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Przebudowa ul. Stowigskiej w Brzegu

WYKAZ PROJEKTU

1. Metryka projektu,

2. Wykaz projektu,

3. Pismo w sprawie uzgodnienia projektu przebudowgyuBtowiaiskiej w Brzegu, wydane przez TP
Techniczna Obstuga Klienta, Operacyjne Utrzymaiméei$ Ustug, Dziat Zarzdzania Zasobami
Sieci w Opolu, znak: TOTSSCU/ZW.111451-215/2013&ad 4.06.2013 .,

4. Pismo w sprawie wydania warunkéw technicznych ralpndove i zabezpieczenie istnigjych
sieci teletechnicznych Netia S.A. w z&ku z przebudowulicy Stowiaaskiej w Brzegu, wydane
przez Netia S.A., Dzial Utrzymania Ustug @grPotudniowy w Katowicach, znak: E/S/13/1142/MP
z dnia 10.07.2013 r.,

5. Opinia koordynacyjna PZUDP w Brzegu nr G.6630.1.2623 z dnia 02.08.2013 r.,

6. Opis techniczny.

SPIS RYSUNKOW

1. Plan zbiorczy uzbrojenia — skala 1:500,

projektant: mgr in. K. Giesa
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Telekomunikacja Polska

Techniczna Obstuga Klienta
Operacyjne Utrzymanie Sieci i Usiug
ul. Ordona 13, 40-163 Katowice

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"PROTOR"

Wegry, ul.700 LECIA 15
46-023 Osowiec

tel.: 32 203 33 30
fax.:32 204 01 01

Numer pisma:

Opole, 14 czerwiec 2013r.

TOTSSCU/ZW. 111541-216/2013

Temat: Uzgodnienie projektu przebudowy ulicy Stowiariskiej w Brzegu.

Szanowni Panstwo,

Telekomunikacja Polska S.A. Techniczna Obsluga Klienta, Wydziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
Katowice, w odpowiedzi na wniosek o uzgodnienie projektu przebudowy ulicy Stowiariskiej w Brzegu zlokalizowanej na
dz. Nr 805, 806/2. 806/3, 806/7, 830, 495, ark. Mapy 10 — obreb centrum informujemy, ze w rejonie przebudowywanej
ulicy Telekomunikacja Polska posiada czynng infrastrukture w postaci czynnej kanalizacji teletechniczne;.

Uzgadniamy przedstawiony projekt przy zachowaniu nastgpujacych warunkow:

1.

Wszystkie prace w poblizu infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy wykonywac recznig, pod $cistym nadzorem
przedstawicieli stuzb technicznych TP S.A,;

Koszty zabezpieczenia urzadzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia lub koniecznosci zmian stanu
dotychczasowego urzadzer liniowych przy zachowaniu dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych i parametrow
technicznych oraz strat wyniklych z tytutu awarii zwigzanych z przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istn‘iejacy:
Zabezpisczanie wszystkich elementdw infrastruktury  telekomunikacyjnej, musi by¢ realizowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.;

Przed rozpoczeciem prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowiazek pisemnie wystapic,
przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczenie upowaznionego przedstawiciela TP S.A. w celu
sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej. Pismo nalezy kierowad na
ponizszy acires:

Telekomunikacja Polska

Operacyjne Utrzymania Sieci i Ustug w Katowicach, Dzial Zarzgdzania Zasobami Sieci

ul. Sosnkowskiego 20, 45-241 Opole

Za wyrzadzone szkody na sieci teletechnicznej Telekomunikacja Polska bedzie domagac sie odszkodowania z
tytulu usuniecia awarii oraz utraconych wplywow.

Otrzymane dokumenty, przekazujemy do naszego archiwum jako zatacznik powyzszego uzgodnienia.

Z powazaniem

. s> é
Kierownik Wydzialu-Ewidencii

i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Katowice

Zal: 1.

Telekomunikacia Polska Spothit .+
Xl Wydzial Gospodarczy Krojovago

Mapa z projeitem zagospodarowania terenu

Ziba i s esein w Wanszawie (00-105) przy ulicy Twarde] 18, wpisana do Rejestu Przedsi G pre jo przez Sad Rejonowy dia m st Warszavyy
Sadowgo pud numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995: 2 pokiytym w calosc! i z: v y yin 4 006 447 083 21
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Netia S.A.

@, . Tabmows 7A N E T l A

Katowice, dn. 10-07-2013 r.

02-822 Warszawa, al. Poleczki 13

adres do koréspondencji:

Dzial Utrzymania Ushug

Okreg Poludniowy

40-265 Katowice, ul. Murckowska 18
tel. +48 22 352 64 65

fax +48 22 352 67 04

kom. +48 602 415 563

»PROTOR” Pracownia Prejektowa
mgr. inZ. Antonii Plamitzer

Wegry ul. 700 lecia 15

46-023 Ossowiec

NIP: 754-120-51-60

Tel.: 605 045 300

Nasz znak: E/S/13/1142/MP
Wasz znak:. L.dz. 33/PP/13

Warunki techniczne przebudowy/zabezpieczenia sieci Netia S.A.

Dotyezy: dokumentaéji pré}ektowej na zadanie pn.: "Przedudowa ulicy Slowiafiskiej w Brzegu"

. W,odpc-wiedzi na Paristwa pismo z do. 06.06.2013 data wplywy 10.06.2013 Firma Tel-Gis Services s.¢. w imieniu

Dziatu Utrzymania Ustug Netia SA informuje, e w zasiggu opracowania znajduje sig sie¢ teletechniozna Netia S.A.

Sie¢ Netii w przedmiotowym obszarze przebiega w sposéb uwidoczniony na przediozonych na przestanych
zalgeznikach mapowych - podéwictienie. Jednakie nie wyklucza sig rozbieznosei.

Szezegtlowe warunki techniczne przebudowy sieci Netia SA:

1.
2.

11

12. P

Przed przystapieniem do prac projektowych zwrécié sie do Nefia S.A. o wylyczenie przebiegu w terenie
celem potwierdzenia polozenia sieci teletechnicznej wzgiedem planowanego przebiegu ulic

Studnie teletechniczne musza pozostaé poza pasem jezdni. Jesh z jakichkolwiek przyczyn nie bedzie to
mozliwe nalezy przygotowad projekt techniczny przebudowy sieci (wymagania formalne opisane w kolejnej
sekcji warunkow).

Dla przypadku opisanego w p.2 nalezy na min. 30 dni przed planowanym rozpoczeciem prac przediozyé do
akceptacii projekt przebudowy. Zabrania sie przystepowania do jakichkolwiek prac zwigzanych z
przebudowg bez zaakceptowanego przez Netia S.A. projekiu przebudowy.

We wszystkich miejscach narazonych na zwigkszone obcigzenie pokrywy studni wymieni¢ na typ ciezki,

Na wszystkich odcinkach kolizyjnych zabezpieczyé rurami ochronnymi wydiuzonymi o min.+0,5m z kazdej

. strony poza obreb. Prace wykona¢ zgodnie z normami branzowymi Nefia S.A. przy uyciu

wyspecyfikowanych materialow.

Zabrania sig uzywariia ciezkiego sprzetu mechanicznego w ‘zblizeniu <3m od wytyczonego przekopami
kontrolnymi przebiegu sieci.

Kanalizacia powinna. pozostaé na glebokosci nie mniej niz 0,6m a wysckos¢ posadowienia ram studni
powinna zosta¢ dopasowana planowanej wysokoéci podioza. . . . ;

Po wykonaniu zabezpieczen sie¢ podlega kalibracji a w przypadku kabli $wiattowodowych rowniez
wymaganym w Netia S8.A. probom ciSnieniowym (wolne ‘otwory). Takie prace nalezy potwierdzié protokolem
odbiorczym. :

Nalezy zachowaé obowigzujgee normatywne glebokosc i odleglogci od pozostatej infrastruktury podziemne;.

. W przypadku wykrycla w czasie prac nie naniesionej infrastruktury lub jakichkolwiek niezgodnoéci {(w

szezegbinosci przebiegu lub giebokosci posadowienia sieci) nalezy przerwad prace i niezwlocznie
skontaktowad sie z osobg wyznaczong do nadzoru ze strony Netia S.A. celem uzgodnienia sposobu
dalszego dziatania.

W przypadku niemozliwosct uzycia specyfikowanych materiatow/kabli oraz innych kwestii wyniklych w czasie
wykonywania prac decydujgce sq zapisy Norm Branzowych Netia S.A oraz opinia osoby wyznaczonej do
nadzoru ze strony Netia 8. A .

izystapieniem do prac bezwzgiednie nale onaé¢ przekopy kontrolne w obecnosci pracownika
wyznaczonego do wykonywania nadzoru branzowego a prace zanikowe zglaszaé ze stosownym
wyprzedzeniem (min. 3 dni). ' : :

» M
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1.

16,

1L

12

W fazie ewigzanej z przygotowaniem projektu, w razie koniecznosei udzielenia dodatkowych informacji, prosimy
o kontakt z Panem Markiem Perfinskim tel. + 48 501233 159 lub z Dzialem Utrzgmania Uslug w Okregu
Poludniowym, tel, +48 22 352 64 65, fax +48 22 352 67 04.
Dla wszelkich prac na sieci Netia 8.4. wymagajacyeh w Swietle prawa pozwolenia na budowe, nalezy opracowaé
dokumentacje projektows spelniajacy wszelkie wymogi formalno-prawne i branfowe (w tym Normy Zakiadowe
Netia SA) w oparciv o przekazane Warunki Techniczne, Po wykonania’ dekumentacji projektowej nalezy
uzyskaé jej akeeptacje przez Dziat Utrzymania Uslug w Okregu Poludniowym a nastepnie uzgodnié branZowo.
Przed przystypieniem do robét zwigzanych bezposreduio z siecig Netii SA w cefu uzyskania ich akeeptacji,
‘Wykonawea zglosi pisemnie /z minimum 21-dniowym wyprzedzeniem/ zamiar rozpoczecia prac. Zgloszenie prac
winno zawierad; termin planowanego rozpoczgeia i 2akoficzenia, lokalizacje, zakres i harmonogram prac, nr
uzgednienia ZUDP, nr uzgodnied Netii SA.
Advres, na kibry nalezy wyslaé zgloszenie:

Netia SA )

Dzial Utrzymania Ushug

Okreg Poludniowy

40-265 Katowice, nl. Muarckowska 18, ;

tel. +48 22 352 64 65, fax +48 22 352 67 04, kom. +48 602 415 563,
Ewentualne prace zwigzane z bezposrednia przebudowsy czynnej sieci Netii, nalesy zleci¢ firmie specjaliznjgeej
sig w robetach teletechnicznych, ktérs posiada udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu prac o
podobnym zakresie rzeczowym, migdzy innymi w Netii SA, Wykonawea realizujacy przebudowe naszej sieci
musi posindad odpewiednie kompetencje, zasoby oraz veferencje, w tym Netii SA, do jej realizacii.
Przed realizacjy jakichkolwiek prac pa ezynnej sieci Netia 5.4, wykonawcea powinien uzyskad akeeptacje Netii
SA Dzial Utrzymania Uslug Okreg Poludniowym., ' :
Prace wzdiuz sieci telekomunikacyjnej Netia SA /mniej niz 2m/ nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej przebiegu, ze
szezegbing ostroZnosciy = wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy udziale przedstawiciela Netii
SA. Nie wyklucza sig odstepstw trasowych i wyplycei sieci, ’ o .
W przypadka uszkodzenia w trakcie robét sieci telekomunikacyjuej Netia SA Wykonawea zobowigzany jest
niezwloczanie powindomié o tym fakeie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 {czynny 24h).
Wszelkie prace zwigzane z sieciy teletechniczng nalezy wykonaé zgodnie z ogéinie obhowigzujgcymi przepisami
oraz normami Netia SA 4 zastosowane materialy muszg by¢é zgodne z Lista Materialéow dopuszczonych w Netia
SA. . .
Wykenane prace. podlegajs odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Netii SA. Wykonawea na dziest
odbioru dostarczy dokumentacie powykonaweza zgodng z norma Netin SA, z inwentaryzacjg geodezying
wigeznie, : . i B :
Wszelkie koszty zwigzane z preebudows, nadzorem (nadzir technicony preedstawiciels Nethi plany zgodnie 2
obowigzujacym cennikiem w Netia SA) § zabezpieczeniem istniejace] infrastruktury Netii ponosi Inwestor.
Keoszty wszelkich robét i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netit SA powstale w wyniku prowadzonych
prac jak i wynikajace 2z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawea. Ponadto, Netia SA zastrzega
sobie mozliwes¢ dochodzenia roszezed z tytalu strat w ruchy telekomunikacyjnym powstalych w wyniku
uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia SA. i o
Warunki techniczne s3 waine przez jeden rok od ich wydania

W zwigzkn z mozliwoseig rozbudowy infrastruktury teletechnicznej 'w okresie wasnosci wydanych warunkdéw

technicznych nalezy zaktuslizowaé (potwierdzi¢ stan sieci) bezposrednio przed przystapieniem do prac ziemnych, W
przypadku koniecznosel uszezegblowienia danych dotyczacyeh wystepowania sieci Netis 5.4, w obrebie planowanych
prac prosimy o kontakt z p, Janem Szymkowiczem pracewnikiem firmy Erjesson Sp,  0.0., tel. 723-195-310.

Zataczniki: -
1 kpl zwrotny map z zaznaczonym przebiegiem sieci Netia S.A.

. Przedstawiciel Netia SA

Marek Perlifiski

TEL-GIS

‘SERVICE?& &.C.
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Powiatowy Zespél Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
w Drzegu BI’ZCg 2013-08-02

49-300 Brzeg, ul. Robotnieza 12
G.6630.1.352.2013
OPINIA KOORDYNACYJNA

Przedmiot koordynacji: projekt trasy linii kablowych nn i o$wietlenia ulicznego, przykanalikow
kanalizacji deszczowej oraz zabezpieczen istn, sieci w ramach przebudowy ulicy Stowianskiej

Lokalizacja: Miasto Brzeg, obreb Centrum, ul. Stowianska dz. 495,805.806/2,806/3,806/7,830

Inwestor: Gmina Brzeg
49-300 BRZEG, Robotnicza 12

Upowazniony przedstawiciel: PROTOR Pracownia Projektowa mgr inz. Antoni Plamitzer
Zlecenie z dnia: 2013-07-26

Integralng czeScia niniejszej opinii koordynacyjnej jest zalacznik graficzny nr 1 - mapa
w skali 1: 500 z uwidocznionym projektem

Opinia koordynacyjna Powiatowego Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
w Brzegu:
UZGADNIA SIE USYTUOWANIE WW. SIECT (PRZYLACZY) Z NASTEPUJACYMI
UWAGAMI
1. Uzgodniono pismem TD/RD32/RDE/2013-06-17/0000012 z dn.13.06.2013.
Projekt techniczny uzgodnic¢ w RD Centrum.
Ireneusz Kaczmarck / TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Opolu Rejon Dystrybucji (,entrum

2. Uzgodniono jak w pismie E/S/13/1142/MP z dnia 10.07.2013.
Marek Perlinski / Netia S.A.

3. Uzgodniono pismem TE/R/432/164-AZ/13 z dn.28.06.2013
Antoni Rak / Gornoglaska Spotka Gazownictwa Rozdzielnia Gazu Brzeg

4. Uzgodniono. Zgodnie z uzgodnieniem branzowym przylaczy kanalizacji deszczowe] nr
TT/138/13 7z dn.30.07.2013.
Krystyna Gawor / Przedsi¢biorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Brzegu

Prace nalezyv rozpoczaé po uzyskaniu deeyzji od wladciwego zarzadcy drég.
Prace w poblizu istniejacvch sieci prowadzi¢ recznie, zachowad odleglodci wedlug norm.

T'rzcwodnicy: Powiatowego
Zespol’u zgaffriatia Dokumentacii
SR et Brreg

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz U. z2010r. Nr 193 fpoz .1287).

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455)

3. Regulamin dziatania Powiatowego Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Brzegu.
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1. Temat.

OPIS TECHNICZNY

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wylkanzg na zabezpieczenie istrieych sieci
teletechnicznych Orange Telekomunikacji PolskigzaXetia S.A. w ramach przebudowy ul. Stagieie]

w Brzegu.

2. Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania stanowi

zlecenie Inwestora,

mapy sytuacyjno-wysokeiowe w skali 1:500,

uzgodnienie projektu przebudowy ulicy Stows&iej w Brzegu, wydane przez TP Techniczna
Obstuga Klienta, Operacyjne Utrzymanie Sieci i UsiDziat Zaradzania Zasobami Sieci w
Opolu,

warunki przebudowy i zabezpieczenia istmgch sieci t teletechnicznych wydane przez Netia
S.A. Dziat Utrzymania Ustug Okg Potudniowy w Katowicach,

koordynacja midzybrarzowa,

dla sieci teletechnicznych Orange telekomunikagial, dokumenta¢jopracowano na
podstawie Norm Zaktadowych TP:

ZN-96/TPSA-002 Telekomunikacyjne linie kablowe d@sigzne. Linie
optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania.

ZN-03/TPSA-005 Telekomunikacyjne linie kablowe. kabptotelekomunikacyjne
jednomodowe liniowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-006 Telekomunikacyjne linie kablowe d@sigzne. Linie
optotelekomunikacyjne. Z¢za spajanéwiattowodow jednomodowych. Wymagania i
badania.

ZN-05/TPSA-044 Linie optotelekomunikacyjneaZta rozhczalne dlgwiattowodow
jednomodowych.

ZN-96/TPSA-008 Telekomunikacyjne linie kablowe d@lsigzne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ostonyagkzy kabli optotelekomunikacyjnych. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-009 Telekomunikacyjne linie kablowe d@sigzne. Linie
optotelekomunikacyjne. Przgizniceswiattowodowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-010 Telekomunikacyjne linie kablowe d@sigzne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ospitzdo zawieszania kabli optotelekomunikacyjnych na
podbudowie telekomunikacyjnej i energetycznej dg.M/ymagania i badania.
ZN-96/TPS.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kakd. Ogolne wymagania
techniczne”.

ZN-96/TPS.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagarbadania.

ZN-96/TPS.A.-013 Kanalizacja wtorna i ruragi kablowe. Wymagania i badania.

ZN —-10 TPS.A.-022 Telekomunikacyjna kanalizacjal@afa — Przywieszki
identyfikacyjne. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-027. Linie kablowe o torach miedzianydéfymagania i badania.
ZN-96/TPSA-028. Tory miedziane abonenckie ¢talycentralowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-029. Telekomunikacyjne kable miejscoweadacji i powtoce polietylenowej,
wypetnione. Wymagania i badania.

ZN-05/TPSA-030. Telekomunikacyjne sieci miejscowsczniki zyt. Wymagania i badania.
ZN-11/TPSA-031. Telekomunikacyjne sieci miejsco®stony zhczowe - termokurczliwe i
owijane. Wymagania i badania.

ZN-05/TPSA-032. Telekomunikacyjne sieci miejscowgczowki i zespotydczowkowe
,kablowe i przejcznicowe. Wymagania i badania.

ZN-05/TPSA-033. Telekomunikacyjne sieci miejsco@@udowy zakaczer kablowych.
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Wymagania i badania.
e ZN-96/TPSA-035. Przyicze abonenckie i sigrzylaczeniowa. Wymagania i badania.
e ZN-10/TPSA-036. Urgdzenia ochrony ludzi i uggizen przed przegiciami i prze¢zeniami
(ochronniki). Wymagania i badania.
 ZN-10/TPSA-037. Systemy uziemagg telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych.
Wymagania i badania.
Wszystkie prace wykonywane przez Operatora naieeaiektéw i uradzen TP. musz spehnia
wymogi wyzej wymienionych Norm Zaktadowych TP i bywykonywane wydcznie pod nadzorem
pracownikéw Telekomunikacji Polskiej.
- dla sieci teletechnicznych Netia S.A., dokumertagiracowano na podstawie Norm Brawych
Netia S.A.

3. Zakres opracowania.
Opracowanie niniejsze obejmuje:
- Zabezpieczenie istnigjych sieci teletechnicznych Orange TelekomunikBgjkska,
- Zabezpieczenie istnigjych sieci teletechnicznych Netia S.A..
4. Zabezpieczenie istniejcych sieci teletechnicznych Orange TelekomunikacjRolska.
4.1. Zakres rzeczowy.

- Projektowane zabezpieczenie istadsgich sieci teletechnicznych,

Wyszczegolnienie Kmkan Kmotw
Projektowane zabezpieczenie istagej 2-otworowej kanalizacji teletechnicznej
rurami ochronnymi dwudzielnymi 2xA160PS o dhdgia2x13,0 m. w miejscu 0.013 0.026
skrzyzowania z przebudowarul. Stowiaiska na wdczeniu do ul. Kardynata ' ’
Wyszynskiego
Projektowane zabezpieczenie istadej 2-otworowej kanalizacji teletechnicznej
rurami ochronnymi dwudzielnymi 2xA160PS o dhggio2x12,0 m. w miejscu 0,012 0,024
skrzyzowania z przebudowarul. Stowiaiska na wdczeniu do ul. Robotniczej

Razem 0,025 0,05

4.2. Technologia robét.

Normy regulujice sposéb wykonania wdzexr podziemnych zawarte, sv BN-73/08984-05 pt.
»Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe, karedja kablowa. Ogo6lne wymagania i badania” oraz w
BN-89/8984-17/03 pt. ,, Telekomunikacyjne sieci mag/e. Linie kablowe, ogdlne wymagania i badania”.
Normy powyzsze naley stosowa w zakresie nie kolidapym z norami podanymi w punkcie 2 opisu.

W niniejszym projekcie na planie sytuacyjnym nirzgalstawiono jego projektowany zakres.

4.2.1. Zabezpieczenie istnigjcych sieci teletechnicznych TP.

Zgodnie z podanymi warunkami przez Dziat Zalzania Zasobami Sieci w Opolu i w zzku z
projektowan przebudow ul. Stowiaiskiej w Brzegu, wynikia koniecz§é zabezpieczenia istnigych
sieci teletechnicznych.

1. w zakresie zabezpieczenia istamjch sieci teletechnicznych w miejscu skmayania

projektowanej przebudowanej ul. Stowskiej w Brzegu, naley;

- zabezpieczyistniepca 2-otworowy kanalizacg teletechnicza, projektowanymi rurami
ochronnymi dwudzielnymi 2xA160PS o didgo2x13,0 m., w miejscu skrzgwania z z
przebudowas ul. Stowiaiska na wdczeniu do ul. Kardynata Wysigkiego,

- zabezpieczyistniepca 2-otworowy kanalizacg teletechnicza, projektowanymi rurami
ochronnymi dwudzielnymi 2xA160PS o didgo2x12,0 m., w miejscu skrzgwania z z
przebudowas ul. Stowiaiska na wdczeniu do ul. Robotniczej,

- catas¢ prac zwizam z przebudow w/w istniegcych kabli teletechnicznych wykofiav sposob
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bezprzerwowy oraz po uprzednim zgtoszeniu rozpgezrobo6t zgodnie z punktem nr 4
wydanych warunkow zabezpieczenia nr TOTSSCU/ZW.5142115/2013 z dnia 14.06.2013 r.,

Szczegoblowy zakres zabezpieczenia przedstawiongtaus planie sytuacyjnym (planszy zbiorczej
uzbrojenia).

5. Zabezpieczenie istnigjcych sieci teletechnicznych Netia S.A..
5.1. Zakres rzeczowy.
- Projektowane zabezpieczenie istadsich sieci teletechnicznych,

Wyszczegolnienie Kmkan Kmotw
Projektowane zabezpieczenie istagej 2-otworowej kanalizacji teletechniczngj
rurami ochronnymi dwudzielnymi 2xA160PS o dhdgia2x12,5 m. w miejscu 0.0125 0.025
skrzyzowania z przebudowarul. Stowiaiska na wysok&i budynku ’ ’
mieszkalnego nr 21
Projektowane zabezpieczenie istagej 2-otworowej kanalizacji teletechniczngj
rurami ochronnymi dwudzielnymi 2xA160PS o dhidgia2x12,5 m. w miejscu 0.0125 0.025
skrzyzowania z przebudowarul. Stowiaiska na wysoké&i budynku szkoty — ' ’
Stowiaaska nr 18

Razem 0,025 0,05

5.2. Technologia robét.

Normy regulujice sposéb wykonania wdzex podziemnych zawarte, sv BN-73/08984-05 pt.
»Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe, karedja kablowa. Ogolne wymagania i badania” oraz w
BN-89/8984-17/03 pt. ,, Telekomunikacyjne sieci magjg/e. Linie kablowe, ogélne wymagania i badania”.
Normy powyzsze naley stosowa w zakresie nie kolidagym z zaradzeniami Ministra icznaici z dnia
12.03.1992 r. (MP/92 Nr 13 poz. 94 i 95) oraz nbmarzowych (zaktadowych) NETII S.A..

W niniejszym projekcie na planie sytuacyjnym przadsono jego projektowany zakres.

5.2.1. Zabezpieczenie istnigjcych sieci teletechnicznych Netia S.A..

Zgodnie z warunkami przebudowy i zabezpieczenradgicych sieci t teletechnicznych wydanymi
przez Netia S.A. Dziat Utrzymania Ustug @grPotudniowy w Katowicach i w zwkku z przebudowul.
Stowianskie] w Brzegu wynikta konieczidé zabezpieczenia istnigych sieci telekomunikacyjnych.

W tym celu naley:

1. w zakresie zabezpieczenia istamjch sieci teletechnicznych,

- W miejscu skrzyowania istniejcej 2 - otworowej kanalizacji teletechnicznej zglsadowana
ul. Stowiaaska na wysok&i budynku mieszkalnego nr 21 zabezpi€gayrurami ochronnymi
dwudzielnymi typu 2xA1620 PS o diugn 2x12,5 m.,

- W miejscu skrzyowania istniejcej 2 - otworowej kanalizacji teletechnicznej zglsadowana
ul. Stowiaaska na wysoksi budynku Szkoty zabezpieazya rurami ochronnymi dwudzielnymi
typu 2xA1620 PS o diugoi 2x12,5 m.,

- calas¢ prac zwazanych z zabezpieczeniem istamjch sieci teletechnicznych wykaha
spos6b bezprzerwowy oraz po uprzednim zgtoszempoaz:cia rob6t zgodnie z punktem nr 3
wymaga formalnych wydanych warunkéw przebudowy nr E/SI132/MP z dnia 10.07.2013
r.

Szczegotowy zakres przebudowy i zabezpieczenialpta@iony zostat na planie sytuacyjnych.

6. Uwagi koncowe.

- wykonawstwo robdét naly prowadzé zgodnie z projektem budowlanym, normami
technicznymi PNE oraz przepisami obamijacymi w budownictwie dcznaici, przy
zachowaniu przepiséw i wymogoéw BHP, oraz pod naslroprzedstawiciela stb
telekomunikacji TP. Pionu Technicznej Obstugi KtenDziatu Zaradzania Zasobami Sieci w
Opolu oraz Netia S.A. Dziat Utrzymania Ustug @kiPotudniowy w Katowicach,
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w przypadku napotkania w czasie robot ziemnychidéryfikowanych urgdzex nalezry ustali
uzytkownika i dalsze prace prowadziod nadzorem przedstawicielaytkownika,

Po zakdczeniu robét instalacyjno - monrtawych naley dokona pomiardw rezystancji izolacji
przewoddw, uziemienia oraz skutecgeiachrony przed dotykiem gaednim,

W przypadku odkrycia w trakcie robo6t ziemnychaazer telekomunikacyjnych nie
naniesionych na mapy geodezyjne pgle zabezpieczyi powiadomé osoby wyznaczone do
nadzoru ze strony telekomunikacji TP. Pionu Teckhmé¢ Obstugi Klienta, Dzialu Zagdzania

Zasobami Sieci w Opolu oraz Netia S.A. Dziat Utraya Ustug Okeg Potudniowy w
Katowicach.

Opracowat:
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