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SPIS DZIALOW

Lp. Nazwa dziatu Od Do Kod wg
CPV

Brzeg, ul. Stowia nska - przykanaliki kanalizacji deszczowej do wpusté  w ulicznych
1|Roboty ziemne 1 11 45230000
2|Roboty montazowe 12 34 45230000

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 3611
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Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Brzeg, ul. Stowia nska - przykanaliki kanalizacji deszczowej do wpusté  w ulicznych
1/45230000 Roboty ziemne
1/KNNR 1 D-03.02.00. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki|m3
d.1/0202-06 0.40 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.sa-
mowytad.-wykop mechaniczny 70% /; sr.gteb.wykopu + 0,15 m -
podsypka/
1.0%[1.6+0.15]*140.9%0.7 m3 172.603
RAZEM 172.603
2/KNNR 1 D-03.02.00. |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 |m3
d.1/0301-02 km (grunt kat. lll)-wykop reczny 30%
1.0*[1.6+0.15]*140.9*0.3 m3 73.973
RAZEM 73.973
3/KNNR 1 D-03.02.00. |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.1/0208-02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. |-
V)
Krotnosé = 7
172.603+73.973 m3 246.576
RAZEM 246.576
4 D-03.02.00. |Koszt sktadowania ziemi na wysypisku t
d.1
246.576*1.8 t 443.837
RAZEM 443.837
5/KNNR 1 D-03.02.00. |Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalun-|m2
d.1/0313-01 kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. -1V
1.65*140.9*2 m?2 464.970
RAZEM 464.970
6/KNNR 11 D-03.02.00. |Podsypka gr.15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1/0501-05
1.0*140.9*0.15 m3 21.135
RAZEM 21.135
7|KNNR 11 D-03.02.00. |Obsypka rurociggu warstwa gr. 30 cm ponad wierzch rury z kru-  |m3
d.1/0501-05 szyw naturalnych dowiezionych
[1.0%0.46*79.2-3.14*0.08*0.08*79.2]+[1.0*0.5*61.7-3.14*0.1*0.1* |m3 63.753
61.7]
RAZEM 63.753
8/KNNR 1 D-03.02.00. |Zageszczanie obsypki z gruntu sypkiego kat.I-Il zageszczarkami -|m3
d.1/0408-03 wspotczynnik zageszczenia Js=1.02)
2.52.2.2.2.
9911-04
63.753 m3 63.753
RAZEM 63.753
9/KNNR 1 D-03.02.00. |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wyko- |m3
d.1/0214-03 péw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym za-
z.0.2.11.4. geszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-II -
9911-04 wspotczynnik zageszczenia Js=1.02)
1.0*[1.75-0.61]*79.2+1.0*[1.75-0.65]*61.7 m3 158.158
RAZEM 158.158
10 D-03.02.00. |Dodatek za zakup i transport piasku do zasypania wykopu m3
d.1|wycena indy-
widualna
158.158 m3 158.158
RAZEM 158.158
11 D-03.02.00. |Roboty zabezpieczajace : porecze ochronne, oznakowanie, $wiat- | kpl
d.1|wycena indy- ta ostrzegawcze, itp
widualna
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2145230000 Roboty monta zowe
12|KNNR 4 D-03.02.01. |Kanaly z rur PVC-U taczonych na wcisk o $r. zewn. 160/4,7 mm - |m
d.2|1308-02 wykopy umocnione
z.s2.3.4.
9913-2
79.200 m 79.200
RAZEM 79.200
13|KNNR 4 D-03.02.01. |Kanaly z rur PVC-U taczonych na wcisk o ér. zewn. 200/5,9 mm - |m
d.2/1308-03 wykopy umocnione
z2.52.3.4.
9913-2
61.700 m 61.700
RAZEM 61.700
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14|KNNR 4 D-03.02.01. |Ksztaltki PVC kanalizacyjne - trgjnik fi 200/160 mm - wykopy szt
d.2|1321-03 umocnione
z.sz.3.4.
9913-3
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR 4-05I D-03.02.01. |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500|kpl.
d.2|0411-02 mm z osadnikiem bez syfonu
3.000 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
16|KNNR 4 D-03.02.01. |Wpusty uliczne z wykorzystaniem studzienek niewtazowych Te- |szt.
d.2|1424-02 gra 600 z kineta $lepa, teleskopowym adapterem do wtazéw, be-
analogia tonowym adapterem do wpustéw; wyjscie do kanalizacji za pomo-
cg wktadki in situ ; wpusty zel. z zamknigciem ryglowanym na za-
wiasach srubowych ze stali nierdzewnej
16.000 szt. 16.000
RAZEM 16.000
17|KNNR 4 D-03.02.01. |Zasyfonowanie podejscia - ksztaltki PVC kanalizacyjne o $r. 160 |kpl
d.2|1321-02 mm - wykopy umocnione
z.52.3.4.
9913-3
analogia
16.000 kpl 16.000
RAZEM 16.000
18/KNNR 4 D-03.02.01. |Podioza betonowe o grubosci 10 cm z betonu B10 pod studzienki |m3
d.2|1410-02 Tegra
0.7*0.7*0.1*16 m3 0.784
RAZEM 0.784
19/KNR AT-17 |D-03.02.01. |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm technikg diamentowg |cm
d.2/0102-03 w istniejacej studzience betonowej
5*15.00 cm 75.000
RAZEM 75.000
20/KNNR 4 D-03.02.01. |Przejscie szczelne przez Sciany komor - wigczenie przykanalika fi |szt.
d.2|1427-01 160 mm do istniejgcych studni betonowych
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
21/KNNR 4 D-03.02.01. |Studzienki kanalizacyjne systemowe niwtazowe "VAWIN" o $r. szt.
d.2|1417-02 425 mm - zamknigcie rurg teleskopowa, z pokrywg zeliwng D400
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
22|KNNR 4 D-03.02.01. |Podioza betonowe o grubosci 10 cm z betonu B10 pod studzienki |m3
d.2|1410-02 Tegra
0.5*0.5*0.1*5 m3 0.125
RAZEM 0.125
23 D-03.02.01. |Roboty zwigzane z naprawg istniejacych studni betonowych : m
d.2|wycena indy- usunigcie zniszczonego tynku, uzupetnienie brakujacych elemen-
widualna téw cegtg kanalizacyjng, wyprofilowanie kinety, otynkowanie
5.000 m 5.000
RAZEM 5.000
24 D-03.02.01. |Nawiercenie otworéw przy wpustach; zatozenie wktadek "in situ" |szt
d.2|wycena indy- w celu wprowadzenie drenazu drogowego
widualna
18.000 szt 18.000
RAZEM 18.000
25 D-03.02.01. |Przebudowa istniejacego /kolidujacego z miejscami postojowymi/ |szt
d.2|wycena indy- hydrantu poprzez obrdcenie trojnika na wodociggu i wydtuzenie
widualna podejscia 0 6,0 m z zabudowag zasuwy
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
26|/KNNR 4 D-03.02.01. |Rury stalowe ochronne dwudzielne $r. 100 mm na istniejgcym m
d.2|1005-02 wodociggu - wykopy umocnione
z.s2.3.9.
9912-7
3.000 m 3.000
RAZEM 3.000
27/KNNR 4 D-03.02.01. |Rury stalowe ochronne dwudzielne $r. 200 mm na istniejgcym ga-|m
d.2|1005-04 zociggu - wykopy umocnione
z.52.3.9.
9912-7
11.500 m 11.500
RAZEM 11.500
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28|/KNNR 4 D-03.02.01. |Rury stalowe ochronne dwudzielne $r. 300 mm na istniejagcym ga-|m
d.2/1005-06 zociggu - wykopy umocnione
z.52.3.9.
9912-7
25.000 m 25.000
RAZEM 25.000
29|/KNNR 4 D-03.02.01. |Rury stalowe ochronne dwudzielne $r. 400 mm na istniejgcym ga-|m
d.2|1005-07 zociggu - wykopy umocnione
z.s2.3.9.
9912-7
8.000 m 8.000
RAZEM 8.000
30|KNR-W 2-19 |D-03.02.01. |Rury ochronne dwudzielne typu Arot o $r. nom. 110 mm - wykopy |m
d.2|0306-05 umocnione
z.52.2.5.
9905-04
4*3.0 m 12.000
RAZEM 12.000
31/KNR-W 2-19 |D-03.02.01. |Rury ochronne dwudzielne typu Arot o $r. nom. 160 mm - wykopy |m
d.2|0306-08 umocnione
2.52.2.5.
9905-04
2*3.0 m 6.000
RAZEM 6.000
32/KNR 2-31 D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych kanaliza- |szt.
d.2|1406-03 cyjnych
10.000 szt. 10.000
RAZEM 10.000
33/KNR 2-31 D-03.02.01a |Regulacja pionowa skrzynek ulicznych zasuw wodociggowych szt.
d.2|1406-04
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
34 D-03.02.01. |Petna obstuga geodezyjna kpl
d.2|wycena indy-
widualna
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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