Opole. dn. 29.04.2014 r.

PRZEDMIAR ROBOT
DROGOWYCH-AKTUALIZACJA

OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY SLOWIANSKIEJ W BRZEGU
KODY CPV

Grupa 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Kategoria 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Kategoria 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

Grupa 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci, oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Klasa 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenerge-
tycznych, autostrad,drog, lotnisk, i kolei; wyréwnanie terenu
Kategoria 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

INWESTOR: GMINA BRZEG

POWIERZCHNIA UTWARDZONA OGOLEM: 4 146,57 M2

PROJEKTANT: mgr inz. ANTONI PLAMITZER

SPORZADZIt: technik ROMAN TKACZUK

Zawarto$¢ opracowania:
1 Strona tytutowa

2 Spis dziatow

3 Przedmiar robét
Podstawa opracowania:

1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.02.09.2004 r.
2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.18.05.2004 r.
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SPIS DZIALOW:
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ROBOTY ZIEMNE KORYTOWE
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JEZDNIA
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OBRZEZA | OBRAMOWANIA

WJAZDY NA POSESJE

CHODNIKI PRZEKLADANE Z MATERIALOW ODZYSKOWYCH
CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ NOWEJ
CHODNIK - UL. ROBOTNICZA
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OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME

UTWARDZENIE DZIALEK BUDOWLANYCH
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KOD CPV 45233000



Brz-Stowianska-w(akt.04.14)

KSIAZKA PRZEDMIAROW

3.00+175.00*1.60+10.00*1.60+16.00*2.20+(163.00+30.00)*
2.05

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Przebudowa ul. Stowianskiej w Brzegu
1 ROBOTY ROZBIORKOWE - KOD CPV 45111000
1/KNNR 6 D 01.02.04 |Zdjecie tablic znakéw drogowych szt.
d.1/0702-08
A-7
1 szt. 1.00
A-17
1 szt. 1.00
B-1
1 szt. 1.00
B-2
1 szt. 1.00
B-18
1 szt. 1.00
B-22
1 szt. 1.00
B-35
2 szt. 2.00
B-36
3 szt. 3.00
D-3
1 szt. 1.00
D-18
1 szt. 1.00
T-29
1 szt. 1.00
RAZEM 14.00
2/KNNR 6 D 01.02.04 |Rozebranie stupkéw z rur stalowych do znakdéw szt
d.1/0808-08
9 szt 9.00
RAZEM 9.00
3|KNNR 6 D 01.02.04 |Rozebranie poreczy ochronnych rurowych m
d.1/0808-01
9.50 m 9.50
RAZEM 9.50
4/KNR 4-04 |D 01.02.04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiemi |t
d.1/1107-01 wytadunkiem recznym na odlegtos¢ 8 km
1107-04
(2.00*15+10.90*9+13.91*9.50)/1000 t 0.26
RAZEM 0.26
5/KNR AT-03 |D 01.02.04 |Ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 8 cm m
d.1/0101-02
35.00+5.00+24.00 m 64.00
RAZEM 64.00
6/KNNR 6 D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 m2
d.1/0802-04 cm mechanicznie
35.00+13.00*3.50+15.00*3.00+6.00*2.00 m?2 137.50
RAZEM 137.50
7/KNNR 6 D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 m2
d.1/0802-04 cm mechanicznie
Krotnos¢ = 2
230.00%6.05+7.00+135.00+19.00+20.00 m?2 1572.50
RAZEM 1572.50
8/KNNR 6 D 01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregular- |m2
d.1/0803-01 nej granitowej 9/11 cm, na podsypce piaskowej
1572.50-150.00+5.00*5.00 m?2 1447.50
RAZEM 1447.50
9/KNNR 6 D 01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregular- |m2
d.1]0803-01 nej granitowej 13/16 cm, na podsypce piaskowej
150.00+30.00+5.00*3.30 m?2 196.50
RAZEM 196.50
10|KALK. IND. |D 01.02.04 |Rozebranie chodnikéw z ptyt kamiennych grubosci 15cmna  |m?2
d.1 podsypce piaskowej
12.50*1.50+6.00%1.25 m?2 26.25
RAZEM 26.25
11/ KNNR 6 D 01.02.04 |Reczne rozebranie chodnikéw z kostki kamiennej nieregularnej |m2
d.1]0803-01 bazaltowej 4/6 cm, na podsypce piaskowe;j
14.00*1.00+20.00+2.00 m?2 36.00
RAZEM 36.00
12/KNNR 6 D 01.02.04 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach m2
d.1]0805-05 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
3.50%1.70+6.20*1.00+2.30*1.00%4+7.00*6.00+55.00+21.00* mz2 908.20

Norma PRO Wersja 4.16
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.16

kraweznik kamienny 15*30 - 10%

-4 -

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 908.20
13/KNNR 6 D 01.02.04 |Rozebranie chodnika z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 |m2
d.1/0805-06 cm na podsypce piaskowej
10.00*1.00+3.50*3.00+6.50*1.00+3.50%1.50*7+2.00*1.30*9 m?2 87.15
RAZEM 87.15
14 KNNR 6 D 01.02.04 |Reczne rozebranie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8 |m2
d.1]0803-07 cm na podsypce piaskowej
analogia
5.00*2.50+3.50%1.50+6.00*1.00+36.00 m?2 59.75
RAZEM 59.75
15|KNR 2-31 |D 01.02.04 |Rozebranie krawgznikéw kamiennych 15x30 cm na podsypce |m
d.1/0813-07 piaskowej
analogia
12.00+19.00+18.00+162.00+14.00+27.00+200.00+14.00 m 466.00
RAZEM 466.00
16|KNNR 6 D 01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15*30 na podsypce ce- |m
d.10806-02 mentowo-piaskowej
20.00 m 20.00
RAZEM 20.00
17/ KNNR 6 D 01.02.04 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na m
d.1/0806-08 podsypce piaskowej
10.00+24.00+15.00*2+29.00+27.00+11.00+13.00+27.00+ m 517.00
26.00+13.00+15.00+27.00+26.00+11.00+12.00+23.00+25.00+
12.00*4+11.00*3+5.00*8+12.00+35.00
RAZEM 517.00
18|KNNR 6 D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szescio- |m2
d.1]0805-02 katnych gr. 15 cm o spoinach wypetnionych piaskiem
5.00*1.00+3.50*2.00 m?2 12.00
RAZEM 12.00
19|KALK. IND. |D 01.02.04 |Reczny wykop o szer. 30 cm i gtgbokosci 30 cm pojednej stro- |m
d.1 nie rozbieranego cokotu
9.00+14.00+7.00+13.00+25.00+13.00+11.00 m 92.00
RAZEM 92.00
20|KNR 4-04 |D 01.02.04 |Rozbiérka cokotu z betonu o grubosci 15 cm i wysokosci 50  |m3
d.1/0603-01 cm, przy uzyciu mtotéw pneumatycznych
92.00%0.12*0.50 m3 5.52
RAZEM 5.52
21|KALK. IND. |D 01.02.04 |Reczna zasypka wykopu o szer. 30 cm i gtgbokosci 30 cm po- |m
d.1 jednej stronie rozbieranego cokotu
9.00+14.00+7.00+13.00+25.00+13.00+11.00 m 92.00
RAZEM 92.00
22|KNR 4-04 |D 01.02.04 |Zatadowanie asfaltu koparko-tadowarka przy obstudze na zmia-|m3
d.1/1103-01, 04, ne robocza przez 3 samochody samowytadowcze z wywozem
05 na odlegtos¢ 49 km na wysypisko
asfalt 4 cm - 100%
137.50%0.04*1.50 m3 8.25
asfalt 8 cm - 100%
1572.50*0.08*1.50 m3 188.70
RAZEM 196.95
23|KALK. IND. |D 01.02.04 |Optata za wysypisko za asfalt t
d.1
asfalt 4 cm - 100%
137.50%0.04*2.50 t 13.75
asfalt 8 cm - 100%
1572.50*0.08*2.50 t 314.50
RAZEM 328.25
24/KNR 4-04 |D 01.02.04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmia- |m3
d.1/1103-01, 04, ne robocza przez 3 samochody samowytadowcze z wywozem
05 na odlegtos¢ 8 km na wysypisko
kostka granitowa 9/11 cm - 10%
1447.50*0.10*0.10%1.50 m3 21.71
kostka granitowa 13/16 cm - 10%
196.50%0.145*0.10%1.50 m3 4.27
ptyty kamienne granitowe 15 cm - 100%
26.25*0.15*1.50 m3 5.91
kostka bazaltowa 4/6 cm - 10%
36.00*0.05*0.10%1.50 m3 0.27
ptyty betonowe 35*35*5 cm - 100%
908.20*0.05*1.50 m3 68.12
ptyty betonowe 50*50*7 cm - 100% - 37,42m2
(87.15-37.45)*0.07*1.50 m3 5.22
kostka betonowa 8 cm - 100% - 52,75m2
(59.75-52.75)*0.08*1.50 m3 0.84
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
466.00"0.15*0.3070.10%1.50 ms3 3.15
kraweznik betonowy 15*30 - 100%
20.0070.1570.30*1.50 ms3 1.35
obrzeze betonowe 8*30 - 100% - 83,00m
(517.00-83.00)*0.0870.30*1.50 ms3 15.62
beton z cokotu - 100%
5.52*1.50 m3 8.28
RAZEM 134.74
25|KALK. IND. |D 01.02.04 |Optata za wysypisko za odpady z remontu drég t
d.1
ztom
0.26 t 0.26
kostka granitowa 9/11 cm - 10%
1447.50*0.23770.10 t 34.31
kostka granitowa 13/16 cm - 10%
196.5070.349*0.10 t 6.86
ptyty kamienne granitowe 15 cm - 100%
26.2570.15*2.70 t 10.63
kostka bazaltowa 4/6 cm - 10%
36.0070.126*0.10 t 0.45
ptyty betonowe 35*35*5 cm - 100%
908.200.05*2.40 t 108.98
ptyty betonowe 50*50*7 cm - 100% - 37,45m2
(87.15-37.45)"0.07*2.40 t 8.35
kostka betonowa 8 cm - 100% - 52,75m2
(59.75-52.75)*0.08"2.40 t 1.34
kraweznik kamienny 15*30 - 10%
466.00"0.15*0.3070.10*2.70 t 5.66
kraweznik betonowy 15*30 - 100%
20.0070.1570.30*2.40 t 2.16
obrzeze betonowe 8*30 - 100% - 83,00m
(517.00-83.00)*0.0870.30*2.40 t 25.00
beton z cokotu - 100%
5.52*2.20 t 12.14
RAZEM 216.14
26|/KNR 4-04 |D 01.02.04 |Zatadowanie kostki kamiennej koparko-tadowarka przy obstu- |m3
d.1/1103-01,04, dze na zmiane robocza przez 3 samochody samowytadowcze
05 analogia a wywozem na odlegto$¢ 4 km na skiad inwestora
kostka granitowa 9/11 cm - (90% pow. z rozbiérki minus ilo$¢
wykorzystana do ponownego wbudowania patrz poz. 67)
(1447.50*0.90-72.00)*0.10*1.50 m3 184.61
kostka granitowa 13/16 cm - 90%
196.50*0.145*0.90*1.50 m3 38.46
RAZEM 223.07
27|KNR 2-31 |D 01.02.04 |Transport kraweznikéw kamiennych pojazdami skrzyniowymi |t
d.1/1509-07 na odlegtos¢ do 0.5 km na sktad inwestora, z zatadunkiem i wy-
analogia tadunkiem recznym
kraweznik kamienny 15*30 - (90% dtug. z rozbiérki minus ilo$é
wykorzystana do ponownego wbudowania patrz poz. 41)
(466.00-0.90-410.00)*0.15"0.30*2.70 t 6.69
RAZEM 6.69
28/KNR 2-31 |D 01.02.04 |Dodatek do tabl.1509 za transport na kazde dalsze 3.5 km t
d.1/1511-01 Krotnos¢ = 7
analogia
6.69 t 6.69
RAZEM 6.69
2 ROBOTY ZIEMNE KORYTOWE - KOD CPV 45233000
29|KNNR 1 D 01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.2/0111-01 drég w terenie rowninnym.
237.00/1000 km 0.24
RAZEM 0.24
30|KNNR 6 D 04.01.01 |Koryta wykonywane recznie gt. 60 cm w gruncie kat. IlI-IV na |m2
d.2/0101-09,08 catej szerokosci jezdni i stanowisk postojowych - przyjeto 25%
ekstrapola- ogélnej powierzchni
cja
jezdnia
(230.00*6.00+7.00+21.00+15.00+8.00)*0.25 m2 357.75
stanowiska postojowe
(6.00*2.35*(2+29+9+1+2)+2.50*2.50*0.50*2+6.00*2+4.00+ m2 292.62
7.00+3.00+4.00+3.00+5.00+2.50"4.85*(36+4)+3.60"4.85*2)"
0.25
poszeszenie na odcinku kraweznikdw najazdowych
(468.00-(9.00+7.50+9.00))*0.15*0.25 m?2 16.59
RAZEM 666.96

Norma PRO Wersja 4.16
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Lp.

Podstawa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

31
d.2

KNNR 6
0101-03,02
ekstrapola-
cja

D 04.01.01

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 60 cm w gruncie kat. II-
VI na catej szerokosci jezdni i stanowisk postojowych - przyjeto
75% o0go6lnej powierzchni

jezdnia

(230.00%6.00+7.00+21.00+15.00+8.00)*0.75

stanowiska postojowe
(6.00*2.35*(2+29+9+1+2)+2.50*2.50*0.50*2+6.00*2+4.00+
7.00+3.00+4.00+3.00+5.00+2.50*4.85*(36+4)+3.60*4.85*2)*
0.75

poszeszenie na odcinku kraweznikdw najazdowych
(468.00-(9.00+7.50+9.00))*0.15*0.75

m2

m2

m2

m2

1073.25

877.85

49.78

RAZEM

2000.88

32
d.2

KNNR 6
0101-09,08
ekstrapola-
cja

D 04.01.01

Koryta wykonywane recznie gt. 35 cm w gruncie kat. lll-1V na
catej szerokosci wjazddw i chodnikéw - przyjeto 25% ogdinej
powierzchni

wjazdy

(22.00+21.00+29.00)*0.25

chodniki - pas srodkowy z kostki brukowej szarej
(65.00+16.00*1.30+51.00*1.20+56.00%1.00+71.00*0.90+11.00*
1.25+30.00+7.00*2.00+11.00*1.00+60.00*1.50+10.00*1.50+
92.00*1.50+6.00*2.00+7.00+14.00*1.50+8.00+24.00*1.50)*
0.25

w tym utwardzenie dziatek budowlanych
-(92.00*1.50+6.00*2.00+24.00*1.50+5.00)*0.25

chodniki - pasy skrajne z kostki brukowej grafitowej
((9.00+4.00+8.00+12.00+4.00)*0.50+3.00*0.70+(15.00+177.00)
*0.40+8.0071.15+92.00+(4.00+55.00+9.00)*0.35+(35.00+
10.00+11.00+60.00+11.00+4.00+91.00+30.00+16.00+39.00+
3.00+17.00+19.00+20.00+5.00)*0.50+3.00+5.00*0.70+5.00+
14.00*0.35+8.00+34.00)*0.25

w tym utwardzenie dziatek budowlanych
-((91.00+30.00+16.00+39.00+2.00+21.00+25.00)*0.50+5.00*
0.70+2.00)*0.25

pas srodkowy z ptyt granitowych

(11.20+14.80)*1.25*0.25

pasy skrajne z kostki bazaltowe;j
((10.00+13.00)*1.15+14.00*1.00+17.00*1.30)*0.25

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

18.00

165.66

-47.75

116.58

-29.38

8.13

15.64

RAZEM

246.88

33
d.2

KNNR 6
0101-03,02
ekstrapola-
cja

D 04.01.01

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 35cm w gruncie kat. II-VI
na catej szerokosci wjazdéw i chodnikéw - przyjeto 75% ogol-
nej powierzchni

wjazdy

(22.00+21.00+29.00)*0.75

chodniki - pas srodkowy z kostki brukowej szarej
(65.00+16.00*1.30+51.00*1.20+56.00*1.00+71.00*0.90+11.00*
1.25+30.00+7.00*2.00+11.00*1.00+60.00*1.50+10.00*1.50+
92.00*1.50+6.00*2.00+7.00+14.00*1.50+8.00+24.00*1.50)*
0.75

w tym utwardzenie dziatek budowlanych
-(92.00*1.50+6.00*2.00+24.00*1.50+5.00)*0.75

chodniki - pasy skrajne z kostki brukowej grafitowej
((9.00+4.00+8.00+12.00+4.00)*0.50+3.00*0.70+(15.00+177.00)
*0.40+8.0071.15+92.00+(4.00+55.00+9.00)*0.35+(35.00+
10.00+11.00+60.00+11.00+4.00+91.00+30.00+16.00+39.00+
3.00+17.00+19.00+20.00+5.00)*0.50+3.00+5.00*0.70+5.00+
14.00*0.35+8.00+34.00)*0.75

w tym utwardzenie dziatek budowlanych
-((91.00+30.00+16.00+39.00+2.00+21.00+25.00)*0.50+5.00*
0.70+2.00)*0.75

pas srodkowy z ptyt granitowych

(11.20+14.80)*1.25*0.75

pasy skrajne z kostki bazaltowe;j
((10.00+13.00)*1.15+14.00*1.00+17.00*1.30)*0.75

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

54.00

496.99

-143.25

349.73

-88.13

24.38

46.91

RAZEM

740.63

34
d.2

KNR 2-01
0212-08

D 04.01.01

Zatadunek koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 ziemi kat. IV
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km
(666.96+2000.88)*0.60

(246.88+740.63)*0.35

m3

m3
m3

1600.70
345.63

RAZEM

1946.33

Norma PRO Wersja 4.16
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
35/KNNR 1 D 04.01.01 |Dodatek za dalsze 7 km transportu ziemi samochodami samo- |m3
d.2/0208-02 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. |-
V)
Krotnos¢ =7
z koryt
1946.33 m3 1946.33
RAZEM 1946.33
36|KALK. IND. |D 04.01.01 |Optata za wysypisko za ziemie t
d.2
ziemia
1946.33*1.90 t 3698.03
RAZEM 3698.03
3 KRAWEZNIKI - KOD CPV 45233000
37|KNR 2-31 |D 08.01.01b [Lawa pod krawezniki betonowa C 16/20 z oporem m3
d.3/0402-04 D 08.01.02a
pod kraweznik wystajacy
448.00%(0.35*0.10+0.1570.20) ms3 29.12
pod kraweznik najazdowy
(58.00+410.00)*(0.30*0.10+0.15*0.20) m3 28.08
RAZEM 57.20
38/KNR 2-31 |D 08.01.01b [J.w. - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o prom. |m3
d.3/0402-05 do40m
pod kraweznik wystajacy
43.00%(0.35*0.10+0.15*0.20) ms3 2.80
pod kraweznik najazdowy
12.00%(0.30*0.10+0.15%0.20) m3 0.72
RAZEM 3.52
39|KNNR 6 D 08.01.01b |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 100*3015 cm na |m
d.3/0401-03 podsypce cementowo-piaskowej
12.00+23.00+177.00+5.00*3+11.00+10.00+5.00+46.00+11.00+|m 448.00
2.00+90.00+14.00+18.00+9.00+5.00
RAZEM 448.00
40/KNNR 6 D 08.01.01b |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 100*22*15¢cm |m
d.3/0401-03 bez taw na podsypce cementowo-piaskowe;j
4.00+6.00+3.00+6.00+8.00+5.00+11.00+15.00 m 58.00
RAZEM 58.00
41/KNNR 6 D 08.01.02a |Krawezniki kamienne granitowe o szerokosci 15 cm (z odzys- |m
d.3/0401-03 ku) bez taw na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
204.00+206.00 m 410.00
RAZEM 410.00
42|/KNR 2-31 |D 08.01.01b |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o pro- |m
d.3/0403-07 mieniu do 10 m
wystajace 15*30
12.00+5.00*2+10.00+2.00+9.00 m 43.00
najazdowe 15*22
6.00+6.00 m 12.00
RAZEM 55.00
43|/KNNR 6 D 08.01.01b |Wypetnienie szczelin gtebokosci 18 cm i szerokosci 2 cm masg|m
d.3/0312-04 zalewowa miedzy istniejaca nawierzchnig a kraweznikiem
Krotnos¢ = 1.29
14.00+8 m 22.00
RAZEM 22.00
4 JEZDNIA - KOD CPV 45233000
44|KALK. IND. |D 03.03.01 |Saczki podtuzne z rurek drenarskich perforowanych PCV d= m
d.4 126/113 mm z filtrem z wiékna kokosowego, uktadane w grun-
cie kat, IV na gtebokosci 110 cm
(16.00+24.00+27.50+33.00+12.00)*2+24.00+24.50+28.00+ m 456.50
27.00+33.50+33.00+31.50+30.00
RAZEM 456.50
45/KNNR 6 D 04.02.01 |Warstwa odcinajaca z pospoétki 0-20 mm zageszczana mecha- |m?2
d.4/0106-05 nicznie o grubosci 15 cm
analogia
230.00%6.00+7.00+21.00+15.00+8.00 m?2 1431.00
RAZEM 1431.00
46|KALK. IND. |D 04.05.01 |Warstwa kruszywa naturalnego (pospoétka 0-20) stabilizowane- |m?2
d.4 go cementem, o wytrzymatosci Rm=2,5 MPa, z dowozem sa-
mochodami do 10 km, pielegnacja podbudowy przez posypanie
piaskiem i polewanie woda, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
15cm
1431.00 m?2 1431.00
RAZEM 1431.00
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47/KNNR 6 D 04.04.02 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 31,5-63,0 m2
d.4/0113-01,02 mm gr. 18 cm
interpolacja
1431.00 m?2 1431.00
RAZEM 1431.00
48/KNNR 6 D 04.04.02 |Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 12 cm m2
d.4/0113-05,06
interpolacja
1431.00 m?2 1431.00
RAZEM 1431.00
49/KNNR 6 D 04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne podbudowy m2
d.4/1005-05
1431.00 m?2 1431.00
RAZEM 1431.00
50|KNNR 6 D 04.03.01 |Skropienie podbudowy asfaltem m2
d.4/1005-07
1431.00 m?2 1431.00
RAZEM 1431.00
51|KNNR 6 D 05.03.05b |Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16W 35*50 o grubosci |m2
d.4/0308-03 6 cm (warstwa wigzaca)
1431.00 m?2 1431.00
RAZEM 1431.00
52|KNNR 6 D 04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne warstwy wigzacej m?2
d.4/1005-05
1431.00 m?2 1431.00
RAZEM 1431.00
53|KNNR 6 D 04.03.01 |Skropienie warstwy wigzacej m2
d.4/1005-07
1431.00 m?2 1431.00
RAZEM 1431.00
54/ KNNR 6 D 05.03.05a |Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o grubosci 5 |m2
d.4/0309-02,03 cm (warstwa $cieralna)
interpolacja
1431.00 m?2 1431.00
RAZEM 1431.00
5 STANOWISKA POSTOJOWE - KOD CPV 45233000
55/KNNR 6 D 04.02.01 |Warstwa odcinajaca z pospoétki 0-20 mm zageszczana mecha- |m?2
d.5/0106-05 nicznie o grubosci 15 cm
analogia
stanowiska postojowe
6.00%2.35*(2+29+9+1+2)+2.50*2.50*0.50*2+6.00*2+4.00+ mz2 1170.47
7.00+3.00+4.00+3.00+5.00+2.50*4.85*(36+4)+3.60*4.85*2
poszeszenie na odcinku kraweznikdw najazdowych
(468.00-(9.00+7.50+9.00))*0.15 m?2 66.38
RAZEM 1236.85
56|KALK. IND. |D 04.05.01 |Warstwa kruszywa naturalnego (pospétka 0-20) stabilizowane- |m2
d.5 go cementem, o wytrzymatosci Rm=2,5 MPa, z dowozem sa-
mochodami do 3 km, pielegnacja podbudowy przez posypanie
piaskiem i polewanie woda, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
15¢cm
1236.85 m?2 1236.85
RAZEM 1236.85
57|KNNR 6 D 04.04.02 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 31,5-63,0 m2
d.5/0113-01 mm gr. 15 cm
stanowiska postojowe
1170.47 m?2 1170.47
RAZEM 1170.47
58/ KNNR 6 D 04.04.02 |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
d.5/0113-05
1170.47 m?2 1170.47
RAZEM 1170.47
59|KNNR 6 D 05.03.23a |Stanowiska postojowe z kostki brukowej betonowej szarej pod- |m2
d.5/0502-03 wojne "T" grubosci 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej
gr. 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
powierzchnia ogétem
1170.47 m2 1170.47
w tym pasy z kostki czerwonej
61. m2 -61.36
RAZEM 1109.11
60|KNNR 6 D 05.03.23a |Pasy oddzielajace stanowiska postojowe, z kostki brukowej be- |m2
d.5/0502-03 tonowej grafitowej podwojne "T" grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
(2.35"48+4.85740)*0.20 m?2 61.36
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RAZEM 61.36
6 OBRZEZA | OBRAMOWANIA - KOD CPV 45233000
61/KNR 2-31 |D 08.03.01 |tawa pod obrzeza, betonowa C 16/20 z oporem m3
d.6/0402-04
(83.00+268.00)*(0.20*0.10+0.10*0.15) m3 12.29
RAZEM 12.29
62| KNNR 6 D 08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm (Z ODZYSKU) na m
d.6|0404-05 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg
cementowg
7.00*9+5.00*4 m 83.00
RAZEM 83.00
63|KNNR 6 D 08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm (NOWE) na podsyp- |m
d.6/0404-05 ce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cemen-
towg
ogétem
10.00+19.00+26.00+14.00+25.00+15.00+26.00+14.00+22.00+ |m 394.00
61.00+13.00+32.00+65.00+18.00+34.00
w tym na urwardzeniu dziatek budowlanych
-(3.00+29.00+5.00+14.00+38.00+4.00+5.00+3.00+25.00) m -126.00
RAZEM 268.00
64 |KALK. IND. |D 08.06.00 |Ustawienie palisady betonowej z elementéw o wymiarach d=20 |m
d.6 cm h=60 cm
30.00+62.00 m 92.00
RAZEM 92.00
7 WJAZDY NA POSESJE - KOD CPV 45233000
65/KNNR 6 D 04.02.01 |Warstwa odcinajgca z pospdtki 0-20 mm zageszczana rgcznie |m2
d.7/0106-02 o grubosci 10 cm
analogia
22.00+21.00+29.00 m?2 72.00
RAZEM 72.00
66| KNNR 6 D 04.04.02 |Podbudowa jednowarstwowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm,|m2
d.7/0113-06,05 gr.20 cm
ekstrapola-
cja
163.70 m?2 163.70
RAZEM 163.70
67|KNNR 6 D 05.03.01 |Nawierzchnie wjazdéw z kostki granitowej 9/11 cm (z odzysku) |m2
d.7/0302-05 na podsypce cementowo-piaskowej
72.00 m?2 72.00
RAZEM 72.00
68/KNNR 6 D 04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne podtoza m2
d.7/1005-05
5.00*4.00 m?2 20.00
RAZEM 20.00
69|KNNR 6 D 04.03.01 |Skropienie podtoza asfaltem m2
d.7/1005-07
20.00 m?2 20.00
RAZEM 20.00
70/KNNR 6 D 05.03.05a |Naktadka wyréwnawcza (nawierzchnia) z betonu asfaltowego |m2
d.7/0309-02,03 AC 11S 50/70 o s$redniej grubosci 5 cm (warstwa Scieralna)
interpolacja
20.00 m?2 20.00
RAZEM 20.00
8 CHODNIKI PRZEKLADANE Z MATERIALOW ODZYSKOWYCH - KOD CPV 45233000
71/KNNR 6 D 05.03.23a |Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej, grubosci 8 cm na |m2
d.8/0502-03 podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypetnieniem spoin
piaskiem
3.50%1.50+5.00*1.00*2+15.00*2.50 m?2 52.75
RAZEM 52.75
72|KNNR 6 D 08.02.00 |Chodniki z ptyt betonowych, o wymiarach 50x50x7 cm na pod- |m2
d.8/0503-04 sypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypetnione za-
prawg cementowg
3.50%1.50*6+3.50*1.70 m?2 37.45
RAZEM 37.45
9 CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ NOWEJ - KOD CPV 45233000
73|KNNR 6 D 04.02.01 |Warstwa odcinajgca z pospdtki 0-20 mm zageszczana rgcznie |m2
d.9/0106-02 o grubosci 10 cm
analogia
pas srodkowy z kostki szarej - ogétem
65.00+16.00*1.30+51.00*1.20+56.00*1.00+71.000.90+11.00* |m2 662.65
1.25+30.00+7.00*2.00+11.00*1.00+60.00*1.50+10.00%1.50+
92.00%1.50+6.00*2.00+7.00+14.00*1.50+8.00+24.00%1.50
w tym utwardzenie dziatek budowlanych
-(92.00%1.50+6.00*2.00+24.00*1.50+5.00) m2 -191.00
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pasy skrajne z kostki grafitowej - ogétem
(9.00+4.00+8.00+12.00+4.00)*0.50+3.00*0.70+(15.00+177.00) |m2 466.30
*0.40+8.00*1.15+92.00+(4.00+55.00+9.00)*0.35+(35.00+
10.00+11.00+60.00+11.00+4.00+91.00+30.00+16.00+39.00+
3.00+17.00+19.00+20.00+5.00)*0.50+3.00+5.00*0.70+5.00+
14.00%0.35+8.00+34.00
w tym utwardzenie dziatek budowlanych
-((91.00+30.00+16.00+39.00+2.00+21.00+25.00)*0.50+5.00*  |m2 -117.50
0.70+2.00)
RAZEM 820.45
74 KNNR 6 D 04.04.02 |Podbudowa jednowarstwowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm,|m?2
d.9/0113-06 gr.15¢cm
820.45 m?2 820.45
RAZEM 820.45
75/KNNR 6 D 05.03.23a |Chodniki (pas srodkowy) z kostki brukowej betonowej szarej, |m2
d.9|0502-03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z
wypetnieniem spoin piaskiem
662.65-191.00 m?2 471.65
RAZEM 471.65
76/KNNR 6 D 05.03.23a |Chodniki (pasy skrajne) z kostki brukowej betonowej grafitowej, |m2
d.9|0502-03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z
wypetnieniem spoin piaskiem
466.30-117.50 m2 348.80
RAZEM 348.80
77|KNR 2-31 | D 05.03.23a |Potracenie za 2 cm podsypki cementowo-piaskowe z zagesz- |m?2
d.9/0105-06 czeniem recznym - zawartej w poz. ukfadania kostki
Krotnos¢ = 2
-(471.65+348.80) m?2 -820.45
RAZEM -820.45
10 CHODNIK - UL. ROBOTNICZA - KOD CPV 45233000
78/ KNNR 6 D 04.02.01 |Warstwa odcinajaca z pospédtki 0-20 mm zageszczana recznie |m2
d.10/0106-02 o grubosci 10 cm
analogia
pas srodkowy z ptyt granitowych
(11.20+14.80)*1.25 mz2 32.50
pasy skrajne z kostki bazaltowej
(10.00+13.00)*1.15+14.00*1.00+17.00*1.30 m?2 62.55
RAZEM 95.05
79|KNNR 6 D 04.04.02 |Podbudowa jednowarstwowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm,|m2
d.10/0113-06 gr.15¢cm
95.05 m?2 95.05
RAZEM 95.05
80|KALK. IND. |D 08.02.03 |Chodniki z ptyt granitowych 125%(70-90)*7 cm (NOWYCH) na |m2
d.10 podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypetnione
piaskiem
32.50 m?2 32.50
RAZEM 32.50
81|KNR 2-31 |D 08.02.03 |Potracenie za 2 cm podsypki cementowo-piaskowe z zagesz- |m?2
d.10/0105-06 czeniem recznym - zawartej w poz. uktadania ptyt
Krotnos¢ = 2
-32.50 m?2 -32.50
RAZEM -32.50
82|KNNR 6 D 08.02.07 |Chodniki z kostki bazaltowej 4-6 cm (Z ODZYSKU) na podsyp- |m2
d.10/0302-04 ce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
kostka bazaltowa 4-6 cm - 90% z rozbiorki
(14.00%1.00+20.00+2.00)*0.90 m?2 32.40
RAZEM 32.40
83|KNNR 6 D 08.02.07 |Chodniki z kostki bazaltowej 4-6 cm (NOWEJ) na podsypce ce-|m2
d.10|0302-04 mentowo-piaskowej gr. 5 cm
powierzchnia z kostki bazaltowej ogétem
62.55 m?2 62.55
w tym kostka bazaltowa z odzysku
-32.40 m?2 -32.40
RAZEM 30.15
11 HUMUSOWANIE PASOW ZIELENI - KOD CPV 45112000
84/KNR 2-21 |D 09.01.01 |Rozscielenie ziemi urodzajnej warstwa gr. 15 cm reczne z m3
d.11/0218-02 transportem taczkami na terenie ptaskim - wraz z zakupem hu-
musu
340.00*0.15 m3 51.00
RAZEM 51.00
85/KNR 2-21 |D 09.01.01 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na humusie z na- |m2
d.11/0401-04 wozeniem
340.00 m?2 340.00
RAZEM 340.00
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12 OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME - KOD CPV 45233
86|KNNR 6 D 07.02.01 |Stupki z rur stalowych d=50 mm do znakéw drogowych szt.
d.12|0702-01
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
87/KNNR 6 D 07.02.01 |Stupek z wysiegnikiem, z ruy stalowej d=50 mm do znakéw szt.
d.12(0702-01 drogowych
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
88/KNNR 6 D 07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki typ "A" o boku 75 cm szt.
d.12/0702-04
A-7
1 szt. 1.00
A-17
1 szt. 1.00
RAZEM 2.00
89|KNNR 6 D 07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki typ "B" o boku 75 cm szt.
d.12/0702-04
B-1
1 szt. 1.00
B-2
1 szt. 1.00
B-18
1 szt. 1.00
B-22
1 szt. 1.00
B-35
2 szt. 2.00
B-36
1 szt. 1.00
RAZEM 7.00
90|KNNR 6 D 07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - TYP "D" szt.
d.12/0702-05
D-3
1 szt. 1.00
D-6
8 szt. 8.00
D-18
2 szt. 2.00
RAZEM 11.00
91/KNNR 6 D 07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki typ "T" - o pow. do 0.3 m2 szt.
d.12/0702-04
T-22
2 szt. 2.00
T-29
5 szt. 5.00
RAZEM 7.00
92|KNNR 6 D 07.06.02 |Bariera ochronna U-12, sztywna z pochwytem i przeciggiem z |m
d.12/0701-04 rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie stupkéw z rur $r. 60 mm co 2.5
m
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
93|KNNR 6 D 07.06.02 |Barierka ochronna U-12b, z podwéjnym tancuchem o rozsta- |m
d.12/0701-07 wie stupkéw z rur §r. 60 mm co 1.5 m
4.50+4.50+9.00 m 18.00
RAZEM 18.00
94 KNNR 6 D 07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa - cienko-|m2
d.12/0705-05 warstwowe - linie P-14 na skrzyzowaniach
(7.00+6.00)*0.375 m2 4.88
RAZEM 4.88
95|KNNR 6 D 07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa - cienko-|m2
d.12|0705-07 warstwowe - symbole P-24 malowane recznie
0.76"8 m?2 6.08
RAZEM 6.08
96 |KALK. IND. |D 07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni - linie na przejsciach dla pieszych|mz2
d.12 wykonane grubowarstwowo
4.00"6.00*2*0.50 m2 24.00
RAZEM 24.00
13 UTWARDZENIE DZIALEK BUDOWLANYCH - KOD CPV 45233000
131 ROBOTY ZIEMNE KORYTOWE
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97/KNNR 6 D 04.01.01 |Koryta wykonywane recznie gt. 35 cm w gruncie kat. IlI-IV na  |m2
d.13.1/0101-09,08 catej szerokosci utwardzenia dziatek budowlanych - przyjeto
ekstrapola- 25% ogdlnej powierzchni
cja
pas srodkowy z kostki brukowej szarej
(92.00%1.50+6.00%2.00+24.00*1.50+5.00)*0.25 m2 47.75
pasy skrajne z kostki brukowej grafitowej
((91.00+30.00+16.00+39.00+2.00+21.00+25.00)*0.50+5.00*  |m2 29.38
0.70+2.00)*0.25
RAZEM 7713
98/ KNNR 6 D 04.01.01 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 35cm w gruncie kat. lI-VI |m2
d.13.1/0101-03,02 na catej szerokosci wjazdéw i chodnikéw - przyjeto 75% ogol-
ekstrapola- nej powierzchni
cja
pas srodkowy z kostki brukowej szarej
(92.0071.50+6.002.00+24.00*1.50+5.00)*0.75 m2 143.25
pasy skrajne z kostki brukowej grafitowej
((91.00+30.00+16.00+39.00+2.00+21.00+25.00)*0.50+5.00*  |m2 88.13
0.70+2.00)*0.75
RAZEM 231.38
99/KNR 2-01 |D 04.01.01 |Zatadunek koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 ziemi kat. IV m3
d.13.1/0212-08 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km
(77.13+231.38)*0.35 m3 107.98
RAZEM 107.98
100|KNNR 1 D 04.01.01 |Dodatek za dalsze 7 km transportu ziemi samochodami samo- |m3
d.13.1/0208-02 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-
V)
Krotnos¢ =7
z koryt
107.98 m3 107.98
RAZEM 107.98
101 |KALK. IND. |D 04.01.01 |Optata za wysypisko za ziemie t
d.13.1
ziemia
107.98*1.90 t 205.16
RAZEM 205.16
13.2 OBRZEZA
102|KNR 2-31 |D 08.03.01 |tawa pod obrzeza, betonowa C 16/20 z oporem m3
d.13.2/0402-04
126.00%(0.20*0.10+0.10*0.15) m3 4.41
RAZEM 4.41
103|KNNR 6 D 08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm (NOWE) na podsyp- |m
d.13.2/0404-05 ce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cemen-
towg
na urwardzeniu dziatek budowlanych
3.00+29.00+5.00+14.00+38.00+4.00+5.00+3.00+25.00 m 126.00
RAZEM 126.00
13.3 NAWIERZCHNIA UTWARDZENIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
104|KNNR 6 D 04.02.01 |Warstwa odcinajgca z pospédtki 0-20 mm zageszczana rgcznie |m2
d.13.3/0106-02 0 grubosci 10 cm
analogia
pas srodkowy z kostki szarej
92.00%1.50+6.00*2.00+24.00*1.50+5.00 m2 191.00
pasy skrajne z kostki grafitowej
(91.00+30.00+16.00+39.00+2.00+21.00+25.00)*0.50+5.00* m2 117.50
0.70+2.00
RAZEM 308.50
105|KNNR 6 D 04.04.02 |Podbudowa jednowarstwowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm,|m2
d.13.3/0113-06 gr.15¢cm
308.50 m?2 308.50
RAZEM 308.50
106|KNNR 6 D 05.03.23a |Nawierzchnia (pas srodkowy) z kostki brukowej betonowej sza- |m2
d.13.3/0502-03 rej, grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
z wypetnieniem spoin piaskiem
191.00 m?2 191.00
RAZEM 191.00
107|KNNR 6 D 05.03.23a |Nawierzchnia (pasy skrajne) z kostki brukowej betonowej grafi- |m2
d.13.3/0502-03 towej, grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5
cm z wypetnieniem spoin piaskiem
117.50 m?2 117.50
RAZEM 117.50

Norma PRO Wersja 4.16
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Brz-Stowianska-w(akt.04.14)

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
108/KNR 2-31 |D 05.03.23a |Potracenie za 2 cm podsypki cementowo-piaskowe z zagesz- |m2
d.13.3/0105-06 czeniem recznym - zawartej w poz. uktadania kostki
Krotnos¢ = 2
-(191.00+117.50) m?2 -308.50
RAZEM -308.50

Norma PRO Wersja 4.16
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