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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO - CZESC SANITARNA
BUDOWA PRZYKANALIKOW KANALIZACJI DESZCZOWEJ
DO WPUSTOW DESZCZOWYCH

PRZEBUDOWA UL. StOWIANSKIEJ W BRZEGU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500

- Projekt przebudowy ul. Stowianskiej w Brzegu - czes$¢ drogowa - opracowanie PROTOR Opole

- Opinia geotechniczna dotyczgca podtoza budowlanego ul. Stowianskiej w miejscowosci Brzeg
- opracowanie Ustugi Geologiczne Opole ul. Solskiego 22 - czerwiec 2013r.

- Warunki techniczne podtgczenia i zapewnienie odbioru sciekéw wydane przez Przedsiebiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji w Brzegu Sp. z 0. 0. nr TT/102/6646/2013 z dn. 14.06.2013 r.

- Wizja lokalna w terenie

- Obowigzujgce przepisy i normy

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest sporzgdzenie projektu budowlanego czes$é sanitarna przebudowy
ul. Stowianskiej w Brzegu. Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowy przykanalikow
kanalizacji deszczowej do wpustéw deszczowych a tym samym odprowadzenia wod deszczowych ze
stanowisk postojowych i jezdni do kanalizacji ogélnosptawnej @ 300 kam. zlokalizowanej w ul.
Stowianskiej.

3. DANE OGOLNE

Projektowana przebudowa obejmuje ul. Stowiahskg biegngca od ul. Kardynata Wyszyhskiego
do ul. Robotniczej w centrum m.Brzeg. Przebudowa polega m.in. na budowie stanowisk postojowych
ktore zlokalizowane sg w potudniowo - wschodniej czesci ulicy od strony istniejgcych obiektow
szkolnych. Ulica posiada petne uzbrojenie podziemne: sie¢ kanalizacji ogélnosptawnej, sieci
wodociggowe, gazowe i cieplne oraz uzbrojenie energetyczne i telekomunikacyjne.

Wszystkie rodzaje uzbrojenia naniesiono na mapie sytuacyjno-wysokosciowe;j.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzgdzen podziemnych nie wykazanych na mapie.

Z warunkow geotechnicznych wynika, ze w podtozu budowlanym ul. Stowianskiej zalega
warstwa gruntu nasypowego ztozonego gtéwnie z glin pylasto-piaszczystych, piasku glinianego,
piasku sredniego oraz domieszki w formie szczgtkowej okruchéw cegly, domieszki gleby i czesci
organicznych. Migzszo$¢é warstwy gruntu nasypowego waha sie od 1,4 m do 5,3 m. Pod gruntem
nasypowym zalega grunt rodzimy reprezentowany przez gliny pylaste oaz gliny piaszczyste.

W trakcie wykonywania robét terenowych wode gruntowg odnotowano w otworach 1i 3 na
gtebokosci: w otworze nr 1 - 2,7 m p.p.terenu oraz w otworze 3 - 1,8 m ppt ( poziom nawiercony)
i 0,8 m ppt. ( poziom ustabilizowany).

4. BILANS SCIEKOW DESZCZOWYCH

Miarodajny obliczeniowy sptyw wdd opadowych
Q=09oxgxywxF=10x126x(0,9x0,14 +0,85x 0,12 +0,85x 0,13 ) = 42,65 I/s
dzie
’ F - powierzchnia terenu w granicach opracowania F = 0,39 ha
jezdnia - 0,14 ha, chodnik - 0,12 ha, miejsca postojowe - 0,13 ha,
@ — wspotczynnik opdznienia odptywu ¢ =1/ ~F
n =6 dla zlewni w warunkach przecietnych, dla zlewni matych
przyjmuje sie ¢ = 1,0



W — wspoitczynnik sptywu zalezny od szczelnosci powierzchni
przyjeto g = 0.9 - jezdnia asfaltowa
y = 0.85 - chodnik z kostki betonowe]
y =0.85 - miejsca postojowe z kostki betonowej
g — natezenie deszczu miarodajnego q = 126 l/s/ha kolektor zwykty w ulicy

Odptyw z tajania $niegu
Q=27xTxFxexy=2,7x6,7x0,39x1,0x0,6=4,231/s
gdzie
T - najwyzsza dobowa temperatura powietrza podczas wiosennego tajania T = 6,7 'C
F - powierzchnia terenu w granicach opracowania F= 1,4 ha
@ — wspotczynnik redukcji ¢ = 1,0
W — wspotczynnik sptywu g = 0.6 / uwzgledniajgcy oblodzenie /

5. PODSTAWOWE DANE O INWESTYCJI

- przykanaliki @ 160 PVC-U do wpustow 79,2 m
- przykanaliki @ 200 PVC-U do wpustow 61,7m
- studzienki rewizyjne @ 425 5 szt.
- wpusty uliczne montowane na studzience TEGRA 600 16 szt.
- rura ochronna dwudzielna @ 200 st 115m
- rura ochronna dwudzielna @ 300 st 250m
- rura ochronna dwudzielna @ 400 st 8,0m
- rura ochronna dwudzielna & 100 st na wodociggu 3,0m
- przytacze do hydrantu @ 80 6,0m

6. PRZYKANALIKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODWADNIAJ ACEJ PROJEKTOWANE
MIEJSCA POSTOJOWE | JEZDNIE

Zgodnie z warunkami technicznymi podtgczenia wydanymi przez Przedsigbiorstwo
Wodociggoéw i Kanalizacji w Brzegu Sp. z 0.0. $cieki deszczowe z terenu przebudowywanej ulicy
i projektowanych stanowisk postojowych nalezy odprowadzi¢ do istniejgcej kanalizacji ogélnosptawne;j
@ 300 poprzez wykorzystanie istniejgcych studzienek i i podtgczen.

Zaprojektowano nastepujgce rozwigzania odprowadzenia wod deszczowych:

- przykanaliki wpustow W1, W2, W3 i W4 wprowadzi¢ do istniejgcej studzienki Di 1 zbierajgc
przykanaliki w jeden wspolny cigg i wchodzac do studzienki jednym wejsciem

- wpust W5 wymieni¢ na nowy wykorzystujgc istniejacy przykanalik, rzedna i $rednice ustali¢ po
wykonaniu odkrywki

- przykanalik do wpustu W6 wprowadzi¢ do kanalizacji og6lnosptawnej wykorzystujac istniejaca
studzienke Di 2

- przykanaliki wpustow W7 i W8 wprowadzi¢ do istniejacej studzienki Di 3

- przykanalik wpustu W9 podtgczy¢ do studzienki Di 4

- wpusty W10 i W11 wymieni¢ na nowe wykorzystujac istniejgce przykanaliki

- przykanaliki wpustow W12, W13, W14 i W15 wprowadzi¢ do istniejgcej studzienki Di 5
jednym wspdlnym ciggiem

Wszystkie istniejgce studzienki do ktérych wprowadzone bedg projektowane przykanaliki
nalezy poddac¢ wewnetrznej renowacji, tzn. usung¢ istniejgcy tynk, uzupetic¢ brakujace elementy
konstrukcji ceglanej, wykona¢ nowy tynk wewnetrzny z zaprawy cementowej marki 15 MPa oraz
wykonaé lub poprawi¢ kinete z betonu szczelnego klasy min C35/45 o wodoszczelnosci W8,
nasigkliwosci < 6% i mrozoodpornosci F-150.

Wigczenia przykanalikdw do istniejgcych studzienek wykona¢ metodg nawiercania, zabrania sie
wykuwania otworow.

W punktach weztowych zbiorczych przykanalikdw zastosowano studzienki niewtazowe @ 425.
Konstrukcja studzienki sktada sie z trzech podstawowych elementow: kinety ( podstawa studzienki z
wyprofilowang kinetg ), rur karbowanych stanowigcych komin studzienki i zwienczenia ( rury
teleskopowej i pokrywy zeliwnej typ ciezki o nosnosci 40 T z pokrywa peing ). Potaczenia elementow



za pomocg uszczelek gumowych. Do projektowanych wpustéw wykonane beda wigczenia drenazu

drogowego za pomocg wkiadki in situ @110. Rzedne wigczenia zgodnie z projektem drogowym.
Studzienki winne odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10729:1999.

Studzienki montowac¢ w wykopie na podiozu betonowym B10 grubosci 10 cm.

Budowa przykanalikéw kanalizacji deszczowej odwadniajgcej projektowane stanowiska
postojowe i jezdnie realizowana bedzie fgcznie z realizacjg projektowanej nawierzchni.

Scieki deszczowe z jezdni i stanowisk postojowych zebrane bedg za pomocg wpustéw
sciekowych z osadnikiem. Minimalna wysokos¢ osadnika 0,7m.

Zaprojektowanol6 wpustow ulicznych z wykorzystaniem studzienek niewtazowych TEGRA
600. Studzienka sklada sie z trzech podstawowych elementéw: kinety slepej ( podstawa studzienki ),
rur karbowanych stanowigcych komin studzienki i zwienczenia ( teleskopowego adapteru do wkazow,
betonowego adaptera do wpustu ulicznego klasy D400 i wpustu ulicznego klasy D400). Potgczenia
elementéw za pomocg uszczelek gumowych. Wyjscie do kanalizacji za pomocg wktadki in situ @ 200.

Zaprojektowano wpusty jezdniowe z zeliwa sferoidalnego z zamknieciem ryglowanym, na
zawiasach srubowych ze stali nierdzewne.

Dopuszcza sie mozliwosé wykonanie wpustéw z wykorzystaniem studzienek Diamir 600 prod.
Kaczmarek lub studzienek betonowych prefabrykowanych o gotowej (typowej) konstrukcji elementéw
z betonu min. C35/45..

Studzienki winne odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10729:1999.

Studzienki montowa¢ w wykopie na podtozu betonowym min B10 grubosci 10 cm.

Przykanaliki do projektowanych wpustéw drogowych wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych
PVC-U @ 160x4,7 mm i @ 200x5,9 mm SDR 34 o potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowa
EPDM. Powierzchnia zewnetrzna rur gtadka, jednolita struktura $cianki rur i ksztattek, sztywnosé
obwodowa min. SN 8 kN/m? ( typ ciezki - klasa S), wykonane zgodnie z norma PN-EN 1401:1999.
Nie dopuszcza sie stosowania rur PVC ze spienionym rdzeniem. Przykanaliki zasyfonowac.

Rurociaggi uktada¢ na podiozu z piasku grubo$ci 15 cm zageszczonym do 95%
uksztattowanym na kat 120’. Podloze wykonac na calej szerokosci wykopu.

Po wykonaniu odpowiedniego podtoza, rury utozy¢ zgodnie z projektowanym spadkiem a
nastepnie obsypac piaskiem do 30 cm ponad wierzch rury. Warstwe obsypki zagesci¢ warstwami gr
15-20 cm do min 98%. Z uwagi ha charakter istniejacego gruntu / nasypy niekontrolowane, gliny
pylasto-piaszczyste /, wykop zasypacé piaskiem do poziomu podbudowy jezdni i miejsc postojowych
oraz zagesci¢ do uzyskania wskaznika Is = 1,02. W przypadku wystgpienia w wykopie piasku srednio
i drobnoziarnistego, za zgodg Inspektora Nadzoru mozliwe jest wykorzystanie go do zasypki.

Trase przykanalikdw oraz lokalizacje wpustéw pokazano na planie sytuacyjnym. Dlugosci i
spadki przykanalikdw deszczowych przedstawiono na profilu podtuznym / rys. nr 2 /.

7. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO

Zaproponowana technologia wykonania i lokalizacja projektowanych przykanalikéw kanalizacji
deszczowej ograniczyta do minimum kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywaé recznie pod ptatnym
nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia podziemnego.

Nalezy zachowywa¢ minimalne odlegtosci poziome pomiedzy istniejgcym uzbrojeniem:
- 1,5 m od istniejgcych wodociggéw i gazociggow,
- 0,8 m od istniejgcych kabli elektrycznych,
- 1,0 m od istniejgcych kabli teletechnicznych
- 1,5+2,0 m od istniejgcych stupow elektrycznych.

Projektowana przebudowa ulicy Stowianskiej ( jezdnia i kraweznik miejsc postojowych ) w
kilku miejscach koliduje z istniejgcym gazociggiem niskiego cisnienia gazu ziemnego. Z uwagi na
bardzo duze zageszczenie uzbrojenia podziemnego i brak miejsca na howg lokalizacje nie przewiduje
sie przebudowy gazociggu a jedynie jego zabezpieczenie. Przed przystgpieniem do prac ziemnych
nalezy ustali¢ miejsca kolizyjne przy pomocy recznych wykopéw sondazowych. Na skrzyzowaniu
zastosowaé rury ochronne dwudzielne. Srednice rury ostonowej dostosowaé do $rednicy gazociggu.



Zaprojektowano: rury ochronne @ 200 diugosci 11,5 m - 1 szt.
@ 300 diugosci 25,0 m - 1 szt.
@ 400 diugosci 8,0 m -1 szt.

Skrzyzowanie projektowanego przykanalika z istniejgcym przytgczem wodociggowym
zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng @ 100 o dtugosci 3,0 m.

Kolidujacy z miejscami postojowymi hydrant ppoz przebudowaé przez obrdcenie trojnika na
wodociggu o 180° i wydtuzenie podejscia o 6,0 z zabudowg zasuwy i istniejgcego hydrantu .Jezeli
stan techniczny bedzie tego wymagal, nalezy przewidzie¢ wymiane armatury.

Wszystkie kable energetyczne i telekomunikacyjne zabezpieczyé rurami ochronnymi
dwudzielnymi typu ,AROT” o diugosci | = 3,0 m i srednicy ®110 lub ® 160.
Zabezpieczenia kabli energetycznych i telekomunikacyjnych wg projektu czes¢ elektryczna.
8. REGULACJA ISTNIEJ ACEGO UZBROJENIA

Budowa stanowisk postojowych pocigga za sobg koniecznos¢ regulacji wysokosciowej
istniejgcych urzgdzeh wystepujacych na sieci wodociggowej i kanalizacyjnej.

Regulacji poddane beds;

- wlazy studzienek kanalizacji deszczowej / istniejgce / 5 szt.
- wlazy studzienek kanalizacji deszczowej / projektowane / 5 szt.
- skrzynki uliczne do zasuw na wodociggu 5 szt.

llo$¢ urzgdzen poddanych regulacji ustalono na podstawie mapy geodezyjnej, ilos¢
rzeczywista moze sie réznic, wartosc¢ ta nalezy ustali¢ po zebraniu wierzchniej warstwy gruntu i
zlokalizowaniu urzgdzen wraz z wiascicielem sieci.
Rzedne posadowienia urzgdzen nalezy dostosowaé do rzednych projektowanej jezdni i stanowisk
postojowych w czasie wykonywania nawierzchni.

W przypadku znalezienia w czasie prac drogowych skrzynek ulicznych armatury lub
wyprowadzen armatury bez skrzynek, nalezy bezwzglednie zgtosi¢ to do wtasciciela uzbrojenia
/ WIiK , Rozdzielnia Gazu /.

9. OCHRONA SRODOWISKA

Scieki opadowe z projektowanych miejsc postojowych odprowadzane sg do miejskiej
kanalizacji ogélnosptawnej poprzez projektowane 16 wpustéw ulicznych z koszem i osadnikiem.
Osadniki pozwolg na redukcje zawiesin o okoto 70 - 80 % i jednoczes$nie redukcje zanieczyszczen
ropopochodnych o okoto 0,57 - 0,79%.

Nie przewiduje sie zabudowy separatora substancji ropopochodnych.

Przykanaliki kanalizacji deszczowej przewidziano do wykonanie z materialéw posiadajgcych
atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Konstrukcja ich zapewnia catkowitg (100%)
szczelno$é potgczen. Scieki nie przedostang sie do podioza i nie bedg zanieczyszczaé wod
gruntowych. Gtebokos¢ kanalizacji nie przekracza 3,0m. Na studzienkach zastosowano wlazy z
zamknieciem i uszczelnione uszczelka, zapewniajgcg nie przedostawanie sie wod opadowych z jezdni
poza zaprojektowanymi wpustami, jak réwniez ttumigca hatas najezdzajgcych kot.

W celu ograniczenia szkodliwosci dziatalnosci budowlanej:

- bedzie selektywnie sktadowany grunt z wykopow z oddzieleniem warstwy préchniczej,
wykorzystanej nastepnie do rekultywaciji terenu,

- w miare mozliwosci wykopy pod rurociggi kanalizacyjne bedg prowadzone w okresie niskich
stanow waod gruntowych w celu unikniecia znaczgcych zmian w warunkach gruntowo-wodnych,

- bedzie ograniczony czas pracy ciezkiego sprzetu budowlanego na terenach zamieszkatych do
pory dziennej w celu ograniczenia ucigzliwosci powodowanych hatasem,

- zostanie okreslony spos6b postepowania z odpadami, pozwalajgcy na zminimalizowanie ich
ujemnego wplywu na srodowisko.

- po zakonczeniu budowy teren bezzwlocznie zostanie uporzgdkowany.



10. UWAGI KONCOWE
Wszystkie prace wykonywac zgodnie z nastepujgcymi normami i warunkami:

- PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-EN-1610: 2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

- PN-B-10729:1999  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-EN 124;2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola
jakosci

- PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

- PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne .Wymagania w projektowaniu.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - COBRTI Instal -2003

- Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzgdzen wodno-

Sciekowych w gospodarce komunalnej W-wa 1989

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn, 01,10.1993 r.

w sprawie eksploatacji, remontéw i konserwacji sieci kanalizacyjnych / D. U. nr 96 poz.437/

Opracowat
Marcin Swigtkiewicz



