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Adres do korespondenciji:
TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziat w Opolu

Rejon Dystrybucji Centrum

ul. Prudnicka 6a, 45-111 Opole

tel.: 77 889 86 01, fax: 77 889 86 66

e-mail: opole.rd@tauron-dystrybucja.pl

TAURON

DY STRYBLICIA
Opole, dn. 2013-06-13 , Pracownia Projektowa PROTOR
L.dz. RD3/2/205/9174/13 Wegry ul. 700 lecia 15

46-023 Osowiec

TD/RD32/.RDE[ 213-06- 4} [000001)

Dotyczy: uzgodnienia branzowego

W odpowiedzi na pismo L.dz. 30/PP/13 z dnia 06.06.2013r. w sprawie uzgodnienia branzowego trasy
przebudowywanej ulicy Slowianskiej w Brzegu, informujemy, ze po zapoznaniu si¢ z przestanym materiatem,
uzgadniamy powyzsze opracowanie z nastgpujacymi uwagami:

1. Na zalaczonych planach naniesiono istniejace uzbrojenie podziemne Rejonu Dystrybucji Centrum.

2. Przy zblizeniu i skrzyzowaniu z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym Rejonu nalezy zachowaé odiegtosci
zgodnie z N SEP-E-004 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” oraz
zabezpieczyd kable energetyczne rurami ostonowymi.

3. Prace ziemne nad liniami kablowymi i w odlegtosci do 0,5m od nich nalezy prowadzi¢ rgcznie.

4. Przed przystapieniem do robot, w miejscach skrzyzowan z kablami energetycznymi, wykonawca robot
wykona przekopy kontrolne w celu sprawdzenia glebokosci posadowienia kabli energetycznych.
W przypadku niezachowania normatywnych glebokosci posadowienia kabli w stosunku do docelowych
rzgdnych drogi i chodnika, kable ten nalezy utozy¢ na glebokosci zgodnych z norma.

5. Wszelkie prace w obrgbie linii elektroenergetycznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa
ujetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 06.02.2003r.).

6. Potwierdzenie stanu uzbrojenia oraz podanie warunkéw do projektowania i realizacji inwestycji nie zwalnia
inwestora od dokonania ostatecznego uzgodnienia w ZUD.

7. Bezposredni nadzér na bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
- kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkoéw.

8. Na 14 dni przed rozpoczgciem robdt inwestor uzgodni w RD Brzeg harmonogram realizacji prac
w obszarze zblizen do urzadzen energetycznych oraz wylaczenie linii kablowych 15 kV dla celow
bezpieczenstwa.

W zalaczeniu przesylamy komplet map.
N Dygtrybucja S.A.

ﬂ TA
“Oddzaf w Opolu

Rejon Dystrybicfi Centram - Opole

Marek Macigjewski

Kopia: RBE2/B-
TAURON Dystrybucja S.A. TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Opolu ul. Jasnogorska 11, 31-358 Krakow A (B i
ul. Waryniskiego 1, 45-047 Opole Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia -
tel.: 77 889 80 00, fax: 77 889 92 54 1X Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
e-mail: opole@tauron-dystrybucja.pl KRS: 0000073321, NIP: 6110202860, REGON: 230179216

Kapital zaktadowy (wplacony): 512 134 017,66 zi
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Adres do korespondencji:
TAUROCN Dystrybucja S A
Qddziatw Opelu

Rejon Dystrybucji Centrum

ul. Prudnicka 6a, 45-111 Opole

bbbt bl TAURON
DYSTRYBUCJA
Opole, dn. 2013-07-18 GMINA BRZEG
N kéw: WP/074005/2013/003R02 ul. Robotnicza 12
Fwarunkow: 49-300 BRZEG

TD/O3/RD3/2/RDE2/2013-06-21/0003314
Barcode: 1000429602 ~
TD/ O3/RD3/2/RDE2/................

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
GMINA BRZEG
ul. Robotnicza 12
49-300 BRZEG

Obiekt: QOswietlenie uliczne

Adres przylaczanego obiektu: ul. Stowianska
49-300 Brzeg . .
numery dzialek: 805

Niniejszym potwierdzamy ziozenie wniosku o okreslenie warunkéw przyigczenia w dniu: 2013-06-24.
Odpowiadajac na wniosek z dnia 2013-06-24(1.dz.10027), informujemy, ze zapewniamy przytgczenie
do sieci OSD i dostawe energii elekirycznej ¢ catkowitej mocy przytaczeniowe;:

Przylacze 1: 1,0 kW dla zasilania podstawowego,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (z'asilanie podstawowe)

1. Miejsce przylaczenia: zestaw zlgczowo — pomiarowy nr ZK-1856.
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu aparatu zaliczmnikowego
w zestawie ztgczowo — pomiarowym ZK-1856 w kierunku instalacji odbiorcy
b) Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych: j.w
3.1. Zakres realizowany przez TAURON Dystrybucja:
a) w zakresie przylacza: projektowane Whnioskodawcy,
b) w zakresie sieci: istnigjaca,
3.2. W zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:
a)lstniejace stanowiska stupowe oéwietlenia ulicznego wraz z oprawami nalezy zdemontowag |
zda¢ na magazyn TAURON Dystrybucja S.A.
b} Istnigjacy linie kablowa osiwtlenia ulicznego po demontazu puntow swietlnych nalezy zmufowac
w celu zachowania ciggtosci obwodu oswietleniowego
c)Projektowane oswietlenie terenu nalezy wykona¢ jeko wolnostojgce. Nalezy zabudowad
odpowiednig ilos¢ latarni oswietleniowych oraz wykonac linie kablowa lub napowietrzng.
d)Nalezy zastosowaé nastepujace oznakowanie projektowanych latarni:
- numer latarni naniesc¢ na pasku koloru zielonego, szerokoéci 10 cm,
- nasadke oprawy réwniez pomalowac na kolor zielony.
4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,23 kV:
a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym ZK-1856.

&
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5. Zabezpieczenia gtoéwne
a) prad znamionowy: 6 A,
b) rodzaj: wylgcznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,
c) lokalizacja: w zestawie zlgczowo-pomiarowym ZK-18586.
Il. Do obliczen przyjac:
1.dla doboru aparatury 0,4 kV spodziewang wartos¢ pradu zwarcia w miejscu przytgczenia przyjgc wg
obliczen, jednak nie mnigj niz 10 kA,
2. stacja transformatorowa: S-633 ,Brzeg Stowianska”: transf. 630 kVA.
3. od stacji transformatorowej do ZK-1856: linia kablowa YAKY 4x120 -30 m
4. obliczona rezystancja i reaktancja petli zwarcia wynosi: R=0,0220Q, X=0,0249 Q .

lll. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej: tg ¢ < 0,4.

IV. Siec¢ pracuje w ukiadzie: 0,4 kV — TN-C
V. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:
» dla przerwy planowanej — 16,
= przerwy nieplanowanej — 24;

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasdw trwania przerw

jednorazowych, 1. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

* przerw planowanych — 35,
+ przerw nieplanowanych — 48.
V1. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci ninigjszych warunkow przytaczenia
wydluza sie na okres waznosci umowy o przytgczenie.

Vil. Wykaz dokumentéw wymaganych przy zgtoszeniu gotowosci obiektu do przyfaczenia do
sieci OSD

Zgloszenie gotowosci instalagji do przytaczenia.

Odpis technicznych warunkéw przytgczenia ( kserokopia ).

Oswiadczenie o stanie technicznym instalacji elektrycznej przylaczanej do sieci dystrybucyjne).
Niezbedne protokoly badan odbiorczych w zakresie sprawdzanych urzadzen.

Schemat ideowy zasilania z okresleniem wielkosci zabezpieczen i pomiaru rozliczeniowego,
oswiadczenie o stanie technicznym instalacji elektrycznej przytaczanej do sieci dystrybucyjnej,
oraz dodatkowo w przypadku dokonanych przerdbek instalacji zgode administratora lub
wiasciciela ewentualnych wspotwiascicieli budynku na wykonanie prac.

6. Pozwolenie na budowe lub zgtoszenie obhiektu wydane przez wlasciwy urzad terenowy.

b wh =

VIIl. Informacje dodatkowe

1. Instalacje  przylgczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasnosci  urzadzen
elektroenergetycznych Whnioskodawca winien wykonac we wlasnym zakresie, zgodnie
z ohowigzujgcymi przepisami i normami.

2. Przylaczane przez Whnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych
odbiorcow zakitbcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania
napigcia lub odksztatcenia jego przebiegu).

3. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elekirycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegofowych  warunkéw  funkcjonowania  systemu  elekiroenergelycznego
[Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z p6zn. zm.].

4. OSD zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do miejsca rozgraniczenia
wlasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Wnioskodawce
umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 89 poz. 625 wraz z pozniejszymi zmianami i rozporzadzeniami
wykonawczymi), zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”.

7
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5. Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowigzujgca Taryfe, przed podpisaniem umowy
kompleksowej lub umowy o swiadczenie ustug dystrybucii.

6. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z OSD dokumentacji techniczne;j..

7. Przed przystapieniem do projektowania, szczegdty dotyczace niniejszych warunkow przytaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Rejonem Dystrybucji Centrum.

8. Okreslony w warunkach przytaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyc we
wiasne, niezalezne Zrodlo energii, podtgczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napigecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

9. Warunki przylgczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréw energii elekiryczne;
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elekiroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrdcié sie do Rejonu Dystrybucji Centrum z wnioskiem o okreslenie
warunkow przebudowy tych urzadzen.

11.08D os$wiadcza, ze po zawarciu umowy o0 przytaczenie oraz spetnieniu przez Wnioskodawce
postanowien niniejszych warunkéw przylaczenia i po wykonaniu niezbednych urzadzen
elektroenergetycznych, kiorych realizacja nastapi na podstawie zawartej migedzy stronami umowy
o przylaczenie — zapewnia dostawe energii elekirycznej na zasadach okreslonych we wiasciwych
przepisach. Niniejsze oéwiadczenie jest o$wiadczeniem, o ktorym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy
Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 wraz z pézniejszymi zmianami) i winno byc traktowane
jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytgczenie do sieci elektroenergetycznej, o ktdrej mowa
wart. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80 poz.717 wraz z pdzniejszymi zmianami).

12.Wnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat pradotworczy
oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Pofgczenie to winno byc
wykonane w sposob wykluczajacy prace réownolegla agregatu z siecig dystrybucyjng oraz
mozliwosé podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Warunki przylaczenia okreslono dla V grupy przytaczeniowe).

Przygotowat: Witeld Kazimierczak ) ) bz{a!_w Opolu
. g Je]ily
Grupa: Q03R02 ol Selitusm—Gpole
N - f .Eksploataci -----
Zatgczniki: SD

Zal. nr 1 - informacje dia zawarcia umowy o przylgczenie
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Zatl nr 1 - do warunkoéw przytgczenia nr: WP/074005/2013/003R02

INFORMACJE DLA ZAWARCIA UMOWY O PRZYLACZENIE

1. Rozpoczecie prac celem przytgczenia obiektu do sieci nastapi po zawarciu umowy o przylaczenie do sieci.
W celu zawarcia Umowy o przylaczenie nalezy wypei¢ \Whniosek o zawarcie/zmiane umowy o przylaczenie
do sieci dystrybucyjne]” (dalej Wniosek), ktdry dostepny jest na stronie infernetowe] www tauron-dystrybucia.pl
oraz w Punktach Obstugi Klienta.

2. Whniosek nalezy zlozyé w Punkcie Obstugi Klienta lub przestaé za posrednictwem poczty na adres
korespondencyjny wskazany na warunkach przytaczenia.

3. W przypadku ztozenia Whniosku przez osobe fizyczng, bezwzglgdnie powinny by¢ podane nastepujace dane:
Imie, Nazwisko, Dowod tozsamosci, Adres, Adres korespondencyjny, Osoba upowazniona do zawarcia
umowy o przylgczenie (jezeli podpis bedzie skladat reprezentant/pelnomocnik). W przypadku ztozenia
Whiosku przez osobe prawng bezwzglednie powinny byc wypelnione pola: Nazwa firmy, NIP, REGON, Adres,
Adres korespondencyjny, Osoba upowazniona do zawarcia umowy o przylaczenie (jezeli podpis bedzie
skiadal reprezentant/petnomocnik).

4. W przypadku wskazania osoby upowaznione] do zawarcia Umowy o przylgczenie (reprezentanta lub
pelomocnika) bezwzglednie powinny byé pedane dane osoby upowaznionej do udzielania i otrzymywania
informacji dotyczacych realizacji przedmiotu umowy: Imie, Nazwisko, (w przypadku osdéb prawnych Nazwa
firmy), Adres korespondencyjny oraz nr telefonu. Dodatkowo nalezy dolaczy¢ do wniosku dokumenty
z zakresem pelnomocnictw i uprawnien reprezentantow (petnomocnictwaj.

5. We Whniosku nalezy bezwzglednie poda¢ znak Warunkow przytaczenia i datg lub w przypadku zmiany umowy
o przytagczenie nalezy podac¢ numer zmienianej umowy o przylaczenie.

6. Do Wniosku nalezy dotaczy¢ aktualny tytut prawny do korzystania z obiektu. Za dokument potwierdzajacy tytut
prawny do korzystania z obiektu uznaje sie m.in.: odpis z ksiegi wieczystej nieruchomosci, akt wtasnosci,
umowe uzyczenia, umowe najmu, umowe dzierzawy lub inny dokument wykazujacy prawo wnioskodawcy do
korzystania z nieruchomosci, obiektu Iub lokalu. Ww. dokumenty nalezy zlozy¢ w formie kserokopii
potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem przez Przytgczany Podmiot.

7. Do Whniosku nalezy dodatkowo dotaczyé w zaleznoéci od potrzeb nastepujace zalaczniki:

» aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego,
= aktualny wypis z Ewidencji dziatalnosci gospodarczej.

8. Proces przylaczania moze zosta¢ ulatwiony i przyspieszony, w przypadku dostarczenia dodatkowo, nizej
wymienionych dokumentow:

a) projektu zagospodarowania dziatki lub terenu wg wymogdw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. nr 120, poz. 1133),

b) kserokopii decyzji o pozwoleniu na budowe obiektu lub zgloszenia budowy (o ile jest wymagane),

¢} kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego dla trasy linii do miejsca przylaczenia do sieci nN, pozyskang z panstwowych zasobow
geodezyjnych lub kartograficznych nie wczesniej niz 3 miesigee przed podpisaniem umowy
o przytaczenie, ,

d) wypisu z rejestru gruntow i wyrysu z mapy ewidencyjnej gruntéw dla jak wyzej,

e) protokolu uzgodnien z wlascicielami — uzytkownikami gruntdéw (zgody na lokalizacje projektowanych
urzadzen - druk TAURON Dystrybucja S.A., dostepny w kazdym Rejonie Dystrybucii).

Dostarczenie dokumentéw z podpunktow a) + &) nie jest obligatoryjne.

Wyjatek stanowia przytgczenia placéw budowy, kiedy to inwestor (Przylgczany Podmiot) powinien dostarczyc

kserokopie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zlozyé pisemne o$wiadczenie, Ze nie jest ona wymagana.

9, Po sprawdzeniu kompletnosci Whniosku, Umowa o przylaczenie zostanie przygotowana iprzekazana
Przylaczanemu Podmiotowi, w sposob zgodny z deklaracjg zlozong w pkt 5 Wniosku.

10. Informujemy ponadto, ze dla mocy przylaczeniowej P = 1,0 kW szacowana wysokoé¢ oplaty za przylgczenie

wynosi 145,16 zi netto, wyznaczona wedtug obowigzujacych zasad kalkulacji oplaty za przylaczenie
zawartych w Taryfie. Do ww. kwoty zostanie doliczony podatek VAT wg obowiazujacej stawki.

Wysoko$é opfaty za przylgczenie ulegnie zmianie, jezeli w dniu przygotowania Umowy o przylaczenie
obowigzywa¢ beda inne zasady lub stawki oplat za przylaczenie, okreslone w Taryfie aktualnej w dniu
przygotowania tej Umowy.

. Przewidywany termin realizacji umowy o przylaczenie moze wyniesé do 18 miesigcy od dnia podpisania
umowy o przytaczenie przez przedstawiciela OSD. Termin realizacji umowy o przytaczenie uzalezniony jest
od zakresu prac jaki jest niezbedny do zrealizowania celem przylaczenia obiektu do sieci.

12. Informacje dodatkowe, w zakresie zawierania umow o przylaczenie, mozna uzyska¢ w kazdym Punkcie

Obstugi Klienta TAURON Obstuga Klienta Sp. z 0.0.

/

1

—_

TAUROI Dygtrybucja S.A.

Marek Magiejewski




Przebudowa ul. Stowekiej w Brzeg

Powiatowy Zespot Uzgadniania
Dokumentacji Projektowe]
w Brzegu BI’ZCg 2013-08-02
49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 12

G.6630.1. 352.2013
OPINIA KOORDYNACYINA

Przedmiot koordynacji: projekt trasy linii kablowych nn i oéwietlenia ulicznego. przykanalikow
kanalizacji deszczowej oraz zabezpieczen istn. sieci w ramach przebudowy ulicy Stowianskicj

Lokalizacja: Miasto Brzeg, obreb Centrum, ul. Stowianska dz. 495,805,806/2,806/3.806/7,830

Inwestor: Gmina Brzeg
49-300 BRZEG, Robotnicza 12

Upowazniony przedstawiciel: PROTOR Pracownia Projektowa mgr inz. Antoni Plamitzer
Zlecenie £ dnia: 2013-07-26

Integralna cze¢Scig niniejszej opinii koordynacyjnej jest zalycznik graficzny nr 1 - mapa
w skali 1: 500 z uwidocznionym projektem

Opinia koordynacyjna Powiatowego Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
w Brzegu:
UZGADNIA SIE USYTUOWANIE WW. SIECI (PRZYLACZY) Z NASTEPUJACYMI
UWAGAMI
1. Uzgodniono pismem TD/RD32/RDE/2013-06-17/0000012 2z dn.13.06.2013.
Projekt techniczny uzgodni¢ w RD Centrum.
Ireneusz Kaczmarck / TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Opolu Rejon Dystrybucji C,entrum

2. Uzgodniono jak w pismie E/S/13/1142/MP z dnia 10.07.2013.
Marek Perlinski / Netia S A,

3. Uzgodniono pismem TE/R/432/164-AZ/13 z dn.28.06.2013
Antoni Rak / Gérnoélaska Spotka Gazownictwa Rozdziclnia Gazu Brzeg

4. Uzgodniono. Zgodnie z uzgodnieniem branzowym przylaczy kanalizacji deszczowej nr
TT/138/13 z dn.30.07.2013.
Krystyna Gawor / Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji w Brzegu

Prace nalezv rozpoczaé po uzvskaniu decyzji od wlasciwego zarzadey drog.
Prace w poblizu istniejacych sieci prowadzié recznie, zachowaé odleglodci wedlug norm.

micgdy Powiatowego
zgaffriania Dokumentacii
O et w Braegsil

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 17 maja 198%r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z2010r. Nr 193 fpoz .1287).

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 7 dnia 2 kwictnia 2001r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455)

3. Regulamin dzialania Powiatowego Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Brzegu.
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Przebudowa ul. Stowekiej w Brzeg

Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziat w Opolu /

Rejon Dystrybucji Centrum ‘

ul. Prudnicka 6a, 45-111 Opole \

tel - 77 889 86 01, fax: 77 B89 B6 66

e-mail; ppole. rd@tauron-dystrypugja.pl ’ TAU RON

DYSTRYBUCIA

Opole, dn. 2013-08-21 - PROTOR
L.dz. RD3/2/288/12595/13 1000830111 Pracownia Projektowa
ul. 700 lecia 15

_:-: Wegry

46-023 Osowiec

TD/RD32/2013-08-21
Barcode .. -
TDIO3RD3/2RDE2/2013~68 <€/ 00O AiF

Dotyczy: sprawdzenia dokumentacji technicznej projektu przebudowy i zabezpieczenia linii kablowych SN, nN
oraz budowy oéwietlenia ulicznego w ramach przebudowy ulicy Stowianskiej w Brzegu.

PROTOKOL
z uzgodnienia dokumentacji technicznej

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.08.2013r. uprzejmie informujemy, ze w/w dokumentacja zostala
sprawdzona pod wzgledem zgodnoéci z uzgodnieniem branzowym RD3/2/205/9174/13 z dnia 13.06.2013r. oraz
warunkami przytaczenia WP/074005/2013/003R02 z dnia 18.07.2013r.

Przedlozong dokumentacje uzgodniono bez uwag

Ninicjsze uzgodnienie jest wazne 2 lata liczac od daty niniejszego plsma i nie zwalnia Inwestora,
Projektanta i Wykonawcy od odpowiedzialnosci w zakresie przestrzeg,ama przeplsow bezpieczenstwa i budowy.
Zastosowane rozwiazania techniczne oraz ochrona przeciwporazeniowa winny by¢ zgodne z przepisami
obowigzujacymi w dniu odbioru.

Przestany 1 egz. projektu zatrzymujemy w naszych aktach.

Kopia; REBEXB-
1AURON Dy tryb cja S.A.
Oddzml
Rej_onji}ystrgbu cj yot_e—,/‘
e W
" - Zialu Eks;}loa aci
<
Marek Maoelewska
i
Y
TAURON Dystrybugja $ A TAURON Dystrybucja 5.4,
Oddziat w Opolu ul. Jasnogorska 11, 31-358 Krakow
ul. Waryiskiego 1, 45-047 Opole Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodimiescia
el 77 RED 80 00, flx 77 889 92 54 TX Wydzial Gospodarezy Krajowego Rejestru Sadowego
e-mail: apolef@tauren-chystrybucia pl KRS 0000073321, NIP: 6110202860, REGON: 230179216

Kapitat zakladowy (wplacony): 312 028 02578 zt
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Przebudowa ul. Stowekiej w Brzeg

OPIS TECHNICZNY

1. Temat.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wylazg na przebudogi zabezpieczenie
istniejacych linii kablowychsredniego i niskiego nageia, demontaistniepcego kolizyjnego éwietlenia
ulicznego oraz na budawmowego éwietlenia ulicznego w ramach przebudowy ul. Stawsldej w
Brzegu.

2. Podstawa opracowania.
Podstaw opracowania stanowi
- zlecenie Zamawiafgego,
- projekt przebudowy ul. Stowifekiej w Brzegu,
- aktualna mapa skali 1:500,
- warunki przebudowy i przgtzenia wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. Rejystybucji
Centrum Opole,
- koordynacja midzybrarzowa
- uzgodnienie PZUDP w Brzegu,
- obowigzujace przepisy i normy PNE.

3. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje:
- Przebudow i zabezpieczenie istnigych linii kablowychsredniego i niskiego naguia,
- Demonta istniejacego kolizyjnego éwietlenia ulicznego,
- Budowg nowego projektowanegawietlenia ulicznego,
- Ochrore od poraen pradem elektrycznym.

4. Przebudowa i zabezpieczenie istniggych linii kablowych sredniego napkcia — wlasnd¢
TAURON Dystrybucja S.A. RD Centrum Opole.

W zwiazku z projektowam przebudow ul. Stowiaiskiej w Brzegu oraz zgodnie z wydanymi
warunkami przebudowy wynikta konieczgtqrzebudowy oraz zabezpieczenia istugeh kolizyjnych
odcinkow kablisredniego napcia.

Projektowany zakres obejmuje:

- Zabezpieczenie istniggej linii kablowejsredniego nagicia rurami dwudzielnymi typu A160PS o
diugasci 133,0 m. na skrzpwaniu z projektowanymi stanowiskami postojowymiatiinku od
budynku nr 5 do budynku nr 21,

- W miejscu skrzyowania z przebudowarul. Stowiaiska, na wysokéci budynku nr 5,
przetazenie istniegcej linii kablowejsredniego nagicia na odcinku 17,0 i zabezpieczenie
istniejacej linii kablowejsredniego nagcia run dwudzielna typu A160PS o diugm 14,5 m.,

- Zabezpieczenie istniggej linii kablowejsredniego nagicia rurami dwudzielnymi typu A160PS o
dtugasci 30,0 m. na skrzpwaniu z projektowanymi stanowiskami postojowymngsokaci
Zespotu Szkot zawodowych nr 1 (Stowska 18),

- Zabezpieczenie istniggej linii kablowejsredniego napcia rug dwudzielry typu A160PS o
dtugcéci 6,0 m., na skrzyowaniu z wjazdem na teren Zespotu Szkot zawodowych
(Stowianska 18),

- Zabezpieczenie istniggej linii kablowejsredniego nagpcia rug dwudzielr typu A160PS o
diugasci 18,0 m., na skrzpwaniu z projektowanymi stanowiskami postojowymwngsokaci
Zespotu Szkot zawodowych nr 1 (Stowska 18).

Projektowany zakres pokazano na planie zbiorczyiongjenia.

5. Przebudowa i zabezpieczenie istniggych linii kablowych niskiego napgcia — wtasnéé
TAURON Dystrybucja S.A. RD Centrum Opole.
W zwiazku z projektowam przebudow ul. Stowiaiskiej w Brzegu oraz zgodnie z wydanymi
warunkami przebudowy wynikta konieczgqrzebudowy oraz zabezpieczenia istugeh kolizyjnych
linii kablowych niskiego nagtia.

projektant: mgrirkE. Mrugata
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Przebudowa ul. Stowekiej w Brzeg

Projektowany zakres obejmuje:

- Zabezpieczenie istnigjej linii kablowej niskiego napcia rum dwudzielna typu A110PS o
dtugasci 12,0 m. na skrzowaniu z z ul. Stowiaiska, na wysokéci budynku nr 21,

- Przelaenie istniegcej linii kablowej niskiego napcia, do chodnika poza projektowany teren
stanowisk postojowych, na odcinku 47,0m., na wyscikoudynkow nr 16 (Kardynata
Wyszyhskiego) oraz budynkéw nr 19 i 20 (ul. Stowska),

- Zabezpieczenie istnigjej linii kablowej niskiego napcia rurami dwudzielnymi typu A110PS o
diugasci 98,0 m. na skrzpwaniu z projektowanymi stanowiskami postojowymiaakinku od
budynku nr 5 do budynku nr 13,

- Zabezpieczenie istnigjej linii kablowej niskiego napcia rur dwudzielr typu A110PS o
diugasci 29,5 m., na skrzpwaniu z projektowanymi stanowiskami postojowyna wysokdci
Zespotu Szko6t zawodowych nr 1 (Stowska 18),

- Zabezpieczenie istniggych trzech linii kablowych niskiego napia rurami dwudzielnymi typu
A110PS o diugei 3x91,0 m. na skrzpwaniu z projektowanymi stanowiskami postojowyna n
wysokdici Zespotu Szkot zawodowych nr 1 (Stowska 18),

- Zabezpieczenie istniggych trzech linii kablowych niskiego napia rurami dwudzielnymi typu
A110PS o diugei 3x91,0 m. na skrzpwaniu z przebudowarul. Stowiaiska, na wysokeci
Zespotu Szkot zawodowych nr 1 (Stowska 18),

- Zabezpieczenie istnigjej linii kablowej niskiego napcia rurami dwudzielnymi typu A110PS o
diugasci 68,0 m. na skrzpwaniu z projektowanymi stanowiskami postojowymiaakinku od
budynku nr 5 do budynku nr 1,

- Zabezpieczenie istnigjej linii kablowej niskiego napcia rurami dwudzielnymi typu A110PS o
diugasci 15,5 m. na skrzpwaniu z przebudowarul. Stowiaiska, na wysokéci budynku nr 5
(ul. Robotnicza),

- Zabezpieczenie istnigjej linii kablowej niskiego napcia rurami dwudzielnymi typu A110PS o
diugasci 14,0 m. na skrzpwaniu z przebudowarul. Stowiaiska, na wysokéci budynku nr 5
(ul. Robotnicza),

Projektowany zakres pokazano na planie zbiorczyiongjenia.

6. Demontaz istniejacego kolizyjnego éwietlenia ulicznego.

W zwiazku z projektowam przebudow ul. Stowiaiskiej w Brzegu oraz zgodnie z wydanymi
warunkami przydczenia wynikta konieczr$é demontau istniepcej linii kablowej dwietlenia ulicznego
od stupa éwietleniowego nr 1/1/PO-2 do stupa&wietleniowego nr 8/II/PO-2.

Demonta istniepcego dwietlenia ulicznego wzdtuprzebudowywanej ulicy Stowiakiej w Brzegu,
obejmuje:

- Demonta istniegcych 8 opraw éwietleniowych wraz z wyggnikami jednoramiennymi,

- Odfiaczenie istnigjcych kabli dwietleniowych w istnigjcych stupach awietleniowych nr 1/11/PO-
2 + 8/1l/PO-2 przewidzianych do demosmtiai wyciagnigcie kabli z tych stupdwdwietleniowych,

- Dla zapewnienia ggtosci obwodu éwietleniowego zmutowanie istniglych odcinkow linii
kablowych, na wysoki istniefacych stupach @wietleniowych nr 1/1I/PO-2 + 8/1I/PO-2
przewidzianych do demora, w chodniku poza terenem projektowanych stanowiskojowych,
mufami kablowymi typu POLJ-01/4x10-35,

- Po wykonaniu powsszego zakresu rob6t kablowych zdemontoisinieace betonowe stupy
oswietleniowe nr 1/1I/PO-2 + 8/Il/PO-2.

Po wykonaniu prac zwzanych z demontam istniejcego dwietlenia ulicznego, naky istniepce
elementy przewidziane do demaniat.j.: stupy dwietleniowe, wysggniki jednoramienne i oprawy
oswietleniowe, zdad na magazyn RD Centrum Opole.

Zakres projektowanegawietlenia ulicznego pokazano na planie zbiorczytroenia.

projektant: mgrirkE. Mrugata
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Przebudowa ul. Stowekiej w Brzeg

7. Projektowane gwietlenie uliczne przebudowywanej ulicy Stowiaskiej w Brzegu.

W ramach przebudowy ul. Stowiskiej w Brzegu, zgodnie z technicznymi warunkamiygczenia
oswietlenia ulicznego naky z istniehcego zestawu @tzowo - pomiarowego nr ZK-1856, z zaciskow
pradowych na wyjciu z aparatu zalicznikowego, wyprowadtini¢ kablows typu YKXS 4x16 mrido
zasilania projektowanej szafkéwietlenia ulicznego. Natomiast z projektowanej kzafwietlenia
ulicznego, ktég zgodnie z wydanymi warunkami pragkenia przewiduje sizabudowaé przy zestawie
zkaczowo - pomiarowym nr ZK-1856, nalewyprowadzé obwadd dwietleniowy.

Projektowany zakres obejmuje:

- Wyprowadzenie, z projektowanego wyktnika instalacyjnego nadmiarowo -agowego typu
S301D 6A zabudowanego w zestawigczbwo - pomiarowym nr ZK-1856, linii kablowej typu
YKY 4x16 mnt o dtugdci 6,0 m. do projektowanej szafkéwietlenia ulicznego,

- zabudow, przy istniejcym zestawie zczowo - pomiarowym nr ZK-1856, szafkiwietlenia
ulicznego,

- wybudowanie obwoduswietleniowego lini kablowa YKY 4x16 mnf o tacznej dtugéci 261,0 m.
uktadanego na catej diugm w rurkach ochronnych DVK 50 o diugm 225,0 m od projektowanej
szafki rozdzielczo - sterowniczej ,SO” poprzez pidgpwane stupy @ietleniowe nr 1+ 9.

Zakres projektowanegawietlenia ulicznego pokazano na planie zbiorczytroenia.

7.1. Projektowana szafka rozdzielcza éwietlenia ulicznego.

Dla zasilania projektowanegg@wietlenia ulicznego, zaprojektowano zabudazafki rozdzielczo -
sterowniczej éwietlenia ulicznego dla punktu zasilania i steroiagprojektowanymi obwodami
oswietlenia ulicznego. Projektowana szafka rozdzielesterowniczadvietlenia ulicznego przewiduje
sig zabudowa w obudowie z materiatow izolacyjnych, wypasea w wytacznik gtowny typu P3-
63/EA/SVB-SW, cyfrowy programator astronomicznyuypPA 4,0, stycznik typu SLA 63 dla sterowania
oswietleniem, wyiczniki instalacyjne typu S191B, gniazdo wtyczkowstalacyjne 230V oraz w
roztaczniki bezpiecznikowe typu R303-4 z wkitadkami tapilymi o padzie L=4A.

Schemat ideowy szafki rozdzielczo - sterowniczgyietlenia ulicznego ,SO” pokazano na rys. nr 3.

7.2. Latarnie oswietleniowe.

Do aswietlenia ulicznego, zaprojektowano:

- Dziewig¢ stupéw dwietleniowyvh na stupach aluminiowych h=8m. typltAlS80” anodowanych
na kolor naturalny z wysgnikiem 1-ramiennym typu WR-4-1-1,5-5 i opraoéwietlenia
ulicznego typu COSMO 100W kl.II z laragodove SON T(+) 100W malowany na RAL: 6005
(zielony) (stupy nr 1 +9)

Projektowane stupy montowaa fundamentach prefabrykowanych betonowych typo. B

Projektowane latarnie wypasg w tablice rozdzielcze zabezpieczeniowe typu , TB-/lobudowie

izolacyjnej z bezpiecznikami 1 x 2A. Od tablic bieznikowych ,TB-11" do opraw @wietleniowych
wciagna¢ w stupy i wysegniki przewody typu YDY 3x2,5 mfn

Projektowane stupyswietleniowe mag by¢, trwale oznakowane:

- czarny napis na pasku koloru zielonego, sze@ktO cm.,
- nasadka oprawy pomalowana na kolor zielony.

W przypadku zastosowania stupow innych producenp@minny charakteryzowsasie nasgpujacymi
parametrami:

- Stupy aluminiowe bez szwu, cylindryczne,ztowe z wrka, na fundament, produkowane
metod, zgniatania obrotowego.

- Podstawa stupa wykonana z tloczonej blachy alumiejgrubdgci nie mniej nz 12mm o
wymiarach nie mniejszych nd00x400mm.

- Zabezpieczenie antykorozyjne wykonane megtaabdowania na kolor naturalny.

- Fundamenty prefabrykowane, abizolowane odpowiedagiosowane do typu stupa i dostarczane
przez producenta stupow.

- Wymagany certyfikat CE.

projektant: mgrirkE. Mrugata
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- Gwarancja na stupy anodowane min. 5 lat.
Natomiast oprawy powinny charakteryzawsk nastpujacymi parametrami:
- korpus oprawy (obudowa) wykonana z aluminium metettysku cénieniowego,.
- Odbhsnik petny - jednoagciowy, ttoczony z aluminium o wysokiej czysto, polerowany.
- Oprawa dwukomorowa , 0 stopniu ochrony IP66 dla dgnoptycznej oraz 1IP44 dla komory
osprztu elektrycznego
- Klosz — ptaski wykonany z hartowanego szkia,
- Sprawng¢ swietlna oprawy — nie mniejszant 7%
- Mozliwo$é¢ regulowaniarodtaswiatta wewrgtrz odbhénika w poziomie i w pionie.
- Maksymalna powierzchnia na wiatr 0,085 m
- Malowanie proszkowe farbami poliestrowymi o koldrdRAL jak podane wigej,
- Latwy dostp dozrodtaswiatta i komory osprau poprzez odgcie jednego klipsa bezycia
narzdzi.
- Zrodiaswiatta jakie naley stosowa: wysokopezne sodowe, tabularne o podigygonych
parametrackwietinych tzn.
= moc 100W — min 10000 Im
Zalecanerodiaswiatta SON-T Plus.

7.3. Parametry linii kablowych.
Dane i parametry dotygze projektowanych linii kablowychswietlenia ulicznego podano na planie
zbiorczym uzbrojenia oraz schemacie ideowym ry&.nr

7.4. Trasa linii kablowych n/n.

Trag; linii kablowych Gwietlenia ulicznego wybrano uwzglniajac istniepce uzbrojenie podziemne,
a take rozmieszczenie projektowanych latar

Projektowan tras; linii kablowych gwietleniowych dwietlenia ulicznego podano na planie
zbiorczym uzbrojenia.

8. Uktadanie kabla.

Wykopy pod uktadanie kabli wykotagcznie.

Kable uktada w wykopie na gibokasci 0,7 m (dla kabli éwietleniowych) oraz 1,0 m. (przy
przegciach pod jezdniami) na 10 cm warstwie piasku ykmsiem o tej samej gruloi. Nad kablem w
odlegtaici 25 cm od niego uly¢ pas z niebieskiej folii 0 szerosm 30 cm. Na calej trasie kabli nalew
odstpach, co 10 m stosowaznaczniki, a tate przy zakaczeniach i w miejscach charakterystycznych
np.: przy skrzgowaniach, wejciach do rur. stosoweaoznaczniki, a tate przy zakéaczeniach i w
miejscach charakterystycznych np.: przy skamyaniach, wejciach do rur. Na oznacznikach nate
umiesci¢ trwate napisy zawierage:

a) symbol i nr ewidencyjny linii(nr obwodu),

b) oznaczenie kabla wg normy,

c) znak uytkownika kabla,

d) rok utazenia kabla.

Zabezpieczenie istniggych linii kablowychsredniego i niskiego nageia wykon& odpowiednio w
przepustach ochronnych dwudzielnych typu A160P31L0¥S..

Miejsca utaenia projektowanych przepustow ochronnych pokarenplanie zbiorczym uzbrojenia.

5. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Jako system dodatkowej ochrony przed penéem padem elektrycznym przgjo istniepce
ZABEZPIECZENIE PRZEZ SZYBKIE WYL ACZENIE NADPR ADOWE. Na przewdd ochronno-
neutralny w kablu nafgy przeznacz§ zyte o niebieskim kolorze izolacji. Dodatkowe uziemeprzewodu
ochronno-neutralnego linii zaprojektowano nadach linii kablowej éwietleniowej (stup éwietleniowy
nr1,5i9). Wtym celu naky utozy¢ odcinki ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn 20x4 nimolaczy¢ z
zaciskami ochronno — neutralnymi stupésweetleniowych. Ponadto nate zacisk neutralny w kalym
stupie poiczye z przewodem neutralnym linii kablowej oraz konktjg stupa i wysggnikami z
oprawami.

projektant: mgrirkE. Mrugata
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6. Uwagi koncowe.

- wykonawstwo robot naly prowadzt zgodnie z projektem budowlanym, normami technioziny
PNE oraz przepisami oboaziujacymi w budownictwie elektroenergetycznym, przy zaghniu
przepiséw i wymogéw BHP, oraz pod nadzorem przedstali odpowiednich stib, tj.: RD
Centrum Opole,

- Po zakaczeniu robot instalacyjno - montavych naleéy dokon& pomiarow rezystancji izolacji
przewodow, uziemienia oraz skutecgcicochrony przed dotykiem grednim,

- W przypadku napotkania w czasie robot ziemnychidéryfikowanych urzdzen nalezy ustalt
uzytkownika i dalsze prace prowadpod nadzorem przedstawicielaytkownika,

- W miejscach zbfien i skrzyzowan projektowanego uzbrojenia terenu z uzbrojeniemeagicym,
nalezy zachowdé normatywne wzajemne odleg®, a roboty ziemne wykonywaegcznie i pod
nadzorem wigciwych brart, powiadamigic pisemnie o terminie rozpagza robot. W przypadku
wystapienia skrzyowan projektowanego uzbrojenia, drogi lub innych budamdynierskich z
istniejacymi kablami elektrycznymi i telefonicznymi, naleje zabezpieczyrurami ochronnymi,
zgodnie z obowzujacymi normami,

- Zdemontowane elementgwietlenia ulicznego zdana magazyn RD Centrum Opole.

Opracowat:

projektant: mgrirkE. Mrugata
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OBLICZENIA

1. Bilans mocy zainstalowanej (szczytowej) obwodwuswietleniowego z projektowanej szafki
oswietleniowej.
- obw. nr 1 — kier. proj. stupy nri9

9x115W = 1,035 kwW
Razem — obwad projektowany = 1,035 kW
Razem proj. szafka dwietleniowa = 1,035kW

1.1. Obliczenie pradu szczytowego i pgdu (rozruchu) zaswiecenia opraw dla projektowanego
obwodu a&wietleniowego.

- obw. nr 1 — kier. proj. stupy nr49 (podziat stupéw na trziyty linii kablowej cdwietleniowej),

345

ls=—————=176[A], | = 240x176= 422[ A
3230x0,85]"[]R X1, 22[A]

Obliczenie pgdu szczytowego w zestawieazkowo - pomiarowym nr ZK-1856

1035

=————=484[A], |, =140x484= 6,/8[ A
S = 230x093 [Al Ix [Al

Przygto dla projektowanego r obwodgvaietleniowego nr 1 w projektowanej szafcavwetleniowej,
wktadki topikowe o pgdzie L, = 4 A oraz wyhcznik instalacyjny nadmiarowo —gatowy S301D dla
zabezpieczenia zalicznikowego (zabudowany w zestaiagzowo - pomiarowym nr ZK-1856) o quizie
l,= 6A ze wzgédu na selektywni@ dziatania zabezpiecae

Obliczyt:
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