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   SPIS  ZAWARTOŚCI: 

 
 
 1. Część opisowa 

 

 2. Odpisy uzgodnień: 

 

    - Starostwo Powiatowe w Brzegu - zatwierdzenie projektu Nr KD.7120.15.2011.MA 

                   z dn. 04.05.2011 r.   

 

 

     

 

                 WYKAZ  RYSUNKÓW:      

 

 1. Plan orientacyjny 

 2. Projekt docelowej organizacji ruchu - plan sytuacyjny                   rys. 1  
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CZĘŚĆ  OPISOWA 

projektu stałej organizacji ruchu   

po budowie dróg na terenie osiedla budownictwa mieszkaniowego 
w rejonie ulic: Lompy - Zielona w Brzegu   

 
 
1. Podstawa opracowania 
 

    Projekt opracowano na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo  

o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729). 

 
2. Cel oznakowania 
 

    Projekt stałej organizacji ruchu opracowano w związku z planowanym zadaniem pn.:  

„Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic: Lompy - Zielona  

 w Brzegu”.   

      Wprowadzenie nowej organizacji ruchu i zmian w istniejącym oznakowaniu ulic ma na 

celu poprawę stanu bezpieczeństwa komunikacji samochodowej i pieszej oraz zapewnienie 

prawidłowego funkcjonowania ww. ulic. 

 
3. Opis stanu istniejącego 
 

     Projektowane drogi osiedlowe włączają się do istniejącego układu komunikacyjnego 

miasta Brzegu poprzez następujące ulice, które  stanowią ciągi dróg publicznych gminnych 

o numerach: 

      - ul. Słoneczna        –  Nr 102232 O 

      - ul. Zielona            –  Nr 102262 O 

      - ul. Lompy             –  Nr 102176 O 

     Jezdnie ulic Słonecznej i Zielonej posiadają nawierzchnię asfaltową o szer. 5,0 m, nato-

miast jezdnia ul. Lompy posiada szer. 3,5 m.  

     Na ww. ulicach występują chodniki jednostronne, które posiadają szer. od 1,5 – 2,0 m 

i wykonane są z płyt betonowych 50x50x7 cm.   

 
4. Opis stanu projektowanego 

 

    Niniejsze przedsięwzięcie polega na budowie 1-szego etapu dróg osiedlowych, w zakres 

którego wchodzi skrzyżowanie dróg lokalnych w formie ronda i włączenie dróg osiedlowych 

do drogi zbiorczej KDZ (ul. Słonecznej) w formie skrzyżowania skanalizowanego ze środko-

wą wyspą dzielącą. Ponadto przewiduje się wykonanie stanowisk postojowych, chodników  

i wjazdów na posesje.    

    Na terenie osiedla wszystkie nawierzchnie zostaną wykonane z kostki brukowej betonowej, 

natomiast jezdnia ul. Słonecznej będzie posiadała nawierzchnię asfaltową.   

    Podstawowa szerokość jezdni dróg lokalnych na terenie osiedla będzie wynosić 6,0 m, 

natomiast jezdnię ul. Słonecznej, jako drogi zbiorczej przewidziano o szer. 7,0 m.  

    Projekt organizacji ruchu opracowano na planie sytuacyjnym w skali 1:500.   

    Niniejszy projekt obejmuje organizację ruchu w zakresie znaków pionowych i poziomych.    

Znaki pionowe A-7 i D-6 zostaną wykonane z folii odblaskowej typu 2, natomiast pozostałe 

znaki z folii odblaskowej typu 1.  
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   Zastosowano znaki pionowe z grupy wielkości znaków „małych”.    

   Na placach parkingowych wyznaczono stanowiska postojowe do parkowania pojazdów dla 

osób niepełnosprawnych. 

  
5. Termin wprowadzenia organizacji ruchu 
 
    Termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu przewidziano na dzień 30 listopada    

    2013 r.   

            

        

 

       Opracował: 

 

               Antoni Plamitzer  




