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Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji
w Brzegu sp. z o.0.
49-300 Brzeg, ul. Wolnosci 15

ZAREJESTROWANE W SADZIE REJONOWYM W OPOLU; VIIl WYDZ. GOSPODARCZY - KRS NR 0000058539

Certyfikat systemu

zarzadzania jakoscia laboratorium

ISO 9001

1d

REGISTERED

@ CZYSTSZA PROBUKCJA

Nr kierunkowy
+48
Centrala - Sekretariat
tel. 774162244
77416 40 51
tel./fax 774163153
Pogotowie wod - kan
77416 22 44
Stacja Uzdatniania Wody
77 411 99 79
Oczyszczalnia Sciekéw
77 416 29 17
Laboratorium:
~ pracownia wody
774119978
— pracownia $ciekow
7741629 17
Jednostka realizujaca
projekt FS
774162244
77416 40 51
e-mail:
sekretariat@pwik.brzeg.pl
WWW:
pwik.brzeg.pl

KAPITAE ZAKEADOWY
36.968.200 PLN

NIP 747-000-47-95
Regon 530591031

Konta:
Bank PEKAO S.A.
18124042721111000048314145

ING Bank Slgski
50105014901000002280370228

”

Brzeg, dnia 18-01-2011
TT/ 06/ 0006/ 2010

AKI - PROJEKT 2
Projektowanie - Dystrybucja - Realizacja
mgr inz. Krzysztof Swiqtkiewicz
45 - 710 Opole, ul. Proszkowska 9/28

dot.: warunkéw technicznych ul. Lompy - Zielona

Zapewniamy dostawg wody i odbior scizkow sanitarnych dla potrzeb osiedla
mieszkaniowego zlokalizowanego w rejonie ul. Lompy — Zielona w oparciu o rozbudo-
w¢ istniejacych w tym rejonie sieci wod- kan.

Woda — proponuje si¢ spigcie sieci @ 163 PVC lub 225 PE w ul. Slonecznej z

© 160 PVC w ul. Zielonej. Nalezy przewidzie¢ pierécieniowy ukiad sieci dla catosci
terenow przewidzianych pod budownictwo mieszkaniowe w tym rejonie. Koficowki sieci
doposazy¢ w hydranty p.poz.
Sie¢ wodociagowa zaprojektowaé z rur PVC, przylacza wodociagowe z PVC lub PE.
Podlaczenie przytaczy do sieci wodociagowa za pomoca opaski z zasuwa odcinajaca.
Przy zabudowie szeregowej dopuszcza si¢ mozliwosé zaprojektowania jednego przyla-
cza, pod warunkiem zabudowy zasuwy odcinajacej dla kazdego z segmentow.

Scieki sanitarne — poprzez podiaczenie do kanalizacji sanitarnej o 200i i 400

PCV zlokalizowanej na terenie planowanego osiedla. Z uwagi na dalsza rozbudowe tych
terendw, Srednice i spadki kanalizacji zaprojektowaé jak dla okresu docelowego.

Sie¢ kanalizacyjna i przylacza zaprojektowac z rur PVC lub PE.

Sugeruje si¢ aby projekt budowlany obeimujacy sieci wod- kan. poprzedzony
byl opracowaniem koncepcji dozbrojenia dla caloéci terendw przewidzianych pod pla-

nowane budownictwo mieszkaniowe.
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