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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO - CZESC SANITARNA
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ

UZBROJENIE TERENOW POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE
w rejonie ulic Lompy - Zielona w Brzegu

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500

- Projekt uzbrojenia terenéw pod budownictwo mieszkaniowe - czes¢ drogowa
- opracowanie ,Pracownia Projektowa PROTOR” Opole

- Dokumentacja geotechniczna ustalajgca warunki gruntowo-wodne w podtozu budowlanym dla
potrzeb projektowania uzbrojenia terenu i drog gminnych pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie
ulic Lompy - Zielona w miejscowosci Brzeg - opracowanie Ustugi Geologiczne, 45-564 Opole
ul. Solskiego 22

- Warunki techniczne podigczenia i zapewnienie dostawy wody i odbioru sciekéw sanitarnych
wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji w Brzegu sp. z 0.0.
nr TT/06/0006/2010 z dn. 18.01.2011 r.

- Opinia dotyczaca odbiornika Sciekéw deszczowych wydana przez Burmistrza Miasta Brzeg -

nr IM.6630.1.2011 z dn. 14.01.2011r.

- Koncepcja rozbudowy uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe dla obszaru potozonego
w potnocno-zachodniej czesci miasta stanowigcej kontynuacje zabudowy tzw. osiedla zachodniego
TIVOLI - opracowanie ,AKI-PROJEKT 2 Projektowanie, dystrybucja, realizacja”, Opole

- Wizja lokalna w terenie

- Obowiazujace przepisy i normy

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest sporzadzenie projektu wykonawczego czesé sanitarna uzbrojenia
terenow pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic Lompy - Zielona w Brzegu. Zakres niniejszego
opracowania obejmuje projekt budowy sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji
deszczowej jako ciggi gtdwne w projektowanych ulicach, odprowadzenia wéd deszczowych z jezdni i
chodnikéw do projektowanej kanalizacji deszczowej, zapewnienie mozliwosci doprowadzenia wody
oraz odprowadzenia $ciekdw sanitarnych i deszczowych z wydzielonych dziatek budowlanych.

3. DANE OGOLNE

Teren przewidziany pod budownictwo mieszkaniowe zlokalizowany jest w zachodniej czesci
miasta Brzeg pomiedzy ulicami Lompy od pétnocnego wschodu, ul Zielonej od potudniowego
wschodu, ul. Stonecznej od potudniowego zachodu oraz od pétnocnego zachodu terenami Ogrodow
Dziatkowych TIVOLI.

Ulice Lompy i Zielona posiadajg petne uzbrojenie podziemne: sie¢ kanalizacji ogélnosptawnej,
sieci wodociggowe i gazowe oraz uzbrojenie energetyczne i telekomunikacyjne. Ul. Stoneczna w
granicach opracowania uzbrojona jest w wodocigg, kanalizacje sanitarna grawitacyjng i ttoczng oraz
kable energetyczne. Przez dziatki 388/2, 388/5, 388/7,388/9, 388/12 przechodzi sie¢ kanalizac;ji
deszczowej. Granicg terenu opracowania od strony potudniowo-zachodniej jest Potok Koscielna
zlokalizowany za ul. Stoneczna.

W granicach terenu opracowania zlokalizowana jest istniejaca przepompownia / ttocznia /
Sciekéw sanitarnych. Przez dziatki nr 242/9, 243/3 i 422 przechodzg kanalizacje sanitarne
grawitacyjne i ttoczne oraz kable energetyczne..

Wszystkie rodzaje uzbrojenia naniesiono na mapie sytuacyjno-wysokosciowe;.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzen podziemnych nie wykazanych na mapach.

Z przeprowadzonych badanh geotechnicznych wynika , ze w podtozu budowlanym stwierdzono
zaleganie na powierzchni dokumentowanego terenu gleby o migzszosci 0,2-0,3 m a w otworze nr 1
nasypu niekonrolowanego o migzszosci 1,2 m ztozonego z gleby, okruchéw cegty, zuzla, zaprawy
wapiennej. Pod gruntem nasypowym lub glebg zalegajg grunty rodzime wyksztatcone jako
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plejstocenskie gliny pylaste, gliny pylasto-piaszczyste, gliny piaszczyste, piaski gliniaste, piaski
gliniaste ze zwirem i otoczakami, gliny piaszczyste ze zwirem i otoczakami. Ponizej utworéw
czwartorzedowych zalegajg utwory trzeciorzedowe wyksztatcone jako ity i ity piaszczyste.

Podtoze jest nawodnione. Statyczne lustro wody gruntowej stabilizowato sie na gtebokosci od
0,8 m p.p.terenu do 1,4 m p.p.terenu.

Na odcinkach wystepowania w poziomie projektowanego posadowienia przewoddw
uzbrojenia podziemnego gruntow spoistych nalezy dokona¢ wymiany gruntu na piasek lub pospétke
piaszczysto-zwirowa.

4. BILANS WODY | SCIEKOW

a/ bilans zapotrzebowania wody

Przewidywana ilos¢ dziatek budowlanych - 20 szt.

llo$¢é mieszkancow - 85 0s6b

Normatywne zapotrzebowanie wody - g =100 dm®/dobe
Srednie dobowe zapotrzebowanie wody -Qgdob = 8,5 m3/dobe
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody - Qmaxdob = 12,75 m3/dobe
Srednie godzinowe zapotrzebowanie wody - Qsrgodz = 0,53 m3/godz
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody - Qmaxgodz = 1,32 m3/godz

Zapotrzebowanie wody do celéw ppoz 2 hydranty ppoz @ 80 - Qppoz = 20 dm®s
b/ bilans sciekdéw sanitarnych

Obliczeniowy odptyw $ciekéw sanitarnych w wysokosci zapotrzebowania wody.
¢/ Miarodajny obliczeniowy sptyw $ciekdéw opadowych - kanat KD1

Q=9xyxqxF=0,67x0,37 x 126 x 10,9 = 340,5 l/s
gdzie
F - powierzchnia terenu - zlewnia wg koncepcji F = 10,9 ha

@ — wspotczynnik opdznienia odptywu ¢ =1/ N \/E
n =6 dla zlewni w warunkach przecietnych, ¢ =0,67
Yy — wspotczynnik sptywu zalezny od szczelnosci powierzchni
w = 0,37 - zabudowa jednorodzinna luzna z ogrédkami / wg obliczen szczegodtowych /
q — natezenie deszczu miarodajnego q = 126 l/s/ha
kolektor zwykty w bocznej ulicy

d/ Miarodajny odptyw $ciekéw opadowych dla doboru separatora - kanat KD1

Q=¢xyxqxF=0,67x037x15x10,9=40,51/s
gdzie
F - powierzchnia terenu - zlewnia wg koncepcji F = 10,9 ha

@ — wspotczynnik opdznienia odptywu ¢ =1/ N \/E
n =6 dla zlewni w warunkach przecietnych, ¢ =0,67
Y — wspotczynnik sptywu zalezny od szczelnosci powierzchni
y = 0,37 - zabudowa jednorodzinna
g — natezenie deszczu miarodajnego q = 15 l/s/ha

d/ Odptyw z tajania $niegu / wod roztopowych /

Q=2,7xTxFxexy=2,7x6,7x109x1,0x0,6=118,31/s
gdzie
T = najwyzsza dobowa temperatura powietrza podczas wiosennego tajania T = 6,7'C
F - powierzchnia zlewni F = 10,9 ha
¢ — wspotczynnik redukcji ¢ = 1,0
Y — wspotczynnik sptywu y = 0,6 / uwzgledniajacy oblodzenie /
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e/ Miarodajny obliczeniowy sptyw sciekdéw opadowych - kanat KD 11

Q=pxywyxgxF=10x0,34x 126 x0,78 =334 /s
gdzie
F - powierzchnia terenu F = 0,78 ha

@ — wspotczynnik opdznienia odptywu ¢ =1/ N \/E
n =6 dla zlewni w warunkach przecietnych, dla matej zlewni ¢ = 1,0
Y — wspotczynnik sptywu zalezny od szczelnosci powierzchni
w = 0,34 - zabudowa jednorodzinna luzna z ogrédkami / wg obliczen szczegotowych /
g — natezenie deszczu miarodajnego q = 126 I/s/ha
kolektor zwykty w bocznej ulicy

f/ Miarodajny odptyw $ciekéw opadowych dla doboru separatora - kanat KD 11

Q=¢pxyxgxF=10x034x15x0,78=4,01l/s
gdzie
F - powierzchniaterenu F =0,78 ha

@ — wspdtczynnik opdznienia odptywu ¢ =1/ N \/E
n =6 dla zlewni w warunkach przecietnych, dla matej zlewni ¢ = 1,0
y — wspotczynnik sptywu zalezny od szczelnosci powierzchni
W = 0,34 - zabudowa jednorodzinna luzna z ogrédkami
g — natezenie deszczu miarodajnego q = 15 I/s/ha

g/ Odptyw z tajania $niegu / wod roztopowych /
Q=27xTxFxexyy=27x6,7x0,78x1,0x0,6=8,51/s
gdzie
T = najwyzsza dobowa temperatura powietrza podczas wiosennego tajania T = 6,7'C
F - powierzchnia zlewni F = 0,78 ha
¢ — wspotczynnik redukcji ¢ = 1,0
Y — wspotczynnik sptywu y = 0,6 / uwzgledniajacy oblodzenie /
5. PODSTAWOWE DANE O INWESTYCJI
Podstawowe dane charakteryzujace inwestycje przedstawia ponizsze zestawienie:

5.1. SIEC WODOCIAGOWA

- przewod wodociggowy @ 225 PVC 346,7 m
- przewod wodociggowy @ 160 PVC 106,9 m
- przewdd wodociggowy @ 110 PVC 103,7 m
- przew6d wodociggowy & 90 PVC 28,0m
- przewdd wodociggowy & 63 PVC 6,0m
- przytacza wodociagowe & 63 PE 1 szt. 20m
- przytacza wodociagowe & 40 PE 4szt. 444m
- przytacza wodociagowe & 32 PE 17 szt. 94,8m
- hydranty nadziemne @ 80 z przytaczem @ 90 PVC 5szt. 30,0m

5.2. KANALIZACJA SANITARNA

- kanat sanitarny @ 250 PVC 12,6 m
- kanat sanitarny @ 200 PVC 222,4 m
- kanat sanitarny @ 160 PVC 129 m
- przykanaliki @ 160 PVC 20szt. 180,1m
- studzienki TEGRA 1000 5 szt.

- studzienki niewtazowe @ 425 PVC 9 szt.

- studzienki niewtazowe @ 425 na dziatkach budowlanych 20 szt.
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5.3. KANALIZACJA DESZCZOWA

- kanat deszczowy & 800 PP 175,7m
- kanat deszczowy & 600 PP 49,5 m
- kanat deszczowy & 300 PP 337,9m
- kanat deszczowy @ 200 PP 13,1 m
- przykanaliki @ 200 PP do wpustéw 39szt. 187,5m
- przykanaliki @ 200 PP do dziatek budowlanych 20 szt. 158,2m
- studzienki betonowe @ 1500 7 szt.
- studzienki betonowe @ 1200 17 szt.
- studzienki TEGRA 600 3 szt.
- studzienki niewtazowe @ 425 na dziatkach budowlanych 20 szt.
- wpusty uliczne na studzience TEGRA 600 31 szt.
- wpusty chodnikowe boczne na studzience TEGRA 600 4 szt.
- wpusty pétchodnikowe na studzience TEGRA 600 4 szt.
- wylot boczny do rowu Wh1 @ 800 1 szt.
- wylot boczny do rowu Wh2 @ 300 1 szt.
- osadnik wirowy ztozony z dwéch studni 1 kpl.
- separator Iamelowgl PSW LAMELA 40/400 1 szt.
- osadnik poj. 1,0 m 1 szt
- separator PSW LAMELA 10/100 1 szt.
- demontaz kanalizacji deszczowej @ 300 165,0 m
- demontaz studzienek rewizyjnych 5 szt.
- demontaz wylotu do rowu & 300 1 szt

6. SIEC WODOCIAGOWA

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi oraz w oparciu o
bedaca w opracowaniu ,Koncepcje rozbudowy uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe dla
obszaru potozonego w potnocno-zachodniej czesci miasta stanowigcej kontynuacje zabudowy tzw.
osiedla zachodniego TIVOLI".

Zaprojektowano wodociag (W1 ) @ 225 spinajacy istniejaca sie¢ wodociggowa @ 225 PVC
na skrzyzowaniu ulic Stonecznej i Zielonej z siecig @ 225 PVC, ktéra docelowo pojawi sie w ul
Wroctawskiej na wysokosci ul. Zielonej. Sie¢ ta prowadzona bedzie przez wschodnig czesc¢ terenow
budownictwa mieszkaniowego projektowang ulicg lokalng réwnolegtg do ul. Zielonej. W ramach
opracowania zaprojektowano poczatkowy fragment drugiego uktadu pierscieniowego (W 2 ) @ 225,
ktéry przebiegaé bedzie przez przyszie tereny budownictwa potozone po zachodniej stronie. Sie¢
prowadzona bedzie ulicg zbiorczg stanowiaca przedtuzenie ul. Stonecznej, a nastepnie ulicami
lokalnymi do ul. Wroctawskiej,

Jednoczes$nie zaproponowano wykonanie docelowych fragmentéw wodociggow @ 160 ( W11,
W12)i @ 110 (W13 ) powigzanych z projektowanym wodociagiem & 225 PVC. Zaprojektowano
réwniez spiecie @ 110 ( W14 ) projektowanego wodociggu @ 225 z istniejacym wodociagiem & 80 zel
w ul. Lompy.

Wodocigg prowadzony jest w jezdni projektowanych ulic rGwnolegle do projektowanych sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Projektowane chodniki pozostawiono na uzbrojenie gazowe,
energetyczne oraz sieci teletechniczne.

W miejscach potaczen oraz w pkt. weztowych zaprojektowano zasuwy odcinajagce
pozwalajgce na prawidiowg eksploatacje sieci i ewentualne odciecia w razie awarii.

Jako zasuwy na projektowanej sieci nalezy zastosowac¢ zasuwy kotnierzowe rownoprzelotowe
z miekkim uszczelnieniem z obudowa i skrzynka uliczng. Srednice zasuw wg schematu montazowego
i zestawienia elementow sieci. Dodatkowo na odgatezieniach do przysztych budynkéw zamontowac
opaske do nawiercania z zasuwg, obudowg i skrzynkg uliczng oraz wprowadzi¢ przewdd
wodociggowy przytacza na teren wymienionych dziatek.
Obudowy zasuw zabezpieczy¢, a skrzynki podbudowac¢. Zastosowana armatura winna posiadac
certyfikat ochrony antykorozyjne;.

Odgatezienia do hydrantéw ppoz zaprojektowano w formie trojnika na sieci gtéwnej.
Odgatezienia do matych odbiorcéw zaprojektowano w formie opaski do nawiercania HAKU i zasuwy
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kombinacyjnej ISO lub zasuwy do przytgcza domowego. W jednym przypadku zaprojektowano opaske
HACOM z uwagi na istniejacy przewod & 80 zel.

Na projektowanej sieci, w granicach opracowania, przewidziano montaz 5 hydrantéw ppoz
nadziemnych @ 80. Dodatkowo w granicach opracowania na istniejacej sieci wodociggowej
zabudowane sg 2 hydranty @ 80.

Wodociag zaprojektowano z rur cisnieniowych PVC SDR 26 PN10. Na zatamaniach trasy
przewiduje sie zastosowac¢ ksztattki kielichowe PVC. Wezty potgczeniowe zaprojektowano z
zastosowaniem ksztattek PVC lub ksztaltek zeliwnych. Na zatamaniach trasy powyzej 11’
przewidziano bloki oporowe. Przewidziano réwniez bloki oporowe przy tréjnikach, zasuwach i
kolanach ze stopka pod hydrantami. Miejsce zastosowania blokéw przedstawiono na schemacie
montazowym rurociggu.

Rurociagi uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm. Obsypka rurociggu zageszczonymi
warstwami gr. 15-20 cm do wysokosci 30 cm powyzej powierzchni rury, w granicach projektowanych i
istniejgcych jezdni zasypac piaskiem do wysokosci podbudowy jezdni. Przed zasypaniem przewodu
na poziomie obsypki / 20 cm nad powierzchnia rury / utozyé tasme lokalizacyjno - wykrywczg koloru
niebieskiego z zatopiong wktadkg metalowa. Trase wodociggu oraz spadek i Srednice pokazano na
planie sytuacyjnym w skali 1:500 i profilu podtuznym.

Podtaczenie projektowanego rurociggu z siecig istniejaca zleci¢ do wykonania przez PWiK
Brzeg.

Sie¢ wodociggowag nalezy poddac prébie cisnieniowej i dezynfekcji. Probe cisnieniowg wolno
przeprowadza¢ tylko w warunkach przepisowo utozonego na podtozu wodociaggu. Przed
podnoszeniem cisnienia przewdd musi by¢ catkowicie wypetniony wodg. Dopiero wtedy moze byc¢
podnoszone cisnienie. Zamkniecia koncowek nalezy starannie rozeprze¢ odpowiednio do
wystepujacych sit. Probe szczelnosci przewodow wykonac nalezy zgodnie z PN-B-10725:1997
metodg prob hydraulicznych. Wode do préb nalezy pobiera¢ z istniejacej sieci wodociggowej w
uzgodnieniu z PWIK Brzeg.

Cisnienie prébne odcinkéw winno wynosi¢ pp =1,5 pr = 0,9 MPa lecz nie mniej niz 1,0 MPa.
Cisnienie probne catego przewodu po ukonczeniu i zasypaniu rurociggu pp = pr = 0,6 MPa

Ptukanie wykonanych odcinkéw wodociggu nalezy dokonac przy uzyciu wody wodociggowe;j i
prowadzi¢ tak dlugo az wyptywajaca woda bedzie wzrokowo czysta. Dezynfekcje przewodu wykonaé
roztworem wapna chlorowanego w ilosci 100 mg/dm3 lub roztworem podchlorynu sodu lub chloraminy
w iloci 20-30 mg/dm3. Srodek winien pozostaé w przewodzie przez 24 godziny. Po dezynfekgji
ponownie przeptukaé przewody czystg wodg wodociggowg a nastepnie pobraé probke do analizy
bakteriologiczne;j.

Wszystkie zasuwy sieciowe oraz przytgczeniowe nalezy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe
oraz skrzynki uliczne do zasuw. Pofozenie zasuw i hydrantéw nalezy zaznaczy¢ w terenie montujac
tabliczki informacyjne na scianach budynkéw lub stupkach stalowych osadzonych w bloku
fundamentowym z betonu o wymiarach 40x40x40 cm w iloSci: zasuwa - 19 szt., przytacze domowe -
21 szt., hydrant - 5 szt.

7. KANALIZACJA SANITARNA

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi oraz w oparciu
0 bedaca w opracowaniu ,Koncepcje rozbudowy uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe
dla obszaru potozonego w pétnocno-zachodniej czesci miasta stanowigcej kontynuacje zabudowy tzw.
osiedla zachodniego TIVOLI".

Gtéwnym pkt. odbioru jest istniejaca kanalizacja sanitarna @ 400 zlokalizowanej na terenie
projektowanego osiedla. W granicach opracowania zlokalizowana jest réwniez istniejgca
przepompownia $ciekéw sanitarnych / ttocznia / , Tivoli”.

Projektowana kanalizacja sanitarna @ 200 ( kanat KS A ) prowadzona bedzie przez wschodnig
czesc¢ terendéw budownictwa mieszkaniowego projektowang ulicg lokalng réwnolegtg do ul. Zielone;.
Zaprojektowane rzedne posadowienia pozwolg odebrac Scieki sanitarne w systemie grawitacyjnym
z terenéw budownictwa az do ul. Wroctawskiej. Zaprojektowano réwniez odcinki kanatéw & 200
( kanat KS A-1, KS A-2 ) stanowigce boczne odgatezienia kanatu gtéwnego. Wykonaé nalezy rowniez
cztery przykanaliki do istniejgcych studzienek kanalizacji sanitarnej
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Jednoczesnie zapoczatkowano budowe ciggdéw kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w
granicach opracowania a zbierajagcych $cieki z terenéw rozwojowych ( kanat KS C, KS C-2 ) po
zachodniej stronie.

Kanat sanitarny prowadzony jest w jezdni projektowanych ulic rownolegle do projektowanego
wodociggu i kanalizacji deszczowej. Projektowane chodniki pozostawiono na uzbrojenie gazowe,
energetyczne oraz sieci teletechniczne.

W projekcie przewidziano wykonanie przykanalikowi @ 160 PVC do projektowanych dziatek
budownictwa indywidualnego.

Projektowana kanalizacje wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych & 200 x 5,9 SDR 34
PVC-U klasa S. Przykanaliki do przysztych budynkéw zaprojektowano z rur kanalizacyjnych
kielichowych @ 160 x 4,7 SDR 34 PVC-U klasa S wprowadzajac je na teren wymienionych dziatek i
zakonczajac je studzienkami @ 425.

Rurociagi uktadac na podtozu z piasku grubosci 15 cm uformowanym na kat 120°, a nastepnie
obsypac piaskiem zageszczonymi warstwami grubosci 15 cm, do 50 cm ponad wierzch rury. Warstwe
poditoza i obsypki zagesci¢ warstwami 15-20 cm do min 98 %. Z uwagi na charakter istniejacego
gruntu / nasypy niekontrolowane, gliny pylasto - piaszczyste plastyczne /, wykop zasypac¢ piaskiem do
poziomu podbudowy jezdni i zagesci¢ do uzyskania wskaznika Is = 1,02.

W punktach weztowych S3, S4 na kanale KS A, S1.2 na kanale KS A-1, oraz S201 i S202 na
kanale KS C-1 zaprojektowano studzienki wtazowe Tegra 1000. Konstrukcja studzienki sktada sie
z trzech podstawowych elementéw wykonanych z polietylenu: kinety ( podstawa studzienki z
wyprofilowana kinetg ) z nastawnymi kielichami, pierscieni dystansowych odpowiedniej wysokos$ci
i stozka oraz zwienczenia ( wtaz zeliwny klasy D400, zelbetowy pierscien odcigzajacy typ 1300/600 ).
Elementy studzienki taczone sg ze sobg za pomocg uszczelek gumowych. Stozek i pierscienie
dystansowe sg fabrycznie wyposazone w drabinke wltazowg z zywic, chemoutwardzalnych widkien
szklanych. Podtaczenia powyzej kinety za pomoca wkiadki in situ.

Studzienki winne odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10729:1999.
Studzienki montowa¢ w wykopie na podtozu betonowym min B10 grubo$ci 10 cm.

Poza punktami wezlowymi oraz na zakonczeniu przykanalikéw zastosowano studzienki
niewlazowe @ 425. Konstrukcja studzienki sktada sie z trzech podstawowych elementéw: kinety
( podstawa studzienki z wyprofilowang kinetg ), rur karbowanych stanowigcych komin studzienki i
zwienczenia ( rury teleskopowej i pokrywy zeliwnej typ ciezki o nosnosci 40 T z pokrywa petng ).
Pofaczenia elementéw za pomocg uszczelek gumowych.

Studzienki winne odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10729:1999.
Studzienki montowac¢ w wykopie na podtozu betonowym B10 grubosci 10 cm.

Studzienki potaczeniowe w pkt. S2, S3, S4 na kanale KS A, oraz S201 i S202 na kanale KS
C-1 wykonac jako studzienki przeptywowe z kaskadowym podtgczeniem bocznym.
Wigczenie kanatu @ 200 KS A-1 do studzienki Sistn1 oraz przykanalikéw & 160 do studzienek Sistn2,
Sistn3 i Sistn4 wykonac¢ jako podtgczenie kaskadowe.

Trase sieci kanalizacji sanitarnej, spadki oraz lokalizacje studzienek potaczeniowych
przedstawiono na planie sytuacyjnym i profilach podtuznych.

8. KANALIZACJA DESZCZOWA

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano zgodnie z opinig wydang przez Burmistrza Miasta
Brzegu oraz w oparciu o bedacg w opracowaniu ,Koncepcje rozbudowy uzbrojenia terenu pod
budownictwo mieszkaniowe dla obszaru potozonego w pétnocno-zachodniej czesci miasta
stanowigcej kontynuacje zabudowy tzw. osiedla zachodniego TIVOLI".

Gtéwnym odbiornikiem Sciekéw deszczowych i wéd roztopowych z projektowanego terenu jest
istniejgcy ciek Potok Koscielna zlokalizowany na potudniowo zachodniej granicy terenow
przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.

Z uwagi na powyzsze, zaprojektowano w ramach tego opracowania kanalizacje deszczowg



Uzbrojenie terenéw pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Lompy -Zielona w Brzegu
Budowa sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej 9

@ 800 ( kanat KD 1 ). Przyjete rzedne posadowienia pozwolg odebra¢ $cieki deszczowe w systemie
grawitacyjnym z terendw budownictwa az do ul. Wroctawskiej.

Projektowana kanalizacja deszczowa @ 800 /600 ( kanat KD 1 ) prowadzona bedzie przez
wschodnig czes¢ terendw budownictwa mieszkaniowego projektowang ulicg lokalng réwnolegtg do
ul. Zielonej. Zaprojektowano réwniez odcinki kanatéw @ 300 ( kanat KD 2, KD 3, KD 4, KD 6 )
stanowigce boczne odgatezienia kanatu gtéwnego. Jednoczesnie zapoczatkowano budowe ciggu
kanalizacji deszczowej @ 600 ( kanat KD 5 ) ktéry stanowi poczatkowy fragment kanalizacji
deszczowej majgcej poprawic sytuacje odwodnienia ul. Zielonej przez wykonanie rozdziatu kanalizac;ji
ogolnosptawnej i wykonanie dodatkowych wpustéw drogowych. Opracowanie to nie wchodzi w zakres
niniejszego projektu.

Kanaty deszczowe prowadzone sg w jezdni projektowanych ulic rownolegle do
projektowanego wodociagu i kanalizacji sanitarnej. Projektowane chodniki pozostawiono na
uzbrojenie gazowe, energetyczne oraz sieci teletechniczne.

Gltéwny kanat & 800 wprowadzony bedzie do Potoku Koscielna wylotem Wb1. Na
projektowanym ciggu przewiduje sie zabudowe osadnika wirowego piasku i separatora lamelowego
ropopochodnych PSW LAMELA 40/400.

Z uwagi na brak separatoréw ropopochodnych na istniejagcym odcinku kanalizacji deszczowej
@ 300 przechodzacej przez dziatki 388/2, 388/5, 388/7,388/9, 388/12 oraz brak mozliwosci ich
zabudowy z uwagi na rzedne posadowienia, zatozono likwidacje tego odcinka kanalizacji i wiaczenie
odprowadzenia sciekdéw ze Szkoty przy ul. Zielonej do kanatu KD 5 w pkt. D7.4.

W projektowanym przedtuzeniu ul. Stonecznej zaprojektowano kanaty @ 300 (KD 11 i KD 12)
zbierajgce $cieki deszczowe z nawierzchni ulicy i chodnikéw oraz dziatek budowlanych. Ten kanat
deszczowy wprowadzony bedzie do Potoku Koscielna wylotem Wb2 @ 300. Z uwagi na rzedng
posadowienia niemozliwe byto powigzanie go z kanatem KD1. Na projektowanym ciggu
zaprojektowano osadnik o przeptywie poziomym OS o poj 1,0 m® i separator lamelowy
ropopochodnych PSW LAMELA 10/100.

Projektowang kanalizacje deszczowg wykonac z rur i ksztattek dwusciennych
z polipropylenu ( PP ), kielichowych, faczonych za pomocg uszczelki gumowej z EPDM zgodnej z
normg PN-EN 681, o sztywnosci obwodowej min. SN8, wykonane zgodnie z normg PN-EN 13476,
typu X Stream, K2-Kan, Ultra Cor lub réwnowazne, o $rednicy 800 — 200. Preferowany kolor warstwy
zewnetrznej rury - czarny.

Dla zapewnienia prawidtowej eksploatacji na zatamaniach i wtaczeniach przykanalikow
zaproponowano zabudowe studzienek betonowych o $rednicy 1,5 m dla srednicy kanatu & 800-600
(D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 ) oraz srednicy 1,2 m dla srednicy kanatu @ 300-200. Zaproponowano
studzienki szczelne typu BS lub P.V.PREFABET wykonane z betonu szczelnego klasy min C35/45 o
wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci < 6% i mrozoodpornosci F-150.

Studzienki dostarczane sg na budowe w postaci gotowych prefabrykatéw: dna z wyprofilowanym
korytem / kinetg / i kr6¢cami przytaczeniowymi, komina wlazowego z kregdw o wysokosci wynikajacej
z projektu i zwezki redukcyjne;.

Elementy studzienki taczone sg ze sobg za pomocg uszczelek gumowych
samosmarujgcych EPDM. Kregi wyposazone sg fabrycznie w stopnie wtazowe wg PN-EN 13101
wykonane w otulinie z poliamidu lub tworzywa sztucznego albo ze stali nierdzewnej. Stosowac stopnie
dwustopowe w rozstawie w pionie co 30 cm. Przej$cia kanatdéw przez $ciany studzienek wykonuje sie
jako szczelne wykonane zgodnie z PN-EN 1917. Krdéce potgczeniowe sg wklejane w nawiercanych
otworach na etapie produkcji. Do studzienek stosowac¢ wiazy zeliwne & 600 typu ciezkiego klasy D400
z wypetnieniem betonowym, wkiadkg wygtuszajgca i szerokim pierscieniem zeliwnym wykonane
zgodnie z normg PN-EN 124:2000. Do regulacji wysokosci osadzenia stosowac pierscienie
wyrownawcze o wysokosci 60, 80 lub 100 mm wykonane z betonu klasy C35/45.

Elementy studzienek zabezpieczy¢ przez posmarowanie z zewnatrz roztworem asfaltowym
wg PN-81/062555; pierwsza warstwa Bitizol R, druga warstwa Bitizol P. Dopuszcza sie stosowanie
innego $rodka izolacyjnego w uzgodnieniu z PWiK Brzeg.

Studzienki winne odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10729:1999.

Studzienke montowa¢ w wykopie na podtozu betonowym min B10 grubosci 10 cm.

Przykanaliki do przysztych budynkéw na dziatkach budowlanych witgczone do projektowanych
studzienek lub tréjnikdw na sieci, zaprojektowano z rur kanalizacyjnych dwusciennych z polipropylenu
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( PP), kielichowych, taczonych za pomoca uszczelki gumowej z EPDM zgodnej z normg PN-EN 681,
o sztywnosci obwodowej min. SN8, wykonane zgodnie z normg PN-EN 13476, typu X Stream, K2-
Kan, Ultra Cor lub réwnowazne, o srednicy 800 - 300. Preferowany kolor warstwy zewnetrznej rury -
czarny.

Przykanaliki wprowadzi¢ na teren wymienionych dziatek i zakonczajac je studzienkami
niewtazowymi @ 425 PVC. Konstrukcja studzienki skfada sie z trzech podstawowych elementow:
kinety ( podstawa studzienki z wyprofilowang kinetg ), rur karbowanych stanowigcych komin
studzienki i zwienczenia ( rury teleskopowej i pokrywy Zeliwnej typ ciezki o nosnosci 40 T z pokrywg
petng ). Potaczenia elementéw za pomoca uszczelek gumowych.

Trase przykanalikéw oraz lokalizacje studzienek potgczeniowych i ich projektowane rzedne
pokazano na planach sytuacyjnych

Podtoze pod rurocigg wykonane bedzie na catej szerokosci wykopu.

Rurociagi uktada¢ z projektowanym spadkiem na podtozu z piasku grubosci 15cm
uformowanym na kat 120, a nastepnie obsypac¢ piaskiem zageszczonymi warstwami do min 98%
grubosci 15-20 cm, do 30 cm ponad wierzch rury.

Z uwagi na charakter istniejgcego gruntu / nasypy niekontrolowane i gliny pylasto-piaszczyste
plastyczne / oraz lokalizacje rurociggéw w projektowanej ulicy , wykop zasypac piaskiem do poziomu
podbudowy jezdni i zagesci¢ do uzyskania wskaznika Is = 1,02. Nie wyklucza sie zastosowania do
zasypki gruntu z wykopdw, o ile spetnia¢ bedzie warunki zasypki.

Dtugosci i spadki kanalizacji deszczowej przedstawiono na profilu podtuznym /rys.nr 5i6/

Wyloty kanalizacji deszczowej do cieku wykonac jako wylot boczny do cieku w formie doku
betonowego z klapa. Dno i skarpy cieku do wysokosci 1,0 m zabezpieczyé¢ ptytami betonowymi
azurowymi na dtugosci 2,5 m od osi wylotu w obie strony. Dokumentacja zawiera szczegotowy
rysunek wymiarowo-sytuacyjny wylotéw. Elementy betonowe wylotu (dok) wykona¢ jako
prefabrykowane wg Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych Transprojekt, karta 02.16. Wylot
mozna zamoéwié w firmie: WPPHU ,Art.-Bet” Irena Jankowiak, Zaktad Kijewo, 63-000 Sroda Wikp. Tel.
061 285 34 32, fax 061 287 04 40, E-mail: biuro@art-bet.pl

9. PRZYKANALIKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODWADNIAJACE PROJEKTOWANE
JEZDNIE

Budowa przykanalikéw kanalizacji odwadniajacej projektowang jezdnie realizowana bedzie
tacznie z realizacjg nawierzchni jezdni i chodnikow.

Zaproponowana ilo$¢ studzienek potaczeniowych oraz trojnikdw na kanale gtéwnym, pozwala
na wykonanie odgatezien kanalizacji deszczowej do projektowanych wpustéw.

Przykanaliki do wpustéw drogowych wykonane beda z rur i ksztattek kanalizacyjnych
dwusciennych z polipropylenu ( PP ), kielichowych, taczonych za pomocg uszczelki gumowej z EPDM
zgodnej z normg PN-EN 681, o sztywnosci obwodowej min. SN8, wykonane zgodnie z normg PN-EN
13476, typu X Stream, K2-Kan, Ultra Cor lub réwnowazne, o $rednicy 800 - 300. Preferowany kolor
warstwy zewnetrznej rury - czarny.

Przykanaliki do projektowanych wpustow ulicznych utozone w miejscu wigczenia gtebiej niz
niz 1,20 m moga by¢ wykonane z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC -U @ 200 x5,9 mm SDR 34 o
potaczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg EPDM. Powierzchnia zewnetrzna rur gtadka, jednolita
struktura $cianki rur i ksztattek, sztywnosé¢ obwodowa min. SN 8 kN/m? ( typ ciezki - klasa S),
wykonane zgodnie z norma PN-EN 1401:1999. Nie dopuszcza sie stosowania rur PVC ze spienionym
rdzeniem.

Wigczenia projektowanych wpustéw do kanalizacji wykonaé poprzez studzienki kanalizacyjne
lub tréjniki proste i skosne 45'.

Przykanaliki uktada¢ na podtozu z piasku grubosci 15cm uformowanym na kat 120, a
nastepnie obsypac¢ piaskiem zageszczonymi warstwami grubosci 15-20 cm, do 30 cm ponad wierzch
rury. Warstwe podtoza i obsypki zagesci¢ do min. 98%. Z uwagi na charakter gruntu / nasypy
niekontrolowane /, wykop zasypac piaskiem do poziomu podbudowy jezdni.
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Scieki deszczowe z powierzchni jezdni i chodnikéw zebrane bedg za pomocag wpustéw
Sciekowych z osadnikiem. Minimalna wysokos¢ osadnika 0,8 m.
Zaprojektowano nowe lokalizacje wpustow sciekowych zgodnie z projektem drogowym.

Zaprojektowano 39 wpustéw ulicznych z wykorzystaniem studzienek niewtazowych
TEGRA 600. Studzienka sktada sie z trzech podstawowych elementéw: kinety Slepej ( podstawa
studzienki ), rur karbowanych stanowigcych komin studzienki i zwienczenia ( teleskopowego adapteru
do wpustow, betonowego adaptera do wpustu ulicznego lub chodnikowego i wpustu ulicznego klasy
D400 lub chodnikowego bocznego klasy C250). Potaczenia elementdw za pomoca uszczelek
gumowych. Wyjscie do kanalizacji za pomocg wktadki in situ @ 200.

Do studzienek wpustéw wprowadzony bedzie drenaz drogowy. Wtaczenie nalezy wykonac¢ za
pomoca wktadki in situ @ 110. Rzedne wiaczenia wg profilu drogowego.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ wykonanie wpustéw z wykorzystaniem studzienek betonowych
prefabrykowanych DN 500.

Z uwagi na istniejgce uzbrojenie podziemne zaproponowano rézne rodzaje wpustow , ktére
pozwolg na zamontowanie ich pomiedzy istniejgcym uzbrojeniem bez koniecznos$ci jego przebudowy.
Zaprojektowano 4 wpusty chodnikowe boczne / kraweznikowe / w pkt. W5, W8, W10, W12 oraz
wpusty kraweznikowo - jezdniowe / pétchodnikowe / w pkt. W36, W37, W38, W39 . W pozostatych 31
pkt. W1, W2, W3, W4, W6, W7, W9, W11, W13, W14, W15, W16, W17, W18, W19, W20, W21, W22,
W23, W24, W25, W26, W27, W28, W29, W30, W31, W32, W33, W34, W35 zaprojektowano wpusty
uliczne. Zaprojektowano wpusty jezdniowe z zeliwa sferoidalnego z zamknieciem ryglowanym na
zawiasach srubowych ze stali nierdzewne;.

Dtugosci i spadki przykanalikow deszczowych przedstawiono w zestawieniu wpustow
ulicznych /rys. nr 9/.

10. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO

Zaproponowana technologia wykonania i lokalizacja projektowanego uzbrojenia terenéw
budownictwa mieszkaniowego ograniczyta do minimum kolizje z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym.

Wykopy w poblizu istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywac recznie pod ptatnym
nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia podziemnego.

Nalezy zachowywa¢ minimalne odlegto$ci poziome pomiedzy istniejagcym uzbrojeniem:
- 1,5m od istniejacych wodociggow i gazociggow,
- 0,8 m od istniejacych kabli elektrycznych,
- 1,0 m od istniejgcych kabli teletechnicznych
- 1,5+2,0 m od istniejacych stupow elektrycznych.
W przypadku mniejszych odlegtosci zabudowac rury ochronne dwudzielne.

Projektowana kanalizacja deszczowa @ 600 i sie¢ wodociggowa @ 225 krzyzuje sie z
istniejacym gazociggiem niskiego cisnienia gazu ziemnego. Przed przystgpieniem do prac ziemnych
nalezy ustali¢ miejsca kolizyjne przy pomocy recznych wykopdw sondazowych. Na skrzyzowaniu
zastosowaé rury ochronne. Srednice rury ostonowej dostosowaé do $rednicy gazociagu. Nalezy
zamontowac na gazociggach @ 50 rury dwudzielne stalowe & 100 o dlugosci 3,0 m -2 szt. oraz4,0 m
- 1 szt. Lokalizacja w g planu sytuacyjnego.

Wszystkie kable energetyczne i telekomunikacyjne zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
dwudzielnymi typu ,AROT” o dtugosci | = 3,0 m i Srednicy ®110 lub ® 160.
W okolicy stupow elektrycznych wykopy nalezy odpowiednio zabezpieczyé, a stupy w razie potrzeby
zabezpieczy¢ odciggami, aby nie dopusci¢ do obsuniecia stupow.
Zabezpieczenia kabli energetycznych i telekomunikacyjnych wg projektu cze$¢ elektryczna.

Projektowane uzbrojenie nie koliduje z istniejgcymi drzewami i inwestycja nie
wymaga wycinki drzew.



Uzbrojenie terenéw pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Lompy -Zielona w Brzegu
Budowa sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej 12

11. REGULACJA ISTNIEJACEGO | PROJEKTOWANEGO UZBROJENIA

Budowa jezdni i chodnikéw pocigga za sobg koniecznos¢ regulacji wysokosciowej istniejacych
i projektowanych urzadzeh wystepujacych na sieci wodociggowej i kanalizacyjne;.
Regulacji poddane beda;

- wtazy studzienek kanalizacji sanitarnej / istn. / 10 szt.
- wtazy studzienek kanalizacji sanitarnej / proj. / 14 szt.
- wlazy studzienek kanalizacji deszczowej / proj. / 27 szt
- skrzynki uliczne do zasuw na wodociggu / istn. / 7 szt.
- skrzynki uliczne do zasuw na wodociggu / proj. / 40 szt.
- skrzynki uliczne do armatury na gazociagu / istn, / 1 szt.

llos¢ istn. urzadzeh poddanych regulacji ustalono na podstawie mapy geodezyjnej, ilosé
rzeczywista moze sie roznic¢, wartos¢ tg nalezy ustali¢ po rozebraniu istniejgcej nawierzchni drég i
chodnikow i zlokalizowaniu urzadzen.

W przypadku znalezienia w czasie prac drogowych skrzynek ulicznych armatury lub
wyprowadzen armatury bez skrzynek, nalezy bezwzglednie gtosi¢ to do wiasciciela uzbrojenia / PWIK,
Rozdzielnia Gazu /.

Rzedne posadowienia urzadzen nalezy dostosowaé do rzednych jezdni lub chodnika w czasie
wykonywania nawierzchni.

Poniewaz brak jest kompletu tabliczek orientacyjnych armatury odcinajacej, miejsca
zabudowy armatury /zasuw / nalezy oznaczy¢ w terenie nowymi tabliczkami orientacyjnymi
mocowanymi do elementéw trwatych / budynki lub ogrodzenia /

- zasuwa wodociggowa / proj. / 19 szt.
- zasuwa wodociggowa / istn. / 7 szt.
- zasuwy na przytgczach domowych / proj. / 21 szt.
- hydrant / proj./ 5 szt.
- armatura gazowa / istn. / 1 szt

12. TECHNOLOGIA | ORGANIZACJA ROBOT
12.1. KOLEJNOSC ROBOT

Przedmiotowe roboty nalezy prowadzi¢ réwnolegle z robotami drogowymi. Regulacje skrzynek
zasuw i wtazow studzienek w jezdni i chodniku nalezy wykonywac réwnolegle z robotami drogowymi i
budowa chodnika. Przed przystapieniem do wykonania projektowanej niwelety drogi i chodnika nalezy
wykonac projektowang sie¢ wodociggowa, kanalizacje sanitarng i kanalizacje deszczowg oraz
wykonac projektowane przytacza i przykanaliki do dziatek budowlanych. Po ustawieniu kraweznikow
nalezy wykonaé¢ wpusty uliczne. Sukcesywnie nalezy podtgcza¢ wpusty zgodnie z projektem przytaczy
kanalizacji deszczowej

12.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed rozpoczeciem robét nalezy:

- wytyczy¢ oraz w sposob trwaty oznakowaé w terenie lokalizacje projektowanych obiektow
/ studzienek kanalizacyjnych /,

- oznaczy¢ w terenie pkt. osnowy geodezyjnej oraz zabezpieczy¢ przed zniszczeniem w
czasie budowy. W przypadku koniecznosci zniszczenia / wykop /, po zakonczeniu robot
odtworzyé¢ zniszczone pkt. osnowy geodezyjne;j,

- wykonaé przekopy kontrolne w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym i w razie rozbieznosci z projektem zleci¢ korekte rozwigzan projektowych,

- dokonaé pomiaréw wysokosciowych terenu, wyznaczy¢ repery robocze i w razie istotnych
rozbiezno$ci z projektem zleci¢ korekte rozwigzan projektowych,

- teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie
oznakowac.

Wokot wykopu winny byé ustawione porecze ochronne i napisy "Uwaga wykopy, osobom
postronnym wstep wzbroniony”. W nocy wykopy powinny posiada¢ czerwone s$wiatto
ostrzegawcze. Porecze powinny mie¢ wysokos$¢ 1,1 m ponad terenem i by¢ ustawione w
odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu.
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12.3. ROBOTY ZIEMNE

Przed rozpoczeciem wykopow z pasa planowanych robét na terenach zielonych zdjgé
warstwe humusu, a w pasach drogowych rozebra¢ nawierzchnie drogowe.

Przewiduje sie wykonywac roboty mechanicznie i recznie / przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem /.
Z uwagi na nielicznie wystepujace istniejace uzbrojenie podziemne a bardzo licznie wystepujace
uzbrojenie projektowane, zaktada sie ze roboty reczne stanowic¢ bedg 60% wszystkich roboét
ziemnych. Wykopy wykonywane beda jako wykopy o $cianach pionowych z umocnieniem. Wykopy
dla kanalizacji deszczowej do 1,5 m wykonane bedg jako skarpowane nieumocnione.

Przewiduje sie zabezpieczenie Scian wykopow waskoprzestrzennych wypraskami stalowymi
typu "Katowice" zaktadanymi poziomo z rozparciami. Dopuszcza sie stosowanie obudowy petnej z ptyt
stalowych / klatkowej /. Wykopy winny by¢ zabezpieczone przed zalaniem woda opadowa
odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysunietg gérna krawedzig obudowy 15 cm ponad teren.

Generalnie dlugos¢ otwartego wykopu, z uwagi na charakter gruntu, nie powinna przekraczac¢
20-30 m, aby zminimalizowac¢ czas ekspozycji na dziatanie wod opadowych i naptywowych.

W przypadku natrafienia w podtozu na grunty nienosne / nasypy i grunty miekkoplastyczne /
nalezy dokona¢ wymiany gruntu na catej dtugosci do poziomu warstwy nosnej. Wykop wytozy¢ na
dnie i po $cianach warstwg geowtokniny i wykona¢ podsypke zwirowo - piaskowa.

W przypadku wystagpienia w wykopie piasku srednio i drobnoziarnistego, za zgodag Inspektora Nadzoru
mozliwe jest wykorzystanie go do zasypki.
W miejscach utozenia kanatu w terenie zielonym do zasypki wykorzystaé mozna ziemie z wykopu.

Proponuje sie zastosowaé koparke podsiebierng o poj. tyzki 0,4 m3. Wykop nalezy wykona¢ o
gtebokosci o 15 cm wiekszej niz dno uktadanego kanatu. Z uwagi na istniejgce uzbrojenie, wykopy w
poblizu uzbrojenia /po wyznaczeniu jego przebiegu w terenie przez stuzby geodezyjne/ wykonywaé
recznie i pod nadzorem odpowiednich stuzb bedacych wtascicielami tego uzbrojenia / w szczegdélnosci
kabli energetycznych i telefonicznych /.

Z uwagi na rodzaj gruntu oraz projektowane podniesienie terenu, ziemie z wykopu nalezy
tadowac¢ bezposrednio na samochody i odwozi¢ na przylegte miejsca w celu pézniejszego
ksztattowania terenu przez rozplantowanie. Do zasypania wykopow przewidziano dowdz piasku.
Wykop nalezy zasypywa¢ warstwami grubosci 15-20 cm. Do zageszczania stosowac zageszczarki
wibracyjne.

Przez obsypke nastepuje odcigzenie rurociggéw od wystepujacego w wykopie bocznego
parcia ziemi. Obsypke nalezy wykona¢ tym samym materiatem co podtoze. Materiatem obsypki nalezy
wypetni¢ wykop z obu stron przewodu do wysokosci 50 cm ponad wierzch rury. Ubijanie i
zageszczanie musi nastepowac rownoczesnie z obu stron przewodu. Zasypywanie powinno
nastepowac warstwowo srednio co 15-20 cm. Warstwa ochronna rury kanatowej musi by¢ starannie
ubita po obu stronach przewodu, nalezy jg wykonywaé rownoczesnie z usuwaniem zastosowanego
deskowania warstwami okoto 15-20 cm do wysokosci 30-50 cm ponad wierzch rurociggu.

Pozostatg cze$¢ wykopu zasypac piaskiem do wysokosci podbudowy jezdni.

Przy prowadzeniu robét nalezy przestrzegac przepisy BHP zawarte w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dn. 06.02.2003 / Dz.U. nr 47/, a w szczegdlno$ci dla robét ziemnych rozdziat 10.
Kierownik budowy zobowigzany jest przeszkoli¢ podlegtych sobie pracownikéw w zakresie BHP i fakt
ten wpisac do dziennika budowy. Do schodzenia do wykopu uzywac drabin. Wykopy zabezpieczy¢
barierkami z desek lub wyprasek stalowych o wys. 1,2 m.

12.4. ODWODNIENIE WYKOPOW

Jak wykazaty badania geologiczne podtoze w strefie utozenia projektowanego uzbrojenia jest
nawodnione. Biorgc pod uwage rodzaj gruntu / piaski gruboziarniste lekko zaglinione / oraz rodzaj
wykopow / wykop liniowy waskoprzestrzenny / przyjeto jako najkorzystniejszy sposéb odwodnienia
przy pomocy igtofiltrow.

Zakfada sie podfaczenie 20-25 igtofiltréw do jednej instalaciji igtofiltrowej ztozonej z kolektorow
ssacych, agregatu pompowego i kolektora zrzutowego. Agregat pompowy powinien mie¢ wydajnosé
40-50 m3/h i wysokosci podnoszenia 35-25 msw. Wysokos$¢ ssania okoto 5,0 msw. Zaktada sie
wykonanie igtofiltréw wptukiwanych z obsypka filtracyjng do gtebokosci 1,0 ponizej dna wykopu.
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Projektuje sie wykonanie jednego rzedu igtofiltrow poza projektowanym wykopem i
rozpoczecie pompowania na 1-2 dni przed rozpoczeciem robo6t ziemnych. Budowa prowadzona
bedzie odcinkami o dlugosci nie przekraczajgcej 50-60 m. Czas realizacji odcinka do 1 tygodnia.
Pompowanie zakonhczy¢ po zasypaniu wykopow.

Na odcinkach gdzie w strefie utozenia kanalizacji sanitarnej i wodociggu wystepujg grunty
spoiste / gliny pylasto-piaszczyste, ity / zaprojektowano odwodnienie drenazem utozonym w wykopie.
Wode odprowadzi¢ do studzienki zbiorczej w najnizszym miejscu odcinka i wypompowywac do
istniejgcej kanalizacji og6lnosptawnej lub cieku Potok Koscielna.

W przypadku wykonywania rob6t ziemnych w okresie suchym - wykonywanie robét
odwodnieniowych moze by¢ zbedne.

12.4.1 Odwodnienie wykopéw liniowych w gruntach przepuszczalnych (piaski, pospétka, zwiry)

Odwodnienie wykopow pionowych, zabezpieczonych i wykopéw skarpowych przewiduje sie
przy pomocy igtofiltrow, o dtugosci 4-6m i Srednicy 832-60mm.
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Rozstaw igtofiltrow przewiduje sie w zaleznosci od warunkdéw gruntowych w

wysokosci:
- piaski drobne 3,0 m/d, co 1,0-2,0m jednostronnie
- piaski srednie i grube 20,0 m/d €0 1,0m jednostronnie
- pospotki i zwiry 40,0 m/d co0 1,0, dwustronnie

W warunkach rzeczywistych, po rozpoczeciu robo6t ziemnych istnieje mozliwosé skorygowania
w/w wytycznych i okredlenie optymalnych parametrow odwadniania gruntdw i stopnia zageszczenia
igtofiltrow.

12.4.2 Odwodnienie wykopow liniowych w gruntach spoistych (gliny, ity, gliny piaszczyste)

Odwodnienie wykopdéw pionowych, zabezpieczonych przewiduje sie przy pomocy
drenazu poziomego o $rednicy @ 50 — 150 mm z PVC lub PE,

Schemat 2

Jics

Odwodnienie drenazu odbywa sie do studzienek zbiorczych D 0,8 — 1,0m w rozstawie co
100-250m , skad przy pomocy pompy, woda zostanie odprowadzona do kanalizacji ogélnosptawnej
lub do cieku.
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W warunkach rzeczywistych, po rozpoczeciu rob6t ziemnych istnieje mozliwosé skorygowania
w/w wytycznych i okreslenie optymalnych parametrow odwadniania gruntéw i charakterystyk drenazu.

12.4.3. Odwodnienie wykopéw jamistych w gruntach spoistych (gliny, ity, gliny piaszczyste)

Odwaodnienie wykopdéw pionowych obiektowych dla montazu osadnikéw i separatoréw
przewiduje sie przy pomocy drenazu poziomego o srednicy g 50 — 150 mm z PVC lub PE,
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Odwodnienie wykopu odbywa sie ze studzienki w dnie wykopu, skad przy pomocy pompy,
woda zostanie odprowadzona do okolicznej kanalizacji ogélnosptawnej lub cieku.

W warunkach rzeczywistych, po rozpoczeciu robé6t ziemnych istnieje mozliwosé skorygowania
w/w wytycznych i okreslenie optymalnych parametrow odwadniania gruntéw i charakterystyki
pompowania.
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12.5. ROBOTY MONTAZOWE

Przewody i przykanaliki kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur dwusciennych z PP,
kielichowych fgczonych za pomocag uszczelki gumowej z EPDM.,

Przewody i przykanaliki kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych
kielichowych PVC-U z uszczelkg gumowag o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej i
jednolitej strukturze Scianki rur i ksztaitek.

Przewody wodociggowe zaprojektowano z rur cisnieniowych PVC.

Jak w przypadku innych materiatéw, roztadunek nalezy wykonywac z nalezytg ostroznoscia.
Rury nie mogg by¢ zrzucane ani Sciggane z naczepy, powinny by¢ unoszone i delikatnie uktadane na
ziemi. Przy sktadowaniu pojedynczych sztuk rur nalezy zwracaé uwage by bosy koniec nie dotykat
bezposrednio ziemi. Podloze musi by¢ wyprofilowane pétkoliscie i posiada¢ zagtebienia w miejscach
usytuowania ztgczy. Podtoze powinno by¢ zniwelowane w ten sposéb, aby rura opierata sie na nim na
catej swej dtugosci. Przed przystgpieniem do montazu rury musza by¢ skontrolowane pod wzgledem
ujawnienia ewentualnych uszkodzen. Rury taczy sie przez wcisniecie do oporu bosego konca w kielich
rury uprzednio potozone;j.

Rurociagi uktada¢ na podtozu grubosci 15 cm z piasku uksztattowanego na kat 120" w sposéb
eliminujacy odksztatcenie kielicha. Szczegdlng uwage zwraca¢ na prawidtowe wykonanie obsypki i
zasypki rurociggéw. W miejscach ztgczy kielichowych wykonaé dotki montazowe dla umozZliwienia
wepchniecia bosego konca rury lub ksztattki do kielicha rury. Ksztatt i wielko$¢ dotka montazowego
musi zapewni¢ warunki czystosci - nie dostawania sie piasku do wnetrza kielicha. Kielich rury
powinien by¢ zabezpieczony odpowiednim denkiem.

Materiat podsypki i obsypki nie powinien zawiera¢ kamieni. Maksymalna dopuszczalna nominalna
wielko$¢ ziarna wynosi 22 mm.
Przewody kanalizacyjne poddac¢ probie szczelnosci.

Studzienki betonowe & 1500 i @ 1200 wlazowe montowac¢ w wykopie na podtozu z betonu
B10 o grubosci 10 cm z gotowych prefabrykowanych elementéw taczonych na uszczelki
[ patrz pkt. 8 /.

Przy zasypywaniu wykopdw pamieta¢ o prawidtowej obsypce zageszczanymi warstwami gr, 15-20
cm, jednoczesnie z wszystkich stron studzienki. Wymagany stopien zageszczenia wg skali Proctora
98-103%.

Studzienki z tworzywa wtazowe @ 1000 na potaczeniach kanatéw gtdéwnych i niewtazowe
@ 600 i @ 425 montowane na ciggach gtéwnych i przykanalikach ustawia¢ na wypoziomowanym
podtozu z piasku gr. 15 cm. Przy zasypywaniu wykopdw pamietac¢ o prawidtowej obsypce
zageszczanymi warstwami gr, 15-20 cm, jednoczesnie z wszystkich stron studzienki. Wymagany
stopien zageszczenia wg skali Proctora 98-103%

W studzience istnieje mozliwos¢ wykonania doptywu bocznego powyzej kinety za pomoca
wktadki ,in situ”. Wszystkie potgczenia rurociggéw ze studzienkami wykonac jako szczelne. W celu
uzyskania wymaganej wysokosci studzienki mozna skréci¢ standardowe wysoko$ci pierscieni
dystansowych. Skrécenia mozna dokonac pitg reczng lub mechaniczng w oznakowanym miejscu co
12,5 cm.

12.6. MONTAZ SEPARATOROW

W miejscu montazu separatoréw wykonaé wykop obiektowy. Sciany wykopu zabezpieczy¢ $ciankami
Larsena wbijanymi pionowo .Grunt wybiera¢ koparka z osprzetem chwytakowym. Wykop odwadniaé
przez pompowanie bezposrednio z wykopu ze studzienki usytuowanej w najnizszym miejscu wykopu.
Montaz separatorow przeprowadzi¢ wg instrukcji producenta.

12.7. ROBOTY ZABEZPIECZAJACE | POMOCNICZE

Calty teren prac powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych, wokot
wykopu ustawione porecze ochronne i napisy "Uwaga wykopy, osobom postronnym wstep
wzbroniony”. W nocy wykopy powinny posiada¢ czerwone swiatto ostrzegawcze. Porecze powinny
mie¢ wysoko$¢ 1,1 m ponad terenem i by¢ ustawione w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu. W
miejscach przej$¢ dla pieszych oraz poruszania sie pojazdoéw kotowych nalezy przewidzie¢ zabudowe
ktadek drewnianych typu A2 oraz B2.
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13. OCHRONA SRODOWISKA

Scieki opadowe z projektowanej jezdni, chodnikéw i 38 miejsc parkingowych odprowadzane
sq do miejskiej kanalizacji deszczowej poprzez projektowane 39 wpusty uliczne z koszem i
osadnikiem. Osadniki pozwolg na redukcje zawiesin o okoto 70 - 80 % i jednoczesnie redukcije
zanieczyszczen ropopochodnych o okoto 0,57 - 0,79%. Poniewaz docelowo odprowadzane beda
Scieki z terenu o powierzchni 10,9 ha, przewiduje sie zabudowe separatora substanciji
ropopochodnych / patrz pkt. 8 opisu /.
Wartosci dopuszczalne do odprowadzenia do cieku otwartego wynoszg:.
- zawiesina og6lna < 100 mg/l
- substancje ropopochodne < 15 mg/I
Sie¢ kanalizacji deszczowej i sanitarnej przewidziano do wykonanie z materiatéw
posiadajacych atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Konstrukcja ich zapewnia
catkowitg (100%) szczelno$é potaczen. Scieki nie przedostang sie do podioza i nie beda
zanieczyszczac wod gruntowych. Glebokos¢ kanalizacji nie przekracza 5,0m. Na studzienkach
zastosowano wiazy z zamknieciem i uszczelnione uszczelka, zapewniajaca nie przedostawanie sie
wod opadowych z jezdni poza zaprojektowanymi wpustami, jak réwniez ttumigca hatas
najezdzajacych kot.

W celu ograniczenia szkodliwo$ci dziatalno$ci budowlane;:

- bedzie selektywnie sktadowany grunt z wykopow z oddzieleniem warstwy préchniczej,
wykorzystanej nastepnie do rekultywaciji terenu,

- w miare mozliwosci wykopy pod rurociagi kanalizacyjne beda prowadzone w okresie niskich
stanéw waéd gruntowych w celu uniknigcia znaczacych zmian w warunkach gruntowo-wodnych,

- bedzie ograniczony czas pracy ciezkiego sprzetu budowlanego na terenach zamieszkatych do
pory dziennej w celu ograniczenia ucigzliwosci powodowanych hatasem,

- zostanie okreslony sposob postepowania z odpadami, pozwalajgcy na zminimalizowanie ich
ujemnego wptywu na srodowisko.

- po zakonczeniu budowy teren bezzwtocznie zostanie uporzadkowany.

Projektowana sie¢ wodociggowa, jako budowa sieci rozdzielczej oraz kanalizacja sanitarna i
deszczowa jako sieci osiedlowe, nie nalezg do przedsiewzie¢ mogacych wymagaé sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko.

Z uwagi na powyzsze, projekt uzbrojenia terenéw pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie
ulic Lompy - Zielona w Brzegu uzyskat decyzje o umorzeniu postepowania w sprawie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia nr UOS.11.6220.2.2011
z dnia 29.03.2011 r.

14. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace wykonywac¢ zgodnie z nastepujacymi normami i warunkami:

- PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-EN 805: 2002  Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemoéw zewnetrznych i ich
czesci sktadowych

- PN-EN-1610: 2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

- PN-B-10729:1999  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-EN 124;2000 Zwiehczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola
jakosci

- PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

- PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

- PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne .Wymagania w projektowaniu.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - COBRTI Instal -2003

- Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzeh wodno-

Sciekowych w gospodarce komunalnej W-wa 1989

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn, 01,10.1993r.

w sprawie eksploatacji, remontow i konserwaciji sieci kanalizacyjnych / D. U. nr 96 poz.437/

Opracowat
Krzysztof Swigtkiewicz



