obrzeze bet. 8x30 cm

lawa z oporem z betonu kl. B15

165-345

PRZEKROJ 1-1 odc. A-B (ul. Stoneczna)

700 15

proj. chodnik - kostka szara 1

proj. jezdnia 1 1

WM@WWWHWWWWW

AL IS S I OO T T I TR

8 cm | warstwa $cieralna - kostka bruk. bet. typu Pol-bruk kl. min.35 - bez fazy
5 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm | podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
10 cm | warstwa mrozoochronna - mieszanka {pospétka) 0/20 mm

wg PN-EN-13043:2004

saczek z rur drenarskich karbowanych PVC

warstwa scieralna - mieszanka mineralno-asfaltowa SMA 0/12,8
wg PN-EN 13108-5:2006, zeszyt IBDIM nr 62/01

warstwa wigzaca - beton asfaltowy 0/20

wg PN-EN 13108-1:2006, zeszyt IBDIM nr 63/02

saczek z rur drenarskich karbowanych PVC

obrzeze bet. 8x30 cm

PRZEKROJ 3-3 (odc. C-D)
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kraweznik bet. 15x30 cm

lawa z oporem z betonu kl. B15

podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5cm

8 cm

warstwa $cieralna - kostka bruk. bet. typu Pol-bruk kl. min.35 - bez fazy

lawa z oporem z betonu kl. B15

5cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm

podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie

podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy 0/25

sredn. 113 mm {(z otworami 1,5x5,0)
z filtrem z widkna kokosowego

wg PN-EN 13108-1:2006, zeszyt IBDIM nr 63/02
podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
0 Wnos >= 120 % i zageszczeniu Is >= 1,03 wg PN-S-06102: 1996

warstwa wzmacniajaca - mieszanka {pospdtka) 0/20 mm stabilizowana cementem o Rm =25 MPa

20 cm

25 cm

warstwa mrozoochronna - mieszanka {pospoétka) 0/20 mm
wg PN-EN-13043:2004

wskaznik zageszczenia gruntu Is >= 1,03

15 cm

PRZEKROJ 2 -2 odc. A-B (ul. Stoneczna)

sredn. 113 mm {(z otworami 1,5x5,0)
z filtrem z widkna kokosowego

10 cm

warstwa mrozoochronna - mieszanka {pospditka) 0/20 mm

wg PN-EN-13043:2004

) 365 ) 300 ) 350 (700 x 1/2)
1 proj. chodnik - kostka szara i proj. zatoka autobusowa i proj. jezdnia 1
kostka kam. granitowa 20x20 cm
+23 42 podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5 cm
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obrzeze bet. 8x30 cm

lawa z oporem z betonu kl. B15

8 cm | warstwa $cieralna - kostka bruk. bet. typu Pol-bruk kl. min.35 - bez fazy
5 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm | podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
10 cm | warstwa mrozoochronna - mieszanka {pospétka) 0/20 mm

wg PN-EN-13043:2004

kraweznik bet. 15x30 cm
podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5cm

lawa z oporem z betonu kl. B15

4 cm

warstwa $cieralna - mieszanka mineralno-asfaltowa SMA 0/12,8

warstwa $cieralna - kostka kamienna granitowa rzedowa 14x14 cm '

wg PN-EN 13108-5:2006, zeszyt IBDIM nr 62/01
warstwa wigzaca - beton asfaltowy 0/20

wg PN-EN 13108-1:2006, zeszyt IBDIM nr 63/02
podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy 0/25

wg PN-EN 13108-1:2006, zeszyt IBDIM nr 63/02

kraweznik bet. 15x30 cm

podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5¢cm

tawa zespolona z oporem

z betonu kl. B15

wjazdy na posesje

warstwa $cieralna - kostka bruk. bet. typu Podwdjne T kl. 50 - szara
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obrzeze bet. 8x30 cm

lawa z oporem z betonu kl. B15

8 cm | warstwa $cieralna - kostka bruk. bet. typu Pol-bruk kl. min.35 - bez fazy
5 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm | podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
10 cm | warstwa mrozoochronna - mieszanka {pospétka) 0/20 mm

wg PN-EN-13043:2004

saczek z rur drenarskich karbowanych PYC

sredn. 113 mm {(z otworami 1,5x5,0)

z filtrem z widkna kokosowego

5 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
12 cm | podbudow zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
0 Wnes >= 80 % i zageszczeniu Is >= 1,0 wg PN-5-06102:1996
18 cm | podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane 31,5/63 mm stabilizowane mechanicznie
0 Wnes >= 80 % i zageszczeniu Is >= 1,0 wg PN-5-06102:1996
25 cm | warstwa wzmacniajgca - mieszanka {pospdtka) 0/20 mm stabilizowana cementem o Rm = 2,5 MPa
15 cm | warstwa mrozoochronna - mieszanka {(pospotka) 0/20 mm
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wg PN-EN-13043:2004
wskaznik zageszczenia gruntu Is >= 1,0

sciek uliczny - kostka bruk. bet. typu Pol-bruk

obrzeze bet. 8x30 cm

lawa z oporem z betonu kl. B15

podbudowa pomochicza - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie

0 Wnet >= 120 % i zageszczeniu Is >= 1,03 wg PN-S-06102:1996

warstwa wzmacniajaca - mieszanka {pospdtka) 0/20 mm stabilizowana cementem o Rm =25 MPa

14 cm 20 saczek z rur drenarskich karbowanych PVC

z wypelnieniem spoin zaprawg cementowag wzmocniong =) éredn. 113 mm (z otworami 1,5x5,0) 6 cm

5cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 z filtrem z widkna kokosowego

20 cm | podbudowa zasadnicza - chudy beton o Rm = 8 MPa 7cm
15 cm | podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane 31,5/63 mm stabilizowane mechanicznie 20

0 Wnos >= 120 % i zageszczeniu Is >= 1,03 wg PN-5-06102:1996 cm
25 cm | warstwa wzmacniajaca - mieszanka {pospdtka) 0/20 mm stabilizowana cementem o Rm =25 MPa 25 om
15 cm | warstwa mrozoochronna - mieszanka {pospdtka) 0/20 mm 15 eom

warstwa mrozoochronna - mieszanka {pospoétka) 0/20 mm

wg PN-EN-13043:2004
wskaznik zageszczenia gruntu Is >= 1,03

wg PN-EN-13043:2004
wskaznik zageszczenia gruntu Is >= 1,03

8 cm

kraweznik bet. najazdowy 15x22 cm

podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5 cm

lawa zespolona z oporem
z betonu kl. B15

20

warstwa $cieralna - kostka bruk. bet. typu Pol-bruk kl. min.35 - czarna

o wym. 10x20 cm - czama

saczek z rur drenarskich karbowanych PVC

sredn. 113 mm {(z otworami 1,5x5,0)
z filtrem z widkna kokosowego

5cm
15 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie

10 cm

warstwa mrozoochronna - mieszanka {pospdtka) 0/20 mm

wg PN-EN-13043:2004

SZCZEGOLY tAW BETONOWYCH

kraweznik uliczny
lawa z oporem

kraweznik uliczny ze $ciekiem
lawa zespolona
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obramowanie zatoki autobusows;j obrzeze

i pierécienia ronda
z kostki kamiennej 20x20 cm
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lawa z oporem
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kraweznik najazdowy
lawa z oporem

kraweznik najazdowy ze Sciekiem

lawa zespolona
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Uwaga ! Wymiary podano w centymetrach
Pracownia Projektowa "PROTOR"
Obiekt Uzbrojenie terendw pod budownictwo mieszkaniowe
Adres w rejonie ulic: Lompy - Zielona w Brzegu
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
imig i nazwiske specjal nrupr. bud. pedpis
Projektowal | mgr inz. Antoni Plamitzer drogi 18/760p. @S{A&
Sprawdzit mgr inz. Kazimierz Kurowski drogi 229/940p. (\/ﬂ7
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