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CZESC OPISOWA

projektu wykonawczego branzy drogowej dla zadania pn.:
uzbrojenie terenow pod budownictwo mieszkaniowe
w rejonie ulic: Lompy - Zielona w Brzegu

1. Przedmiot inwestvcji

1.1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o nastgpujace akty prawne:
- umowa z Zamawiajacym,
- wWypis 1 wyrys z miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg,
- mapa syt.-wys. w skali 1:500,
- dokumentacja geotechniczna,
- Rozporzadzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
- uzgodnienia branzowe,
- obowiazujace normy i normatywy techniczne.

1.2 Zakres projektu

Przedmiotem projektu jest budowa uzbrojenia terendw pod budownictwo mieszkaniowe
w rejonie ulic: Lompy - Zielona w Brzegu w zakresie drog, kanalizacji deszczowej, kanaliza-
cji sanitarnej, sieci wodociagowej, oswietlenia ulicznego 1 kanalizacji sieci telekomunikacyj-
nej szerokopasmowe;j.
W zakres przedsigwzigcia wchodzi ponadto przebudowa oraz zabezpieczenie istniejacych
linii kablowych $r/n i n/n.
Przedmiotowa inwestycja miesci si¢ w granicach projektowanych paséw drogowych
zgodnych z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg.
Niniejsze zadanie obejmuje swym zasiggiem cz¢s¢ poludniowa [ etapu osiedla
mieszkanio-wego TIVOLL
Realizacja przedsigwzigcia w zakresie branzy drogowej polega¢ bedzie na utozeniu
nawierzchni jezdni drogowych, stanowisk postojowych, chodnikow i1 wjazdow na posesje
z kostki brukowej betonowej, za wyjatkiem jezdni ul. Stonecznej, ktorej jezdnia bedzie
wykonana z mieszanki mineralno-asfaltowej (SMA).
Niniejsze przedsigwzigcie obejmuje nastgpujace dziatki:
(arkusz mapy nr 4 - obreb Rataje):
- dziatki Nr 242/9, 243/3, 421 — Gmina Miasto Brzeg - wtasciciel,
- dziatka Nr 413 — Skarb Panstwa - wlasciciel, Marszalek Wojewddztwa Opolskiego -
trwaly zarzad,
(arkusz mapy nr 8 - obreb Rataje):
- dziatki Nr 387, 388/1, 388/7, 388/14, 422, 428, 483, 545, 570/2 — Gmina Miasto Brzeg —
wlasciciel,
- dziatki Nr 427, 570/4 — Skarb Panstwa - wiasciciel, Marszalek Wojewodztwa Opolskiego -
trwaly zarzad,
- dziatka Nr 570/3 — Skarb Panstwa — wiasciciel.

2.1 Istniejacy stan zagospodarowania terenu Zz omowieniem przewidywanych w nim
zmian , w tym adaptacji i rozbiorek

Teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe zlokalizowany jest w pdétnocno -
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zachodniej czg$ci miasta, stanowiacy kontynuacj¢ zabudowy tzw. osiedla zachodniego.

W wigkszos$ci teren jest niezagospodarowany z czg$ciowym uzbrojeniem podziemnym -
gléwnie kanalizacja sanitarna, biegnaca w kierunku istniejacej przepompowni $ciekow P-6
(tloczni), zlokalizowanej na terenie osiedla.

Wody opadowe beda odprowadzane poprzez projektowana kanalizacj¢ deszczowa
do istniejacego potoku Koscielna.

Projektowana sie¢ wodociagowa bedzie podtaczona do istniejacej sieci potozonej w ulicy
Stoneczne;j.

Projektowane oswietlenie uliczne bedzie zasilane z istniejacej szafki oswietleniowej usytu-
owanej przy stacji transformatorowej S-550 ,,.Brzeg Stoneczna”.

Projektowane drogi osiedlowe zostana wiaczone do miejskiego uktadu komunikacyjnego
poprzez rozbudowg (przedtuzenie) ul. Stonecznej, stanowiacej drogg klasy zbiorczej KDZ.

Ul. Stoneczna (szer. 5,0 m), ul. Zielona (szer. 5,0 m) i ul. Lompy (szer. 3,5 m) w stanie
istniejacym posiadaja jezdnie o nawierzchni asfaltowej. Chodniki jednostronne wykonane sa
z ptyt betonowych.

Zabudowg obrzezna w rejonie ul. Stonecznej i ul. Zielonej stanowia budynki mieszkalne
jednorodzinne wraz z zabudowaniami gospodarczymi, oddzielone od pasa drogowego
ogrodzeniami o zr6znicowanej konstrukc;ji.

Istniejace uzbrojenie terenu stanowi:

- kanalizacja deszczowa (ul. Stoneczna),

- kanalizacja sanitarna,

- sie¢ wodociagowa,

- sie¢ gazowa,

- linia energetyczna kablowa n/n i $r/n,

- sie¢ teletechniczna w kanalizacji kablowe;.

Fragmenty istniejacych nawierzchni, bedace w kolizji z projektowanym zagospodarowa-
niem, ulegaja rozbidrce i zostang odwiezione na wysypisko lub do dyspozycji inwestora.

2.2 Warunki gruntowo-wodne

Na powierzchni terenu zalega warstwa gleby o $redniej grub. 0,3 m i miejscowo nasyp
niekontrolowany grub. 1,2 m w postaci gleby, okruchéw cegly, zuzla 1 zaprawy wapienne;.
Ponizej wystgpuje grunt rodzimy wyksztalcony jako glina pylasta, glina pylasto-piaszczysta,
glina piaszczysta, piasek gliniasty ze zwirem 1 otoczakami, glina piaszczysta ze zwirem
1 otoczakami pods$cielone piaskiem $rednioziarnistym i piaskiem gruboziarnistym ze zwirem
lekko zaglinionym.

Podtoze jest nawodnione. Statyczne lustro wody gruntowej stabilizuje si¢ na gigbokosci
od 0,8 - 1,4 m ppt.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Niniejsze przedsigwzigcie obejmuje budowe uzbrojenia terenow pod budownictwo miesz-
kaniowe w rejonie ulic: Lompy - Zielona w Brzegu. W zakres uzbrojenia wchodzi wykonanie
drog, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociagowej, oswietlenia ulicz-
nego i kanalizacji sieci telekomunikacyjnej szerokopasmowe;.

Projektowane zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest poza granicami strefy B ochrony
konserwatorskie;j.

W zakres uktadu komunikacyjnego osiedla wchodzi droga klasy zbiorczej KDZ, drogi
klasy lokalnej KDL, drogi wewngtrzne KDW, ciagi pieszo-jezdne KDP oraz tereny urzadzen
komunikacji samochodowej KS, ktore sa przeznaczone na budoweg stanowisk postojowych.

Skrzyzowanie drog lokalnych na terenie osiedla zaprojektowano w formie ronda.

Wilaczenie uktadu drog osiedlowych do drogi zbiorczej (ul. Stonecznej) przewidziano
w formie skrzyzowania skanalizowanego ze §rodkowa wyspa dzielaca.
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Niniejszy zakres budowy ul. Stonecznej, polegajacy na wykonaniu jezdni i jednostronnego
chodnika, stanowi 1-szy etap realizacji ulicy klasy zbiorczej KDZ. Docelowa rozbudowa ww.
ulicy o $ciezke rowerowa 1 drugi chodnik bedzie mozliwa po zarurowaniu istniejacego potoku
Koscielna.

Przedsigwzigcie obejmuje wykonanie drog osiedlowych, stanowisk postojowych, chodni-
koéw 1 wjazdow na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz wykonanie
jezdni ul. Stonecznej z mieszanki mineralno-asfaltowej (SMA).

Na ww. ulicy w rejonie wlotu na teren osiedla przewidziano budowg zatoki autobusowe;j
z kostki kamiennej 14x14 cm. Z takiego samego materialu zostanie wykonany pierscien
ronda.

Na skraju jezdni drég osiedlowych (za wyjatkiem ul. Stonecznej) zaprojektowano obu-
stronne $cieki uliczne z kostki brukowej betonowej o wym. 10x20 cm koloru czarnego.

Podstawowa szeroko$¢ jezdni drég osiedlowych klasy lokalnej KDL bgdzie wynosi¢ 6,0m,
natomiast jezdni ul. Stonecznej 7,0 m.

Podstawowa szeroko$¢ chodnikow bedzie wynosi¢ 1,5 m 12,0 m.

Stanowiska postojowe dla samochoddéw osobowych beda usytuowane pod katem 90° do
osi drogi manewrowej. Przewidziano je o glgb. 5,0 m i szer. 2,5 m oraz szer. 3,6 m dla
samochoddéw 0s6b niepetnosprawnych.

Ze wzgledu na wystgpowanie w podtozu gruntu bardzo wysadzinowego grupy G4 nalezy
utozy¢ warstwe z mieszanki stabilizowanej cementem, a dodatkowo w celu efektywnego
odprowadzenia wod opadowych z korpusu drogowego zastosowac obustronne saczki z rur
drenarskich karbowanych PVC o $rednicy 113 mm z otworami 1,5x5,0 mm z filtrem z
wiokna kokosowego.

Niwelete drog osiedlowych zaprojektowano na wysokosci ok. 30 - 50 cm nad istniejacym
terenem.

Drogi beda posiadaly spadek podtuzny 0,5 - 1,6 %, zapewniajacy prawidlowe
odwodnienie pasa drogowego. Spadek poprzeczny jezdni, miejsc postojowych i chodnikow
przyjeto - 2,0%.

3.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Slonecznej

Konstrukcj¢ nawierzchni jezdni ul. Stonecznej zaprojektowano dla ruchu kategorii KR3
w oparciu o Rozporzadzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz.
430) oraz ,,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych" - IBDiM,
Warszawa 1997 r.
Nawierzchnig jezdni przewidziano o nastgpujacej konstrukeji:
- 4 cm - warstwa Scieralna - mieszanka mineralno-asfaltowa SMA 0/12,8
wg PN-EN 13108-5:2006, zeszyt IBDiM nr 62/01,
- 6 cm - warstwa wigzaca - beton asfaltowy 0/20 wg PN-EN 13108-1:2006,
zeszyt IBDiM nr 63/02.

- 7 cm - podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy 0/25 wg PN-EN 13108-1:2006,
zeszyt IBDiM nr 63/02.
- 20 cm - podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane
mechanicznie o W > 120 % 1 zaggszczeniu IS > 1,03 wg PN-S-06102:1996,
- 25 cm - warstwa - mieszanka (pospotka) 0/20 mm stabilizowana cementem
o Rm = 2,5 MPa; mieszank¢ nalezy wyprodukowa¢ w wytworni i dowiez¢
do miejsca wbudowania,
- 15 cm - warstwa mrozoochronna - mieszanka (pospoétka) 0/20 mm wg PN-EN-13043:2004.

3.2 Konstrukcja nawierzchni jezdni drog osiedlowych klasy lokalnej KDL.:




Nawierzchni¢ jezdni drog osiedlowych klasy lokalnej KDL (odc. C-D, odc. E-rondo)
przewidziano o nastepujacej konstrukcji:
- 8 cm - warstwa $cieralna - kostka brukowa betonowa typu Podwojne T klasy ,,50 - szara,
- 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 12 cm - podbudowa zasadnicza - kruszywo famane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
ow . > 80 % 1 zaggszczeniu IS > 1,0 wg PN-S-06102:1996,

- 18 cm - podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane 31,5/63 mm stabilizowane
mechanicznie o W > 80 % 1 zaggszczeniu IS > 1,0 wg PN-S-06102:1996,

- 25 cm - warstwa - mieszanka (pospotka) 0/20 mm stabilizowana cementem
o Rm = 2,5 MPa; mieszank¢ nalezy wyprodukowa¢ w wytworni i dowiez¢
do miejsca wbudowania,
- 15 cm - warstwa mrozoochronna - mieszanka (pospotka) 0/20 mm wg PN-EN-13043:2004.

3.3 Konstrukcja nawierzchni jezdni drog manewrowych na parkingach
i ciagu pieszo-jezdnego:

Nawierzchni¢ jezdni drég manewrowych na parkingach i czgéci jezdnej ciagu pieszo-
jezdnego (odc. J-K, odc. G-H, odc. rondo-F) przewidziano o nastgpujacej konstrukeji:

- 8 cm - warstwa $cieralna - kostka brukowa betonowa typu Podwojne T klasy ,,50” - szara,

- 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- 10 cm - podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
ow . > 80 % 1 zaggszczeniu IS > 1,0 wg PN-S-06102:1996,

- 15 cm - podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane 31,5/63 mm stabilizowane
mechanicznie o W > 80 % 1 zaggszczeniu IS > 1,0 wg PN-S-06102:1996,

- 25 cm - warstwa - mieszanka (pospotka) 0/20 mm stabilizowana cementem
o Rm = 2,5 MPa; mieszank¢ nalezy wyprodukowa¢ w wytworni i dowiez¢
do miejsca wbudowania,
- 15 cm - warstwa mrozoochronna - mieszanka (pospoétka) 0/20 mm wg PN-EN-13043:2004.

3.4 Konstrukcja nawierzchni stanowisk postojowych i ciagu pieszo-jezdnego:

Nawierzchnig stanowisk postojowych i ciagu pieszo-jezdnego - czgsci przeznaczonej dla
ruchu pieszego (odc. J-K) przewidziano o nast¢pujacej konstrukcji:

- 8 cm - warstwa $cieralna - kostka brukowa betonowa typu Pol-bruk o wym. 10x20 cm
klasy min. 35 - szara, z liniami wyznaczajacymi stanowiska koloru czarnego,

- 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- 10 cm - podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
ow 2 80 % 1 zaggszczeniu I = 1,0 wg PN-S-06102:1996,

- 15 em - podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane 31,5/63 mm stabilizowane
mechanicznie o W > 80 % 1 zaggszczeniu IS > 1,0 wg PN-S-06102:1996,

- 25 cm - warstwa - mieszanka (pospotka) 0/20 mm stabilizowana cementem
o Rm = 2,5 MPa; mieszankeg nalezy wyprodukowa¢ w wytworni i dowiez¢
do miejsca wbudowania,

- 15 cm - warstwa mrozoochronna - mieszanka (pospotka) 0/20 mm wg PN-EN-13043:2004.

3.5 Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej i pier§cienia ronda:

Nawierzchnig zatoki autobusowej i pier§cienia ronda przewidziano o nast¢pujace]
konstrukc;ji:

- 14 cm - warstwa $cieralna - kostka kamienna granitowa rzgdowa 14x14 cm z



wypetieniem
spoin zaprawa cementowa wzmocniona,
- 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 20 cm - podbudowa zasadnicza - chudy beton o Rm = 8§ MPa,
- 15 cm - podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane 31,5/63 mm stabilizowane
mechanicznie o w__ > 120 % i zaggszczeniu I > 1,03 - dla zatoki autobusowe;

1 w2 80 % 1 zaggszczeniu IS > 1,0 - dla pierScienia ronda wg PN-S-06102:1996,

- 25 cm - warstwa - mieszanka (pospotka) 0/20 mm stabilizowana cementem
o Rm = 2,5 MPa; mieszankg nalezy wyprodukowa¢ w wytworni i dowiez¢
do miejsca wbudowania,
- 15 cm - warstwa mrozoochronna - mieszanka (pospoétka) 0/20 mm wg PN-EN-13043:2004.

3.6 Konstrukcja nawierzchni chodnikow

Nawierzchnig chodnikéw zaprojektowano z nastepujacych materiatow:
- 8 cm - warstwa $cieralna - kostka brukowa betonowa typu Pol-bruk klasy min. ,,35”
bez fazy - szara,
- 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 15 cm - podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
wg PN-S-06102:1996,
- 10 cm - warstwa mrozoochronna - mieszanka (pospotka) 0/20 mm wg PN-EN-13043:2004.

3.7 Konstrukcja nawierzchni wjazdow na posesje

Nawierzchni¢ wjazdow na posesje zaprojektowano z nastepujacych materiatlow:
- 8 cm - warstwa $cieralna - kostka brukowa betonowa typu Pol-bruk klasy min. ,,35” -
czarna,
- 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 15 cm - podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
ow 2 80 % 1 zaggszczeniu I >1,0 wg PN-S-06102:1996,

- 10 cm - warstwa mrozoochronna - mieszanka (pospoétka) 0/20 mm wg PN-EN-13043:2004.

3.8 Krawezniki i obrzeza

Jezdnie drogowe ograniczono krawg¢znikami betonowymi o wym. 15x30 cm, wystajacymi
na wysokos¢ 10 cm od krawedzi jezdni.

Ponadto zastosowano krawgzniki betonowe najazdowe o wym. 15x22 cm, wystajace na
wysoko$¢ 3 cm na wjazdach na posesje oraz 2 cm na przejs$ciach dla pieszych.

Pomigdzy kraweznikami ulicznymi i najazdowymi nalezy zastosowac¢ krawezniki skosne.

Obramowanie nawierzchni kamiennej zatoki autobusowej i pierscienia ronda nalezy wyko-
na¢ z kostki kamiennej granitowej o wym. 20x20 cm.

Chodniki 1 wjazdy nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi o wym. 30x8 cm.

Krawezniki 1 obrzeza nalezy ustawi¢ na fawach z oporem oraz na tawach zespolonych
w przypadku wystgpowania §ciekdéw ulicznych. Lawy nalezy wykonac¢ z betonu kl. B15.

3.9 Odwodnienie pasa drogowego, kanalizacja sanitarna i sie¢ wodociagowa

Odprowadzenie wod opadowych z jezdni drogowych, stanowisk postojowych, chodnikéw
1 wjazdoéw przewidziano poprzez projektowana kanalizacj¢ deszczowa wraz z przykanalikami
1 wpustami ulicznymi do istniejacego potoku Koscielna.
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W ramach niniejszego przedsigwzigcia zaprojektowano ponadto kanalizacje sanitarna
1 sie¢ wodociagowa.

3.10 Oswietlenie uliczne

W zakres przedsigwzigcia wechodzi budowa o$wietlenia ulicznego, ktore bedzie zasilane
z istniejacej szafki o§wietleniowej zabudowanej przy stacji transformatorowej S-550 ,,Brzeg
Stoneczna”.

3.11 Kanalizacja sieci telekomunikacvjnej szerokopasmowej

W zakres przedsigwzigcia wchodzi wykonanie kanalizacji sieci telekomunikacyjnej
szerokopasmowej zgodnie z ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug 1 sieci
telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106 poz. 675 z dn. 16.06.2010 r.)

3.12 Przebudowa i zabezpieczenie linii kablowych $r/n i n/n

Realizacja przedsigwzigcia wymaga ponadto przebudowy oraz zabezpieczenia istnieja-
cych linii kablowych $r/n i n/n.

3.13 Roboty ziemne

Roboty ziemne korytowe obliczono sposobem analitycznym. Nalezy wykonywac je przy
pomocy sprzetu mechanicznego oraz czgsciowo sposobem recznym ze wzgledu na uzbrojenie
podziemne, zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez wszystkich administratorow
sieci.

W celu doktadnego zlokalizowania uzbrojenia podziemnego nalezy dokona¢ przekopdéw
kontrolnych.
Roboty ziemne w poblizu sieci energetycznych, teletechnicznych, wod.-kan. i gazowych
nalezy prowadzi¢ pod fachowym nadzorem technicznym.
3Ilos’é zdjgtej ziemi humusowej przed przystapieniem do robdt drogowych wynosi 1 420

m.

Sumaryczna ilo$¢ wykopow z koryta drogowego wynosi 1 960 m3.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma PN-S-02205:98.

Po wykonaniu koryta drogowego, lecz przed przystapieniem do uktadania warstw kon-
strukcyjnych projektowanych nawierzchni, istniejace podtoze nalezy zagesci¢ do normatyw-
nego wskaznika zageszczenia gruntu IS > 1,03 dla ul. Stonecznej 1 wskaznika IS > 1,0 dla

pozostatych drog.

3.14 Trasowanie

Trasowanie projektowanych osi drog nalezy wykonac na podstawie podanych wspotrzednych
punktow gtownych zataman osi drog. Wymiarowanie poszczegdlnych elementow
nawierzchni jezdni drogowych, stanowisk postojowych, chodnikéw i wjazdéw podano w
czesci graficznej projektu wykonawczego, tj. na planie sytuacyjnym 1 przekrojach
konstrukcyjnych.

3.15 Organizacja ruchu

W zwiazku z budowa drég na terenie przyszlego osiedla budownictwa mieszkaniowego
zaprojektowano stala organizacje¢ ruchu drogowego w dowiazaniu do istniejacego uktadu
komunikacyjnego miasta Brzegu.



4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

- dlugos¢ drog 627 m

- powierzchnia jezdni asfaltowej (SMA) 1484 m2
- powierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowe;j 3594 m2
- powierzchnia zatoki autobusowej 1 pierscienia ronda 220 m2
- powierzchnia chodnikow 1 467 m2
- powierzchnia wjazdow na posesje 367 m2
- powierzchnia w granicach pasa drogowego 11300 m2

5. Dane informujace, czy teren jest wpisany do rejestru zabytkow oraz czy podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren objety niniejszym opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega
specjalnej ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego

Niniejsze zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na terenie eksploatacji gornicze;j.

7. Informacija i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidvwanych zagrozen
dla Srodowiska

Niniejsze przedsigwzigcie nie stanowi zrodia zanieczyszczen wydalanych do atmosfery,
nie powoduje ucigzliwo$ci ani ograniczen na terenach otaczajacych 1 nie posiada
negatywnego wptywu na srodowisko, a w szczeg6dlnosci na powietrze atmosferyczne, glebe,
wody podziem- ne i powierzchniowe oraz zielen.

W zakresie budowy drog i sieci kanalizacyjnych o dtugosci catkowitej wynoszacej 627 m
(czyli mniejszej niz 1 km) nalezy stwierdzi¢, ze zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60, 79 rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. Nr 213 z 2010 r., poz. 1397), przedmiotowe przedsig-
wzigcie nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
srodowisko.

W zakresie rozwiazan komunikacyjnych realizacja przedmiotowego zamierzenia ma
stuzy¢ ograniczeniu ucigzliwo$ci zwiazanych z ruchem pojazdéw mechanicznych i zapewnié
prawi-dlowe funkcjonowanie wszystkich uczestnikow ruchu drogowego.

a) Zapotrzebowanie wody oraz ilo$¢ §ciekow
Budowa sieci wodociagowej wptynie na nastgpujace zwigkszenie zapotrzebowania na
wode do celow pitno-gospodarczych:
Q $rdob = 80 0s6b x 0,1 m*/dob = 8,0 m*/dob
Q maxdob = 8,0 x 1,5 = 12,0 m*/dob
Srednia dobowa ilo$¢ odprowadzanych $ciekéw sanitarnych wynosi 8,0 m*/dobe.
Ilo$¢ odprowadzanych wod opadowych i roztopowych wynosi 147,3 I/s.

b) Emisja zanieczyszczen
Niniejsze zadanie nie stanowi zrodla zanieczyszczen gazowych, pytowych ani zapachow.

¢) Rodzaje i ilosci odpadow
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W zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi cz¢$¢ mas ziemnych wydobytych
z wykopow nie zostanie zabudowana. Nadmiar urobku zostanie odwieziony w miejsce
wskazane przez inwestora lub na wysypisko miejskie.

W czasie wykonywania robot powstana nastgpujace ilosci odpadow w postaci:

- mas ziemnych pochodzacych z wykonania koryta pod konstrukcje nawierzchni drogo-
wej w ilosdci ok.. 1 960 m3, ktore zostana odwiezione na miejsce wskazane przez
inwestora lub na wysypisko miejskie,

- innych zmieszanych odpadow z terenu budowy w ilosci ok. 15 m3, ktore zostang
odwiezione na wysypisko miejskie.

Na etapie eksploatacji planowanego przedsigwzigcia powstang jedynie odpady z czysz-
czenia ulicy 1 odpady ze studzienek kanalizacyjnych.

d) Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania itp.
Na etapie realizacji zadania uciazliwo$¢ stanowi¢ begdzie gtéwnie praca sprzgtu mecha-
nicznego. Moze dojs¢ do krotkotrwatego wzrostu hatasu (do 80db) wokoét placu budowy,
jednak nie spowoduje to przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu, zgodnie z obo-
wigzujacymi w tym zakresie przepisami. Krotkotrwata emisja hatasu bedzie spowodowana
przez urzadzenia budowlane takie, jak: koparka, spycharka i §rodki transportowe.
Wszystkie niekorzystne oddziatywania na etapie realizacji zadania beda tymczasowe,
a ujemny wplyw na srodowisko ustanie po zakonczeniu robot drogowych.
Projektowane zadanie nie emituje zadnych wibracji ani promieniowania.

e) Wplyw obiektu na istniejaca szate roslinng
Budowa uzbrojenia terenéw pod budownictwo mieszkaniowe nie bedzie wywierata nega-
tywnego wptywu na istniejaca ro§linno$¢. Przewiduje si¢ zachowanie (za wyjatkiem
wycinki 1 drzewa i niewielkiej skupiny krzewow) oraz pielegnacjg szaty roslinnej
znajdujacej si¢ na terenie obj¢tym niniejszym zagospodarowaniem.
Ziemia humusowa zostanie zdjeta przed przystapieniem do robot drogowych 1 ponownie
wbudowana na pasach zieleni.

Nawierzchnia jezdni drogowych, stanowisk postojowych, chodnikéw i1 wjazdéw na
posesje bedzie rowna, cicha, bezpylna i fatwa w utrzymaniu czystosci, a ponadto wplynie na
ulatwie-nie w usuwaniu materialdw pozostawionych po zimowym utrzymaniu drog.
Wykonanie  nawierzchni utwardzonych zapewni wigksza plynno$¢ ruchu pojazdow
mechanicznych, bez zbednych zahamowan i przy$pieszen, a co za tym idzie zmniejszy emisj¢
spalin oraz ograni-czy hatas komunikacyjny.

8. Charakterystvka energetyczna obiektu budowlanego

Na podstawie § 11 ust. 2 pkt 9 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada
2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1239) w sprawie szczegdlowego zakresu i formy pro-
jektu budowlanego oswiadczam, ze uzbrojenie terenow pod budownictwo mieszkaniowe
w rejonie ulic: Lompy - Zielona w Brzegu, polegajace na budowie drég, kanalizacji deszczo-
wej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociagowej, oswietlenia ulicznego i1 kanalizacji sieci
telekomunikacyjnej szerokopasmowej wraz z przebudowa i1 zabezpieczeniem istniejacych
linii kablowych $r/n i n/n, nie wymaga opracowania charakterystyki energetyczne;.

Rownoczesnie stwierdzam, ze przyjete w niniejszym projekcie rozwigzania budowlane
1 sieciowe spetniaja wymagania dotyczace oszczg¢dno$ci energii zawarte w przepisach tech-
liczno-budowlanych.

9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych
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Nie wystepuja.
Opracowatl:

Antoni Plamitzer



Powiatowy Zespét Uzgadniania
Dokumentacji Projcktowe]
w Brzegu -
49-300 Brz:eg, ul. Robotnicza 12 Brzeg, dnia 2011-04-08
G.6630.1. 73.2011
OPINIA KOORDYNACYJNA

Przedmiot koordynacji: projekt trasy sieci: kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej,
wodociagowej, os$wietlenia ulicznego, sieci telekomunikacyjnej oraz przebudowy linii
energetycznych niskiego i sredniego napigcia

Lokalizacja: Miasto Brzeg, obrgb Rataje ul. Lompy-Zielona dz.
387,242/9,243/3,388/1,388/7,388/11,388/14,422,428,545,427,570/2,570/4,570/3,413,421

Inwestor: Gmina Miasto Brzeg
49-300 BRZEG, Robotnicza 12

Upowazniony przedstawiciel: mgr inz. Antoni Plamitzer - PROTOR Pracownia Projektowa
Zlecenie z dnia: 2011-03-24

Integralng cze$cig niniejszej opinii koordynacyjnej jest zalacznik graficzny nr 1 - mapa
w skali 1: 500 z uwidocznionym projektem

Opinia koordynacyjna Powiatowego Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
w Brzegu:
UZGADNIA SIE USYTUOWANIE WW. SIECI (PRZYLACZY) Z NASTEPUJACYMI
UWAGAMI
1. Uzgodniono - prace prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniem branzowym RD3/9/RDES/IK/400-
35/303/2011/501
Sebastian Oleszko / EnergiaPro S.A. Rejon Dystrybucji Brzeg

2. Uzgodniono pod warunkami:

- prace w poblizu sieci gazowej wykonywac¢ rgcznie

- w miejscach kolizji z siecia gazowa natozy¢ rury ostonowe

- z 14 dniowym wyprzedzeniem powiadomi¢ pisemnie RG o terminie rozpoczgcia prac
Piotr Broniec / Gérnoslaska Spélka Gazownictwa Rozdzielnia Gazu Brzeg

3. Uzgodniono tras¢ przebiegu sieci wod-kan. Projekt podlega uzgodnieniu branzowemu w PWiK
Brzeg.
Krystyna Gawor / Przedsi¢biorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Brzegu

4. Uzgodniono zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.
Jarostaw Paszko / Telekomunikacja Polska S.A.

Prace nalezy rozpocza¢ po uzyskaniu decyzji od wlasciwego zarzadey drég.

Prace w poblizu istniejacvch sieci prowadzic recznie, zachowaé odleglosci wedlug no

go Powiatowego
a Dokumentacji
Podstawa prawna: Toiektowiel w Brzean

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 198, po‘z 1287).

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 200 Ir. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U, Nr 38, poz. 455)

3. Regulamin dziatania Powiatowego Zespohi Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Brzegu.




Notatka sluzbowa

spisana w siedzibie Urzgdu Miasta Brzegu w dniu 04.02.2011 r. w sprawie projektu
uzbrojenia terenow pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulic: Lompy - Zielona
w Brzegu w obecnosci:

1. Lucyna Mielczarek - Kierownik Biura Budownictwa i Inwestycji UM Brzeg,
2. Antoni Plamitzer - projektant P.P. PROTOR Wegry.

Ustalono co nastgpuje:

1.
2.

3.

10.

11.
12.

13.
14.
15.

16.

Na tym notatke¢ zakonczono i1 podpisano:

Skrzyzowanie drog lokalnych na terenie osiedla zaprojektowaé w formie ronda.

Wilaczenie drog osiedlowych do drogi zbiorczej KDZ (ul. Stonecznej) wykonaé w formie

skrzyzowania skanalizowanego ze srodkowa wyspa dzielaca.

Skrzyzowanie ul. Stonecznej z ul. Zielong zaprojektowaé w taki sposob, aby uniknaé

wejscia na dziatke Nr 570/4, ktérej wilascicielem jest Skarb Panstwa, a trwaly zarzad

sprawuje Marszatek Wojewodztwa Opolskiego.

W ciagu ul. Stonecznej w rejonie wlotu na teren osiedla przewidzie¢ zatokg autobusows.

Jako podstawowa szerokos¢ jezdni drég osiedlowych klasy lokalnej KDL nalezy przyjaé

6,0 m, natomiast szerokos¢ jezdni ul. Stonecznej przyja¢ 7,0 m.

Jezdnie drég osiedlowych, drog manewrowych na parkingach i ciagu pieszo-jezdnego

wykonac¢ z kostki brukowej betonowej typu Podwojne T koloru szarego.

Stanowiska postojowe i czg$¢ piesza ciagu pieszo-jezdnego wykonaé z kostki brukowej

betonowej o wym. 10x20 cm koloru szarego z liniami rozdzielajacymi z kostki koloru

czarnego. ' _ '

Jezdnig ul. Sloneczne] wykona¢ o dwustronnym pochyleniu poprzecznym (w ksztalcie

daszkowym) i nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej z warstwa scieralng z SMA.

Zatoke autobusows i pierscien ronda wykona¢ z kostki kamiennej 14x14 cm ograniczonej

od strony jezdni kostka kamienng 20x20 cm.

Chodniki o podstawowej szer. 1,5 m i 2,0 m wykona¢ z kostki brukowej betonowe;j

o wym, 10x20 cm koloru szarego bez fazy.

Wijazdy na posesje wykona¢ z kostki brukowej beton. o wym. 10x20 cm koloru czarnego.

Na skraju jezdni drog osiedlowych wykona¢ obustronne $cieki uliczne z kostki brukowej

betonowej o wym. 10x20 cm koloru czarnego (z wyjatkiem ul. Stoneczne;j).

Jezdnig uliczng nalezy ograniczy¢:

a. kraweznikami beton. o wym. 15x30 cm, wystajgcymi na wys. 10 cm od skraju jezdni,

b. krawgznikami beton. najazdowymi o wym. 15x22 cm, wystajacymi na wys. 3 cm na
wjazdach na posesje i 2 cm na przejsciach dla pieszych od krawedzi jezdni.

Chodniki ograniczy¢ obrzezami betonowymi o wym. 8x30 cm.

Ze wzgledu na istniejace warunki gruntowo-wodne w podtozu budowlanym, ustalone na

podstawie dokumentacji geotechnicznej, niwelet¢ drog osiedlowych nalezy zaprojektowaé

na wysokosci ok. 30 - 50 cm nad istniejacym terenem.

W zwiazku z wystgpowaniem w podlozu gruntu wysadzinowego nalezy ulozy¢ warstwe

z mieszanki stabilizowanej cementem, a dodatkowo w celu efektywnego odprowadzenia

wod opadowych z korpusu drogowego zastosowac obustronne saczki drenarskie.

KIEROWNIK
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

- JRZAD MIASTA »PROTOR”
B mgr inz. Antoni Plamitzer
y “t . BRZE . Wegry. ut. 700-lecia 15, 46-023 Osowiec
/ Siuro Budownictwa i iwastydl 10k 77 44 22 655, 0605 045 800

NIP 754-120-51-60, REGON 530931366




. BURMISTRZ
£ Miasta Brzegu
wojewodztwo opolskie Brzeg, dnia 14.04.2011r

DECYZJA NrBI7012.28.2011

Na podstawie art.39 ust.3a pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych
(Dz.U.Nr 14 p0z.60, t.;.Dz.U z 2007r Nr 19,poz.115 ) oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego ( t.j.Dz.U. z 2000r Nr 98 poz.1071 z p6Zn. zmianami )

po rozpatrzeniu

pisma firmy ,,PROTOR” Pracownia Projektowa mgr inz. Antoni Plamitzer Wegry ul. 700
lecia 15, 46-023 Osowiec z dnia 12.04.201 1r, dzialajacej w imieniu Gminy Miasto Brzeg

uzgadnia sieg

projekt budowlany branzy drogowej w ramach uzbrojenia terenéw pod budownictwo
mieszkaniowe w rejonie ulic; Lompy-Zielona w Brzegu.

Przed przystapieniem do rob6t Inwestor lub Wykonawca posiadajacy jego pelnomocnictwo

winien wystapi¢ do Urzgdu Miasta Brzeg z wnioskiem o wydanie zezwolenia:

- na prowadzenie rob6t w pasie drogowym ( na podstawie art.40 ust.1 i 2 pkt 1 cyt. ustawy
dolgczajac plan sytuacyjny, informacje o terminie wykonywania robot, wielkosé zajetej
powierzchni, personalia osoby odpowiedzialnej za przebieg prac.

Niniejsza decyzja wazna jest przez okres 3 lat od daty jej wydania i jest rGwnoczesnie
zezwoleniem zarzadcy drég na uzyczenie terenu Inwestorowi dla uzyskania pozwolenia na

budowe .
UZASADNIENIE

Niniejsza decyzja nie wymaga uzasadnienia, gdyz w calosci uwzglednia zadanie strony.

PO/CZ‘ENIE

Od niniejszej decyzji s!uzy/ strome odwolame ‘do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Opolu za poéredmctwem organu wydajqcego decyzj¢ w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia. Lo, Na o A j

Zalaczniki: kg [ ‘i-:\g;‘i'.' L Y
- 1 egz.. proj. zagosp. terenu o

Otrzymuja:
- »PROTOR”

Pracownia Projektowa
mgr inz. Antoni Plamitzer
Weery 15 e 2 RS
ul. 700 lecia 15 st Brriomict s | [se oo

46-023 Osowiec

- a/a BI




URZAD MiasTa
BRZEG
B s Urbas s tyki
Oty S Brzeg, dnia 04 kwietnia 2011 r.

UOS.111.7021.20.2011

Studio Projektowo —
Graficzne ,, SZESC”

ul. Powstancow Slaskich 6
45 - 086 Opole

W nawiazaniu do pisma nr L.dz. 13/PP/11 z dnia 22 marca 2011 roku w
sprawie uzgodnienia planowanej wycinki i zabezpieczenia drzew i krzewow w
ramach planowanego uzbrojenia terendow pod budownictwo mieszkalne w
rejonie ulic Lompy i Zielona w Brzegu (na dziafce nr 422 i dzialce nr 570/2, 1
Rataje, ark. 8) informuje, ze uzgadniam przedmiotowa dokumentacj¢ bez uwag.




Urzad Miasta Brzeg

STAROSTA BRZESKI
Brzeg, dnia 13.04.2011r.

ul. Robotnicza 20
45-300 Brzeg
4.

08.613.59.2011.JZ

|

AT
| Dy Lt

Na podstawie art.83, ust.l; art.86, ust.1, pkt 6) i ust. 2; art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220, z p6zniejszymi zmianami) oraz
art. 104 1 art.107, §1, §2 i §3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.J. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pdzniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu
wniosku nr B1.7013.5.6.2011, z dnia 04.04.2011r. Zastgpcy Burmistrza Miasta Brzeg, ul Robotnicza
12, 49-300 Brzeg, o wydanie zezwolenia na usunigcie 7m” krzewow, z gatunku ligustr pospolity,
znajdujacych si¢ na nieruchomosci Gminy Miasto Brzeg, stanowigcych dziatk¢ nr 570/2, obrebu
Rataje, ze wzgledu na kolizj¢ z przebudowa ulicy Slonecznej w Brzegu

orzekam
I. Zezwoli¢ Burmistrzowi Miasta Brzeg, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg, na usunigcie 7 m’
krzewow, z gatunku ligustr pospolity (Ligustrum vulgare L.) znajdujacych si¢ na nieruchomosci
Gminy Miasto Brzeg, stanowiacych dziatke nr 570/2, obrebu Rataje, ze wzgledu na kolizje z
przebudowa ulicy Stonecznej w Brzegu. ‘

I1. Odstapi¢ od pobrania opfat za usunigcie krzewow.

III. Ustali¢ przewidywany termin usunigcia krzewéw - do 31 grudnia 2013r.

IV. Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem niniejszej decyzji musza by¢ wykonywane przez
osoby posiadajace stosowne uprawnienia oraz przy zachowaniu przepisow BHP.

V. Uprawniony, okreslony w punkcie I, ponosi wszelka odpowiedzialnos¢, za ewentualne szkody,
wynikle na skutek usuwania krzewow okreslonych w niniejszym zezwoleniu.

VI. W przypadku usuwania krzewu w okresie od konca lutego do dnia 16 pazdziernika i
stwierdzenia, na usuwanym krzewie, gniazda lub gniazd ptakéw objetych ochrona, nalezy
wstrzyma¢ wykonanie niniejszej decyzji i wykonac ja po tym okresie.

UZASADNIENIE

W dniu 04.04.2011r. do Starosty Powiatu Brzeskiego wptynal wniosek nr B1.7013.5.6.2011,
z dnia 04.04.2011r. Zastgpcy Burmistrza Miasta Brzeg, ul Robotnicza 12, 49-300 Brzeg, o wydanie
zezwolenia na usunigcie 7m’ krzewow, z gatunku ligustr pospolity, znajdujacych sie¢ na
nieruchomosci Gminy Miasto Brzeg, stanowiacych dziatke nr 570/2, obrebu Rataje, ze wzgledu na
kolizj¢ z przebudowa ulicy Stonecznej w Brzegu. Dnia 07.04.2011r. przeprowadzono ogledziny
rzeczonych krzewoéw, na okolicznos¢ wystgpowania w obrgbie zadrzewien gatunkéw chronionych.,
W trakcie ogledzin nie stwierdzono wystgpowania gatunkoéw chronionych. Zwolnienie z oplat
wynika z w/w przepisow, ktore stanowia, ze nie pobiera si¢ oplat za usunigcie drzew 1 krzewow, w
zwiazku z przebudowa drég publicznych 1 linii kolejowych. Ze wzgledu na duza ilos¢ zieleni
wysokiej 1 niskie] w tym rejonie, nie skorzystano z delegacji art. 83, ust. 3, cytowanej ustawy o
ochronie przyrody i nie natozono obowiazku nasadzen zastepczych. Nalezy zastrzec, ze w przypadku
usuwania krzewu w okresie od konca lutego do dnia 16 pazdziernika i stwierdzenia, na usuwanym
krzewie gniazda lub gniazd ptakow objetych ochrona, okreslonych w zalacznikach 1,2 1 3 do
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 wrzesnia 2004r. w sprawic gatunkow dziko
wystgpujacych zwierzat objetych ochrona (Dz.U. z 2004, Nr 220, poz. 2237) nalezy wstrzymaé
wykonanie niniejszej decyzji, tj. nie usuwac drzewa, gdyz zgodnie z obowigzujacym prawem w w/w
terminie obowiazuje zakaz niszczenia gniazd -ptakow objetych ochrona. Krzew mozna usuwaé po
tym terminie. Biorac pod uwagg powyzsie orZeczono‘_Jak W sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy strome odwblame, 'za posrednictwem Starosty Brzeskiego, do

Samorzadowego Kolegium Odwolawczego W OpoTu wterrmme 14 dni od dnia jej otrzymania.
Coad al e

'\\'-“; zup. STAROSTY
. O/’( tj@bﬁ_/
' Aneta Lakoma
Otrzymuja: Maczelnik )
(1) Burmistrz Miasta Brzeg, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg, Wydga*u_c-cm;fv Srodowiska
Ateireaa il eénictwa

2)aa.
Sprawg prowadzi; Janusz Zdyb, tel, 774 44 7 977,




