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kraweznik bet. 15x30 cm

/podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5cm

tawa zespolona z oporem
z betonu kl. B15

% kraweznik bet. 15x30 cm

podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5¢cm

tawa zespolona z oporem

z betonu kl. B15

saczek z rur drenarskich karbowanych PYC

20 sredn. 113 mm {(z otworami 1,5x5,0)

z filtrem z widkna kokosowego

12 cm | podbudow zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie

18 cm | podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane 31,5/63 mm stabilizowane mechanicznie

25 cm | warstwa wzmachniajaca - mieszanka {pospdtka) 0/20 mm stabilizowana cementem o Rm = 2,5 MPa

+20
v+19

¢ %S " c@=
kraweznik bet. 15x30 cm ’ p‘f%‘ff:ﬂ{g Ol L X
podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5 cm T RS B |
lawa z oporem z betonu kl. B15 -
kostka kam. granitowa 20x20 cm kostka kam. granitowa 20x20 cm
podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5 cm 14 cm | warstwa $cieralna - kostka kamienna granitowa rzedowa 14x14 cm podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5 cm
tawa z oporem z betonu kl. B15 z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg wzmocniong tawa z oporem z betonu kl. B15
8 cm | warstwa $cieralna - kostka bruk. bet. typu Podwdjne T kl. 50 - szara 5cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 14 . . )
5 J ) . sk 14 20 cm | podbudowa zasadnicza - chudy beton o Rm = 8 MPa cm | warstwa $cieralna - kostka kamienna granitowa rzedowa 14x14 cm 8 ‘ ‘cioral costka bruk. bet Bodwéine T K. 50
cm | podsypka cementowo-piaskowa 1: . - o z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa wzmocniona cm | warstwa $cieralna - kostka bruk. bet. typu Podwdjne . 50 - szara
12 cm | podbudow zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie 15 cm POdbUd:WEOPE)/mocmcza - kru.szlyw>0 '?n(;anePsl\'ll ’85/82122113353)"'20\,\,8”9 mechanicznie 5 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
. >= 80 % i i = _S. - 0 Wneg >= i zageszczeniu Is>= 10w -S- ;
0 Wns >= 80 % i zageszczeniu Is >= 1,0 wg PN-S-06102:1996 N - 2898 : v . 20 cm | podbudowa zasadnicza - chudy beton o Rm = 8 MPa
18 cm | podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane 31,5/63 mm stabilizowane mechanicznie 25 cm | warstwa wzmacniajgca - mieszanka {(pospétka) 0/20 mm stabilizowana cementem o Rm = 2,5 MPa 0 Wnos >= 80 % i zageszczeniu Is >= 1,0 wg PN-S-06102: 1996
0 Wnos >= 80 % i zageszczeniu Is >= 1,0 wg PN-S-06102: 1996 . . 15 cm | podbudowa pomocnicza - kruszywo lamane 31,5/63 mm stabilizowane mechanicznie
15 cm | warstwa mrozoochronna - mieszanka {pospétka) 0/20 mm 0 Wz >= 80 % | zageszozeniu Is >= 1.0 wg PN-S-06102:1996
25 cm | warstwa wzmacniajaca - mieszanka {pospdtka) 0/20 mm stabilizowana cementem o Rm =25 MPa wg PN-EN-13043:2004 nos 0 ge M WY . 0 Wneg >= 80 % i zageszczeniu Is >= 1,0 wg PN-S-06102: 1996
. ; _ warstwa wzmacniajaca - mieszanka {pospodtka) (/20 mm stabil. cement. o Rm = 2,5 MPa
15 cm | warstwa mrozoochronna - mieszanka {pospétka) 0/20 mm wskaznik zageszczenia gruntu Is >= 1,0 25 cm = _ (pospotka)
wg PN-EN-13043:2004 15 cm warsmv%wrfggfg %%Ta - mieszanka (pospdtka) 0/20 mm 15 cm | warstwa mrozoochronna - mieszanka {pospdtka) 0/20 mm
wskaznik zageszczenia gruntu Is >= 1,0 ] Wg = : _ wg PN-EN-13043:2004
PRZEKROJ 5-5  (odc. E-F) wskaznik zageszczenia gruntu Is >= 1,0 wskaznik zageszczenia gruntu Is >= 1,0
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obrzeze bet. 8x30 cm

lawa z oporem z betonu kl. B15

8 cm | warstwa $cieralna - kostka bruk. bet. typu Pol-bruk kl. min.35 - bez fazy

saczek z rur drenarskich karbowanych PYC

5 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm | podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie

10 cm | warstwa mrozoochronna - mieszanka {pospétka) 0/20 mm

wg PN-EN-13043:2004

saczek z rur drenarskich karbowanych PVC

sredn. 113 mm {(z otworami 1,5x5,0)

k znik bet. 15x30
raweznik bet. 15x30 cm z filtrem z wibkna kokosowego

podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5 cm /

tawa zespolona z oporem
z betonu kl. B15

kraweznik bet. 15x30 cm
podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5 cm
lawa z oporem z betonu kl. B15

8 cm | warstwa $cieralna - kostka bruk. bet. typu Podwdjne T kl. 50 - szara 8 cm

20
warstwa $cieralna - kostka bruk. bet. typu Podwdjne T kl. 50 - szara

5 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5¢cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

12 cm | podbudow zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie 12 cm

podbudow zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie

0 Wnos >= 80 % i zageszczeniu Is >= 1,0 wg PN-S-06102: 1996
18 cm | podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane 31,5/63 mm stabilizowane mechanicznie 18 cm

0 Wnos >= 80 % i zageszczeniu Is >= 1,0 wg PN-S-06102: 1996
podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane 31,5/63 mm stabilizowane mechanicznie

0 Whet >= 80 % i zageszczeniu Is >= 1,0 wg PN-5-06102:1996
25 cm | warstwa wzmacniajgca - mieszanka {pospotka) 0/20 mm stab. cem. o Rm = 2,5 MPa 25 cm

0 Wnos >= 80 % i zageszczeniu Is >= 1,0 wg PN-S-06102: 1996

z filtrem z widkna kokosowego

$redn. 113 mm (z otworami 1,5x5,0) 8 cm

obrzeze bet. 8x30 cm

lawa z oporem z betonu kl. B15

warstwa $cieralna - kostka bruk. bet. typu Pol-bruk ki.

min.35 - bez fazy

5cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm

podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie

10 cm

warstwa wzmacniajaca - mieszanka {pospdtka) 0/20 mm stabilizowana cementem o Rm = 2,5 MPa

15 cm | warstwa mrozoochronna - mieszanka {pospétka) 0/20 mm 15 cm

warstwa mrozoochronna - mieszanka {pospoétka) 0/20 mm

wg PN-EN-13043:2004
wskaznik zageszczenia gruntu Is >= 1,0

wg PN-EN-13043:2004
wskaznik zageszczenia gruntu Is >= 1.0

warstwa mrozoochronna - mieszanka {pospditka) 0/20 mm
wg PN-EN-13043:2004 Uwaga ! Wymiary podano w centymetrach
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