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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt monta zu zabezpiecze n p.po z. w budynku Szkoty
Podstawowejnr5 w Brzegu ul. Robotnicza 22, zostat wykonany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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1. Wstep
Opracowanie niniejsze dotyczy wykonania projektu montazu wydzielenia
przeciwpozarowego klatki schodowej i piwnicy w budynku Publicznej Szkoty

Podstawowej Nr 5 w Brzegu, ul. Robotnicza 22.

1.1. Podstawa opracowania
Projekt zostat opracowany w oparciu o:

1. Umowe NR BI.7013.9.2014
Uzgodnienia z Wykonawca.

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07 czerwca 2010r.
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz. U. nr 109 poz.719).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
I ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

5. Ekspertyze techniczng w zakresie innego spetnienia wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa pozarowego warunkow technicznych i ewakuacji oraz drég
pozarowych, opracowang przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych st.bryg.st.sp.mgr inz. Jana Koziuka oraz rzeczoznawce
budowlanego inz. J6zefa Chamielca (sierpien 2009 r.).

6. Postanowienie WZ-5595/58/09 Opolskiego Komendanta Wojewodzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Opolu (wrzesien 2009 r.).

7. Wiedze techniczna.

1.2. Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze obejmuje analize i ocene warunkow techniczno-
pozarowych, zestawienie i rozmieszczenie elementdéw wydzielen

przeciwpozarowych.
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2. Opis techniczny

2.1. Charakterystyka obiektu i zakres ochrony

Budynek Publicznej Szkoty Podstawowej nr 5 zlokalizowany jest przy ulicy
Robotniczej 22 w Brzegu. Obiekt nie jest wpisany do Rejestru Zabytkow,
znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej A.

Budynek wolnostojacy murowany trzykondygnacyjny z podpiwniczeniem.
Sciany budynku wykonane z cegty ceramicznej na zaprawie cementowo-
wapiennej. Budynek od zewnatrz licowany jest cegta ceramiczng, wewnatrz
$ciany otynkowane.

Stropy drewniane z belek o wymiarach 22x30 cm w ukfadzie poprzecznym

i rozstawie osiowym okoto 100 cm. Stropy wykonczone od dotu tynkiem na
podbitce.

Budynek posiada jedng klatke schodowg o konstrukcji stalowej w srodkowej
czesci z biegami o szerokosci 2,0 m i spocznikami o szerokosci 2,0 m.

W przyziemiu i piwnicy klatka schodowa murowana.

Klatka schodowa obecnie nie wydzielona pozarowo.

Dach o konstrukcji drewnianej kryty papg i ocieplony wetna mineralna.

Do budynku dobudowano jednokondygnacyjny budynek bez podpiwniczenia

Kryty ptaskim stropodachem.

Elewacja frontowa z wejsciem gtéwnym.
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Parametry obiektu:

* powierzchnia zabudowy: ok. 900,00 mz,
* powierzchnia uzytkowa: 2800,00 m?,
* wysokos¢ budynku : 13,80 m,

Program funkcjonalny przewiduje wykorzystanie budynku na cele oswiatowe.

Instalacje.
Obiekt posiada instalacje:

e instalacje elektryczna.

instalacje grzewcza — przytacze miejskie.

* instalacje sanitarna,

e instalacje odgromowa,

e instalacje gazowa,

e instalacje wodociggowa,

e instalacje wentylacyjng — grawitacyjna,

* instalacje oswietlenia bytowego,

* instalacje teletechniczna,

e instalacje hydrantow wewnetrznych @25

e instalacje oddymiania grawitacyjnego klatki schodowe]

e instalacje antywtamaniowa.

Grupa wysokosci: budynek sredniowysoki —,SW”.

Klasa odpornoséci pozarowej obiektu — ,B”.

Maksymalna gesto$¢ obciazenia ogniowego nie przekracza 500 MJ/m?.
W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z uwagi ha przeznaczenie i funkcje
budynku zalicza sie go do budynkdéw uzyteczno $ci publicznej , i kwalifikuje do
kategorii ZL Il zagrozenia ludzi.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa, z wydzielonym pozarowo ($Sciany
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I przejscia instalacyjne EIl 60, drzwi EI 30) pomieszczeniem przytgcza

centralnego ogrzewania.

Wymagana odpornos¢ ogniowa elementow konstrukcyjnych dla budynku ,B”:

L.p. | Element budynku Odporno §¢é Rozprzestrzenianie Ocena
ogniowa ognia zgodno Sci
1. | Giéwna konstrukcja nosna R 120 NRO zgodne
2. | Stropy REI 60 NRO zgodne
3. | Sciany dziatowe El 30 NRO zgodne
4. | Konstrukcja nosna dachu R 30 NRO zgodne
5. | Przekrycie dachu E 30 NRO zgodne
6. |Sciany zewnetrzne El 60 NRO zgodne
gdzie:

R — nosnos¢ ogniowa w minutach, E — szczelno$¢ ogniowa w minutach,

| — izolacyjnos¢ ogniowa w minutach.

W sgsiedztwie budynku Szkoty nie wystepujg obiekty budowlane mogace

kolidowac z projektowanymi pracami budowlanymi.

3. Instalowanie scian dziatowych
3.1. Sciany murowane

Sciany istniejace wykonane w technologii tradycyjnej, murowane z cegty,
spetniajg wymagania nosnosci oraz odpornosci ogniowej. Dlatego tez
istniejace przegrody pozostajg niezmienione. Wyjatkiem jest scianka
wydzielajgca pomieszczenie pod schodami na kondygnacji piwnicy. Sciana ta
wykonana z cegty grubosci 12 cm. Projektuje sie zatem pogrubienie tej Sciany
poprzez jednostronne optytowanie ptytg DF (GKF) lub DFH2 (GKFI) grubosci
2x12,5 mm.

3.2. Sciany GK

Scianki dziatowe g-k wykonaé¢ wg systemu RIGIPS (lub inny system)
gwarantujgcy uzyskanie udokumentowanej odpornosci ogniowej El 60.
Obwodowe potaczenie sciany dziatowej z konstrukcjg budynku wykonaé za
posrednictwem tasmy uszczelniajgcej o szerokosci min.75 mm wykonanej z

polietylenu spienionego gr. 4 mm lub z wetny mineralnej gr. co najmniej 10 mm
7
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oraz przy uzyciu tacznikdw mechanicznych - kotki rozporowe, dyble, elementy
wstrzeliwane, w rozstawie nie przekraczajgcym 100cm. Oktadzina $cian
stanowi jednowarstwowe poszycie z ptyt gipsowo — kartonowych DF (GKF) lub
DFH2 (GKFI) o grubosci 1x12,5 mm.

Ptyty mocowaé do stupkow profili CW specjalnymi systemowymi wkretami w
maksymalnym rozstawie wynoszacym 25 cm. Potaczenia miedzy ptytami oraz
potgczenia narozne i obwodowe szpachlowa¢ masg szpachlowg z
zastosowaniem tasmy spoinowej. Wypetnienie $cianek stanowi wetna

mineralna kamienna o gestosci 35+70 kg/m3i grubosci min 5 cm.

Na sciankach g-k wykona¢ szpachlowanie specjalng masa szpachlowg. Miedzy
ptytami na wszystkich krawedziach zostawia sie szczeline o szerokosci %2
grubosci ptyty. Po oczyszczeniu piyty wypenia sie je masg szpachlowg do
licowej powierzchni ptyt. Po wyschnieciu nieréwnosci wyrdwnaé¢ masag
szpachlowg ProFin. Wykonac zbrojenie spoin w narozach wewnetrznych.

Ze wzgledu na duzy ciezar drzwi przeciwpozarowych EIS 60 zaleca sie

zastosowanie profili CW, UW oraz wzmocnionych UA o szerokosci 100 mm.

Powstate w wyniku budowy Scian wszystkie przejscia instalacji zabezpieczy¢ do
klasy min. EI60 systemami uszczelniania przeciwpozarowego (Hilti, Promat lub

rownowazne).

Do wykonczenia $cian zastosowac dostepne farby dyspersyjne w kolorze

ustalonym z inwestorem.

4. Stolarka otworowa

4.1. Drzwi przeciwpo zarowe

Drzwi wydzielajgce klatke schodowg (S1) projektuje sie jako aluminiowe,
dwuskrzydtowe, profilowe wewnetrzne o odpornosci ogniowej EIS 60,
dymoszczelne w wersji bezprogowej (listwa opadajaca). Gérne przeszklenia
zespolone, bezpieczne. Kolor RAL 8016 ( braz), okucia klamka-klamka, zamek

wyposazony we wktadke patentowg. Skrzydta drzwiowe wyposazone
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w samozamykacz zewnetrzny (GEZE TS2000 lub réwnorzedny), drzwi
wyposazone w RKZ (regulator kolejnosci zamykania). Skrzydta drzwi
profilowych na I i Il pietrze (po 2 szt.) oraz na parterze (2 szt.) bedg trzymane
elektrotrzymaczami w pozycji otwartej. Zamkniecie drzwi wydzielajgcych klatke
schodowg bedzie nastepowato po sygnale z centrali RZN 4408 za
posrednictwem centrali BAZ 04, lub po nacisnieciu przycisku zwalniajgcego
elektrotrzymacza (pojedynczo, w trybie pozaalarmowym).

Nalezy zachowa¢ wymiar w $wietle przejscia 900+900 x 2300 mm.

Drzwi do piwnicy D1 i D2, projektuje sie jako stalowe, ptaszczowe, petne,
wymiar w $wietle przejscia odpowiednio 800x2000 i 900x2000, oscieznica
narozna, EI 60, zamek wyposazony we wkitadke patentowa, okucie klamka-
klamka, kolor RAL 7035, skrzydta drzwiowe wyposazone w samozamykacz
zewnetrzny (GEZE TS1500 lub réwnorzedny).

Drzwi D3 pozostajgce w obrebie klatki schodowej (Ii 1l pietro), projektuje sie
jako EIS 60, drewniane petne, wymiar w swietle przejscia 900x2000, oscieznica
stata (blokowa) wyposazona w opaske jednostronng, okleina PLC w kolorze
RAL 9016 (biatym), okucie klamka-klamka ze stali nierdzewnej, skrzydta
drzwiowe wyposazone w samozamykacz zewnetrzny (GEZE TS1500 lub

rownorzedny).

4.2. Drzwi bez odporno $ci p-po z.

Drzwi D4, do sal lekcyjnych (po dwa skrzydta na parterze, | i Il pietrze),
projektuje sie jako drewniane petne, wymiar w Swietle przejscia 900x2000,
oScieznica stata (blokowa) wyposazona w opaske jednostronng, okleina PLC
w kolorze RAL 9016 (biatym), okucie klamka-klamka ze stali nierdzewnej.

Montaz drzwi D4 musi zachowaé mozliwos$é otworzenia drzwi o 180°.

4.3. Wskazowki monta zowe

Montaz drzwi przeciwpozarowych wykona¢ za pomocqg dybli stalowych.
Wypelnienie szczelin winno by¢ wykonane przy uzyciu materiatow
dedykowanych (np. Hilti CFS-SIL, PROMASEAL Ilub SOUDAFOAM FR itp).
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Maksymalna szczelina pomiedzy posadzka a drzwiami nie powinna

przekraczac 0,5 cm.

Przy wykonywaniu prac montazowych nalezy uwzglednic:

-/ ewentualng koniecznos¢ zmiany potozenia istniejgcych elementow instalacii
teletechnicznej i dozorowej,

-/ koniecznos¢ wykonania prac naprawczych posadzki w rejonie montazu.

5. Informacja o zagro zeniu dla srodowiska

Planowana inwestycja nie ma wptywu na srodowisko i zgodnie

z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 09.11.2004 (Dz. U. Nr 257, poz.
2573) 8§ 21 3, nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych

uwarunkowaniach inwestycji oraz nie wystepuje koniecznosé sporzadzenia

raportu o oddziatywaniu na srodowisko dla zakresu przewidzianego w projekcie.

6. Uwagi ko ncowe

Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami i normami przy

Scistym przestrzeganiu przepiséw BHP pod nadzorem przedstawicieli Inwestora

zgodnie z opracowang dokumentacjg. Po zakonczeniu prac teren przekazac¢

uzytkownikowi budynku.

Do odbioru robot Wykonawca przedtozy komisji :

- dokumentacje powykonawczg uwzgledniajacg wszystkie zmiany w stosunku
do projektu

- Aprobaty Techniczne i Certyfikaty zastosowanych systeméw i materiatow

- DTR drzwi.
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