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Brzeg PSP 5-Wyadzielenie klatki schodowej

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1|KNR AT-12 [Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji |m2
0103-02 nosnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01; System NIDA
Sciana 100A75
7.36+5.84+5.33 m?2 18.530
RAZEM 18.530
2|KNR AT-12 [Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji |m?2
0103-02 nosnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01; - Sciana o odpor-
analogia nosci ogniowej EI60
(4.62+10.98+11.2+10.11)*2 m?2 73.820
RAZEM 73.820
3/KNR AT-12 |Sklepienie tukowe z plyt GK przeznaczonych do giecia - przedtuzenie istniejg- |m?2
0108-01 cego tuku podciagu.
analogia
4.6+4.6+4.6 m?2 13.800
RAZEM 13.800
4/KNR 2-02 Oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
2006-01 $cianach na zaprawie bez paskow
4.88 m?2 4.880
RAZEM 4.880
5/KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za dru- |m2
2006-06 g warstwe na zaprawie na scianach
4.88 m?2 4.880
RAZEM 4.880
6/KNR 0-19 Montaz scianek aluminiowych oszklonych na budowie - montaz $cianek profi- |m2
1024-10 lowych EI60/EI30 na poziomie patreru,1p,2p - S1
4.14*6 m?2 24.840
RAZEM 24.840
7|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe o powierzchni do 2 m2 - jednoskrzydiowe EIS |m2
1204-03 30 900x2000 -D2
1.8 m?2 1.800
RAZEM 1.800
8/KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe o powierzchni do 2 m2 - jednoskrzydtowe EI | m2
1204-03 30 800x2000 -D1
1.6 m?2 1.600
RAZEM 1.600
9/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
0354-05
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
10|KNR-W 2-02 |Drzwi drewniane o powierzchni do 2 m2 - jednoskrzydtowe 900x2000- drzwi |m2
1204-03 do sal - D4
analogia
10.8 m?2 10.800
RAZEM 10.800
11|KNR-W 2-02 |Drzwi drewniane o powierzchni do 2 m2 - jednoskrzydtowe 900x2000 - drzwi |m2
1204-03 do sal w obrebie klatki schodowej o odpornosci EI30
analogia
3.6 m?2 3.600
RAZEM 3.600
12|KNR 2-02 Naprawianie i malowanie tynkéw zniszczonych w trakcie pracy m2
1503-04
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
13/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
210 m?2 210.000
RAZEM 210.000
14/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie|m2
202 1134-02 |pionowe
210 m?2 210.000
RAZEM 210.000
15/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
210 m?2 210.000
RAZEM 210.000
16 Prace naprawcze przy posadzkach w obrebie demontazu i montazu drzwi - kpl
analiza indy- |uzupehienie wyktadzin homogenicznych na poziomie 1 i 2 pietra.
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - uzupetnienie |m
1115-02 cokolikow w obrebie montazu drzwi
6 m 6.000
RAZEM 6.000
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Brzeg PSP 5-Wyadzielenie klatki schodowej

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18/KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaltach |m2
0201-03 na zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
15 m?2 1.500
RAZEM 1.500
19 Przeniesienie instalacji elektrycznej niskonapigciowej z miejsc zamykanych kpl
analiza indy- |$cianami GK (instalacje teletechniczne)
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
20 Dokumentacja powykonawcza kpl
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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