Załącznik nr 1
Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont basenu kąpielowego w Lubszy”.

1. Opis stanu istniejącego: basen kąpielowy nieczynny od 6 lat, zły stan techniczny, odparzone maty z włókna szklanego na ścianach niecki basenu, pomieszczenia toalet zniszczone w wyniku pożaru, wykruszone schody i uszkodzone ciągi komunikacyjne, przebieralnie do rozbiórki, itp.
Basen kąpielowy o wymiarach olimpijskich, otwarty (sezonowy), wybudowany przed 19939 rokiem, znajduje się w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu. Położenie obiektu na działce nr 205 w obrębie ewidencyjnym Lubsza, w parku rekreacyjnym. Basen kąpielowy jest ogrodzony, znajduje się w nim brodzik dla dzieci, skocznia, natrysk z zimną wodą, sanitariaty, przebieralnie, pomieszczenia biurowo-gospodarcze.

2. Zakres robót:

· opracowanie technologii oczyszczania wody (do kąpieli),

· opracowanie zakresu remontu niecki basenu,

· opracowanie dokumentacji remontu sanitariatów, przebieralni, pomieszczeń biurowo-gospodarczych oraz dojść i przejść oraz schodów.

3. Skład dokumentacji:
A. pozwolenie wodno-prawne na pobór wody z rzeki Śmieszki,

B. inwentaryzacja budowlana obiektu,

C. projekt technologii oczyszczania wody,

D. projekty techniczne remontu niecki basenu, sanitariatów, przebieralni, pomieszczeń 
     biurowo-gospodarczych i ciągów komunikacyjnych,

E. opracowanie dokumentacji kosztorysowej,
F. opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Komplet dokumentacji należy wykonać w formie papierowej: projekty w 5 egz., kosztorysy i specyfikacje techniczne w 2 egz. Całość opracowania winna być zapisana w formie elektronicznej w następującym zestawieniu:

· dla Zamawiającego – projekty, kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót w wersji oryginalnej oraz w postaci plików zapisanych w formacie PDF,

· dla wykonawców do przetargu – projekty, specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót w postaci plików zapisanych w formacie PDF,

· każdy projekt, przedmiar robót, specyfikacja techniczna oraz kosztorys inwestorski mają stanowić oddzielny plik w formacie PDF. 

