T'Graf Mikotaj Poluszy nski Opole, ul. Osma nhczyka 16

PRZEDMIAR

Nazwa inwestycji :  Montaz zabezpieczen p.poz w budynku Przedszkola Publicznego nr 4 w Brzegu.
Adres inwestycji :  Brzeg, ul. Chrobrego 37

Inwestor : Gmina Miasto Brzeg

Adres inwestora :  Brzeg, ul. Robotniczal2

Sporzadzit : mgr inz. Mikotaj Poluszynski

Data opracowania  : luty 2015

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



BRZEG PP4-aktualizacja 2015.kst

OBMIAR

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 6893

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Roboty budowlane
1/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych- posze-
analogia rzenie otworéw drzwiowych
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
2|KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |m
d.1/0332-08 towo-wapiennej
13.2 m 13.200
RAZEM 13.200
3|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem gniazd dla |m3
d.1/0313-03 belek
0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400
4|KNR 4-01 poduszki pod belki nadprozowe szt.
d.1/0206-04
analogia
56 szt. 56.000
RAZEM 56.000
5/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1/0313-04 dzenie belek ceramicznych
36.4 m 36.400
RAZEM 36.400
6/|KNR-W 4-01 |Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komaérkowego
4.93 m3 4.930
RAZEM 4.930
7|KNR 4-01 Demontaz istniejacej zabudowy drewnianej przeszklonej m2
d.1/0354-10
analogia
8.08 m?2 8.080
RAZEM 8.080
8/KNR 0-19 Montaz $ciany profilowej aluminiowej wraz drzwi dwuskrzydtowymi szklonych |m?2
d.1/1024-08 na budowie
8.08 m?2 8.080
RAZEM 8.080
9/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykie kat. | wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.1/0803-01
28.5 m?2 28.500
RAZEM 28.500
10/KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic o pow. od 1 m2 do 2 m2 w $cianach murowanych szt.
d.1/0407-02
analogia
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
11|KNR 2-02 Drzwi drewniane EI30 (D1) - 900x2000 szklone (400x600) - z os$cieznicg wew. |m2
d.1/1017-05 zaopatrzone w samozamykacz GEZE TS 3000V
7.2 m?2 7.200
RAZEM 7.200
12|KNR 2-02 Drzwi drewniane EI30 (D2) - 1000x2000 szklone (400x600) - z oscieznicag, m2
d.1/1017-05 wew. zaopatrzone w samozamykacz GEZE TS 3000V
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
13|KNR 2-02 Drzwi drewniane EIS30 (D3) - 1000x2000 petne - z oscieznicg wew. m2
d.1/1017-05
5.4 m?2 5.400
RAZEM 5.400
14/KNR 2-02 Drzwi drewniane (D4) 900x2000 petne - z o$cieznicg wew. m2
d.1/1017-05
1.8 m?2 1.800
RAZEM 1.800
15/KNR 2-02 Drzwi drewniane (D5) 1000x2000 szklone (400x600) - z oscieznicg wew. m2
d.1/1017-05
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
16|KNR 2-02 Drzwi drewniane tazienkowe (D6) 700x2000 szklone (400x600) - dopasowa- |m2
d.1/1017-05 nie do istniejgcej oscieznicy
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
17/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
475 m?2 475.000
RAZEM 475.000
18/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie|m2
d.1/202 1134-02 |pionowe
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475 m?2 475.000
RAZEM 475.000
19/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1/1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
475 m?2 475.000
RAZEM 475.000
20 Uzupeienie posadzek po remoncie kpl
d.1l|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1/1101-01 ciagnikiem kotowym z przyczepa na odlegtos¢ do 1 km
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
22 Opfata za utylizacje gruzu kpl
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 6893




