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1. WSTEP
Opracowanie niniejsze dotyczy wykonania projektu montazu systemu alarmu
pozaru oraz wydzielenia przeciwpozarowego, w budynku Przedszkola

Publicznego Nr 4 w Brzegu, ul. Chrobrego 37.

1.1. Podstawa opracowania
Projekt zostat opracowany w oparciu o:

1. Umowa NR BI.2510.2.2012
Uzgodnienia z Wykonawca.

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07 czerwca 2010r.
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw
budowlanych i terenow (Dz. U. nr 109 poz.719).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki
I ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

5. Polska Norma PN-B-02877-4 Zasady projektowania systemow oddymiania.
Wytyczne projektowania oswietlenia awaryjnego SITP WP-01:2006

7. Decyzje Komendanta Powiatowego PSP w Brzegu Decyzja nr 43/2009/PZ
z dnia 17 marca 20009r.

8. Wiedze techniczna.

1.2. Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze obejmuje analize i ocene warunkoéw techniczno-
pozarowych, rozmieszczenie elementow instalacji systemu alarmu pozaru,

wymiane drzwi wewnetrznych, prowadzgcych na drogi ewakuaciji.

1.3. Charakterystyka obiektu i zakres ochrony

Opisywany budynek przedszkola zlokalizowany w Brzegu przy ul. Chrobrego
37, zbudowany zostat w okresie miedzywojennym. Architektura budynku

o charakterze patacowym objeta jest ochrong konserwatorska. Funkcje
przedszkola petni nieprzerwanie od roku 1947 i przeznaczony jest dla ok. 150
dzieci w szesciu grupach oraz ok. 25 0s0b personelu.

Budynek w catosci podpiwniczony, posiada dwie kondygnacje nadziemne

uzytkowe oraz nieuzytkowe poddasze. Parter, pietro oraz poddasze



Projekt budowlany montazu zabezpieczen p.poz. w budynku Przedszkola Publicznego nr 10 w Brzegu.

skomunikowane sg klatkg schodowg o konstrukcji drewnianej wykonczonej od
dotu tynkiem wapienno-cementowym, natomiast parter z piwnicg potgczone sg
schodami drewnianymi obtozonymi terakotg o szerokosci 93 cm, na poziomie
parteru zamknietymi drzwiami przeciwpozarowymi w klasie EI30. Réwniez
wejscie na poddasze zamkniete jest drzwiami przeciwpozarowymi w klasie
EI130. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej — murowanej z cegty
petnej. Nad piwnicg strop ceramiczny masywny, natomiast stropy pierwszej i
drugiej kondygnacji drewniane belkowe ze slepym putapem wykonczone od
dotu tynkiem wapienno-cementowym. Dach kopertowy o konstrukcji drewnianej
z pokryciem dachdowkg ceramiczng. Budynek wyposazony jest w

instalacje: elektryczng, gazowa, wodociggowa, kanalizacyjng, odgromowa,
teletechniczng oraz centralnego ogrzewania zasilang z wtasnej kottowni
gazowej zlokalizowanej w piwnicy i wydzielonej jako odrebna strefa pozarowa.
Na podstawie ksigzki obiektu ustalono, ze powierzchnia zabudowy wynosi
427,00 m?a uzytkowa 908,00 m?, natomiast kubatura 3800,00 ms. Wysoko$¢
budynku ustalona na podstawie dokonanego pomiaru wynosi ok. 8,60 m (dwie
kondygnacje + poddasze bez pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi).
Szerokos¢ budynku wynosi 14,35 m, a dlugosé¢ 26,42 m.
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2. ARCHITEKTURA

2.1. Drzwi przeciwpo zarowe

Drzwi prowadzace na droge ewakuacji z pomieszczen przeznaczonych na
pobyt dzieci (D1 i D2) projektuje sie jako przeciwpozarowe EIS 30,
jednoskrzydiowe, dymoszczelne, drewniane, z o0S$cieznicg wewnetrzng,
przeszklone (wymiar przeszklenia min. 400x600), zaopatrzone w
samozamykacz dedykowany do drzwi p.poz. (np. GEZE TS 3000V z szyng
Slizgowa E), z blokadg potozenia otwarcia i przyciskiem przerywajgcym (np. UT-
4U-PL). Drzwi bedg zamykane automatycznie sygnatem z centrali SAP. Okucie:
klamka-klamka ze stali nierdzewnej, zamek wyposazony we wkladke
patentowg, wykonczenie od strony zewnetrznej opaska, od strony wewnetrznej
¢wieréwatkiem. Skrzydta drzwi i oscieznice wykonczone laminatem CLP min.
0,5 mm w kolorze ,buk” (np. 251 Pol-Skone).

Drzwi do pomieszczen biurowych (D3) projektuje sie jako przeciwpozarowe EIS
30, jednoskrzydtowe, dymoszczelne, drewniane, z o$cieznicg wewnetrznag,
petne, zaopatrzone w samozamykacz dedykowany do drzwi p.poz. (np. GEZE
TS 3000V z szyng slizgowg). Okucie: klamka-klamka ze stali nierdzewnej,
zamek wyposazony we wktadke patentowa, dodatkowy zamek wyposazony we
wktadke patentowg klasy C, wykonczenie od strony zewnetrznej opaska, od
strony wewnetrznej ¢éwieréwaikiem. Skrzydta drzwi i oscieznice wykonczone

laminatem CLP min.0,5 mm w kolorze ,buk” (np. 251 Pol-Skone).

2.2. Drzwi bez odporno $ci ogniowej

Drzwi pomiedzy salami na pietrze (D4) projektuje sie jako drzwi bez odpornosci
ogniowej, jednoskrzydtowe, drewniane, z o$cieznicg wewnetrzng, petne.
Okucie: klamka-klamka ze stali nierdzewnej, zamek wyposazony we wkiadke
patentowg, wykonczenie od strony zewnetrznej opaska, od strony wewnetrznej
¢wieréwatkiem. Skrzydto drzwi i oscieznica wykonczone laminatem CLP min.
0,5 mm w kolorze ,buk” (np. 251 Pol-Skone).

Drzwi pomiedzy salami na parterze (D5) projektuje sie jako drzwi bez
odpornosci ogniowej, jednoskrzydtowe, drewniane, z o$cieznicg wewnetrzna,
przeszklone szkiem bezpiecznym (wymiar przeszklenia min. 400x600). Okucie:
klamka-klamka ze stali nierdzewnej, zamek wyposazony we wkladke

patentowg, wykonczenie od strony zewnetrznej opaska, od strony wewnetrznej
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¢cwieréwatkiem. Skrzydto drzwi i oscieznica wykonczone laminatem CLP min.
0,5 mm w kolorze ,buk” (np. 251 Pol-Skone).

Drzwi do pomieszczen sanitarnych na parterze i pietrze (D6) projektuje sie jako
drzwi bez odpornosci ogniowej, jednoskrzydtowe, drewniane, do zamontowania
na istniejacych oscieznicach stalowych, przeszklone szkiem bezpiecznym
tazienkowym (wymiar przeszklenia min. 400x400). Okucie: klamka-klamka ze
stali nierdzewnej, zamek wyposazony we wktadke patentowa. Po dopasowaniu
drzwi do istniejgcej oscieznicy zamontowaé aluminiowe kratki lub otwory
wentylacyjne. Skrzydto wykonczone laminatem CLP min. 0,5 mm w kolorze
.buk” (np. 251 Pol-Skone), istniejgca oscieznica do przemalowania na kolor
najbardziej zblizony do koloru skrzydet drzwiowych.

Drzwi wejsciowe na parterze (D7) projektuje sie jako drzwi wewnetrzne,
profilowe, aluminiowe, w systemie $cianki, dwuskrzydiowe, przeszklone szkiem
bezpiecznym, dolne kwatery wypetnione panelem. Okucie: klamka-klamka ze
stali nierdzewnej, zamek wyposazony we wktadke patentowa. Drzwi wyposazyc¢
w elektrorygiel rewersyjny (otwarty bez napiecia 24 V), samozamykacze na obu
skrzydtach (np. GEZE TS 3000V z szyng $lizgowaq), oraz regulator kolejnosci
zamykania.

Do drzwi zamontowany zostanie system kontroli dostepu wqg osobnego

opracowania, jednak musi by¢ zachowana mozliwo$é natychmiastowego

otwarcia drzwi w przypadku zaniku napiecia i na podstawie sygnatu NC/NO

Z centrali SAP.

2.3. Wskazowki monta zowe

Montaz drzwi przeciwpozarowych wykonaé za pomocqg dybli stalowych.
Wypetnienie szczelin winno by¢ wykonane przy uzyciu materialow
dedykowanych (np. Hilti CP 601, PROMASEAL lub SOUDAFOAM FR).
Maksymalna szczelina pomiedzy posadzkg a drzwiami nie powinna
przekracza¢ 0,5 cm. Posadzke i cokoly w miejscach montazu drzwi

projektowanych nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed remontu.
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3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

3.1.Podstawowe elementy systemu
Zgodnie z zatlozeniami ekspertyzy system alarmu pozaru obejmuje wszystkie
pomieszczenia przedszkola na wszystkich kondygnacjach. Pozwoli to na
SZYBKA DETEKCJE ZAGROZENIA i ugaszenie pozaru z zarodku.
Projekt zaktada wykorzystanie urzadzen firmy Polon-Alfa i moze by¢ zastgpiony
systemem réwnowaznym o parametrach technicznych nie gorszych od
projektowanych.
W sktad systemu SAP wchodzi¢ beda:

- centrala SAP z baterig akumulatoréw

- automatyczne, analogowe czujki dymu

- czujki ciepta (termiczne)

- reczne przyciski przeciwpozarowe

- liniowe sygnalizatory akustyczne

3.2. Opis systemu

System sygnalizacji pozaru oparto o mikroprocesorowg centrale POLON 4100
z dwiema adresowalnymi petlami dozorowymi (po 64 elementy na kazde)).
Catos¢ wyposazona jest w awaryjny uktad zasilania oparty o baterie
akumulatorow.

Centrala informowana jest o zjawiskach towarzyszacych pozarom poprzez
elementy detekcyjne (czujki dymu i temperatury) oraz w sposob manualny
poprzez ROP. Ponadto wszelkie uszkodzenia oraz dziatania sabotazowe bedg
sygnalizowane w trybie pozaalarmowym. Petle podzielone zostang na strefy
odpowiadajgce warunkom funkcjonalnym obiektu.

Lokalizacje centrali systemu alarmowego zaprojektowano w pokoju nauczycieli
przedszkola na parterze budynku. Jest to pomieszczenie w ktorym obstuga
przebywa przez caty czas funkcjonowania placéwki. W godzinach
pozazajeciowych centrala przetaczac sie bedzie w stan pracy ,bez obstugi”
Zaleca sie podigczyc instalacje do monitoringu PSP.

3.3 Tryb alarmowania
W celu unikniecia falszywych alarmow przyjeto dwustopniowy tryb

alarmowania:
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a) alarm | stopnia z czujek automatycznych w czasie trwania zwtoki
czasowej

b) alarm Il stopnia z czujek automatycznych po zwioce czasowej

c) alarm Il stopnia z przycisku recznego.
1l.stopien : zadziatanie automatycznej czujki powoduje uruchomienie
zaprogramowanego opoznienia. Ten stan jest sygnalizowany przez centralke
dajac czas na sprawdzenie przez obstuge obiektu stanu pomieszczenia w
ktorym zadziatata czujka. Osoba ma czas na powr6t i skasowanie w centralce
alarmu lub w razie potrzeby natychmiastowe potwierdzenie alarmu naciskajac
ROP. Po przekroczeniu zadanego czasu oczekiwania systemu na
potwierdzenie lub skasowanie alarmu, centralka sama potwierdza alarm
wysytajagc komunikat alarmowy do odpowiednich stuzb monitorujgcych.
Zadziatanie ROP-a w systemie zawsze traktuje jako potwierdzony alarm
pozarowy czyli alarm 2 stopnia.

2.stopien : zadziatanie ktorejkolwiek czujki automatycznej po przekroczeniu
czasu opoOznienia lub po wcisnieciu recznego ostrzegacza pozarowego
powoduje natychmiastowe alarmowanie systemu o pozarze i bezzwiocznie

wystanie alarmu do odpowiednich stuzb monitorujacych.

3.4 Centrala sygnalizacji po zaru
W systemie zastosowano mikroprocesorowg centrale alarmowg POLON 4100,

petnigcy funkcje integrujgca, zarzadzajacq i wskazujgcq systemu.
Centrala posiada:
- dwie petle dozorowe po 64 adresy,(max 128 stref dozorowych)
Programowalne wyjscia:
- linie sygnatowa o obcigzalnosci 0,5A/24V
- dwa programowalne bezpotencjatowe styki przetgczane 1A/30V
- nieprogramowalne bezpotencjatowy styk przetgczany 1A/30V
Programowane wejscia:
- 2 linie kontrolne
Podstawowe dane techniczne

- hapiecie zasilania — 220 V

- napiecie robocze — 24V DC

- zasilanie awaryjne : bateria 2x12V o pojemnosci 22Ah.
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- maksymalna rezystancja petli 2x100 Ohm

- maksymalna pojemnos¢ przewoddw linii petli 300 nF
Centrala zawiera ponadto wbudowane wskazniki optyczne LED sygnalizator
optyczny oraz wyswietlacz LCD pozwalajgce informowac o obecnym stanie

centrali.

3.5. Elementy detekcyjne
Do centrali dotgczone beda:

- optyczne czujki dymu typu DOR 4043 umieszczone w gniazdach G40
produkcji Polon- Alfa. Kazda czujka wyposazona jest w izolator zwac.

- czujki termiczne TUP 4043 umieszczone w gniazdach G40 produkciji
Polon- Alfa. Kazda czujka wyposazona jest w izolator zwac.

Czujki montowane na stropie posiadajg wtasng sygnalizacje optyczng
zadziatania.

- adresowalne przyciski ROP zastosowano typu ROP 4001M z wtasnym
izolatorem zwar¢. Zamontowane na drogach ewakuacyjnych zgodnie ze
schematem. Przyciski ROP montowaé na wysokosci 1,4m

- sygnalizatory liniowe SAL 4001 umieszczone w gniazdach G40 produkcji
Polon- Alfa.

Wszystkie zastosowane urz gdzenia posiadaj g niezb edne certyfikaty
I dopuszczenia.

3.6. Wytyczne wykonania instalaciji
Instalacja systemu SAP zaprojektowano jako natynkowg i nalezy jg

prowadzi¢ w atestowanych korytach instalacyjnych Iub rurkach (w obrebie
piwnicy i strychu). Przewody instalacyjne montowane do $cian i sufitbw za
pomocg kotkbw montazowych nie rzadziej niz co 1 m. Do montazu rurek
zastosowac specjalne uchwyty montazowe.

Listwy instalacyjne na $cianach prowadzi¢ poziomo w odlegtosci ok. 10-15 cm
od sufitu réwnolegle do istniejacych koryt. Listwy na sufitach prowadzi¢
prostopadle do $cian korytarza.

Przewody:

Catos¢ okablowania linii dozorowych w budynkach poprowadzi¢ przewodem
YnTKSY 1x2x0,8.

Zasilanie centrali alarmowej nalezy wykona¢ przewodem ognioodpornym
10
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HDGs 3x2,5.

3.7. Zasilanie
Centrala sygnalizacji pozaru zasilana bedzie z gtéwnej rozdzielni elektrycznej

230V, 50Hz. umiejscowionej na parterze budynku. Centrala posiada¢ bedzie
zasilanie awaryjne (z akumulatorow typu SLA), ktére umozliwia jej 72 godzing
prace awaryjng. Nalezy zastosowac¢ akumulatory 2x 12V /22 Ah

Bezpiecznik instalacji zasilania centrali zalezy oznakowaé: ,ZASILANIE
CENTRALI SAP”

3.8 Sterowanie
Centrala SAP o zjawiskach pozaru informuje:
- sygnatem bezpotencjalowym — centrale BAZ 2

- sygnatem bezpotencjalowym - elektrorygiel rewersyjny domofonu

3.8 Uwagi ko ncowe
- W zwigzku z zabytkowym charakterem obiektu, przed przystgpieniem

do montazu zapoznac sie z niniejszg dokumentacjg i ewentualne uwagi
lub zmiany uzgodni¢ z projektantem.
- wykonawstwo powierzy¢ osobom uprawnionym
- wszystkie uzyte materiaty i elementy winny posiada¢ wymagane
przepisami atesty
- W pomieszczeniu, w ktorym zainstalowana jest centrala nalezy umiescié:
plan sytuacyjny, opis funkcjonowania i obstugi urzagdzeh SAP
- spis pomieszczen i odpowiadajgcych im opisow i adresow czujek
- uzytkownik porozumie sie z PSP o sposobie alarmowania na wypadek
pozaru.
Warunkiem niezawodnej pracy instalacji sygnalizacji alarmu pozaru jest jego
ciggta konserwacja. Konserwacje centrali, zasilania awaryjnego,
sygnalizatoroéw, automatycznych i recznych detektorow, nalezy prowadzié¢

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zaleceniami producentéw urzadzen.

11
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3.9. Zestawienie materiatéw zasadniczych

Centrala POLON 4100 1 szt.
Akumulatory 12V/22Ah 2 szt
Czujka DOR 4043 53 szt
Czujka TUN 4043 3 szt
ROP 4001M 5 szt
Sygnalizator SAL 4001 3 szt
Przycisk zwalniajgcy UT-4U-PL 8 szt
Przewdd YnTKSY 1x2x0,8 380 m
Przew6d HDGs 3x1,5 50m

Przew6d HDGs 3x2,5 15m
Koryta instalacyjne 300 m
Rury instalacyjne 80m

3.10. Zabezpieczenie energetyczne
Zaprojektowany system alarmu pozaru oparty o centrale POLON 4100 posiada

nastepujgce parametry zasilania:

- Centrala POLON 4100 - 230V/50Hz, max0,8A
Parametry zasilania centrali nie majg znaczacego wplywu na istniejaca
instalacje elektryczna.

Przylaczenie powyzszych urzadzen nie powoduje potrzeby zmiany warunkdw

przylacza energetyczneqo.

12
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4.  KONSTRUKCJA

4.1. Demonta z istniej gcych drzwi

Istniejgce drzwi, prowadzgce z sali zabaw na parterze (pom.02) do sasiednich
pomieszczen, nalezy zdemontowac, powstate otwory zamurowac

Z nawigzaniem do scian poprzez strzepia z zachowaniem odpornosci ogniowej
El 60.

Powstale po demontazu istniejgcych os$cieznic obejmujgcych powierzchnie,
wykonczy¢ obrobkg tynkarska i pomalowaé z dostosowaniem Kkolorystyki do
stanu istniejgcego.

4.2. Korekta otworow

Korekte szerokosci otworéw montazowych wykonac jako przemurowanie

z nawigzaniem do $cian poprzez strzepia z zachowaniem odpornosci ogniowe;j
El 60. Korekte wysokosci otworéw montazowych wykonaé poprzez
przemurowanie wsparte na nadprozach ceramicznych (np.Porotherm)

z nawigzaniem do istniejgcych $cian. Nadproza wesprze¢ na gtebokos¢ min.
12,5 cm. Nalezy zachowac¢ odpornos$¢ ogniowg EI 60.

4.3. Zabezpieczenie wi ezby dachowe]

Istniejgca wiezbe dachowg budynku zabezpieczy¢ do stopnia trudno zapalnosci
poprzez zastosowanie preparatdw impregnujacych. Mozna zastosowac np.
FOBOS -4M z zachowaniem wymagan Aprobaty Technicznej ITB AT-15-
5942/2008, Atestu PZH nr HK/B/1476/01/2008 oraz karty technologicznej, ktorej

pierwszg strone prezentujemy.
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Karta charakterystyki mieszaniny Fobos M4
Karta aktualna na dzieh:  2011-07-1¢ Wydanie: 11 Strona: 1/9
Aktualizacja: 12-07-2011

Karta zgodna z zalgcznikiem i REAGH zmienionym przez ROZPORZADZENIE KOMISJ! (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r.
KARTA CHARAKTERYSTYKI

LUVENA FOBOS M-4

SEKCJA 1: ldentyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1.  Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: Fobos M-4

Mieszanina soli amonowych kwasu fosforowego i siarkowego, zwigzkow boru oraz dodatkow organicznych
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Preparat do konserwacji drewna w celu zabezpieczenia przed dzialaniem ognia, grzybéw domowych, grzybow ple$niowych
oraz owadow - technicznych szkodnikdw drewna

Sektor zastosowania: SU10 Przygotowywanie [mieszanie] preparatow i/lub ponowne pakowanie

Kategoria wyrobu chemicznego: PC8 Produkty biobdjcze (tj. srodki odkazajgce i pestycydy)

Kategoria procesu: PROC 5 Mieszanie badz faczenie w procesach okresowych przygotowywania preparatow i artykutow
(wielostopniowy iflub znaczacy kontakt) Warunki przemysiowe;

PROC 10 Nanoszenie walkiem badz pedzlem klejow i innych substanciji powlekajacych, Warunki przemysiowe lub
nieprzemystowe;

PRCC 19Reczne mieszanie wywolujace bliski kontakt, gdy dostepne sg wylacznie srodki ochrony osobistej.Ctoczenie
nieprzemystowe

1.3. Dane dotyczace dostawcey karty charakterystyki

LUVENA S.A

ul. Remana Maya 1

62-030 Lubon

tel. (C61) 8200100

fax.(061) 8200400

e-mail osoby odpowiedzialnej za sporzadzenie niniejszej karty: danuta.rybarczyk@luvena.pl

1.4.  Numer telefonu alaimowego
OCsrodki toksykologiczne:

Gdansk 58 3492831

Krakdw 12 8471105;012 6831134;012 6831300
Lublin 81 7408983

todz 42 6314767

Poznan 618476946 618481011 w.265

Rzeszow 17 8686 4406

Sosnowiec 32 2661145;32 2660885 w.130
Tamodw 14 6299588

Warszawa 22 619089722 6196654
Wroctaw 71 3433008; 71 3427021:71 7880

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Mieszanina nie spefnia kryteridw klasyfikacji zgodnie z dyrekfywa 1999/45/\WE

2.2. Elementy oznakowania

Symbol: brak

Znak ostrzegawczy: brak

Napis okreslajacy znaczenie znaku ostrzegawczego: brak

Zwroty okreslajace zagrozenie: brak

Zwroty ckreslajace srodki ostroznosci:

S2 Chronié przed dziecmi.

S 24/25 Unikac zanieczyszczenia skory i oczu

S 36/37 Nosic odpowiednig odziez ochronng i odpowiednie rekawice ochronne

S 46 W razie potkniecia niezwiocznie zasiegnij porady lekarza-pokaz opakowanie lub etykiete.
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5. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami i normami przy
Scistym przestrzeganiu przepisow BHP pod nadzorem przedstawicieli
Inwestora, zgodnie z opracowang dokumentacjg. Po zakohczeniu prac teren
przekazac¢ uzytkownikowi budynku.

Wymagane decyzjg Komendanta Wojewddzkiego PSP zabezpieczenie p.poz.

szybu windy towarowej, dokonane zostanie na podstawie odrebnego
opracowania. Inwestor ma zaplanowang wymiane dzwigu.

Ze wzgledu na zabytkowy charakter obiektu wszelkie zmiany w stosunku do
niniejszego opracowania wymagajg konsultacji i zgody Konserwatora Zabytkéw.
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