PRZEKROJ 4 - 4 (ciag pieszy)
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lawa z oporem z betonu kl. C12/15 podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5 cm
lawa z oporem z betonu kl. C16/20 obrzeze bet. 8x30 cm
8 cm| warstwa $cieralna - kostka brukowa bet. 10x20 cm, kl. 50 - szara sgczek z rur drenarskich karbowanych PVC brzete bet. Sx30 tawa z oporem z betonu kl. C12/15
3 cm| podsypka cementowo-piaskowa 1:4 8 cm | warstwa $cieralna - kostka brukowa stylizowana "ATENA" - czarna ;rﬁﬁ:‘énl'lfwn;g?m(; IS(:\liVOOSr(?VTeI 1(’)5)(5’0) Gbrzeze bet. oxsl cm
15 cm | podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 mm 5 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 g 8 cm | warstwa $cieralna - kostka brukowa stylizowana "ATENA" - szara tawa z oporem z betonu kl. C12/15 8 cm| warstwa Scieralna - kostka brukowa bet. 10x20 cm, KI. 50 - szara
stabilizowane mechanicznie wg PN-S-06102:1996 10 cm | podbudow zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie 5 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm| podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10 cm | warstwa odcinajgca - mieszanka (pospotka) 0/20 mm O Wnog >= 80 % i zageszczeniu Is >= 1,0 wg PN-5-06102:1996 10 cm | podbudow zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie 15 cm | podbudowa - kruszywo tamane 0/31.5 mm
wg PN-EN-13043:2004 kraweznik bet. 15x30 cm 15 cm | podbudowa pomochicza - kruszywo tamane 31,5/63 mm stabilizowane mechanicznie 0 Wnos >= 80 % i zageszczeniu Is >= 1,0 wg PN-S-06102:1996 stabilizowane mechanicznie wg PN-S-06102:1996
sodsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5 cm O Wnog >= 80 % i zageszczeniu Is >= 1,0 wg PN-5-06102:1996 15 cm | podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane 31,5/63 mm stabilizowane mechanicznie 10 cm| warstwa odcinajgca - mieszanka {pospotka) 0/20 mm
; bet W C16/20 15 cm | warstwa wzmacniajgca - mieszanka {pospdtka) 0/20 mm stabilizowana cementem 0 Wnes >= 80 % i zageszczeniu Is >= 1,0 wg PN-S-06102:1996 wg PN-EN-13043:2004
dwa z oporem £ DEetont €. o Rm = 2,5 MPa {z wytworni) 15 cm | warstwa wzmacniajaca - mieszanka {pospdtka) 0/20 mm stabilizowana cementem
15 cm | warstwa odcinajgca - mieszanka {pospoétka) 0/20 mm wg PN-EN-13043:2004 o Rm = 2,5 MPa {z wytwémi)
wskaznik zageszczenia poditoza | >=1,0 15 cm | warstwa odcinajgca - mieszanka {pospétka) 0/20 mm wg PN-EN-13043:2004 .
PRZEKROJ 2 - 2 wskaznik zageszczenia podioza |, >=1,0 WJAZDY NA POSESJE SZCZEGOLY AW BETONOWYCH
. 245 . 500 245 . . dlugosc zmienna ., Proj. kraweznik uliczny kraweznik uliczny obrzeze
T proj. chodnik - kostka szara 1 proj. jezdnia drogowa - kostka czarna proj. chodnik - kostka szara 1 1 proj. wjazd - kostka czarna 1 jezdnia najazdowy
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obrzeze bet. 8x30 cm — obrzeze bet. 8x30 cm L 35 ) L 35 L 20
lawa z oporem z betonu kl. C12/15 kraweznik bet. 15x30 cm lawa z oporem z betonu kl. C12/15 obrzeze bet. 8x30 cm ’ 4 ’ ’
saczek z rur drenarskich karbowanych PVC podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5 cm tawa z oporem z betonu kl. C12/15 craweznik bet. naiasdony 1522 om
sredn. 113 mm (z otworami 1,5x5,0) lawa z oporem z betonu kl. C16/20 € -4 0y
z filtrem z widkna kokosowego podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5¢cm
£ci - - Uwaga ! Wymiary podano w centymetrach
8cm Wac:stwi smeralnf kos.tkak bruk:)\;va bet. 10x20 cm, kl. 50 - szara 8 cm | warstwa $cieralna - kostka brukowa stylizowana "ATENA" - czarna 8 cm| warstwa $cieralna - kostka brukowa bet. 10x20 cm, Kl 50 - szara lawa z oporem z betonu kl. C16/20 g ymiary p ty
3 cm| podsypka cementowo-piaskowa 1: 5 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm| podsypka cementowo-piaskowa 1:4 Pracownia Projektowa "PROTOR"
15 cm | podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 mm 10 cm | podbudow zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie 15 cm | podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 mm Obiekt
- - . - - , - , .. . “ “ il . -
10 S:::)Slizzvll)acljzien2ez2a_nr:rer!:av;EaP(N;SS-(?jgg)zbjggiqm kraweznik bet. 15x30 cm 0 Wnos >= 80 % i zageszczeniu Is >= 1,0 wg PN-5-06102:1996 stabilizowane mechanicznie wg PN-5-06102:1996 8cm | warstwa Scieralna - kos.tka brukowa stylizowana "ATENA” - czama Adres Budowa ul. Torunskiej w Brzegu - etap 2
= PN.EN 130412_2004 posp podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5 cm 15 cm | podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane 31,5/63 mm stabilizowane mechanicznie 10 cm| warstwa odcinajgca - mieszanka {pospotka) 0/20 mm 5 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
Wa FIR-ER ' lawa z oporem z betonu kl. C16/20 0 Wnes >= 80 % i zageszczeniu Is >= 1,0 wg PN-5-06102: 1996 wg PN-EN-13043:2004 20 cm | podbudowa -Okrgszywo lamaqe 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE - etap 2
15 cm | warstwa wzmacniajaca - mieszanka {pospdika) 0/20 mm stabilizowana cementem 0 wnos >= 80 % i zaggszczeniu Is >= 1,0 wg PN-S-06102:1996 S - — —=
o Rm = 2,5 MPa {z wytworni) 10 cm | warstwa odcinajaca - mieszanka (posp6ika) 0/20 mm Projektowat | mgr inz. ;nlftlc:;w;l;mitzer dS:;;? 1né/u;r6(;p .
15 cm warstyva} odcinajaca - .mleszat]ka {(pospotka) 0/20 mm wg PN-EN-13043:2004 wg PN-EN 13043:2004 Sprawdzil | mgr inz. Kazimierz Kurowski | drogi | 229/940p. I
wskaznik zaggszczenia podioza | >=1,0 umowa nr IM-2222-14-39/09 skala 1:25 data 09.2014 rys. 3




