Projekt stalej organizacji ruchu drogowego ulicy Torunskiej w Brzegu
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1. Opis techniczny
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Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania jest:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. ..w sprawie
warunkow szczegdtowych zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem™ (Dz.U. Nr 177 z 2003 r. poz. 1729),

- zalaczniki do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ,,w
sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na

drogach’ (Dz.U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. poz. 2181).

Cel opracowania.

W ramach zadania pn. ,,Uzbrojenie terenéw pod budownictwo mieszkaniowe
w rejonie ulic: Brzechwy — Poznanska w Brzegu” w biezacym roku zostanie
wybudowana ulica Torunska. Powstanie ulicy wiaze si¢ z opracowaniem projektu
stalej organizacji ruchu drogowego obejmujacy rejon ulic: Stowackiego, Brzechwy i

Poznanska w Brzegu.

Parametry techniczne ulicy Torunskiej.

Tern przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe zlokalizowane jest w
poludniowo-wschodniej czes$ci miasta. W wigkszosci jest juz zagospodarowany i
uzbrojony.

Jezdnia ulicy Torunskiej posiada¢ bedzie szeroko$é 5,0 m za wyjatkiem wlotu
od ulicy Stowianskiej 6,0 m. Chodniki oddzielono od jezdni pasami zieleni lub
plytami azurowymi wypelnionymi ziemia humusowa w zaleznosci od szerokosci
pasow chodnikowych. Zaprojektowano je o szerokosci od 1,5 m (1.6 m), natomiast
chodniki przylegle do jezdni szerokosci od 1,65 — 2,15 m. Stanowiska postojowe dla
samochodéw osobowych beda usytuowane pod katem 90° do osi drogi. Przewidziano
je o glebokosci 5,0 m i szerokosci 2,5 m szerokosci 2.5 m oraz szerokosci 3,6 m dla
samochodow o0s6b niepelnosprawnych. Nawierzchnie drég i stanowisk postojowych

zaprojektowano z kostki brukowej betonowej typu Atena.



1.4.

Opis stanu projektowanego.

Jezdnie ulicy Torunskiej beda dwukierunkowe z mozliwoscia postoju przy
krawezniku rownolegle do osi drogi za wyjatkiem odcinka ulicy pomiedzy
skrzyzowaniami z Slowackiego i Brzechwy. Tam z uwagi na stosunkowo duze
natgzenie ruchu wprowadzony zostanie obustronny zakaz zatrzymywania sie.

Skrzyzowania ulicy Torunskiej beda skrzyzowaniami drog réwnorzednych za
wyjatkiem  skrzyzowan z ulicami Slowackiego i Poznanska. Usytuowanie
oznakowania istniejacego i projektowanego przedstawiaja plany sytuacyjne I i I1.

Projektowane znaki pionowe nalezy umocowa¢ na wysoko$ci minimum 2.2 m
mierzac od poziomu nawierzchni chodnika do dolnej krawedzi tarczy znaku oraz w
odlegtosci 0,50 m od krawedzi jezdni. Do oznakowania prowadzonych robot nalezy

stosowac¢ znaki z grupy ,,matych’. Stupki winny mie¢ przekréj okragly i barwe szara.

Planowany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu drogowego do

30.11.2015r.

2. Czes$¢ rysunkowa



2.1. Plan orientacyjny
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