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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Dane ogdlne.

Obiekt Zespotu Szkét usytuowany jest na obszarze miejskim w rejonie skrzyzowania ul. Ksiedza Makarskiego z ul. Poprzeczng na dziat-
ce nr 982/1 o pow. 1,9917 ha w obrebie ewidencyjnym 1103, Potudnie. Przedsiewziecie bedzie realizowane na dzialce: 982/1 - stano-
wigcej wkasno$¢ Gminy Brzeg. Teren przedsiewziecia jest ptaski i zamyka sie w obrebie budynku sali gimnastycznej przez co nie wykra-
cza poza granice przedmiotowej dziatki nr 982/1.

Szkota usytuowana jest frontem do ul. Poprzecznej i tam znajduje sie gtéwne wejécie do budynku szkoty. Budynek szkoly jest odsuniety
od ul. Poprzecznej i przed frontem budynku znajduja sie dojscia piesze wraz z terenem zagospodarowanym zielenig (trawniki, krzewy i
drzewa). Sala gimnastyczna bedgca przedmiotem opracowania znajduje sie na tytach szkoty, do ktérej prowadzi tgcznik.

2. Zakres opracowania.

I. W ZAKRESIE SALI GIMNASTYCZNEJ

. Wymiana podtogi sportowej.

. Naprawa tynkéw, malowanie $cian i sufitu oraz stalowych wigzaréw dachowych.

. Wymiana wewnetrznej stolarki drzwiowej.

. Remont okien (wymiana lub regulacja ciegien).

. Wymiana parapetéw okiennych.

. Remont podtég na balkonie.

. Wymiana pitkochwytéw na oknach oraz montaz pitkochwytéw na balkonie (na catej wysokosci).
. Remont drewnianych drabinek przysciennych.

. Wymiana oston grzejnikowych.

10. Remont wewnetrznej instalacji elektrycznej (wtykowej i o$wietleniowej) wraz z wymiang osprzetu.
11. Remont instalacji wentylacji grawitacyjnej.

12. Wymiana statlego wyposazenia sportowego.

©CoO~NOUOWNE

Il. W ZAKRESIE SANITARIATOW i SZATNI PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ

1. Przebudowa sanitariatéw z podziatem na cze$é damskg i meska. Sciany dzialowe murowane, oktadzina z plytek ceramicznych do
wys. 2,10 m.

. Naprawa tynkéw, malowanie $cian i sufitow.

. Wymiana wewnetrznej stolarki drzwiowe;.

. Wymiana tawek i wieszakéw w szatniach.

. Wymiana wykfadzin podtogowych.

. Remont wewnetrznej instalacji elektrycznej w petnym zakresie.

. Remont instalacji wentylaciji.

. Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej. Woda z mieszacza; osprzet wandaloodporny.
. Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej do studzienki na zewnatrz budynku.

O©CoO~NOUTAWN

IIl. W ZAKRESIE SALI KOREKCYJNA NA PARTERZE PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ
1. Remont istniejgcego parkietu.
2. Malowanie $cian i sufitu.

IV. W ZAKRESIE SALI WIELOFUNKCYJNEJ NA PIETRZE
1. Wymiana wyktadziny podtogowej.
2. Malowanie $cian i sufitu.

V. W ZAKRESIE HALL'6w.
1. Wymiana oktadziny z ptytek gresowych na parterze (hall i korytarz).
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 SALA SPORTOWA i BALKON WIDOKOWY
11 Roboty rozbiérkowe
1 Demontaz konstrukcji gtéwnej koszykdwki kpl.
d.1.|wycena indy-
1|widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2 Demontaz konstrukcji bocznej koszykéwki kpl.
d.1.|wycena indy-
1|widualna
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
3 Demontaz drewnianych drabinek do éwiczen - podwoéjnych (1,80x3,00 m) kpl.
d.1.|wycena indy-
1|widualna
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
4 Demontaz drewnianych drabinek do ¢wiczen - pojedyncza (0,90x3,00 m) kpl.
d.1.|wycena indy-
1|widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
5 Demontaz ochronnej siatki na oknach 29,77x7,22m kpl.
d.1.|wycena indy-
1|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 4-01 Wykucie z muru belek stalowych - wspornikéw m
d.1.|0354-01
1
5 m 5.000
RAZEM 5.000
7|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1.|0354-12
1
2.70*10 m 27.000
RAZEM 27.000
8/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych PCV o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.|0354-10
1
1.5*2.05+1.1*2.05 m?2 5.330
RAZEM 5.330
9|KNR-W 4-01 |Rozebranie oston grzejnikowych m2
d.1.|0438-03
1|analogia
1.7*0.9*10 m?2 15.300
RAZEM 15.300
10|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotéw (materiat |m2
d.1.|0816-06 nie do odzysku)
1|uw.p.tab.
29.77*14.79+(2.7*0.27)*10+(1.55+1.10)*0.26 m?2 448.277
RAZEM 448.277
11|KNR 4-01 Rozebranie podtég slepych m2
d.1.|0428-01 Krotnosé = 2
1
poz.10 m?2 448.277
RAZEM 448.277
12|KNR 4-01 Rozebranie legaréw m
d.1.|0428-04
1
15.0*40+29.77*20 m 1195.400
RAZEM 1195.400
13 Usuniecie drewnianych klinéw i podktadek z papy kpl.
d.1.|wycena indy-
1|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR BC-02 |Reczne wykucie drobnych elementéw stalowych z posadzki sali sportowej szt.
d.1.|0207-04
1
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
15|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z wyktadziny zywicznej na balkonie m2
d.1.|0818-05
1|analogia
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29.91*2.46+1.50*0.5 m?2 74.329
RAZEM 74.329
16|KNR 4-01 Wykucie z muru oktadziny drewnianej balustrady balkonowej m
d.1.|0354-11
1
5.69+5.66+5.62+5.62+5.70 m 28.290
RAZEM 28.290
17|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-07
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych PCV o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.|0354-10
1
1.5*2.05 m?2 3.075
RAZEM 3.075
1.2 Roboty murarskie
19|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.1./0339-03 mentowo-wapiennej - poszerzenie otworu drzwiowego
2
2.05*2 m 4.100
RAZEM 4.100
20/ KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.1./0336-01 mentowo-wapiennej
2
1.25 m 1.250
RAZEM 1.250
21/KNR 2-02 Otwory w scianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.|0126-05 NP11.5/125
2
1.25 m 1.250
RAZEM 1.250
1.3 Roboty tynkarskie i malarskie
22|KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m2
d.1.|0925-01
3
2.7*5.9*10+1.5*2.0*2+1.1*2.0+1.0*2.0+2.7*2.3*10 m?2 231.600
RAZEM 231.600
23|/KNR 2-02 Ostony podtég folig polietylenowg m2
d.1.|0925-01
3lanalogia
29.77*14.79+(2.7*0.27)*10+(1.55+1.10)*0.26+29.91*2.46+1.50*0.5 m?2 522.606
RAZEM 522.606
24| KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1./0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
3
- sala sportowa
(14.79*2)*8.06+29.77*7.45-(2.7*5.9*10)+29.77*8.73-(5.69+5.66+5.62+5.62+ |m2 499.625
5.70)*3.85+(7.03*0.32)*20+(2.0*4+1.5+1.1)*0.26
- balkon
29.91*5.20-(2.7*2.3)*10+29.91*5.02-(5.69+5.66+5.62+5.62+5.70)*3.85+2.24* |m?2 207.222
2*5.1-(0.9%2.0+1.4*2.0)+(2.0*2+1.5)*0.38+(2.7+2.3*2)*0.19*20+5.20*0.12*20+
4.0*10*0.3
RAZEM 706.847
25/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1./0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
3
- sala sportowa
29.77*14.85 m?2 442.085
- balkon
29.91*2.25+(5.68+5.66+5.62*2+5.7)*0.24 m?2 74.085
RAZEM 516.170
26 KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m?2
d.1.|/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjeto 15% powierz-
3 chni $cian
poz.24*0.15 m?2 106.027
RAZEM 106.027
27 /KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.1.|0711-09 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z betonu, zagrunto-
3 wanych siatek, ptyt wirowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu)
poz.26 m2 106.027
RAZEM 106.027
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28/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
d.1./202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
3 Krotnosé = 2
poz.24 m2 706.847
RAZEM 706.847
29/ KNR 0-23 Przygotowanie poditoza pod malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsjg m2
d.1.|2611-02 Scian
3
poz.24 m2 706.847
RAZEM 706.847
30/ KNR 0-23 Przygotowanie podtoza pod malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsjg sufi-\m2
d.1.|2611-02 tow
3
poz.25 m2 516.170
RAZEM 516.170
31/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.1.|1204-02
3
p0z.29-p0z.32 m2 390.941
RAZEM 390.941
32|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykle farbg olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych m2
d.1./1508-02 bez szpachlowania
3
- sala sportowa
(29.77*2+14.79*2+0.33*20)*2.75-(2.7*(2.75-0.9)*10+(1.5+1.1)*2.0)+(1.5+1.1+ |m2 221.280
2.0*2)*2.0
- balkon
(29.91+2.44%2)*2.1+29.91*1.15+0.3*(2.1-1.15)*10+0.4*4*2.1-(2.7*(2.1-1.58)*  |m2 94.626
10+(1.0+1.5)*2.0)
RAZEM 315.906
33/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych sufitow m2
d.1.|1204-01
3
poz.30 m?2 516.170
RAZEM 516.170
34/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m?2
d.1./0101-02 trukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - robota z drabin lub ruszto-
3/z.0.3.2. wan przestawnych - wigzary dachowe
(6.5+5.0+1.5+7.0)*9 m?2 180.000
RAZEM 180.000
35/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji kratowych - |m2
d.1./0202-02 robota z drabin lub rusztowan przestawnych
3|z.0.3.2.
poz.34 m?2 180.000
RAZEM 180.000
36 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji |m?2
d.1./0209-02 kratowych - robota z drabin lub rusztowan przestawnych
3|z.0.3.2.
poz.35 m?2 180.000
RAZEM 180.000
14 Parapety i ostony grzejnikowe
37/ KNR 4-01 Obsadzenie parapetéw drewnianych gr. 5cm z drewna klejonego o dt. 2.7 mi |szt.
d.1.|0321-02 gt. 45cm
4
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
38/KNR 4-01 Obsadzenie parapetéw drewnianych gr. 5cm z drewna klejonego o dt. ok. 5.7 |szt.
d.1.|0321-02 m i gt. 25cm
4
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
39|KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki szczeblinowe sosnowe m2
d.1.|20205-01
4
1.7*0.9*10 m?2 15.300
RAZEM 15.300
40|KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki - lakierowanie m2
d.1.|20205-03
4
poz.39 m2 15.300
RAZEM 15.300
15 Drzwi i okna
41|NNRNKB Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikéw PCV - drzwi D7 i D10 kpl.
d.1.|202 1025-05
5]analogia
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1+1 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
42|NNRNKB Drzwi jednoskrzydtowe z ksztattownikéw PCV - drzwi D6 kpl.
d.1.|202 1025-05
5/analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
43 Regulacja oku¢ okien sali sportowej kpl.
d.1.|wycena indy-
5|widualna
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
44 Wymiana mechanizmu uchylania okna z poziomu podiogi - wymiana ciegna kpl.
d.1.|wycena indy-
5|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.6 Podtoga sportowa
45|KNR-W 4-01 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 1.0 m2|miejsc.
d.1.|0804-03 w jednym miejscu
6
35 miejsc. 35.000
RAZEM 35.000
46 Wykonanie, dostawa i montaz podtogi sportowej o powierzchni 448,277m2 i kpl.
d.1.|koszt wg. wyposazeniu:
6|oferty - folia paroizolacyjna,
- klocki drewniane o wymiarach 100x100x100mm w rozstawie co ok. 305mm,
- podktadki np. typu Bl - POWER grub. 19mm, dt. 73mm, szer. 55mm, gumo-
we. Rozstaw osiowy - ok. 305mm,
- legar dolny z litego drewna sosnowego, swierkowego lub jodtowego o grub.
38mm, dtug. 1220mm lub 2440mm i szer. 63,5mm (impregnowany). Rozstaw
osiowy - 300mm,
- legar gorny z litego drewna sosnowego, $wierkowego lub jodtowego o grub.
38mm, dtug. 1220mm lub 2440mm i szer. 63,5mm (impregnowany). Rozstaw
osiowy - 300mm,
- sklejka typu zewnetrznego o grub. 10mm, dt. 1220 lub 2440, szer. 1220mm,
- panel lity debowy o grubosci 22mm, dtugos¢ panelu: 300mm - 2130mm, sze-
rokos¢ panelu: 57mm - 83mm.
W sktad podtogi sportowej wchodzi réwniez:
- osadzenie tulei pod stupki,
- malowanie linii boisk sportowych,
- lakierowanie podtogi sportowej,
- zamocowanie listew przypodiogowych wentylowanych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.7 Wyposa zenie w urz gdzenia sportowe
a7 Koszykéwka centralna: kpl.
d.1.|koszt wg. - konstrukcja do koszykéwki sktadana w bok na $ciane o wysiegu 210cm (2
7 |oferty kpl.),
- tablica do koszykéwki profesjonalna 105x180cm z tworzywa epoksydowego
gr. 17mm mocowanego na ramie metalowej (2 kpl.),
- mechanizm regulacji wysokosci tablicy w przedziale 2,60+3,05m (2 kpl.),
- obrecz do koszykéwki uchylna (2 kpl.),
- siatka do obreczy turniejowej z polipropylenu (2 kpl.),
- montaz konstrukcji sktadanej do koszykéwki.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
48 Koszykowka treningowa: kpl.
d.1.|koszt wg. - konstrukcja do koszykéwki stata o wysiegu 100 cm (4 kpl.),
7 |oferty - tablica do koszykéwki 90x120cm wykonana z widkna epoksydowego gr.
17mm na ramie metalowej (4 kpl.),
- mechanizm regulacji wysokosci tablicy w przedziale 2,60+3,05m (4 kpl.),
- obrecz do koszykéwki stata wzmacniana (4 kpl.),
- siatka do obreczy turniejowej (4 kpl.).
- montaz konstrukcji statej do koszykoéwki.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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49 Siatkowka: kpl.
d.1.|koszt wg. - stupki do siatkéwki szkolno-treningowe aluminiowe (owalne), profil owalny
7 |oferty 75x116mm
(regulacja 2,50-1,07) (2 pary),
- tuleje mocujgca do siatkowki (6 szt.),
- rama + dekiel podtogowy (6 kpl.),
- ostony na stupki do siatkéwki - zélte (2 pary),
- siatka do siatkdwki treningowa (2szt),
- antenka do zaktadania na siatke (2 pary),
- wieszak na siatke do siatkéwki,
- montaz tulei do siatkowki.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
50 Pitka reczna: kpl.
d.1.|koszt wg. - bramki do pitki recznej aluminiowe 3,00x2,00m, przenosne. Gtebokos¢ bram-
7 |oferty ki (gora/dot) 60x80cm: tuki sktadane, (1 para),
- siatka na bramke z polipropylenu (2 szt.),
- pitkochwyt do bramki z polipropylenu (2 szt.),
- montaz bramki do pitki recznej.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
51 Siatka na okna: kpl.
d.1.|koszt wg. - siatka ostonowa 3,0mm, oczka 10,0x10,0cm, bezwezlowa z polipropylenu,
7|oferty (ok. 185m2),
- linka stalowa 3mm,
- karabinczyk, $ruba rzymska,
- montaz siatki ostonowej+elementy montazowe.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
52 Siatka na balkon widokowy (galerie): kpl.
d.1.|koszt wg. - siatka ostonowa 3,0mm, oczka 10,0x10,0cm, bezweztowa z polipropylenu,
7 |oferty (ok. 95m2). Siatka mocowana od strony sali sportowe;.
- linka stalowa 3mm,
- karabinczyk, sruba rzymska,
- montaz siatki ostonowej+elementy montazowe.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
53 Drabinki gimnastyczne: kpl.
d.1.|kalk. wtasna |- oczyszczenie i lakierownaie drabinek podwdjnych (1,80x3,00 m) - 9 szt.,
7 - oczyszczenie i lakierownaie drabinek pojedynczych (0,90x3,00 m) - 2 szt.,
- montaz drabinek
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.8 Podtoga PCV
54| KNR 4-01 Naprawa posadzki lastrykowej o powierzchni w jednym miejscu do 0.5 m2 miejsc.
d.1./0806-02
8
10 miejsc. 10.000
RAZEM 10.000
55|KNR AT-23 |Przygotowanie podifoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m2
d.1./0101-01 zmycie podtoza
8
poz.56 m2 74.329
RAZEM 74.329
56| KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - srodek gruntujgcy szczepny m2
d.1./1130-01
8
29.91*2.46+1.50*0.5 m2 74.329
RAZEM 74.329
57|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtad- |[m2
d.1./1105-01 ko
8
poz.56 m2 74.329
RAZEM 74.329
58/ KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m?2
d.1.|1123-02 w wywinieciem na $ciane. Cokot wys. 10 cm.
8
poz.57+65%0.1 m2 80.829
RAZEM 80.829
59|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.1./1123-04 wych
8
poz.58 m2 80.829
RAZEM 80.829
2 ZAPLECZE SANITARNE
2.1 Roboty rozbiérkowe
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60 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.|0354-07
1
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
61 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.2.|0354-03
1
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
62|KNR-W 4-01 |Rozebranie oston grzejnikowych z przeznaczeniem do ponownego zamonto- |m2
d.2.|0438-03 wanie
1|analogia
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
63 Rozebranie sufitu podwieszonego m2
d.2.|wycena indy-
1|widualna
2.11*2.8+1.67*2.8+1.55*1.35 m?2 12.677
RAZEM 12.677
64| KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek dziatowych z tat i rygli m2
d.2.|0438-03
1
1.55*3.15 m?2 4.883
RAZEM 4.883
65/ KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m2
d.2.|0348-02 nej
1
(2.92+1.55+0.32*2+5.75)*3.15-(0.7+0.8*2)*2.0 m?2 29.609
RAZEM 29.609
66 KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m2
d.2.|0348-03 nej
1
(5.73*5+2.8*2+1.77*3+1.4*2)*3.15-(0.8*2+0.7*3)*2.0 m?2 126.034
RAZEM 126.034
67 KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m2
d.2.|0819-15
1
(2.8*2+2.11*2+2.8*2+1.67*2)*2.5-(0.7*2*2.0)+(2.79*2+5.79*2+5.73*2+2.89*2+ |m2 198.730
2.56*2+1.2*2+0.32*4+0.1*2+1.4*4+0.23*4+5.75*2+1.77*8+1.83*2+0.78*2+
0.86*2+1.86*2+2.76*2+5.73*2+2.87*2+5.73*2)*1.5-(0.9*2+0.8*2*6+0.7*2*4+
0.9*2*5)
RAZEM 198.730
68 KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.2.|0811-07
1
2.92*1.07+2.11*2.8+1.67*2.8 m?2 13.708
RAZEM 13.708
69 KNR 4-01 Zerwanie posadzki z wyktadziny zywicznej m2
d.2.|0818-05
1|analogia
4.56*2.92+5.73*2.79 m?2 29.302
RAZEM 29.302
2.2 Roboty murarskie
70 KNR 4-01 Podstemplowania stropéw pojedynczymi stemplami szt.
d.2.|0422-03
2
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
71 KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania stropéw pojedynczymi stemplami szt.
d.2.|0422-07
2
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
72/KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elemen- |m
d.2.|0210-01 tach z betonu zwirowego
2
1.3*10 m 13.000
RAZEM 13.000
73|/KNR 4-01 Zamurowanie gniazd i wnek o objetosci do 0.05 m3 'na petno' w $cianach z ce-|szt.
d.2./0326-05 giet - poduszki ceglane pod nadproza stalowe
2|analogia
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
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74|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z betonu - dostarczenie i obsa- |m
d.2.|0313-04 dzenie belek stalowych | NP 120 mm
2
1.25*10 m 12.500
RAZEM 12.500
75|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z betonu - obmurowanie koncow |szt.
d.2.|0313-06 belek stalowych INP 120 mm - jako oddzielna robota
2
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
76 KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.2.|0212-03
2
- przebicia pod otwory drzwiowe
(1.0*2.05*2)*0.26 m3 1.066
- poszerzenie otworéw drzwiowych
(0.2*2+0.54)*2.05*0.26 m3 0.501
RAZEM 1.567
77 KNR 4-03 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci do 8 cm i $r.do 10 mm |otw.
d.2./1009-05 w podtozu betonowym
2
155 otw. 155.000
RAZEM 155.000
78/ KNR 4-03 Osadzanie kotkéw plastikowych rozporowych w $cianie betonowej - kotek + szt.
d.2./1016-03 tacznik katowy
2
155 szt. 155.000
RAZEM 155.000
79/ KNR 0-27 Scianki dziatlowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 migr. 11,5 |m2
d.2.|0162-02 cm z pustakéw ceramicznych poryzowanych P+W (pioro i wpust)
2
(5.73*5+3.67+3.55+2.95+2.93+2.81*2+1.11*2)*3.2-(1.0*2.05*7) m?2 144.338
RAZEM 144.338
80 KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 migr. 8,0 m2
d.2.|/0162-01 cm z pustakéw ceramicznych poryzowanych P+W (pioro i wpust)
2
(1.74+1.05+1.64*2)*3.2-(0.9*2.0*4) m?2 12.224
RAZEM 12.224
81 KNR 2-02 Scianki dzialowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 6 cm m2
d.2.|0121-01
2
(2.93+1.15*2+1.1*2+2.89)*3.5-(0.9*2.0*4) m?2 28.920
RAZEM 28.920
82 KNR 2-02 Otwory w scianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.|0126-05 NP11.5/125
2
1.25*7 m 8.750
RAZEM 8.750
83/ KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach dziatlowyc z cegiet - dostarczenie |m
d.2.|0313-04 i obsadzenie ksztattownikéw stalowych L30x50x4mm
2
1.2*16 m 19.200
RAZEM 19.200
84 KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2.|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komaérkowego
2
(1.0*2.05*2+1.24*0.6*2+0.53*2.05)*0.24 m3 1.602
RAZEM 1.602
85/KNNR 7 Malowanie przed montazem elementow stalowych kg
d.2.|0919-02
2|analogia
1.25*10*11.1+1.2*16*3.76 kg 210.942
RAZEM 210.942
2.3 Roboty tynkarskie
86 KNR 4-01 Umocowanie siatki '‘Rabitza’ na stopkach belek m
d.2.|0703-03
3
1.25*10+1.2*16 m 31.700
RAZEM 31.700
87 KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- |m2
d.2.|0716-02 takow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach
3
(p0z.79+p0z.80+p0z.81)*2 m2 370.964
RAZEM 370.964
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88/ KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- m2
d.2.|0711-09 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z betonu, zagrunto-
3 wanych siatek, ptyt wirowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu)
(2.8+3.98)*2.50+(5.73*4+17.82*2)*1.5-(1.0*2.05*6) m?2 92.490
RAZEM 92.490
2.4 Roboty oktadzinowe, sufity podwieszane i zabudowy g -k
89 KNR 0-23 Przygotowanie podioza pod plytki ceramiczne $cienne - jednokrotne gruntowa- |m2
d.2.|2611-02 nie emulsjg $cian
4
(1.13*2+1.74*6+1.05*4+1.38*2+2.09*2+1.17*2+1.18*2+1.04*2+1.64*6+2.93* |m2 176.563
3+1.15*3+1.78*2+1.1*3+2.88+2.79*2+2.89*3+1.15*3+1.75+1.78+2.88+1.1*3+
2.79*2)*2.1-(0.9*15+0.8*2*8)+4.10*0.6
RAZEM 176.563
90|KNR AT-22 |Okfadziny Scienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m2
d.2.|0204-06 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x40 cm
4
poz.89 m2 176.563
RAZEM 176.563
91|KNR AT-22 |Obsadzenie listew ochronnych w oktadzinach $ciennych w narozach w zapra- |m
d.2./0104-03 wie klejowej cienkowarstwowej
4
5.74+7.0+6.3+4.9+5.7*2+5.4+11.7*2+4.3*2+11.5*2-(0.9*15+0.8*8)+2.1*56 m 193.440
RAZEM 193.440
92|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi |[m2
d.2.|2701-01 impregnowanymi 60x60cm
4
5.0+3.64+5.56+8.34+8.17+8.06+8.23 m2 47.000
RAZEM 47.000
93|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m2
d.2.|2011-07 metalowych pojedynczych belek i podciggéw, jednowarstwowa 50 - 01
4
2.81*0.6*2+2.81*0.5*2+2.83*0.6+2.83*0.5+5.0*0.4+(5.0+0.4)*0.3 m?2 12.915
RAZEM 12.915
2.5 Roboty malarskie
94|KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2
d.2.|0925-01
5
2.4*0.9*4+2.35*0.9*5+1.0*2.0+0.9*2.0*28+0.8*2.0*8 m?2 84.415
RAZEM 84.415
95|KNR 2-02 Ostony podtog folig polietylenowg m2
d.2.|0925-01
5|analogia
5.0+17.45+3.64+5.56+10.49+5.27+8.34+8.17+16.11+5.28+10.51+8.06+8.23+ |m?2 161.090
15.8+33.18
RAZEM 161.090
96 KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.2.|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
5
(29.91*2+5.73*7)*3.15-(0.9*2.0*9+2.4*0.9*4+2.35*0.9*5) m?2 279.365
RAZEM 279.365
97 KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.2.]0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
5
17.45+10.49+5.27+16.11+5.28+10.51+15.8+33.18 m?2 114.090
RAZEM 114.090
98 NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe nha $cianach na podtozu z m2
d.2.|202 2013-01 |tynku
5 Krotnos¢ = 2
poz.96 m?2 279.365
RAZEM 279.365
99 NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn-|m2
d.2.|202 2015-01 |ku
5 Krotnos¢ = 2
poz.93+p0z.97 m2 127.005
RAZEM 127.005
100/KNR 0-23 Przygotowanie podtoza pod malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsjg m2
d.2.|2611-02 scian
5
p0z.87+p0z.98-p0z.90-p0z.102 m2 282.840
RAZEM 282.840
101|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.2.|1204-02
5
poz.100 m?2 282.840
RAZEM 282.840
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102|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykle farbg olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych m2
d.2.|1508-02 bez szpachlowania
5
(2.81*4+1.87*2+3.73*2+5.73*2+2.83*2+2.81*4+1.87*2+3.73*2+2.78*2+5.73* |m2 190.926
2+5.79*2+5.73*2)*2.1-(0.9*2.0*13)
RAZEM 190.926
103|KNR 0-23 Przygotowanie podtoza pod malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsjg sufi-\m2
d.2.|2611-02 ty
5
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
104 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych sufitow m2
d.2.|1204-01
5
poz.99 m?2 127.005
RAZEM 127.005
2.6 Roboty posadzkowe
105|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z wyktadziny zywicznej m2
d.2.|0818-05
6|analogia
2.92*4.56+5.73*2.79 m?2 29.302
RAZEM 29.302
106 KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2.|0818-05
6
5.79*5.73 m?2 33.177
RAZEM 33.177
107 |KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.2.|0811-07
6
2.92*1.07+2.11*2.8+1.67*2.8 m?2 13.708
RAZEM 13.708
108/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podiogowych - oczyszczenie i |m?2
d.2./0101-01 zmycie poditoza
6
poz.110 m?2 161.090
RAZEM 161.090
109|KNR 4-01 Naprawa posadzki lastrykowej o powierzchni w jednym miejscu do 0.5 m2 miejsc.
d.2.|0806-02
6
25 miejsc. 25.000
RAZEM 25.000
110|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - srodek gruntujgcy szczepny m2
d.2.|1130-01
6
5.0+17.45+3.64+5.56+10.49+5.27+8.34+8.17+16.11+5.28+10.51+8.06+8.23+ |m?2 161.090
15.8+33.18
RAZEM 161.090
111|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtad- |[m2
d.2.|1105-01 ko
6
poz.110 m2 161.090
RAZEM 161.090
112|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m?2
d.2.|1123-02 w wywinieciem na $ciane. Cokot wys. 10 cm.
6
17.45+33.18+(2.95+2.93+5.88+3.87+1.81+2.06-0.9+5.79*2+5.73*2-1.0)*0.1  |m?2 54.694
RAZEM 54.694
113|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.2.|1123-04 wych
6
poz.112 m2 54.694
RAZEM 54.694
114|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m2
d.2./0201-03 na zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
6
5.0+3.64+5.56+10.49+5.27+8.34+8.17+16.11+5.28+10.51+8.06+8.23+15.8 m2 110.460
RAZEM 110.460
115/KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie |m
d.2.|0216-04 cienkowarstwowej; ksztaitki o dlugosci 10-18 cm
6
2.81*4+1.87*2+3.73*2+2.83*2+5.73*2+1.11*2+2.81*4+1.87*2+3.73*2+2.78*2+ |m 83.460
5.73*2+1.11*2
RAZEM 83.460
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116|KNR AT-23 |Listwy zakonczeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej m
d.2./0218-02
6
poz.115*2 m 166.920
RAZEM 166.920
2.7 Przegrody natryskow
117|KNR 0-19 Montaz systemowych $cianek sanitarnych z laminatu kompaktowego gr. 13 m2
d.2./1024-10 mm z zastonami PCV
7
1.8*2.15*4 m2 15.480
RAZEM 15.480
2.8 Stolarka drzwiowa
118|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z |szt
d.2.|0320-02 cegiet - '80
8
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
119|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w $cia-  |szt
d.2./0320-03 nach z cegiet - '90
8
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
120|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w $cia-  |szt
d.2.|0320-07 nach z betonu - '90
8
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
121|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w $cia-  |szt
d.2.|0320-07 nach z betonu - '100
8
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
122|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne z okuciami o po-  |szt
d.2./1017-01 wierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - drzwi D3
8
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
123|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |szt
d.2.|1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - drzwi D1
8
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
124|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |szt
d.2.|1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - drzwi D2
8
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
125|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |szt
d.2.|1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - drzwi D4*
8
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
126|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |szt
d.2.|1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - drzwi D4
8
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
127|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |szt
d.2.|1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - drzwi D5
8
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.9 Ostony grzejnikowe
128|KNR-W 2-02 |Montaz rozebranych oston grzejnikiowych m2
d.2.|20205-01
9
poz.62 m2 20.000
RAZEM 20.000
129|KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki - przecieranie i lakierowanie m2
d.2.|20205-03
9
poz.128 m2 20.000
RAZEM 20.000
2.10 Wyposa zenie zaplecza sanitarnego

-12 -
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130 Kosz na $mieci metalowy otwierany przyciskiem pedatowym kpl.
d.2.|wycena indy-
10|widualna
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
131 Dozownik mydta w ptynie kpl.
d.2.|wycena indy-
10|widualna
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
132 Pojemnik na pojedyncze reczniki papierowe kpl.
d.2.|wycena indy-
10|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
133 Wieszak na reczniki kpl.
d.2.|wycena indy-
10|widualna
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
134 Szczotka do toalety kpl.
d.2.|wycena indy-
10|widualna
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
135 Pojemnik na papier toaletowy kpl.
d.2.|wycena indy-
10|widualna
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
136 Suszarka elektryczna do rgk kpl.
d.2.|wycena indy-
10|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
137 tawka szatniowa jednostronna z pétka na obuwie o wym. dt. x gt. x wys.= kpl.
d.2.|wycena indy- | 100x37x150cm. Lawka wyposazona w wieszak.
10|widualna
2+1+2 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
138 tawka szatniowa jednostronna z pétka na obuwie o wym. dt. x gt. x wys.= kpl.
d.2.|wycena indy- | 200x37x150cm. Lawka wyposazona w wieszak.
10|widualna
2+3+2 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
139 Metalowa szafka skrytkowa na podstawie z tawkg o wym. df. x gt. x wys.= kpl.
d.2.|wycena indy- |61x50x209cm. Uktad schowkoéw: dwa schowki w pionie.
10|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
140 Metalowa szafka skrytkowa na podstawie z tawkg o wym. df. x gt. x wys.= kpl.
d.2.|wycena indy- | 119x50x209cm. Uktad schowkéw: dwa schowki w pionie.
10|widualna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
141 Metalowa szafka skrytkowa na podstawie bez tawki o wym. df. x gt. x wys.= kpl.
d.2.|wycena indy- | 119x50x209cm. Uktad schowkéw: dwa schowki w pionie.
10|widualna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
142 Metalowa szafa na sprzet sportowy z drzwiami petnymi dwuskrzydiowymi o kpl.
d.2.|wycena indy- \wym. /szer. x gt. x wys./ 1000x500x2000mm
10|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
143 Metalowa szafa na sprzet sportowy z drzwiami azurowymi dwuskrzydtowymi o |kpl.
d.2.|wycena indy- \wym. /szer. x gt. x wys./ 1000x500x2000mm
10|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 SALA CWICZEN KOREKCYJINYCH
3.1 Roboty rozbiérkowe
144|KNR-W 4-01 |Rozebranie oston grzejnikowych z przeznaczeniem do ponownego zamonto- |m2
d.3./0438-03 wanie
1|analogia
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8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
145 Demontaz drewnianych drabinek do ¢wiczen - pojedyncza (0,90x3,00 m) kpl.
d.3.|wycena indy-
1|widualna
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
146 Ostrozny demontaz szafy naroznej wbudowanej kpl.
d.3.|wycena indy-
1|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
147 Demontaz listew drewnianych przypodtogowych m
d.3.|wycena indy-
1|widualna
5.71*2+8.72*2 m 28.860
RAZEM 28.860
3.2 Roboty malarskie
148|KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m2
d.3.|0925-01
2
2.4*2.05*2+1.4*2.0 m?2 12.640
RAZEM 12.640
149|KNR 2-02 Ostony podtég folig polietylenowg m2
d.3.|0925-01
2|analogia
5.71*8.72 m?2 49.791
RAZEM 49.791
150|/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.3./0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
2
(5.71*2+8.72*2)*3.13-(2.4*2.05*2+1.5*2.0)+(2.05*5+1.4*2+2.4*2)*0.28 m?2 82.490
RAZEM 82.490
151|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.3./0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
2
5.71*8.72 m?2 49.791
RAZEM 49.791
152|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe nha $cianach na podtozu z m2
d.3.|202 2013-01 |tynku
2 Krotnosé = 2
poz.150 m?2 82.490
RAZEM 82.490
153|NNRNKB (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn-|m2
d.3.|202 2015-01 |ku
2 Krotnosé = 2
poz.151 m?2 49.791
RAZEM 49.791
154|KNR 0-23 Przygotowanie podtoza pod malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsjg m2
d.3.|2611-02
2
poz.152+p0z.153 m2 132.281
RAZEM 132.281
155|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.3.|1204-02
2
poz.152-p0z.156 m2 30.884
RAZEM 30.884
156|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykle farbg olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych m2
d.3./1508-02 bez szpachlowania
2
(5.71*2+8.72*2)*2.1-(2.4*1.25*2+1.5*2.0) m?2 51.606
RAZEM 51.606
157|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych sufitéw m2
d.3.|1204-01
2
poz.153 m?2 49.791
RAZEM 49.791
3.3 Roboty posadzkowe
158/KNNR 3 Mechaniczne ocyklinowanie posadzek z deszczutek w pomieszczeniach ponad |m?2
d.3.|0807-04 8 m2
3
5.71*8.72 m?2 49.791
RAZEM 49.791
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159|KNNR 3 Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczutek m2
d.3./0807-06
3
poz.158 m2 49.791
RAZEM 49.791
160|KNR-W 2-02 |Pastowanie posadzek i parkietéw m2
d.3.|1122-06
3
poz.159 m2 49.791
RAZEM 49.791
161|KNR-W 2-02 |Posadzki i parkiety - cokét z listwy drewnianej m
d.3.|1122-05
3
poz.147 m 28.860
RAZEM 28.860
3.4 Roboty monta zowe
162 Drabinki gimnastyczne: kpl.
d.3.|kalk. wkasna |- oczyszczenie i lakierownaie drabinek pojedynczych (0,90x3,00 m) - 6 szt.,
4 - montaz drabinek
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
163|KNR-W 2-02 |Montaz rozebranych oston grzejnikiowych m2
d.3./20205-01
4
8 m2 8.000
RAZEM 8.000
164|KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki - przecieranie i lakierowanie m2
d.3./20205-03
4
poz.163 m2 8.000
RAZEM 8.000
165 Montaz zdemontowanej szafy naroznej wbudowanej kpl.
d.3.|wycena indy-
4|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
166 Montaz nawiewnikdw okiennych w oknach istniejacych kpl.
d.3.|wycena indy-
4|widualna
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
4 SALA WIELOFUNKCYJNA
4.1 Roboty rozbiérkowe
167|KNR-W 4-01 |Rozebranie oston grzejnikowych z przeznaczeniem do ponownego zamonto- |m2
d.4.|0438-03 wanie
1|analogia
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
168|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.4.|0354-09
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.2 Roboty murarskie
169|KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elemen- |m
d.4.|/0210-01 tach z betonu zwirowego
2
1.3*2 m 2.600
RAZEM 2.600
170|KNR 4-01 Zamurowanie gniazd i wnek o objetosci do 0.05 m3 'na petno' w $cianach z ce-|szt.
d.4.|0326-05 giet - poduszki ceglane pod nadproza stalowe
2|analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
171|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z betonu - dostarczenie i obsa- |m
d.4.|0313-04 dzenie belek stalowych | NP 120 mm
2
1.25*2 m 2.500
RAZEM 2.500
172|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z betonu - obmurowanie koncow |szt.
d.4.|0313-06 belek stalowych INP 120 mm - jako oddzielna robota
2
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
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173|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.4.|0212-03
2
- poszerzenie otworéw drzwiowych
0.1*2.05*0.26 m3 0.053
RAZEM 0.053
174|\KNNR 7 Malowanie przed montazem elementow stalowych kg
d.4.|0919-02
2|analogia
1.25*1*11.1 kg 13.875
RAZEM 13.875
4.3 Roboty tynkarskie
175|KNR 4-01 Umocowanie siatki '‘Rabitza’ na stopkach belek m
d.4.|0703-03
3
1.25*2 m 2.500
RAZEM 2.500
176|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.4.|0711-09 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z betonu, zagrunto-
3 wanych siatek, ptyt wibrowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu)
(0.1*2+0.26)*2.05+1.06*0.26 m?2 1.219
RAZEM 1.219
4.4 Roboty malarskie
177|KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m2
d.4.|0925-01
4
(2.4*2+1.2)*2.05+0.9*2.0 m?2 14.100
RAZEM 14.100
178|KNR 2-02 Ostony podtég folig polietylenowg m2
d.4.|0925-01
4/analogia
5.71*8.72 m?2 49.791
RAZEM 49.791
179|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.4./0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
4
(5.71*2+8.72*2)*3.11-(2.4*2.05*2+1.2*2.05+0.9*2.0)+(2.05*8+0.9+2.4*2+1.2)* |m2 82.179
0.28
RAZEM 82.179
180|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.4.|0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
4
5.71*8.72 m?2 49.791
RAZEM 49.791
181|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
d.4.|202 2013-01 |tynku
4 Krotnosé = 2
poz.179+p0z.176 m2 83.398
RAZEM 83.398
182|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn-|m2
d.4.|202 2015-01 |ku
4 Krotnosé = 2
poz.180 m2 49.791
RAZEM 49.791
183|KNR 0-23 Przygotowanie podioza pod malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsjg m2
d.4.|2611-02
4
poz.181+p0z.182 m2 133.189
RAZEM 133.189
184|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.4.|1204-02
4
p0z.181-p0z.185 m2 33.052
RAZEM 33.052
185|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykle farbg olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych m2
d.4.|1508-02 bez szpachlowania
4
(5.71*2+8.72*2)*2.1-(2.4*1.25*2+1.2*2.05+0.9*2.0) m?2 50.346
RAZEM 50.346
186 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkdw wewnetrznych sufitow m2
d.4.|1204-01
4
poz.182 m2 49.791
RAZEM 49.791
4.5 Roboty posadzkowe
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187|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z wyktadziny zywicznej m2
d.4./0818-05
5|analogia
5.71*8.72 m2 49.791
RAZEM 49.791
188|KNR AT-23 |Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m2
d.4.|0101-01 zmycie podtoza
5
poz.187 m2 49.791
RAZEM 49.791
189|KNR 4-01 Naprawa posadzki lastrykowej o powierzchni w jednym miejscu do 0.5 m2 miejsc.
d.4.]0806-02
5
8 miejsc. 8.000
RAZEM 8.000
190|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - srodek gruntujgcy szczepny m2
d.4.]1130-01
5
poz.188 m2 49.791
RAZEM 49.791
191|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtad- |[m2
d.4.]1105-01 ko
5
poz.190 m2 49.791
RAZEM 49.791
192|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m?2
d.4.|1123-02 w wywinieciem na $ciane. Cokot wys. 10 cm.
5
p0z.191+(5.71*2+8.72*2-0.9)*0.1 m2 52.587
RAZEM 52.587
193|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.4.]1123-04 wych
5
po0z.192 m2 52.587
RAZEM 52.587
4.6 Roboty monta zowe
194 |KNR-W 2-02 |Montaz rozebranych oston grzejnikiowych m2
d.4.]20205-01
6
poz.167 m2 10.000
RAZEM 10.000
195|KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki - przecieranie i lakierowanie m2
d.4./20205-03
6
poz.194 m2 10.000
RAZEM 10.000
4.7 Stolarka drzwiowa
196|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w $cia-  |szt
d.4.|0320-07 nach z betonu - '90
7
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
197|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |szt
d.4.|1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - drzwi D8
7
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5 HALL, KORYTARZ, HALL
5.1 Roboty rozbiérkowe
198|KNR-W 4-01 |Rozebranie oston grzejnikowych z przeznaczeniem do ponownego zamonto- |m2
d.5.|0438-03 wanie
1|analogia
20 m2 20.000
RAZEM 20.000
199|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych PCV o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.5.]0354-10
1
1.5*2.05 m2 3.075
RAZEM 3.075
200|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian z desek m2
d.5.]0426-02
1
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
5.2 Roboty tynkarskie
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201KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m?2
d.5.|0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjeto 15% powierz-
2 chni $cian
poz.205*0.15 m?2 59.670
RAZEM 59.670
202|KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.5.|0711-09 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z betonu, zagrunto-
2 wanych siatek, ptyt wirowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu)
poz.201 m2 59.670
RAZEM 59.670
5.3 Roboty malarskie
203|KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2
d.5.|0925-01
3
2.4*0.9*2+2.4*2.1+2.7*2.3*2+1.5*2.05*3+1.0*2.05*10+1.1*2.05*2+1.26*0.6 m?2 56.771
RAZEM 56.771
204 |KNR 2-02 Ostony podtog folig polietylenowg m2
d.5.|0925-01
3|analogia
5.7*14.35+2.16*30.03+5.7*8.35 m2 194.255
RAZEM 194.255
205/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.5.|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
3
(5.7*2+14.35*2+2.16*2+30.03*2+4.86*2+0.27*3+0.43*4)*3.15+(5.7*2+8.35*2)* |m2 397.801
4.03-(2.4*0.9*2+2.36*2.62+2.21*2.62+1.5*2.05*3+2.34*2.38*2+2.16*2.62+1.1*
2.05*2+1.26*0.6+1.0*2.05*10+2.4*1.1+2.7*2.3*2)
RAZEM 397.801
206 KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.5.|0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
3
5.7*14.35+2.16*30.03+5.7*8.35+5.5*2.16+1.26*5.7+1.43*2.21+1.43*2.36 m2 219.852
RAZEM 219.852
207|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
d.5.|202 2013-01 |tynku
3 Krotnosé = 2
poz.205 m2 397.801
RAZEM 397.801
208 NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn-|m2
d.5.|202 2015-01 |ku
3 Krotnosé = 2
poz.206 m2 219.852
RAZEM 219.852
209/ KNR 0-23 Przygotowanie podioza pod malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsjg m2
d.5.|2611-02
3
poz.207+p0z.208 m2 617.653
RAZEM 617.653
210/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.5.|1204-02
3
poz.207-poz.211 m2 150.483
RAZEM 150.483
211|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych m2
d.5.|1508-02 bez szpachlowania
3
(5.7+3.25+0.93+0.43*4+5.47+2.73+0.27*3+4.86*2+2.7+6.07+5.99+30.03*2+ |m2 247.318
2.16+8.35*2+5.7*2)*2.1-(1.5*2.05*3+1.1*2.05*2+1.0*2.05*10+2.7*0.52*2)
RAZEM 247.318
212|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych sufitow m2
d.5.|1204-01
3
poz.208 m?2 219.852
RAZEM 219.852
213|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci balus-|m2
d.5.|0101-02 trady i okratowania schodow
3|z.0.3.2.
14+24 m2 38.000
RAZEM 38.000
214/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji kratowych - |m2
d.5./0202-02 robota z drabin lub rusztowan przestawnych
3|z.0.3.2.
poz.213 m?2 38.000
RAZEM 38.000
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215/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji |m2
d.5.|0209-02 kratowych - robota z drabin lub rusztowan przestawnych
3|z.0.3.2.
poz.214 m2 38.000
RAZEM 38.000
5.4 Roboty posadzkowe
216|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z wyktadziny zywicznej m2
d.5.|0818-05
4|analogia
8.35*5.7-(4.19*2.7) m2 36.282
RAZEM 36.282
217|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.5.|0811-07
4
79.74+64.68 m2 144.420
RAZEM 144.420
218|/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m?2
d.5.|0101-01 zmycie podtoza
4
po0z.222 m2 180.702
RAZEM 180.702
219/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza biegéw i spocznika schod6w - oczyszczenie i zmycie |m?2
d.5.|0101-01 poditoza
4
2.7*4.19 m2 11.313
RAZEM 11.313
220|KNR 4-01 Naprawa stopni oblozonych masa lastryko o powierzchni naprawianej w jed-  |miejsc.
d.5.|0807-02 nym miejscu do 3.0 dm2
4
5 miejsc. 5.000
RAZEM 5.000
221KNR 4-01 Naprawa posadzki lastrykowej o powierzchni w jednym miejscu do 0.5 m2 miejsc.
d.5.|0806-02
4
50 miejsc. 50.000
RAZEM 50.000
222|KNR-W 2-02 |Warstwy wyrownawcze i wygtadzajgce - srodek gruntujacy szczepny m2
d.5.|1130-01
4
poz.216+poz.217 m2 180.702
RAZEM 180.702
223|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyrownawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtad- |m?2
d.5.|1105-01 ko
4
po0z.222 m2 180.702
RAZEM 180.702
224/ KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m2
d.5.|1123-02 w wywinieciem na $ciane. Cokot wys. 10 cm.
4
po0z.216+(8.35+3.0+5.7+4.16-0.9-0.9)*0.1 m2 38.223
RAZEM 38.223
225/KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.5.|1123-04 wych
4
poz.224 m2 38.223
RAZEM 38.223
226|/KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaltach |m2
d.5.|0201-03 na zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
4
poz.217 m2 144.420
RAZEM 144.420
227|KNR AT-23 |Cokoliki przy$cienne z ksztaltek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie |m
d.5.|0216-04 cienkowarstwowej; ksztaitki o dlugosci 10-18 cm
4
5.7+3.25+0.43*4+0.93+5.47+0.13*2+2.73+1.8+2.34+0.72+0.27+0.67+1.88+ m 81.250
5.99+30.03*2+2.16-(1.5*3+1.1*2+1.0*8)
RAZEM 81.250
228/ KNR AT-23 |Listwy zakonczeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej m
d.5.]0218-02
4
poz.227*2 m 162.500
RAZEM 162.500
229/KNR AT-23 |Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego w zaprawie klejowej cienkowar-|m
d.5./0102-01 stwowej lub epoksydowej
4
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2.16*5+5.7*2+9.5 m 31.700
RAZEM 31.700
5.5 Stolarka drzwiowa i okienna
230|NNRNKB Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikéw PCV - drzwi D10 kpl.
d.5.|202 1025-05
5/analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
231|NNRNKB Drzwi jednoskrzydtowe z ksztattownikéw PCV - drzwi D9 kpl.
d.5.|202 1025-05
5/analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5.6 Roboty monta zowe
232|KNR-W 2-02 |Montaz rozebranych oston grzejnikiowych m2
d.5.|20205-01
6
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
233|KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki - przecieranie i lakierowanie m2
d.5.|20205-03
6
poz.232 m?2 20.000
RAZEM 20.000
6 WZNOSZENIE RUSZTOWAN
234/ KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokos¢ do 8 m kol.
d.6/1610-03
18 kol. 18.000
RAZEM 18.000
235/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.6|r.16 (poz.:1,2,5,6,22,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,44,47,48,51,52)
z.52.5.15
7 OCZYSZCZENIE TERENU
236 KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu - wspétczynnik spulchnienia 1,3 m3
d.7|0106-04
85*1.3 m3 110.500
RAZEM 110.500
237|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu i $mieci, elementéw stalowych i drewnianych - samochoda- |m3
d.7/0108-09 mi skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.236 m3 110.500
RAZEM 110.500
238/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu i $mieci, elementéw stalowych i drewnianych - samochoda- |m3
d.7/0108-10 mi skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 10
poz.236 m3 110.500
RAZEM 110.500
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Norma STD Wersja 4.43 Nr seryjny: 13316




