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Hala sportowa Poprzeczna.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 INSTALACJE | OSPRZET
1.1 Instalacje
1/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1./1207-01
1
15+15+15+30+40+50+10+30+50+8+10+12+20+25+120+120+140+70+30+30+ |m 1410.000
15+70+70+30+15+20+20+20+55+20+80+20+25+10+100
RAZEM 1410.000
2|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 150 mm m
d.1.|1208-04
1
1410 m 1410.000
RAZEM 1410.000
3|/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1.|1208-05
1
1410*0.15*0.15 m3 31.725
RAZEM 31.725
4/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 40 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.1./1209-12 betonu
1
5 otw. 5.000
RAZEM 5.000
5/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.1.|0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
1
50+50+10 m 110.000
RAZEM 110.000
6/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.1.|0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
1
10+70+30+30+10 m 150.000
RAZEM 150.000
7|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.1.|0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
1
15+15+15+30+40+50+30+20+120+140+30+15+70+70+15+20+20+20 m 735.000
RAZEM 735.000
8/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.1.|0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
1
8+10+12+20+25+55+20+80+20+25+100 m 375.000
RAZEM 375.000
9/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w ciggach |m
d.1./0208-04 z.0. |wielokrotnych na konstrukcji metalowej; mocowanie ptaskownika srubami - na
1/3.2. 9901-12 |wysokosci 8-15m
uwaga p.tab-
licg
120+50+70+90 m 330.000
RAZEM 330.000
1.2 Osprz et
10/KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.1.|0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
2
84 Szt. 84.000
RAZEM 84.000
11/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.1.|0302-01
2
84 Szt. 84.000
RAZEM 84.000
12|KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.1.|0306-02
2
16 Szt. 16.000
RAZEM 16.000
13|KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.1.|0306-02
2
16 Szt. 16.000
RAZEM 16.000
14/KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.1.|0306-03
2
20 Szt. 20.000
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RAZEM 20.000
15/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.1.|0308-02 nowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw
2 do 2.5 mm2
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
16|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietlowkowa do 2x20 W kpl.
d.1.|0502-02
2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
17|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietlowkowa do 2x20 W kpl.
d.1.|0502-02
2
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
18/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietlowkowa do 2x20 W - na  |kpl.
d.1./0502-02 z.0. |wysokosci 8-15 m - oprawy przelotowe
2|3.2.9901-12
2.52.2.3.
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
19|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietlowkowa do 2x20 W kpl.
d.1.|0502-02
2
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
20|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietlowkowa do 2x20 W kpl.
d.1.|0502-02
2
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
21|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietlowkowa do 2x20 W kpl.
d.1.|0502-02
2
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
22|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietlowkowa do 2x20 W kpl.
d.1.|0502-02
2
19 kpl. 19.000
RAZEM 19.000
23|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietléwkowa do 2x20 W kpl.
d.1.|0502-02
2
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
24|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - zarowa, halogenowa, com- |kpl.
d.1./0503-01 pact
2
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
25|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - zarowa, halogenowa, com- |kpl.
d.1./0503-01 pact
2
20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
26|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - zarowa, halogenowa, com- |kpl.
d.1./0503-01 pact
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietlowkowa do 2x20 W kpl.
d.1.|0502-02
2
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
28|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietlowkowa do 2x40 W - na  |kpl.
d.1./0502-03 z.0. |wysokosci 8-15 m - oprawy przelotowe
2|3.2.9901-12
z.52.2.3.
18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
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29|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietlowkowa do 2x20 W kpl.
d.1.|0502-02
2
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
30/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietlowkowa do 2x20 W kpl.
d.1.|0502-02
2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
31/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg -regulatory szt.
d.1.|0406-01
2|analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
2 ROZDZIELNIE
32|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.2|0405-02 wang do podtoza przez zabetonowanie - poditgczenie 21 przewodow
szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 BADANIA | POMIARY
33|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.3/1304-05
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
34/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.3|1304-06
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
35/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3/1301-01
32 pomiar 32.000
RAZEM 32.000
36|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3/1301-02
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
37/KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych | punkt
d.3|121-02 ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
22 punkt 22.000
RAZEM 22.000
38|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych | punkt
d.3|121-03 ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
280 punkt 280.000
RAZEM 280.000
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