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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacjasvymagania techniczne dotygze wykonania i odbioru robot
polegajcych na:

- budowie odcinka kanalizacji sanitarnej w ziemi,

- przebudowie istnigcego podiczenia rury spustowej kanalizacji deszczowe]
zwigzanych z remontem sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitaridgspole Szkot nr

1 z Oddziatami Sportowymi w Brzegu przy ul. Poprzecznej 1.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz prayuleealizaciji

robét budowlano-mongwych brary sanitarnej wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obliych specyfikag
Roboty, ktorych dotyczy niniejsza ST obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i majce

na celu wykonanie kompletnych instalasginitarnych zewgirznych obgtych przedmiotem
specyfikacji.

Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne gbjprojektem naley wykona zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, ob@aujacymi przepisami oraz wytycznymi zawartymi w
dokumentacjach techniczno-ruchowych i instrukcjach mmntsich dostarczonych przez

producentow poszczegolnych elementéw instalaciji.

Niezaleznie od stopnia doktadioi i precyzji dokumentéw otrzymanych od Przedstawiciela
Zamawiagcego, definiwcych ustug do wykonania, Wykonawca jest zobaaany do
wykonania kompletnej instalacji zgodnie z niniejszym opracowaniem i dokumgntacj
projektows.

Wszystkie cgsci dokumentacji projektowej i niniejszego opracowanidekumentami
wzajemnie si uzupetniagcymi.

Wszystkie elementy eife w ktorejkolwiek czsci dokumentacji projektowej, a niectg w
pozostatych, winne [@ytraktowane tak jakby byty ¢fie we wszystkich. W przypadku
rozbieznoéci w jakiejkolwiek z czsci dokumentacji, naley zgtost Przedstawicielowi
Zamawiagcego, ktory zobowdzany lgdzie do pisemnego rozstrzygaia problemu.

W przypadku kddu, pomyiki lub wtpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien

wyjasni¢ sporne kwestie z Przedstawicielem Zamayeiago przed zioseniem oferty.
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Wszelkie nie ujte prace oraz niesygnalizowane niejgsnbeds interpretowane

z korzyécig dla Zamawigjcego.

W przypadku, kiedy Wykonawca chce zastosowateriaty lub urzdzenia zagpcze musi
przed zamdéwieniem materiatéw i gdzer uzyska pisemn zgod: Przedstawiciela
Zamawiajcego.

W przypadku, kiedy Wykonawca dokona samowolnej zmiany materiatow lgbagiz
wyszczegolnionych w dokumentaciji projektowejdbie obcizony kosztami demonta
zastosowanych materiatow i ydzer oraz kosztami monta wyszczegoélnionych w
dokumentacji projektowej materiatow i ydzer wraz z kosztami zwzanymi z wykonaniem
tych prac.

Zakres dostawy ugdlzen i elementow, nie okébony w ST ma by zgodny z dokumentag]
projektows.

1.4. Okrglenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikagjizyodne z obowzujacymi przepisami prawa,
odpowiednimi normami i aprobatami technicznymi.

1.4.1Scieki - woda zanieczyszczona w wyniku jej wykorzystania oraz wszystkie wody, ktore
doptyrety do systemu kanalizacyjnego, np. odptywy z gospodarstw domowych, ustug i
przemystowych, skropliny, a ta& wody deszczowe, e doptynety do systemu kanalizaciji.

1.4.2Scieki bytowo-gospodarczenvoda zanieczyszczona w wyniku jej wykorzystania
odptywapca z usgpow sptukiwanych (WC), natryskéw, wanien, bidetow, zlewow,
umywalek, wpustoéw podtogowych.

1.4.3Scieki przemystowewoda wykorzystana w przesig i zanieczyszczona lub siana
procesami technologicznymi, a t&kwody chtodnicze.

1.4.4Scieki szare scieki nie zawierajce fekaliow i moczu.
1.4.5Scieki czarne scieki zawierajce fekalia i mocz.

1.4.6Wody opadowe wody powstajce w wyniku naturalnych opadéw atmosferycznych,
ktére nie zostaty un¥jnie zanieczyszczone.

1.4.7Poziom zalewania maksymalny poziom, ktory ma@siagng¢ scieki na obszarze
dziatania systemu kanalizacyjnego.

1.4.8System kanalizacyjrysystem sktadagy sk z urzadzen kanalizacyjnych i innych
elementow sktadowych, stacy do odbierania i usuwangaiekdw w sposob grawitacyjny.
Urzadzenia do podnoszeniaiekdw mog by¢ czescia systemu kanalizacji grawitacyjne;.

1.4.9System ogélnosptawnysystem kanalizacyjny odprowadazyj jednym przewodem
scieki i wody opadowe.
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1.4.10System rozdzielczysystem kanalizacji odprowadzey scieki i wody deszczowe
oddzielnymi przewodami.

1.4.11Kanalizacja sanitarna uktad przewodéw (z przewodami odpowietszgmi lub bez
takich przewoddéw) odprowadaajchscieki do systemu kanalizacyjnego.

1.4.12S8rednica nominalna (DN) liczbowe oznaczenie wymiaru, ktére jest odpowiednio
zaoknglong liczbg w przyblizeniu réwr srednicy wyraonej w mm.

1.4.13Podejcie kanalizacyjne przewod 4czacy urzdzenia sanitarne z pionem lub
przewodem odptywowym.

1.4.14Pion kanalizacyjny gtéwny przewdd (na ogét pionowy) odprowadgzgjscieki z
urzadzen sanitarnych.

1.4.150dsadzka czs$¢ pionu kanalizacyjnego odchylona od pionu.

1.4.16Przewod odptywowy przewod odprowadzggy scieki utozony ze spadkiem w oévie
budynku lub w gruncie poza budynkiem, do ktéregpadhczone przewody spustowe lub
urzadzenia sanitarne z najsizej kondygnacji budynku.

1.4.17Stopie napetnienia stosunek wielkeci napetnieni&ciekami (h) darednicy
wewretrznej (d,) tego przewodu.

1.4.18Przewdd wentylacyjnyprzewod ograniczagy wahania gnienia w systemie
kanalizacyjnym.

1.4.190dgakzienie wentylacyjne przewdd wentylacyjny positzony do podégia
kanalizacyjnego.

1.4.20Rura wywiewna - rzedtwzenie pionu kanalizacyjnego ponad napeypotazonym
podegciem kanalizacyjnym, stanogdge jego zakfczenie, i majce pojczenie z atmosfer

1.4.21Pion wentylacyjny gtowny przewdd wentylacyjny pagizony do przewodu
spustowego w celu ograniczenia walt&nienia w tym przewodzie.

1.4.22Domowe urzdzenia sanitarne urzdzenia umocowane na state, do ktérych
dostarczana jest wodazuvana nasgfpnie do mycia i prania. Na przyktad: wanny, natryski,
umywalki, bidety, usfpy sptukiwane (WC), pisuary, zlewozmywaki, zmywarki do naczy
pralki automatyczne.

1.4.23Inne urgzdzenia sanitarne urzdzenia sanitarnezywane w kuchniach dla celow
obstugi masowej, pralniach, laboratoriach, szpitalach, hotelach, basenach piywigcki

1.4.24Syfon kanalizacyjnyurzdzenie zabezpieczgie przed przeptywem
zanieczyszczonego powietrza przez zastosowanie zecrkmodnego.

1.4.250dcinek obliczeniowyodcinek przewodu, dla ktéiego prowadzi gbliczenia,
charakteryzujcy sk umownie statym przeptywem wody i siatednig.

1.4.26Uzytkownik instalacji osoba fizyczna lub prawna, powotana do eksploatacji instalacji

wodociggowej w obebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.
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1.5. Ogolne wymagania dotygz robot

Wykonawca jest zobowzany do spetnienia wszystkich czydoowykonawczych:
przygotowawczych, zasadniczych i pomocniczych skiggah st na kompletnéc robot
wynikajacych z dokumentacji projektowej, norm, przepiséw technicznych, warunkéw

specyfikacji technicznej oraz zasad sztuki budowlanej z zachowaniem ighijako

2. MATERIALY

2.1. Wymagania podstawowe

Materiaty oraz elementy i ugdzenia przeznaczone do Robdét powinny odpowddttaskim
Normom i Normom Bramowym, a w razie ich braku powinny ndidecyzje dopuszczgie je
do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upawae przez odpowiednie
ministerstwo.

Urzadzenia dostarczone na budppowinny posiadacharakterystyki techniczne zgodne z
wydanymi w Dokumentacji Projektowe].

Przed przysipieniem do zamawiania wdze i innych elementow instalacji nale
przedstawd do akceptacji Zamawiggego list proponowanych dostawcow i typow.
Zastosowanie ugdzen oraz pozostatych elementow innychk ppdane w projekcie jest
mozliwe tylko za zgod Zamawiagcego. Lista zamiennikbw musi zawién@wniez analiz

kosztow wynikajca z zamiany urgdze.

2.2. Kontrola materiatow

Wykonawca jest zobowzany dostarczymateriaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i ST.

Urzadzenia na budogwnalezy dostarczy tagcznie zeswiadectwami jakéci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty gdeenia nalgy sprawdzt pod wzgédem
kompletndci i zgodndci z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wypienia wgtpliwosci co do jakéci materiatow, naley

przed ich zabudowaniem podda badaniom ok&onym przez Przedstawiciela

Zamawiajcego.

2.3. Skladowanie materialow

Sktadowanie materiatdéw powinno odbyévsic w warunkach zapobieggjych zniszczeniu,

uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wiascidechnicznych.
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Wszystkie urgdzenia musgby¢ roztadowane przez Wykonawa nasgpnie sktadowane do
czasu ich montal. Urzzdzenia oraz przewody instalacyjne winny Isktadowane na placu

utwardzonym, odwodnionym i zabezpieczonym.

+ Kanalizacja sanitarna i deszczowa:

Rury:
> rury i ksztattki oscianach gtadkich wykonane zgodnie z ngfAN-EN 1401:1999 z

fabrycznie zamontowaruszczelk wargowy zapewniajca szczelnéc¢ na kielichach

- kielich zwykty

- rury klasy SN8

- medium:scieki

- rury wykonane w odcinkach nie dizych nz 6m

- rury PVC-U ze&sciankg lita

- niedopuszczalne zastosowanie rur warstwowych ze spienionego PVC lub zaviRv§ivo

innych wiaciwosciach fizyko-chemicznych

Studnie kanalizacyjne:

- do budowy studni betonowych stos@ymaefabrykowane elementy betonowe z betonu
wibroprasowanego B45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150. Elementy studzienek
taczy¢ za pomog uszczelek. Zalecagsivykonanie fabrycznych przdzy kanalizacyjnych w
elementach prefabrykowanych.

- do budowy studni z tworzywa stosoivsystemowe rozwzania.

Sktadowanie rur tworzywowych:

O ile producent nie okggt innych warunkow sktadowania rur i ksztattek nalestosowa sie
do pongszych instrukciji:

- rury sktadowé na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed
gromadzeniem siwod opadowych

- rury w prostych odcinkach sktadoévar stosach na rownym podio, na podktadach
drewnianych o szerokoi nie mniejszej i 10cm i w odsgpach 1 do 2 m. Nie przekracza
wysokaici sktadowania 1 m

- rury naley chront przed uszkodzeniami pochagymi od poditaa, na ktérym s
skladowane, zawiesi transportowych, stosowania niewkgch urzdzea i metod

przetadunku
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- rury o r@nychsrednicach powinny biyskiadowane oddzielnie, a gdy jest to nietivee
rury o wickszychsrednicach i grubszyciétiankach powinny znajdowasie na spodzie. To
samo dotyczy uktadania rur g@dkach transportowych.

- rury naley zabezpieczyprzed przesugciem

- szczegolnie naly zwrac& uwag na kaicowki rur i zabezpieczge przed zabrudzeniem
ochronami (kotpaki, wktadki)

- nie dopuszczado sktadowania w sposob, przy ktérym mogtyby wyit odksztalcenia —
zagkcia, zagniecenia

- nie dopuszczado chgniecia rur, whzek po podtau

- zachowa szczegOla ostraznosé przy pracach z orurowaniem w obminych temperaturach
zewrgtrznych ze wzgidu na podatni@ na uszkodzenia PE w ujemnych temperaturach

- zabezpieczy ekspozycje rur przed diugotrwatym nastonecznieniem i cjerprzed

wysoky temperatuy

Skladowanie studzien:

Studnie przechowywiaw pomieszczeniach zadaszonych, zabezpieczonych przed
bezpdrednim oddziatywaniem promieni stonecznych. Studzienkizyadktadowa w

potozeniu poziomym na wyréwnanym podtolub na podktadach drewnianych.

Armatura, wiazy:

Elementyzeliwne naley sktadowa& na czystej rownej powierzchni w zamétyich suchych

magazynach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robo6t, zaréwno w miejscu tych robaét, jak
tez przy wykonywaniu czynnii pomochniczych, w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatdw, sprgu itp.

Wszelkie prace zwkzane z obstugsprz:tu i maszyn musgby¢ wykonane przez osoby
przeszkolone, jak tego wymagagrzepisy, posiadgge uprawnienia. Ugdzenia ktérych
ruch stwarza zaggenie dla zdrowia ludzkiego, mg@y¢ uruchomione dopiero po

uprzednim ostrzesniu 0s6b znajdagych s¢ w ich bezpérednim gsiedztwie.
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4. TRANSPORT

Catas¢ transportowanych materiatdw powinnalaabezpieczona przed ich

przemieszczaniem, zniszczeniem i uszkodzeniem.
Transport mee odbywa sie dowolnymisrodkami przy zabezpieczeniu przed opadami

atmosferycznymi, oraz przed przemieszczeniem.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakgé wykonywania Robdét.

Liczbasrodkéw transportu powinna gwarantaiyarowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Przedstawiciela
Zamawiajcego, w terminie przewidzianym kontraktem.

Przewaone materiaty i urgdzenia powinny b§ uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez Wytworgdla poszczegoélnych wdzen i elementow oraz zabezpieczone
przed ich przemieszczanieng siasrodkach transportu.

Materiaty na budow powinny by przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP.

Transport rur PVC:

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej gtugo
Wytadunek rur w wizkach wymaga zycia podnénika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignia z belky umazliwiajgca zaciskanie gizawiesin na wizce. Nie wolno stosowa
zawiesi z lin metalowych lub t@uchow.

Z uwagi na specyficzne wdaiwosci rur PVC przy transporcie tych rur nayezachowa
dodatkowe wymagania:

- przewoz rur mge by wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi

- przew0z powinno girealizowa przy temperaturze powietrza od min -5°C do max +30°C,
przy czym powinna byzachowana szczegoélna ogmos¢ przy temperaturach ujemnych z
uwagi na zwgkszomny krucha¢ tworzywa.

- na platformie samochodu rury powinnyéé kielichami naprzemianlegle, na podktadach
drewnianych o szerokoi co najmniej 10 cm i gruBoi 2,5 cm, utaonych prostopadle do osi
rur

- wysoka¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekradra

- rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedte tektury falistej i
desek pod k&cuchy spinajce boczndciany skrzyy samochodu

- przy tadowaniu rur nie mima ich rzucéaani przetaczapo pochyini
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- przy dtugdciach wikszych ni diugas¢ pojazdu, wielké¢ zwisu rur nie mee przekracza
1m

- ksztaltki kanalizacyjne natg przewozé w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostraznaosci jak dla rur PVC

Studzienki:

Studzienki kanalizacyjne powinny &yransportowane zgodnie z zaleceniami producenta. Do
transportu natey wykorzystywa& samochody skrzyniowe. Podczas zatadunku i wytadunku
studzienki, naley szczegolnie ostémie obchod#i sie z jej kr&Ecami przyhczeniowymi.
Podczas transportu studnia powinné bgbezpieczona przed przesuwaniegn si
przemieszczeniemgesi

Niedopuszczalne jest zrzucanie studzienek ze samochodu. Studziemkipmaénosi nie

wolno ich przecigat. Transport, prace zatadunkowe (ustawiania i mocowania tadunku) w

temperaturach minusowych powinny odbyve& z zachowaniem szczegolnej 0gtrosci.

Transport armatury:

Armatura mae by transportowana dowolnyrdtodkami transportu. Podczas transportu

armatue nalery zabezpieczyprzed jej przemieszczaniem i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty ziemne

Roboty przygotowawcze

Trasa rurogigu powinna b§ oznaczona przez uprawnionego geedet pomog kotkow
osiowych z gwadziami. Kotki osiowe naley wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, a na
odcinkach prostych — co okoto 30 do 50 m. Nadyan odcinku nalgy utrwali¢ co najmniej 3
punkty.

Trag projektowanej instalacji natg wytyczy¢ zgodnie z mapw skali 1:500 uwzgidniajgc

specyfike terenu, przez ktoryeolzie prowadzona.

Roboty ziemne
Przewiduje si wykonanie wykopow otwartych &cianach pionowych obudowanych.

Umocnienie wykopow przez zastosowanie metalowej obudowy skrzyniowej (boks)

10
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» do gornego poziomu strefy kanatowej: otwart§cmnach pionowych obudowany
wykonany mechanicznie na odktad

» w strefie kanatowej: do poziomu #g§zego od radnej projektowanej o ok. 20 cm
mechaniczny wsko przestrzenny

* spod wykopu: ¢gcznie z wyrdwnaniem dna wykopu

Wykopy naley rozpocza¢ od najnkszego punktu, aby zapewrgrawitacyjny odptyw wody z
wykopu.

Podczas wykonywania robot nayenad otwartymi wykopami ustawtawy celownicze
umazliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontreteyzh
dna. Lawy celownicze natg montowa& nad wykopem na wysokoi ok. 1 m nad
powierzchna terenu w odgpach wynoszcych ok. 30 m. Lawy powinny mtevyrazne i
trwale oznaczenie projektowanej osi przewodu. Gorne ¢damw celownikOw nakey ustawe
zgodnie z rgdnymi projektowanymi za pomeaiwelatora. Potzenie celownikdw naley
sprawdza codziennie przed rozpogaem montau przewodow.

Dno wykopu powinno b§réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentac;ji
technicznej.

Spdd wykopu wykonywanego mechaniczne ustala sie na poziomie ok. 20zemymyod
rzednej projektowanej. Wykopy natg wykonywa bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu.

Tolerancja dla rednych dna wykopu nie powinna przekracz® cm dla gruntéw zwitych,
+5 cm dla gruntéw wymagggych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szekokaykopu
wynosi +5 cm.

Przed przysipieniem do wykonania podta naley dokon& odbioru technicznego wykopu.
Podtaze naturalne stanowi nienaruszony grunt sypki o wytrzyésatoe mniejszej ri w
dokumentacji technicznej. Pod®powinno by wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim
jedmg czwaryy powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie osi pedéml osi przewodu
nie mae przekracza - dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm. W sytuaciji, kiedy
nasgpito tzw. przekopanie wykopu tj. wybranie warstwy gruntu pepprojektowanego
poziomu ut@enia przewodu, natg uzupeint t¢ warstwe piaskiem odpowiednio
zagszczonym.

Podtaze z materiatu ziarnistego (piasekyir) o max. 15% pozostadoi na sicie 0,75 mm.
Grubas¢ podsypki 100 mm.

Roéwnica rednych wykonanego podia od rzdnych przewidzianych w dokumentacji
technicznej nie me wzadnym punkcie przekrocgzyvartasci £ 5cm dla przewodéw z

tworzyw sztucznych.

11



REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNYM

Wystepujace r&nice nie mog hazadnym odcinku przewodu spowodawspadku
przeciwnego ani tejego zmniejszenia do zera.

Wydobyty grunt powinien hysktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem
pomiedzy krawedzig wykopu a stop odktadu wolnego pasa terenu o szekgkoo najmniej 1
m dla komunikacji.

Zabezpieczenia skrzgwan wykopu z uradzeniami podziemnymi powinny byvykonane
zgodnie z dokumentacja uprzednio uzgodajan sposob wskazany przezytkownikow

tych urzdzen.

Zasyp przewodu

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinny spowadoszkodzenia
utozonego przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodochronnej,
przeciwwilgociowej i cieplnej. Grukdé warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
ponad wierzch przewodu lub rury powinna wyriadia przewodow z tworzyw sztucznych
300 mm.

Materiatem zasypu w oblie strefy niebezpiecznej powiniendogrunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno Idbednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu
w obrebie strefy niebezpiecznej powiniendagszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkingsZexgnie
poszczegdlnych warstw powinno gigé min. 95 %.

Metody i zakres kontroli jakoi

Przed przysipieniem do wiéciwych robét montzowych naley sprawdzt, czy roboty
pomocnicze i towarzygze zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja i niniejszymi
warunkami.

Sprawdzeniu podlega:

» wykonanie wykopu i podta,

 zabezpieczenie przewododw i kabli napotykanych wlabrwykopu,

* stan deskowawykopdéw pod katem bezpieamtwa pracy robotnikdéw zatrudnionych przy
montau,

» wykonanie niezédnych zej¢ do wykopow w postaci drabin (nie rzadziej nk. 20 m).

Drabiny powinny mié szczeble co 30-40 cm i bprzymocowane do deskowa
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5.2. Wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej:

Monte rur PVC
Rury PVC naley taczy¢ za pomog kielichowych podczer weiskowych uszczelnionych

specjalnie wyprofilowanym piécieniem gumowym.

W celu prawidtowego wykonania moutaprzewodu nabey wiasciwe przygotowa rury z
PVC, wykonugc odpowiednio wszystkie czyném przygotowawcze jak:

- przycinanie rur

- ukosowanie bosych keoéw rur i ich oznaczanie

Przed wykonaniem pg¢zenia kielichowego wciskowego najezukosowa bose kace rur
pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny bgkie aby powierzchnia potowy
grubgci scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosyhtkaury naley przy
pofaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczgtcbokas¢ ztacza.

Ztacza kielichowe wciskane nalewykonywa wkiadapc do wgtbienia kielicha rury
specjalnie wyprofilowa# pierscieniowg uszczelk gumows, a nasgpnie wciskajgc bosy
zukosowany koniec rury do kielicha , po uprzednim nasmarowaniu go smarem zalecanym
przed dostawgrur. Do wciskania bosego foa naley uzywaé wciskarek.

Potwierdzenie prawidtowego wykonania g#tenia to ogigniecie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz oggniccie wspotosiowsci tagczonych elementow.

Pokczenia kielichowe przed zasypaniem aglewina¢ folig z tworzywa sztucznego w celu

zabezpieczenia przédieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

Monta studni kanalizacyjnych

Studnie tworzywowe nadagic do natychmiastowego posadowienia i pgegenia
przewodow rurowych. Wykonanie otworow, zadaie uszczelek wlotowych i dostosowanie
sztucera odptywowego me by wykonane fabrycznie lub na miejscu budowy.

Minimalna grubé¢ zag:szczonej czystej warstwy pod odstastudni wynosi min. 10 cm.

W czasie przyczania rur nakey sprawdzt umiejscowienie i stan uszczelek na wlocie rury.
Koniec rury wlotowej naley posmarowé odpowiednimsrodkiemslizgowym, a nasfpnie
wsurg¢ az do oporu. Sztucer wylotowy dostosawndo odpowiednierednicy - cécie musi
by¢ wykonane pod &em prostym - i rowniejego kielich posmarowasrodkiemslizgowym.
W sytuacji przydczania rury z kamionki przy moriatrzeba uwzgidni¢c wymiary zhczki
przegciowej (adaptera) — by zachowany zostatsetay kat spadku.

W czasie dczenia studni na dolny element studni zgéooczyszczog uszczelk

miedzyelementow, doktadnie sprawdzag poprawny sposoéb jej utenia. Uszczelka
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powinna by posmarowanarodkiemslizgowym. Nas¢pnie natay¢ kolejny element studni i
docisny¢ ciatem lub lekkimi uderzeniami miotka.

Do wypetnienia obszaru wokot studni powiniert hwyty odpowiedni materiat (lkny, nie
zwigzany - zgodnie z DIN 1055 cz. Il, tabela 1). W przypadku materiatow ziarnistybls§
ziaren nie mge przekracza32 mm, a w przypadku kruszywa 16 mm. Podsgtstudni
nalezy stabilnie posadowiw wykopie, a hagpnie doktadnie, warstwami ub§anateriat
wypetniagcy obszar w promieniu 40 cm wokot studni - w przypadku mante poziomie
zalegania wdd gruntowych 50 cm. Przed wypetnieniem obszaru wokkési@rto natayc¢
nan rame lub pokrywe, w przeciwnym wypadku istnieje ryzyko owalizacji. Nalg@pametac
tez 0 zachowaniu bezpiecznego agst od studni, jdi do utwardzania tywamy cezkiego
sprz:tu.

Dopasowanie wysokai studni dazagdanej wysokéci uzyskujemy dziki skroceniu
ostatniego elementu studni (&ta). Wykonanie doktadnegoecia umaliwiaja piescieniowe
znaczniki na obwodzie stka studni.

Po dopasowaniu wysoka studni mana przysipi¢ do montau pokrywy.

Wszelkie prace montawe studzienek kanalizacyjnych madgy¢ prowadzone w

temperaturze powgj 0°C.

Przegcia przewoddéw przez przegrody budowlane

Przegcia przewoddw przez betonoweany obiektéw budowlanych nalewykonywa jako

gazo i wodoszczelne.

Metody i zakres kontroli jakoi

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewody peteprowadz
odbidr techniczny kicowy poprzedzony przeprowadzeniem odbioréwécimowych.

Odbiory czsciowe dokoné przed zakaczeniem budowy kolejnych odcinkdéw przewodu.

Podczas odbioréw egciowych naley sprawdzé:

» zgodnd¢ wykonanego odcinka z dokumentacja w tym w szczedbirrastosowanych
materiatow,

 sprawdzt prawidtowdgci wykonania robot ziemnych a w szczegdlrigpodtaza, zasypki,
gtebokadsci utozenia przewodu, odeskowania,

 sprawdzt prawidtowa¢é montau odcinka przewodu a w szczeg@oiozachowania
kierunku i spadku, patzen, zmian kierunku,

» sprawdzt prawidtowa¢ i zgodnadé¢ z dokumentacja zamontowania studzienek i innych
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elementow.
 sprawdzt prawidtowa¢ i zgodndé z dokumentagjzamontowania separatora oraz
odwodnié liniowych
Przewdd kanalizacyjny powinien bpoddany badaniom w zakresie szczétnoa
eksfiltracg sciekow do gruntu. Przed rozpectem proby naley zamkry¢ wszystkie
odgatzienia i przewod napel@iwoda. Poziom zwierciadta wody w studziencezajy
potozonej, powinien miérzgdng nizsz co najmniej o 0,5 m w stosunku dednej terenu w
miejscu studzienki aej potazone;.
Po ustabilizowaniu gizwierciadta wody w studzienkach - nie powinna lpytku wody w
studzience potmnej wyzej, w czasie:

* 30 min. na odcinku o diugo do 50 m,

* 60 min. na odcinku o dtugoi ponad 50 m.
Odbioru studzienek dokoaagodnie z norma PN-92/B-10729.

Odbidr techniczny kiecowy polega na:

* sprawdzeniu protokotow z odbiorowesziowych i realizacji postanowiedotyczcych
usungcia usterek,

 sprawdzeniu aktualdoi dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

* sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacja techniczna wbudowania studzienek

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wymagana jak& materialdbw powinna kypotwierdzona przez producenta.

Poszczegolne etapy wykonania prac instalacyjnych onge materiaty powinny by
ocenione i odebrane, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Fakty te powinny znaf€ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

Wszystkie Roboty, ktére nie spetrgayymaga podanych w odpowiednich punktach
Specyfikacji Technicznej, zostandrzucone.

Wszystkie Roboty, ktére wykazpyvicksze odchylenia od cech okienych w specyfikacji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonaswta jego koszt. Na pisemne wysienie
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Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawjaggo mae uzna wad: za nie majca zasadniczego
wptywu na dalsze Roboty oraz na cechy eksploatacyjne instalacji i ugtaszavielka¢

potracen za obniong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét polega na okteniu faktycznego zakresu robét oraz podaniu rzeczywistych

ilosci zuzytych materiatdbw w celu okékenia ceny ryczattowej. Obmiar rob6t obejmuje
roboty obgte umowg. Dodatkowe i nieprzewidziane roboty zostaizgodnione pomdzy

Wykonaw@ a Inspektorem Nadzoru i zostarawarte w odibnej umowie.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalé, roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru:

8.1. Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbidér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonanych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji uegkryciu. Odbior robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnegemosbbét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru Budowlanego z ramienia Inwestora. Gatowo

danej czsci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inwestora. Odbiogdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpiej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inwestora. Jaké i ilos¢ rob6t ulegajcych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikow badew oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentagprojektows i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakaosci czesci robo6t. Odbioru cgciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje
Inwestor.

Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujagce dokumenty:
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» Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniarakevetr
wykonywania robot

* Dziennik Budowy

» Dokumenty dotycgce jakagci wbudowanych materiatdw

8.3. Odbidr kacowy
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét wieninie®

ich ilosci, jakasci i wartcsci. Catkowite zakaczenie robo6t oraz gotowée do odbioru
ostatecznegodlzie stwierdzona przez Wykonaywypisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem napiie o tym fakcie Inwestora. Odbidr ostateczny robot
nasgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcpd dnia potwierdzenia przez
Inwestora zakiczenia robét. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiacego w obecriei Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbiegaa roboty
dokona ich oceny jakciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikéw bafla
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoionvykonania robot z dokumentggyrojektovs.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna skalizacj ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajcych i robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komgisje jaka¢ wykonanych robét w poszczegdélinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumgeptagktowy i ST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczastwo ruchu, komisja dokona pgten, oceniajc pomniejszom wartasé

wykonanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujagce dokumenty:

» dokumenty jak przy odbiorze griowym;

* protokoty wszystkich odbioréw technicznycheé@owych;

* protokét przeprowadzonego badania szczainprzewodow;

* $wiadectwa jakéci wydane przez dostawcéw materiatow;

e inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych wykorena pr

uprawniorn jednostk geodezyjn.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Podstaw ptatngci jest cena ryczattowa ustalona na podstawie dokumentacji projektowej

oraz przedmiarow robo6t z uwzginieniem zapiséw w niniejszej specyfikacji. Cena
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ryczattowa powinna uwzetiniac wszystkie wymagania oraz czyréeoi badania sktadage

sie na jej wykonanie, okétone w ST dla tej roboty i w Dokumentacji Projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bBeegoie budowli. Obliczenia i
projektowanie

- PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wgghveych i

kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania

- PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badapia pr
odbiorze

- PN-92/B-10729 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

- PN-87/B-01070 — Stekanalizacyjna zewgtrzna. Obiekty i elementy wypasgania.
Terminologia

- PN-90/B-14501 — Zaprawy budowlane zwykte

- PN-86/B-01802 — Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okgtenia

- PN-74/B-24620 — Lepik asfaltowy stosowany na zimo

- PN-74/B-24622 — Roztwor asfaltowy do gruntowania

- PN-87/H-74051/01 — Wtazy kanatowe. Klasa A

- PN-H-74051-2:1994 — Wiazy kanatowe klasy B, C,

- PN-64/H-74086 — Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych

- PN-72/H-83104 — Odlewy z&liwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obg6bk
skrawania i odchyitki masy

- PN-87/B-01100 — Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwyslekee

- BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

- BN-86/8971-08 — Prefabrykaty budowlane z betonggKlbetonowe kelbetowe.

- PN-EN 124:2000 — Zwiezenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia

- PN-EN 476:2011 — Wymagania ogolne dotyez elementdéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

- PN-EN 752:2008 — Zewgtrzne systemy kanalizacyjne.

- PN-EN 1610:2002 — Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. COBRTI INSFAL
Warszawa 2003r.

- PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-niawsich: cz. Il - Roboty

instalacji sanitarnych i przemystowych — Warszawa 1988 r.

19



