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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SSTyvgmagania techniczne dotyce
wykonania i odbioru robét zwkanych z remontem sali gimnastycznej wraz z zapleczem
sanitarnym w Zespole Szkét nr 1 z Oddziatami Sportowymi w Brzegu. Temate
specyfikacji jest wewgtrzng instalacja centralnego ogrzewania.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakieyy p
zlecaniu rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Niniejsza specyfikacja obejmuje zakres roboét byanstalacji centralnego ogrzewania
okreslony w projekcie wykonawczym i przedmiarze robot.

Specyfikacja Techniczna zyzana jest z wykonaniem n/w robot:
1.3.1. Przebudogvczesci istniepcej instalaciji c.o.
1.3.2. Wykonaniem niezldnych rob6t ogélnobudowlanych, zganych z zakresem instalacji

Rozwigzania techniczno-materialowe oraz opis wykonania robot budowlanycty nale
rozpatrywa tacznie z opisem technologii wykonania robo6t zawartym w opracowaniu
brarnzowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne z ustagvPrawa Budowlanego,
okresleniami w obowazujagcych odpowiednich Polskich Normach i z OgpBpecyfikacy
Techniczin (OST), a mianowicie:

1.4.1. Centralne ogrzewanie — ogrzewanie, w ktorym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu
pomieszcze otrzymywane jest z jednegoodta ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych
pomieszczeé za pomog czynnika grzejnego.

1.4.2. Czynnik grzejny — ptyn (woda) podnogey ciepto. Pod periem ,woda” jako czynnik
grzejny rozumiany jest rownigoztwor substancji zapobiegaych korozji lub obriajgcych
temperatug zamarzania wody.

1.4.3. Instalacja (centralnego) ogrzewania — zespoét urgdzen, elementow i przewodow
stuzacych do:

* wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturzaieaiu lub
przetwarzania tych parametrowrddio ciepta)

* rozdziatu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i pere&az
ciepta w pomieszczeniu (& wewretrzna instalaciji).
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1.4.4. Woda instalacyjna — woda wypetniajca instalagj centralnego ogrzewania.

1.4.5. Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu — najwyzsza temperatura
czynnika grzejnego, przya do obliczé instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur
powietrza na zewgtrz budynku (wg PN-82/B-02403).

1.4.6. Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie —
temperatura powrotnej wody instalacyjnej petgjdo obliczé instalacji w warunkach
obliczeniowych temperatur powietrza na zetwn budynku (wg PN-82/B-02403).

1.4.6. Cisnienie dopuszczalne — najwyzsza warté¢ nadcénienia statycznego czynnika
grzejnego, ktora nie nmie by przekroczona wadnym punkcie instalaciji.

1.4.8. Cisnienie robocze — najwyzsza warté¢ nadcgnienia statycznego czynnika grzejnego w
instalacji podczas kgenia wody.

1.4.9. Cisnienie spoczynkowe — najwyzsza warté¢ nadcénienia statycznego wody instalacji
ogrzewania wodnego przy brakwkenia wody.

1.4.10. Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa — instalacja ogrzewania
wodnego, w ktorej czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o tempegaiblizzeniowej
nie przekraczapej 100C.

1.4.11. Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknietego — instalacja, ktérej przestnze
wodna nie ma swobodnego pceenia z atmosfer

1.4.12. Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa) — instalacja, w
ktorej kgzenie wody wywotane jest prapompy.

1.4.13. Odpowietr zenie migjscowe — zespot urgdzer odpowietrzajcych bezpérednio
poszczegollne elementy instalacji ogrzewania (np. grzejniki).

1.4.14. Instalacja odpowietrzajgca — zespoét poziomych i pionowych rur i gdzen
przeznaczonych do oddzielenia i usuwania powietrza z catej instalacji ograewainego
lub z jej czsci.

1.5. Wymagania ogolne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentagj Projektovs, OST i obowazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona

roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru .Ogélne wymagania ghycib ot
podano w OST.

2. Materialy i sprz et

Materiaty do wykonania robot technologicznych mglstosowa zgodnie z Dokumentag]
Projektows, opisem technicznym i rysunkami.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawcayje do wbudowania mugodpowiadéa



REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNYM

warunkom okrélonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z
2010 r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623, zzamdzm.) iUstawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jala uzytych materialdw dostarczyiadectwa
potwierdzagce odpowiedni jakas¢ materiatdw i fakt dopuszczenia ich do stosowania w
budownictwie.

Wszystkie materiaty i ugdzenia winny posiadacertyfikaty bezpieczestwa, deklaraej
zgodndci z obowgzujacymi przepisami i normami lub certyfikat zgodobz Polsly Normg
lub aprobat techniczg.

Urzadzenia powinny byjak okre&lono w specyfikacji, bdz inne, o ile zatwierdzone zostan
przez Inspektora Nadzoru i zostanie wynaa zgoda Projektanta.

Wszystkie materiaty i ugglzenia przewidywane do wbudowanigllp zgodne z

dokumentagj i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje daityezrodta wytwarzania materiatow

oraz odpowiedniéwiadectwa badg dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2.1. Materiaty

2.1.1.Rurociagi

2.1.1.2 Instalacja centralnego ogrzewania

Podhczenia grzejnikbw oraz zmiardokalizacji projektuje si z rur stalowych czarnych ze
szwem §czonych przez spawanie, z armatoa gwint.

2.1.2. Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zastosowano:

a) grzejniki ptytowe kompaktowe np. typu ,K” np. f-my ,Vogelundnoot” z elementami
konwekcyjnymi, powierzchnie boczne obudowane ostonami, powierzchnia gérna przykryta
ostorg typu grill. Cztery boczne otwory przyizeniowe w kadym naraniku grzejnika z
gwintem wewgtrznym G1/2”

Grzejniki montowa nascianie poziomo w ptaszczgie rownolegtej do powierzchician

oraz w sposob zapewniay mazliwos¢ utrzymania grzejnikacian i podtogi w czysti;

Grzejniki wykonane w wersji ocynkowane.

2.1.3. Armatura
e Zawory termostatyczne z nastawstkpna o wymaganych danych technicznych:

- wykonanie wg norm EN-215 i PN-90/M-75010,
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- zakres regulacji temperatury 7°€8plus pozycja ,petne zamlgtie”,

- ci$nienie r@nicowe do 0,1 MPa,

- temperatura robocza do P20

- korpus zaworu i wktadka wykoname z myokau, trzpié ze stali nierdzewnej,

* Glowice termostatyczne do regulacji temperatury na grzejnikach o wyyagdanych
technicznych:

- czujnik cieczowy umdiwiajacy zastosowanie we wspotprageym z nim zaworze silnej
sprezyny powrotnej (5 KG). Spryna ta zawsze musi odrywgrzybek zaworu od gniazda,
nawet po dhaszej przerwie w pracy (np. w momencie jesiennego rozruchu instalacji),

- glowica musi mié wyraznie zaznaczanpozycg ,bezpiecznika mrozu”,

* Odpowietrzniki samoczynnesoednicy dnl5 na pionach c.0. o wymaganych danych
technicznych:

- cisnienie dopuszczalne 1,0 MPa,
- temperatura robocza do )
- kréciec przydczeniowy ¥2”,

2.2 Sprat
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST.

Do wykonania rob6t Wykonawca jest zobgrany zastosowasprzt i maszyny wiéciwe
dla danego rodzaju robét, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu rig jako
wykonywanych robot.

Sprzt musi by obstugiwany przez pracownikow posiagajch uprawnienia na ten sptz
oraz musi posiadaaktualneswiadectwo legalizaciji.

Sprzt powinien by jak okr&lono w specyfikacji, bdz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonaweca przyspujac do wykonania instalacji, powinien wykazsic mazliwoscia
korzystania ze spe¢tu i narzdzi do:

- wykonania bruzd i przebi

- Cigcia, gkcia,

- montau ksztaltek i innych,

- zaktadanie podpor,

- wykonanie pajczen spawanych,

- wykonaniem pajczen zaciskowych

- wykonanie préby hydrauliczne;.

3. Skladowanie materiatow
3.1. Ogodlne wymagania dotycxce materiatow i ich sktadowania.

Ogolne wymagania dotygze materiatow i ich sktadowania podano w OST .
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3.2. Rury

Przewody stalowe natg przechowywéa w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od
szkodliwych par i gazéw.

Wykonawca jest zobowzany uktadé rury wedtug poszczegolnych grup, wiedkoi
gatunkow w sposob zapewryjay stateczn& oraz umaliwia¢ dostp do poszczegdlnych
stosow lub pojedynczych rur. Wysakaostosu nie mee przekracza2,0 m.

3.3. Grzejniki, armatura

Armatur, ksztattowniki, grzejniki i inne uggdzenia nalgy sktadow& w opakowaniach
fabrycznych, w zamkgtym magazynie zabezpieczonym przed ¢losin obcych osob.

4. Transport

4.1. Ogolne warunki dotycace transportu.

Ogolne warunki dotyece transportu podano w OST.

4.2. Transport rur

Rury mog by¢ przewaone dowolnymsrodkiem transportu w sposéb zabezpiegzaje
przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji ppziom
wzdtuz srodka transportu | zabezpieczy wyroby przeame przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wpltywem sit bezwiadtiovystepujacych w czasie ruchu pojazdu.

4.3. Transport armatury i urzadzen

Grzejniki, ksztattki, armatgr urzadzenia, materiaty pomocnicze itp. mdgy¢ przewaone
dowolnymsrodkiem transportu w sposéb zabezpieczony przed przesuwaniem podczas
transportu.

Transport materiatéw i ugelzen powinien odbywaé sie zgodnie z wytycznymi producenta.

Wytadunek materiatéw i ugrlzer musi odbywa sie z zachowaniem wszelkicinodkow
ostraznosci uniemaliwiajgcych ich uszkodzenie.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady dotygze wykonania rob6t podano w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z gim@aa za jaked

zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zg@gdndokumentagj
projektowy, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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5.2. Montaz grzejnikow

Grzejniki montowa nascianie poziomo w ptaszczgie rownolegtej do powierzchician
oraz w sposob zapewniay mazliwosé utrzymania grzejnikacian i podtogi w czyski.

Grzejniki zawiest na standardowych elementach macygh dla grzejnikow typu H.

5.3. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy instalacji, w ktorej jest zainstalowana.
Przed zamontowaniem armatury rigl@suryé z niej zdlepienia i ewentualne
zanieczyszczenia orazidy egzemplarz naky sprawdz¢ na szczeln@ i dokona proby
otwarcia i zamkngcia.

Zawory odcinajce na pionach lub ggtkach oraz zawory odpowietraag i odpowietrzniki
nalezy umieszczaw miejscach widocznych oraz tatwo dgstych dla obstugi. Przyézeniu
armatury z ruroeigiem naley zapewné wiasciwy kierunek przeptywu.

Na gahzkach zasilajcych grzejniki nalgy montowa zawory regulacyjne z gtowdc
termostatyczg, a na gajzkach powrotnych zawory odcinag dla grzejnikow zasilanych z
boku.

5.4. Montaz pozostatych urzdzen

Montaz pozostatych urzer przeprowad4i scisle wg dokumentacji dostarczonej z danym
urzadzeniem przez ich producenta.

5.5. Zabezpieczenie antykorozyjne przewodow.

Przewody z rur czarnych naleoczyci¢ do drugiego stopnia czysto i pomalowa farbg
podktadowg silikonowg do 200C, nasg¢pnie pomalowé dwukrotnie farh kreadurowy do
200°C.

5.6. Izolacja

Nie przewidug sie izolacji piondw oraz gakek grzejnikowych.

5.7. Plukanie instalacji i proba cénieniowa

Po wykonaniu instalacji natg przeprowadzi kilkakrotne ptukanie wogl Ptukanie nalgy
wykonywa przy dodatniej temperaturze zestnznej, a budynek, w ktérym jest instalacja nie
moze by przemarznity. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i
grzejnikowe powinny b§ catkowicie otwarte, natomiast zawory clmepwe catkowicie
zamkngte.

Predkos¢ przeptywu wody powinna lgywigksza nk 2,5 m/s.

Badanie szczelrdgi na zimno

Préke cisnieniowg na zimno nalgy wykona jako prolg wstepng i gtdwna.
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Préba wsgpna: stosowa cisnienie wsgpne odpowiadape wartdci najwyzszego
dopuszczalnego @ienia roboczego podvegzonego o 2 bary, lecz nie mniet mia 4 bary.
Cisnienie to naley utrzyma dwukrotnie w cagu 30 min z 10 minutowym odgtem. Po
dalszych 30 min énienie to nie mge obnky¢ sie wiecej niz o 0,6 bara.

Proba gtéwna:nalezy wykon& ja bezpérednio po probie wgpnej. Czas proby powinien
wynosi 2 godziny. W tym czasiegiienie nie mae obniy¢ sie 0 wigcej niz o 0,2 bara.
W zadnym punkcie badanej instalacji nie zaavystpié¢ nieszczelnge.

Badanie szczelrdgi na goaco

Badanie szczelrdoi ztadu na gayco naley przeprowadzi po uruchomieniurodia ciepta, w
miare mazliwosci przy najwyszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajcych parametrow obliczeniowych.

Przed przysipieniem do badania dziatania instalacji naggorbudynek powinien ldy
ogrzewany w gigu co najmniej 72 godzin.

Podczas badania szczedoona gogco, naley dokona ogledzin wszystkich pajczen,
uszczelni@ oraz skontrolow&zdolna¢ przejmowania wydtzen wszystkich kompensatorow
I elementow samokompensacji. Wszystkie zaiome nieszczelrigi i inne usterki nakey
usuryé. Wynik badania na ggco naley uwazaé za pozytywny, jeeli instalacja nie wykazuje
zadnych przeciekow, a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszk@irdrwatych odksztatee

Badanie szczelrdoi eksploatacyjnej

Po pomyginym zakaczeniu badania szczekw na zimno instalagjpodd@ dodatkowej
obserwacji — w aigu 3 dob niezédne uzupetnienie wody nie przekroczy 0,1% pojefuino
ztadu.

Po prébie szczelroi instalacje nalkey pozostawd pod cénieniem roboczym.

Wszystkie proby énieniowe przeprowadiw obecnéci Inspektora Nadzoru z
potwierdzeniem w Dzienniku Budowy.

Wynik proby uwaa st za pozytywny, jéli cata instalacja nie wykazuje przeciekow ani
roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodize/atych odksztatage

Reqgulacja dziatania

Nastawy armatury regulacyjnej powinnydgyrzeprowadzone po zaktzeniu montau,

ptukaniu i prébie szczelgoi instalacji na zimno.
Regulacja instalacji nagii po wykonaniu catej instalacji.

5.8. Uwagi kaaicowe
Zalecenia i uwagi dla Inwestora

Przed przysipieniem do wykonania robot Wykonawca instalacji zolyaamy jest do
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szczegOtowego zapoznania giprojektem i specyfikagj Wszelkie uwagi i ewentualne
zastrzeenia do PW nalegy bezwzgtdnie wnigc¢ przed przysipieniem do wykonywania
robét. Wykonawca zobowzany jest wni& ewentualne uwagi i zastrzmnia w formie
pisemnej do Inwestora lub bezpednio do Biura Projektowego.

Zakup waniejszych urzdzea musi by poprzedzony:

- kontroh zgodndci z PW wszystkich parametréw technicznych,
- kontrob miejsca zabudowy ugdzen,

- przygotowaniem miejsca skladowania.

Przy sktadaniu zaméwiena uradzenia technologiczne nalebezwzgédnie zobowizat
dostawe — producenta ugzrlzer do przeprowadzenia kontroli i potwierdzenia parametrow
technicznych oraz zgodém z PW miejsca i sposobu ich monta

Wszystkie dostarczone wdzenia musg posiadéa wymagan dokumentag — DTR, oraz w
zaleznosci przez UDT dokumentagpdbiorows.

Catas¢ robot, monta, wykonanie stosownych prob, rozruch i odbior instalacjizyale
przeprowad# zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Ogrzewczych przy szczegolnym uweadieniu obowdzujacych przepisow BHP, ochrony
przeciwpaarowej, ochrongrodowiska oraz zaleéa wymaga Inwestora, producenta,
dostawcy, zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej poszczegolnyazrz

6. Kontrola jako $ci

Do obowigzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakobobejmugcego w tym przypadku zastosowanych
materialébw oraz wykonania robat.

Inspektor Nadzoru me dopuyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

- certyfikat na znak bezpieazswa, wykazujcy ze zapewniono zgod&é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

- deklaragg zgodndci lub certyfikat zgodngci z Polske Normg lub aprobat techniczig (w
przypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normglieie g objcte
certyfikacp i ktore spetnigg wymogi Specyfikacji Technicznej).

- dopuszczenia do stosowania w obiektachlstedrowia

W szczegolngéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie zgoddo z dokumentagj projektows montau przewodoéw, armatury,
grzejnikéw i uradze,

- sprawdzenie prawidtowoi pofaczenia przewodow

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy wraz z innymi
dokumentami budowy stanoyalymi zahcznik do dziennika.
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7. Obmiar robot

Obmiar robét polega na okiteniu faktycznego zakresu robét oraz podaniu rzeczywistych
ilosci zuzytych materiatdw w celu okékenia ceny ryczattowej. Obmiar robot obejmuje
roboty obgte umowy. Dodatkowe i nieprzewidziane roboty zostaizgodnione pomgdzy
Wykonaw@ a Inspektorem Nadzoru i zostarawarte w odibnej umowie.

8. Odbiodr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w OST.
8.2. Odbiodr robot

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniggajojektows, ST i wymaganiami
Inspektora, jeeli wszystkie badania i pomiary daty wynik pozytywny.

8.3. Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegajnastpujacym odbiorom:

- odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
- odbiorowi czsciowemu technicznemu robét,
- odbiorowi kaxcowemu robot.

8.4. Odbidr robot zanikajacych i podlegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ubezgryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnegmppaosbdt.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior prowadzdaieb

niezwtocznie, nie pMiej jednak, ni w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzorusdakos¢ robot
ulegapcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zaeyetaj
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowokumentagj projektows i uprzednimi
ustaleniami.

8.5. Odbidr czsciowy techniczny robot
Odbior czsciowy techniczny robot polega na ocenigdia jakosci wykonanych robot w
okresie rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robét i postamawi

umownymi. Odbioru cgciowego technicznego robot dokonuje wiedtug zasad okénych
w umowie. Odbioér dokonuje Inspektor Nadzoru.
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8.6. Dokumenty do odbioru kacowego robot

Podstawowym dokumentem do odbioruth&owego robaot jest protokédt spadzony wedtug
wzoru ustalonego przez StgpAamawiagca. Do odbioru kacowego Wykonawca
zobowgzany jest przygotowadokumenty zawierage w szczegolriai:

- rysunki budowlano-wykonawcze z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami,

- Dziennik Budowy,

- dokumenty uzasadnigge uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zapdkai
ulegapcych zakryciu i udokumentowania wykonania tych zalece

- protokoty odbioréw robo6t zanikggych i czsciowych technicznych,

- Swiadectwa i atesty zastosowanych materiatow adaen,

- protokét przeprowadzonego badania szczaincatego przewodu,

- protokoty przeprowadzonych ptuk@dezynfekcji przewodug€znie z wynikami analiz
fizykochemicznych i bakteriologicznych.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wedgm przygotowania dokumentacyjnego

nie keda gotowe do odbioru kacowego robot, komisja w porozumieniu w Wykonawc
wyznaczy ponowny termin odbioru koowego robét.

9. Podstawa ptatndgci
Podstaw ptatnaci jest cena ryczaltowa ustalona na podstawie dokumentacji projektowe;j
oraz przedmiaréw robot z uwzghieniem zapisdw w niniejszej specyfikacji. Cena

ryczattowa powinna uwzegtiniac wszystkie wymagania oraz czyrégoi badania sktadage
sie na jej wykonanie, okétone w ST dla tej roboty i w Dokumentaciji Projektowe;.

10. Ustalania koncowe

Roboty instalacyjne wykogagodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robo6t Budowlano-Montawych cz$é |l .

11.Przepisy zwgzane

11.1.Normy
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zienme.
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo — Instalacje centralnego ogrzewania — Terrmanologi
PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostetyrawory

grzejnikowe na énienie nominalne 1MPa — Wymiary
przylaczeniowe.
PN-EN 215-1/AC:2001  Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zaworynikogje.
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoélne wynaaga
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badania.
PN-B-02421:2000  Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacje cieplne przewodow,
armatury i uragdzeh — Wymagania i badania odbiorcze.

PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawor
odpowietrzajcy.
PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewanigtzKi do grzejnikow.

PN-EN-442-1:1999 Grzejniki — Wymagania i warunki techniczne.
PN-B-01440: 1998 Technika sanitarna. Istotne wéeikgymbole i jednostki miar.
BN 768860-01 Elementy mocowania rugQéiv.

11.2.Inne dokumenty

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych COBRTTRNS
2003r. — zeszyt 6.

- Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogodlne przepisy bezpigstzea i higieny pracy.

- ,Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa” z dnia 14.12.94r.
Podstawowe zasady zygane z warunkami bhp jakim powinny odpowiagadynki
ich usytuowanie (Dz. U.15/99, poz. 140).

- Dz.U.2002.75.690 — Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaynki i ich
usytuowanie.

- Dz.U.2006.156.1118 z poiejszymi zmianami — Prawo budowlane.

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przycznych pracach transportowych Dz.U. 2000r. Nr
26,poz, 313.

- Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998 r, wispraw
ogtoszenia Jednolitego tekstu ustawy adtaowej Inspekcji Sanitarnej, (Dz. U. Nr 90,
poz, 575).

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych. (Dz. U. Nr 107, poz. 679) zzpiejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
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