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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1.0.Przedmiot inwestycji.
1.1.Remont instalacji centralnego ogrzewania w iembéj Szkole Podstawowej nr 5.
1.2.Lokalizacja — Brzeg ul. Robotnicza 22, dziatka63, obgb Centrum.

2.0.Istniejacy stan zagospodarowania dziaiki.

Szkota sktada siz dwoch budynkéw — XIX wiecznego budynku 3 kondygyjnego oraz
dobudowanego w XX wieku budynku jednokondygnacymeé®udynki pokczone § ze soh
korytarzem. Dziatka posiada petmfrastruktue techniczil oraz ziel@.

3.0.Projektowane zagospodarowanie dziatki sie dotyczybez zmian.

4.0.Zestawienie powierzchni — bez zmian.

Powierzchnia zabudowy budynku — bez zmian.

5.0.Dane informacyjne czy dziatka lub teren g wpisane do rejestru zabytkow oraz czy
podlegaja ochronie na podstawie ustali® miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego -budynek wpisany do ewidencji zabytkow.

6.0.Dane okrdlajace wptyw eksploatacji gorniczej na dzialkg lub teren — nie podlega

wptywom eksploatacji gérniczej i nie znajduje 8i granicach terenu gorniczego.

7.0.Informacje i dane o charakterze i cechach istejacych i przewidywanych zagraen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uytkownikoéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia.

7.1.Zgodnie ze stosownym rozpadzeniem Rady Ministrow w sprawie oklenia rodzajow
przedsgwzig¢ mogcych znaczco oddziatywa na srodowisko oraz szczegoétowych
kryteriow zwhzanych z kwalifikowaniem przedsvzie¢c do sporzdzania raportu o
oddziatywaniu nasrodowisko inwestycja nie kwalifikuje @i do przedsiwzigcia
mogacego znacxco oddziatywd nasrodowisko i przedsiwziecia, dla ktérego obowrek

sporadzenia raportu oddziatywania si@dowisko mae by wymagany.
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7.2.Projektowana inwestycja niedzie powodowata zagren (ponad dopuszczalne normy)
dla higieny i zdrowia gytkownikéw i otoczenia.

7.3.Strefa oddziatywania inwestycji nie wychodzzparanice przedmiotowe]j dziatki.

8.0.Inne konieczne dane.

8.1.Planowana inwestycja nie wymaga wykonania ptamapieczéstwa i ochrony zdrowia.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji centralnego ogrzewania

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora,;

- uzgodnienia nedzybrarzowe;

- obowhzujace normy normatywy i przepisy projektowania;
- archiwalne projektu budynku;

- inwentaryzacja budowlana.

2. Dane ogolne.
2.1. Obiekt — Publiczna Szkota Podstawowa nr 5

2.2. Lokalizacja — 49-300 Brzeg, ul. Robotnicza@2,nr 463

3. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt remontualastji centralnego ogrzewania

w budynku PSP nr 5 przy ul. Robotniczej 22 wedgyu. W opracowaniu przewidziano
réwniez zmiarg sposobu zabezpieczenia instalacji centralnegoeogmia z systemu
otwartego na zamkety.

4. Opis projektowanej instalacji centralnego ogrzewnia.

Parametry pracy instalacji:

- instalacja z rozdziatem dolnym, pompowa, zarateni

- obliczeniowa temperatura zasilani€80

- obliczeniowa temperatura powrotu°@0

- catkowite zapotrzebowanie ciepta budynku wyn@9,0 kW

Projektowana instalacja centralnego ogrzewaniadziatem dolnym, &dzie zasilana z
istniejacego rozdzielacza ciepta znajaitggo st w budynku szkoty w pomieszczeniwxia
cieplnego na poziomie piwnic. ¥¥et cieplny jest wiasrigia BPEC w Brzegu.

W celu ograniczenia do minimum przélpirzez stropy éciany projektuje si generalnie
prowadzenie instalacji po trasie starej instalacji.

Zaprojektowane piony c.o. dostarczajepto do grzejnikdw rozmieszczonych w

poszczegdlnych pomieszczeniach przewodami prowatziomasciennie .
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Srednice poszczegdlinych odcinkéw przewodéw podamysunkach.

Pod pionami naley zamontowéa zawory regulacyjne automatyczne np. ASV-I firmy
Danfoss na zasilaniu oraz automatyczne regulaiényenia np. ASV-PV firmy Danfoss na
powrocie.

W celu regulacji temperatury cieptej wody w ista@jch zasobnikach typu SGW (L) 100
dobrano regulator bezgredniego dziatania np. typu AVTB dn 15 z zespotem
termostatycznym 20-8Q firmy Danfoss. Zawor zamykaesprzy wzrdcie temperatury.
Regulator sktada sz zaworu regulacyjnego, elementu termostatyczmnegstawnika
temperatury. W sktad elementu termostatycznego damhuieszek, kapilara, czujnik i
wypetnienie czynnikiem termostatycznym.

Cah instalacg centralnego ogrzewania nayewykona z rur ze stali wglowej,
ocynkowanychdczonych z zastosowaniemaetek zaciskowych np. system Kansteel, z
armatug na gwint.

Sposob prowadzenia rur oraz iglednice pokazano na rysunkach. Wszystkie peciej
przewodow przez przegrody budowlane pglerykona w rurach ochronnych
umazliwiajacych wzdhine przemieszczanieggprzewodu wcianie lub stropie. Woln

przestrzé migdzy tulep i rura wypetnic materiatem niekorodagym i trwale plastycznym.

Przewody naley mocowa do elementow konstrukcyjnych budynku za posechwytow z
tworzyw sztucznych lub obejm. Pogdzy przewodami a obegruchwytu naley stosowa
przektadki elastyczne z gumy lub Znay z miekkiego PVC.

Maksymalne odlegkei pomidzy uchwytami przesuwnymi dla przewoddw poziomych

Wynosz:
Dla dn 10 -1,7m
Dla dn 15 -2,0m
Dla dn 20 -2,5m
Dla dn 25 -3,0m
Dla dn 32 -30m
Dla dn 40 -35m
Dla dn 50 -4,0m
Dla dn 65 -45m

Piony centralnego ogrzewania powinny tniehwyty umieszczone w odlegtach co

najmniej 2,5 m.
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Przewody powinny byprowadzone ze spadkiem zapewsgggm maliwos¢ odwodnienia
instalacji.

W czasie montau instalacji nalgy przestrzegadwoch podstawowych zasad:

| — umazliwi ¢ kazdemu odcinkowi rur rozszerzanie siez ogranicae

Il — nie dopyci¢, aby odksztatcenia dziataty na zbyt krotki odcipekewodu.

Na przewodach rozprowadaaych w pomieszczeniach piwnic oraz korytarzu hale
montowa punkty state oraz przy pagizeniu do pionow poziome odcinki prowagai
Sposob zapewnigty skompensowanie wydtan termicznych. Kompensacyvydtuzen

projektuje st generalnie jako kompensacjaturalm.

Odpowietrzenie instalacji nggtowa: bedzie poprzez odpowietrzniki automatyczne dn 15
typu Flexvent montowane na zakaeniach piondéw oraz odpowietrzniki miejscowezne
montowane na grzejnikach. Przed odpowietrznikierpiaaie zainstalowazawor kulowy

gwintowany dn 15. Odpowietrznik montoivaa wysokéci ok. 2,5 m od posadzki.

Po dokonaniu obliczesprawdzajcych stwierdza si

- zamontowana pompa obiegowa typu 65 POt 12Qdxie pracowata poza charakterystyk
pracy

- proponuje si wymiarg pompy na pomptypu Wilo Stratos 50/1-8 1 fazowa, zasilanie 230
V (pompa naley do wiaciciela wezta BPEC Brzeg).

5. Grzejniki.
Odbiornikami ciepta w poszczegdlnych pomieszczdnsc

a) grzejniki ptytowe np. typu ,,C” f-my ,PURMO” z ementami konwekcyjnymi,
powierzchnie boczne obudowane ostonami, powierzcgaina przykryta ostartypu grill.
Cztery boczne otwory przagzeniowe w kadym naraniku grzejnika z gwintem
wewrgtrznym G1/2”

b) grzejniki ptytowe typu ,H” (gabinet piegniarki, kuchnia ze zmywalg) np. f-my
,PURMO” bez elementéw konwekcyjnych i oston, przazrzone do stosowania w obiektach
stuzby zdrowia i innych o podwagzonych wymaganiach higienicznych. Cztery boczne
otwory przyhczeniowe w kadym naraniku grzejnika z gwintem wewstrznym G1/2”.

Na rysunkach podano parametry grzejnikéw — typ deh@raz moc ciepln
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Grzejniki montowd na scianie poziomo w ptaszczgie rownolegtej do powierzchrcian.

Minimalny odstp od powierzchni tylnej wynosi:

7

Odstp minimalny w cm
Rodzaj _ od sciany
o od sciany za _ _ od _
grzejnika o bocznejwe | od podtogi o od sufitu
grzejnikiem podokiennikal
wngce

Ptytow

yiowy 5 15 7 5 30
stalowy

Grzejniki zawiest na standardowych elementach macy¢h dla grzejnikow typu C i H.

6. Armatura.

Na gahzkach zasilajcych grzejniki z podégiem bocznym (typ C ) natg zamontowéa
zawor termostatyczny np. RA-N dn 15 z gloaviermostatyczapnp. firmy Danfoss typu
RAW 5115. W pomieszczeniach ogolnodpstych (korytarze), WC natg montowa
gtowice w wersji wzmocnionej np. RA 2920. Wszystigtewice naley wyposay¢ w
zabezpieczenie antykradzeave.

Na gahzkach powrotnych tych grzejnikow zamontavweubunek grzejnikowy z odetiem
np. typ RLV.

Przed zamontowaniem armatury rigl@isuraé z niej zdlepienia i ewentualne
zanieczyszczenia orazidy egzemplarz nahy sprawdzt na szczeln& i dokona proby
otwarcia i zamkrgcia.

Pod pionami naley zamontowa zawory regulacyjne automatyczne np. ASV-I firmy
Danfoss na zasilaniu oraz automatyczne regulaiényenia np. ASV-PV firmy Danfoss na
powrocie.

W celu regulacji temperatury cieptej wody w ista@jch zasobnikach typu SGW (L) 100
dobrano regulator bezgredniego dziatania np. typu AVTB dn 15 z zespotem
termostatycznym 20-8Q firmy Danfoss. Zawor zamykaesprzy wzrdcie temperatury.
Regulator sktada sz zaworu regulacyjnego, elementu termostatycznegstawnika
temperatury. W sktad elementu termostatycznego damhuieszek, kapilara, czujnik i

wypetnienie czynnikiem termostatycznym.

7. Zabezpieczenie antykorozyjne przewodow.

Przewody z rur stalowych ocynkowanych nie wymagapezpieczenia antykorozyjnego.
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8. Izolacje.
Przewody poziome w korytarzu oraz pomieszczeniaship zaizolow# cieplnie izolaci

typu Steinonorm 300 grednicach odpowiadggychsrednicom rurocigéw oraz grubgci

scianki:
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubéc¢ izolacji cieplnej
materiat 0,035 W/(m - K)
1 Srednica wewgtrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewagtrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewatrzna od 35 do 100 mm réwhegednicy wewRtrznej rury
4 Srednica wewatrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4/2wymagaz poz.1-4

przechodzce przez sciany lub  stropy,
skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewacentralnych wg poz. 1 -4,1/2 wymaga z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanychedry
ogrzewanymi pomieszczeniami  zrych
uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 wone w podtodze 6 mm

Nie przewidug si¢ izolacji pionéw oraz gakek grzejnikowych.

9. Ostony grzejnikowe.

Projektuje s generalnie wymianistniejpcych oston grzejnikowych.

Ostony w pomieszczeniu sali gimnastycznej 11 orazg@vni komputerowej 14 przy

montau instalacji nalgy zdemontowé& Po przeprowadzonym moutainstalacji ostony

nalezy zamontowa ponownie.

W pomieszczeniu sali gimnastycznej 10.L, wiatrota@L i 13.L, korytarza 6.2 projektuje

si¢ zabudow nowych oston grzejnikowych.

Ostony wykonad z desek sosnowych grudmp 19 mm oszlifowanych i zabezpieczonych przed
dziataniem owadow, ogniochronnie. Mohtiesek poziomy. Ostony mushy¢ wykonany w

Sposob zapewnigy bezpieczstwo wytkownikow.

10. Dob6ér naczynia wzbiorczego przeponowego systermamknietego

Dobér naczynia wykonano zgodnie z PN-B-02414.
Pojemnd¢ uktadu:
Vinst = 220 X 12 = 2640 din

Pojemnd¢ uzytkowa naczynia:
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V, =V xp xdv
V=26m
p1=999 7kg/m’

Av=0,0287dm*/ h
V,=2,6x999,7«0,0287=74,6dn"

Pojemnd¢ catkowita naczynia:

+0,]
vnzvu—Iomax
Prnax~ P
Prnax=0,3MPa
p=0,17MPa
_ 0,3+0,1 _
Vn—74,6*0’3_0’17—229,5dm3

Rura wzbiorcza:
d=0,7yV,=6,1mm
Przyjto $rednic rury wzbiorczej 25 mm.
Na rurze wzbiorczej naky umiecic manometr ginienia oraz zicze samoodcinage
typu SU R1” firmy Reflex.
Przygto naczynie wzbiorcze firmy Reflex N-250 — 1 szt.:
-pojemnd¢ catkowita 250 litrow
-max cknienie pracy 6 bar
-cisnienie otwarcia zaworu bezpiedatwa 3 bary
-§rednica zbiornika 634 mm
-wysoka¢ 888 mm

-przylacze 1”

11. Dob6r zaworu bezpiecagstwa na wymienniku typu JAD 6-50.

Zawor bezpiecaestwa na wymienniku dobrano wedtug normy PN-B-02414:

-Najmniejsza wewgtrznasrednica kréca doptywowego zaworu bezpieéséva:
M
ax\pxp

M — masowa przepustowdzaworu bezpieczstwa

d, =54

M =4473xbx Ax\/(pz— pl)xp

b=2
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A = 0,00005mm

p2 = 16 bar

p. = 3 bar

p = 952 kg/m

M = 447 3 x 2x 0,00005 x 1/116 - 35>< 952

M = 4,98 kg/s

0¢r=0,5 — dopuszczalny wspétczynnik wyptywu zaworu dkczy
0. =0,9 xae,=0,9x0,36 =0,324
p:=3 bary — dinienie dopuszczalne instalacji ogrzewania wodnego

p=952 kg/m — gzstasé wody przy jej obliczeniowej temperaturze

Dobrano zawdr bezpiecarstwa membranowy SYR — 1915i@dnicy siedliska g-35 mm i
srednicy przyhcza 1 ¥2”, ddnieniu zadziatania 3 bary.

W(g tabel zawor zabezpiecza anizenie o maksymalnej mocy grzewczej do 910 kW.

12. Zestawienie uradzen zabezpieczenia instalacji systemu zamketego

Lp. Nazwa czsci llos¢ | Dostawca
1 2 3 4
Szt.
1. | Wymiennik ciepta JAD 6.50 1 istnigly
2. | Zawor bezpieczstwa membranowy typu SYR 1915 o 1 HUSTY s.c.

wielkosci przylacza 1 1/2” i przelocie siedliska dO= 35 mm,
cisnienie otwarcia 3 bary — c.o.

3. | Termometr tarczowy @ednicy tarczy 100 mm, zakres 1 KFM
pomiarowy 0-128C

4. | Manometr tarczowy frednicy tarczy Dn 160 mm 2 KFM
zakres 0-0.4 MPa

5. | Naczynie wzbiorcze typu N250, maxrienie pracy 6 bar 1 REFLEX

6. | Zlacze samoodcinage SU 1” 1 REFLEX

13. Plukanie instalacji i préba cénieniowa.

Po wykonaniu instalacji natg przeprowadzi kilkakrotne ptukanie waogl Plukanie nalgy
wykonywa przy dodatniej temperaturze zestniznej, a budynek, w ktérym jest instalacja nie
moze by przemarznjty. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotoweewodowe i
grzejnikowe powinny b§ catkowicie otwarte, natomiast zawory clmépwe catkowicie

zamkngte.
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Predkos¢ przeptywu wody powinna lgywigksza nik 2,5 m/s.

Badanie szczeldgi na zimno

Préke cisnieniowa na zimno nakgy wykona jako prole wstepna i gtowna.

Préba wsgpna: stosowa cisnienie ws¢pne odpowiadage wartdci najwyzszego
dopuszczalnego @ienia roboczego podvigzonego o 2 bary, lecz nie mniej mia 4 bary.
Cisnienie to nalgy utrzyma dwukrotnie w cagu 30 min z 10 minutowym odgtem. Po
dalszych 30 min énienie to nie mie obniy¢ si¢ wigcej niz 0 0,6 bara.

Proba gtéwna:nalezy wykon& ja bezpdrednio po probie wgpnej. Czas proby powinien
wynosk 2 godziny. W tym czasie &iienie nie mae obniy¢ sig 0 wigcej niz 0 0,2 bara.

W zadnym punkcie badanej instalacji nie zmavystpi¢ nieszczelng.

Badanie szczelrdgi na gosco

Badanie szczelrdai ztadu na garco naley przeprowadzi po uruchomieniurodia ciepta, w
miarg mozliwosci przy najwyszych parametrach roboczych czynnika grzejnega,rex
przekraczajcych parametrow obliczeniowych.

Przed przysipieniem do badania dziatania instalacji naagorbudynek powinien lgy
ogrzewany w Gigu co najmniej 72 godzin.

Podczas badania szczeloona gogco, naley dokona ogledzin wszystkich paiczen,
uszczelnié@ oraz skontrolow@zdolna¢ przejmowania wydtizen wszystkich kompensatorow
i elementow samokompensacji. Wszystkie zaiome nieszczelrii i inne usterki nakey
usuraé. Wynik badania na geco naley uwaza¢ za pozytywny, jeeli instalacja nie wykazuje

zadnych przeciekow, a po ochtodzeniu nie stwierdaszkodze ani trwatych odksztalee

Badanie szczelrdoi eksploatacyjnej

Po pomylnym zakaczeniu badania szczekw na zimno instalagjpodd& dodatkowej
obserwacji — w aigu 3 dob nieztdne uzupetnienie wody nie przekroczy 0,1% pojefuino
ztadu.

Po prébie szczelroi instalacje natey pozostawi pod cénieniem roboczym.

Wszystkie proby énieniowe przeprowadiw obecnéci Inspektora Nadzoru z
potwierdzeniem w Dzienniku Budowy.

Wynik proby uwaa sk za pozytywny, jéi cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani

roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak usziodizwatych odksztatae
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Requlacja dziatania

Nastawy armatury regulacyjnej powinny ¢oprzeprowadzone po zaktzeniu montau,
ptukaniu i prébie szczelsoi instalacji na zimno.

Podczas regulacji termostatyczne zawory grzejnikoigemog by¢ wyposaone w gtowice
termostatyczne. Ustawienia najedokon& zgodnie z instrukgj producenta zaworéw na

wielkosci nastaw podanych w projekcie.

14. Dane techniczne obiektu charakteryzujce wptyw obiektu budowlanego na

srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludiz obiekty sasiednie pod

wzgledem:
14.1. Zapotrzebowania i jakdci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzanigciekow:

- bez zmian

14.2. emisji zanieczyszciegazowych (w tym zapachow), pytowych i ptynnych :

- nie dotyczy

14.3. rodzaju i zas¢qu wytwarzanych odpadow:

- materiaty stalowe z rozbiorki zostaposegregowane i wywiezione na wskazane przez
Inwestora ztomowisko; pozostate niemetalowe zastaywiezione na miejskie wysypisko.

14.4. emisji hatasu oraz wibracji, promieniowaniapola elektromagnetyczneqo i innych

zaklocan:
- nie dotyczy
14.5. wptywu obiektu na istnieacy drzewostan, powierzchng ziemi, wody powierzchniowe

i podziemne:
- nie dotyczy

15. Uwagi i zalecenia.

- instalacje z rur stalowych ze stalgglowej, ocynkowanej wykorgazgodnie z wytycznymi
dostawcy systemy.

- monta urzadzer wykona zgodnie z zaleceniami producentéwaazen;

- materiaty rozbiorkowe nie wptymiekorzystnie na staimodowiska.

- wszystkie istnigjce obudowy grzejnikdw natg rozebra i utylizowac.

- W miejscu rozebranych obudow wyk@n@owe w sposob unibwiajacy dostp do zaworow

i tatwy demonta i ponowny monta

- powierzchnie poziome (podtogi) nalezabezpieczyprzed zniszczeniem lub uszkodzeniem
w trakcie montau instalaciji.
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- ewentualne ubytki lub braki posadzek wele grzejnika natey uzupetné.

- ubytki tynkow za grzejnikami natg uzupeiné a powierzchniescian na ktorych
zamontowanedala grzejniki naley odswiezy¢ przez malowanie.

- pomieszczenia oraz wypasgnie tych pomieszcad instalacje, w ktorych dala prowadzone
roboty instalacyjno-mon@we naley zabezpieczyprzed ewentualnym uszkodzeniem.

- monta grzejnikdéw i armatury wykortazgodnie z zaleceniami producentowaazen.

- planowane roboty nie przyczynsic do zmiany architektury obiektu.

- nalezy scisle przestrzegazalecenia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Dopuszcza si zastosowanie urgdzen innego producenta pod warunkiem zachowania

podobnych parametrow technicznych oraz warunkow pray i za zgoa projektanta.

16. Charakterystyka energetyczna.

16.1. Bilans mocy uedzeir zwzywajacych enerai elektryczn:

Bez zmian.
Zakres inwestycji olafy dokumentagj projektows nie ma wptywu na zmiarbilansu mocy

elektrycznej.

16.2.Bilans mocy enerqgii cieplnej:

Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego &155 kW
Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie c.w.u. Q=14 kw
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewaniartkudy

(z uwzgkdnieniem sprawrii systemu grzewczego

i przerw w ogrzewaniu) po wykonaniu remontu instala

centralnego ogrzewania wyniesie 842/6k
Obliczeniowe zuycie energii do przygotowania c.w.u. 153 GJ/rok
Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na egergi

po wykonaniu remontu instalacji centralnego ogrzaaavyniesie 26,3 %

16.3.Wiagciwosci cieplne przegréd zewtrznych:

Bez zmian.
Zakres inwestycji olfy dokumentagj projektows nie uwzgédnia zmian waciwosci

cieplnych przegréd budowlanych.
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16.4. Parametry sprawém energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylaggh,

klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz innych antizeh mapcych wptyw na gospodagk

energetycza obiektu budowlanego:

Instalacja grzewcza po wykonaniu termomodernizaciji:
NH,=0,99
NH,s=1,00
NH,¢=0,96
NH,e=0,98

16.5. Dane wykazuce,ze przygte w projekcie architektoniczno-budowlanym rogzzénia

budowlane i instalacyjne spetniayymagania dotyerce oszczdnaosci energii zawarte w

przepisach techniczno-budowlanych.

Przygte rozwhzania budowlane i instalacyjne spetaiajymagania dotycge oszcgdnasci
energii:

- izolacja cieplna przewodow rozdzielczych w inatdil centralnego ogrzewania spetnia
wymagania izolacyjniei cieplnej przewodow i komponentow - zegnik nr 2

rozporazdzenia.

17. Warunki ochrony przeciwpazarowe;j.

Warunki ochrony przeciwparowej bez zmian. Planowane roboty budowlanezagen

spos6b nie zmienigwarunkéw paarowych.

Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umoworaz wytycznymi i normami.

Jest kompletna dla celu, ktoremu shay.

Projektowat: Sprawdzit:

mgr irg. Pawet Anékiewicz mgr irg. Ewa Pietrzak-Chojnicka
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budynek PSP nr 5 w Brzegu
ul. Robotniczej 22, dz. nr 463, obgb Centrum.

Inwestor:

Gmina Brzeg
ul. Robotnicza 12,
49-300 BRZEG.

Sporadzapcy informacg:

Biuro Projektowe ,AKAPIT”
ul. Pierwszej Brygady 40
49-300 Brzeg

Projektant: mgr in. Pawet Angkiewicz

Brzeg, kwiecié 2013
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1.0.Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego ozakolejnosé realizacii
poszczegodlnych obiektéw.

Projekt remontu instalacji centralnego ogrzewaniaugynkach PSP nr 5 w Brzegu przy ul.
Robotniczej 22.

- roboty demontzowe,

- roboty montaowe sanitarne;

- roboty ogolnobudowlane;

- roboty izolacyjne;

- roboty wykaczeniowe.

2.0. Wykaz istniepcych obiektéw budowlanych
Szkota sktada siz dwdch budynkéw — XIX wiecznego budynku 3 kondygyjnego oraz
dobudowanego w XX wieku budynku jednokondygnacyme®udynki pokczone § ze soh

korytarzem.

3.0. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatkid terenu, ktore mog stwarza¢
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi
Brak.

4.0.Wskazanie dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skat i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas
ich wystapienia

Zagrazenia przy robotach murarskich, tynkarskich i bedoskich:

-upadki z wysokéci

-upadki na powierzchniach

-przedmioty spadage z wyszych kondygnacji na praagych nizej
-przedmioty spadage na osoby znajcage st w strefie niebezpiecznej

-urazy oczu podczagaznego i mechanicznego tynkowania

Zagrazenia przy robotach malarskich:

-upadki z wysokéci

-wybuch par rozpuszczalnikéw farb i lakieréw

-zatrucie rozpuszczalnikami farb i lakieréw

-zachlapanie ciata i oczu farbami, lakierami lubpaszczalnikami

-zapalenie siubrania, w ktérym wykonywano roboty malarskie
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Zaqgrazenia przy robotach momtewych:

-upadki z wysokéci
-porazenie padem elektrycznym
-uderzenie spadgymi elementami, naegziami

-zmiazdzenie kaczyn lub innych cgci ciata przez montowany element

Zagrazenia przy robotach z wykorzystaniem maszyn adizg:

-urazy spowodowane przez ruchomesczmaszyn, urzdzei i oprzyrzdowania
(pochwycenia)

-zagraenia powodowane przez rucho#medki transportu (poficenia)
-porazenia padem elektrycznym

-zagraenie paarem

Inne zagreenia;

-urazy spowodowane przez elementy ostre, wystajchropowate
-zagraenia powodowane sktadowaniem materiatéw

-naraenie na szkodliwe substancje chemiczne i pyty gprgace w powietrzu
-uczulapce dziatanie stosowanych materiatow

-podnoszenie i przenoszeniezarow

Miejsce i czas wyspowania

- prace prowadzone wewinz budynku przy remoncie instalacji c.o.

5.0.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznych

Nie dotyczy.

6.0. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaicych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagi@nia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniagcych
bezpieczry i sprawng komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuack na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nie dotyczy.
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