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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejXSalwymagania techniczne
dotyczice wykonania i odbioru robét zgzianych z remontem wewtnznej instalacji
centralnego ogrzewania w budynku Publicznej SzRalgistawowej nr 5 w Brzegu
przy ul. Robotniczej 22.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Niniejsza specyfikacja obejmuje zakres roboét byanstalacii centralnego ogrzewania
okreslony w projekcie wykonawczym i przedmiarze robot.

Specyfikacja Techniczna zarana jest z wykonaniem n/w robat:

1.3.1. Monta instalacji c.0. w ukladzie wielopionowym z rur gali weglowej, ocynkowanej
taczonych za pomacztaczek zaciskowych @ednicach w zakresie 15 - 54.

1.3.2. Monta grzejnikow stalowych ptytowych z podejem bocznym z zaworami i
gtowicami termostatycznymi wraz Zeubunkiem odcinacym.

Rozwigzania techniczno-materialowe oraz opis wykonanmrdudowlanych naky
rozpatrywa tacznie z opisem technologii wykonania rob6t zawartyrapracowaniu
brarnzowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST ayodne z ustayvPrawa Budowlanego,
okresleniami w obowazujacych odpowiednich Polskich Normach i z OgpBpecyfikacy
Techniczia (OST), a mianowicie:

1.4.1. Centralne ogrzewanie — ogrzewanie, w ktorym ciepto potrzebne do ogrzeaaespotu
pomieszcze otrzymywane jest z jednegoodta ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych
pomieszczé za pomog czynnika grzejnego.

1.4.2. Czynnik grzejny — ptyn (woda) podnosgey ciepto. Pod periem ,woda” jako czynnik
grzejny rozumiany jest rownigoztwor substancji zapobiegaych korozji lub obniajacych
temperatuw zamarzania wody.

1.4.3. Instalacja (centralnego) ogrzewania — zespo6t urgdzen, elementow i przewodow
stuzacych do:

* wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej tempezati cénieniu lub
przetwarzania tych parametrowrddto ciepta)
* rozdziatu i rozprowadzania czynnika grzejnego wzegranym budynku i przekazania
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ciepta w pomieszczeniu (& wewretrzna instalaciji).

1.4.4. Woda instalacyjna — woda wypehiajca instalagj centralnego ogrzewania.
1.4.5. Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu — najwyzsza temperatura
czynnika grzejnego, przyta do obliczé instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur
powietrza na zewgtrz budynku (wg PNB-82/B-D2403).
1.4.6. Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie —
temperatura powrotnej wody instalacyjnej petgjdo obliczé instalacji w warunkach

obliczeniowych temperatur powietrza na zetwn budynku (wg PNB-82/B-D2403).

1.4.6. Cisnienie dopuszczalne — najwyzsza warté¢ nadcénienia statycznego czynnika
grzejnego, ktéra nie nie by¢ przekroczona viiadnym punkcie instalacji.

1.4.8. Cisnienie robocze — najwy.sza warté¢ nadcgnienia statycznego czynnika grzejnego w
instalacji podczas k¢enia wody.

1.4.9. Cisnienie spoczynkowe — najwyzsza warté¢ nadcgnienia statycznego wody instalaciji
ogrzewania wodnego przy brakwkenia wody.

1.4.10. Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa — instalacja ogrzewania
wodnego, w ktdrej czynnikiem grzejnym jest wodaaiecyjna o temperaturze obliczeniowej
nie przekraczagej 100C.

1.4.11. Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknietego — instalacja, ktorej przestnze
wodna nie ma swobodnego pctenia z atmosfer

1.4.12. Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa) — instalacja, w
ktorej kimzenie wody wywotane jest prapompy.

1.4.13. Odpowietrzenie migjscowe — zespot urazdzen odpowietrzajcych bezpérednio
poszczegolne elementy instalacji ogrzewania (rgejgiki).

1.4.14. Instalacja odpowietrzajqgca — zespét poziomych i pionowych rur i gdzea
przeznaczonych do oddzielenia i usuwania powietreatej instalacji ogrzewania wodnego
lub z jej czsci.
1.5. Wymagania ogélne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentacj Projektova, OST i obowazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru .

Ogodlne wymagania dotyaeze robot podano w OST.

2. Materiaty i sprz et

Materiaty do wykonania robét technologicznych mglstosowa zgodnie z
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Dokumentagcj Projektova, opisem technicznym i rysunkami.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawcayje do wbudowania mugodpowiada
warunkom okrgonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dniapth 1994 r. (t.). z
2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z4nd zm.) iUstawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jada uzytych materiatdw dostarczyiadectwa
potwierdzagce odpowiedni jakas¢ materiatow i fakt dopuszczenia ich do stosowania w
budownictwie.

Wszystkie materiaty i utglzenia winny posiadacertyfikaty bezpieczestwa, deklaragj
zgodndci z obowazujacymi przepisami i normami lub certyfikat zgodobz Polsk Norma
lub aprobat technicza.

Urzadzenia powinny by/jak okre&lono w specyfikacji, hdz inne, o ile zatwierdzone zostan
przez Inspektora Nadzoru i zostanie wynaa zgoda Projektanta.

Wszystkie materiaty i ueglzenia przewidywane do wbudowantglip zgodne z
dokumentagj i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonynsiezprzed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje daityezrodia wytwarzania materiatow
oraz odpowiedniéwiadectwa badg dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Ingpek Nadzoru.

2.1. Materiaty

2.1.1.Rurociagi
2.1.1.2 Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacje c.o. z rur ze staligglowej, ocynkowanejaczonych za pomacziaczek
zaciskowych agrednicach zewgtrznych 15 - 54.

2.1.2. Grzejniki
Jako elementy grzejne zastosowano:

a) grzejniki ptytowe typu ,,C” z elementami konwelaymi, powierzchnie boczne
obudowane ostonami, powierzchnia gorna przykrytamagypu grill. Cztery boczne otwory
przylaczeniowe w kadym naraniku grzejnika z gwintem wewitrznym G1/2".

Dane techniczne:

- Materiat: geboko tloczona blacha nisk@giowa walcowana na zimno FePO1,
- Gruba¢ blachy z ktorej ttoczy siptyty grzejnikow: 1,25mm,

- Gruba¢ blachy z ktorej ttoczy siozebrowanie: 0,5mm,

- Rozstaw pionowych kanatéw wodnych: 33 1/3’mm,

- Maksymalne @inienie robocze: 10 bar,

- Maksymalna temperatura: 1°0)

- Kolor: RAL9010snieznobiaty,

- Malowanie podktadowe: KTL Il — kataforeza drugigneracji,

- Malowanie kacowe: napylanie elektrostatyczne,
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- Deklaracja zgodrimi z: PN-EN 442,

b) grzejniki ptytowe typu ,H” bez elementow konwsfeych i oston, przeznaczone do
stosowania w pomieszczeniach o podsapnych wymaganiach higienicznych tj. kuchnia.
Grzejnik wyposaony jest w cztery boczne otwory praggeniowe w kadym naraniku
grzejnika. Wszystkie otwory z gwintem G1/2”".

Dane techniczne j.w.
2.1.3. Armatura
» Zawory termostatyczne z nastawstkpna o0 wymaganych danych technicznych:

- wykonanie wg norm EN-215 i PN-90/M-75010,

- zakres regulacji temperatury 7°28plus pozycja ,petne zamkiie”,

- cisnienie r@nicowe do 0,1 MPa,

- temperatura robocza do 20

- korpus zaworu i wktadka wykonane z myokau, trzpi@é ze stali nierdzewne.

» Glowice termostatyczne do regulacji temperaturgmzajnikach o wymaganych danych
technicznych:

- gtowica z czujnikiem wbudowanym, zakres nastagmperatur 8-28 °C, czujnik z
bezpiecznikiem mrozu, mbwo$¢ ograniczania i blokowania wagm ustawionej
temperatury. Maliwos¢ odcicia zaworu - pozycja "0".

* Glowice termostatyczne do regulacji temperaturgnzajnikach, wzmocnione o
wymaganych danych technicznych:

- model instytucjonalny (gtowica wzmocniona)zabezgiony przed manipulacprzez osoby
niepowotane, wbudowany czujnik temperatury z bezpikiem mrozu. Zabezpieczenie
przed kradziga poprzezrube imbusowa. Zakres regulacji temperatury 5-26°C. Mwos¢
ograniczania i blokowania ustawionej wdrdiotemperatury.

* Odpowietrzniki samoczynnespednicy dnl5 na pionach c.0. 0 wymaganych danych
technicznych:

- cisnienie dopuszczalne 1,0 MPa,
- temperatura robocza do 20
- kréciec przydczeniowy %2,

e Zawory przelotowe gwintowane

e Zawory rownowaace automatyczne podpionowe typu ASV_PV firmy Dasfos
montowane pod pionami ha powrocie

» zawory odcinajce z maliwoscia nastawy wsfpnej typu ASV-I

» Zawory kulowe kotnierzowe

* Naczynie wzbiorcze przeponowe z memiran

e Zawor bezpieczestwa typ 1915 Syr
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2.2 Sprat
Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w OST.
Do wykonania robot Wykonawca jest zobgpany zastosowasprzt i maszyny wiéciwe
dla danego rodzaju robét, ktéry nie spowoduje nmiegstnego wptywu na jaké

wykonywanych robot.

Sprzt musi by obstugiwany przez pracownikéw posiagajch uprawnienia na ten sptz
oraz musi posiadaaktualneswiadectwo legalizacji.

Sprzt powinien by jak okr&lono w specyfikacji, bdz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przyspujac do wykonania instalacji, powinien wyka&zsic mazliwoscia
korzystania ze speiu i narzdzi do:
- wykonania bruzd i przebi
- CigcCia, gkcia,
- montau ksztaltek i innych,
- zaktadanie podpor,
- wykonanie pajczen spawanych,
- wykonanie préby hydrauliczne;.
3. Skladowanie materiatow
3.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow i ich sktadowania.
Ogodlne wymagania dotygze materiatow i ich sktadowania podano w OST .
3.2. Rury

Przewody stalowe natg przechowywé w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od
szkodliwych par i gazow.

Wykonawca jest zobowzany uktadéa rury wedtug poszczegdlnych grup, wiedkoi
gatunkow w sposob zapewrsay stateczn& oraz umaliwia¢ dostp do poszczegdinych
stosow lub pojedynczych rur. Wysakaostosu nie mee przekracza2,0 m.

3.3. Grzejniki, armatura

Armatur, ksztattowniki, grzejniki i inne ugdzenia naley sktadowé w opakowaniach
fabrycznych, w zamkatym magazynie zabezpieczonym przed ¢ostn obcych oséb.

4. Transport
4.1. Ogolne warunki dotycace transportu.

Ogodlne warunki dotycce transportu podano w OST.
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4.2. Transport rur

Rury mog by¢ przewaone dowolnymérodkiem transportu w sposéb zabezpiegzgj
je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawcawapprzewdz rur w pozycji poziomej
wzdhuz srodka transportu | zabezpieczy wyroby przewame przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwiaétiovystepujacych w czasie ruchu pojazdu.

4.3. Transport armatury i urzadzen

Grzejniki, ksztattki, armatgr urzadzenia, materiaty pomocnicze itp. Mplgy¢
przewaone dowolnymirodkiem transportu w sposob zabezpieczony przessprzaniem
podczas transportu.

Transport materiatow i ugglzen powinien odbywa si¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Wytadunek materiatow i usdlzeh musi odbywa si¢ z zachowaniem wszelkicgiodkow
ostraznosci uniemaliwiajacych ich uszkodzenie.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady dotygze wykonania rob6t podano w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragédnie z umoworaz za jak&d
zastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t,crezigodné¢ z dokumentagj
projektowa, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami kidpra.

5.2. Prowadzenie rur

Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzw ukiadzie
wielopionowym nacianach. Prowadz rurocikgi nalezy w miare mazliwosci wykorzysta
istniejace przebicia.

Rurochgi poziome prowadzone pod stropem w piwnicach aeazposadzknalery
prowadz¢ ze spadkiem min 0,3% takeby w najniszych miejscach zatamg@rzewodow
zapewnté mazliwos$¢ odwadniania instalacji, a w najagzych miejscach zatam@rzewodow
mozliwos¢ odpowietrzenia instalaciji.

Rurochgi poziome powinny spoczywana podporach ruchomych z tworzyw sztucznych lub
obejm. Pomidzy przewodami a obegruchwytu naley stosowa przekiadki elastyczne z
gumy lub z tamy z mekkiego PVC umaliwiajace przemieszczaniegsiurocagu podczas
wystepowania napgzen. Podpory ruchome dobigrgako systemowe wg zaproponowanego
przez Wykonawe katalogu systemu podgar

Wszystkie przejcia przewodow przez przegrody budowlane haleykona w rurach
ochronnych umdiwiajacych wzdhine przemieszczanieggdrzewodu wscianie lub stropie.
Wolna przestrzé miedzy tulep i rura wypetnic materialem trwale plastycznym nie
dziatapcym korozyjnie na rur. W rurze ochronnej nie mae znajdowa si¢ zadne paczenie
rury.
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Rura ochronna powinna &yura o srednicy wewwtrznej wikszej odsrednicy zewntrznej

rury przewodu:

a) Co najmniej 0 2 cm, przy praZeju przez przegragpionows,
b) co najmniej o 1 cm, przy praeju przez strop.

Rura ochronna powinna byltuzsza ni grubc¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm zzke|
strony, a przy przégiu przez strop powinna wystawakoto 2 cm powyej posadzki.

Nie dotyczy to rur ochronnych na gakach grzejnikowych, ktérych wylot zeiany naley
ostoni tarczk ochronn.

Piony naley taczy¢ do rurocigéw poziomych za poednictwem odsadzek o diugd
poziomego ramienia co najmniej:

- 1,5 m dla pionéw wysokaoi do 15 m,
- 2,0 m dla pionéw wysokai do 35 m.

Polaczenia roziczne do armatury wykodaa pomog dwuzhczek.

Odlegtasci pomigdzy uchwytami mocuagcymi w zalenaosci od srednicy rury powinny

WYNOSK:

- 1,7 m dlarednicy 10 mm,
- 2,0 m dla&rednicy 15 mm,
- 2,5 m dlarednicy 20 mm,
- 3,0 m dlarednicy 25 mm,
- 3,0 m dlarednicy 32 mm,
- 3,5 m dlarednicy 40 mm,
- 4,0 m dlasrednicy 50 mm
- 4,5 m dlarednicy 65 mm,
- 4,5 m dlarednicy 80 mm.

Przy mocowaniu przewodow na pionie rigi@odane odlegkei zwigkszy¢ o koto 30 % dla
rur osrednicy mniejszej 25 mm i o okoto 10% dla rur@ednicy wekszej nz 25 mm.

Minimalne odlegtéci przewoddw cieplnych od elektrycznych przy ukiaidaréwnolegtym
powinna wynosi min. 0,5 m, a w miejscach skemywan — 0,1m.

Odlegtas¢ rurocagdw poziomych nie izolowanych lub powierzchni izglaurociagéw
izolowanych od powierzchni przegrod powinna wydas najmniej:
- 30 mm dla ruérednicy do 40 mm,

- 50 mm dla ruérednicy ponad 40 mm.

5.3. Montaz grzejnikéw

Grzejniki montowa nascianie poziomo w ptaszczgie rownolegtej do powierzchdcian.
Minimalny odstp od powierzchni tylnej dla grzejnikéw typu P wynos

Odstp minimalny w cm

Rodzaj od sciany od sciany od
grzejnika za bocznej we | od podtogi . od sufitu
o podokiennikal
grzejnikiem wnece
Ptytowy 5 15 7 5 30
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stalowy typ C

Grzejniki zawiesi na standardowych elementach macygh dla grzejnikéw typu C oraz
elementach z regulach-10 cm odsciany dla grzejnikow typu H.

5.4. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy instalacji, w ktorej jest
zainstalowana.

Przed zamontowaniem armatury riglesura¢ z niej zalepienia i ewentualne
zanieczyszczenia orazidy egzemplarz naky sprawdzé na szczeln& i dokona proby
otwarcia i zamkrgcia.

Zawory odcinagjce na pionach lub gatkach oraz zawory odpowietraag i1 odpowietrzniki
nalezy umieszczaw miejscach widocznych oraz tatwo dgstych dla obstugi. Przyézeniu
armatury z ruroeigiem naley zapewné wiasciwy kierunek przeptywu.

Na gahzkach zasilajcych grzejniki nalgy montowa zawory regulacyjne z gtowic
termostatyczsg a na gafzkach powrotnych zawory odcinag.

5.5. Montaz pozostatych urzdzen

Montaz pozostatych urzen przeprowadxi scisle wg dokumentacji dostarczonej z
danym urzdzeniem przez ich producenta.

5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne przewodow.

Rur ze stali wglowej, ocynkowanej nie wymagegabezpieczenia antykorozyjnego.
5.7. 1zolacja

W zakresie izolacji termicznej nalestosowa normy obowazujace w Polsce w
szczegOlnéci PN-B-02421:2000. Dodatkowo naleprzestrzegazalecé norm DIN 4108
Izolacja w budownictwie oraz pozostate normy DINcWw najnowszych wersjach. Naile
stosowé materiaty najwyszej jakdci od jednego producenta w jak nagkszym zakresie.
Zapewné materiaty izolacyjne zgodne z wymaganiami im stawimi. Inne podobne
materiaty mog by¢ stosowane zamiast wyspecyfikowanyckli jmaja pisemnewiadectwo
rownorzdndasci lub lepszej jakéci od specyfikowanych.

Izolacji podlegai:
- przewody rozdzielcze — otuliny z pianki poliwebwej typu Steinonorm 300. Naje
stosowa gruba¢ zgodnie z poriiszy tabeh:

Rodzaj przewodu lub komponentu | Minimalna grubéc¢ izolacji cieplnej
Lp. materiat 0,035 W/(m - K)
Srednica wewgtrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewagtrzna od 22 do 35 mm 30 mm
Srednica wewatrzna od 35 do 100 mm rowkeednicy wewRgtrznej

10
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rury

Srednica wewatrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechgmdz 1/2 wymaga z poz. 1-4
przezsciany lub stropy, skrzapwania
przewodow

Przewody ogrzewacentralnych wg poz. 1 -4 1/2 wymaga z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanychenry
ogrzewanymi pomieszczeniamizrgych
uzytkownikow

Przewody wg poz. 6 ukone w podtodze 6 mm

5.8. Plukanie instalaciji i proba cénieniowa

Po wykonaniu instalacji natg przeprowadx kilkakrotne ptukanie wogl Ptukanie
nalezy wykonywa przy dodatniej temperaturze zestnznej, a budynek, w ktérym jest
instalacja nie mze by¢ przemarznity. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe,
przewodowe i grzejnikowe powinny bgatkowicie otwarte, natomiast zawory clogpwe
catkowicie zamknite.

Predkos¢ przeptywu wody powinna léywieksza nk 2,5 m/s.

Badanie szczelrdgoi na zimno

Proke cisnieniowa na zimno naley wykon& jako prole wskepna i gtdwna.

Préba wsgpna: stosowa cisnienie ws¢pne odpowiadage wartdci najwyzszego
dopuszczalnego @ienia roboczego podvigzonego o 2 bary, lecz nie mniej mia 4 bary.
Cisnienie to nalgy utrzyma dwukrotnie w cagu 30 min z 10 minutowym odgtem. Po
dalszych 30 min énienie to nie mie obniy¢ sig wigcej niz 0 0,6 bara.

Proba gtéwna:nalezy wykona ja bezpérednio po prébie wgpnej. Czas préby powinien
wynosk 2 godziny. W tym czasie &iienie nie mae obniy¢ sig 0 wigecej niz 0 0,2 bara.
W zadnym punkcie badanej instalacji nie zaavystpic¢ nieszczelng.

Badanie szczelrdgi na goaco

Badanie szczelrdai ztadu na garco naley przeprowadzi po uruchomieniurodia ciepta, w
miarg maozliwosci przy najwyszych parametrach roboczych czynnika grzejnega,rex
przekraczajcych parametrow obliczeniowych.

Przed przysipieniem do badania dziatania instalacji naagorbudynek powinien liy
ogrzewany w Gigu co najmniej 72 godzin.

Podczas badania szczeloona gogco, naley dokona ogledzin wszystkich paiczen,
uszczelni@ oraz skontrolow@zdolnag¢ przejmowania wydtzen wszystkich kompensatorow
i elementow samokompensacji. Wszystkie zaiome nieszczelriai i inne usterki naley
usuraé. Wynik badania na geco naley uwaza¢ za pozytywny, jeeli instalacja nie wykazuje
zadnych przeciekow, a po ochtodzeniu nie stwierdaszkodze ani trwatych odksztalee
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Badanie szczelrdoi eksploatacyjnej

Po pomyglinym zakaiczeniu badania szczekw na zimno instalagjpodd& dodatkowej
obserwacji — w aigu 3 dob nieztdne uzupetnienie wody nie przekroczy 0,1% pojefuino
ztadu.

Po prébie szczelroi instalacje natey pozostawi pod cénieniem roboczym.

Wszystkie proby énieniowe przeprowadiw obecnéci Inspektora Nadzoru z
potwierdzeniem w Dzienniku Budowy.

Wynik proby uwaa sk za pozytywny, jéi cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani
roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszodizwatych odksztatae

Requlacja dziatania

Nastawy armatury regulacyjnej powinny ¢oprzeprowadzone po zaktzeniu montau,
ptukaniu i prébie szczelsoi instalacji na zimno.

Podczas regulacji termostatyczne zawory grzejnikoigemog by¢ wyposaone w gtowice
termostatyczne. Ustawienia najedokon& zgodnie z instrukgj producenta zaworow na
wielkosci nastaw podanych w projekcie.
5.9. Oznaczanie rurocigow

Strzalki, liternictwo i wzory graficzne wg PN-70/01270.
Nalezy wykona oznaczenia w formie strzatek o wymiarach: dt. 2600 mm,
szer. 3640 mm w kolorze podstawowym z naniesionymi popragcpaskami barw

pomocniczych o szerokoi 15+20 mm.

Oznaczenia nakly wykona w sposob trwaty w miejscach widocznych, dpstych i
istotnych dla danej instalacji.

Na waniejszych elementach instalacji nafezamontowa tabliczki opisowe podage rodzaj
medium, jego funkejoraz podstawowy jego parametr.

5.10. Ostony grzejnikowe

Ostony wykoniaz desek sosnowych grudmp 19 mm oszlifowanych i
zabezpieczonych przed dziataniem owadow, ognioctieoiMonta desek poziomy. Ostony
musz by¢ wykonany w sposob zapewrieay bezpieczéstwo wytkownikow.
5.11. Uwagi kacowe
Zalecenia i uwagi dla Inwestora

Przed przyspieniem do wykonania rob6t Wykonawca instalacji@etazany jest do
szczegoOtowego zapoznania giprojektem i specyfikagj Wszelkie uwagi i ewentualne

zastrzeenia do PW nalgy bezwzgtdnie wnigcé przed przysipieniem do wykonywania
robét. Wykonawca zobowzany jest wni& ewentualne uwagi i zastezania w formie
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pisemnej do Inwestora lub beZpednio do Biura Projektowego.

Zakup waniejszych urzdzeh musi by poprzedzony:

- kontrok zgodndci z PW wszystkich parametréw technicznych,
- kontroh miejsca zabudowy ugdzen,

- przygotowaniem miejsca sktadowania.

Przy skladaniu zamowiena uradzenia technologiczne nalebezwzgédnie zobowizat
dostawe — producenta ugrizen do przeprowadzenia kontroli i potwierdzenia paragve
technicznych oraz zgodém z PW miejsca i sposobu ich moata

Wszystkie dostarczone wdzenia musg posiada wymagam dokumentagj— DTR, oraz w
zaleznosci przez UDT dokumentagpdbiorows.

Catas¢ rob6t, monta, wykonanie stosownych préb, rozruch i odbior itestpnalezy
przeprowadz zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbimstalaciji
Ogrzewczych przy szczeg6inym uwadshieniu obowazujacych przepiséw BHP, ochrony
przeciwpaarowej, ochrongrodowiska oraz zaleée wymogow Inwestora, producenta,
dostawcy, zawartych w dokumentacji techniczno-ruwajgposzczegdlnych ugdzen.

6. Kontrola jako sci

Do obowhzkdéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia §akobejmuacego w tym przypadku
zastosowanych materiatdw oraz wykonania robot.

Inspektor Nadzoru mie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj

- certyfikat na znak bezpiearswa, wykazujcy ze zapewniono zgod®é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

- deklaraag zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z Polslk Normg lub aprobat techniczi (w
przypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Pigskiormy jezeli nie & objcte
certyfikacp i ktore spetniagj wymogi Specyfikacji Technicznej).

W szczegblnéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie zgod®o z dokumentaajprojektows montau przewodow, armatury,
grzejnikow i uradzen,

- sprawdzenie prawidtowoi pofaczenia przewodow

- sprawdzenie prawidtowsoi montau podgrzewaczy wody.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie DzalenBudowy wraz z innymi
dokumentami budowy stanoyeiymi zahcznik do dziennika.

7. Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru robot przedstawiono w OST.
Zasady przedmiaru i obmiaru rob6t zgodnie ze wakiapa w ,Przedmiarze rob6t”

pozycjami katalogowymi. Roboty tymczasowe i pramedrzysace niezlgdne do wykonania
robo6t podstawowych natg kalkulowa w wycenie robot podstawowych.
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Dla robot nieokrélonych w katalogach zasady obmiaru i gkaaia naktadow rzeczowych
winny wynika z analizy indywidualne;.

Jednostlk obmiarowy jest 1mb wykonanej i odebranej instalacji oraz.1sz
8. Odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST.
8.2. Odbior robot

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentgajojektows, ST i
wymaganiami Inspektora,jeli wszystkie badania i pomiary daty wynik pozytyyvn

8.3. Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegaj nastpujacym odbiorom:

- odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu,
- odbiorowi czsciowemu technicznemu robot,
- odbiorowi kaxcowemu rob6t.

8.4. Odbidr robdét zanikajacych i podlegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesidireaji ulegaj zakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urriwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hammiavagoinego pospu robot.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem daeBaika Budowy i
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoriidgrowadzony &dzie
niezwtocznie, nie piej jednak, ni w ciagu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomieniem o tym fakcie lekfpra Nadzoru. Jakéi ilos¢ robot
ulegapcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstae@leimentéw zawieragych
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umg@okumentagj projektows i uprzednimi
ustaleniami.

8.5. Odbidr czsciowy techniczny robot

Odbidr czsciowy techniczny rob6t polega na ocenigdia jakosci wykonanych
robét w okresie rozliczeniowym, zgodnym z harmomogem realizacji robot i
postanowieniami umownymi. Odbiorugziowego technicznego robét dokonuje wiedtug
zasad okrdonych w umowie. Odbior dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.6. Dokumenty do odbioru kaicowego robot

Podstawowym dokumentem do odbiorth&owego robét jest protokot spadzony
wedtug wzoru ustalonego przez Stgadtamawiajca. Do odbioru kacowego Wykonawca
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zobowhzany jest przygotowadokumenty zawierage w szczegolniai:

- rysunki budowlano-wykonawcze z naniesionymi zrarani uzupetnieniami,

- Dziennik Budowy,

- dokumenty uzasadnigge uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wyk@ania
robot,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszezg pdbiorze robot zanikagych i
ulegapcych zakryciu i udokumentowania wykonania tych eale

- protokoty odbiorow robot zanikggych i czsciowych technicznych,

- Swiadectwa i atesty zastosowanych materiatéw adae,

- protokot przeprowadzonego badania szczgincatego przewodu,

- protokoty przeprowadzonych ptukadezynfekcji przewoduatznie z wynikami analiz
fizykochemicznych i bakteriologicznych.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego
nie keda gotowe do odbioru kacowego robot, komisja w porozumieniu w Wykonawc
wyznaczy ponowny termin odbioru koowego robot.

9. Podstawa ptatndgci

Zgodnie z Dokumentagijnalezy wykona zakres rob6t wymieniony w p. 1.3.
niniejszej ST.

Platna¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgijakasci robdt, w oparciu o wyniki
protokotow.

Cena jednostkowa wykonanych robo6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze i trasowanie robét,

- zakup materiatéw, instalacji i wdzen,

- transport materiatéw, instalacji i wdzexr na miejsce wbudowania,

- monta instalacji, uzbrojenia i uszlzea technologicznych,

- pofaczenia rur i ksztaltek,

- wykonanie i montapodpor i ich zabezpieczenie antykorozyjne,

- wykonanie wszystkich patzein rurocagéw z armatuy za pomog dostosowanych do
tego celudcznikow i ksztattek przégiowych,

- wykonanie otworow vgcianach,

- 0sadzeniegkznikdw rozporowych,

- przegcia rurocagéw przezciany,

- uszczelnienia prz&j,

- wpigcia do instalaciji,

- wykonanie izolacji termicznych,

- wykonanie regulacji hydraulicznej instalaciji,

- wykonanie wszelkich niezldnych préb, ptuka i badai,

- uzyskanie wszelkich wymaganygéhwiadectw, deklaracji, badaoswiadcze i odbiorow
przez uprawnione jednostki,

- koszty niezbdnej obstugi serwisowej,

- koszty odbioru przez Usd Dozoru Technicznego,

- catas¢ prac zwazanych z uruchomieniem i rozruchem technologiczmgstalacji oraz
urzadzen,

- prace poradkowe,
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- wykonanie niezé&dnych schematow, instrukciji.

10. Ustalania koncowe

Roboty instalacyjne wykogagodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Quthi
Robo6t Budowlano-Montaowych czsé |l .

11.Przepisy zwhzane

11.1.Normy

PN-82/B-02402
PN-82/B-02403
PN-90/B-01430
PN-90/M-75011

Ogrzewnictwo. Temperaturyzegranych pomieszcae budynkow.
Ogrzewnictwo. Temperaturyicggniowe zewetrzne.

Ogrzewnictwo — Instalacjatc@nego ogrzewania — Terminologia.

Armatura instalacji centralnego ograeia. Termostatyczne zawory
grzejnikowe na énienie nominalne 1MPa — Wymiary
przylaczeniowe.

PN-EN 215-1/AC:2001  Termostatyczne zawory grzejwé&oWymagania i badania.

PN-92/M-75016
PN-90/M-75003

PN-B-02421:2000
PN-70/M-75012
PN-92/M-75166
PN-EN-442-1:1999
PN-92/B-01706
PN-91/B-10700.00

PN-91/B-10700.02

PN-85/M-75002

PN-79/M-75110

PN-70/B-10715

PN-EN 251 : 1996
PN-EN 274 : 1996

PN-B-01440 : 1998
PN-84/B-01701

PN-78/B-12637
PN-79/B-12638
PN-88/B-75704.04

Armatura instalacji centralnego ograeia. Zawory grzejnikowe.
Armatura instalacji centralnego ograeia. Ogolne wymagania i
badania.
Ogrzewnictwo i cieptownictwo — &gl cieplne przewodéw,
armatury i uradzeh — Wymagania i badania odbiorcze.
Armatura domowej sieci centralnegzegania. Zawor
odpowietrzagcy.
Armatura instalacji centralnego ograeia. Zhczki do grzejnikow.
Grzejniki — Wymagania i warutdchniczne.
Instalacja wodagowa. Wymagania w projektowaniu.
Instalacje wegtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.
Instalacje wegtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i @gptrur
stalowych ocynkowanych.
Armatura przeptywowa instalacji wodgowej. Wymagania i
badania.
Armatura domowej sieci wod@mwej. Zawory wyptywowe
wydtuzone.
Wodoggi. Szczelné¢ przewodow. Wymagania i badania przy
odbiorze.
Brodziki podprysznicowe. Warg przylczeniowe
Armatura sanitarna. Zestadphpvowe umywalek, bidetow i
wanien kpielowych. Ogodlne wymagania techniczne.
Technika sanitarna. Istotredkwsci, symbole i jednostki miar.
Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach
Wyroby sanitarne ceramictirmywalki lekarskie.
Wyroby sanitarne ceramicxmampakt. Wymagania i badania.
Sedesy z tworzyw sztuczngcmoplastycznych. Sedesy do misek
ustpowych kompakt. Gtéwne wymiary.
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PN-C-73001:1996 Usdzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagahadania.

PN-86/H-74083 Armatura odptywowa instglkanalizacyjnej. Wpustyciekowe
podiogowe.

PN-89/M-75178.01  Armatura odptywowa instal&gnalizacyjnej. Syfon do umywalki.

BN 768860-01 Elementy mocowania ruggéiv.

11.2.Inne dokumenty

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instal&grzewczych COBRTI INSTAL
2003r. — zeszyt 6.

- Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogolne przepisy bezpigstxea i higieny pracy.

- ,Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwat z dnia 14.12.94r.
Podstawowe zasady zygane z warunkami bhp jakim powinny odpowiatbadynki ich
usytuowanie (Dz. U.15/99, poz. 140).

- Dz.U.2002.75.690 z ghiejszymi — Warunki techniczne jakim powinny odpada
budynki i ich usytuowanie.

- Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U0208Ir 243 poz.1623 (tekst
jednolity) z p@niejszymi zmianami.

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14ro@2000 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przycznych pracach transportowych Dz.U. 2000r. Nr
26,p06z, 313 z phiiejszymi zmianami

- Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotegznenia 16 lutego 1998 r, w sprawie
ogtoszenia Jednolitego tekstu ustawy addaowej Inspekcji Sanitarnej, (Dz. U. Nr
122, poz, 851 tekst jednolity) z fatiejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach hudaych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) z
pd&zniejszymi zmianami
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