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istn.obrzeze betonowe bez zmian ‘W

istn.kraweznik kaminny do ponownego
wbudowania na tawie betonowej C12/15
wyniesiony +- 10cm (wtopiony na skrzyzowaniu)

1 KONSTRUKCJA CHODNIKA DO PRZELOZENIA

- w-wa Scieralna z istn.kostki kamiennej gr.8cm spoinowana zaprawg cementowo - piaskowg 1:3

z recznym doczyszczeniem
- podsypka cementowo - pisakowa 1:3 gr.3cm
- podbudowa z kamienia famanego 0-31.5mm gr.15cm
- kostrukcja drogi

0§ jezdni

istn.obrzeze betonowe bez zmian

istn.nawierzchnia chodnika z ptyty granitowej bez zmian

istn.kraweznik kaminny do ponownego
wbudowania na tawie betonowej C12/15 1

wyniesiony +- 10cm (wtopiony na skrzyzowaniu)

KONSTRUKCJA DROGI

- w-wa $cieralna z istn.kostki kamiennej gr.12cm fugowanie zaprawa cementowo - piaskowa 1:3

z recznym doczyszczeniem nawierzchni
- podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr.3cm
- podbudowa z kamienia granitowego lub bazaltowego 0-31.5mm gr.25cm
- w-wa wzmacniajgca podtoze (stabilizacja cementowo-piaskowa 0 Rm=5MPa )
dowieziona z wytworni o gr.30cm
- rodzime podtoze gruntowe G3
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W m istn.nawierzchnia chodnika z ptyty granitowej bez zmian

istn.kraweznik kaminny do ponownego

- w-wa Scieralna z istn.kostki kamiennej gr.8cm
spoinowana zaprawg cementowo - piaskowg 1:3
z recznym doczyszczeniem

- podsypka cementowo - pisakowa 1:3 gr.3cm

wbudowania na tawie betonowej C12/15
wyniesiony +- 10cm (wtopiony na skrzyzowaniu)
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1 KONSTRUKCJA CHODNIKA DO PRZELOZENIA

- w-wa $cieralna z istn.kostki kamiennej gr.8cm spoinowana zaprawa cementowo - piaskowa 1:3

0§ jezdni

z recznym doczyszczeniem
- podsypka cementowo - pisakowa 1:3 gr.3cm
- podbudowa z kamienia tamanego 0-31.5mm gr.15cm
- kostrukcja drogi

istn.kraweznik kaminny do ponownego
wbudowania na tawie betonowej C12/15
wyniesiony +- 10cm (wtopiony na skrzyzowaniu) 1

KONSTRUKCJA DROGI

- w-wa Scieralna z istn.kostki kamiennej gr.12cm fugowanie zaprawa cementowo - piaskowa 1:3
z recznym doczyszczeniem nawierzchni
- podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr.3cm
- podbudowa z kamienia granitowego lub bazaltowego 0-31.5mm gr.25cm
- w-wa wzmacniajaca podtoze (stabilizacja cementowo-piaskowa o Rm=5MPa )
dowieziona z wytworni o gr.30cm
- rodzime podioze gruntowe G3
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KONSTRUKCJA CHODNIKA DO PRZELOZENIA

- w-wa $cieralna z istn.kostki kamiennej gr.8cm spoinowana zaprawa cementowo - piaskowg 1:3
z recznym doczyszczeniem

- podsypka cementowo - pisakowa 1:3 gr.3cm

- podbudowa z kamienia tamanego 0-31.5mm gr.15cm

- kostrukcja drogi

KONSTRUKCJA DROGI

- w-wa Scieralna z istn.kostki kamiennej gr.12cm fugowanie zaprawg cementowo - piaskowa 1:3
z recznym doczyszczeniem nawierzchni
- podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr.3cm
- podbudowa z kamienia granitowego lub bazaltowego 0-31.5mm gr.25cm
- w-wa wzmacniajaca podtoze (stabilizacja cementowo-piaskowa o Rm=5MPa )
dowieziona z wytworni o gr.30cm
- rodzime podioze gruntowe G3
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