KONIEC OPRACOWANIA
KM 0+257.00 (ETAP 2 KM 0+112)

Punkt 77
Wsp. X = 5537332,216 Y = 3759353,442

wpust do regulacj
i oczyszczenia

ISTN.NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ DO ROZBIORKI | WYKORZYSTANIA
NOWA NAWIERZCHNIA O STRUKTURZE | WLASCIWOSCIACH KOSTKI ULOZONEJ

NA RYNKU POW 105M2
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Punkt 75

Wsp. X = 5537273,477 Y = 3759456,146

Punkt Z6
Wsp. X = 5537307,971 Y = 3759396,615 L
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i oczyszczenia

ISTN.NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ
DO_ROZBIORKI | "WYKORZYSTANIA

NOWA “NAWERZCHNIA O.STRUKTURZE

| 'WLASCIWOSCIACH KOSTKI ULOZONEJ
NA“UL.POLSKIEJ POW=10M2
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POCZATEK ETAPU 2
KM 0+000.00

1Stn. naw. kostlks kaimi entig

ISTN.NAWIERZCHNIA Z-KOSTKI KAMIENNEJ DO ROZBIORKI | WYKORZYSTANIA
NOWA NAWIERZCHNIA O STRUKTURZE | WLASCIWOSCIACH KOSTK| ;\ULOZONEJ

NA UL.POLSKIEJ POW=30M2
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Punkt 74
- Wsp.~X = 5537252,574 Y= 3759491,165
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KONIEC ETAPU 1
KM 0+145.00
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wiaz do wymiany
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ISTN.NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
KAMIENNEJ BEZ ZMIAN
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R=130,00
g[rad}= 0,3196
dlgk 20,3484
t=-9,59
T= 4,84
B= 0,39

Punkt Z3
Wsp: X = 5537233,099 Y = 3759520,218
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POCZATEK OPRACOWANIA
KM 0+000.00 (ETAP 1)

Punkt Wsp. X =15537179,020 Y.= 3759545,821
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GRANICA DZIALKI

KRAWEZNIK GRANITOWY WTOPIONY
WBUDOWANIY NA tAWIE BET

ISTN.KRAWEZNIK GRANITOWY DO PONOWNEGO
WBUDOWANIA NA LAWIE BET PO SLADZIE ISTNIEJACEGO

ISTN.OBRZEZE BET.CHODNIKA BEZ ZMIAN

ISTN.PLYTY GRANITOWE BEZ ZMIAN

PROJ. NAWIERZCHNIA ULICY REJA
O NAWIERZCHNI Z KOSTKI KAMIENNEJ GR.12CM DO
PONOWNEGO ULOZENIA | ZASPOINOWANIA ZAPRAWA CEMENTOWO - PIASKOWA

Z RECZNYM DOCZYSZCZENIEM

NAWIERZCHNIA CHODNIKOW Z KOSTKI KAMIENNEJ DROBNOWYMIAROWEJ
DO PRZELOZENIA | ZASPOINOWANIA ZAPRAWA CEMENTOWO PIASKOWA

Z RECZNYM DOCZYSZCZENIEM

NAWIERZCHNIA CHODNIKOW NIEROZBIERALNYCH Z KOSTKI KAMIENNEJ DROBNOWYMIAROWEJ

DO OCZYSZCZENIA | ZASPOINOWAN IA Z RECZNYM DOCZYSZCZENIEM

ISTN.WPUSTY BETONOWE DO REGULACJI WYSOKOSCIOWEJ
WRAZ Z WYMIANA ISTN. RUSZTOW KOLEBKOWYCH NA ZWYKLE KLASY D400

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMINNEJ DO ROZBIORKI | WYKORZYSTANIA
NA UL.REJA (KOSTKA ADEKWATNA DO UL.REJA). PROJ.NOWA KOSTKA
O WEASCIWOSCIACH KOSTKI SASIEDNIEJ WYSTEPUJACEJ NA DANYM CIAGU

Wsp: X = 5537193522 Y = 3759550,974

e=mal: droglom@o2.pl www.drogtom.com.pl

DROGTOM 45-401 Opole ul.Chetmska 9/2 tel.0608 498 304

PROJEKTOWAL | mgr inz. Tomasz SOKULSKI

mgr inz. Grzegorz Kaczmarek
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m.BRZEG UL.REJA

Lokalizacja
Temat PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL.REJA 1:;'00
W MIEJSCOWOSCI BRZEG vy
06.2015

ZAGOSPO

DAROWANIE TERENU




