PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zaméwie n
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii la-
dowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli

Nazwa inwestycji . Budowa sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami oraz budowa przykanalikéw do wpustéw deszczowych
Lokalizacja : Brzeg, ul. Topolowa

Zamawiajacy : Gmina Miasto Brzeg

Adres Zamawiajacego :  49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 12

Branza : Inzynieryjna

Data opracowania : wrzesien, 2015r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



SPIS DZIALOW

Lp. Nazwa dziatu Od Do Kod wg
CPV
Brzeg, ul. Topolowa - kanalizacja deszczowa z przyk  analikami
1|Kanalizacja deszczowa KD-1 1 28 45232130-2
1.1|Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace 1 1
1.2|Roboty ziemne 2 16
1.3|Roboty montazowe 17 25
1.4|Zabezpieczenie oraz regulacja uzbrojenia 26 28
2|Kanalizacja deszczowa - potaczenie z ul. JaSminowag 29 43 45232130-2
2.1|Roboty ziemne 29 40
2.2|Roboty montazowe 41 43
3|Przykanaliki do wpustéw deszczowych 44 60 45232130-2
3.1|Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace 44 44
3.2|Roboty ziemne 45 54
3.3|Roboty montazowe 55 60
4|Przykanaliki do dziatek budowlanych 61 75 45232130-2
4.1|Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace 61 61
4.2|Roboty ziemne 62 73
4.3|/Roboty montazowe 74 75
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
Brzeg, ul. Topolowa - kanalizacja deszczowa z przyk  analikami
1/45232130-2 |Kanalizacja deszczowa KD-1
11 Roboty przygotowawcze i zabezpieczaj ace
1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl
d.1.1|\wycena indy- |- wytyczenie oraz oznakowanie w terenie lokalizacji obiektow
widualna - dokonanie pomiaréw wysokosciowych
- zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy
- wykonanie wykopow kontrolnych
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Roboty ziemne
2|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3
d.1.2|06 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.-wykop
mechaniczny 50% /; $r.gteb.wykopu + 0,15 m - podsypka/ - wykop pod ru-
rociag
1.0*3.35*[110.7-4*1.8]*0.5 m3 173.363
RAZEM 173.363
3/KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km m3
d.1.2|02 (grunt kat. I11)-wykop reczny 50%
1.0*3.35*[110.7-4*1.8]*0.5 m3 173.363
RAZEM 173.363
4|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3
d.1.2|06 m3 w gr.kat. lll-IV z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samocho-
dami samowytadowczymi - wykop pod studnie betonowe
1.8*1.8*3.6*3+1.8*1.8*3.1*1 m3 45.036
RAZEM 45.036
5/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1.2|02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 7
173.363+173.363+45.036 m3 391.762
RAZEM 391.762
6 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku t
d.1.2
391.762*1.8 t 705.172
RAZEM 705.172
7/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkag palami szalunkowymi |m?2
d.1.2|01+wycena stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do
whasna 3.0 m; grunt kat. I-IV
3.35*[110.7-4*1.8]*2 m?2 693.450
RAZEM 693.450
8|KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 6,0 |m?2
d.1.2|05+wycena m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
whasna chych kat.I-1V wraz z rozbiérkg
3.6*1.8*2*3+3.1*1.8*2 m?2 50.040
RAZEM 50.040
9/KNNR 11 Podsypka gr.15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.2/0501-05
1.0*0.15*110.7 m3 16.605
RAZEM 16.605
10|{KNNR 11 Obsypka rurociggu warstwag gr. 50 cm ponad wierzch rury z kruszyw natu- |m3
d.1.2|0501-05 ralnych dowiezionych
1.0*0.9*[110.7-4*1.2]-3.14*0.2*0.2*[110.7-4*1.2] m3 82.009
RAZEM 82.009
11|KNNR 1 0408- | Zageszczanie obsypki z gruntu sypkiego kat.I-1l zageszczarkami - wspét- | m3
d.1.2|03 z.sz.2.2.2. |czynnik zageszczenia Js=1.02)
9911-04
82.009 m3 82.009
RAZEM 82.009
12|KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiek- |m3
d.1.2|03 z.0.2.11.4. |towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.wars-
9911-04 twy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-Il - wspotczynnik zageszczenia Js=
1.02)
391.762-[16.605+82.009+3.14*0.2*0.2*105.9+3.14*0.6*0.6*13.5+1.0*0.4* |m3 257.387
18.0]
RAZEM 257.387
13 Dodatek za zakup i transport piasku do zasypania wykopu m3
d.1.2|wycena indy-
widualna
257.387 m3 257.387
RAZEM 257.387
14|KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warst- |m?2
d.1.2|02 wa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
1.0*18.0 m?2 18.000
RAZEM 18.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15/KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.2|01 niu 15 cm
1.0*18.0 m?2 18.000
RAZEM 18.000
16|KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.2/05 niu 10 cm
1.0*18.0 m?2 18.000
RAZEM 18.000
1.3 Roboty monta zowe
17|KNR AT-17 Wiercenie otworu o gtebokosci do 40 cm $r. 400 mm technikg diamentowg |cm
d.1.3/0102-06 w $ciane istniejacej studzienki betonowej
15.00 cm 15.000
RAZEM 15.000
18|KNNR 4 1427- |Przejscie przez $ciany komor - tuleja ochronna dla rury fi 400 mm szt.
d.1.3/06
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR 9-20 Rurociggi kanalizacji PP dwuscienne o $r. 400 mm, taczonych kielichowo |m
d.1.3/0104-05
110.70 m 110.700
RAZEM 110.700
20|KNR 9-20 Montaz ksztattek do rurociggéw - trjnik o $r. 400/160 mm 45 st. szt.
d.1.3/0202-06
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21/KNR 9-20 Montaz ksztattek do rurociggow - tréjnik o $r. 400/160 mm 90 st. szt.
d.1.3/0202-06
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNNR 4 1410- |Podtoza betonowe o grubosci 10 cm z betonu B10 pod studnie fi 1200 mm|m3
d.1.3/02
1.25*1.25*0.1*4 m3 0.625
RAZEM 0.625
23|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregébw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.1.3|03 pie o gtebok. 3 m - studnie typu BS z betonu szczelnego klasy min. C35/
45 z wkazem ciezkim kl.D400 z wypetnieniem betonowym, z wktadka wy-
gluszajaca; gteb.studzienki 3,0 m
1.00 stud. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 12200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.1.3|03 pie o gtebok. 3 m - studnie typu BS z betonu szczelnego klasy min. C35/
45 z wkazem cigzkim kl.D400 z wypetnieniem betonowym, z wktadkg wy-
gluszajaca; gteb.studzienki 3,5 m
3.00 stud. 3.000
RAZEM 3.000
25|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 12200 mm w gotowym wyko- |[0.5 m]
d.1.3|04 pie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
3.00 [0.5m] 3.000
stud.
RAZEM 3.000
14 Zabezpieczenie oraz regulacja uzbrojenia
26|/KNR-W 2-19 |Rury ochronne stalowe swudzielne o $r. 200 mm m
d.1.4/0119-02
4*3.00 m 12.000
RAZEM 12.000
27 /KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.4/1406-03
4+5 szt. 9.000
RAZEM 9.000
28/ KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.1.4/1406-04
9+2 szt. 11.000
RAZEM 11.000
2|45232130-2  |Kanalizacja deszczowa - pot gczenie z ul. Ja $minow g
2.1 Roboty ziemne
29|KNNR 1 0202- [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3
d.2.1|06 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.-wykop
mechaniczny 50% /; sr.gteb.wykopu + 0,15 m - podsypka/ - wykop pod ru-
rociag
1.0*3.15*8.0*0.5 m3 12.600
RAZEM 12.600
30|KNNR 1 0301- \Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km m3
d.2.1|02 (grunt kat. Ill)-wykop reczny 50%
1.0*3.15*8.0*0.5 m3 12.600
RAZEM 12.600
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31|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3
d.2.1|06 m3 w gr.kat. lll-IV z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samocho-
dami samowytadowczymi - wykop pod studnig betonowag,
1.8*1.8*3.1 m3 10.044
RAZEM 10.044
32|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.2.1|02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 7
12.60+12.60+10.044 m3 35.244
RAZEM 35.244
33 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku t
d.2.1
35.244*1.8 t 63.439
RAZEM 63.439
34|KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi  |m2
d.2.1|01+wycena stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do
whasna 3.0 m; grunt kat. I-IV
3.15*8.0*2 m?2 50.400
RAZEM 50.400
35|KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykop6w palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 6,0 |m2
d.2.1|05+wycena m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnegtrznych w gruntach su-
whasna chych kat.I-1V wraz z rozbiérkg
3.1*1.8*2 m?2 11.160
RAZEM 11.160
36/KNNR 11 Podsypka gr.15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2.1/0501-05
1.0*0.15*8.0 m3 1.200
RAZEM 1.200
37/KNNR 11 Obsypka rurociggu warstwag gr. 50 cm ponad wierzch rury z kruszyw natu- |m3
d.2.1/0501-05 ralnych dowiezionych
1.0*0.8*8.0-3.14*0.15*0.15*8.0 m3 5.835
RAZEM 5.835
38|KNNR 1 0408- |Zageszczanie obsypki z gruntu sypkiego kat.l-1l zageszczarkami - wspét- | m3
d.2.1|03 z.sz.2.2.2. |czynnik zageszczenia Js=1.02)
9911-04
5.835 m3 5.835
RAZEM 5.835
39|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopoéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykop6w obiek- |m3
d.2.1/03 z.0.2.11.4. |towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.wars-
9911-04 twy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-Il - wspotczynnik zageszczenia Js=
1.02)
35.244-[1.20+5.835+3.14*0.15*0.15*8.0+3.14*0.6*0.6*3.0] m3 24.253
RAZEM 24.253
40 Dodatek za zakup i transport piasku do zasypania wykopu m3
d.2.1|wycena indy-
widualna
24.253 m3 24.253
RAZEM 24.253
2.2 Roboty monta zowe
41|KNR 9-20 Rurociggi kanalizacji PP dwuscienne o $r. 300 mm, taczonych kielichowo |m
d.2.2/0104-04
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
42|KNNR 4 1410- |Podtoza betonowe o grubosci 10 cm z betonu B10 pod studnie fi 1200 mm \m3
d.2.2/02
1.25*1.25*0.1 m3 0.156
RAZEM 0.156
43|KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.2.2|03 pie o gtebok. 3 m - studnie typu BS z betonu szczelnego klasy min. C35/
45 z wkazem ciezkim kl.D400 z wypetnieniem betonowym, z wktadka wy-
gluszajaca; gteb.studzienki 3,0 m
1.00 stud. 1.000
RAZEM 1.000
3|45232130-2  |Przykanaliki do wpustéw deszczowych
3.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczaj ace
44 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl
d.3.1|wycena indy- |- wytyczenie oraz oznakowanie w terenie lokalizacji obiektow
widualna - dokonanie pomiaréw wysokosciowych
- zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy
- wykonanie wykopéw kontrolnych
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3.2 Roboty ziemne
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45/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3
d.3.2|06 m3 w gr.kat. lllI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.-wykop
mechaniczny 50% /; $r.gleb.wykopu + 0,15 m - podsypka/ - wykop pod ru-
rociag
1.0*2.0*14.4*0.5 m3 14.400
RAZEM 14.400
46| KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km m3
d.3.2|02 (grunt kat. I11)-wykop reczny 50%
1.0*2.0*14.4*0.5 m3 14.400
RAZEM 14.400
47/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.3.2|02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 7
14.40+14.40 m3 28.800
RAZEM 28.800
48 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku t
d.3.2
28.80*1.8 t 51.840
RAZEM 51.840
49|KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopOw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi |m?2
d.3.2|01+wycena stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do
whasna 3.0 m; grunt kat. I-IV
2.0*14.4*2 m?2 57.600
RAZEM 57.600
50/KNNR 11 Podsypka gr.15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.3.2/0501-05
1.0*0.15*14.4 m3 2.160
RAZEM 2.160
51/KNNR 11 Obsypka rurociggu warstwag gr. 50 cm ponad wierzch rury z kruszyw natu- |m3
d.3.2|0501-05 ralnych dowiezionych
1.0*0.66*14.4-3.14*0.08*0.08*14.4 m3 9.215
RAZEM 9.215
52|KNNR 1 0408- |Zageszczanie obsypki z gruntu sypkiego kat.l-1l zageszczarkami - wspét-  |m3
d.3.2|03 z.sz.2.2.2. |czynnik zageszczenia Js=1.02)
9911-04
9.215 m3 9.215
RAZEM 9.215
53|KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopoéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykop6w obiek- |m3
d.3.2|03 z.0.2.11.4. |towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.wars-
9911-04 twy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-Il - wspotczynnik zageszczenia Js=
1.02)
28.80-[2.160+9.215+3.14*0.08*0.08*14.4] m3 17.136
RAZEM 17.136
54 Dodatek za zakup i transport piasku do zasypania wykopu m3
d.3.2|wycena indy-
widualna
17.136 m3 17.136
RAZEM 17.136
3.3 Roboty monta zowe
55|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umoc- |m
d.3.3|02 z.s2.3.4. nione
9913-2
16.50 m 16.500
RAZEM 16.500
56|KNNR 4 1322- |Ksztaitki PVC kanalizacyjne - kolana o $r. zewn. 160 mm - wykopy umoc- |szt
d.3.3|02 z.s2.3.4. nione
9913-3
4.00 szt 4.000
RAZEM 4.000
57|KNNR 4 1424- \Wpusty kraweznikowe klasy C250 z wykorzystaniem studzienek niewtazo- |szt.
d.3.3|02 wych Tegra 600 z kinetg $lepa; wyjscie do kanalizacji za pomoca wktadki
analogia in situ fi 160 mm
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58| KNNR 4 1424- \Wpusty podchodnikowe klasy C250 z wykorzystaniem studzienek niewta- |szt.
d.3.3|02 zowych Tegra 600 z kineta $lepg; wyjscie do kanalizacji za pomocg wktad-
analogia ki in situ fi 160 mm
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNNR 4 1424- \Wpusty uliczne klasy D400 z wykorzystaniem studzienek niewtazowych szt.
d.3.3|02 Tegra 600 z kineta Slepa; wyjscie do kanalizacji za pomoca wkiadki in situ
analogia fi 160 mm
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 3611




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
60 Wejscie drenazu drogowego do wpustow ulicznych za pomocg wktadki in  |szt
d.3.3|wycena indy- |situ fi 110 mm z uszczelkg
widualna
7.00 szt 7.000
RAZEM 7.000
4145232130-2  |Przykanaliki do dziatek budowlanych
4.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczaj ace
61 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl
d.4.1|\wycena indy- |- wytyczenie oraz oznakowanie w terenie lokalizacji obiektow
widualna - dokonanie pomiaréw wysokosciowych
- zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy
- wykonanie wykopow kontrolnych
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4.2 Roboty ziemne
62 KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm m2
d.4.2/0125-01 0125-
05
3.0*17.0 m?2 51.000
RAZEM 51.000
63/ KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-11 m2
d.4.2/0505-01
3.0*17.0 m?2 51.000
RAZEM 51.000
64| KNNR 1 0202- [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3
d.4.2|06 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.-wykop
mechaniczny 50% /; sr.gteb.wykopu + 0,15 m - podsypka/ - wykop pod ru-
rociag
1.0*2.0*14.4*0.5 m3 14.400
RAZEM 14.400
65|KNNR 1 0301- \Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km m3
d.4.2|02 (grunt kat. Ill)-wykop reczny 50%
1.0*2.0*14.4*0.5 m3 14.400
RAZEM 14.400
66 KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- | m3
d.4.2|02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ =7
14.40+14.40 m3 28.800
RAZEM 28.800
67 Koszt sktadowania ziemi na wysypisku t
d.4.2
28.80*1.8 t 51.840
RAZEM 51.840
68|KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi  |m2
d.4.2|01+wycena stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do
whasna 3.0 m; grunt kat. I-IV
2.0*14.4*2 m?2 57.600
RAZEM 57.600
69| KNNR 11 Podsypka gr.15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.4.2/0501-05
1.0*0.15*14.4 m3 2.160
RAZEM 2.160
70/KNNR 11 Obsypka rurociggu warstwa gr. 50 cm ponad wierzch rury z kruszyw natu- |m3
d.4.2|0501-05 ralnych dowiezionych
1.0*0.66*14.4-3.14*0.08*0.08*14.4 m3 9.215
RAZEM 9.215
71|KNNR 1 0408- |Zageszczanie obsypki z gruntu sypkiego kat.l-1l zageszczarkami - wspét- | m3
d.4.2|03 z.s2.2.2.2. |czynnik zageszczenia Js=1.02)
9911-04
9.215 m3 9.215
RAZEM 9.215
72|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykop6w obiek- |m3
d.4.2|03 z.0.2.11.4. |towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.wars-
9911-04 twy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. |-l - wspotczynnik zageszczenia Js=
1.02)
28.80-[2.160+9.215+3.14*0.08*0.08*14.4] m3 17.136
RAZEM 17.136
73 Dodatek za zakup i transport piasku do zasypania wykopu m3
d.4.2|wycena indy-
widualna
17.136 m3 17.136
RAZEM 17.136
4.3 Roboty monta zowe
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
74| KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umoc- |m
d.4.3/02 z.sz.3.4. nione
9913-2
27.50 m 27.500
RAZEM 27.500
75 Wiaczenie przykanalika do istniejgcej studzienki /na posesji kpl.
d.4.3|wycena indy-
widualna
3.00 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
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