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B. UZGODNIENIA

2.

Warunki techniczne podtgczenia i zapewnienie odbioru $ciekéw wydane przez Urzad Miasta

Brzeg nr IM-7041-11/10 z dn.08.02.2010 r.

Notatka stuzbowa spisana w UM Brzeg w dn. 02.06.2015 r. w sprawie projektu kanalizacji

deszczowej ustalajgca warunki techniczne dla budowy kanalizacji deszczowej

. Uzgodnienie projektu przebudowy ulic: Platanowej, Topolowej i Lipowej w Brzegu - pismo
Polskiej Spotki Gazownictwa Sp. z o.0. Oddziat w Zabrzu Zaktad w Opolu nr ZTI/R/502-274-AF/15
z dn, 07.08.2015 .

. Uzgodnienie projektu przebudowy ulic Platanowej, Topolowej i Lipowej w Brzegu - pismo Tauron
Dystrybucja S.A. Oddziat w Opolu nr TD/OOP/OMD3/2015-08-10/0000001/1005441618
z dn. 2015.08.06

- Uzgodnienie projektu przebudowy ulic Platanowej, Topolowej i Lipowej w Brzegu - pismo Orange
Polska S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Wydziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze
Katowice nr 50811/TODDKA/P/2015/ZW z dn. 17 sierpnia 2015 .

. Uzgodnienie projektu przebudowy ulic Piatanowej, Topolowej i Lipowej w Brzegu - pismo
Brzeskiego Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. nr TU/1058/08/2015 z dn. 04.08.2015 r.

. Protokdt Narady Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Brzegu nr G.6630.1.137.2015
z dn. 2015.08.13

. Uzgodnienie projektu wykonawczego kanalizacji deszczowej z przykanalikami, zezwolenie na
lokalizacje w drogach gminnych oraz uzyczenie terenu - decyzja Burmistrza Brzegu
nrB1.7012.58.2015 zdn. 26.08.2015 r.

. Uzgodnienie projektu wykonawczego kanalizacji deszczowej - pismo Przedsiebiorstwa Wodociagow

i Kanalizacji w Brzegu nr TT/19/1/11578/2015 z dn. 26.08.15 r.

C. CZESE RYSUNKOWA

1. Plan realizacyjny kanalizacji deszczowej z przykanalikami - czesé 1 skala 1:500
2. Plan realizacyjny kanalizacji deszczowe] z przykanalikami - cze&¢ 2 skala 1:500
3. Profil podiuzny kanalizacji deszczowej KD-1 odcinek D1-D5,
KD-2 odcinek D5.1-D20 skala 1:100/500
4. Profil podiuzny kanalizacji deszczowej KD-3 odcinek D28-D21.1
KD-4 odcinek D1-D37 skala 1:100/500

5. Zestawienie wpustdw kanalizacji deszczowej -
6. Zestawienie przykanalikéw kanalizacji deszczowej do poszczegoinych dziatek -



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO - CZESC SANITARNA
BUDOWA SIECI | PRZYKANALIKOW KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PRRZEBUDOWA ULIC PLATANOWEJ, LIPOWEJ i TOPOLOWEJ
W BRZEGU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- Pian sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500

- Projekt przebudowy ulic Platanowej, Lipowej, Topolowej i Konopnickiej w Brzegu - czesé drogowa -
opracowanie PROTOR Opole

- Opis warunkéw geotechnicznych podfoza budowlanego terenu projektowanych do przebudowy ulic
Platanowej, Lipowej, Topolowej i Konopnickiej w Brzegu - opracowanie Ustugi Geologiczne J. Gola
Opole

- Warunki techniczne podigczenia i zapewnienie odbioru Sciekéw wydane przez Urzad Miasta
Brzeg nr IM-7041-11/10 2 dn.08.02.2010 r.

- Wizja lokalna w terenie

- Obowigzujgce przepisy i normy

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest sporzadzenie projektu wykonawczego cze$¢ sanitarna przebudowy
ulic Platanowej, Lipowej i Topolowej w Brzegu. Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt
budowy sieci kanalizacji deszczowej jako:

- przebudowe kanalizacji istniejacej w ulicy Topolowej przez zmiang jej $rednicy po istniejacej trasie,

- przebudowe kanalizaciji istniejgcej w ulicy Platanowej przez zmiane jej $rednicy po istniejgce]
trasie oraz zmiane trasy odcinkdw sieci istniejgce;] i jej rozbudowe na odcinkach brakujgcych.

- przebudowe kanalizacji istniejgcej w ulicy Lipowej przez zmiane jej $rednicy i kierunku sptywu po

istniejgcej trasie oraz zmiane trasy istniejacych odcinkéw sieci

odprowadzenia wod deszczowych z jezdni i chodnikéw do projektowanej kanalizacji deszczowe;]

odprowadzenie wod deszczowych z istniejacych posesji / dachdw i podjazdéw / do projektowanej

kanalizacji deszczowej przez przebudowe istniejacych przykanalikéw i budowe nowych.

3. DANE OGOLNE

Teren przewidzianych do przebudowy ulic zlokalizowany jest w potudniowo-zachodniej
czesci miasta Brzeg w poblizu Obwodnicy miasta i wsi Skarbimierz.

Ulice Platanowa, Lipowa, Topolowa posiadajg petne uzbrojenie podziemne: sie¢ kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, sieci wodociggowe i gazowe oraz uzbrojenie energetyczne i
telekomunikacyjne. Na niewielkim odcinku ul. Platanowej, pomiedzy nr 7-27 brak jest kanalizacji
deszczowej. Istniejgca kanalizacja deszczowa w wielu miejscach prowadzona jest poza pasem
drogowym po dziatkach prywatnych.

Wszystkie rodzaje uzbrojenia naniesiono na mapie sytuacyjno-wysokosciowej.
Nie wyklucza sig istnienia w terenie urzadzen podziemnych nie wykazanych na mapach.

Badania geologiczne wykazaty Zze podioze budowlane pod nadktadem gruntu nasypowego o
migzszosci 0,6-1,2 m, stanowig utwory pleistoceriskie wyksztatcone jako gliny piaszczyste i piaski
gliniaste podscielone piaskiem drobnoziamistym i $rednioziarnistym oraz piaskami gruboziarnistymi ze
2wirem. Do gilgbokoséci 3,0 m p.p. terenu nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.



4. BILANS SCIEKOW DESZCZOWYCH

a/ Miarodajny obliczeniowy sptyw Sciekdéw opadowych

Q=@xyxFxq=0,93x{0,85x1,03+0,9x0,48)x126 = 153,2 /s
dzie
] F - powierzchnia terenu w granicach opracowania F, = 1,03 ha
- powierzchnia dachow F; = 0,48 ha

¢ — wspolczynnik opdznienia odptywu ¢ =1/ 7

n =4 dla zlewni wydluzonej, ¢ =0,93
Y —wspoiczynnik sptywu zalezny od szczelnosci powierzchni

przyjeto @ = 0,85 - jezdnia asfalt , chodniki nawierzchnia z kostki betonowe;]

W = 0,90 - dachy
q ~ natezenie deszczu miarodajnego q = 126 I/s/ha kolektor zwykly w ulicy

b/ Obliczeniowy sptyw wad roztopowych

Q=27xTxFxexy=27x67x151x10x06=164Ifs
gdzie
T = najwyzsza dobowa temperatura powietrza podczas wiosennego tajania T = 6,7'C

F - powierzchnia zlewni F = 1,51 ha
¢ - wspdlczynnik redukcji ¢ = 1,0
Y — wspdtczynnik sptywu y = 0,6 / uwzgledniajgcy oblodzenie /

5. PODSTAWOWE DANE O INWESTYCJI

Projektowana siec kanalizacji deszczowej jako inwestycja liniowa charakteryzuje sie
nastepujgcymi danymi :

- kanat deszczowy @ 400 PP 282,1m
- kanat deszczowy @ 300 PP 5260 m
- studzienki betonowe & 1200 37 szt.
- przykanaliki @ 160 PP do wpustow 48 szt. 1458 m
- wpusty uliczne montowana na rurze karbowanej @ 600 48 szt.
- przykanaliki & 160 PP do dzialek budowlanych 49 szt 317,9m
- studzienki niewtazowe @ 315 na dziatkach budowlanych 6 szt.

6. KANALIZACJA DESZCZOWA

Zgodnie z warunkami technicznymi podigczenia wydanymi przez Urzad Miasta Brzeg oraz
zmieniajacy je notatka stuzbowa, Scieki deszczowe z terenu projektowanych do przebudowy ulic,
nalezy odprowadzi¢ do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej.

Gidwnym odbiornikiem $ciekéw deszczowych | wod roztopowych z projektowanego terenu
jest istniejaca kanalizacja deszczowa @ 400 ( studzienka D1, ul. Topolowa - Konopnickiej ) oraz
kanalizacja deszczowa & 300 ( studzienka D28 w ul. Platanowa - Konopnickiej ).

W zwigzku z powyzszym w ramach tego opracowania zaprojektowano kanalizacje deszczowa
w ulicy Topolowej @ 400 (kanat KD-1), w ul. Platanowej @ 400/300 (kanat KD-2 sptyw w kierunku
Topolowej ) i @ 300 (kanat KD-3 sptyw w kierunku Konopnickiej), w ul. Lipowej @ 300 ( kanat KD-4
sptyw w kierunku Topolowej).

Przyjete rzedne posadowienia pozwolg odebrac $cieki deszczowe w systemie grawitacyjnym
z terendw budownictwa wzdiuz ulic Topolowej, Platanowej i Lipowej.

Kanaty deszczowe prowadzone bedg w jezdni przebudowywanych ulic.

Projektowang kanalizacje deszczowg wykonad z rur | ksztattek dwusciennych
z polipropylenu ( PP ), kielichowych, tgczonych za pomocg uszczelki gumowej z EPDM zgodnej z
norma PN-EN 681, o sztywnosci obwodowej min. SN8, wykonane zgodnie z normg PN-EN 13476,



typu X Stream, K2-Kan, Ultra Cor lub réwnowazne, o $rednicy 400 — 300. Preferowany kolor warstwy
zewnetrznej rury - czarny.

Dla zapewnienia prawidlowej eksploatacji na zatamaniach i wiaczeniach przykanalikéw
zaproponowano zabudowe studzienek betonowych o $rednicy 1,2 m. Zaproponowano studzienki
szczelne typu BS lub P.V.PREFABET wykonane z betonu szczelnego klasy min C35/45 o
wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci < 6% i mrozoodpornosci F-150. Studzienki dostarczane sg na
budowe w postaci gotowych prefabrykatéw: dna z wyprofilowanym korytem / kineta / i kré¢cami
przylaczeniowymi, komina wlazowego z kregdw o wysokosci wynikajgcej z projektu i plyty
pokrywowe;.

Eiementy studzienki lgczone sa ze sobg za pomoca uszczelek gumowych
samosmarujgcych EPDM. Kregi wyposazone sa fabrycznie w stopnie wiazowe wg PN-EN 13101
wykonane w otulinie z poliamidu lub tworzywa sztucznego albo ze stali nierdzewnej. Stosowaé stopnie
dwustopowe w rozstawie w pionie co 30 cm. Przejscia kanaléw przez $ciany studzienek wykonuje sie
jako szczelne wykonane zgodnie z PN-EN 1917. Krééce polaczeniowe s3 wklejane w nawiercanych
otworach na etapie produkcji. Do studzienek stosowa¢ wiazy zeliwne @ 600 typu ciezkiego klasy D400
z wypetnieniem betonowym, wktadkg wygluszajgcy i szerokim pierscieniem zeliwnym wykonane
zgodnie z normg PN-EN 124:2000. Do regulacji wysoko$ci osadzenia stosowac pierscienie
wyrownawcze o wysokosci 60, 80 lub 100 mm wykonane z betonu klasy C35/45.

Elementy studzienek zabezpieczy¢ przez posmarowanie z zewnatrz roztworem asfaltowym
wg PN-81/062555; pierwsza warstwa Bitizol R, druga warstwa Bitizol P. Dopuszcza sie stosowanie
innego $rodka izolacyjnego w uzgodnieniu z UM Brzeg.

Studzienki winne odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10729:1999.

Studzienke montowa¢ w wykopie na podtozu betonowym min B10 grubosci 10 cm.

Podloze pod rurocigg wykonane bedzie na catej szerokosci wykopu. Rurociagi ukladac na
podiozu z piasku grubosci 15 cm zageszczonym do 95%. uksztattowanym na kat 120°.

Po wykonaniu odpowiedniego podioza, rury utozy¢ zgodnie z projektowanym spadkiem a
nastgpnie obsypac piaskiem do 50 cm ponad wierzch rury. Warstwe obsypki zage$cié warstwami gr
15-20 cm do min 98%. Z uwagi na charakter istniejgcego gruntu / nasypy niekontrolowane, piaski
gliniaste i gliny piaszczyste plastyczne /, wykop zasypa¢ piaskiem do poziomu podbudowy jezdni,
chodnika i miejsc parkingowych i zagesci¢ do uzyskania wskaznika is = 1,02. W przypadku
wystapienia w wykopie piasku $rednio | drobnoziamistego, za zgoda Inspektora Nadzoru mozliwe jest
wykorzystanie go do zasypki.

Trase rurociggu oraz lokalizacje studzienek potaczeniowych i wpustow pokazano na planach
sytuacyjnych.

7. PRZYKANALIKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODWADNIAJACEJ PROJEKTOWANA, JEZDNIE

Budowa przykanalikow kanalizacji odwadniajgcej projektowang jezdnie realizowana bedzie w
dalszym etapie facznie z realizacjg nawierzchni jezdni i chodnikow.

Przykanaliki do projektowanych wpustdw ulicznych utozone w miejscu wigczenia giebiej niz
niz 1,20 m mogy by¢ wykonane z rur i ksztaftek kanalizacyjnych PVC -U @ 160x4,7 mm SDR 34 o
potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg EPDM. Powierzchnia zewnetrzna rur gtadka, jednolita
struktura Scianki rur i ksztattek, sztywno$é cbwodowa min. SN 8 kN/m? ( typ ciezki - klasa S),
wykonane zgodnie z norma PN-EN 1401:1898. Nie dopuszcza sie stosowania rur PVC ze spienionym
rdzeniem.

Wigczenia projektowanych wpustéw do kanalizacji wykonaé poprzez studzienki kanalizacyjne
lub trojniki proste i skosne 45'.

Scieki deszczowe z powierzchni jezdni i chodnikdw zebrane beda za pomoca wpustow
$ciekowych z osadnikiem. Minimalna wysokos$¢ osadnika 0,65m. Zaprojektowano nowe lokalizacje
wpustow zgodnie z projektem drogowym. W przypadku lokalizacji wpustu w miejscu istniejacego,
zakiada sie wymiane istniejgcych na nowe.

Zaprojektowano 48 wpustéw ulicznych z wykorzystaniem studzienki osadnikowej @ 600.
Studzienka sklada sie z trzech podstawowych elementéw: rury karbowanej @ 600 z fabrycznie
zasklepionym dnem, stanowigcych komin studzienki i zwiericzenia ( teleskopowego adapteru do
wpustow z kolnierzem & 770, zelbetowego adaptera do wpustu, zelbetowego pierscienia



odcigzajacego) i wpustu ulicznego klasy D400 lub chodnikowego bocznego klasy C250. Potaczenia
elementow za pomocg uszczelek gumowych. Wyjscie do kanalizacji za pomoca wkiadki in situ @ 160.

Do studzienek wpustéw ulicznych wprowadzony bedzie drenaz drogowy. Wigczenie nalezy
wykonac za pomoca wkiadki in situ @ 110 . Rzedne wiaczenia wg profilu drogowego.

Dopuszcza sig mozliwos¢ wykonanie wpustéw z wykorzystaniem studzienek Diamir 600 prod.
Kaczmarek lub studzienek betonowych prefabrykowanych o gotowej (typowe]) konstrukcji elementow
z betonu min. C35/45.

Z uwagi na istniejgce uzbrojenie podziemne zaproponowano rézne rodzaje wpustow, ktore
pozwolg na zamontowanie ich pomigdzy istniejacym uzbrojeniem bez koniecznosci jego przebudowy.
Zaprojektowano 5 wpustéw podchodnikowych w pkt. W1, W5, W6, W47, W59, 1 wpust kraweznikowy
w pkt. WB0 oraz 42 wpusty uliczne w pozostatych pkt. Z tych 42 wpustdw 34 zlokalizowano w nowych
miejscach, a 8 ( W3, W4, W9, W10, W25, W31, W32, W33 ) w miejscu wpustow istniejacych.

Zaprojektowano wpusty jezdniowe z Zzeliwa sferoidalnego z zamknieciem ryglowanym, na
zawiasach srubowych ze stali nierdzewne;j.

Diugosci i spadki przykanalikéw deszczowych wykazano w zestawieniu wpustéw kanalizacji
deszczowej /rys. nr 5/.

Jednoczesnie po ustaleniu prawidiowych sptywéw i spadkow projektowane;j jezdni
przewidziano likwidacjg 8 istniejacych wpustéw ulicznych.
[stniejgce przykanaliki do kanalizacji deszczowej powstale po odtaczonych wpustach zaslepié.

8. PRZYKANALIKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO DZIALEK BUDOWLANYCH

Przykanaliki do dziatek budowlanych w ulicy Platanowej, Topolowej i Lipowej podzielié
mozemy w zaleznoci od rodzaju podigczenia na nastepujace grupy:
al - dzialki podigczone w chwili obecnej do kanalizacji deszczowej
b/ - dziatki ktorych wiasciciele wyrazili che¢ podigczenia do kanalizacji deszczowej
c/ - dzialki do ktdrych zaprojektowano przykanalik do granicy posesji
d/ - dziatki do ktorych zaprojektowano mozliwo$¢ podigczenia pozostawiajgc tréjnik na kanale
gléwnym

Ad. a/ Zaprojektowano wymiane przykanalika od kanaiu giéwnego w ulicy do studzienki na terenie
posesji. Nie przewiduje sie wymiany studzienki poigczeniowej na terenie dziatki.

Przykanaliki do istniejacych dziatek budowlanych wigczone do projektowanych studzienek lub
trojnikow na sieci, zaprojektowano z rur kanalizacyjnych dwusciennych z polipropylenu { PP ),
kielichowych, {gczonych za pomocg uszczelki gumowej z EPDM zgodnej z normg PN-EN 681, o
sztywnosci obwodowej min. SN8, wykonane zgodnie z normg PN-EN 134786, typu X Stream, K2-Kan,
Ultra Cor lub réwnowazne, o $rednicy 150. Preferowany kolor warstwy zewnetrznej rury - czarny.

Ad. b/ Zaprojektowano przykanalik od kanatu gtéwnego w ulicy wprowadzony 1,0 m po granice na
teren dziatki i zakoriczony studzienkg niewtazowg @ 315 PVC. Do studzienki odprowadzone bedg
rurociggi z pofaci dachowych i odwodnienie podjazdéw.

Przykanalik wykona¢ z rur kanalizacyjnych dwusciennych z polipropylenu (PP).
Konstrukcja studzienki sktada sie z trzech podstawowych elementéw: kinety ( podstawa studzienki z
wyprofilowana kinetq ), rur karbowanych stanowiacych komin studzienki i zwiericzenia ( rury
teleskopowej i pokrywy zeliwnej typ ciezki o no$nosci 40 T z pokrywa peing ). Potaczenia elementow
za pomocy uszczelek gumowych. Studzienka winna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-
10729:1999. Studzienke montowaé w wykopie na podtozu betonowym B10 grubosci 10 cm.

Ad. ¢/ Rozwigzanie jak pkt b/ z tym ze przykanalik koriczymy na granicy pasa drogowego i nie
realizujemy studzienki polaczeniowe).

Ad. d/ Z braku informacji od wtascicieli dziatki zaprojektowano mozliwo$¢ podigczenia przez zabudowe
tréjnika na kanale gléwnym.



Rurociag przykanalika uktadaé na podtozu z piasku grubosci 15 cm uformowanym na kat 120°,
a nastepnie obsypac piaskiem zageszczonymi warstwami grubosci 15 cm, do 50 cm ponad wierzch
rury. Warstwe podloza i obsypki zagesci¢ warstwami 15-20 cm do min 98 %. Z uwagi na charakter
istniejacego gruntu / nasypy niekontrolowane, gliny pylasto - piaszczyste plastyczne, ity /, wykop
zasypac piaskiem do poziomu podbudowy jezdni i zagesci¢ do uzyskania wskaZznika Is = 1,02.

Trase przykanalikdw oraz lokalizacje studzienek potgczeniowych pokazano na planie

sytuacyjnym.
9. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO

Zaproponowana technologia wykonania i lokalizacja projektowanej kanalizacji deszczowe;
ograniczyla do minimum kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

Po wykonaniu robét ziemnych i ostonieciu istniejacego uzbrojenia nalezy bezwzglednie
wezwaé wlascicieli uzbrojenia / PWiK, ZG, ZE / w celu ustalenia, ktéry przewéd jest czynny, a
ktéry moze zosta¢ zdemontowany oraz w celu ustalenia sposobu ewentualnej przebudowy.

Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywac recznie pod ptatnym
nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia podziemnego.
Nalezy zachowywac minimalne odlegio$ci poziome pomiedzy istnigjacym uzbrojeniem;
- 1,5 m od istniejgcych wodociaggdw i gazociagow,
- 0,8 m od istniejgcych kabli elektrycznych,
- 1,0 m od istniejacych kabli teletechnicznych
- 1,5+2,0 m od istniejgcych slupéw elektrycznych.

Projektowana kanalizacja deszczowa nie koliduje z istniejgcymi drzewami i inwestycja nie
wymaga wycinki drzew.

9.1. Zabezpieczenie i przebudowa przylaczy gazowych

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej w kilku miejscach krzyzuje sie z istniejgcymi
przytaczami gazowymi niskiego cisnienia gazu ziemnego. Przed przystapieniem do prac ziemnych
nalezy ustali¢ miejsca kolizyjne przy pomocy recznych wykopéw sondazowych. Na skrzyzowaniu
zastosowac rury ochronne dwudzielne. Srednice rury ostonowej dostosowaé do $rednicy gazociagu.

RO & 200 dla gazociggu @90-100 1=3,0m - 24 szt
RO & 100 dla gazociggu @ 50 !=3,0m- 25 szt

9.2.Zabezpieczenie i przebudowa kabli energetycznych i telekomunikacyjnych

Wszystkie kable energetyczne i telekomunikacyjne zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
dwudzielnymi wg projektu czes¢ elektryczna.

9.3. Ewentualna przebudowa kanalizacji sanitarnej

Projektowana kanalizacja deszczowa @ 400-300 PP krzyzuje sie z istniejacq kanalizacjg
sanitarng. Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy ustali¢ miejsca kolizyjne przy pomocy
recznych wykopOw sondazowych. Poniewaz brak jest wysokosciowej inwentaryzacji geodezyjnej
przykanalikdw kanalizacji sanitarnej kolidujgcych z projektowanym uzbrojeniem, na profilach
podiuznych kanalizacji deszczowej zaznaczono polozenie orientacyjne przy zatozeniu jednolitego
spadku od studzienki na poses;ji do tréjnika lub dna studzienki na kanale gléwnym. Inny sposéb
wykonania przykanalikow sanitarnych moze nie kolidowaé z projektowanym kanalem deszczowych.

Poniewaz okreslono crientacyjnie potozenié wysokosciowe przykanalikdw, zalozono
konieczno$¢ przebudowy kazdego z kolidujacych przykanalikéw zgodnie ze schematem podanym na
rysunku nr 3 i 4. Przebudowywany przykanalik prowadzi¢ ponizej istniejacego uzbrojenia gazowego i
wodociggowego. Przykanalik uktadaé z minimalnym spadkiem 1,5 % i nie przekraczad spadku w
wysokosci 10%.



Projektowana przebudowe kolidujgcych przykanalikow sanitarnych wykona z rur
kanalizacyjnych kielichowych & 160x4,7 SDR 34 PVC-U klasa S wykorzystujgc w miare mozliwosci
istniejgce ksztattki przykanalika bedace w dobrym stanie technicznym..

Rurociggi ukiada¢ na podiozu z piasku grubosci 15 cm uformowanym na kat 120°, a
nastgpnie obsypaé piaskiem zageszczonymi warstwami grubosci 15 cm, do 50 cm ponad wierzch
rury. Warstwe podioza i obsypki zagesci¢ warstwami 15-20 cm do min 98 %. Z uwagi na charakter
istniejgcego gruntu / nasypy niekontrolowane, gliny pylasto - piaszczyste plastyczne /, wykop zasypaé
piaskiem do poziomu podbudowy jezdni i zagesci¢ do uzyskania wskaznika |s = 1,02.

10. REGULACJA ISTNIEJACEGO UZBROJENIA

Budowa jezdni i chodnikéw pocigga za soba koniecznosé regulacji wysokosciowe] istniejgcych
urzgdzen wystepujacych na sieci wodociggowej, kanalizacyjnej i gazowe;.

Regulacji poddane beda;

- wlazy studzienek kanalizacji sanitarnej 38 szt.
- wlazy studzienek kanalizacji deszczowej objete niniejszym projektemn 40 szt
- skrzynki uliczne do zasuw na wodociggu 34 szt
- skrzynka hydrantu podziemnego 2 szt
- skrzynki do armatury gazowej 4 szt.

llo$¢ urzadzen poddanych regulacji ustalono na podstawie mapy geodezyjnej, ilos¢
rzeczywista moze sig rozni¢, wartos¢ tg nalezy ustalié po rozebraniu istniejacej nawierzchni drég i
chodnikéw i zlokalizowaniu urzadzen wraz z wlascicielem sieci.
Rzedne posadowienia urzadzeri nalezy dostosowaé do rzednych jezdni lub chodnika w czasie
wykonywania nawierzchni.

W przypadku znalezienia w czasie prac drogowych skrzynek ulicznych armatury lub
wyprowadzen armatury bez skrizynek, nalezy bezwzglednie zgtosié to do wiasciciela uzbrojenia
/ PWIiK , Rozdzielnia Gazu /.

11. OCHRONA SRODOWISKA

Scieki opadowe z projektowanej jezdni i chodnikéw odprowadzane sg do miejskiej kanalizacji
deszczowej poprzez projektowane 48 wpustéw ulicznych z koszem i osadnikiem. Osadniki pozwolg na
redukcje zawiesin o okoto 70 - 80 % i jednoczesnie redukeje zanieczyszczen ropopochodnych o okoto
0,57 - 0,79%.

Nie przewiduje sig zabudowy separatora substancji ropopochodnych.

Siec¢ kanalizacji deszczowej przewidziano do wykonanie z materiatéw posiadajacych atesty
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Konstrukcja ich zapewnia catkowitg (100%) szczelnosé
potgczen. Scieki nie przedostana sie do podioza i nie beda zanieczyszczaé wod gruntowych.
Gleboko$¢ kanalizacii nie przekracza 3,5m. Na studzienkach zastosowano wlazy z zamknieciem i
uszczelnione uszczelka, zapewniajgca nie przedostawanie sie wod opadowych z jezdni poza
zaprojektowanymi wpustami, jak rowniez tumigcg halas najezdzajacych kot

W celu ograniczenia szkodliwosci dziatalnos$ci budowlanej:

- bedzie selektywnie skiadowany grunt z wykopdéw z oddzieleniem warstwy préchnicze;,
wykorzystanej nastepnie do rekultywacii terenu,

- w miare mozliwosci wykopy pod rurociagi kanalizacyjne beda prowadzone w okresie niskich
stanow wod gruntowych w celu uniknigcia znaczacych zmian w warunkach gruntowo-wodnych,

- bedzie ograniczony czas pracy ciezkiego sprzetu budowlanege na terenach zamieszkatych do
pory dziennej w celu ograniczenia ucigzliwosci powodowanych hatasem,

- zostanie okreslony sposob postepowania z odpadami, pozwalajgcy na zminimalizowanie ich
ujemnego wplywu na srodowisko.

- po zakoiiczeniu budowy teren bezzwiocznie zostanie uporzadkowany.



12. TECHNOLOGIA | ORGANIZACJA ROBOT

Przedmiotowe roboty nalezy prowadzi¢ réwnolegle z robotami drogowymi. Regulacje
skrizynek zasuw | wlazow studzienek w jezdni i chodniku nalezy wykonywaé réwnolegle z robotami
drogowymi i budowa chodnika. Przed przystapieniem do wykonania projektowanej niwelety drogi i
chodnika nalezy wykonaé projektowang rozbudowe kanalizacji deszczowej oraz wykonaé
projektowane przykanaliki do wpustéw i rur spustowych. Po ustawieniu kraweznikdw nalezy wykonaé
wpusty uliczne. Sukcesywnie nalezy podigczaé wpusty zgodnie z projektem przytaczy kanalizacji
deszczowej

12.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed rozpoczeciem robét nalezy:

- wytyczy¢ oraz w sposdb trwaly oznakowac w terenie lokalizacje projektowanych obiektéw
{ studzienek kanaliizacyjnych /,

- oznaczy¢ w terenie pkt. osnowy geodezyjnej oraz zabezpieczy¢ przed zniszczeniem w czasie
budowy. W przypadku koniecznosci zniszczenia / wykop /, po zakonczeniu robét odtworzyé
zniszczone pkt. osnowy geodezyjnej,

- wykonac przekopy kontrolne w miejscach skizyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
i W razie rozbieznosci z projektem zleci¢ korekte rozwigzan projektowych,

- dokonac pomiaréw wysokosciowych terenu, wyznaczy¢ repery robocze i w razie istotnych
rozbieznosci z projektem zleci¢ korekte rozwigzan projektowych,

- teren budowy zabezpieczy¢ przed oschami postronnymi oraz trwale i widocznie oznakowad.
Wokot wykopu winny by¢ ustawione porecze ochronne i napisy "Uwaga wykopy, oscbom
postronnym wstep wzbroniony”. W nocy wykopy powinny posiada¢ czerwone éwiatto ostrzegawcze.
Porecze powinny mieé wysoko$é 1,1 m ponad terenem i by¢ ustawione w odlegtosci 1,0 m od
krawedzi wykopu.

12.2. ROBOTY ZIEMNE

Przed rozpoczeciem wykopdw z pasa planowanych robét na terenach zielonych zdjaé
warstwe humusu, a w pasach drogowych rozebra¢ nawierzchnie drogowe.

Przewiduje si¢ wykonywaé roboty mechanicznie i recznie / przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem/.
Z uwagi na bardzo licznie wystepujace istniejace uzbrojenie podziemne, zakiada sie ze roboty reczne
stanowi¢ bgdg 50% wszystkich robét ziemnych. Wykopy wykonywane bedg jako wykopy o $cianach
pionowych z umocnieniem.

Przewiduje sig zabezpieczenie Scian wykopow waskoprzestrzennych wypraskami stalowymi
zaktadanymi poziomo z rozparciami. Dopuszcza si¢ stosowanie obudowy peinej z plyt stalowych /
klatkowej /. Wykopy winny by¢ zabezpieczone przed zalaniem woda opadowa odpowiednio
wyprofilowanym terenem i wysunietg gérna krawedzia obudowy 15 cm ponad teren.

Generalnie dtugo$¢ otwartego wykopu, z uwagi na charakter gruntu, nie powinna przekraczaé
20-30 m, aby zminimalizowa¢ czas ekspozycji na dziatanie wod opadowych i naptywowych.

W przypadku natrafienia w podiczu na grunty nienosne / nasypy i grunty miekkopiastyczne /
nalezy dokonac wymiany gruntu na calej diugosci do poziomu warstwy nosnej. Wykop wylozyé na
dnie i po $cianach warstwag geowtdkniny i wykonaé podsypke zwirowo - piaskows.

W przypadku wystgpienia w wykopie piasku $rednio i drobnoziarnistege, za zgoda Inspektora Nadzoru
mozliwe jest wykorzystanie go do zasypki.
W miejscach utozenia kanatu w terenie zielonym do zasypki wykorzystaé mozna ziemie z wykopu.

Proponuje sig zastosowac koparke podsigbierng o poj. tyzki 0,4 m3. Wykop nalezy wykonaé o
glebokosci o 15 cm wiekszej niz dno uktadanego kanatu. Z uwagi na istniejgce uzbrojenie, wykopy w
poblizu uzbrojenia /po wyznaczeniu jego przebiegu w terenie przez stuzby geodezyjne/ wykonywaé
recznie i pod nadzorem odpowiednich stuzb bedacych wiascicielami tego uzbrojenia / w szczegdinosci
kabli energetycznych i telefonicznych /.



Z uwagi na rodzaj gruntu, ziemie z wykopu nalezy tadowac bezposrednio na samochody i
odwozi¢ na wysypisko. Do zasypania wykopow przewidziano dowdz piasku. Wykop naiezy zasypywaé
warstwami grubosci 15-20 cm. Do zageszczania stosowac zageszczarki wibracyjne.

Przez obsypke nastgpuje odcigzenie rurociggéw od wystepujacego w wykopie bocznego
parcia ziemi. Obsypke nalezy wykona¢ tym samym materiatem co podioze. Materiatem obsypki nalezy
wypeini¢ wykop z obu stron przewodu do wysokosci 50 cm panad wierzch rury. Ubijanie i
zagegszczanie musi nastepowad réwnoczesnie z obu stron przewodu. Zasypywanie powinno
nastgpowac warstwowo $rednio co 15-20 cm. Warstwa ochronna rury kanatowej musi byé starannie
ubita po obu stronach przewodu, nalezy jg wykonywadé réwnoczes$nie z usuwaniem zastosowanego
deskowania warstwami okoto 15-20 cm do wysokosci 50 cm ponad wierzch rurociagu.

Pozostafg czes$¢ wykopu zasypad piaskiem do wysokosci podbudowy jezdni.

Przy prowadzeniu robdt nalezy przestrzegac przepisy BHP zawarte w rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dn. 06.02.2003 / Dz.U. nr 47/, a w szczegdInosci dia robdt ziemnych rozdziat 10.
Kierownik budowy zobowigzany jest przeszkolié¢ podleglych sobie pracownikow w zakresie BHP i fakt
ten wpisac do dziennika budowy. Do schodzenia do wykopu uzywa¢ drabin. Wykopy zabezpieczyé
barierkami z desek |ub wyprasek stalowych o wys. 1,2 m.

12.3. ROBOTY MONTAZOWE

Przewody kanalizacji deszczowe] zaprojektowano z rur dwusciennych z PP, kielichowych
faczonych za pomocy uszczelki gumowej z EPDM. Przykanaliki zaprojektowano z rur kanalizacyjnych
kielichowych PVC-U.

Jak w przypadku innych materialow, roztadunek nalezy wykonywac z nalezytg ostroznoscia.
Rury nie moga by¢ zrzucane ani $ciagane z naczepy, powinny by¢ unoszone i delikatnie ukladane na
ziemi. Przy sktadowaniu pojedynczych sztuk rur nalezy zwraca¢ uwage by bosy koniec nie dotykat
bezposrednio ziemi. Podloze musi by¢ wyprofilowane pdtkoli$cie i posiadacé zagtebienia w miejscach
usytuowania zlgczy. Podtoze powinno by¢ zniwelowane w ten sposéb, aby rura opierata sie na nim na
catej swej dlugosci. Przed przystapieniem do montazu rury musza by¢ skontrolowane pod wzgledem
ujawnienia ewentualnych uszkodzen. Rury {gczy sie przez wcisniecie do oporu bosego korica w kielich
rury uprzednio polozone;.

Rurociggi uktadaé na podiozu grubosci 15 cm z piasku uksztattowanego na kat 120" w sposdb
eliminujacy odksztalcenie kielicha. Szczegding uwage zwracaé na prawidtowe wykonanie obsypki i
zasypki rurociggéw. W miejscach zigczy kielichowych wykonaé dotki montazowe dla umozliwienia
wepchnigcia bosego korica rury lub ksztattki do kielicha rury. Ksztatt i wielko$¢ dotka montazowego
musi zapewni¢ warunki czystosci - nie dostawania sie piasku do wnetrza kielicha. Kielich rury
powinien by¢ zabezpieczony odpowiednim denkiem.

Material podsypki i obsypki nie powinien zawiera¢ kamieni. Maksymalna dopuszczalna nominalna
wielkos¢ ziarna wynosi 22 mm,

Studzienki betonowe @ 1200 wilazowe montowaé w wykopie na podiozu z betonu B10 o
grubosci 10 cm z gotowych prefabrykowanych elementéw taczonych na uszczelki.
Przy zasypywaniu wykopow pamiegta¢ o prawidtowej obsypce zageszczanymi warstwami gr, 15-20
cm, jednoczesnie z wszystkich stron studzienki. Wymagany stopien zageszczenia wg skali Proctora
98-102%.

Przewody kanalizacyjne peddac probie szczelnosci / przed naplywem wéd gruntowych /.
12.4. ROBOTY ZABEZPIECZAJACE | POMOCNICZE

Caly teren prac powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem osob postronnych, wokoét
wykopu ustawione porecze ochronne i napisy "Uwaga wykopy, osobom postronnym wstep

wzbroniony”. W nocy wykopy powinny posiadaé czerwone $wiatto ostrzegawcze. Porecze powinny
mie¢ wysokos$¢ 1,1 m ponad terenem i by¢ ustawione w odleglosci 1,0 m od krawedzi wykopu. W



miejscach przej$¢ dla pieszych oraz poruszania sig pojazdéw kotowych nalezy przewidzieé zabudowe
ktadek drewnianych typu A2 oraz B2.

13 . UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace wykonywaé zgodnie z nastepujgcymi normami i warunkami:
- PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-EN-1610: 2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

- PN-B-10729:1999  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-EN 124:2000 Zwieficzenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kofowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola
jakosci

- PN-8-02204:1997 Drogi samochodowe. Qdwodnienie drég

- PN-B-01707:1992  Instalacje kanalizacyjne .Wymagania w projektowaniu.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - COBRTI Instal -2003

- Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploataciji obiektdw i urzadzen wodno-

$ciekowych w gospodarce komunalnej W-wa 1989

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn, 01,10.1993 r.

w sprawie eksploatacji, remontdw i konserwacji sieci kanalizacyjnych / D. U. ar 96 poz.437/

Opracowat

Marcin Swiatkiewicz
l\
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URZAD MIASTA Brzeg, dnia D& .02.2010r

BRZEG

IM-7041-11/10 AKI-PROJEKT 2
Projektowanie-Dystbeucja—Realizacja
mgr inz. Krzysztof Swiatkiewicz
ul. Proszkowska 9/28
45-710 Opole

Po rozpatrzeniu

pisma firmy AKI-PROJEKT 2 Projektowanie-Dystrybucja-Realizacja z dnia 02.02.2010r
W sprawie wydania warunkéw technicznych odprowadzenia $ciekéw deszczowych do
istniejacej kanalizacji deszczowej oraz zapewnienia odbioru wéd opadowych

wyrazam zgode
- na odprowadzenie $ciekéw deszczowych do istniejacej kanalizacji deszczowej na
dzialkach nr 474/13 ( ul. Platanowa ), nr 476 (ul. Lipowa ), nr 480/2 ( ul. Topolowa ),
nr 483 (ul. Konopnickiej ) ark.m. obreb I Potudnie, stanowigcych wiasno$¢ Gminy
Miasto Brzeg ,
- na rozbudowg kanalizacji deszczowej w ulicy Platanowej ( pomiedzy nr 13 -27)
- oraz zapewniam odbiér wéd opadowych

nawarunkach:

1.Projektowang kanalizacje deszczowa w ul. Platanowej ( odcinek pomiedzy nr 13-27 )
nalezy wiaczy¢ do istniejacej kanalizacji @ 200 w tej ulicy na wysokosci nr 27 oraz do
kanalizacji @ 200 w ulicy J a$minowej za posrednictwem istniejacych studni rewizyjnych
zaznaczonej na planie sytuacyjnym w pkt ,,A” i , B”.

2.Projektowang kanalizacje deszczowa wykonaé z rur PCV o srednicach 200 mm

3.Realizacja kanalizacji deszczowej zostanie dokonana na koszt i staraniem Inwestora,
Wykonana kanalizacja przechodzi na stan Gminy Miasto Brzeg i pozostaje w jej
eksploatacji .

4.Projekt kanalizacji deszczowej nalezy uzgodni¢ z wiascicielami urzadzen i sieci
kolidujacych.

5.Projekt musi by¢ zgodny z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru instalacji
wodno-kanalizacyjnej.

6.Projekt budowlany kanalizacji deszczowej wymaga uzgodnienia w Urzedzie Miasta Brzeg
przed uzyskaniem pozwolenia na budowe.

Niniejsze warunki posiadaja waznogé 3 lata od daty ich wydania.

Zatacznik:
- 1 egz. planu sytuacyjnego
Otrzymuja: ‘~Cg burmistrza

- AKI-PROJEKT 2 =
Projektowanie-Dystrybucja-Realizacja Arte
ul. Proszkowska 9/28 ifotara

45-710 Opole
- a/a BIM



Notatka sluibowa

spisana w siedzibie Urzg¢du Miasta Brzegu w dniu 02.06.2015 1. w sprawie projektu
kanalizacji deszczowej w ciggu przebudowywanych ulic: Platanowej, Topolowej i Lipowej
w Brzegu w obecnosci:

1. Lucyna Mielczarek - Kierownik Biura Budownictwa i Inwestycji UM Brzeg,
2. Marcin Swigtkiewicz — projektant,
3. Antoni Plamitzer - projektant.

Ustalono nastgpujgce warunki techniczne dla budowy kanalizacji deszczowej:

1. Przeprowadzony w marcu 2015 r. monitoring i czyszczenie istniejgcej kanalizacji desz-
czowej w ulicach: Platanowej, Topolowej i Lipowej w Brzegu, wykazaty bardzo zly stan
techniczny sieci, w tym liczne zalamania i zarwania kanaléw bez mozliwosci swobodnego

przeptywu sciekdéw deszczowych.
2. Majac na uwadze powyzsze uszkodzenia kanalizacji deszczowej ustalono:

a/ nowe kanaty deszczowe zaprojektowaé w jezdni drogowej ww. ulic,

b/ kanaty zlokalizowa¢ po istniejgcej trasie za wyjatkiem przypadkow, w ktorych
istniejace kanaly wychodza poza obreb jezdni,

¢/ uwzgledni¢ podlaczenie istniejacych odbiorcéw, wymieniajac odcinki przykanalikéw
do studzienek na terenie posesji,

d/ dla nowych odbiorcéw chetnych do podtgczenia zaprojektowaé przykanaliki zakon-
czone studzienka na terenie dziatki w odleglosci max. 1,0 m od granicy,

e/ zapewni¢ mozliwosc podiaczenia pozostatych odbiorcéw doprowadzajac przykanaliki
do granicy pasa drogowego,

t/ istniejace wpusty deszczowe, ktorych lokalizac)i nie zmienia sie, wymienié na nowe.

Na tym notatk¢ zakonczono i podpisano:
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
~PROTOR"
mgr iz, dntoni Plamitz
Wegry, ul 700-iecia 15, 46-023 Osgm:ec
tel. G77 44 22 555, 0g05 045 800
NIP 754.120.51.g0, REGON 530931386
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polaka Spétka Gazownlctwa sp. z 0.0.
Oddzlat w Zabrzu

ul. Szozes¢ Boze 11, 41-800 Zabrze

tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Zaktad w Opolu

ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole
tel. 77 456 74 80, faks 77 454 28 27
sekretariat@zabize psgaz.pl

Wasz znak:
Nasz znak: ZTI/R/502-274-AF/15

PROTOR

Pracownia Projektowa
Wegry, ul. 700-lecia 15
46-023 Osowiec

Opole 07.08.2015

Dot.: uzgodnienie projektu przebudowy ulic: Platanowej, Topolowej i Lipowej w Brzegu.

Szanowni Panstwo

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial w Zabrzu, Zaktad w Opolu informuije,
Ze na terenie objetym opracowaniem przebiega dystrybucyjna sie¢ gazowa niskiego
cisnienia. Orientacyjna glebokosé posadowienia sieci gazowej wynosi: 0,8-1,4m.
Niniejszym pismem uzgadniamy pozytywnie planowang przebudowe ulic: Platanowej,

Topolowsj i Lipowe] przy zachowaniu ponizszych uwag:

rozwigzania techniczne zblizer i skrzyzowar z siecia gazowa nalezy dostosowaé
do wymogéw normy PN-91/M-34501, oraz do Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Zz dnia 26.04.2013r. — w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

cdpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640),
przed rozpoczeciem robdt w poblizu sieci gazowej, nalezy wykona¢ przekopy

kontrolne w obecnosci pracownika RDG w Brzegu, w celu ustalenia rzeczywistej
gigbokosci posadowienia sieci gazowej,

prace ziemne w poblizu czynnej sieci gazowej nalezy prowadzi¢ recznie i winne byé
realizowane pod ptatnym nadzorem przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu
w Brzegu,

nalezy zwréci¢ szczegding uwage na zachowanie minimalnego przykrycia sieci
gazowej,

w migjscach, w ktérych projektowane krawezniki przebiegaja wzdiuz osi gazociagu

nalezy wystapi¢ o warunki przektadki sieci gazowej,

Polska Spéfka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M, Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzlal w Zabrzu, ul. Szczeéé Bode 11, 41-800 Zabwze
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Xii Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapilal Zakladowy: 10 454 206 550 zI
wWww.psgaz pl



TAURON Dystrybucja S.A.

Oddzial w Opelu

ul. Warynskiego 1, 45-047 Opole

tel. +48 77 889 90 00, fax +48 77 889 82 54

.
v e
& TAURON

Adres do korespondanciji: DYSTRYBUCJA

TAURON Obsiuga Klienta sp. z 0.0.
ul. Oleska 3, 45-052 Opuie
info@tauron-dystrybucja.pl

Opole, 2015.08.06

qo

/

TD/OOP/OMD3/2015-08-06/ o e 1005411328 »PROTOR” Pracownia
1005441618 projektowa mgr inz. Antoni

Plamitzer
Wegry ul. 700 lecia 15
46-023 Osowiec

Dotyczy: wniosku o uzgodnienie projektu przebudowy ulic Platanowej, Topolowej i
Lipowej w Brzegu

Odpowiadajac na wniosek znak: /-/ z dnia 2015.07.29 informujemy, ze na wskazanym
terenie posiadamy urzadzenia elektroenergetycznych.

Na zafgczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowych SN, nN
wraz z klauzulami informacyjnymi_umieszczonymi na odwrocie map, do kitdrych nalezy sie
bezwzglednie stosowac.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac przy uzyciu sprzetu mechanicznego
winien opracowac i uzgodnic¢ instrukcje prowadzenia prac oraz szczegotowy harmonogram
robot celem ustalenia bezpiecznych metod pracy.

W harmonogramie nalezy podac: planowane terminy prac wraz z wykazem
pracujacych osob i wskazaniem kierownika robét, maksymalne wysiegi pracujgcego sprzetu
oraz zleci¢ ptatny nadzor nad wykonywanymi pracami.

Istniejace na wskazanym terenie linie kablowe SN i nN nalezy zinwentaryzowaé we
wlasnym zakresie.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja §.A. nalezy wykonac zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi z przepisami i normami.

Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomoca
przekopow kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odpowiedzialnos¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia
naszych urzadzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robét
elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wiascicel projektu.

Kabie eiektroenergetyczne SN i nN bedgce w kolizji poprzecznej z planowana
inwestycjg nalezy zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowej dwudzielnej wychodzacej
0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik/o$é obiektu liniowego zgodnie z zalgcznikiem nr 1
(wytyczne do zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

W przypadku prac w poblizu urzadzern TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wystapic¢ o
nadzor nad prowadzonymi robotami do Spodtki TAURON Dystrybucja S.A. w Opolu, w
zakresie linii SN i nN. Prowadzenie prac przy budowie proj. obiektu wymaga spelnienia
warunkow okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr
47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003r. Ewentualne wylgczenia linii i nadzor nad pracami sa
odptatne.

Ponadto informujemy, Ze na danym terenie mogg znajdowaé sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wiasno$cia TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Opolu.




Strona2z2

Po wykonaniu inwestyciji nalezy bezzwtocznie przesta¢ do TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Opolu, Wydziatu Dokumentacji, geodezyjny plan powykonawczy w/w inwestycji
namierzony w stosunku do naszych urzadzen.

Waznos¢ uzgodnienia ustala sig¢ na okres dwdch lat, liczac od daty niniejszego

pisma.

Zataczniki: Mapa - szt. 2, Wytyczne do zabezpieczenia kabli — szt.1

Kopia: OMD = ol

Sprawe prowadzi:
Mariusz Ryguta tel. 77 8899617

Matek Wéjcik

Sad Rejonowy dla Krakowa - srodmirescia
TAURON Dystrybuca S.A X Wydzial Gospedarczy Krajoweqge Rejestru Sadowego
ul Jasnoqarska 11 KRS 0000073321, NIP &11.020-28 60, REGON: 230179216
31358 Krakow Kaprtal 2akladowy’ 511 965 927,36 21 {wplacony) MWW tauron-dystrybuca.pl



Zalgcznik nr 1

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy
zabezpieczy¢é dzielong rurg osfonowa przepustu wychodzgcego po 0,5m poza
jezdnig/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowac nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dila kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
Zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wlasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac¢ z zachowaniem szczegdlnych $rodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Opoiu, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie 2z obowigzujacymi normami
i przepisami.
. W przypadku wystapienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejacych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm - oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos$¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapi¢ Z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci

elektroenergetycznej.



Orange Poiska S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug Pracownia Projekiowa
Wydzial Ewidencji i Zarzgdzania Danym o Infrastrukturze Katowice "PROTOR"

Adres do korespondencii: Antoni Plamitzer

ul. Sosnkowskiego 20, 45-241 Opole Wegry, ul. 700 lecia 15
tel.: 77 410 56 €4 ; fax.: 77 455 20 20 46-023 Osowiec

Opole, 17 sierpient 2015 r.

Numer pisma:  50811/TODDKA/P/Z015/ZW
Temat: Uzgodnienie projektu przebudowy ulic Platanowej, Topolowej i Lipowe) w Brzegu.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na prosbe o uzgodnienie projektu przebudowy ulic Platanowej, Topolowej i Lipowej w Brzegu
informujemy, Ze planowana inwestycja koliduje i jest zlokalizowana w sasiectwie urzadzen telstechnicznych
eksploatowanych przez Orange Poiska S.A. prawidtowo oznaczonych na dostarczonej dokumentacii,

Prace w migjscach zblizeri i kolizji wykonac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Uzgadniamy przedstawiony projekt przy zachowaniu nastgpujacych warunkow:

1.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z
obowiazujacymi przepisami techniczno—budowlanymi, pod Scislym nadzorem przedstawicieli stuzb
technicznych ORANGE Polska S.A.,

Szczegdty dotyczace prowadzenia nadzordw i odbiordw koricowych oraz cennik tych uslug mozna
znalezé na www.orange.pl/wniosekonadzor, Wykonywanie prac na sieci OPL S.A. bez zgloszenia jest
naruszeniern wtasnosci OPL S.A. i bedzie zglaszane organom sScigania!

2. Koszty zabezpieczenia urzadzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia lub koniecznosci zmian
stanu dotychczasowego urzadzer liniowych przy zachowaniu dotychczasowych wiasciwosci
uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniklych z tytutu awarii zwigzanych z przebudowa,
pokrywa naruszajgcy stan istniejacy;

3. Zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej, musi by¢ realizowane zgodnie
z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r.;

4. Przed rozpoczeciem prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowigzek
pisemnie wystapi¢, przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem, © wyznaczenie upowaznionego
przedstawiciela ORANGE S.A. w celu sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong
sieci teletechnicznej. Pismo nalezy kierowad na ponizszy adresy:

Crange Polska S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Obstuga Techniczna Klienta w Katowicach
Ui. Ordona 13

40-163 Katowice

5. Za wyrzadzone szkody na sieci teletechnicznej ORANGE S.A. bedzie domagac sig odszkodowania z
fytutu usuniecia awarii oraz utraconych wplywow.

Oranga Polsia Spatka Akcyjna 7 siedzztm © w W {02-226) przy Al 160, wp do Reestru P céw prowsdzonsgo przezsdad Aeonawy dia m al Warszawy

atowega Aeestiu g0 pod numerem 0000010681 REGON 072100784, NIP 526-02-50-985, 2 pokrytym w caiodc! ¥ 25 3537 072 437 olyct
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ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.Z 0.0.

/

Brzeg 04.08.2015r.
L.dz./TU/1058/08/2015

PROTOR Pracownia Projektowa
mgr inz. Antoni Plamitzer
ul. 700 lecia 15

Wegry
46-023 Osowiec

dot.. pism nr Ldz. 13/PP/135 ws. uzgodnienia projektu przebudowy ulic Platanowej, Topolowej,
Lipowej w Brzegu

W zwiazku z pismem nr 1.dz.13/PP/15 Brzeskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplne;
Spolka z o. o. informuje iz w rejonie ww. ulic nie znajduje si¢ sie¢ cieptownicza.

Z powaZaniem
/‘o%?\fo icks

Do wiadomosci;

l. a/a
gR{ZESKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z 0.0. UL. CIEPLOWNICZA 11, 49-305 BRZEG
zarejestrowana w Sgdzie Rejonowym w Opolu tel. 77 444 04 45-48
VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego fax. 77 411 14 86
KRS: 0000157459 www.bpec.pl
NIP: 747-17-14-990 email: bpec@bpec.pl
REGON: 532382981 Kapitat zaktadowy: 22 358 000,00 PLN

Bank: PKO BP S.A. O/Opole nr 05 1020 3668 0000 5102 0131 1562
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PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ

W dniu 2015-08-13 w Starostwie Powiatowym w Brzegu przeprowadzona zostata w
formie bezpesrednisjlelektronicznej/czesciowo clektronicznej narada koordynacyjna.

I. Opis przedmiotu narady: propozycja usytuowania sieci kanalizacji deszczowej

zlokalizowanej w obrgbie Pofudnie, ul. Platanowa, Topolowa i Lipowa dz.

474/13,475/18,480/2,477/66,476 gm. Brzeg

2. Wnioskodawca: Pracownia Projektowa PROTOR Antoni Plamitzer Wegry ul.

700 lecia 15, 46-023 Osowiec
3. Przewodniczacy narady: Ewa Kluska — zastepca Naczelnika Wydziatu Geodezji i

Gospodarki Nieruchomosciami.

4. Uczestnicy narady:

Nazwisko i Nazwa reprezentowanego Stanowisko uczestnika narady Podpis
imie podmiotu uczestnika
uczestnika narady
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5. Podmioty wezwane na naradg, ktérych przedstawiciele w niej nie

uczestniczyli;
Nazwa reprezentowanego podmiotu
Pracownia Projektowa PROTOR Antoni Plamitzer
TAURON Dystrybucja S.A. (Rejon Dystrybucji Zachdd)
Energetyka Cieplna Opolszczyzny (ECO S.A.)
Brzeskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej
PKP Rejon Teleinformatyki Kolejowe;
PROWOD Czarmowasy
Orange Polska

OGP GAZ-SYSTEM Wroctaw ]
Zaktad Gospodarki Komunalnej w Lubszy zs. w Smiechowicach
Ustugi Wodno-Kanalizacyjne HYDRO-LEW Sp. z 0.0.

EKO-Skarbimierz
Zakiad Gospodarki Komunalnej w Olszance zs. w Czeskiej Wsi

Grodwik Sp. z 0.0. Grodkowskie Wodociagi i Kanalizacja
Zarzad Drog Powiatowych

zup. 8T Tir

Ew W]
/-c8 Naczeinike Wi dziatu Geodezji
i Gospodarki Nieruchomodciami

(podpis prrewodniczgeego narady)



BURMISTRZ ERZEGU

JEWOAZIW O C Ki
wojewodziw o opulskie Brzeg, dnia 26.08.2015r

DECYZJA NrBL7012.58.2015

Na podstawie art.39 ust.3a pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych
(Dz.U.Nr 14 poz.60, tekst jednolity Dz.U z 2015r poz.460 ) oraz art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.267 z p6Zn. zmianami )

po rozpatrzenin

pisma firmy: ,PROTOR™ Pracownia Projektowa mgr inz. Antoni Plamitzer Wegry ul. 700
lecia 15, 46-023 Osowiec z dnia 20.08.2015r.), dziatajacej w imieniu Gminy Brzeg
zezwalam

na lokalizacj¢ kanalizacji deszczowej @400/300 PP wraz z przykanalikami i wpustami
deszczowymi w pasie drogowym drdg gminnych nr 102212 O ( ul. Platanowa }, nr 102246 O

(ul. Topolowa ), nr 102175 O ( ul. Lipowa ),
uzgadniam

projekt budowlany przebudowy ulic: Platanowej, Topolowej i Lipowej w Brzegu w zakresie
budowy kanalizacji deszczowe] wraz z przykanalikami i wpustami deszczowymi

Przed przystapieniem do robdt Inwestor lub Wykonawca posiadajacy jego petnomocnictwo

winien wystgpi¢ do Urze¢du Miasta Brzeg z wnioskiem o wydanie zezwolenia:

- na prowadzenie robot w pasie drogowym ( na podstawie art.40 ust. i 2 pkt 1 cyt. ustawy
0 drogach publicznych, dotaczajac plan sytuacyjny, informacj¢ o terminie wykonywania
robot, wielkos¢ zajetej powierzchni, personalia osoby odpowiedzialnej za przebieg prac.

Niniejsza decyzja wazma jest przez okres 3 lat od daty jej wydania i jest rownoczeénie

zezwoleniem zarzadcy drog na uzyczenie terenu [ dziatka: nr 474/16 ( powstala z podziatu

dziatki nr474/13 ), 475/18, 480/10 ( powstala z podzialu dzialki nr 480/2 ), 476, 477/66, ark.

map.12, obrgb 1103 Potudnie ) Inwestorowi dla uzyskania pozwolenia na budowe .
UZASADNIENIE

Niniejsza decyzja nie wymaga uzasadnienia, gdyz w catodci uwzglednia zadanie strony,
zgodnie z art.107 § 4 kpa.

POUCZENIE

A

Od niniejszej decyzji stuzy stronle odwolame do ‘Samorzadowego Kolegium

Odwolawczego w Opolu za po$rednictwem Burmlstrza Blzegu w terminie 14 dni od dnia
jej dorgczenia. f- !

Zalaczniki: i . W

- 1 egz.. proj. kanaliz. deszcz. S ikl

Otrzymuja:
- »-PROTOR”
Pracownia Projektowa
mgr inz. Antoni Plamitzer
Wegry ul. 700 lecia 15
46-023 Osowiec

- a/a BBI
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ul. Wolnosci 15, 49-300 Brzeg
zarejestrowane w Sadzie Rejonowym w Opolu: VIl Wydz. Gospodarczy-KRS nr 0000058539

N rL_.
Y p w I Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.0.

Certyfikat systemu
zarzadzania jakoscig
labolatorium

‘iSO 9001

38

|
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| REGISTERED |

@ CIYSTSZA PRODUNCJA

Centrala - Sekretariat

tel. 77 416 22 44i
77 416 40 51:

tel. fax 77 416 31 53

Pogotowie wod-kan I
7741622 44

Stacja Uzdatniania Wody
774119979

Oczyszczalnia Sciekow
774162917,

Laboratorium
774119978

www.pwik.brzeg.pl

e-mail:
sekretariat@pwilk.brzeg.pl

Kapitat zakladowy
38 870 300,00 PLN

NIP 747-000-47-95
Regon 530591031

Konta

Bank PKO S. A.
18124042721111000048314145

ING Bank Sigski
5010501490 000002280370228

B Brzeg, 26-08-15
TT/19/ 1/ HIS®S /2015

PROTOR Pracownia Projektowa
mgr inz.Antoni Plamitzer
Weary, ul 700-lecia 15
46-023 Osowiec

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.08.15r informujemy, Ze uzgadniamy projekt
wykonawczy budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami w ulicy Plata-
nowej, Topolowej i Konopnickiej w Brzegu pod warunkiem :

- Roboty nalezy prowadzi¢ recznie przy zblizeniach do sieci i uzbrojenia wod. —

kan. (tj. odlegtos¢ mniejsza niz 1,5m).

Przebudowg przykanalikéw kanalizacji sanitarmej prowadzié pod naszym nadzo-
rem. Kontakt w sprawie Dziat Sieci ( nr telefonu 774162244; kierownik dziatu -R. So-
chanik - wew. 129; dziat - wew. 117, 204).

l\’REZES

zalacznik
projekt tech, — 1 egz.

KG/GM



