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Opis
do prognozy utrzymania obiektu:
,Odbudowa fosy miejskiej w Parku Centralnym od strony ulicy
Piastowskiej w Brzegu”
do 2025 r.

1. Podstawa opracowania
Prognoza dtugoterminowa utrzymania obiektu ,Odbudowa fosy miejskiej” zostata
opracowana w styczniu 2014r. w Przedsiebiorstwie Ustug Melioracyjnych ,ZAR-MEL”
w Brzegu zgodnie z umowg Nr U0S.032.2.2013 z dnia 19 lutego 2013 roku zawartg
z Gming Brzeg.
Prognoza stanowi czes¢ dokumentacji projektowej. Autorem opracowania jest inz.
Czestaw Zaremba posiadajgcy uprawnienia projektowe w specjalnosci melioracje
wodne Nr 236/83/Op, cztonek Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa Nr
ewid. OPL/WM/0122/2001.

2. Przedmiot utrzymania
Przedmiotem utrzymania jest fosa miejska w Parku Centralnym w Brzegu od strony ulicy
Piastowskiej wraz z wykonanymi obiektami.
Elementami utrzymania sg poszczegdlne urzgdzenia wodne:
- fosa miejska na powierzchni 0,145 ha wraz z zastawkg wylotowa,
- réw odwadniajgcy ,A” o dtugosci 210 m,
- ktadka dla pieszych w poprzek fosy miejskiej,
- aleja parkowa na dtugosci 190,2 m.
Fosa i w/w urzadzenia zlokalizowane sg na dziatce nr 564/3 obreb Brzeg — Centrum
wpisanej do rejestru zabytkow.
Utrzymanie obiektu bedzie finansowane z budzetu gminy Miasto Brzeg.

3. Prognoza utrzymania obiektu do 2025 roku

3. 1. Uwagi ogodlne
Fosa miejska i towarzyszgce mu roboty wymagajg statej opieki i konserwacji. Brak
systematycznego wykonywania robot konserwacyjnych powoduje ograniczenie
dziatania urzadzen, jak rowniez wzrost kosztow napraw i remontow. Petne
wykorzystanie urzgdzen wodno-melioracyjnych wigze sie $cisle ze statym ich
utrzymywaniem w stanie sprawnosci technicznej. Roboty zwigzane z konserwacjg
tych urzadzen nalezg do robét bardzo pracochtonnych, a przy tym stosunkowo
trudnych i ucigzliwych.
Zywotnos$é czaszy fosy miejskiej i rowu odwadniajgcego okresla na 15 lat, czyli, ze
zrealizowana inwestycja w roku 2014 powinna spetnia¢ swoje zadanie do 2029 roku.
Po tym czasie, mimo statej i systematycznej konserwacji, fosa ulegnie czesciowemu
zamuleniu, uszkodzeniu ulegng ubezpieczenia stopy skarpy i fosa bedzie wymagata
ponownej gruntownej konserwacji (odbudowy).
Zywotnosé kiadki dla pieszych okreéla sie na 50 lat, czyli, ze zrealizowana inwestycja
w roku 2014 powinna spetniaé¢ swoje zadanie do 2064 roku. W trakcie eksploataciji
wymagana bedzie okresowa konserwacja i wymiana elementow drewnianych.
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Aleja parkowa przewidziana jest na okres 20 lat, czyli, ze zrealizowana inwestycja w
roku 2014 powinna spetnia¢ swoje zadanie do 2034 roku. W trakcie eksploatacji
wymagana bedzie biezgca konserwacja i lokalna naprawa nawierzchni.

Fosa lezy w skrajnej czesci Parku Centralnego i jest gtdbwng atrakcjg i wizerunkiem
parku. Stad zachodzi koniecznos¢ bardzo sumiennego utrzymywania fosy, ktadki i
rowu w czystosci i sprawnosci techniczne;.

Praktyka ostatnich lat utrzymywania fosy bez corocznego spuszczania wody na
sezon zimowy, wykazata pozytywne oddziatywanie na rozwdj wielu organizmow
zywych w zbiorniku. Wykonanie przelewu na przyczotku wylotowym, ustabilizuje
poziom wody w fosie na niezmienionym poziomie.

3.2. Zakres corocznej konserwacji rowow i przepustow
Warunkiem petnej sprawnosci odbudowanej fosy i urzgdzen wodnych wykonanych w
ramach niniejszego obiektu jest biezgca i coroczna konserwacja na:
1) fosie, poprzez:
- wykaszanie skarp i pobocza (min. 3 razy w roku) z wygrabianiem w okresie od
maja do pazdziernika,
- usuwanie z powierzchni lustra wody glonow i innych zanieczyszczen
mechanicznych (folie, Smieci, butelki, gatezie itp.) - na biezaco,
- usuwanie wszelkich zatoréw z gatezi, lisci, Smieci itp. -na biezgco,
- usuwanie namulisk (po stwierdzeniu),
- naprawianie umocnien skarp (opaska faszynowa, ptotek zerdziowy, umocnienie
brukiem) — niezwtocznie po stwierdzeniu,
- utrzymywanie w sprawnosci technicznej zastawki wylotowej, a gtéwnie:
- kontrolowanie droznosci rurociggoéw, zasuw i zaworéw,
- usuwanie na biezgco wszelkich zanieczyszczenh na wlocie zastawki,
- malowanie farbg antykorozyjng elementéw metalowych,
- uzupetnianie ewentualnych ubytkéw oktadziny z kamienia naturalnego.
2) ktadce dla pieszych, poprzez:
- utrzymywanie w sprawnosci technicznej ktadki,
- remontowanie zdewastowanych barierek ozdobnych,
- usuwanie zbutwiatych elementow drewnianych pomostu i i ktadki roboczej z
impregnowaniem,
- malowanie farbg antykorozyjng elementéw metalowych,
- uzupemnianie ewentualnych ubytkow okfadziny z kamienia naturalnego
- naprawianie nawierzchni przy przyczotkach (pomiedzy skrzydetkami).
3) alei parkowej, poprzez:
- oczyszczanie nawierzchni z zanieczyszczen i zbednej roslinnosci,
- udraznianie sciekow,
- naprawianie uszkodzen nawierzchni alei,
- naprawianie sciekow
- wykaszanie pobocza alei i sciekow (min. 3 razy w roku) z wygrabianiem w
okresie od maja do pazdziernika,
4) rowie odwadniajgcym ,A”, poprzez:
- usuwaniu wszelkich zatoréw z gatezi, lisci, Smieci itp.,
- trzykrotnym wykoszeniu skarp, dna i pobocza o szerokoscido 1,0 mz
wygrabieniem w okresie od maja do pazdziernika,
- jednokrotnym odmulenie dna warstwg do 10 cm,
- oczyszczenie z namutu 1/3 dtugosci przepustow, przy zamuleniu do 1/3
Srednicy,
- remont co 5 lat wykonanych umocnien stopy skarp (20% rocznie),
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- usuwaniu zakrzaczen z koryta rowdw oraz zwisajgcych gatezi.

Ponadto na biezgco nalezy usuwac wszelkie usterki w postaci:

- wywrotdéw drzew, ztamania gatezi itp.,

- zatamowania przeptywu na mostkach wskutek zatoru,

- obsuniecia lub rozmycia skarpy,

- remontowanie zdewastowanych barierek ozdobnych,

- uzupetnianie ewentualnych ubytkow oktadziny z kamienia naturalnego.

Nalezy pamietac, ze mata usterka, nie usunieta natychmiast po powstaniu, powoduje
znacznie wieksze szkody, podnoszgce koszty corocznego utrzymania obiektu w
petnej sprawnosci.

Zaleca sie Inwestorowi utrzymywanie statego dozoru konserwatorskiego na stawie,
rurociggu obiegowym i Potoku Koscielna wraz z mostkami poprzez zawarcie umowy
ryczattowej w wysoko$ci 1/3 etatu przez okres 12 miesiecy w roku.

3.3. Przyblizone koszty rocznego utrzymania obiektu
Koszty utrzymania catorocznego obiektu ,Odbudowa fosy miejskiej w Parku
Centralnym od strony ulicy Piastowskiej w Brzegu” moze by¢ zmienna w zaleznosci
od nieprzewidywalnych zjawisk, jakie mogg wystgpi¢ w przyrodzie. Gtéwne zjawiska,
ktére mogg mie¢ wptyw na wzrost kosztéw utrzymania, to:
- obfite opady deszczu,
- silne wiatry,
- pozar.
State koszty (Ks), w przypadku zawarcia ryczattowej umowy ktére powinny byc¢
poniesione na utrzymanie obiektu — wedtug kalkulacji obiektu powinny wynie$¢ okoto
Ks =Kn*m
gdzie:
Ks — koszty state miesieczne
Km— $rednie koszty miesieczne
m — iloS¢ miesiecy utrzymania w roku
Ks = 400,00 * 12 = 4800 zi/rok.

Uwzgledniajgc koszty na roboty nieprzewidziane w wysokosci 15% rocznie, koszt
rocznego (K;) utrzymania obiektu do 2025 roku wyniesie:

Ki=Ks*n

Gdzie:

K: = koszty roczne utrzymania obiektu

n — wspotczynnik nieprzewidywalnosci = 1,15

K:=Ks*1,15=4800 * 1,15 = 5520,00 z!/ rok

3.4. Prognoza kosztéw utrzymania obiektu do 2025 roku
Utrzymanie obiektu ,Odbudowa fosy miejskiej w Parku Centralnym od strony ulicy
Piastowskiej w Brzegu do 2025 roku, przy zatozeniu, ze realizacja zakohczy sie w
2014 roku, wigze sie z koniecznoscig poniesienia kosztéw w cenach, nie
uwzgledniajgcych inflacji, w wysokosci:
Ku do 2025 = 10 lat * 55200 zt/rok = 55200,00 zt/10 lat

Brzeg, 26 stycznia 2014r.
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