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Specyfikacja Techniczna
wykonania i odbioru robot

Obiekt: ,Odbudowa fosy miejskiej w Parku Centralnym od strony ulicy
Piastowskiej w Brzegu”

Nazwy i kody robdt budowlanych wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV):

45200000-9 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czes$ci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45240000-1 Budowa obiektow inzynierii wodnej

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45222300-2 Roboty inzynieryjne na instalacjach bezpieczenstwa
45000000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy mostow
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45262300-4 Betonowanie

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45244000-0 Wodne roboty budowlane

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie Sciezek dla pieszych

Adres obiektu
Jedn. ewidencyjna: 160101 BRZEG-MIASTO , Obreb 1102 CENTRUM
karta mapy 8 — dziatka Nr 564/3

Nazwa i adres Zamawiajgcego
Gmina Brzeg

ul. Robotnicza 12
49-300 Brzeg

Data opracowania
Styczen 2014r.



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
na obiekcie ,Odbudowa fosy miejskiej w Parku Centralnym od strony ulicy Piastowskiej w Brzegu”
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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét
Obiektu: ,Odbudowa fosy miejskiej w Parku Centralnym od strony ulicy Piastowskiej w Brzegu”

WSTEP
Przedmiot specyfikacji technicznej
Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng
Okreslenia podstawowe
Ogdlne wymagania dotyczgce roboét
Ochrona $rodowiska naturalnego.
Postepowanie w przypadkach szczegdlnych.
MATERIALY
SPRZET
TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT (CPV 45200000-9)
Wymagania ogdlne
Zbiornik wodny (fosa) (CPV 45200000-9)
Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe (CPV 45100000-8 )
Odwodnienie czaszy fosy (CPV 45111240-2 )
Roboty ziemne (CPV 45111200-0 )
Roboty umocnieniowe (CPV 45220000-5)
Przyczotek wylotowy (CPV 45222300-2)
Ktadka dla pieszych (CPV 45000000-7)
Roboty rozbiérkowe (CPV 4511200-8)
Roboty ziemne i odwodnieniowe (CPV 45111200-0, 45111240-2)
Roboty betonowe i izolacyjne (CPV 45262300-4)
Roboty konstrukcyjno-montazowe (CPV 45223110-0)
Roboty umocnieniowe (CPV 45220000-5)
Réw odwadniajgcy ,A” (CPV 45000000-7)
Roboty przygotowawcze (CPV 45100000-8)
Roboty ziemne (CPV 45111200-0)
Roboty umocnieniowe (CPV45244000-0)
Aleja parkowa (CPV
Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe (CPV 45100000-8 )
Roboty ziemne (CPV 45111200-0)
Roboty konstrukcyjne nawierzchni i $ciekéw (CPV 45233161-5)
Roboty wykonczeniowe (CPV 45100000-8)
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Program badan
Zakres badan przy odbiorach czgstkowych
Zakres badan przy odbiorze koncowym
Opis badan
Ocena wynikdw badan
OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT
Zasady prowadzenia odbioru robot
Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu (odbiory czesciowe)
Odbior koricowy
Ocena wynikéw odbioru
Odbior pogwarancyjny
PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania robét obejmuje
PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robot przy
"Odbudowie fosy miejskiej w Parku Centralnym od strony ulicy Piastowskiej w Brzegu”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie
,Odbudowy fosy miejskiej w Parku Centralnym od strony ulicy Piastowskiej w Brzegu”

Niniejsza specyfikacja zwigzana jest z wykonaniem:

- odbudowy fosy miejskiej o powierzchni 0,145 ha,

- modernizacji przyczoétka wylotowego — 1 szt.

- przebudowy ktadki dla pieszych — 1 szt.

- remont alei parkowej — 190,2 m,

1.4. Okreslenia podstawowe

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzke
obmiaréw, dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wiasciwy organ budowlany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

Etap wykonania — czes¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i
mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Inspektor nadzoru — osoba, ktorg wyznacza Inwestor, upowazniona do kontrolowania jakosci i zgodnosci prac z
projektem oraz do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca odpowiedzialnos¢ za
zgodnos¢ i jakosc realizacji z projektem,

Kierownik budowy — osoba, ktérg wyznacza Wykonawca, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Ksiega Obmiaru — zeszyt z ponumerowanymi stronami akceptowany przez Inspektora Nadzoru, ktéry stuzy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych
zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Kierownik budowy — osoba, ktdrg wyznacza Wykonawca, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Ksiega Obmiaru — zeszyt z ponumerowanymi stronami akceptowany przez Inspektora Nadzoru, ktéry stuzy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych
zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich prob i badan zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych
robot.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi obiektu

Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jezeli nie zostaty one
okreslone, to z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec¢ tytut prawny wynikajacy z
prawa witasnosci przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy.

Polecenie Inspektora nadzoru — wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, ktdra jest autorem Dokumentacji Projektowej.

Przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania
wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Rysunki — czes¢ Dokumentacji projektowej wskazujgca lokalizacje, wymiary i charakterystyke obiektu, ktory jest
przedmiotem robot.

Roboty budowlane — budowa obiektu budowlanego.
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Teren budowy — przestrzeh, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez
urzgdzenia zaplecza budowy.

Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegotowych specyfikacjach
technicznych.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym catos¢ uzytkowa.

Uzyte w ST wymienione dalej okreslenia nalezy rozumie¢:

Darnina — pfat lub tasma wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej korzeniami roslinnosci trawiastej,
turzycowo-trawiastej, turzycowej lub trawiastej z nieduzym udziatem mchu i jagod

Geowldknina — wykonana z widkien ciggtych wzmacnianych mechanicznie poprzez igtowanie. Dzigki licznym wolnym
przestrzeniom w strukturze widkien zapewnia doskonate dziatanie filtrujgce. Dziata jako zabezpieczenie przed erozja,
jako filtr przy wodach ptyngcych i stojacych gdzie zachodzi niebezpieczenstwo erozji podtoza na skutek: prgdu wody,
falowania, czy zmian zwierciadta wody.

Nasyp — wypetienie gruntem wykopdw z wymaganym zageszczeniem celem uzyskania wiasciwego przekroju rowu,
Odktad — grunt uzyskany z wykopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem
do pdzniejszego zasypania wykopu.

Przepust — budowla inzynierska majgca nad sobg nasyp i stuzgca do przepuszczenia cieku wodnego.

Przyczétek przepustu — konstrukcja stabilizujgca przepust na wlocie i wylocie oraz ograniczajagca i przytrzymujgca
nasyp drogi.

Palik, kotek — sortyment wyrobiony z drewna mato lub Sredniowymiarowego w postaci watka lub szczapy.

Ptyta chodnikowe — prefabrykat betonowy petny o wymiarach 50 x 50 x 5 cm, stuzgca do umocnienia dna rowu,
Swiatto rurociagu — srednica wewnetrzna przewodu rurowego

Skladowisko — migjsce tymczasowego lub statego magazynowania nadmiaru gruntu z wykopow lub rozbiodrek, ktérego
koszt pozyskania i utrzymania obcigza wykonawce robét.

Wysypisko — zaktad odbioru odpadoéw,

Wykop — doly szeroko i waskoprzestrzenne liniowe lub obiektowe.

Zerdzie — sortyment wyrobiony z drewna mato lub $redniowymiarowego iglastego w postaci watka o d $rednicy 8-12 cm i
dtugosci do 6 m.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,

1.5.1. Ochrona srodowiska naturalnego.

Catosc¢ planowanych robét zlokalizowana jest w Parku Centralnym wpisanym do rejestru zabytkow.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy spusci¢ wode z fosy. Ze wzgledu na fakt, ze w fosie moga zy¢
organizmy podlegajgce ochronie prawnej, prace te nalezy wykona¢ pod nadzorem ekologéw z terenu miasta Brzeg.
Zgodnie z ich zaleceniem, wskazane organizmy nalezy przesiedli¢ do innych akwendw na state lub na czas odbudowy

fosy..

Zaleca sie przed przystgpieniem do spuszczania wody ze stawu:

1. zawiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,

2. zamontowac siatkg na zastawce wylotowej,

3. odtowi¢ wszystkie zyjace organizmy pod nadzorem ekologdw i przemiesci¢ je zgodnie z zaleceniem WKP.

Podczas prowadzenia robét przestrzegac nalezy nastepujacych zasad:

- przemieszczanie sprzetu odbywac sie moze wytgcznie po wyznaczonych i przygotowanych do tego celu trasach i
drogach dojazdowych,

- drzewa i krzewy rosngce wzdtuz tras poruszania sie sprzetu mechanicznego narazone na zniszczenie lub uszkodzenie
nalezy odpowiednio zabezpieczyc¢,

- odktady gruntu uformowaé nalezy tak, aby nie naruszaty istniejgcych uktadow krajobrazowych. Powinny by¢ przykryte
gruntem urodzajnym i obsiane lub obsadzone,

- porastajgce rowy rosliny ptozace (bluszcz pospolity i inne) nalezy chroni¢ przed zniszczeniem,

- istniejgce na obiekcie oczka wodne, skupiska drzew, duze gtazy narzutowe zaleca sie pozostawi¢ w stanie naturalnym,
- materialy odpadowe i $mieci nie moga by¢ gromadzone na terenie budowy, zaplecza technicznego, placéw sktadowych
i magazynow. Nalezy je systematycznie usuwac, przewozgc w miejsca do tego przeznaczone.

1.5.2. Postepowanie w przypadkach szczegdlnych.

W przypadku natrafienia na obiekty o wartosci archeologicznej, nalezy prace natychmiast przerwa¢, zabezpieczy¢
teren znaleziska, powiadomi¢ o zaistniatym fakcie inwestora, policje, przedstawiciela stuzby ochrony zabytkéw. Do czasu
uzyskania zezwolenia na kontynuowanie prac od stuzby ochrony zabytkéw prace budowlane na tym terenie nie moga
by¢ wykonywane. Zabrania sie¢ wykonywania jakichkolwiek prac wykopaliskowych przez osoby nieupowaznione we
whasnym zakresie.

W przypadku napotkania niewypatéw, nalezy przerwa¢ prace prowadzone na tym terenie, miejsce znalezienia
niewypatow nalezycie oznakowac, powiadomic¢ inwestora oraz policje.

W przypadku napotkania na trasie robot urzadzen obcych nalezy przerwa¢ prowadzone prace, rozpoznaé¢ rodzaj
przeszkody, powiadomi¢ o zaistniatym fakcie inwestora i przypuszczalnego wiasciciela urzadzen. Zasady kontynuowania
dalszych prac winny zosta¢ uzgodnione z przedstawicielami wtasciwych stuzb.
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2. MATERIALY

Na wszystkie materiaty przeznaczone do wbudowania, Wykonawca musi uzyska¢ od dostawcow odpowiednie
dokumenty dopuszczajgce dany wyroby do obrotu i stosowania (certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci,
atesty jakosciowe).

Podstawowymi materiatami stosowanymi przy odbudowie fosy w Parku Centralnym od strony ulicy Piastowskiej w
Brzegu sa:

kotki faszynowe, do robo6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg winny posiadaé odpowiednig srednice i dlugos¢ z
odchytkg + 0,05 m z drzewa iglastego lub lisciastego zdrowe i proste bez kory, zaostrzone w cienszym koncu i przyciete
prostopadle do osi kolka grubszym koncu z obciosanymi sekami. Kotki uktadac nalezy w stosy zgodnie z BN-75/9220-01,
oddzielnie dla kazdego typu, wymiardw, na gruncie suchym, w miejscu przewiewnym z dogodnym dojazdem. Na
zaciosie jednego z kotkdéw podtrzymujgcych winno byé oznakowanie jednostki administracyjnej laséw oraz numer stosu

zerdzie - winne by¢ wyrobione z drewna matowymiarowego iglastego, swiezo $cietego. o srednicy 8-12 cm diugosci do 6
m. Nie dopuszcza sie pali z drewna osiki i kruszyny oraz z drewna sprochniatego, zbutwiatego lub splesniatego.

pale, kotki - wg BN-65/9226-01, drewno nie powinno zawiera¢ suchych sekéw. Dopuszczalne sg seki wrosnigte w
odlegtosciach nie mniejszych niz 0,25 cm. Strzatka krzywizny palikdw nie powinna przekraczaé 5 cm. Nie dopuszcza sie
pali z drewna osiki i kruszyny oraz z drewna spréchniatego, zbutwiatego lub splesniatego. Pale powinny by¢ wykonane z
drewna okrggtego, okorowanego o srednicy 10-12 cm i dtugosci 1,5 m z zaciosem. Dopuszczalna odchyika dtugosci +
5%. Dlugos¢ zacioséw powinna by¢ rowna podwadjnej ich srednicy.

faszyna, kiszki faszynowe — winna by¢ wyrobiona z drewna matowymiarowego iglastego lub lisciastego niekrzesanego,
zdrowego, prostego, swiezo $cietego. Dopuszcza sie na powierzchni czota wigzki do 20% drewna suchego, do 2%
drewna zbutwiatego w postaci plam zgnilizny powstatej na pniu. Dlugos¢ faszyny od 3,0 m wzwyz, srednica w grubszym
koncu 3-5 cm. Do wigzania nalezy stosowac drut o @1,6 mm. W przypadku stosowania drutu o mniejszej Srednicy
wigzka powinna posiadaé podwdjne wigzanie.

Faszyne skladowac¢ nalezy na gruncie rownym wg rodzajéw i dtugosci, szczelnie warstwami poziomymi, rownolegtymi w
pierwszych dwu warstwach od gruntu w jedng strone, a nastepnie po dwie warstwy naprzemian. Wysokos$¢ sktadowania
powinna wynosi¢ okoto 2,0 m, dlugos¢ nie wieksza niz 50,0 m. Konce stoséw podtrzymac nalezy palikami a w miare
potrzeby wzmocni¢ zastrzatami.

wyroby stalowe — wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenia o jakosci zgodnie z PEN-EN 45014 i PN-

EN 10204 lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajgcych wymagang jakosé¢. Materiaty powinny by¢ dobierane

zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Materiaty i wyroby przechowywac¢ i konserwowac nalezy zgodnie z warunkami technicznymi w sposdb umozliwiajgcy

tatwa i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy. Wyroby nieoznaczone nie powinny by¢ stosowane na elementy

konstrukcji nosne;.

Jakos$¢ wyrobow hutniczych powinna byé potwierdzona dokumentami wg PN-EN 10204.

- zaswiadczeniem o jakosci, atestem, atestem specjalnym, swiadectwem odbioru i deklaracja zgodnosci producenta
wyrobu.

Zaleca sie stosowanie tacznikéw (Sruby, wkrety, nakretki, podktadki) wg PN-EN 20898-2, PN-EN 1SO 898-1, PN-EN ISO

26157-1, PN-EN 3506 493, PN-77/M 82002. Kazda partia wyrobéw srubowych powinna mie¢ zaswiadczenie o wynikach

kontroli jakosci wg PN-EN 1SO 3269 (U) i PN-EN 10204.

stal zbrojeniowa — klasa, gatunek i $rednica stali muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa, nie dopuszcza sie
zamiennego uzycia innych stali i innych srednic bez zgody autora projektu.

Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali od A-O powinny odpowiada¢ wymogom normy PN-81/H-84023 i PN-
82/H-93215.

Do kazdej stali zbrojeniowej dostarczanej na budowe, wytworca jest zobowigzany zatgczy¢ na zgdanie zamawiajgcego
zaswiadczenie o jakosci (atest) stwierdzajgce zgodnos$¢ wyrobu z wymogami norm panstwowych. Kazdy krag lub wigzka
pretéw stali dostarczanej na budowe powinna by¢ zaopatrzona, w co najmniej w dwie przewieszki, na ktorych nalezy
podaé w sposoéb trwaty znak wytworcy, srednice nominalng, znak stali, numer wytopu lub partii, znak obrébki cieplne;j.
Prety zbrojenia przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji oczyscic¢ nalezy z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota.
Niedopuszczalne jest stosowanie pretdéw zanieczyszczonych tluszczami i farbami.

Prety powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm wg PN-B-
06251.

Dostarczona na budowe stal zbrojeniowa jak i gotowe elementy zbrojenia powinny by¢ sktadowane na odpowiednio
przygotowanym skfadowisku. Zabezpieczona powinna by¢ przed zanieczyszczeniem, wptywami czynnikow
atmosferycznych i uszkodzeniami mechanicznymi.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ tak sktadowana, aby zawsze byt fatwy dostep do wszystkich asortymentéw i nie byto
mozliwosci ich pomieszania.

Gotowe do wbudowania prety i elementy zbrojenia tego samego typu, powinny by¢ pogrupowane w wigzki i wyposazone
w trwate przewigzki z opisem:

- numer preta lub elementu wg projektu,

- $rednicy preta i diugosci,

- klasy i znaku stali.

beton - do konstrukcji betonowych powinien by¢ zastosowany cement hydrotechniczny 35/90 wg PN-89/B-30016.
Powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
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- ciepto hydratacji J/g nie powinno by¢ wigksze niz 210 po uptywie 3dni oraz 250 po uptywie 7 dni dojrzewania,

- poczatek wigzania cementu stosowanego do wykonywania budowli wg Dokumentacji Projektowej powinien nastgpic
najwczes$niej po uptywie 60 minut a koniec wigzania nie wczesniej niz po 5 godzinach i nie pdzniej niz po12,

- powierzchnia wtasciwa cementu wg Blaine’a nie powinna przekraczac¢ 3000 cm2/g,

- zawartos¢ C3S nie moze przekroczy¢ 48%,

- zawarto$¢CsA musi by¢é mniejsza niz 7,5 %,

- zawartosc¢ alkaliow nie moze by¢ wieksza niz 0,6%.

W zaleznosci od klasy betonu zastosowaé nalezy:

- dla betonu BH7,5 - BH10 cement marki 25,

- dla betonu BH 20, BH25, BH30 cement marki 35.

Cement dla danej konstrukcji betonowej winien pochodzi¢ od jednego producenta. Pochodzenie cementu i jego jakosé

powinny by¢ potwierdzone atestem.

Cement sktadowac nalezy w opakowaniach jednostkowych w pomieszczeniach zamknigtych, wolnych od wilgoci.

Powinien by¢ utozony w stosy na podiodze z desek zapewniajgcej przewiew. Dopuszcza sie sktadowanie cementu na

posadzkach betonowych.

Do produkcji mieszanki betonowej oraz do pielegnacji betondw musi by¢ uzywana woda spetniajgca warunki podane w

normie PN-88/B-32250.

Jezeli woda pochodzi¢ bedzie z wodociggéw wody komunalnej badania sprawdzajgce nie bedg wymagane. Przy

korzystaniu z wody rzecznej producent mieszanki betonowej winien przeprowadzi¢ badania sprawdzajgce zgodnosé

wiasdciwosci wody z wymaganiami normy oraz na wypadek jej zanieczyszczenia przewidzie¢ dodatkowe zrodto

zaopatrzenia w wode czysta. W przypadku kazdorazowej zmiany zrodta zaopatrzenia w wode nalezy wykonac¢

badania sprawdzajgce. Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej; zapach — woda nie powinna

wydziela¢ zapachu gnilnego, zawiesina — nie powinna zawiera¢ zawiesiny (ktaczkéw), kwasowos¢ wody pH powinna by¢

nie mniejsza niz 4.

Z uwagi na specyfike betonéw hydrotechnicznych zalecane jest stosowanie domieszek i dodatkéw do betonu w celu

zmiany warunkow wigzania i twardnienia betonu, poprawy wtasciwosci mieszanki betonowej, zmniejszenia uzycia

cementu. Dodatki i domieszki stosowac nalezy pod warunkiem, ze nie wptyng na zmiang zatozonych w Dokumentacji

Projektowej wtasciwosci technicznych betonu. Mozliwos¢ zastosowania jednoczesnego réznych domieszek i dodatkow

producent betonu powinien za kazdym razem sprawdza¢ doswiadczalnie.

Przy stosowaniu domieszek i dodatkow nalezy:

- przy produkcji mieszanki betonowej przestrzega¢ scistego dozowania zalecanego przez producenta,

- réwnomiernego rozprowadzania w catej objetosci mieszanki betonowe;,

- sprawdzac¢ czy domieszka moze by¢ stosowana razem z danym rodzajem cementu,

- sprawdzaé wptyw domieszki na korozje zbrojenia.

Domieszki i dodatki do betonu powinny posiada¢ atest producenta.

Dla kazdej, stosowanej przy wykonywaniu konstrukgcji klasy betonu nalezy sporzadzi¢ recepte robocza z

uwzglednieniem zawilgocenia kruszywa, pojemnosci urzadzenia mieszajgcego i sposobu dozowania. W recepcie

roboczej nalezy podac:

- przeznaczenie mieszanki betonowe;j,

- konsystencje,

- date opracowania recepty.

Korekta recepty roboczej musi by¢ wykonana, gdy zajdzie, co najmniej jeden z ponizszych przypadkow:

- zmiana rodzaju sktadnikow,

- Zmiana uziarnienia kruszywa,

- Zmiana zawilgocenia wywotujgca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmiany w catkowitej ilosci wody

zarobowej 1 m” mieszanki betonowej przekraczajgcej £5 dem®.

Sktadniki mieszanki wg recepty roboczej muszg by¢ dozowane wagowo z doktadnoscia:

+ 2% dla cementu, wody, dodatkow,

+ 3% dla kruszywa.

Czas mieszania zarobu winien by¢ ustalony doswiadczalnie, nie moze by¢ jednak krétszy niz 2 minuty.

Do wykonania betonéw hydrotechnicznych na zastawce i przepustach stosowac nalezy mieszanki betonowe o

konsystencji plastycznej KH-3.

Ponizej podaje sie wskaznik wg badan okreslonych normg na beton hydrotechniczny

- opad stozka — 2-5 cm,

-Ve-Be — 3-7 s,

- czas rozptywu stozka 8-16 s.

Konsystencje mieszanki betonowej sprawdza¢ nalezy przy stanowisku betonowania wg normy PN-88/B-06250, co

najmniej 2 razy w ciagu jednej zmiany roboczej oraz pierwszg dostawe. Réznice pomiedzy przyjeta konsystencjg

mieszanki betonowej a mieszankg kontrolowang nie powinny przekroczyc:

+ 1 cm wg stozka opadowego dla konsystengji plastyczne;j.

Stos okruchowy kruszywa i ilos¢ cementu powinny by¢ tak dobrane, aby zapewniona byta maksymalna szczelnosé

mieszanki betonowe;.

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej nalezy sprawdza¢ wg normy PN-85/B-04500 p.3.10 w miejscu uktadania

mieszanki.

Warto$¢ stosunku w/c w mieszance betonowej okresli¢ nalezy w zaleznosci od wymaganej wytrzymatosci,

wodoszczelnosci, mrozoodpornosci i sposobu oddziatywania obcigzen.

Minimalng ilos¢ cementu, niezbedng do uzyskania betonu o wymaganych wtasciwosciach technicznych powinien

okreé3|i<’: producent betonu. Maksymalna ilos¢ cementu dla budowli hydrotechnicznych nie powinna przekracza¢ 300

kg/m®.

O urabialnosci mieszanki betonowej i zuzyciu cementu decyduje objeto$¢ zaprawy w betonie.
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Zawartos¢ drobnych frakcji pytowo-piaskowych (0-0,5 mm)i cementu w stosunku do objetosci frakcji piaskowych (0-2

mm) powinna spetiac¢ warunek:

0,6 < cement + frakcja pytowo piaskowa / frakcja piaskowa < 1,05

Uzyty do betonow hydrotechnicznych piasek powinien sklada¢ sie z ziaren twardych, zwiezltych bez zanieczyszczen

- zawartos¢ wagowa pytow mineralnych ponizej 0,063 mm (okre$lona metoda ptukania wg normy PN-78/B-06714/13) nie
powinna przekracza¢ 3%,

- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych okreslona wg normy PN-78/B-06714/12 nie powinna wywotywacé
ciemniejszego zabarwienia roztworu nad badanym kruszywem niz barwa wzorcowa,

- zawarto$¢ wagowa ziaren powyzej 2 mm w piasku nie powinna przekraczac¢ 10%,

- ilo$¢ zwigzkdw siarki okreslona wg normy PN-78/B-06714/26 w przeliczeniu na SOs, nie powinna przekracza¢ 1% w
stosunku wagowym,

- reaktywnosc alkaliczna piasku z cementem stosowanym do produkcji betonu, oznaczona wg normy PN-78/B-06714/34
nie powinna wywotywa¢ zmian liniowych powyzej 0,1%.

Nie dopuszcza sie wystepowania w piasku grudek gliny.

Sktad granulometryczny kruszywa drobnego oraz stato$¢ jego uziarnienia powinno by¢ tak dobrane przez producenta

betonu uzyskac optymalng urabialnosé konsystencji mieszanki oraz szczelno$¢ i mrozoodpornosé betonu. Poprzez

wiasciwy dobor uziarnienia kruszywa drobnego (piasku) uzyskaé mozna zmniejszenie ilosci cementu potrzebnego do

zarobu, co powoduje eliminacje rys skurczowych.

Kruszywa grube dla betonoéw hydrotechnicznych powinny sktadac¢ sie z ziaren twardych i nie zwietrzatych. Dla F>100

kruszywo powinno by¢ ptukane.

- gestosc¢ objetosciowa ziaren kruszywa (wg normy PN-76/B-06714/05 winna wynosi¢ 2—3g/cm3,

- zawartosc¢ pytdow mineralnych mniejszych niz 0,063 mm (okreslona metodg ptukania wg PN-78/B-06714/13) nie
powinna przekraczac 2%,

- zawartosc¢ zanieczyszczen organicznych wg PN-78/B-06714/12 nie powinna wywotywac zabarwienia ciemniejszego niz
barwa wzorcowa,

- reaktywnos$c alkaliczna kruszywa grubego z cementem stosowanym do produkcji betonu, oznaczona wg normy PN-
78/B-06714/34 nie powinna wywotywaé zmian liniowych powyzej 0,1%,

- zawartosc ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16 nie powinna przekracza¢ 15% wagowo,

- mrozoodpornos¢ kruszywa grubego badac nalezy metodg bezposrednig wg PN-78/B-06714/19, przy czym ubytek
masy nie moze przekracza¢ 5% wagowo.

Uziarnienie kruszywa winno byc¢ ustalone przez producenta betonu podczas przygotowywania mieszanek betonowych.
Przy doborze maksymalnej wielkosci ziaren kruszywa w betonie nalezy przestrzegaé, aby wymiar najwiekszych ziaren
nie przekraczat:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego konstrukciji,

- 2/3 najmniejszego odstepu pomiedzy sgsiednimi pretami zbrojeniowymi utozonymi w jednej ptaszczyznie poziome;j,

- 1/2 odlegtosci pomiedzy sagsiednimi pretami zbrojeniowymi utozonymi w jednej ptaszczyznie pionowej.

Kruszywo powinno skfadac¢ sie, z co najmniej 3 frakc;ji; dla frakcji najdrobniejszej pozostatos¢ na sicie o boku oczka 4
mm nie moze by¢ wigksza niz 5%. Poszczegodlne frakcje nie moga zawiera¢ uziarnienia przynaleznego do frakcji nizszej
(podziarna) w ilosci przewyzszajacej 15% i uziarnienia przynaleznego do frakcji wyzszej (nadziarna) w ilosci
przekraczajacej 10% catego sktadu frakciji.

kamien tamany — powinien by¢ materiatem odpowiadajgcym wymaganiom normy BN-76/8952-31 o nastepujgcych
cechach: scieralnos¢ w bebnie kulowym po petnej liczbie obrotéw zgodnie z PN-79/B-06714/42 nie wieksza niz 35%
ubytku masy; Scieralnos¢ po 1/5 petnej liczby obrotéow — nie wiecej niz 30% ubytku masy w stosunku do ubytku masy po
petnej liczbie obrotow; nasigkliwo$¢ wg PN-78/B-06714/18 w stosunku do suchej masy kruszywa < 2%; odpornos¢ na
dziatanie mrozu wg PN-78/B-06714/19 < 4% ubytku masy; zawartos¢ siarczanéw w przeliczeniu na SO3; — do 1% masy;
zawartos¢ zanieczyszczen obcych wg PN-

77/B-06714/12 < 0,2% masy; zawartos¢ ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16 < 40% masy; zawartos¢
zanieczyszczen organicznych wg PN-78/B-

06714/26 barwa wzorcowa. Wg Dokumentacji Projektowej kamieh do wykonania bruku powinien posiada¢ wymiar 15-25
cm. Dopuszczalna zawarto$¢ kamienia o wymiarach mniejszych i wigkszych nie powinna przekraczac¢ 10% probki.
Badania niepetne, czyli dotyczgce wymiardw, zawartosci zanieczyszczen obcych i zawartosci ziaren nieforemnych
muszg by¢ wykonywane dla kazdej odbieranej

partii kruszywa, badania petne dotyczace wszystkich wymienionych wyzej cech muszg by¢ wykonane raz przy
przedstawieniu do akceptacji kruszywa Inspektorowi nadzoru.

piasek i pospoétka na podsypki powinny by¢ pozbawione czastek gliniastych i pylastych. Jako$¢ materiatdow na podsypki
winna spetia¢ wymogi PN-86/B-06712.

nasiona traw, powinny miec ksztatt, barwe, potysk i zapach wtasciwe dla danego gatunku i odmiany.

Partia nasion powinna by¢ jednolita pod wzgledem cech jakosciowych. Nasiona powinny by¢ pakowane w nowe
oryginalne opakowania, zaplombowane w sposéb uniemozliwiajgcy wymiane zawartosci bez uszkodzenia plomby lub
opakowania. Kazde opakowanie powinna by¢ opatrzone w etykiete wewnetrzng i zewnetrzng z nazwg i adresem
instytucji wysytajgcej nasiona lub nazwe i adres producenta, nazwe mieszanki i procentowy udziat sktadnikéw. Materiaty
nalezy przechowywaé

w suchym, przewiewnym pomieszczeniu, nawdz nie powinien ulec zbryleniu a nasiona stracic site kietkowania.
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geowltdknina separacyjna, wg Dokumentacji Projektowej o gestosci 200 i 5OOg/m2, kazda, dostarczona przez
producenta partia geowtokniny powinna posiada¢ oznakowanie i atest zgodnie z obowigzujgcymi normami.

darnina — winna by¢ swieza, zwarta o wymiarach 30 x 30 cm o grubosci nie przekraczajgcej 6 cm.

plytki granitowe — do oktadzin mostkow, zastawek, przyczotka wlotowego przewidziano ptytki granitowe nieregularne o
grubosci do 4 cm - ptomieniowane. (antyposlizgowe). Dopuszcza sie stosowanie ptytek o mniejszej grubosci 2-3 cm za
zgoda Inwestora. Zaleca sie stosowanie ptytek granitowych o réznych barwach i uktadanie w tzw. mozaike. Mocowanie
ptytek drobnowymiarowych o powierzchni nie przekraczajacej 0,05 m? wedtug kosztorysu przewidziano do podfoza
zaprawg cementowa. Mozna zastosowac za zgodg Inwestora mocowanie klejem z fugowaniem zaprawg cementowa..
Plytki granitowe winny charakteryzowac sie niskg $cieralnoscig, duzg twardoscig, wysokg odpornoscig na uszkodzenia
mechaniczne i warunki atmosferyczne, niskg nasigkliwoscia.

tozyska
. Wykonanie zgodnie z normami:

- PN-S-10060:1998. Obiekty mostowe. tozyska. Wymagania i metody badan,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30.05.2000r.
(Dz. U. Nr 63 poz.735).
tozyska muszg zapewniaé nosnos¢ i przesuwy podane w dokumentacji technicznej. Materiatly na fozyska oraz ich
konstrukcja powinny spetnia¢ wymagania podane w obowigzujgcych normach oraz w ,Wymaganiach technicznych
wykonania i odbioru (WTW) fozysk mostowych". Materiaty zeszyt 43, pkt.4. IBDiIM Warszawa, 1994r. Lozyska powinny
spetnia¢ wymagania okreslone w Dokumentacji oraz w PN-S-10060:1998. i mie¢ aktualng Aprobate Techniczng IBDiM.
Kazde tozysko powinno posiada¢ numer seryjny, widoczny po umieszczeniu tozyska na podporze. Gérna powierzchnia
tozyska powinna by¢ wyraznie oznakowana, a na niej zaznaczone wielko$¢ i kierunek ewentualnego przemieszczenia
oraz kierunek ustawienia na podporze.
Producent tozysk winien, w trakcie ich odbioru w wytworni przekaza¢ swiadectwo jakosci wykonania oraz ewentualne
warunki gwarancji wynegocjowane z zamawiajgcym. Przeznaczona do odbioru na budowie partia materiatéw musi byc¢
zaopatrzona w atest, w ktérym ma by¢ podane:

- nazwa wytworcy,

- 0znaczenie wyrobu,

- znak wytworcy.
Zastosowano:

- stalowe tozyska, state i jednokierunkowo przesuwne, zabezpieczy¢ antykorozyjnie i zakonserwowac¢ smarem
grafitowym),

- mase cementowg szybkowigzgcg, niskoskurczowg, przeznaczong na podlewke ptyt dolnych; dla zastosowanej
zaprawy Wykonawca przedstawi Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM potwierdzajgcg, ze zaprawa przeznaczona
jest na podlewki pod fozyska.
Gabaryty tozysk i wynikajgce z powyzszego: szerokos¢ blach nadtozyskowych oraz wysokosé ciosow podiozyskowych
nalezy okresli¢ po wyborze przez Wykonawce Robét i zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu producenta fozysk.

konstrukcja stalowa nosna
Do wytworzenia stalowych konstrukcji mostowych nalezy uzywac stali o sktadzie chemicznym i wiasciwosciach zgodnie
z PN-S-10052:1982. Do wykonania konstrukcji stalowych w zakresie elementow pierwszorzednych nalezy stosowac stal
niskostopowg o podwyzszonej wytrzymatosci gatunku 18G2A lub 18 G2ACu, o sktadzie chemicznym i wtasciwosciach wg
PN-S-10052:1982. Stal powinna mie¢ udarnosé nie mniejszg niz 290 KJ/m? sprawdzang w temperaturze -40°C (na
probkach Mesnagera). Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwos¢ zastosowanie, w okreslonych przypadkach, stali
zgodnej z gatunkiem 18G2A np. S355J2G3 wg PN-EN 10020:2003. Definicja i klasyfikacja gatunkow stali.
Do budowy mostow mozna stosowac wytgcznie materiaty zgodne z Polskimi Normami lub posiadajgce Aprobaty
Techniczne. Dopuszcza sie zastosowanie stali posiadajgcych deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Norma
zharmonizowang lub europejska Aprobatg Techniczng wydang przez upowazniong jednostke. Zastosowanie stali innych
gatunkow niz okreslono w Dokumentaciji Projektowej wymaga zgody Inzyniera oraz Projektanta.
Odbior wyrobdw stali konstrukcyjnej na podstawie Swiadectwa Badan (Hutniczego) wg PN-EN 10204:2006 (Odbiorowe
Swiadectwo Badan (certyfikat) 3.1).
lub:
odbidr wyrobow ze stali konstrukcyjnej gatunkéw zgodnych z PN-S-10052:1982 przeznaczonych do wytworzenia
stalowej konstrukcji mostowej przez Komisarza Odbiorczego (wg PN-S-10050:1989).
Ze wzgledu na zmiennos$¢ norm i przepisdw dotyczacych wykonywania konstrukcji stalowych oraz proces
dostosowywania polski przepiséw, norm i procedur do unijnych (Unii Europejskiej) procedura odbioru materiatow i
konstrukcji zostanie okreslona przez Inzyniera w porozumieniu z Projektantem i Wykonawca.
Wyroby powinny zgodnie z PN-S-10050 spetnia¢ nastepujgce wymagania:
a) mie¢ atesty hutnicze wydane przez Producenta i Swiadectwo Badan (Hutnicze)
wg PN-EN 10204:2006 (Swiadectwo 3.1) lub zaswiadczenie odbioru (przez Komisarza
Odbiorczego Ministerstwa Infrastruktury),
b) mie¢ wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowe przywieszki zgodnie z PN-90/H-01103
i PN-87/H-01104 lub wg odpowiednich norm,
¢) blachy ze stali 18G2A lub 18G2ACu (na elementy konstrukcyjne) powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg
pod wzgledem gatunkéw, asortymentow i wkasnosci oraz odpowiada¢ wymaganiom norm,
d) wymagane badania ultradzwiekowe wszystkich elementéw na rozwarstwienie (klasa P6
wg PN-EN 10160:2001),
e) spetnia¢ wymagania okreslone w normach przedmiotowych:
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- dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-EN 10025:2002. Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej
weglowej zwyktej jakosci i niskostopowej,

- dla blach zeberkowych wg PN-H-92127:1973. Blachy stalowe Zzeberkowe,

- dla walcowki, pretow i ksztattownikéw wg PN-H-93000:1984. Walcéwka, prety i ksztattowniki walcowane na gorgco
ze stali weglowych zwyklej jakosci i niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci. Wymagania i badania
i PN-H-93001:1985. Walcowka i prety walcowane na gorgco ze stali weglowej wyzszej jakosci i stopowej
konstrukcyjne;j,

- dla katownikow rownoramiennych wg PN-EN 10056-1:2000. Kgtowniki rownoramienne i nierdwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Wymiary,

- dla katownikow nierdwnoramiennych wg PN-EN 10056-2:1998. Katowniki rbwnoramienne i nierbwnoramienne ze
stali konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu i wymiardow,

- dla ceownikow wg PN-EN 10279:2003. Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Tolerancje ksztattu, wymiarow i
masy,

- dla stali i staliwa do wyrobu fozysk wg PN-S-10052:1982. Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe.
Projektowanie.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi kopie otrzymanych od Wytworcy atestow (Swiadectw jakosci)

dla wszystkich dostarczonych na teren budowy elementéw stalowych.Rusztowania mostowe, w tym: rusztowania
robocze, rusztowania montazowe, rusztowania niosgce, pomosty robocze, ekrany ostonowe na okres roboét - zgodnie z
wytycznymi WP-
D.DP31.
Rusztowania dla budowy mostéw stalowych, zelbetowych lub z betonu sprezonego obejmuja:
- rusztowania stalowe z elementéw skiadanych do budowy mostéw wg PN-M-48090:1996. Rusztowania
stalowe z elementéw sktadanych do budowy mostéow. Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych
rusztowan,
- klatki stalowe typu PRK,
- plyty drogowe, zelbetowe, prefabrykowane jako fundament pod klatki,
- pale z rur stalowych, zwienczonych spawanym oczepem z profili dwuteowych typu HEB, dla potrzeb
bezposredniego posadowienia tymczasowego pomostu roboczego,
Materiat do budowy rusztowan stalowych:
- ksztattowniki, blachy grube i uniwersalne ze stali St3S dla elementéw spawanych wg PN-EN 10025-2:2007.
Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Czes¢ 2: Warunki techniczne dostawy stali
konstrukcyjnych niestopowych lub stali 18G2A wg PN-EN 10025-1:2007, PN-EN 10025-3:2007, PN-EN 10025-
4:2007,
- rury stalowe ze stali R35 i R45 wg PN-H-84023-01:1989. Stal okreslonego zastosowania. Wymagania
ogolne. Gatunki,
- elementy z innych gatunkow stali mogg by¢ stosowane pod warunkiem ustalenia wytrzymatosci
obliczeniowej i stwierdzenia spawalnosci stali przez odpowiednie placowki naukowo-badawcze.

Do tgczenia elementéw rusztowan nalezy stosowac:

- $ruby z tbem szesciokatnym, ktdre powinny odpowiadaé wymaganiom wg PN-EN 1SO 4014:2004. Sruby z

tbem szesciokatnym. Klasy doktadnosci A i B z nakretkami wg PN-EN 1SO 4032:2004. Nakretki szesciokatne,

odmiana 1. Klasy doktadnosci Ai B,

- $ciggi do usztywnienia rusztowan wykonane ze stali okragtej St3SX, St3SY, zgodnie z PN-H-93200-
00:1975. Prety stalowe walcowane okragte. Wymiary, a nakretki rzymskie napinajgce wg PN-M-82269:1957.
Nakretki napinajgce otwarte,

- materialy do zabezpieczenia przed korozjg powinny by¢ zgodne z instrukcjg KOR-3A, KNiT, 1976r.

Materiat do budowy rusztowan drewnianych:
wg PN-S-10082:1992. Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie
- drewno w dobrym stanie, bez uszkodzen mogacych mie¢ wplyw na jego wytrzymatose¢,
- drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-D-96000:1975. Tarcica iglasta ogdlnego
przeznaczenia i PN-D-96002:1972. Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia,
- kliny z drewna twardego lub inne rozwigzania, ktére umozliwig regulacje rusztowan.

porecze mostowe

Wykonane bedg w warunkach warsztatowych wedtug projektu (stupki, pochwyty, przeciggi, szczeblinki).

Zamoéwienia na materialy spawalnicze sklada Wytworca konstrukcji mostowej u zaakceptowanego przez Inzyniera
Producenta.

Na Wytworcy konstrukcji cigzy obowigzek egzekwowania od dostawcow i przechowywania atestéw potwierdzajgcych
spetnienie wymagan postawionych w normie przedmiotowej. Badania, ktére warunkujg wystawienie atestéw Wytworca
materiatéw spawalniczych przeprowadza na wtasny koszt. Atesty musza by¢ przedstawione wraz z dostawg kazdej partii
materiatéw spawalniczych. Materiaty pochodzace z zapasow

Wytworcy konstrukgji stalowej powinny by¢ atestowane na koszt wikasny Wytworcy konstrukcji w zakresie ustalonym
przez Inzyniera.

Materiaty do potaczen spawanych odpowiednie do gatunkow stali tgczonych elementéw bedg okreslone w projekcie
technologii spawania i muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Powinny one spetnia¢ wymagania nastepujacych norm:
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- elektrody - PN-M-69430:1991. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne wymagania i badania i
PN-EN ISO 2560:2006. Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do recznego spawania tukowego stali
niestopowych i drobnoziarnistych. Klasyfikacja,

- drut spawalniczy - PN-EN ISO 14343:2009. Materialy dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, tasmy
elektrodowe, druty i prety do spawania stali nierdzewnych i zaroodpornych. Klasyfikacja,

- topniki do spawania tukiem krytym - PN-EN 760:1998. Materialy dodatkowe do spawania. Topniki do spawania
tukiem krytym. Oznaczenie,

- topniki do spawania zuzlowego - PN-M-69356:1967. Topniki do spawania zuzlowego.

Wytworca powinien przestrzega¢ okresow waznosci stosowania elektrod wedlug gwarancji dostawcy. Materiaty

spawalnicze nalezy przechowywa¢ ponad podtogg w suchych, przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach. tgczniki

i materialy spawalnicze przeznaczone do wytworzenia okreslonej stalowej konstrukcji mostowej powinny by¢ oddzielone

od pozostatych. Elektrody otulone powinny posiada¢ otuline nieuszkodzong, centryczng niezatluszczong i

niezawilgocong. Przed przystgpieniem do spawania elektrody nalezy wysuszy¢. Zaleca sie suszenie w temp. 120+180°C

w czasie 1+2 godzin. Materiaty do potgczen niejednorodnych powinny by¢ zgodne z opisem podanym w Kontrakcie i

powinny mie¢ Aprobaty Techniczne IBDiM.

pomost drewniany

Materiaty drewniane Tarcica Swierkowa

Na wszystkie elementy dyliny podtuznej i klindbw poprzecznych pomostu nalezy stosowac tarcice swierkowa. Na
wszystkie elementy nawierzchni pomostu nalezy stosowaé¢ drewno debowe

Drewno powinno by¢ ocechowane zgodnie z PN-D-94021 i powinno spetnia¢ wymagania:

. pod wzgledem wytrzymatosciowym powinno odpowiada¢ klasie, co najmniej K33 wg PN-92/S-10082 dla belek
podtuznych wspierajgcych poktad,

. pod wzgledem wytrzymatosciowym powinno odpowiada¢ klasie, co najmniej K33 wg PN-92/S-10082 dla
wszystkich pozostatych elementéw wyposazenia pomostu,

. pod wzgledem wytrzymatosciowym powinno odpowiada¢ klasie, co najmniej K33 wg PN-92/S-10082 dla drewna
bongossi,

. pod wzgledem wad i ich wielkosci powinno odpowiada¢ klasie wyborowej wg PN-82/D-94021,

. pekniecia sg niedopuszczalne,

. seki - dopuszcza sig zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021, nie dopuszcza sig sekow wystepujacych na
krawedziach,

skret widkien - nie wigkszy niz 5%,

sinizna - dopuszczalna zanikajgca przy struganiu; nie dopuszcza sie innych rodzajéw porazenia przez grzyby
wilgotnos¢ drewna < 23% w stanie powietrzno-suchym,

tolerancje wykonania elementéw wyposazenia pomostu:

réznica wymiarow przekroju poprzecznego nie powinna by¢ wieksza niz 1/20 wymiaru i nie wieksza niz 0,5¢cm,
o wygiecie elementu nie wieksze niz 1/200 dtugosci elementu.

Zabezpieczenie drewna

Powierzchnie drewniane stykajgce sie z elementami stalowymi powinny by¢ zabezpieczone przed gniciem izolacja z
PCV o szerokosci nie mniejszej niz szerokos¢ izolowanego elementu drewnianego.

Elementy drewniane powinny by¢ zabezpieczone przed:

O ® o e o

. wilgocia,
. korozja biologiczna,
. promieniowaniem ultrafioletowym,

Materiaty impregnacyjne i grzybobdjcze powinny mie¢ stosowne aprobaty i pozwolenia.
Zastosowane $rodki zabezpieczajgce drewno nie powinny zmienia¢ koloru naturalnego stosowanego materiatu lub ich
kolorystyka powinna odpowiada¢ naturalnej drewna swierkowego.
Klej do tgczenia elementéw drewnianych powinien mie¢ stosowne aprobaty i pozwolenia.

3. SPRZET

Miejsce wykonywania robot — zabytkowy park — ogranicza wykorzystanie ciezkiego sprzetu, zwtaszcza do transportu po
budowie. Ktadka w srodkowej czesci fosy uniemozliwia przejazd sprzetem bezposrednio na drugg strone robot.
Gtéwnym kierunkiem dostawy materiatow i wywozu urobku jest ulica Piastowska przy budynku LOK.

Pomocniczym kierunkiem jest ulica Spacerowa z wywozem w kierunku ulicy Jana Pawta II.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wtasciwosci
wykonywanych robét, zaréwno w miejscu wykonywania tych robét jak i przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu, itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce musi uzyskaé
akceptacje Inspektora nadzoru.

Liczba jednostek i wydajnosc¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST, wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Do wykonania robot ziemnych nalezy stosowac sprzet w ilosci i 0 pojemnosciach gwarantujgcych terminowe wykonanie
rob6t o odpowiedniej jakosci.

Roboty rozbiérkowe moga byé wykonywane recznie lub mechanicznie. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych zostang zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do
robot.

Do wywozu gruzu z robot rozbiérkowych nalezy stosowa¢ samochody samowytadowcze.



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét 11
na obiekcie ,Odbudowa fosy miejskiej w Parku Centralnym od strony ulicy Piastowskiej w Brzegu”

Wywdz urobku na sktadowisko tymczasowe przewidziane jest samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t.
Wywéz urobku z tymczasowych sktadowisk poza teren Parku, bedzie mozliwy samochodami samowytadowczymi o
tadownosci 5-10 t.

Do wywozu diuzyc przewidziano ciggnik z przyczepg dtuzycowg. Do wywozu gatezi i karpiny przewidziano ciggnik z
przyczepa skrzyniowa.

4. TRANSPORT

Wymagania ogodlne dotyczgce transportu sg zawarte w STWIORB cz. O. Transport winien spetnia¢ wymagania i przepisy
ruchu drogowego. Sposob zatadunku i wytadunku winien spetnia¢é wymagania bhp i ochrony srodowiska. Uzyte Srodki
transportu jak i umieszczenie na nich tadunkéw nie moze zagrazaé bezpieczenstwu innym uzytkownikom tras
komunikacyjnych, po ktérych te srodki beda sie poruszac.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportowych, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu musi zapewnié
wykonanie robét w terminie przewidzianym w umowie i zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
STWIORB i wskazaniach Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy beda na polecenie Inzyniera
usuniete z placu budowy. Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materiatéw na liniach PKP i po drogach publicznych poza granicami placu budowy. Jezeli
Wykonawca uzyska zezwolenie wtadz na uzycie taboru lub pojazdéw o ponadnormatywnym obcigzeniu osi i takich
pojazdow uzyje, to poniesie koszty wzmocnienia nawierzchni torowej, obiektu mostowego lub drogi i koszty napraw
szkdd, jesli takie powstana.

Wykonawca na biezgco i na wiasny koszt musi usuwac¢ wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych i dojazdach do placu budowy.

Transport wszystkich materiatéw na budowe w zasadzie odbywa sie samochodami dostawcow. Roztadunek i
sktadowanie na placu budowy — wedtug wytycznych zawartych w katalogach producentow.

Transport cementu:

- dla cementu luzem nalezy stosowaé¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzadzenie do wyladowania cementu, oraz
przystosowane do plombowania wsypow i wysypow.

Ogodlne zasady transportu masy betonowe;j:

- transport mieszanki betonowej z wytworni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy
uzyciu odpowiednich $rodkéw w celu uniknigcia segregacji poszczegodlnych sktadnikow i zniszczenia
betonu,

- czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju
konstrukcji.

Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej:

- mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami); ilos¢
gruszek nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu,

- czas transportu powinien zapewni¢ dostarczenie mieszanki do miejsca uktadania o konsystencji
zatozonej w projekcie; mieszanka powinna by¢ dostarczona bez przetadunku,

- transport masy przenosnikami taSmowymi dopuszcza sie przy zachowaniu odlegtosci transportu nie
wiekszg od 10m,

- podawanie i ukfadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub
innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inzyniera.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15°C,

- 70 min. - przy temperaturze +20°C,

- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

Obowigzkiem Inspektora jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajgcego opisanym wyzej wymaganiom
Ponadto sprzet:

- pompa do betonu na podwoziu samochodowym,

- dzwig hydrauliczny na podwoziu kotowym,

- samochdd wywrotka,

- samochody ,dtuzyce" do przewozu stali zbrojeniowe;.

Transport pozostatych materiatdbw dowolnymi $rodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu robdt pod
wzgledem moznosci utozenia i umocnienia tadunku akceptowanymi przez Inzyniera.

Transport konstrukcji stalowych
Wykonawca powinien przedstawi¢ w opisie technologii (metody) wykonania szczegétowy opis sposobu transportu
konstrukgcji stalowych lub czesci konstrukcji stalowych, dostarczanych na teren budowy lub montowanych na terenie
budowy. Wykonawca powinien zadbag¢, aby proponowane metody transportu nie spowodowaty powstania w elementach
stalowych nadmiernych naprezen, odksztatcen lub uszkodzen.
- Dostarczane na teren budowy elementy konstrukgji stalowych nalezy w odpowiedni sposéb zabezpieczy¢ i
chroni¢ w czasie transportu przed uszkodzeniami i korozjg, jak réwniez zapewni¢ przestrzeganie wydanych
przez administracje drogowg przepisow w zakresie bezpieczehstwa.
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- Kazde przesto lub jego czesé, stanowi jeden element wysytkowy, catkowicie pospawany w wytwaorni
przetransportowany kolejg jako przesytka o przekroczonej skrajni tadunkowej, platformami kolejowymi z
wagonami ostonowymi.

- kaczenie elementéw montazowych i chodnikéw stuzbowych w catosci na placu budowy.

- Elementy wysytkowe konstrukgji z blach falistych beda transportowane na plac budowy za pomoca

pojazdéw samochodowych lub drogg kolejowa.
Sktadowanie

- Elementy konstrukgji nalezy sktadowa¢ zabezpieczone przed oddziatywaniem wilgoci i substancji
powodujgcych korozje. Nalezy je sktadowaé ponad powierzchnig podtoza na podporach, zabezpieczone
przed opadami deszczu, odpowiednio utozone i oddzielone od innych materiatow.

- Elementy stalowe nalezy znakowaé zgodnie z PN-H-01103:1990. W przypadku dzielenia partii, nalezy
oznakowaé wszystkie elementy oddzielnie.

Transport i przenoszenie do miejsca wbudowania
- Konstrukcje i czesci konstrukcji nalezy transportowa¢ z miejsca sktadowania na budowie do miejsca
wbudowania w sposob nie powodujgcy uszkodzeh.
- W przypadku stosowania zurawi:
- nalezy zatrudni¢ odpowiednio przeszkolone i wyposazone brygady,
- na zgdanie Inzyniera, nalezy wykonaé prébne uniesienie (podniesienie) na wysokosé 200mm w celu
wykazania prawidtowosci przyjetej procedury podnoszenia.
Naprawa uszkodzen powstatych podczas transportu
- W przypadku uszkodzen spowodowanych transportem, ktdre nie moga by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera, Wykonawca przygotuje i dostarczy Inzynierowi do akceptacji program robot naprawczych,
dotgczajac do niego ewentualne obliczenia projektowe.
- Roboty naprawcze nalezy wykona¢ w mozliwie najkrotszym terminie w celu wykonania inspekgc;ji i
akceptacji przez Inzyniera.

Transport materialow z rozbiérki i materiatlow sypkich
Transport materiatu z rozbidrki, urzgdzenn pomocniczych i sprzetu dowolnymi srodkami transportowymi.
Odwiezienie elementéw konstrukgji platformami kolejowymi dostosowanymi do dtugosci, szerokosci i masy
demontowanych przeset z przeznaczeniem na miejsce sktadowania (docelowo - utylizacji).
Transport rozebranej izolacji bitumicznej na specjalne wysypisko odpadéw bitumicznych. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametrow technicznych.
Do transportu przewiduje sie:

- samochdd wywrotka,

- samochdd skrzyniowy,

- inne, dowolne srodki transportu.

Transport wszystkich materiatéw na budowe w zasadzie odbywa sie samochodami dostawcow. Rozladunek i
sktadowanie na placu budowy — wedtug wytycznych zawartych w katalogach producentow.

5. WYKONANIE ROBOT (CPV 45200000-9)

5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca robét przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich wykonywane bedzie ,Odbudowa fosy miejskiej w Parku Centralnym od strony ulicy
Piastowskiej w Brzegu”.

Dziatka nr 564/3 ark. mapy nr 8 obreb Centrum jest wpisana do rejestru — wpis do rejestru zabytkow na podstawie
decyzji Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 26 marca 1990 roku nr rejestru Ks.A t.1-243/90 o wpisie Parku
Centralnego w Brzegu .

Wszelkie prace w obrebie zabytku muszg by¢ prowadzone zgodnie z ustawg z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 z dnia 17.092004r.), a na wykonanie prac nalezy uzyskac pozwolenie
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

W Parku wyszczegdlni¢ mozna bardzo wiele gatunkdw drzew i krzewow rzadko wystepujgcych. Wsrdd roslin
podlegajacych ochronie sScistej na stanowisku naturalnym mozna wyréznié cyprysnik btotny, ktéry w misterny sposéb
zbudowat czes¢ korzeniowg na czesci skarp fosy przewidzianej do odbudowy.

Prowadzenie robot w zabytkowym Parku wigze sie z konieczno$cig dostosowania technologii wykonania do istniejgcych
warunkow. Ochronie podlega caty teren Parku, o czym nalezy bezwzglednie pamieta¢ w czasie prowadzenia wszystkich
robot.

W obrebie planowanych do wykonania robét nie wystepujg urzgdzenia podziemne. Co nie znaczy, ze nie moga wystgpi¢
w trakcie prowadzenia robét. O wszelkich napotkanych urzadzeniach nalezy bezwzglednie powiadomic inspektora
nadzoru i wiasciciela urzadzenia.

Technologia wykonania odbudowy fosy wraz z kfadka i alejg przewiduje wykonanie prac, w jak najwiekszym stopniu —
mechanicznie. Prace prowadzone bedg przy spuszczonej wodzie z czasy fosy. Elementy stalowe kiadki przewidziano
do wykonania w warunkach warsztatowych z dostawg na miejsce wbudowania i montaz gotowych elementow.

Roboty przygotowawcze, umocnieniowe i wykonczeniowe, bedg wykonywane recznie.

Do robét ziemnych przewidziano — koparke podsiebierng gasienicowg. Do transportu urobku i materiatow sypkich —
przewidziano samochody samowytadowcze 5-10t.
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Transport betonu przewidziano betoniarkami z wytwérni. Elementy konstrukcyjne ktadki — przewidziano do dostarczenia
w catosci z wytworni. Montaz z uzyciem zurawia samochodowego.
Gtéwne kierunku wywozu urobku — ulica Piastowska (przy budynku LOK) i ulica Spacerowa w kierunku ul. Jana Pawia Il

5.2. Zbiornik wodny (fosa) (CPV 45200000-9)
Zaktada sie przywrocenie stanu technicznego fosy zgodnego z pierwotnym zatozeniem. W tym celu nalezy wykonac:
roboty przygotowawcze, odwodnienie czaszy fosy, roboty ziemne, roboty umocnieniowe, oraz wykona¢ remont zastawki
wylotowej (przyczotek).
Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy spusci¢ wode z fosy.
Przed przystgpieniem do spuszczania wody ze stawu nalezy:
- zawiadomi¢ Wojewodzkiego Konserwatora Przyrody,
- zamontowa¢ siatkg na zastawce wylotowej,
- odlowi¢ wszystkie zyjgce organizmy i przemiesci¢ je do innych zbiornikéw stale napetnionych woda.
W fosie zyje traszka grzebieniasta — pod ochrong prawa i inne organizmy zywe. Prace przy odbudowie nalezy
wykonywac poza okresem legowym, najlepiej pdzng jesienig i zima.
Odbudowa zbiornika wodnego (fosy) przewiduje:

- zrzut wody i osuszenie dna,

- zebranie warstwy namutu z wywozem na wysypisko miegjskie,

- wykonanie w istniejgcej linii brzegowej umocnienia z opaski wielokiszkowej faszynowej (3*20 cm) wysokosci 60

cm,
- wyrdéwnanie skarp ze zmiennym nachyleniem od 1:1 do 1:2,
- wykonanie rowka dennego szerokosci 0,40 m gtebokosci do 0,10 cm z umocnieniem skarp ptotkiem z zerdzi
wys. 10 cm,

- dezynfekcja dna poprzez wysiew wapna magnezowego w ilosci 1,0 t/ha,
wyscielenie dna pospétkg grubosci 5 cm,
umocnienie skarp przy przyczotku wlotowym i ktadce dla pieszych — brukiem z kostki granitowej grub. 10 cm na
podsypce piaskowo-cementowej z wypetnieniem spoin betonem, pasem szerokosci do 1,80 m — fgcznie 40 m?,
obsiew skarp mieszanka traw.

5.2.1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe (CPV 45100000-8)
Do robét przygotowawczych zaliczono:
- wykoszenie skarp stawu i wyspy wraz z poboczem szerokosci 1,0 m z wygrabieniem — porost gesty twardy.
- odmtodzenie 2 szt. wierzb poprzez odciecie zwisajgcych gatezi suchych i zywych utrudniajgcych wykonanie prac,
- odmtodzenie 4 szt. krzewow poprzez odciecie zwisajgcych gatezi suchych i zywych utrudniajgcych wykonanie prac,
- wykonanie drég technologicznych z petnych ptyt zelbetowych szerokosci 3,0 m, wraz z:

- wykonaniem koryta pod drogi technologiczne,

- wykonaniem warstwy odsaczajgcej z piasku grubosci 12 cm na geowitokninie,

- utozeniem tymczasowej drogi z ptyt Zzelbetowych z wykorzystaniem zurawia samochodowego,

- utrzymaniem czasowej drogi technologicznej przez okres wykonywania robét

tj.1 miesigc,

- rozebraniem drogi technologicznej z wykorzystaniem Zurawia samochodowego,
- rozebranie istniejgcej opaski faszynowej skarpy stawu i wyspy,
- roboty pomiarowe.
Przyjeta droga technologiczna przebiega¢ bedzie na przedtuzeniu istniejgcej alei od ulicy Piastowskiej — za ktadkg w
kierunku rowu odwadniajgcego ,A” — pomiedzy fosg a skarpg od strony Szkoty Podstawowej Nr 1.
Do wykonawcy nalezy wyznaczenie osi trasy i jej zatomow oraz osi stupow trakcyjnych . Oprocz tego nalezy poza
bezposrednim rejonem robét co okoto 200 m wyznaczy¢ robocze punkty wysokosciowe.
Wyznaczone punkty muszg by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem w czasie robot i oznaczone trwale farba.
Doktadnos¢ robdt pomiarowych wynosi £ 5 mm w planie i profilu, dla robét ziemnych + 1 cm w planie i w profilu.
Pomiary inwentaryzacyjne urzgdzen i obiektow w poszczegdlnych etapach realizacji nalezy wykonywaé we
wspotrzednych X, y, z.
Dokfadnos¢ robdt pomiarowych powinna by¢ odpowiednia do dokiadnosci pomiaru dla grup szczegotdw
sytuacyjnych dla mapy w skali 1:500. Szczegétowe informacje dotyczace dokfadnosci wytyczenia obiektéw
zawierajg geodezyjne instrukcje techniczne, ktére miedzy innymi okreslajg graniczny blgd wytyczenia oraz Sredni
btgd tyczenia.
Szczegdtowe czynnosci dla w/w robdt sg zgodne z opisem do poszczegdlnych pozycji przedmiarowych.

5.2.2. Odwodnienie czaszy fosy (CPV 45111240-2 )

Odwaodnienie czaszy fosy okresla czynnosci niezbedne do wykonanie po spuszczeniu grawitacyjnym wody i odtowie
organizméw zywych.

Nalezy:

- posadowi¢ w rejonie przyczotka wylotowego studzienke czerpalng srednicy 80 cm wys. 0,5 m,

- wykona¢ drenaz w dnie stawu, sukcesywnie do mozliwosci, na catej dtugosci fosy,

- zamontowaé pompe spalinowa o wydajnosci 61-80 m*h na przyczétku wylotowym i wypompowa¢ wstepnie wode z
czaszy fosy z odprowadzeniem do studzienki na skarpie ulicy Piastowskiej,

- wykonaé rowki tymczasowe, w miare potrzeby o gtebokosci do 0,4 m, szerokosci dna 0,3 m z nachyleniem 1:1 na
odktad. llos¢ i rozstawe rowdw nalezy dostosowac do potrzeb, tak, aby osuszy¢ calg czasze stawu,

- wypompowac pozostatg wode z czaszy stawu.

Szczegodtowe czynnosci dla w/w robdt sg zgodne z opisem w katalogach do  poszczegdlnych pozyciji przedmiarowych.
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Pompowanie wody skalkulowano wedtug wyceny indywidualnej przyjmujgc:
- wypompowanie wody z czaszy stawu w ciggu 3 dni przez 24 godziny,
- zapewnienie obstugi pompy (1 r-g/1m-g).

5.2.3. Roboty ziemne (CPV 45111200-0)

Przez caty okres prowadzenia robét ziemnych w czaszy stawu przewidziano pompowanie wody pompg spalinowg o
wydajnosci 30-60 m*/h. Przyjeto prace pompy przez 12 godz./dobe przez 30 dni. Obstuga pompy — 0,5 r-g/1m-g.
Objetosé robét ziemnych obliczong z przekrojow (961,5 m3) przewidziano do dwukrotnego przerzutu celem odsagczenia
(wykop + przerzut) i na dokop o 8 cm na wypetnienie dna pospotkg (88 m3) taczna objetosc urobku z czaszy fosy
wyniesie 2011 m°.

Grunt w czaszy fosy zaliczono do kat. I-1l — 100%.

Odsaczony urobek przewidziano do zatadunku na samochody samowytadowcze i wywodz na odlegtosé do 8 km
(wysypisko odpadow w ZGO Gac).

Do pracy koparki przyjeto dodatek z a prace na mokrym podtozu z uzyciem materacy.

Gtowny kierunek wywozu urobku przyjeto w strone ulicy Piastowskiej. W tym celu zaprojektowano droge technologiczng
(roboty przygotowawcze).

Mozliwy tez jest kierunek wywozu alejg od strony ulicy Spacerowej w kierunku ulicy Jana Pawta 1.

W dnie fosy przewidziano row denny o szerokosci 0,4 m gtebokosci 10 cm — umocniony ptotkiem zerdziowym wysokosci
10 cm.

Dno fosy przewidziano do plantowania recznego. Po wykonaniu plantowania, przewidziano rozsiew wapna nawozowego
w dnie w ilosci 3,0 MG/ha. Na plantowane dno przewidziano wysciétke z pospotki grubosci 8 cm.

Skarpy fosy przewidziano do plantowania recznego z nachyleniem 1:1,5— po uprzednim wykonaniu umocnienia stopy
skarpy opaska wielokiszkowg. Mozliwe jest zmienne nachylenie skarp w zalezno$ci od istniejgcego ksztattu fosy. Zwraca
sie uwage, na koniecznosé zachowania istniejgcej skarpy w rejonach wystepowania korzeni oddechowych cyprysnika
btotnego (rejon ktadki od strony Szkoty Podstawowej Nr 1).

5.2.4. Roboty umocnieniowe (CPV 45220000-5)

Stope skarpy fosy i wyspy przewidziano do umocnienia opaskg wielokiszkowg z faszyny lesnej 3*20 cm wysokosci 60
cm. Umozliwi to nienaruszanie zewnetrznego konturu skarpy. Zamiennie zamiast darniny przewidziano geowioknine.
W rejonie przyczotka wylotowego przewidziano umocnienie skarpy czotowej brukiem z kostki granitowej 1010 cm z
nachyleniem 1:1 pasem szerokos$ci 1,80 m — na dtugosci 5,0 i 6,0 m. Bruk nalezy oprze¢ na ptotku zerdziowym
wysokosci 10 cm. W rejonie ktadki przewidziano umocnienie skarp brukiem z kostki granitowej 10*10 cm z nachyleniem
1:1 pasem szerokosci 1,20 m na dtugosci po 3,0 m oparte na opasce wielokiszkowej 3*20 cm.

Szczegobtowe czynnosci dla w/w robdt sg zgodne z opisem w katalogach do poszczegdlnych pozycji przedmiarowych.
W dnie fosy przewidziano wykonanie rowka dennego dtugosci 220 m szerokosci dna 0,40 m , gtebokosci 10 cm,
umocnionego ptotkiem zerdziowym wysokosci 10 cm.

Skarpy i pobocze (pasem do 1,0 m) przewidziano do obsiewu mieszankg traw, po uprzednim humusowaniu warstwg do
5cm.

5.2.5. Przyczétek wylotowy (CPV 45222300-2)

Przyczotek wliotowy w chwili obecnej nie ma przelewu, gwarantujgcego nie przekraczanie maksymalnego poziomu wody.
Projektuje sie montaz przelewu w $cianie czotowej studzienki osadnikowe;j.

Na rzednej 140,05 m n.p.m. nalezy posadowi¢ dno rury przelewowej w istniejacym przyczétku wylotowym.

Przewiduje sie wykonanie otworu w konstrukgji zelbetowej wiertnicg diamentowg o $rednicy do 10 cm.

Przestrzeh pomigdzy otworem, a tulejg nalezy wypeié szczelnie silikonem.

W wywierconym otworze nalezy umiescié rure stalowg bezszwowg o srednicy 80 mm, a umocowaniem jej w konstrukgcji
zelbetowej (beton, silikon).

Na wlocie rury nalezy umiescic stalowg kratke zapobiegajgcg dostawanie sie drobnych czesci do rurociggu (oczka o
Srednicy 15 mm). Kratke umocowac przy pomocy kotkdw rozporowych.

Zamontowana rure nalezy potgczy¢ rurg PE & 90 mm z istniejgcym tréjnikiem, montujgc na niej zawor przelotowy
Srednicy 80 mm i zawér kulowy & 32mm.

Rure PE potgczy¢ z rurg stalowg poprzez opaske zaciskowg stalowa.

Zewnetrzng powierzchnig przyczotka wylotowego przewidziano do oklejenia ptytkami kamiennymi ( granit) grubosci 5
cm.

5.3. Kiladka dla pieszych (CPV 45000000-7)

W ciggu alejki parkowej prowadzacej od ulicy Piastowskiej w kierunku ulicy Spacerowej, zlokalizowana jest nad fosg
miejskg kladka dla pieszych szerokosci 2,0 m o Swietle 5,40 m.

Przewiduje sie przebudowe istniejgcej ktadki.

Stan techniczny istniejgcej ktadki dla pieszych jest w stanie bardzo ztym i dalsze uzytkowanie grozi wypadkiem.

Kladka zostata wykonana w latach 70-tych XX w. Konstrukcja ktadki wykonana jest z tukowych dzwigaréw stalowych na
przyczoétkach betonowych, z pomostem drewnianym. Szerokos$c¢ ptyty pomostu wynosi 2,0 m. Dlugos$¢ pomostu — 5,90
m. Strzatka tuku - 0,25 m.

Dwa stalowe dzwigary wykonane s3 z blachy grub. 8 mm i zespawane na ksztatt katownikoéw odwrdconych.(L 100*40*6),
oparte sg bezposrednio na przyczétkach betonowych. Drewniana ptyta pomostowa opiera sie bezposrednio na belkach
podtuznych za posrednictwem belek poprzecznych z katownikéw L 60*60*6, bezposrednio opartych na dzwigarach
tukowych.

Do dzwigaréw przyspawana jest balustrada wykonana z rur stalowych srednicy 60- 40 mm wysokosci 1,20 m i dtugosci
5,80 m.
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Przyczotek betonowy o grubosci 50 cm jest pokruszony i nierowny. Grozi zawaleniem (szczegdlnie od strony szkoty).
Istniejgca ktadka przewidziana jest do rozbidrki.
Przewiduje sie:

- demontaz pomostu drewnianego,

- demontaz barierek i elementéw stalowych konstrukcji nosne;j,

- odkopanie i rozkucie istniejgcych przyczotkow betonowych,

- odwéz odpaddw z rozbidrki na zZtomowisko i wysypisko.
W miejsce istniejgcej kladki zaprojektowano nowg ktadke w konstrukcji stalowej opartej na przyczotkach zelbetowych, z
ptyta pomostowa drewniang i balustradg stalowa.
Kladka zostata zaprojektowana w konstrukcji lekkiej z nowoczesnych materiatow, stylistycznie nawigzujacej do
historycznej dokumentagiji.
Projektuje sie kladke o szerokosci 2,20 m i swietle 5,40 m.
Kfadka w ustroju fukowym kolistym oparta bedzie na przyczotkach zelbetowych ze skrzydetkami zapuszczonymi w
skarpy. Powierzchnia pomiedzy skrzydetkami a pomostem przewidziana jest do umocnienia brukiem z kostki granitowej
10*10 cm na podsypce piaskowo-cementowej.

Strzatka tuku h = 0,25 m; promien tuku 19,0 m.

Rzedna kfadki w maksymalnym punkcie — 141,05 m n.p.m.

Rzedne ktadki przy przyczétkach — 140,80 m n.p.m.

Rzedne stopy fundamentowej — 138,47 m n.p.m.

Rzedne dna fosy pod ktadkg 139,05 m n.p.m.

Pomost - z bali drewnianych ryflowanych debowych grubosci 50 mm diugosci 2,43 m.
Balustrada stalowa wysokosci 1,20 m.
Konstrukcja nosna wykonana jest z wysokogatunkowej stali - 2 dzwigary HEB 120 i jeden dzwigar HEB 140.
Poprzecznice z /2 PE 100. Konstrukcja pomostu spoczywac bedzie na fozyskach, przymocowanych do przyczotkow
zelbetowych.
Do konstrukcji przyjeto:

- beton na przyczétki - BH 35;

- stal zbrojeniowa - BSt500;

- stal ksztattowa — S355 J2+N 1(8G2);

- drewno — Swierk (belka) i dgb (pomost) — klasy K-33.
Catos¢ konstrukcji stalowej przewiduje sie do ocynkowania i zabezpieczenia powtokg antykorozyjng.
Drewniane elementy podiuznic i pomostu przewiduje sie do zabezpieczenia antykorozyjnego wg zalecen producenta.
Stupki balustrady na przesle bedg potgczone ze skrajnymi dzwigarami spoinami pachwinowymi, a stupki bedg
zamontowane za pomocg kotew wklejanych.
Balustrada wydtuzona bedzie ponad przesto kfadki do potowy skrzydetek, a pochwyt nad szczeling dylatacyjng bedzie
zdylatowany — zapewniajgc ciggtosc.
Zewnetrzne elementy betonowe przyczotka przewiduje sie do oklejenia ptytkami granitowymi grubosci 4 cm ze
spoinowaniem betonem.
Szczegoty techniczne przedstawiajg dotgczone rysunki.

5.3.1. Roboty rozbiérkowe (CPV 4511200-8)
Istniejgca kladka na fosie zostanie w catosci rozebrana.
Rozbidrka obejmuje:

- rozebranie drewnianego pomostu wraz z legarami,

- rozebranie konstrukcji balustrad poprzez ciecie palnikiem acetylenowym,

- rozebranie przesta kfadki palnikiem acetylenowym,

- zatadunek ztomu stalowego na samochody samowyladowcze i wyw6z na ztomowisko do 2 km,

- reczne odkopanie istniejgcych przyczétkow betonowych z zatadunkiem urobku na samochody samowytadowcze
i wywdéz na odlegto$¢ do 8 km — grunt kat. Il

- reczne rozkucie istniejgcych przyczotkéw betonowych o grubosci powyzej 20 cm

— 8,64 m®, z zatadunkiem na samochody samowytadowcze i wywoz na wysypisko do m. Gaé (8 km)

5.3.2. Roboty ziemne i odwodnieniowe (CPV 45111200-0, 45111240-2)
W ramach robét odwodnieniowych przewidziano:

- wykonanie dwdch grodzy ziemnych w poprzek fosy przed i za ktadka,

- zatozenie w dnie studzienki czerpalnej srednicy 80 cm,

- pompowanie wody z dna wykopu przez 5 dni po 24 godz./dobe pompg o wydajnosci do 15 m3/godz.
Roboty ziemne przewiduja:
- dokop mechaniczny (koparka o pojemnosci tyzki do 0,15 m®), z wywozem gruntu samochodami
samowytadowczymi na odlegtosé do 8 km (Pisarzowice),
- pomiar geodezyjny obiektow budowlanych —+taw i przyczétkow,
- zasypanie przestrzeni za wykonanymi przyczétkami z ubiciem ubijakami recznymi
(la =1,0), gruntem przepuszczalnym (zasypka inzynierska - pospétka).

5.3.3. Roboty betonowe i izolacyjne (CPV 45262300-4)
Przyczétki zaprojektowano jak zelbetowe z betonu B-35 zbrojone stalg BSt-500 jako czesciowo zawieszone ze
skrzydtami zelbetowymi. Catkowita szerokos$¢ przyczotkdow wynosi 2,45 m.
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Wyszczegolnienie czynnosci przy betonowaniu:

- wykonanie i rozbiorka deskowan i rusztowan.

- powlekanie deskowan srodkami przeciw przyczepnosci betonu.

- ukfadanie masy betonowe;.

tawe fundamentowsq i przyczotki betonowe nalezy wykonaé z betonu B-35 (zalecany BH-35).

Zbrojenie — wg rysunkow ze stali zebrowanej BSt500.

Czesci odziemne przyczotkdw nalezy zabezpieczy¢ przez izolacje pionowg i pozioma (géra tawy fundamentowej).
Gruntowanie podtoza pod izolacje nalezy wykona¢ koncentratem bitum. emulsji typu "EUROLAN-3K".

Lepkos¢ materiatu gruntujgcego powinna umozliwia¢ jego penetracje w podtoze betonowe bez tworzenia powtoki (btonki)
oraz stwarzaé warunki przyczepnosci warstw izolacyjnych. Srodek powinien byé odporny na dziatanie temperatury do
600C.

Wykonanie w-wy izolacyjnej np. typu SUPERFLEX-10 f-my Deiterman, zuzycie 4-6 dm3/m2/4-6mm, gr. w-wy ok.5mm

5.3.4. Roboty konstrukcyjno-montazowe (CPV 45223110-0)

Ze wzgledu na nieznaczng diugos¢ kfadek dopuszcza sie¢ montaz konstrukcji warsztatowo i przewiezienie w catosci na
teren budowy. Sposoéb montazu i rodzaj uzytego dzwigu przedstawi Kierownik budowy.

W pierwszej kolejno$ci nalezy zamontowac fozyska wykonane warsztatowo i zmontowane w przyczoétkach betonowych
(6 szt.). Lozyska skrajne nalezy ustawi¢ na podlewce z zaprawy niskoskurczowej grubosci 2 cm.

Ustrdj nosny ktadki dla pieszych stanowig dwa stalowe dzwigary HEB120 w rozstawie osiowym 2,20m i dzwigarze
Srodkowym HEB 140. Dilugosé dzwigaréw 5,929 m. Dzwigary projektuje sie w tuku pionowym o promieniu R =17 m.
Poprzecznice Stalowe Y2 IPE100 w rozstawie 0,81 mm. Stal ksztattowa klasy S 355 123.

Catosc¢ konstrukcji stalowej nalezy ocynkowac (metalizacja) oraz malowac¢ i do grubosci warstw 200 mikronow.
Grubosci poszczegolnych warstw:

Powtoka metalizacyjna 100 mikronéw
Warstwa podktadowa 2x50 mikronéw
Warstwa powierzchniowa 100 mikronéw

i zabezpieczy¢ powtoka antykorozyjna.

Kolorystyka elementdw stalowych — zielona — z mozliwo$cig zmiany przez nadzor konserwatorski na etapie realizagji.
Pomost stanowi¢ bedg deski debowe klasy | 5/15cm ryflowane oparte na podtuznicach z belek swierkowych
drewnianych 5x12cm. Elementy podtuznic i pomostu wykonane zostang z drewna klasy K33.

Elementy podtuznic i pomostu wykonane zostang z drewna klasy K33. Konstrukcje drewniang nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie wg zalecen producenta.

Porgcze mostowe przewidziano do wykonania z ksztattownikéw stalowych. Wysokos$¢ poreczy — 1,20 m, dtugos¢ 8,80 m.
Balustrade ktadki nalezy wykonaé¢ wg dotgczonego wzoru (rys. 12) zaleconego przez Konserwatora Zabytkow i rysunku
6.1.

Stupki balustrady z rur stalowych $rednicy 60/5 mm. nalezy potgczy¢ z dzwigarami skrajnymi spoinami pachwinowymi
grubosci 5 mm, natomiast stupki na dtugosci skrzydetek nalezy zamocowa¢ za pomoca kotew wklejanych.

Pochwyt balustrady z rury stalowej 60/5 mm nalezy zakonczy¢ ,slimakiem”, do ktérego nalezy przyspawaé przecigg
pionowy przesta skrajnego.

Pochwyt i przeciagi poziome winny by¢ wyprofilowane wg tuku odpowiedniego do krzywizny pomostu.

Przeciggi zaréwno poziome jak i pionowe przewidziano z ptaskownikow 25*3 mm. Szczeblinki przewidziano z pretéw
stalowych gtadkich $rednicy 6 mm o oczkach 14*14 cm.

Kazde skrzyzowanie pretow szczeblinek, nalezy zespoi¢ matymi okragtymi (& 20 mm) elementami ozdobnymi
(obustronnie). Na skrajnych stupkach (wysokich) na pochwycie nalezy umiesci¢ elementy ozdobne w postaci kulki
Srednicy 60 mm na ndzce z rury srednicy 40 mm.

Pomiedzy stupkami i pionowymi przeciggami, oraz pomiedzy pochwytem i przeciggami poziomymi gornymi,
przewidziano elementy ozdobne z ptaskownika stalowego 25*5mm.

Dopuszcza sie zmiane ukfadu balustrady, w uzgodnieniu z nadzorem konserwatorskim, na etapie realizac;ji.

5.3.5. Roboty umocnieniowe (CPV 45220000-5)
Powierzchnige pomiedzy przyczétkami a skrzydetkami przewidziano - zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi - do
umocnienia takg samg mieszankg mineralng, jak aleje parkowa. Proponuje sie wykonanie umocnienia mieszanka
mineralng HANSE GRAND - 3 warstwowa:

- warstwa scieralna HanseGrand (lub rownowazna) — grubosci 3 cm,

- warstwa dynamiczna HanseMineral (lub réwnowazna) — grubosci 6 cm,
- podbudowa z kruszywa ftamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm grubosci 15 cm,
- zageszczony grunt rodzimy.
Zewnetrzng powierzchnie przyczotkow i skrzydetek przewidziano do oklejenia ptytkami kamiennymi ( granit) grubosci 5
cm.

5.4. Réw odwadniajacy ,,A” (CPV 45000000-7)
Przewiduje sie odbudowe istniejgcego rowu odwadniajgcego ,A” o dtugosci 210 m.
Trasa rowu jest nie zmieniona w stosunku do stanu istniejgcego.
Przewiduje sie:
- odmulenie dna z wywozem namutu na wysypisko migjskie,
- rozbiérke elementow istniejgcego ubezpieczenia stopy skarp,
- wykonanie opaski faszynowej z kiszki srednicy 20 cm,
- wyréwnanie skarp do nachylenia okoto 1:2,
- obsiew skarp i pobocza mieszanka traw.
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Spadek dna rowu projektuje sie:
- w dolnym odcinku na dtugosci 100 m — 3 %o,
- w goérnym odcinku na dtugosci 110 m - 1%o.
Szerokos¢ dna przy wlocie do fosy bedzie zmienna od 2,0 m do 0,6 m — na dtugosci 50 m,
- na dtugosci 160 m — szer. dna 0,6 m.
Réw konczy sie istniejgcym przyczétkiem betonowym.
Zewnetrzne elementy betonowe przyczotka przewiduje sie do oklejenia ptytkami granitowymi grubosci 4 cm ze
spoinowaniem betonem.
Trasa rowu jest nie zmieniona w stosunku do stanu istniejgcego.
Przewiduje sie:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- roboty umocnieniowe.

5.4.1. Roboty przygotowawcze (CPV 45100000-8)

W ramach robét przygotowawczych przewidziano:

- wytyczenie trasy rowow,

- wykoszenie porostow ze skarp,

- usuwanie zatoréw z wywozem,

- prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK przez uprawnionego geodete,
ktéry zobowigzany jest wytyczyc¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gtéwne osi cieku oraz punkty wysokosciowe (repery
robocze) i dostarczy¢ Wykonawcy szkic wytyczenia trasy, wykaz punktéw wysokosciowych.

Przejecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inspektora Nadzoru. W oparciu o materiaty dostarczone
przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego
wytyczenia robot.

Tyczenie osi wykonac¢ nalezy w oparciu o Dokumentacje Projektowg przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowe;j i
innej osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji Projektowej. Wyznaczone punkty na osi kanatu nie powinny byc¢
przesuniete wiecej niz 3cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig
do 1cm w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej.

Punkty wysokosciowe (repery) nalezy wyznacza¢ obok kazdego projektowanego obiektu. Umieszczaé je nalezy poza
granicami projektowanej budowli osadza¢ w punktach statych, rzedne ich okresli¢ z doktadnoscig do 0,5 cm.

Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz w miejscach wymagajgcych
uzupetnienia dla poprawnego wykonania robé6t. Do wyznaczenia krawedzi wykopow stosowaé nalezy dobrze widoczne
paliki.

W przypadku napotkania przeszkdd uniemozliwiajgcych zastosowanie przyjetej w projekcie technologii wykonawstwa,
nalezy w uzgodnieniu z inwestorem, projektantem i zainteresowanymi rolnikami wprowadzi¢ poprawki do projektu
poprzez zmiane tras lub przewidzie¢ zmiane technologii wykonawstwa.

- wykoszenie skarp stawu i wyspy wraz z poboczem szerokosci 1,0 m z wygrabieniem — porost gesty twardy,

- usuwanie zatoréw z dna cieku — szacunkowo przyjeto 4 szt. a 1 r-g a 0,25 mp — wywdz na odlegtos¢ do 8 km.

- rozbidérke elementow istniejgcego ubezpieczenia stopy skarp — opaska z faszyny lesnej srednicy 20 cm, 60% dtugosci
(210*2*0,6).

5.4.2. Roboty ziemne (CPV 45111200-0)
W ramach robot ziemnych uwzgledniono:
- odmulenie dna z wywozem namutu na wysypisko miejskie warstwa do 40 cm,
- wykop reczny skarp z wywozem urobku na odlegtos¢ do 8 km,
- plantowanie dna,
- plantowanie skarp do nachylenia okoto 1:2.

5.4.3. Roboty umocnieniowe (CPV45244000-0)
W ramach rob6t umocnieniowych przewidziano:
- wykonanie opaski faszynowej z kiszki srednicy 20 cm,
- obsiew skarp i pobocza mieszanka traw,
- umocnienie skarp przy studzience wlotowej — brukiem z kostki granitowe 10*10 cm pasem 1,0 m na dtugosci
2,0m,
- wykonanie okfadziny z ptytek kamiennych granitowych na istniejgcym przyczétku studzienki wiotowej
Technologia wykonania opaski faszynowej przewiduje:
- wykonanie wykopu pod opaske,
- wbicie kotkéw $rednicy 4-6 cm dtugosci 0,95 m co 0,5 m,
- utozenie geowldkniny za opaske,
- przybicie kiszek kotkami,
- wypetnienie wykopu do rzednych projektowych

5.5. Aleja parkowa (CPV

Projekt przebudowy alei parkowej wzdtuz fosy od ulicy Spacerowej do ulicy Piastowskiej w Brzegu przewiduje rozbiorke
istniejgcych nawierzchni i zastgpienie jej nowa.

Nowa nawierzchnia o szerokoéci 3,0 m przewiduje zastosowanie jednego rodzaju nawierzchni. Proponuje sie
zastosowanie nawierzchni typu HanseGran i HanseMineral lub mieszanki rownowazne;j.

Na catej dlugosci alei zaprojektowano obrzeza z jednego rzedu kostki granitowej 9/11 cm na tawie betonowe;.
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W celu utatwienia sptywu powierzchniowego wéd opadowych zaprojektowano $cieki brukowe z 6 rzedéw kostki
granitowej 9/11 cm (gteb. 5 cm) wzdiuz alei od strony skarpy (2 ciggi z odptywem do fosy w rejonie kiadki) i 2 ciggi do
strony wjazdow (od strony ulicy Spacerowej i ulicy Piastowskiej) w poprzek alei z odptywem po skarpach do fosy.

Od strony ulicy Spacerowej przy wjezdzie na aleje zaprojektowano 7 stopni z blokéw granitowych w uktadzie pieszo-

jezdnym.
Parametry techniczne alei:
- powierzchnia nawierzchni - 580,0 m?,
- obrzeza z kostki granitowej 9/11 cm (1 rzedowe) - 190,2 mb,
- Scieki betonowe z kostki granitowej 9/11 cm (6 rzedowe) - 246 m,
- stopnie granitowe (7 szt.) - m®,

Konstrukcja nawierzchni alei:
- warstwa scieralna HanseGrand (lub rownowazna) - grubosci 3 cm,
- warstwa dynamiczna HanseMineral (lub réwnowazna) — grubosci 6 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm — grubosci 15 cm,
- zageszczony grunt rodzimy.
Konstrukcja obrzeza:
- kostka granitowa szara 9/11*9/11 cm (1 rzad),
- fawa betonowa z oporem — beton B-10 — grubosci 20 cm,
- zageszczony grunt rodzimy.
Konstrukcja sciekéw brukowych:
- kostka granitowa 9/11*9/11 cm (6 rzedow),
- fawa betonowa z oporem — beton B-10 — grubosci 20 cm,
- zageszczony grunt rodzimy.
Konstrukcja schoddw terenowych:
- stopnie granitowe zjazdowe (wg rysunku) — dtugosci 100 cm — 7 szt.
- stopnie granitowe prostokatne — dtugosci 200 — 264 cm — 7 szt.
- fawa betonowa z oporem — beton B-10 — grubosci 20 cm,
- podsypka piaskowa — grubosci 5 cm,
- zageszczony grunt rodzimy.
Wykona¢ podtoze gruntowe. Naniesienie lub zdjecie warstwy gruntu =/- 15 cm, odlegtos¢ odwiezienia ziemi max. 150 m.
Nadmiar ziemi jest zdejmowany, transportowany i sktadany na odktad przez Zleceniobiorce. Spadek dwustronny lub
jednostronny 3% wedtug zalecen Zleceniodawcy. Zagesci¢ podioze gruntowe. Modut odksztatcenia EV2 minimum 45
MN/m2, w przypadku gruntu spoistego minimum 30 MN/m2.Wykona¢ warstwe $cieralng +/- 2 cm, w przypadku gruntéw
spoistych +/- 4 cm, przy pomocy taty o dtugosci 4 m. Dostarczy¢ niezwigzang warstwe nosna, wodoprzepuszczalng k* =
0,01 cm/s i wbudowac ze spadkiem 2% réwnolegle doi podioza, wraz z dopasowaniem do krawedzi sciezki. Mieszanka
kruszywa tamanego 0/32 mm wedtug ZTV T-StB 95 wersja z 2002 r. z tamanego kamienia naturalnego, udziat masowy
w skfadnikach = 2 mm, minimum 60% wagowych, szeroko$¢ wbudowania do 3,0 m, grubos¢ wbudowania: ok. 12 cm, w
stanie zageszczonym, stopien zageszczenia: D Pr = 1,0, modut odksztatcenia: E V2 > 80 MN/m2. Wbudowanie za
pomocy lekkiego urzgdzenia do wykonywania nawierzchni, sterowanego laserem lub na podczerwien. Jak wyzej jednak
z betonem 0/32 mm pozyskanym z recyklingu, posiadajgcym certyfikat jakosci. Dostarczy¢ i w budowaé warstwe
dynamiczng 0/16 mm wedtug normy DIN 18035-5. grubos¢ warstwy réwna 5 cm w stanie zageszczonym, wraz z
dopasowaniem do krawedzi Sciezki. Szerokos¢ wbudowania do 3,0 m. Ptaskos¢: +/- 1 cm pod tatg o diugosci 4 m;
odchytka od wysokosci nominalnej: +/- 1 cm. Wbudowanie za pomocg lekkiego urzadzenia do wykonywania
nawierzchni, sterowanego laserem lub na podczerwien. Przed wtérnym zageszczeniem powierzchnig nalezy nawodnic.
Wtdrne zageszczenie musi odby¢ sie dynamicznie. Wymagany stopien zageszczenia DPr = 0,95. Produkt:
HanseMineral, Materiat: czysty naturalny materiat budowlany o statej krzywej przesiewu z grysu z kamienia twardego
(granit > 60% i < 70%) i mieszanki piaskowo-zwirowej dopasowanej do tego grysu: HanseGrand, tel. 091/450 02 72, fax
091/450 02 73 lub réwnowartos$ciowy. Gatunek: Z 0 wedtug LAGA (Landerarbeitsgemeinschaft Abfall — Krajowy Zwigzek
ds. Odpadow).
Dostarczy¢ i wbudowac¢ warstwe wierzchnig $ciezki wedtug FLL (Raport specjalistyczny dotyczacy planowania, budowy i
utrzymania drog gruntowych) wydanie z 2007 r., wraz z dopasowaniem do krawedzi sciezek. Szerokos¢ wbudowania do
3,0 m, grubos¢ wbudowania: 3 cm, w stanie zageszczonym. Plaskos$¢: +/- 1 cm pod tatg o dlugosci 4 m, odchytka od
wysokosci nominalnej: +/- 1 cm. Przepuszczalnos¢ wody = 1,0 x 10-4 cm/s. Wytrzymatosé na scinanie powierzchni = 50
kN/m2. Wbudowanie za pomoca lekkiego urzgdzenia do wykonywania nawierzchni, sterowanego laserem lub na
podczerwien. Przed wtornym zageszczeniem powierzchnig nalezy nawodnic¢. Wtdérne zageszczenie musi odbyc sie
statycznie. Wymagany stopien zageszczenia DPr = 0,95. Produkt: HanseMineral, Materiat: czysty naturalny materiat
budowlany o statej krzywej przesiewu z grysu z kamienia twardego (granit > 60% i < 70%) i mieszanki piaskowo-
zwirowej dopasowanej kolorystycznie do warstwy dynamicznej. Producent: HanseGrand, tel. 091/450 02 72, fax 091/450
02 73 lub réwnowartosciowy. Gatunek: Z 0 wedtug LAGA (Landerarbeitsgemeinschaft Abfall — Krajowy Zwigzek ds.
Odpadow).
Pielegnacja wykanczajgca (wedtug normy DIN 18035-5)
Z reguly wystarczajg nastepujace czynnosci do uzyskania stanu gotowosci do odbioru:
e nawadnianie, tak ze nawierzchnia na zmianeg przesigknieta jest wodg i nastgpnie wysycha na catej powierzchni,
e w fazie wysychania w stanie wilgotnosci gleby musi by¢ na zmiang walcowana na krzyz, przy czym nalezy
unika¢ Scinania i przesuwania sie materiatu wierzchniego,
e wyréwnanie (wykonanie ptaskiej powierzchni). Nalezy przy tym unika¢ przemieszczania sie materiatu
wierzchniego.
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Pielegnacje wykanczajgcg nalezy tak diugo powtarza¢, az uzyskana zostanie wymagana wytrzymatos¢ na scinanie. Z
reguly, w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych 3 — 5 tygodni. Wszystkie ww. prace nalezy skalkulowac jako cene
catkowitg za 1 m2.

5.5.1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe (CPV 45100000-8)
W ramach robét przygotowawczych przewidziano:
- roboty pomiarowe drég w terenie pagorkowatym,
- rozbidrke istniejacych obrzezy betonowych (60% z dtugosci) i Sciekdw kamiennych w trasie nowej alei z
wywozem gruzu na wysypisko (8 km) samochodami samowytadowczymi.

5.5.2. Roboty ziemne (CPV 45111200-0)
Roboty ziemne przewiduja:
- mechaniczne wykonanie koryta pod nowg aleje wraz z obrzezem i $ciekami (wzdtuznymi),
- zatadunek gruntu zgromadzonego w hatdach z wywozem na wysypisko (do 8 km) samochodami
samowytadowczymi,
- reczny wykop pod Sciek i fawe na skarpach i w poprzek (po 2 ciagi) z przewozem taczkami na skarpach i
zatadunkiem na samochody samowytadowcze i wywoz na wysypisko.

5.5.3. Roboty konstrukcyjne nawierzchni i Sciekéw (CPV 45233161-5)
Konstrukcja nawierzchni alei parkowej mozliwa jest po uprzednim wykonaniu:
- obrzezy, w uktadzie:
- kostka granitowa 10*10 cm (9/11 cm) szara
- fawa betonowa z oporem z betonu B-10 grubosci 20 cm,
- zageszczony grunt rodzimy
- Sciekéw, w uktadzie:
- kostka granitowa 10*10 cm (9/11 cm) szara — 6 rzedow , glebokos¢ 5 cm,
- fawa betonowa z oporem z betonu B-10 grubosci 20 cm,
- zageszczony grunt rodzimy
schodow, w uktadzie:
- z blokéw granitowych 3040 cm dtugosci 1,0 m w ukfadzie jezdnym i

2,0 — 2,64 m w ukfadzie pieszym,
- nawierzchni, w ukfadzie:

- warstwa $cieralna HanseGrand (lub rownowazna) — grubos$ci 3 cm,

- warstwa dynamiczna HanseMineral (lub rownowazna) — grubosci 6 cm,
- podbudowa z kruszywa ftamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm grubosci 15 cm,
- zageszczony grunt rodzimy.

5.6. Roboty wykonczeniowe (CPV 45100000-8)
W trakcie prowadzenia robét podstawowych, zajdzie potrzeba statego utrzymywania w czystosci ulic Piastowskiej, Jana
Pawta Il ze sladéw wyjezdzajacych samochodow.

Przewiduje sie utrzymywanie przez 1 miesigc dwdch odcinkéw jezdni o dtugosci po 300 m jako analogie utrzymywania
drég tymczasowych — zbieranie bfota z zatadunkiem na taczki i wywdz w obreb prowadzenie robdt, zamiatanie jezdni, a
nawet zmywanie. Czynnosci nalezy wykonywac na biezaco po kazdym wyjezdZzajgcym samochodzie.

Po zakonczeniu robodt, wszystkie naruszone tereny zielone przewiduje sie¢ do ponownego odtworzenia, poprzez:
- oczyszczenie terenu z pozostatosci po budowie.

- kopanie reczne, czesci zwtaszcza przy wykonanych,

- reczne plantowanie pozostatych powierzchni,

- wykonanie gk parkowych poprzez siew z nawozeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t powinno by¢ stwierdzenie osiggnietej jakosci robot.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania nadzorowi Zamawiajgcego
zgodno$ci dostarczonych materiatéw i zrealizowanych robét z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami ST. Przed
przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie badania
a nastepnie przedstawi¢ na pismie wyniki badan do jego akceptac;i.

6.2. Program badan

6.2.1. Zakres badan przy odbiorach czastkowych

W celu sprawdzenia prawidtowosci wykonanych rowdw nalezy przeprowadzi¢ badania przy odbiorach technicznych
czesciowych i przy odbiorze technicznym korncowym.

Zakres badan obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg Projektowa,

- sprawdzenie materiatéw na zgodnos¢ z normami, atestami i warunkami ST,

- badania dotyczace wykonania poszczegodlnych rodzajow projektowanych robot.

6.2.2. Zakres badan przy odbiorze kohcowym
Zakres badan przy odbiorze koncowym obejmuije:
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- sprawdzenie dokumentéw budowy, a szczegdlnosci sprawdzenie projektu podstawowego lub rysunkow
powykonawczych z naniesionymi zmianami i zapoznanie si¢ z protokdtami oraz ocenami wynikow badan przy
odbiorach czesciowych,

- ogledziny zewnetrzne wykonanych robot.

6.3. Opis badan
Opis badan przeprowadzi¢ nalezy w kolejnosci okreslonej w punkcie 6.2.1 niniejszej ST.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja Projektowa
Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa polega na poréwnaniu wykonanych robot z Dokumentacjg
Projektowg oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

Sprawdzenie materiatlow na zgodno$¢ z normami, atestami i warunkami ST

Badanie materiatéw uzytych do odbudowy stawu rekreacyjnego nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajgcych jakosé wbudowanych
materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST
oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania dotyczace wykonania poszczegolnych rodzajéw projektowanych robét:

Zbiornik wodny (fosa)
Badania przy odbiorze technicznym odbudowy fosy powinny obejmowac sprawdzenie rzednych dna fosy i rowu
dennego, rzednych opasek faszynowych, nachylenia skarp w tym umocnien z kostki granitowej.

Przyczétek wylotowy

Badania przy odbiorze technicznym rurociggu powinny obejmowaé sprawdzenie przewodu rurowego, rzednych
posadowienia, uszczelnienia stykow oraz prawidtowosci wykonania studzienek kontrolnych oraz przyczoétka wlotowego i
wylotowego.

Rurocigg winien by¢ wykonany zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Sprawdzenie przewodu rurowego wykonuje sie
przez zmierzenie rzednych wlotu i wylotu oraz zmierzenie odchytek na dtugosci przewodu. Dopuszczalne odchytki nie
powinny przekroczy¢ wielkosci wg PN-53/B-06584.

Protokét odbioru powinien zawierac: przedmiot i zakres odbioru, Dokumentacje Projektowg, dokumentacje stwierdzajacg
zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa, protokéty odbioru czesciowego, komisyjne sprawdzenie konstrukgiji,
stwierdzone usterki, decyzje komisji.

Badanie roznicy rzednych w profilu utozonego przewodu wykonac¢ nalezy przez pomiar rzednych po jego wierzchu i
poréwnanie z Dokumentacjg Projektowg (doktadnos$¢ pomiaru do 0,5cm w trzech dowolnie wybranych miejscach
badanego przewodu).

Kladka dla pieszych

Badania przy odbiorze technicznym remontu Potoku Ko$cielna i 3 mostkéw powinny obejmowac sprawdzenie jakosci i
zgodnosci wykonania prac remontowych w korycie rzeki oraz zaprojektowanych prac przy remoncie mostkow, w tym
wykonanie skrzydetek z zakotwieniem, osadzenia barierek, wytozenia scian zewnetrznych ptytkami z kamienia
naturalnego ze spoinowaniem.

Row odwadniajacy ,,A”

Badanie przy odbiorze technicznym rowu winno obejmowac sprawdzenie spadkéw dna na poszczegdlnych odcinkach,
ich zgodnosci z PT, sprawdzenie szerokosci dna i nachylenia skarp. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i ze spadkiem
ustalonym w Dokumentacji Technicznej. Tolerancja odchylenia od projektu powierzchni skarp wykopéw moze wynosi¢ +
1 cm, réznica w spadku dna rowdéw w stosunku do Dokumentacji Projektowej na catej dtugosci jest niedopuszczalna,
natomiast odchylenie lokalne wynosi¢ moze £1 cm, réznica w szerokosci dna rowéw nie moze przekracza¢ + 3cm.
Nalezy zwrdcic tez uwage na jakosé rozplantowania urobku. Badaniem nalezy objg¢ rowniez sprawdzenie jakosci
wykonania umocnien rowow.

Aleja parkowa

Badanie przy odbiorze technicznym alei wraz z obrzezami i sciekami winno obejmowac¢ sprawdzenie:

- wytyczenia osie alei,

- spadkoéw na poszczegoélnych odcinkach, ich zgodnosci z PT, sprawdzenie szerokosci alei i Sciekow.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Technicznej. Tolerancja odchylenia od
projektu powierzchni skarp wykopdw moze wynosi¢ + 1 cm, roznica w spadku dna rowéw w stosunku do Dokumentagji
Projektowej na catej diugosci jest niedopuszczalna, natomiast odchylenie lokalne wynosi¢ moze +1 cm, réznica w
szerokosci dna rowow nie moze przekraczac + 3cm.

Nalezy zwrdcic tez uwage na wiasciwe zageszczenie poszczegolnych warstw, jakos¢ rozplantowania urobku. Badaniem
nalezy obja¢ rowniez sprawdzenie jakosci wykonania brukéw w sciekach i stopni granitowych..

6.4. Ocena wynikéw badan

Wyniki badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznej zostaly utrzymane. Jezeli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato dopetnione, uznac nalezy odpowiadajgcg mu czes¢ za niezgodng z wymaganiami i
po wykonaniu poprawek przystgpi¢ do ponownych badan i odbioru.
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7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz obliczenia rzeczywistych ilosci wbudowanego
materiatu.

Jednostkg obmiaru przy robotach zwigzanych z robotami ziemnymi na odptywach jest 1m? wykopu,,

Jednostkg obmiaru przy robotach zwigzanych z wykonaniem umocnien na odptywach jest:1mb umocnienia,

Jednostkg obmiaru przy robotach zwigzanych z wykonaniem budowli na odptywach jest 1szt wykonanej budowli,
Jednostkg obmiaru przy robotach rozbiérkowych jest 1 m® rozebranej budowili.

Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmowac jakichkolwiek dodatkowych wielkosci nie wykazanych w
Dokumentacji Projektowej lub nieakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zasady prowadzenia odbioru roboét
W odbiorze kazdego rodzaju robét muszg bra¢ udziat przedstawiciele uzytkownika.

8.2. Odbiodr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu (odbiory czesciowe)

Odbiory czesciowe powinny by¢ przeprowadzane w zakresie podanym w punkcie 6.2.1. niniejszej ST.

Przedmiotem odbioru czesciowego moga obejmowac roboty zanikajgce, ulegajace zakryciu i poszczegolne elementy
robét..

Odbidr czesciowy moze dokonac Inspektor Nadzoru przy udziale Kierownika Budowy.

8.3. Odbior koncowy

Odbidr koncowy powinien byé przeprowadzony w zakresie podanym w punkcie 6.2.2. niniejszej ST.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Powykonawczg (Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami)

- Specyfikacjg Techniczng

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen

- recepty i ustalenia technologiczne

- Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie z ST i Programem Zapewnienia Jakosci Robét

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa wg
ST i programem zabezpieczenia jakosci

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych oraz protokéty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru

koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin odbioru koncowego robot

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce powinny byé zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajgcych wyznacza komisja

8.4. Ocena wynikéw odbioru

Wyniki badan nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wymagania techniczne niniejszej Specyfikacji Technicznej zostaty
dotrzymane. Jezeli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato dopetnione, uzna¢ nalezy odpowiadajgcg mu czes¢ robot za
niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przystgpi¢ do ponownego odbioru.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych w okresie
gwarancyjnym i rekojmi

Odbiér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego jak w punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ nastgpi po stwierdzeniu zgodnosci robét z Dokumentacjg Projektowg, niniejszg ST oraz odebraniu robét przez
Inwestora..

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy wykona¢ zakres robot wg ponizszego przedmiaru:

9.1. Cena wykonania robét obejmuje:
- Odbudowa fosy miejskiej:

w tym:

- roboty przygotowawcze

- odwodnienie czaszy fosy

- roboty ziemne

- roboty umocnieniowe

- przyczidtek wylotowy,

- roboty wykonczeniowe
- przebudowa ktadki dla pieszych

w tym:

- roboty rozbiérkowe

- roboty ziemne i odwodnieniowe
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- roboty betonowe i izolacyjne
- roboty konstrukcyjno-montazowe
- roboty umocnieniowe
- row odwadniajgcy ,A”
w tym:
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne
- roboty umocnieniowe
- aleja parkowa
w tym:
- roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
- roboty ziemne
- roboty konstrukcyjne nawierzchni i sciekow

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108 poz. 953).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. Dz. U. Nr.202. poz. 2072 w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ze zmianami Dz.U.03.207.2016 2004-01-01

PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t ziemnych.

BN-78/9224-04 — Faszyna i kotki faszynowe.

BN-74/9191-01 — Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i zelbetowych. Wymagania i badania

przy odbiorze.

10. BN-74/9191-02 — Urzgdzenia wodno-melioracyjne. Darniowanie. Wymagania i badania przy odbiorze.

11. PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
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