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PRZEDMIAR ROBOT
DROGOWYCH

OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY ZIELONEJ W BRZEGU

KODY CPV

Grupa 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Kategoria 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Kategoria 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

Grupa 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci, oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Klasa 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad,drdg, lotnisk, i kolei; wyréwnanie terenu

Kategoria 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli

Kategoria 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

INWESTOR: GMINA BRZEG

POWIERZCHNIA UTWARDZONA OGOLEM: 4549,78 M2

PROJEKTANT: mgr inz. ANTONI PLAMITZER

KOSZTORYSANT: technik ROMAN TKACZUK

Zawarto$¢ opracowania:
1 Strona tytutowa

2 Spis dziatéw

3 Przedmiar robot

Podstawa opracowania:

1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.02.09.2004 r.
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SPIS DZIALOW:

ROZBIORKA ELEMENTOW DROGOWYCH

ROBOTY ZIEMNE KORYTOWE

REGULACJA URZADZEN OBCYCH

DRENAZ

JEZDNA + PAS UTWARDZONY

DOWIAZANIE JEZDNI PROJEKTOWANEJ DO ISTNIEJACEJ
CHODNIKI | WJAZDY

PRZELOZENIE ISTNIEJACYCH CHODNIKOW

OZNAKOWANIE POZIOME | PIONOWE + ELEMENTY BRD

10 TRAWNIKI

KOD CPV 45111000
KOD CPV 45233000
KOD CPV 45232000
KOD CPV 45233000
KOD CPV 45233000
KOD CPV 45233000
KOD CPV 45233000
KOD CPV 45233000
KOD CPV 45233000

KOD CPV 45112000



Brz-Zielona-przebudowa(p+ki) KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Przebudowna ulicy Zielonej w Brzegu
1 ROZBIORKA ELEMENTOW DROGOWYCH - KOD CPV 45111000
1|KNNR 6 0702-|D 01.02.04 |Zdjecie tablic znakéw drogowych szt.
d.1/08
A-17
2 szt. 2.00
B-1
3 szt. 3.00
B-18
1 szt. 1.00
B-22
1 szt. 1.00
B-33
1 szt. 1.00
B-35
1 szt. 1.00
D-3
3 szt. 3.00
D-15
1 szt. 1.00
RAZEM 13.00
2|KNNR 6 0808- D 01.02.04 |Rozebranie stupkéw z rur stalowych do znakéw szt
d.1/08
11 szt 11.00
RAZEM 11.00
3/KNNR 6 0808- D 01.02.04 |Rozebranie barierek ochronnych rurowych typ U-12 m
d.1]01
2.75 m 2.75
RAZEM 2.75
4/KNNR 6 0802- D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni chodnikdw z mas mineralno-bitu- |mz2
d.1|04 micznych gr. 3 cm mechanicznie
Krotnosé = 0.75
(18.00+34.00)*1.50+89.00*1.50+24.00%1.50+147.00%1.00+ |m2 538.30
56.00*1.40+34.00*1.10+11.00*1.60+13.00*0.80
RAZEM 538.30
5/KNNR 6 0802- D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni wjazdéw z mas mineralno-bitu- m2
d.1/04 micznych gr. 4 cm mechanicznie
7.70*2.00+4.80*1.30+4.40*1.50+3.60*1.20+3.40*0.90 m?2 35.62
RAZEM 35.62
6/KNR AT-03 D 01.02.04 |Cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 8 cm m
d.1/0101-02
10.00+10.00+7.00+6.00+18.00 m 51.00
RAZEM 51.00
7|KNNR 6 0802- D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni jezdni z mas mineralno-bitumicz- |m2
d.1/04 nych gr. 8 cm mechanicznie
Krotnosé = 2
140.00*5.10+23.00*5.25+320.00+66.00*6.10+13.00*5.50+ |m2 3256.55
106.0074.80+54.00*4.60+48.00*4.50+340.00+35.00*4.50+
81.00+21.00+25.00+17.00+13.00
RAZEM 3256.55
8/KNNR 6 0803- D 01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni jezdni (po zdjeciu as-|m?2
d.1/03 faltu) z kostki kamiennej 13*17 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej
140.00*5.10+23.00*5.25+320.00+66.00*6.10+13.00*5.50+ |m2 2942.05
106.00"4.80+54.00*4.60+48.00*4.50+340.00
RAZEM 2942.05
9/KNNR 6 0803- |D 01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni wjazdéw z kostki kamien- |mz2
d.1/01 nej 16*18 cm na podsypce piaskowej
9.30*1.60+13.00*1.25 m?2 31.13
RAZEM 31.13
10|KNNR 6 0803- D 01.02.04 |Reczne rozebranie obramowania z kostki kamiennej 1618 |mz2
d.1/02 analogia cm na podsypce cementowo-piaskowej
(198.00+35.00)*0.16 m?2 37.28
RAZEM 37.28
11|KNNR 6 0806- D 01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw kamiennych o szerokosci 12cm |m
d.1/02 analogia na podsypce cementowo-piaskowej
40.00+105.00+20.00+35.00+50.00+8.00+40.00+48.00+ |m 603.00
17.00+240.00
RAZEM 603.00
12|KNNR 6 0801-|D 01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicz- |m2
d.1/02 nie
Krotnosé = 1.333
35.00*4.50+81.00 m?2 238.50
RAZEM 238.50
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13|KNNR 6 0806- D 01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15*30 na podsypce |m
d.1]02 cementowo-piaskowe;j
14.00+15.00+21.00+12.00+15.00+35.00+35.00+10.00+ |m 172.00
15.00
RAZEM 172.00
14 KNR 2-31 D 01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki m3
d.1/0812-03
172.00%(0.30*0.10+0.10*0.20) m3 8.60
RAZEM 8.60
15/KNNR 6 0805- D 01.02.04 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach m2
d.1|05 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
21.00*1.30+(16.00+13.00+19.00)*1.40 m?2 94.50
RAZEM 94.50
16|KNNR 6 0805- D 01.02.04 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach m2
d.1|06 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
(9.00+10.00+7.00)*1.00+35.00%1.30+8.00*0.50+4.001.80 |m2 82.70
RAZEM 82.70
17|KNNR 6 0803- D 01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni wjazdu z kostki brukowej |m2
d.1/07 analogia betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowe;j
5.00*1.40+3.80%1.40+4.90*1.60+1.40*1.10+5.80*1.50 m?2 30.40
RAZEM 30.40
18/ KNNR 6 0802- D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni wjazdéw z betonu gr. 12 cm me- |m2
d.1/06 chanicznie
Krotnos¢ = 0.8
4.50*1.20+3.10*1.50+2.10*1.10+5.20*1.30+6.70*1.30+ m2 29.13
1.30*1.00
RAZEM 29.13
19|KNR 4-04 D 01.02.04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadun- t
d.1/1107-01 1107- kiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ 8 km
04
(2.00*13+10.90*11+16.33*2.75)/1000 t 0.19
RAZEM 0.19
20|KNR 4-04 D 01.02.04 |Zatadowanie kostki kamiennej koparko-tadowarka przy ob- |m3
d.1/1103-01,04,05 studze na zmiane robocza przez 3 samochody samowyta-
analogia dowcze a wywozem na odlegtos¢ 5 km na skitad inwestora
kostka granitowa 13*17 cm - 90%
2942.05*0.15*0.90*1.50 m3 595.77
kostka granitowa 1618 cm - 90%
(31.13+37.28)*0.18*0.90*1.50 m3 16.62
w tym kostka granitowa 1618 cm - do wykorzystania na
miejscu
-199.00*0.16*0.18*1.50 m3 -8.60
RAZEM 603.79
21|KNR 2-31 D 01.02.04 |Transport kraweznikéw kamiennych pojazdami skrzynio- |t
d.1/1509-07 ana- wymi na odlegtos$¢ do 0.5 km na skfad inwestora, z zata-
logia dunkiem i wytadunkiem recznym
kraweznik kamienny 12*30 - 90%
603.00*0.12*0.30*0.90*2.70 t 52.75
RAZEM 52.75
22|KNR 2-31 D 01.02.04 |Dodatek do tabl.1509 za transport na kazde dalsze 4.5 km |t
d.1/1511-01 ana- Krotnosé = 9
logia
52.75 t 52.75
RAZEM 52.75
23|KNR 4-04 D 01.02.04 |Zatadowanie asfaltu koparko-tadowarka przy obstudze na |m3
d.1{1103-01,04,05 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze z
wywozem na odlegtos¢ 50 km na wysypisko
asfalt 3 cm - 100%
538.30*0.03*1.50 m3 24.22
asfalt 4 cm - 100%
35.62*0.04*1.50 m3 2.14
asfalt 8 cm - 100%
3256.55*0.08*1.50 m3 390.79
RAZEM 417.15
24|KALK. IND. |D 01.02.04 |Optata za sktadowanie odpadéw (asfalt) na wysypisku t
d.1
asfalt 3 cm - 100%
538.30*0.03*2.50 t 40.37
asfalt 4 cm - 100%
35.62*0.04*2.50 t 3.56
asfalt 8 cm - 100%
3256.55*0.08*2.50 t 651.31
RAZEM 695.24
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25|KNR 4-04 D 01.02.04 |Zatadowanie gruzu koparko-fadowarka przy obstudze na |m3
d.1/1103-01,04,05 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze z

wywozem na odlegto$¢ 8 km na wysypisko
kostka granitowa 13*17 cm - 10%

2942.05*0.15*0.10*1.50 m3 66.20
kostka granitowa 16*18 cm - 10%
(31.13+37.28)*0.18*0.10*1.50 m3 1.85
kraweznik kamienny 12*30 - 10%
603.00*0.12*0.30%0.10*1.50 m3 3.26
tluczen gr. 20 cm
238.50*0.20%1.10 m3 52.47
kraweznik betonowy 15*30 cm
172.00*0.15*0.30*1.50 m3 11.61
beton z taw
8.60*1.50 m3 12.90
ptyty betonowe 35*35*5 cm
94.50*0.05*1.50 m3 7.09
ptyty betonowe 50*50*7 cm
82.70*0.07*1.50 m3 8.68
kostka betonowa 10*20*80 cm
30.40*0.08*1.50 m3 3.65
beton 12 cm
29.13*0.12*1.50 m3 5.24
RAZEM 172.95
26|KALK. IND. |D 04.01.01 |Optata za sktadowanie odpadéw (gruz) na wysypisku t
d.1
kostka granitowa 13*17 cm - 10%
2942.05*0.15*0.10*2.70 t 119.15
kostka granitowa 16*18 cm - 10%
(31.13+37.28)*0.18*0.10*2.70 t 3.32
kraweznik kamienny 12*30 - 10%
603.00*0.12*0.30%0.10*2.70 t 5.86
tluczen gr. 20 cm
238.50*0.4383 t 104.53
kraweznik betonowy 15*30 cm
172.00*0.15*0.30*2.40 t 18.58
beton z taw
8.60*2.20 t 18.92
ptyty betonowe 35*35*5 cm
94.50*0.05*2.40 t 11.34
ptyty betonowe 50*50*7 cm
82.70*0.07*2.40 t 13.89
kostka betonowa 10*20*80 cm
30.40*0.08*2.40 t 5.84
beton 12 cm
29.13*0.12*2.40 t 8.39
RAZEM 309.82
2 ROBOTY ZIEMNE KORYTOWE - KOD CPV 45233000
27|KNNR 1 0111-|D 01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km
d.2|01 sa drog w terenie rowninnym.
(161.00+12.00+421.00)/1000 km 0.59
RAZEM 0.59
28/KNNR 6 0101-|D 04.01.01 |Koryta wykonywane recznie gt. 35 cm w gruncie kat. llI-IV |m2
d.2/09,08 ekstra- na catej szerokosci chodnikéw , wraz z profilowaniem i za-
polacja geszczeniem dna
25% powierzchni - kostka szara
((9.00+13.00+6.00)*1.50+(33.00+21.00)*1.40+(16.00+ m?2 172.60

12.00+19.00+24.00)*1.50+18.00*1.30+73.00+55.00*2.00+
60.00+(12.00+16.00+9.00+9.00+14.00+11.00+10.00+
24.00+25.00+4.00+39.00+6.00)*1.10+24.00-1.00*21)*0.25
25% powierzchni - kostka brazowa

(11.00+20.00+11.00)*1.25*0.25 m?2 13.13
RAZEM 185.73
29/KNNR 6 0101-|D 04.01.01 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 35 cm w gruncie m2
d.2/03,02 ekstra- kat. 1I-VI na catej szerokosci chodnikéw, wraz z profilowa-
polacja niem i zageszczeniem dna
75% powierzchni - kostka szara
((9.00+13.00+6.00)*1.50+(33.00+21.00)*1.40+(16.00+ m?2 517.80

12.00+19.00+24.00)*1.50+18.00*1.30+73.00+55.00*2.00+
60.00+(12.00+16.00+9.00+9.00+14.00+11.00+10.00+
24.00+25.00+4.00+39.00+6.00)*1.10+24.00-1.00%21)*0.75
75% powierzchni - kostka brazowa
(11.00+20.00+11.00)*1.25*0.75 m?2 39.38

RAZEM 557.18
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30
d.2

KNNR 6 0101-
09,08 ekstra-
polacja

D 04.01.01

Koryta wykonywane recznie gt. 40 cm w gruncie kat. lll-1V
na catej szerokosci wjazdéw, wraz z profilowaniem i za-
geszczeniem dna

25% powierzchni
(5.40*1.70+6.90*1.60+3.60*1.40+3.70%1.50+3.60*1.40*2+
3.50%1.50+4.00*1.60+3.65*2.00+4.30*2.00+(4.30+3.00+
3.50)*1.20+5.75*1.10+(3.70+3.60+3.50)*1.20+(3.00+3.80+
4.00+4.10)*1.40+(3.30+3.20)*1.50+4.15*2.00+4.00%1.50+
3.50*1.80+(3.00+3.60)*1.70+6.70*1.80+3.60*1.90+3.50*
1.90+4.20*1.80+3.90%1.80+30.00+3.40*1.20+4.90*1.50+
1.00*35)*0.25

m2

m2

69.92

RAZEM

69.92

31
d.2

KNNR 6 0101-
03,02 ekstra-
polacja

D 04.01.01

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 40 cm w gruncie
kat. 1I-VI na catej szerokosci wjazdéw, wraz z profilowa-
niem i zageszczeniem dna

75% powierzchni
(5.40*1.70+6.90*1.60+3.60*1.40+3.70%1.50+3.60*1.40*2+
3.50*1.50+4.00%1.60+3.65"2.00+4.30*2.00+(4.30+3.00+
3.50)*1.20+5.75*1.10+(3.70+3.60+3.50)*1.20+(3.00+3.80+
4.00+4.10)*1.40+(3.30+3.20)*1.50+4.15*2.00+4.00*1.50+
3.50%1.80+(3.00+3.60)*1.70+6.70*1.80+3.60*1.90+3.50*
1.90+4.20*1.80+3.90%1.80+30.00+3.40%1.20+4.90*1.50+
1.00*35)*0.75

m2

m2

209.76

RAZEM

209.76

32
d.2

KNNR 6 0101-
09,08 ekstra-
polacja

D 04.01.01

Koryta wykonywane recznie gt. 50 cm w gruncie kat. lll-1V
na catej szerokosci jezdni, wraz z profilowaniem i zagesz-
czeniem dna

25% powierzchni
(161.00*5.00+17.00*5.50+10.00*3.50+11.00+8.00+89.00*
6.00+68.00+209.00%4.00+79.00+16.00*6.00+20.00+10.00*
4.50+6.00+49.00*4.00+14.00+8.00)*0.25

m2

m2

713.63

RAZEM

713.63

33
d.2

KNNR 6 0101-
03,02 ekstra-
polacja

D 04.01.01

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 50 cm w gruncie
kat. 1I-VI na catej szerokosci jezdni, wraz z profilowaniem i
zageszczeniem dna

75% powierzchni
(161.00*5.00+17.00*5.50+10.00*3.50+11.00+8.00+89.00*
6.00+68.00+209.00*4.00+79.00+16.00*6.00+20.00+10.00*
4.50+6.00+49.00"4.00+14.00+8.00)*0.75

m2

m2

2140.88

RAZEM

2140.88

34
d.2

KNNR 6 0101-
09,08 ekstra-
polacja

D 04.01.01

Koryta wykonywane recznie gt. 60 cm w gruncie kat. lll-1V
na catej szerokosci pasa utwardzonego kostkg szara, wraz
z profilowaniem i zageszczeniem dna

25% powierzchni
((12.00+15.00+14.00+15.00+27.00)*1.60+(12.00+20.00+
8.00+40.00)*1.80-1.00*9)*0.25

m2

m2

66.95

RAZEM

66.95

35
d.2

KNNR 6 0101-
03,02 ekstra-
polacja

D 04.01.01

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 60 cm w gruncie
kat. [I-VI na catej szerokosci jezdni pasa utwardzonego
kostka szara, wraz z profilowaniem i zageszczeniem dna
75% powierzchni
((12.00+15.00+14.00+15.00+27.00)*1.60+(12.00+20.00+
8.00+40.00)*1.80-1.00*9)*0.75

m2

m2

200.85

RAZEM

200.85

36
d.2

KNR 2-01
0212-08

D 04.01.01

Zatadunek koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 ziemi kat.
IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km
(185.73+557.18)*0.35

(69.82+209.76)*0.40

(713.63+2140.88)*0.50

(66.95+200.85)*0.60

m3

m3
m3
m3
m3

260.02
111.83
1427.26
160.68

RAZEM

1959.79

37
d.2

KNNR 1 0208-
02

D 04.01.01

Dodatek za dalsze 7 km transportu ziemi samochodami
samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzo-
nej (kat.gr. I-1V)

Krotnosé = 7

z koryt

1959.79

m3

m3

1959.79

RAZEM

1959.79

38
d.2

KALK. IND.

D 04.01.01

Optata za sktadowanie odpadéw (ziemia) na wysypisku

ziemia
1959.79%1.80

3527.62

RAZEM

3527.62
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REGULACJA URZADZEN OBCYCH KOD CPV 45232000

39
d.3

KNR 2-31
1406-05

D 01.03.04

Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicz-
nych
15

szt.

Szt.

15.00

RAZEM

15.00

DRENAZ - KOD CPV 45233000

4
40
d.4

KALK. IND.

D 03.03.01

Saczki podtuzne z rurek drenarskich perforowanych PVC-
U d=126/113 mm z filtrem z widkna syntetycznego, ukfa-
dane w gruncie kat, IV na gtebokosci do 100 cm
12.00+38.50+47.50+44.00+27.00+3.50+24.00+8.50+
11.00+7.00+27.50+27.00+4.50+29.00+33.00+25.00+
37.00+54.00+43.00+43.00+8.00+46.00

m

600.00

RAZEM

600.00

41
d.4

KNR AT-17
0101-03 ana-
logia

D 03.03.01

Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm
technikg diamentowa we wpustach i w sttudniach

we wpustach
15*5

w studniach
5*10

cm

cm

cm

75.00

50.00

RAZEM

125.00

42

KALK. IND.

D 03.03.01

Uszczelnienie "in situ" dla rur o $r. wewn. 126/113 mm na
podtaczeniu drenazu do wpustéw i studni

do wpustéw

15

do studni

5

szt

szt

15.00

5.00

RAZEM

20.00

JEZDNIA + PAS UTWARDZONY - KOD CPV 45233000

43
d.5

KNR 2-31
0402-04

D 08.01.01

tawa pod krawezniki, betonowa C16/20 (B-20) z oporem

krawezniki wystajace
573.00%(0.35*0.10+0.15*0.20)
krawezniki najazdowe
364.00%(0.35¥0.10+0.15*0.15)

m3

m3

m3

37.25

20.93

RAZEM

58.18

44

KNR 2-31
0402-05

D 08.01.01

tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betono-
wej na tukach o promieniu do 40 m

krawezniki wystajace

86.00%(0.35*0.10+0.15*0.20)

krawezniki najazdowe

14.00%(0.35*0.10+0.15%0.15)

m3

m3

m3

5.59

0.81

RAZEM

6.40

45
d.5

KNNR 6 0401-
03

D 08.01.01

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm
bez taw na podsypce cementowo-piaskowe;j
8.00+11.00+5.00+32.00+19.00+14.00+10.00+16.00+4.00+
15.00+12.00+6.00+11.00+4.00+3.00+10.00+14.00+53.00+
32.00+5.00+25.00+4.00+5.00+5.00+9.00+14.00+6.00+
7.00+12.00+9.00+8.00+21.00+23.00+2.00+37.00+3.00+
8.00+8.00+6.00+11.00+3.00+7.00+16.00+2.00+4.00+
10.00+15.00+3.00+6.00

m

m

573.00

RAZEM

573.00

46
d.5

KNNR 6 0401-
03

D 08.01.01

Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm
bez taw na podsypce cementowo-piaskowe;j
161.00+4.00*2+5.00+6.00%15+7.00*7+8.00*3+9.00*3

m

m

364.00

RAZEM

364.00

47
d.5

KNR 2-31
0403-07

D 08.01.01

Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o
promieniu do 10 m

krawezniki wystajace
6.00+11.00+10.00+5.00+4.00+5.00+5.00+8.00+6.00+
16.00+4.00+6.00

krawezniki najazdowe

9.00+5.00

m

m

86.00

14.00

RAZEM

100.00

48
d.5

KNNR 6 0106-
05 analogia

D 04.02.01

Warstwa odcinajgca z pospotki 0-20 mm zageszczana
mechanicznie o grubosci 15 cm

jezdnia
161.0075.00+17.00*5.50+10.00*3.50+11.00+8.00+89.00*
6.00+68.00+209.00*4.00+79.00+16.00*6.00+20.00+10.00*
4.50+6.00+49.00*4.00+14.00+8.00

powierzchnia dodatkowa pomiedzy jezdnig a pasem utwar-
dzonym

199.00*0.16

pas utwardzony
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m2

2854.50

31.84




Brz-Zielona-przebudowa(p+ki) KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
(12.00+15.00+14.00+15.00+27.00)*1.60+(12.00+20.00+ |m2 267.80
8.00+40.00)*1.80-1.00*9
RAZEM 3154.14
49|KALK. IND. |D 04.05.01 |Warstwa kruszywa naturalnego (pospétka 0-20) stabilizo- |m2
d.5 wanego cementem, o wytrzymatosci Rm=2,5 MPa, z do-
wozem samochodami do 3 km, pielegnacja podbudowy
przez posypanie piaskiem i polewanie wodg, grubos¢ war-
stwy po zageszczeniu 15 cm
jezdnia
2854.50 m2 2854.50
powierzchnia dodatkowa pomiedzy jezdnig a pasem utwar-
dzonym
31.84 m2 31.84
pas utwardzony
267.80 m?2 267.80
RAZEM 3154.14
50/KNNR 6 0113-|D 04.04.02 |Warstwa dolna podbudowy pod jezdie z kruszywa tamane- |m2
d.5/01,02 interpo- go 31,5-63,0 mm gr. 18 cm
lacja
jezdnia
2854.50 m2 2854.50
powierzchnia dodatkowa pomiedzy jezdnig a pasem utwar-
dzonym
199.0070.21 m?2 41.79
RAZEM 2896.29
51|KNNR 6 0113-|D 04.04.02 |Warstwa gérna podbudowy pod jezdnie z kruszyw fama- |m?2
d.5/05,06 interpo- nych gr. 12cm
lacja
jezdnia
2854.50 m?2 2854.50
RAZEM 2854.50
52/KNR 2-31 D 08.06.01 |tawa pod obramowanie z kostki16*18 cm, betonowa C 16/|ms3
d.5/0402-03 20 (B-20) zwykta
199.00*0.25*0.10 m3 4.98
RAZEM 4.98
53|KNNR 6 0302-|D 08.06.01 |Obramowanie nawierzchni z kostki kamiwnnej 1618 cm ( |m2
d.5/03 z.0.2.6. Z ODZYSKU ) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5
9901-05 ana- cm
logia
199.00*0.16 m2 31.84
RAZEM 31.84
54/KNNR 6 0113-|D 04.04.02 |Podbudowa jednowarstwowa z kruszywa tamanego 0-31,5 |m2
d.5/06/05 ekstra- mm, gr. 20 cm pod pas utwardzony
polacja
z.0.2.6. 9901-
2
pas utwardzony
267.80 m2 267.80
RAZEM 267.80
55/KNNR 6 0502-|D 05.03.23a |Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej szarej m2
d.5/03 podwdjne "T" grubosci 8 cm, na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
jezdnia
2854.50 m?2 2854.50
RAZEM 2854.50
56| KNNR 6 0502- | D 05.03.23a|Nawierzchnia pasa utwardzonego z kostki brukowej beto- |m2
d.5/03 nowej, szarej o wym. 10*20*8 cm, na podsypce cemento-
wo-piaskowej gr. 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
pas utwardzony
267.80 m2 267.80
RAZEM 267.80
6 DOWIAZANIE JEZDNI PROJEKTOWANEJ DO ISTNIEJACEJ - KOD CPV 45233000
57|KNNR 6 1005-|D 04.01.01 |Oczyszczenie reczne istniejacej podbudowy z kostki m2
d.6|02
21.00+25.00+17.00+13.00 m2 76.00
RAZEM 76.00
58/ KNNR 6 1005-|D 04.01.01 |Skropienie asfaltem istn. podbudowy m2
d.6|07
76.00 m2 76.00
RAZEM 76.00
59/KNNR 6 0308-|D 05.03.05b | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- |m2
d.6|01 z.0.2.6. towych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
9901-04
76.00 m?2 76.00
-8-
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Brz-Zielona-przebudowa(p+ki)

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 76.00
60|KNNR 6 1005-|D 04.01.01 |Oczyszczenie reczne warstwy wigzacej m2
d.6|03
76.00 m?2 76.00
RAZEM 76.00
61/KNNR 6 1005-|D 04.01.01 |Skropienie asfaltem warstwy wigzacej m2
d.6|07
76.00 m?2 76.00
RAZEM 76.00
62|KNNR 6 0309- | D 05.03.05a|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- |m2
d.6|02 z.0.2.6. towych o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)
9901-04
76.00 m?2 76.00
RAZEM 76.00
7 CHODNIKI | WJAZDY - KOD CPV 45233000
63|KNR 2-31 D 08.03.01 |kawa pod obrzeza, betonowa c12/15 (B-15) z oporem m3
d.7|0402-04
271.00%(0.20*0.10+0.10*0.15) m3 9.49
RAZEM 9.49
64| KNNR 6 0404- D 08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m
d.7|05 mentowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa cemento-
wa
2.00"4+3.00"4+4.00*26+5.00"3+6.00"2+7.00"2+24.00+ m 271.00
18.00+9.00+12.00+20.00+11.00+12.00
RAZEM 271.00
65|KALK. IND. |D 08.06.00 |Ustawienie palisady betonowej z elementéw o wymiarach |m
d.7 d=20 cm h=60 cm
5.45+10.90+11.45 m 27.80
RAZEM 27.80
66/KNNR 6 0106-|D 04.01.01 |Warstwy odcinajace z posp6tki 0-20 mm z zageszczeniem |m?2
d.7/02 analogia recznym o grubosci 10 cm
Pod chodnik - kostka szara
(9.00+13.00+6.00)*1.50+(33.00+21.00)*1.40+(16.00+ m2 690.40
12.00+19.00+24.00)*1.50+18.00*1.30+73.00+55.00*2.00+
60.00+(12.00+16.00+9.00+9.00+14.00+11.00+10.00+
24.00+25.00+4.00+39.00+6.00)*1.10+24.00-1.00*21
Pod chodnik - kostka brazowa
(11.00+20.00+11.00)*1.25 m2 52.50
Pod wjazdy - kostka grafitowa
5.40*1.70+6.90%1.60+3.60*1.40+3.70%1.50+3.60*1.40*2+ |m?2 279.68
3.50*1.50+4.00%1.60+3.65"2.00+4.30*2.00+(4.30+3.00+
3.50)*1.20+5.75%1.10+(3.70+3.60+3.50)*1.20+(3.00+3.80+
4.00+4.10)*1.40+(3.30+3.20)*1.50+4.15*2.00+4.00*1.50+
3.50*1.80+(3.00+3.60)*1.70+6.70*1.80+3.60*1.90+3.50*
1.90+4.20*1.80+3.90%1.80+30.00+3.40%1.20+4.90*1.50+
1.00*35
RAZEM 1022.58
67|KNNR 6 0113-|D 04.04.02 |Podbudowy jednowarstwowe z kruszywa tamanego 0-31,5 |m2
d.7|06 z.0.2.6. mm, gr. 15 cm pod chodnik
9901-2
Pod chodnik - kostka szara
690.40 m?2 690.40
Pod chodnik - kostka brazowa
52.50 m?2 52.50
RAZEM 742.90
68/KNNR 6 0113-|D 04.04.02 |Podbudowy jednowarstwowe z kruszywa tamanego 0-31,5 |m2
d.7|06/05 ekstra- mm, gr. 20 cm pod wjazdy
polacja
z.0.2.6. 9901-
2
279.68 m2 279.68
RAZEM 279.68
69/KNNR 6 0502- | D 05.03.23a|Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej, o wym. 10*  |m2
d.7/03 208 cm (bez fazy), na podsypce cementowo-piaskowej
gr. 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
690.40 m2 690.40
RAZEM 690.40
70/KNNR 6 0502- | D 05.03.23a|Chodniki z kostki brukowej betonowej brazowej, o wym. m2
d.7/03 10*20*8 cm (bez fazy), na podsypce cementowo-piasko-
wej gr. 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
52.50 m?2 52.50
RAZEM 52.50
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
71/KNR 2-31 D 05.03.23a |Potracenie za 2 cm grubosci podsypki cementowo-piasko- [m2
d.7|0105-06 ana- wej z zageszczeniem recznym - na chodnikach
logia Krotnos¢ = 2
-742.90 m?2 -742.90
RAZEM -742.90
72|KNR 2-31 D 08.06.01 |Wypetnienie szczeliny (obramowanie) za kraweznikiem na-|mz2
d.7/0406-08 ana- jazdowym (odc. C-D) z kostki kamiennej 911 cm na pod-
logia sypce cementowo-piaskowe;j
161.00*0.11 m?2 17.71
RAZEM 17.71
73|KNNR 6 0502- | D 05.03.23a|Wjazdy z kostki brukowej betonowej, grafitowej o wym. m2
d.7|03 10*20*8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
z wypetnieniem spoin piaskiem
279.68 m?2 279.68
RAZEM 279.68
8 PRZELOZENIE ISTNIEJACYCH CHODNIKOW - KOD CPV 45233000
74/ KNNR 6 0805-|D 01.02.04 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach m?2
d.8|06 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - do ponownego uto-
zenia
(1.80*2+1.60*2+42.00)*2.00 m?2 97.60
RAZEM 97.60
75|KNNR 6 0803-|D 01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni chodnika z kostki bruko- |m2
d.8/07 analogia wej betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej do ponow-
nego utozenia
(1.60+6.00+8.00+5.00)*2 m?2 41.20
RAZEM 41.20
76/KNNR 6 0503-|D 08.02.00 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm (Z |m2
d.8|04 ODZYSKU ) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm,
spoiny wypetnione zaprawg cementowa,
97.60 m?2 97.60
RAZEM 97.60
77|KNNR 6 0502- | D 05.03.23a|Chodniki z kostki brukowej betonowej, 0 wym. 10*20*8 cm |m2
d.8(03 (Z ODZYSKU ), na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5
cm z wypetnieniem spoin piaskiem
41.20 m?2 41.20
RAZEM 41.20
78/ KNR 2-31 D 05.03.23a|Potracenie za 2 cm grubosci podsypki cementowo-piasko- |m?2
d.8/0105-06 ana- wej z zaggszczeniem recznym - na chodnikach
logia Krotnosé = 2
-(97.60+41.20) m?2 -138.80
RAZEM -138.80
9 OZNAKOWANIE POZIOME | PIONOWE - KOD CPV 45233000
79/KNNR 6 0705-|D 07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa - li- |m2
d.9|06 nie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowa-
ne mechanicznie
P-10
6.0074.00*0.50*2 m?2 24.00
RAZEM 24.00
80|KNNR 6 0705-|D 07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg -  |m2
d.9|07 symbole malowane recznie
P-14
(3.00+3.00)*0.375 m?2 2.25
RAZEM 2.25
81|KNNR 6 0702-|D 07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych d=50 mm |szt.
d.9|o1
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
82|KNNR 6 0702-|D 07.02.01 |Pionowe znaki drogowe typ A-7 - bok 750 mm - o pow. do |szt.
d.9|04 0.3 m2 - folia Il typu
A-7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
83/KNNR 6 0702- D 07.02.01 |Pionowe znaki drogowe typ D-6 - 600*600 mm - 0 pow. szt.
d.9|05 ponad 0.3 m2 - folia Il-typu
D-6
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
84| KNNR 6 0702-|D 07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - typ A-17 - bok 750 mm - pow. do |szt.
d.9|04 0.3 m2 - folia I-go typu
A-17
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

-10 -
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techn.
85/KNNR 6 0702-|D 07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - typ B-1, B-18, B-21, B-22, B-33, |szt.
d.9|04 B-35 - d 600 mm - pow. do 0.3 m2 - folia I-go typu
B-1
3 szt. 3.00
B-18
1 szt. 1.00
B-21
1 szt. 1.00
B-22
2 szt. 2.00
B-33
1 szt. 1.00
B-35
1 szt. 1.00
RAZEM 9.00
86/KNNR 6 0702-|D 07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - typ D-1, D3, D-4a - 600*600 mm |szt.
d.9|04 - pow. do 0.3 m2 - folia I-go typu
D-1
1 szt. 1.00
D-3
4 szt. 4.00
D-4a
1 szt. 1.00
RAZEM 6.00
87|KNNR 6 0702-|D 07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - typ D-15 - 600*750 mm - pow. |szt.
d.9|04 do 0.3 m2 - folia I-go typu
D-15
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
88/KNNR 6 0702-|D 07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - typ T-27 - 600*600 mm - pow. do|szt.
d.9|04 0.3 m2 - folia I-go typu
T-27
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
89/KNNR 6 0701-|D 07.06.02 |Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z |m
d.9|03 rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie stupkéw z rur $r. 60 mm co
1.5m Typ U-12
4.50 m 4.50
RAZEM 4.50
10 TRAWNIKI - KOD CPV 45112000
90|KALK. IND. |D 09.01.01 |Koszt humusu na sktadowisku m3
d.10
Obieto$¢ humusu do wudowania w trawniki przy grubosci
warstwy 15 cm
214.00*0.15 m3 32.10
RAZEM 32.10
91|KNNR 1 0206-|D 09.01.01 |Zatadunek koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3
d.10(04 analogia humusu uprzednio zmag. w hatdach z transp. urobku na
odl. 1 km sam. samowytad. ze sktadowiska
32.10 m3 32.10
RAZEM 32.10
92|KNNR 1 0208-|D 09.01.01 |Dodatek za nastgpne 4 km transportu humusu samocho- |m3
d.10(02 analogia dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej - ze sktadowiska
Krotnos¢ = 4
32.10 m3 32.10
RAZEM 32.10
93|KNR 2-21 D 09.01.01 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem tacz- |m3
d.10/0218-02 kami na terenie ptaskim
32.10 m3 32.10
RAZEM 32.10
94 KNR 2-21 D 09.01.01 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na humusie, z |m2
d.10/0401-04 nawozeniem
28.00+18.00+12.00+12.00+85.00+9.00+21.00+11.00+ mz2 214.00
18.00
RAZEM 214.00

-11 -
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