PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zaméwie n
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii la-
dowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

Nazwa inwestycji : Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Lompy w Brzegu

Lokalizacja . Brzeg, ul. Lompy

Zamawiajacy : Gmina Brzeg

Adres Zamawiajgcego : ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg

Branza : Inzynieryjna - sie¢ kanalizacji deszczowej z przytaczami w ulicy Lompy
Data opracowania : 27.01.2016 .
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SPIS DZIALOW

Lp. Nazwa dziatu Od Do Kod wg
CPV
Brzeg - kanalizacja deszczowa z przykanalikami w ul  icy Lompy
1|Sie¢ kanalizacji deszczowej 1 29 45231000-5
1.1/Rozbidrka nawierzchni drogowej 1 8
1.2|Roboty ziemne 9 21
1.3|Roboty montazowe 22 29
2|Przykanaliki kanalizacji deszczowej 30 46 45231000-5
2.1|Roboty ziemne 30 41
2.2|Roboty montazowe 42 46
3|Przykanaliki do wpustéw deszczowych 47 73 45231000-5
3.1|Roboty ziemne 47 64
3.2|Roboty montazowe 65 73
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Brzeg - kanalizacja deszczowa z przykanalikami w ul  icy Lompy
1/45231000-5 Sie¢ kanalizacji deszczowej
11 Rozbiérka nawierzchni drogowej
1/KNNR 5 ZDR 2.01. Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos¢ 5 m
d.1.1/0721-01 cm
156.00 m 156.00
RAZEM 156.00
2|KNNR 5 ZDR 2.01. Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy |m
d.1.1|0721-02 1 cm gtebokosci
Krotnosé = 6
156.00 m 156.00
RAZEM 156.00
3/KNNR 6 ZDR 2.01. Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm m2
d.1.1/0802-04 mechanicznie /korekta naktadéw-grub. nawierzchni 11 cm/
Krotnosé = 2.75
2.0*79.70 m?2 159.40
RAZEM 159.40
4/ KNNR 6 ZDR 2.01. Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie /korek- |m?2
d.1.1/0801-02 ta naktadéw-grub. podbudowy 25 cm/
Krotnosé = 1.67
2.0*79.70 m?2 159.40
RAZEM 159.40
5/KNR 4-01 ZDR 2.01. |Wywiezienie materiatéw z rozbiérki podbudowy samochodami sa- |m3
d.1.1/0108-11 mowytadowczymi na odlegto$¢ 8 km
0108-12
159.40*0.25 m3 39.85
RAZEM 39.85
6/KNR 4-01 ZDR 2.01. |Wywiezienie materiatéw z rozbioérki nawierzchni asfaltowej samo- |m3
d.1.1/0108-11 chodami samowytadowczymi na odlegtos$é 50 km
0108-12
159.40*0.11 m3 17.53
RAZEM 17.53
7 ZDR 2.01. Koszt sktadowania gruzu na wysypisku t
d.1.1{wycena indy-
widualna
159.40*0.25*1.8 t 71.73
RAZEM 71.73
8 ZDR 2.01. Koszt utylizacji asfaltu t
d.1.1{wycena indy-
widualna
159.40*0.11*2.5 t 43.84
RAZEM 43.84
1.2 Roboty ziemne
9/KNNR 1 ZRZ 1.01. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.1.2/0202-08 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samo-
wytad.-wykop mechaniczny 80%
1.2*1.90*79.7*0.8 m3 145.37
RAZEM 145.37
10|KNNR 1 ZRZ 1.01. Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do1  |m3
d.1.2|0301-02 km (grunt kat. IIl) - wykop reczny 20%
1.2*1.90*79.7*0.2 m3 36.34
RAZEM 36.34
11/KNNR 1 ZRZ 1.01. Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo-|m3
d.1.2|0208-02 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 7
145.37+36.34 m3 181.71
RAZEM 181.71
12 ZRZ 1.01. Koszt sktadowania ziemi na wysypisku t
d.1.2
181.71*1.8 t 327.08
RAZEM 327.08
13|wycena ZRZ 1.01. Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkag palami szalun- |m?2
d.1.2|\wtasna + po- kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
mocniczo szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. -1V
KNNR 1
0313-01
1.90*79.70*2 m?2 302.86
RAZEM 302.86
14|KNNR 1 ZRZ 1.01. Ulozenie geowtdkniny na $cianach i dnie wykopu m2
d.1.2|0410-01
analogia
[1.2+2*0.95]*79.70 m?2 247.07
RAZEM 247.07
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15|KNNR 11 ZRZ 1.01. Podsypka gr.15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.2|0501-05
1.2*79.70*0.15 m3 14.35
RAZEM 14.35
16|KNNR 11 ZRZ 1.01. Obsypka rurociggu warstwag gr.30 cm ponad wierzch rury z kruszyw |m3
d.1.2|0501-05 naturalnych dowiezionych
1.2*0.8*79.7-3.14*0.25*0.25*79.7 m3 60.87
RAZEM 60.87
17|KNNR 1 ZRZ 1.01. Zageszczanie obsypki z gruntu sypkiego kat.I-Il zageszczarkami - |m3
d.1.2|0408-03 wspotczynnik zageszczenia Js=1.02)
2.52.2.2.2.
9911-04
60.87 m3 60.87
RAZEM 60.87
18/KNNR 1 ZRZ 1.01. Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw | m3
d.1.2/0214-03 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczar-
z.0.2.11.4. kami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1l - wspétczyn-
9911-04 nik zageszczenia Js=1.02)
1.2*[1.9-0.95]*79.7 m3 90.86
RAZEM 90.86
19 ZRZ 1.01. Dodatek za zakup i transport piasku do zasypania wykopu m3
d.1.2|wycena indy-
widualna
90.86 m3 90.86
RAZEM 90.86
20|/KNNR 1 ZRZ 1.01. Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio szt.
d.1.2|0605-01+wy- bez opsypki do gtebokosci 4 m.
cena wlasna
50.00 szt. 50.00
RAZEM 50.00
21 ZRZ 1.01. Roboty zabezpieczajace : porecze ochronne, oznakowanie, Swiatta |kpl
d.1.2|wycena indy- ostrzegawcze, itp
widualna
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.3 Roboty monta zowe
22|KNNR 4 ZKD 5.01. Kanaly z rur kanalizacyjnych dwusciennych z polipropylenu PP o |m
d.1.3|1307-04 $r. 500 mm - wykopy umocnione
z.s2.3.4.
9913-2
79.70 m 79.70
RAZEM 79.70
23|/KNNR 4 ZKD 5.01. Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym |stud.
d.1.3/1413-05 wykopie o glebok.2,0 m - studnia typu BS z betonu B-45 z goto-
wych prefabrykatéw, z kré¢cami przytaczeniowymi, zwezki reduk-
cyjnej z wiazem typu ciezkiego klasy D400 z wypetnieniem betono-
wym, z wkiadkag wygtuszajaca
3.00 stud. 3.00
RAZEM 3.00
24|/KNNR 4 ZKD 5.01. Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym |[0.5 m]
d.1.3|1413-06 wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-6.00 [0.5m] -6.00
stud.
RAZEM -6.00
25/KNNR 4 ZKD 5.01. Podtoza betonowe B10 o grubosci 10 cm pod studnie z kregéw be- |m3
d.1.3|1410-02 tonowych
1.6*1.6*3*0.1 m3 0.77
RAZEM 0.77
26|/KNNR 5 ZKD 5.01. Ulozenie rur ostonowych typu Arot o §r. 110 mm m
d.1.3|0705-01
3*3.0 m 9.00
RAZEM 9.00
27/KNR-W 2-19 | ZKD 5.01. Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa |m
d.1.3/0102-01 sztucznego
80.00 m 80.00
RAZEM 80.00
28|/KNNR 4 ZKD 5.01. Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 500 odc. -1
d.1.3/1610-06 mm préb.
1.00 odc. -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
29 ZKD 5.01. Pelna obstuga geodezyjna : tyczenie, oznakowanie, pomiary wyso- |kpl
d.1.3 kosciowe, itp
1.00 kpl 1.00
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RAZEM 1.00
2145231000-5 Przykanaliki kanalizacji deszczowej
2.1 Roboty ziemne
30/KNNR 1 ZRZ 1.01. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.2.1/0202-08 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samo-
wytad.- wykop mechaniczny 80 %
1.0*1.70*10.0*0.8 m3 13.60
RAZEM 13.60
31/KNNR 1 ZRZ 1.01. Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do1 |m3
d.2.1/0301-02 km (grunt kat. 111) - wykop reczny 20%
1.0*1.70*10.0*0.2 m3 3.40
RAZEM 3.40
32|KNNR 1 ZRZ 1.01. Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami |m3
d.2.1/0208-02 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr.
I-1V) ponad 1 km
Krotnosé = 7
13.60+3.40 m3 17.00
RAZEM 17.00
33 ZRZ 1.01. Koszt sktadowania ziemi na wysypisku t
d.2.1
17.0*1.8 t 30.60
RAZEM 30.60
34|wycena ZRZ 1.01. Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkag palami szalun- |m?2
d.2.1|\wtasna + po- kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
mocniczo szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. -1V
KNNR 1
0313-01
1.70*10.0*2 m?2 34.00
RAZEM 34.00
35/KNNR 1 ZRZ 1.01. Ulozenie geowtdkniny na $cianach i dnie wykopu m2
d.2.1/0410-01
analogia
[1.0+2*0.60]*10.0 m?2 22.00
RAZEM 22.00
36/KNNR 11 ZRZ 1.01. Podsypka gr.15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2.1/0501-05
1.0*10.0*0.15 m3 1.50
RAZEM 1.50
37/KNNR 11 ZRZ 1.01. Obsypka rurociggu warstwa gr.30 cm ponad wierzch rury z kruszyw |m3
d.2.1/0501-05 naturalnych dowiezionych
1.0*0.45*10.0-3.14*0.075*0.075*10.0 m3 4.32
RAZEM 4.32
38/KNNR 1 ZRZ 1.01. Zageszczanie obsypki z gruntu sypkiego kat.I-1l zageszczarkami - |m3
d.2.1/0408-03 wspotczynnik zageszczenia Js=1.02)
2.52.2.2.2.
9911-04
4.32 m3 4.32
RAZEM 4.32
39|KNNR 1 ZRZ 1.01. Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow | m3
d.2.1/0214-03 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczar-
z.0.2.11.4. kami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1l - wspétczyn-
9911-04 nik zageszczenia Js=1.02)
1.0*1.40*10.0 m3 14.00
RAZEM 14.00
40 ZRZ 1.01. Dodatek za zakup i transport piasku do zasypania wykopu m3
d.2.1|wycena indy-
widualna
14.00 m3 14.00
RAZEM 14.00
41 ZRZ 1.01. Roboty zabezpieczajgce : porecze ochronne, oznakowanie, swiatta |kpl
d.2.1|wycena indy- ostrzegawcze, itp
widualna
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2.2 Roboty monta zowe
42|KNNR 4 ZKD 5.01. Przykanaliki z rur kanalizacyjnych dwusciennych z polipropylenu m
d.2.2{1307-01 PP o $r. 150 mm - wykopy umocnione
z2.52.3.4.
9913-2
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
43|KNNR 4 ZKD 5.01. Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315 mm - za-  |szt
d.2.2|1417-02 mknigcie rurg teleskopowa z pokrywa zeliwng, gteb.do 2,0 m
2.00 szt 2.00
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RAZEM 2.00
44|KNR-W 2-19 |ZKD 5.01. Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa |m
d.2.2|0102-01 sztucznego
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
45|KNNR 4 ZKD 5.01. Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 |odc. -1
d.2.2|1610-01 mm prob.
1.00 odc. -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
46 ZKD 5.01. Petna obstuga geodezyjna : tyczenie, oznakowanie, pomiary wyso- |kpl
d.2.2 kosciowe, itp
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3]45231000-5 Przykanaliki do wpustow deszczowych
3.1 Roboty ziemne
47|KNNR 6 D-03.02.00. |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm m?2
d.3.1/0802-04 mechanicznie /korekta naktadéw-grub. nawierzchni 11 cm/
Krotnos¢ = 2.75
2.0*12.60 m?2 25.20
RAZEM 25.20
48/KNNR 6 D-03.02.00. |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie /korek- |m2
d.3.1/0801-02 ta naktadéw-grub. podbudowy 25 cm/
Krotnos¢ = 1.67
2.0*12.60 m?2 25.20
RAZEM 25.20
49|KNR 4-01 D-03.02.00. |Wywiezienie materiatow z rozbiérki podbudowy samochodami sa- |m3
d.3.1/0108-11 mowytadowczymi na odlegtos¢ 8 km
0108-12
25.20*0.25 m3 6.30
RAZEM 6.30
50 KNR 4-01 D-03.02.00. |Wywiezienie materiatdw z rozbiorki nawierzchni asfaltowej samo- |m3
d.3.1/0108-11 chodami samowytadowczymi na odlegtos¢é 50 km
0108-12
25.20*0.11 m3 2.77
RAZEM 2.77
51 D-03.02.00. |Koszt sktadowania gruzu na wysypisku t
d.3.1
25.20*0.25*1.8 t 11.34
RAZEM 11.34
52 D-03.02.00. |Koszt utylizacji asfaltu t
d.3.1
25.20*0.11*2.5 t 6.93
RAZEM 6.93
53|KNNR 1 D-03.02.00. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.3.1/0202-08 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samo-
wytad.- wykop mechaniczny 85 %
1.0*1.50*12.60*0.85 m3 16.07
RAZEM 16.07
54/KNNR 1 D-03.02.00. |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do1  |m3
d.3.1/0301-02 km (grunt kat. 111) - wykop reczny 15%
1.0*1.50*12.60*0.15 m3 2.84
RAZEM 2.84
55/KNNR 1 D-03.02.00. |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami |m3
d.3.1/0208-02 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr.
I-1V) ponad 1 km
Krotnosé = 7
16.07+2.84 m3 18.91
RAZEM 18.91
56 D-03.02.00. |Koszt sktadowania ziemi na wysypisku t
d.3.1
18.91*1.8 t 34.04
RAZEM 34.04
57|\wycena D-03.02.00. |Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalun- |m2
d.3.1|wtasna + po- kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
mocniczo szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. -1V
KNNR 1
0313-01
1.50*12.60*2 m?2 37.80
RAZEM 37.80
58/KNNR 1 D-03.02.00. |Utozenie geowtdkniny na $cianach i dnie wykopu m?2
d.3.1/0410-01
analogia
[1.0+2*0.65]*12.60 m?2 28.98
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RAZEM 28.98
59|/KNNR 11 D-03.02.00. |Podsypka gr.15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.3.1/0501-05
1.0*12.60*0.15 m3 1.89
RAZEM 1.89
60/ KNNR 11 D-03.02.00. |Obsypka rurociagu warstwag gr.30 cm ponad wierzch rury z kruszyw |m3
d.3.1/0501-05 naturalnych dowiezionych
1.0*0.45*12.60-3.14*0.075*0.075*12.60 m3 5.45
RAZEM 5.45
61/KNNR 1 D-03.02.00. |Zageszczanie obsypki z gruntu sypkiego kat.I-Il zageszczarkami - |m3
d.3.1/0408-03 wspotczynnik zageszczenia Js=1.02)
2.52.2.2.2.
9911-04
5.45 m3 5.45
RAZEM 5.45
62|KNNR 1 D-03.02.00. |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw |m3
d.3.1/0214-03 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczar-
z.0.2.11.4. kami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1l - wspétczyn-
9911-04 nik zageszczenia Js=1.02)
1.0*0.90*12.60 m3 11.34
RAZEM 11.34
63 D-03.02.00. |Dodatek za zakup i transport piasku do zasypania wykopu m3
d.3.1|wycena indy-
widualna
11.34 m3 11.34
RAZEM 11.34
64 D-03.02.00. |Roboty zabezpieczajgce : porecze ochronne, oznakowanie, $wiatta |kpl
d.3.1|wycena indy- ostrzegawcze, itp
widualna
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3.2 Roboty monta zowe
65/KNNR 4 D-03.02.01. |Przykanaliki z rur kanalizacyjnych dwusciennych z polipropylenu m
d.3.2{1307-01 PP o $r. 150 mm - wykopy umocnione
z.52.3.4.
9913-2
12.60 m 12.60
RAZEM 12.60
66/ KNNR 4 D-03.02.01. |Wpusty uliczne z wykorzystaniem studzienki osadnikowej fi 600 szt.
d.3.2|1424-02 mm. Studzienka sktada sie z rury karbowanej fi 600 mm /komin
studzienki/, zwienczenia /teleskopowy adapter do wpustu z kotnie-
rzem fi 770 mm, zelbetowy adapter i pierscien odcigzajacy/ i wpus-
tu ulicznego klasy D400; wpust z zamknieciem ryglowanym na za-
wiasach ze stali nierdzewnej
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
67|/KNNR 4 D-03.02.01. |Wpusty uliczne z wykorzystaniem studzienki osadnikowej fi 600 szt.
d.3.2|1424-02 mm. Studzienka sktada sie z rury karbowanej fi 600 mm /komin
studzienki/, zwienczenia /teleskopowy adapter do wpustu z kotnie-
rzem fi 770 mm, zelbetowy adapter i pierscien odcigzajacy/ i wpus-
tu chodnikowego klasy C250; wpust z zamknieciem ryglowanym na
zawiasach ze stali nierdzewnej
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
68/KNNR 4 D-03.02.01. |Podtoza betonowe B10 o grubosci 10 cm pod studnie m3
d.3.2/1410-02
0.7*0.7*3*0.1 m3 0.15
RAZEM 0.15
69| KNR-W 2-19 |D-03.01.02. |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa |m
d.3.2/0102-01 sztucznego
13.00 m 13.00
RAZEM 13.00
70 KNR 2-31 D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanalizacji og6lnosptaw- |szt.
d.3.2/1406-03 nej /istniej./ oraz kanalizacji deszczowej /proj./
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
71/ KNR 2-31 D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla skrzynek ulicznych zasuw wodo- |szt.
d.3.2/1406-04 ciggowych /istniej. i proj./; dla skrzynek ulicznych hydrantowych /ist-
niej./; dla skrzynek ulicznych zasuw gazowych /istniej./
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
72|KNNR 4 D-03.02.01. |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150|odc. -1
d.3.2|1610-01 mm préb.




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1.00 odc. -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
73 D-03.01.02. |Petna obstuga geodezyjna : tyczenie, oznakowanie, pomiary wyso- |kpl
d.3.2 kosciowe, itp
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 3611




