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Brz-Lompy-przebudowa(p+ki)

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Przebudowa ulicy Lompy w Brzegu
1 ROZBIORKA ELEMENTOW DROGOWYCH - KOD CPV 45111000
1|KNNR 6 0702-|D 01.02.04 |Zdjecie tablic znakéw drogowych szt.
d.1/08
A-7
1 szt. 1.00
B-1
1 szt. 1.00
Tabliczka informacyjna
1 szt. 1.00
RAZEM 3.00
2|KNNR 6 0808- D 01.02.04 |Rozebranie stupkéw z rur stalowych do znakéw szt
d.1/08
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
3/KNNR 6 0802- D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. |m2
d.1/04 8 cm mechanicznie
Krotnosé = 2
30.00*3.55+10.00*2.00+29.00*3.60+27.00*3.50+46.00* m2 502.25
3.70+3.50%1.90
RAZEM 502.25
4/KNNR 6 0801-|D 01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 25 cm mechanicz- |m?2
d.1/02 nie
Krotnosé = 1.667
502.25 m?2 502.25
RAZEM 502.25
5/KNNR 6 0806- |D 01.02.04 |Rozebranie krawgznikow betonowych 15*30 na podsypce |m
d.1{02 cementowo-piaskowej
3.00+37.00+6.00+53.00+25.00+5.00+25.00+5.00+46.00 |m 205.00
RAZEM 205.00
6/KNNR 6 0806- D 01.02.04 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm |m
d.1/08 na podsypce piaskowej
20.00+4.00+26.00+4.00+46.00 m 100.00
RAZEM 100.00
7|KNR 2-31 D 01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki i obrzeza z betonu m3
d.1/0812-03
205.00%(0.30*0.10+0.10*0.20)+100.00*(0.20*0.10+0.10*  |m3 14.25
0.20)
RAZEM 14.25
8/KNNR 6 0805- D 01.02.04 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach m2
d.1/06 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
39.00%1.70+22.00*1.70+32.00*1.60+(20.00+4.00+26.00+ |m?2 204.90
4.00+46.00)*0.50
RAZEM 204.90
9/KNR 4-04 D 01.02.04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadun- t
d.1/1107-01 1107- kiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ 8 km
04
(2.00*3+10.90*2)/1000 t 0.03
RAZEM 0.03
10/KNR 4-04 D 01.02.04 |Zatadowanie asfaltu koparko-tadowarka przy obstudze na |m3
d.1{1103-01,04,05 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze z
wywozem na odlegtos¢ 50 km na wysypisko
asfalt 8 cm - 100%
502.25*0.08*1.50 m3 60.27
RAZEM 60.27
11|KALK.IND. |D 01.02.04 |Optata za sktadowanie odpaddw (asfalt) na wysypisku t
d.1
asfalt 8 cm - 100%
502.25*0.08*2.50 t 100.45
RAZEM 100.45
12|KNR 4-04 D 01.02.04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na  |m3
d.1/1103-01,04,05 zmiane robocza przez 3 samochody samowytadowcze z
wywozem na odlegto$¢ 8 km na wysypisko
tluczen gr. 25 cm
502.25*0.25%1.10 m3 138.12
kraweznik betonowy 15*30 cm
205.000.15*0.30%1.50 m3 13.84
obrzeze betonowe 830 cm
100.0070.08*0.30*1.50 m3 3.60
beton z taw
14.25*1.50 m3 21.38
ptyty betonowe 50*50*7 cm
204.90*0.07*1.50 m3 21.51
RAZEM 198.45
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13|KALK. IND. |D 04.01.01 |Optata za sktadowanie odpaddw (gruz) na wysypisku t
d.1
tluczen gr. 25 cm
502.25*0.5343 t 268.35
kraweznik betonowy 15*30 cm
205.000.15*0.30*2.40 t 22.14
obrzeze betonowe 830 cm
100.0070.08*0.30*2.40 t 5.76
beton z taw
14.25%2.20 t 31.35
ptyty betonowe 50*50*7 cm
204.90*0.07*2.40 t 34.42
RAZEM 362.02
2 ROBOTY ZIEMNE KORYTOWE - KOD CPV 45233000
14/ KNNR 1 0111-|D 01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- [km
d.2|01 sa drég w terenie rowninnym.
112.00/1000 km 0.11
RAZEM 0.11
15/KNNR 6 0101-|D 04.01.01 |Koryta wykonywane recznie gt. 35 cm w gruncie kat. lll-IV |m2
d.2/09,08 ekstra- na catej szerokosci drogi pieszo-jezdnej (ruch pieszy) i
polacja chodnikéw , wraz z profilowaniem i zageszczeniem dna
25% powierzchni
(7.00+(38.00+33.00+18.00)*2.00+3.50*1.50*3+1.70*0.80* |m2 50.87
2)*0.25
RAZEM 50.87
16/KNNR 6 0101-|D 04.01.01 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 35 cm w gruncie m2
d.2|03,02 ekstra- kat. II-VI na catej szerokosci drogi pieszo-jezdnej (ruch
polacja pieszi) i chodnikéw, wraz z profilowaniem i zageszczeniem
dna
75% powierzchni
(7.00+(38.00+33.00+18.00)*2.00+3.50*1.50*3+1.70*0.80* |m=2 152.60
2)*0.75
RAZEM 152.60
17|KNNR 6 0101-|D 04.01.01 |Koryta wykonywane recznie gt. 40 cm w gruncie kat. lll-IV |m2
d.2|09,08 ekstra- na catej szerokosci jezdni i wjazdéw, wraz z profilowaniem
polacja i zageszczeniem dna
w miejscu jezdni istniejacej - 25% powierzchni
112.00*3.00*0.25 m2 84.00
na wjazdach - 25% powierzchni
(3.30*2.00+3.50*2.00+2.00+7.00*1.00)*0.25 m?2 5.65
RAZEM 89.65
18/KNNR 6 0101-|D 04.01.01 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 40 cm w gruncie m2
d.2/03,02 ekstra- kat. 1I-VI na catej szerokosci jezdni i wjazdéw, wraz z profi-
polacja lowaniem i zaggszczeniem dna
w miejscu jezdni istniejacej - 75% powierzchni
112.00*3.00*0.75 m2 252.00
na wjazdach - 75% powierzchni
(3.30*2.00+3.50*2.00+2.00+7.00*1.00)*0.75 m?2 16.95
RAZEM 268.95
19|KNNR 6 0101-|D 04.01.01 |Koryta wykonywane recznie gt. 65 cm w gruncie kat. lll-IV |m2
d.2/09,08 ekstra- na catej szerokosci jezdni drogi pieszojezdnej (ruch koto-
polacja wy), wraz z profilowaniem i zageszczeniem dna
25% powierzchni
(112.00*3.50+13.00)*0.25-112.00*3.00*0.25 m?2 17.25
RAZEM 17.25
20|KNNR 6 0101-|D 04.01.01 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 65 cm w gruncie m2
d.2|03,02 ekstra- kat. 1I-VI na catej szerokosci jezdni drogi pieszojezdnej
polacja (ruch kotowy), wraz z profilowaniem i zageszczeniem dna
75% powierzchni
(112.00*3.50+13.00)*0.75-112.00*3.00*0.75 m?2 51.75
RAZEM 51.75
21|KNR 2-01 D 04.01.01 |Zatadunek koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 ziemi kat. |m3
d.2/0212-08 IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km
(50.87+152.60)*0.35 m3 71.21
(89.65+268.95)*0.40 ms3 143.44
(17.25+51.75)*0.65 m3 44.85
RAZEM 259.50
22|KNNR 1 0208-|D 04.01.01 |Dodatek za dalsze 7 km transportu ziemi samochodami  |m3
d.2|02 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzo-
nej (kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 7
z koryt
259.50 m3 259.50
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RAZEM 259.50
23|KALK. IND. |D 04.01.01 |Optata za sktadowanie odpadéw (ziemia) na wysypisku t
d.2
ziemia
259.50%1.80 t 467.10
RAZEM 467.10
3 DRENAZ - KOD CPV 45233000
24|KALK. IND. |D 03.03.01 |Saczki podtuzne z rurek drenarskich perforowanych PVC- |m
d.3 U d=126/113 mm z filtrem z widkna syntetycznego, ukfa-
dane w gruncie kat, IV na gtebokosci do 100 cm
1.50+33.00+34.00+36.00 m 104.50
RAZEM 104.50
25/KNR AT-17 D 03.03.01 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm cm
d.3/0101-03 ana- technikg diamentowa we wpustach i w sttudniach
logia
we wpustach
4*5 cm 20.00
RAZEM 20.00
26|KALK. IND. |D 03.03.01 |Uszczelnienie "in situ" dla rur o $r. wewn. 126/113 mm na |szt
d.3 podtaczeniu drenazu do wpustéw i studni
do wpustéw
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
4 DROGA PIESZO-JEZDNA (RUCH KOLOWY) - KOD CPV 45233000
27|KNR 2-31 D 08.01.01 |kawa pod krawezniki, betonowa C16/20 (B-20) z oporem |m3
d.4/0402-04
krawezniki wystajace
101.00*(0.35*0.10+0.15*0.20) m3 6.57
krawezniki najazdowe
110.00*(0.35*0.10+0.15*0.15) m3 6.33
RAZEM 12.90
28/KNNR 6 0401-|D 08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm m
d.4|03 bez taw na podsypce cementowo-piaskowe;j
33.00+11.00+14.00+43.00 m 101.00
RAZEM 101.00
29|KNNR 6 0401-|D 08.01.01 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm |m
d.4|03 bez taw na podsypce cementowo-piaskowe;j
7.00+4.00+94.00+5.00 m 110.00
RAZEM 110.00
30/KNNR 6 0106- |D 04.02.01 |Warstwa odcinajaca z pospoétki 0-20 mm zageszczana m2
d.4/05 analogia mechanicznie o grubosci 15 cm
112.00*3.50+13.00 m?2 405.00
RAZEM 405.00
31|KALK. IND. |D 04.05.01 |Warstwa kruszywa naturalnego (pospétka 0-20) stabilizo- |m2
d.4 wanego cementem, o wytrzymatosci Rm=2,5 MPa, z do-
wozem samochodami do 3 km, pielegnacja podbudowy
przez posypanie piaskiem i polewanie woda, grubos$¢ war-
stwy po zageszczeniu 15 cm
405.00 m?2 405.00
RAZEM 405.00
32|KNNR 6 0113-|D 04.04.02 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 31,5-63, |m?2
d.4|01 0mmgr.15¢cm
405.00 m?2 405.00
RAZEM 405.00
33|KNNR 6 0113-|D 04.04.02 |Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm |m2
d.4|05
405.00 m?2 405.00
RAZEM 405.00
34|KNNR 6 0502- | D 05.03.23a|Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej podwoj- |m2
d.4{03 ne "T" grubosci 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej
gr. 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
405.00 m?2 405.00
RAZEM 405.00
5 DROGA PIESZO-JEZDNA (RUCH PIESZY), CHODNIKI | WJAZDY - KOD CPV 45233000
35/KNR 2-31 D 08.03.01 |tawa pod obrzeza, betonowa c12/15 (B-15) z oporem m3
d.5|0402-04
32.00%(0.20*0.10+0.10*0.15) m3 1.12
RAZEM 1.12
36/KNNR 6 0404- D 08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m
d.5|05 mentowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa cemento-
wa
3.50"6+5.00+3.00*2 m 32.00
RAZEM 32.00
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37|KALK. IND. |D 08.06.00 |Ustawienie palisady betonowej z elementéw o wymiarach |m
d.5 d=20 cm h=60 cm
2.90+0.90 m 3.80
RAZEM 3.80
38/KNNR 6 0106-|D 04.01.01 |Warstwy odcinajace z posp6tki 0-20 mm z zageszczeniem |m?2
d.5/02 analogia recznym o grubosci 10 cm
Pod droge i chodnik
7.00+(38.00+33.00+18.00)*2.00+3.50*1.50*3+1.70*0.80*2 |m2 203.47
Pod wjazdy
3.30"2.00+3.50*2.00+2.00+7.00*1.00 m?2 22.60
RAZEM 226.07
39|KNNR 6 0113-|D 04.04.02 |Podbudowy jednowarstwowe z kruszywa tamanego 0-31,5 |m2
d.5/06 z.0.2.6. mm, gr. 15 cm pod droge i chodnik
9901-2
203.47 m?2 203.47
RAZEM 203.47
40|KNNR 6 0113-|D 04.04.02 |Podbudowy jednowarstwowe z kruszywa tamanego 0-31,5 |m2
d.5|06/05 ekstra- mm, gr. 20 cm pod wjazdy
polacja
z.0.2.6. 9901-
2
22.60 m?2 22.60
RAZEM 22.60
41/KNNR 6 0502- | D 05.03.23a |Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej, o wym. 10*  |m2
d.5(03 208 cm (bez fazy), na podsypce cementowo-piaskowe;j
gr. 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
203.47 m?2 203.47
RAZEM 203.47
42|/KNR 2-31 D 05.03.23a|Potracenie za 2 cm grubosci podsypki cementowo-piasko- |m?2
d.5/0105-06 ana- wej z zaggszczeniem recznym - na chodnikach
logia Krotnosé = 2
-203.47 m?2 -203.47
RAZEM -203.47
43|KNNR 6 0502- | D 05.03.23a |Wjazdy z kostki brukowej betonowej, grafitowej o wym. m2
d.5/03 10*20*8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
z wypetnieniem spoin piaskiem
22.60 m?2 22.60
RAZEM 22.60
6 OZNAKOWANIE PIONOWE - KOD CPV 45233000
44/KNNR 6 0702- D 07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych d=50 mm |szt.
d.6|01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
45/KNNR 6 0702- | D 07.02.01 |Pionowe znaki drogowe typ A-7 - bok 750 mm - o pow. do |szt.
d.6|04 0.3 m2 - folia Il typu
A-7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
46/ KNNR 6 0702- D 07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - typ B-1 - d 600 mm - pow. do 0.3|szt.
d.6|04 m2 - folia I-go typu
B-1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
47/KNNR 6 0702- D 07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - typ T-22 - 600*250 mm - pow. do|szt.
d.6|04 0.3 m2 - folia I-go typu
4 szt. 4.00
T-22
RAZEM 4.00
7 TRAWNIKI - KOD CPV 45112000
48|KALK.IND. |D 09.01.01 |Koszt humusu na sktadowisku m3
d.7
Obieto$¢ humusu do wudowania w trawniki przy grubosci
warstwy 15 cm
268.00*0.15 m3 40.20
RAZEM 40.20
49/KNNR 1 0206- |D 09.01.01 |Zatadunek koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3
d.7|04 analogia humusu uprzednio zmag. w hatdach z transp. urobku na
odl. 1 km sam. samowytad. ze sktadowiska
40.20 m3 40.20
RAZEM 40.20
50/KNNR 1 0208-|D 09.01.01 |Dodatek za nastgpne 4 km transportu humusu samocho- |m3
d.7|02 analogia dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwar-
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40.20 m3 40.20
RAZEM 40.20
51|KNR 2-21 D 09.01.01 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem tacz- |m3
d.7/0218-02 kami na terenie ptaskim
40.20 m3 40.20
RAZEM 40.20
52|KNR 2-21 D 09.01.01 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na humusie, z |m2
d.7/0401-04 nawozeniem
113.00+38.00+47.00+41.00+29.00 m?2 268.00
RAZEM 268.00
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