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CZESC OPISOWA

projektu wykonawczego branzy drogowej na zadanie pn.:
»Przebudowa ulic Lompy - Zielona w Brzegu”

1. Rodzaj i zakres robot budowlanvch

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o nastgpujace akty prawne:
- umowa z Zamawiajacym,
- wWypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg,
- mapy syt.-wys. w skali 1:500,
- opinia geotechniczna,
- Rozporzadzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
- uzgodnienia branzowe,
- obowiazujace normy i normatywy techniczne.

Przedmiotem projektu jest przebudowa ulic Lompy - Zielona w Brzegu.

Przebudowa objeto ul. Lompy na odcinku od osiedlu mieszkaniowego TIVOLI do ul. Zie-
lonej oraz ul. Zielona na odcinku od ul. Stonecznej do ul. Wroctawskie;j.

Ul. Zielona jest droga gminna Nr 102262 O, ktora taczy si¢ z ul. Wroctawska, stanowiaca
ciag drogi powiatowej Nr 1193 O.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg - ul. Zie-
lona pelni funkcjg¢ drogi dojazdowej, natomiast ul. Lompy drogi pieszo-jezdne;.

Wszystkie nawierzchnie jezdni, ciagéw pieszych i wjazdow na posesje zostana wykonane
z kostki brukowej betonowej o zréznicowanym ksztatcie i1 kolorystyce w zaleznos$ci od pet-
nionej funkcji.

W zakres niniejszego zadania wchodzi wykonanie wpustow ulicznych i przykanalikéw
kanalizacji deszczowej, ktore beda odprowadza¢ wody opadowe do projektowanej kanalizacji
deszczowej, opracowanej w ramach odrgbnej dokumentacji technicznej, zleconej przez PWiK
w Brzegu.

Ponadto przewiduje si¢ przebudowe o$wietlenia ulicznego w ciagu przedmiotowych ulic.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie powoduje kolizji z uzbrojeniem istniejacym
1 w zwiazku z tym nie wymaga przebudowy zadnych sieci.

Niniejsze przedsigwzigcie obejmuje nastgpujace dziatki:
(arkusz mapy nr 4 - obreb Rataje):
- dziatka Nr 245/1 - Powiat Brzeski, Brzeg, ul. Robotnicza 20 — wiasciciel,
Zarzad Drog Powiatowych w Brzegu, ul. Kardynata Wyszynskiego 23 -
trwaly zarzad,
- dziatka Nr 984 — Gmina Brzeg — wiasciciel,

(arkusz mapy nr 5 - obreb Rataje):
- dziatki Nr 284, 312/1 — Gmina Brzeg — wiasciciel,

(arkusz mapy nr 8 - obreb Rataje):
- dziatki Nr 387, 483 — Gmina Brzeg — wlasciciel.

2.1 Opis stanu istniejacego

Zakres rob6t budowlanych zwiazanych z niniejszym zadaniem miesci si¢ w granicach
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istniejacego pasa drogowego przebudowywanych ulic.

Dotychczasowy sposob wykorzystywania terenu pozostaje bez zmian, tzn. bgdzie petnié
funkcje komunikacyjna z przeznaczeniem dla ruchu samochodow, rowerow 1 pieszych.

UL Lompy posiada jezdnig o nawierzchni asfaltowej szer. ok. 3,5 m, natomiast ul. Zielona
o identycznej nawierzchni szer. ok. 4,5 - 6,0 m.

Jezdnia uliczna na koncowym odcinku ul. Zielonej, tj. od ul. Kwiatowej do ul. Wroctaw-
skiej, posiada szer. 4,5 m. W celu wykonania chodnika o minimalnej szer. 1,25 m (ktorego w
stanie istniejacym brak ze wzgledu na waski pas drogowy), jezdnia zostanie zwgzona do szer.
4,0 m.

Jezdnia uliczna w stanie istniejacym ograniczona jest kraweznikami kamiennymi, kostka
kamienna granitowa 16 x 18 cm 1 czesciowo kraweznikami betonowymi.

Chodniki wykonane sa z nawierzchni asfaltowej lub z ptyt betonowych i posiadaja zmien-
na szer. od 1,0 - 2,0 m.

Szerokos$¢ istniejacego pasa drogowego przedmiotowych ulic miesci si¢ w granicach od
6,5—13,0 m.

Wszystkie nawierzchnie wystepujace w pasie drogowym ulegna rozbiorce i zostang zasta-
pione nowymi nawierzchniami z kostki brukowej betonowej typu Pol-bruk.

Zabudowe obrzezna ul. Lompy stanowia budynek Zespolu Szkoét Nr 2, nowobudowany
budynek mieszkalny wielokondygnacyjny oraz budynki jednorodzinne oddzielone od pasa
drogowego ogrodzeniami o zréznicowanej konstrukcji.

Zabudowe obrzezna ul. Zielonej stanowia w wigkszosci domki jednorodzinne wraz
z zabudowaniami gospodarczymi, ale rowniez budynki uzyteczno$ci publicznej takie, jak
Przedszkole Publiczne Nr 3 oraz sklepy.

Na terenie przeznaczonym pod przebudowe niniejszych ulic wystgpuja miejscowo drzewa
oraz krzewy, ktore nie koliduja z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

Istniejace uzbrojenie terenu stanowi:

- kanalizacja deszczowa (w ul. Lompy),

- kanalizacja og6lnosptawna,

- sie¢ wodociagowa,

- sie¢ gazowa,

- oSwietlenie uliczne,

- sie¢ energetyczna kablowa n/n i $r/n,

- sie¢ teletechniczna w kanalizacji kablowe;.

Zgodnie z uzgodnieniem z Polska Spotka Gazownictwa Rozdzielnia Gazu w Brzegu i
Dzialem Eksploatacji Zaktadu w Opolu nie wystepuje kolizja istniejacej sieci gazowej w ul.
Lompy z projektowanym zagospodarowaniem terenu i w zwiazku z tym ww. gazociag nie
wymaga przebudowy.

Wszystkie urzadzenia na sieciach wod.-kan. 1 teletechnicznej wystgpujace w pasie prowa-
dzonych robot drogowych nalezy poddac regulacji pionowe;.

2.2 Warunki gruntowo-wodne

Podtoze budowlane stanowia grunty nasypowe zlozone gléwnie z glin pylasto—piasz-
czystych, piasku gliniastego, piasku $redniego oraz w formie szczatkowej okruchow cegty,
domieszek gleby i czesci organicznych. Podloze rodzime tworza grunty spoiste wyksztatcone,
jako gliny pylaste i gliny pylasto-piaszczyste.

W trakcie wykonywania wiercen nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Odno-
towano jedynie saczenia wody na kontakcie gruntdéw nasypowych i gruntdw spoistych.

3. Sposob wykonania robot budowlanych

Niniejsze przedsigwzigcie obejmuje przebudowg ulic Lompy - Zielona w Brzegu.
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Projektowana ul. Zielona zlokalizowana jest w granicach strefy B ochrony konserwator-
skiej.

Pod wzgledem petnionych funkcji komunikacyjnych ul. Lompy zaliczana jest do miejskie-
go uktadu obstugujacego, jako droga pieszo-jezdna - oznaczona symbolem KDP, natomiast
ulica Zielona, jako ulica dojazdowa - oznaczona symbolem KDD.

Ul. Lompy zaprojektowano o nastgpujacych parametrach:

- cz¢$¢ przeznaczona dla ruchu kotowego o szer. 3,5 m,

- czgs$¢ przeznaczona dla ruchu pieszego o szer. 2,15 m.
Ul. Zielona zaprojektowano o nast¢pujacych parametrach:

- jezdnia uliczna o szer. 4,0, 5,01 6,0 m,

- chodnik o szer. 1,25 - 2,15 m.

Zakres robot drogowych w ul. Zielonej obejmuje przebudowe jezdni ulicznej i chodnikow
oraz na fragmencie ulicy dtug. 192,0 m, pomigdzy jezdnia a ogrodzeniem, wykonanie pasa
utwardzonego kostka brukowa.

Wszystkie nawierzchnie ulozone w jezdni ulicznej, drodze pieszo-jezdnej, chodnikach
1 wjazdach na posesje zostana wykonane z kostki brukowej betonowej o zrdznicowanym
ksztatcie 1 kolorystyce w zaleznos$ci od petnionej funkcji.

Ze wzgledu na wystgpowanie w podlozu gruntu wysadzinowego grupy G3 nalezy utozy¢
warstwe wzmacniajaca z mieszanki stabilizowanej cementem.

W celu efektywnego odprowadzenia wod opadowych z korpusu drogowego nalezy zasto-
sowac obustronne saczki z rur drenarskich karbowanych PVC-U z filtrem z wtokna synte-
tycznego o $rednicy 113 mm z otworami 1,5 x 5,0 mm 1 obsypka zwirowa grub. 15 - 20 cm
o maksymalnej $rednicy zastgpczej kruszywa 32 mm.

Projektowane ulice beda posiadaty spadek podtuzny 0,4 - 2,9 %, zapewniajacy prawidto-
we odwodnienie pasa drogowego. Spadek poprzeczny jezdni i chodnikow przyjeto - 2,0%.

3.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Zielonej

Konstrukcj¢ nawierzchni jezdni ul. Zielonej zaprojektowano dla ruchu kategorii KR2
w oparciu o rozporzadzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz.
430).
Nawierzchnig jezdni ulicznej przewidziano o nast¢pujacej konstrukcji:
- 8 cm - warstwa $cieralna - kostka brukowa betonowa typu Podwdjne T klasy ,,50” - szara,
- 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 12 cm - podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
ow 2 80 % 1 zaggszczeniu I > 1,0 wg PN-S-06102:1996,
- 18 cm - podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane 31,5/63 mm stabilizowane
mechanicznie o W > 80 % 1 zaggszczeniu IS > 1,0 wg PN-S-06102:1996,
- 15 cm - warstwa wzmacniajaca - mieszanka (pospotka) 0/20 mm stabilizowana cementem
o Rm = 2,5 MPa; mieszankeg nalezy wyprodukowa¢ w wytworni i dowiez¢
do miejsca wbudowania,
- 15 cm - warstwa odcinajaca - mieszanka (pospotka) 0/20 mm wg PN-EN-13043:2004.

3.2 Konstrukcja nawierzchni ul. Lompy

Nawierzchnig czesci ul. Lompy przeznaczonej dla ruchu kotowego przewidziano o nastg-
pujacej konstrukeji:
- 8 cm - warstwa $cieralna - kostka brukowa betonowa typu Podwdjne T klasy ,,50” - szara,
- 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,



5

- 10 cm - podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
ow 2 80 % 1 zaggszczeniu I = 1,0 wg PN-S-06102:1996,

- 15 cm - podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane 31,5/63 mm stabilizowane
mechanicznie o W > 80 % 1 zaggszczeniu IS > 1,0 wg PN-S-06102:1996,

- 15 cm - warstwa wzmacniajaca - mieszanka (pospotka) 0/20 mm stabilizowana cementem
o Rm = 2,5 MPa; mieszankeg nalezy wyprodukowa¢ w wytworni i dowiez¢
do miejsca wbudowania,

- 15 cm - warstwa odcinajaca - mieszanka (pospotka) 0/20 mm wg PN-EN-13043:2004.

3.3 Konstrukcja nawierzchni pasa utwardzonego kostka szara

Nawierzchnig¢ pasa prawostronnego utwardzonego kostka szara, pomigdzy jezdnia a ogro-
dzeniem w ciagu ul. Zielonej, przewidziano o nast¢pujacej konstrukcji:

- 8 cm - warstwa $cieralna - kostka brukowa betonowa o wym. 10 x 20 cm, klasy ,,50” -
szara,

- 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- 20 cm - podbudowa - kruszywo famane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
ow > 80 % 1 zaggszczeniu IS > 1,0 wg PN-S-06102:1996,

- 15 cm - warstwa wzmacniajaca - mieszanka (pospotka) 0/20 mm stabilizowana cementem
o Rm = 2,5 MPa; mieszanke nalezy wyprodukowa¢ w wytworni 1 dowiez¢
do miejsca wbudowania,

- 15 cm - warstwa odcinajaca - mieszanka (pospotka) 0/20 mm wg PN-EN-13043:2004.

3.4 Konstrukcja nawierzchni chodnika

Nawierzchnig chodnika 1 czg$ci ul. Lompy przeznaczonej dla ruchu pieszego zaprojekto-
wano z nast¢pujacych materialow:

- 8 cm - warstwa $cieralna - kostka brukowa betonowa o wym. 10 x 20 cm, klasy ,,50” -
bez fazy - szara (z wyjatkiem ul. Zielonej na odcinku od ul. Kwiatowej do
ul. Wroctawskiej - bez fazy - kostka brazowa),

- 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- 15 cm - podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
wg PN-S-06102:1996,

- 10 cm - warstwa odcinajaca - mieszanka (pospotka) 0/20 mm wg PN-EN 13043:2004.

3.5 Konstrukcja nawierzchni wjazdow na posesje

Nawierzchni¢ wjazdow na posesje zaprojektowano z nastepujacych materiatlow:
- 8 cm - warstwa S$cieralna - kostka brukowa betonowa o wym. 10 x 20 c¢m, klasy ,,50” -
grafitowa,
- 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 20 cm - podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
ow  >= 80 % 1 zaggszczeniu IS >=1,0 wg PN-S-06102:1996,

- 10 cm - warstwa odcinajaca - mieszanka (pospotka) 0/20 mm wg PN-EN 13043:2004.

3.6 Konstrukcja istniejacvch nawierzchni do przelozenia

W zwiazku z korekta niwelety jezdni i chodnikéw ulegna przetozeniu fragmenty istnieja-
cych nawierzchni chodnikéw wykonanych z plyt betonowych 1 kostki brukowej betonowe;.
Istniejacy materiat pochodzacy z odzysku zostanie ulozony na nowej podsypce cementowo-
piaskowej grub. 3 cm.
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W celu dowiazania projektowanych jezdni z kostki brukowej do istniejacych nawierzchni
bitumicznych na skrzyzowaniach z sasiednimi ulicami przewidziano utozenie mieszanki
mineralno-asfaltowej w dwoch warstwach ($cieralnej 1 wigzacej) o grub. 4 cm kazda.

3.7 Krawezniki, obrzeza i palisada

Jezdnie drogowe przedmiotowych ulic ograniczono kraweznikami betonowymi ulicznymi
o wym. 15 x 30 cm i krawgznikami betonowymi najazdowymi o wym. 15 x 22 cm.

Lokalizacje poszczeg6lnych rodzajow kraweznikow 1 wysoko$¢ ich ustawienia w stosun-
ku do krawedzi jezdni pokazano na planach sytuacyjnych i przekrojach konstrukcyjnych.

Na wjazdach na posesje zastosowano krawezniki betonowe najazdowe, ktore nalezy obni-
zy¢ do wys. 3 cm od krawedzi jezdni.

W miejscu przejscia dla pieszych obnizy¢ krawezniki do wys. 1-2 cm od krawedzi jezdni.

Pomigdzy krawgznikami ulicznymi i najazdowymi nalezy zastosowa¢ krawezniki skos$ne.

Na fragmencie ul. Zielonej, dla oddzielenia jezdni od pasa utwardzonego kostka betono-
wa, wykorzystano kostk¢ kamienna granitowa 16 x 18 cm, ktéra wystepuje jako ograniczenie
jezdni w stanie istniejacym.

Na skrajach pasa drogowego, na ktérych nie wystgpuja cokoty ogrodzeniowe, chodniki
nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi o wym. 30 x 8 cm.

Krawegzniki nalezy ustawi¢ na tawach z oporem z betonu kl. C16/20.

Obrzeza nalezy ustawi¢ na tawach z oporem z betonu kl. C12/15.

Ponadto na dwdéch odcinkach ul. Zielonej w rejonie skrzyzowania z ul. Lompy (wzdhuz
dziatki Nr 368/2) oraz skrzyzowania z ul. Wyspianskiego (wzdtuz dziatki Nr 370/5) nalezy
ustawi¢ palisadg betonowa okragla & 20 o wym. 60 cm.

3.8 Odwodnienie pasa drogowego

Niniejszy projekt odwodnienia ulic obejmuje jedynie wykonanie wpustow ulicznych
wraz z przykanalikami kanalizacji deszczowej, ktore odprowadza¢ beda wody opadowe z
pasa drogowego do projektowanej kanalizacji deszczowej, opracowanej w ramach odrgbne;j
dokumentacji technicznej, zleconej przez PWiK w Brzegu.

3.9 Oswietlenie uliczne

W zakres przedsigwzigcia wchodzi przebudowa o$wietlenia ulicznego zasilanego ze stacji
transformatorowej S-685 ,,Brzeg Zielona”.

3.10 Organizacja ruchu

W zwiazku z przebudowa ulic dostosowano istniejaca organizacj¢ ruchu do projektowa-
nego zagospodarowania terenu poprzez opracowanie i zatwierdzenie zmian w statej organiza-
cji ruchu.

3.11 Roboty ziemne

Roboty ziemne dla niniejszych drég obliczono sposobem analitycznym. Nalezy wykony-
wac je czgsciowo przy pomocy sprzgtu mechanicznego oraz sposobem r¢cznym ze wzgledu
na warunki miejscowe i istniejace uzbrojenie podziemne.

Roboty ziemne w poblizu sieci energetycznych, teletechnicznych, gazowych i wod.-kan.
nalezy prowadzi¢ recznie pod fachowym nadzorem technicznym z uwzglednieniem uwag
1 wytycznych zawartych w uzgodnieniach branzowych i opinii PZUDP.

W miejscach zblizen i1 skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy wyko-
na¢ przekopy kontrolne w celu sprawdzenia gtebokos$ci posadowienia poszczegdlnych sieci.
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W przypadku natrafienia na uzbrojenie nieuje¢te na mapie sytuacyjno - wysokosciowej nalezy
przerwac roboty i powiadomi¢ inwestora oraz wiasciciela sieci.

3
Sumaryczna ilo§¢ wykopow z koryta drogowego wynosi 260 m - dla ul. Lompy oraz
3
1 960 m — dla ul. Zielone;.
3
[lo§¢ ziemi urodzajnej do humusowania pasow zieleni wynosi 40 m - dla ul. Lompy

oraz 32 m3 — dla ul. Zielone;j.

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z norma PN-S-02205:98.

Po wykonaniu koryta drogowego, ale przed przystapieniem do ukladania warstw kon-
strukcyjnych projektowanych nawierzchni, nalezy istniejace podtoze zaggs$ci¢ do normatyw-
nego wskaznika zaggszczenia gruntu [ =>1,0.

3.12 Trasowanie

Trasowanie projektowanych osi ulic nalezy wykona¢ na podstawie podanych wspotrzed-
nych punktow gléwnych zalaman osi drog. Wymiarowanie poszczegdlnych elementéw na-
wierzchni jezdni drogowych, chodnikow 1 wjazdow na posesje podano w cze$ci graficznej
projektu wykonawczego, tj. na planie sytuacyjnym i przekrojach konstrukcyjnych.

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

ul. Lompy
- dlugos¢ drogi 112 m
- powierzchnia drogi pieszo-jezdnej (ruch kotowy) 405 m2
- powierzchnia drogi pieszo-jezdnej (ruch pieszy)
i chodnikéw 204 m’
- powierzchnia wjazdow na posesje 23 m2
- powierzchnia w granicach pasa drogowego 900 m2
ul. Zielona
- dlugos¢ ulicy 593 m
- powierzchnia jezdni ulicznej 2 855 m2
- powierzchnia pasa utwardzonego kostka szara 268 m2
- powierzchnia chodnikow 743 m2
- powierzchnia wjazdow na posesje 280 m2
- powierzchnia w granicach pasa drogowego 4900 m2

5. Dane informujace, czy teren jest wpisanyv do rejestru zabytkow oraz czy podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg
teren ul. Zielonej jest potozony w obrebie strefy ,,B” ochrony konserwatorskiej.

6. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Na podstawie przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r.
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Nr 106, poz. 1126, z p6zn. zm.) zgodnie z art. 21a ust.2 pkt 4 tej ustawy - dla robot budowla-
nych prowadzonych w poblizu czynnych linii komunikacyjnych, kierownik budowy jest

obowiazany, przed rozpoczgciem budowy, sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdro-
wia.

Opracowat:
Antoni Plamitzer



SEARuU=EY BRAESKI
ul Robotnicza 20
49-300 Brzeg

G.6630.1.28972014

Brzeg, dnia 2014-07-15

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ

W dniu 2014-07-15 w Starostwie Powiatowym w Brzegu przeprowadzona zostata w

formie bezposredniej/elektronicznej/czgsciowo elektronicznej narada koordynacyjna.

1. Opis przedmiotu narady:

projekt trasy sieci oswietlenia

ulicznego, zlokalizowanego w Brzegu, obreb

Rataje, ul. Lompy-Zielona dz.245/1,984,284,312/1,387,483,545,455,312/2
2. Wnioskodawca: Pracownia Projektowa PROTOR Antoni Plamitzer Wegry ul. 700
lecia 15, 46-023 Osowiec

3. Przewodniczacy narady: Izabela Wieche¢ - Naczelnik Wydziatu Geodezji i

Gospodarki Nieruchomog$ciami.

4. Uczestnicy narady:

Nazwisko i imie
uczestnika

Nazwa reprezentowanego podmiotu

Stanowisko uczestnika narady

Janas Lukasz - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Bez uwag
Budowlanego w Brzegu
Tysier Sylwia Wydzial Budownictwa Starostwa Bez uwag
Powiatowego w Brzegu
Kondrajczak Ludmita Zarzad Drég Powiatowych Bez uwag

Maciejewski Marck

TAURON Dystrybucja S.A.
Rejon Dystrybucji Centrum

Uzgodniono z uwagami;

. Prace w poblizu kabli
energetycznych prowadzic
recznie.

2. Projekt techniczny sieci
oswietlenia ulic przediozy¢
do uzgodnienia w Rejonie

Dystrybucji Centrum Opole,
ul. Prudnicka 6a

Frihaut Adrian Polska Spéika Gazownictwa Brak uwag
Rozdzielnia Gazu w Brzegu
Perlinski Marek ~_NETIA S.A. Uzgodniono
Miiller Grazyna PWiK Sp. z0.0. Brzeg Uzgodniono bez uwag.
Wachsman Krzysztof | Zarzad Drég Wojewd6dzkich w Opolu Nie dotyczy
| Sciebura Stanistaw OGP GAZ-SYSTEM Swierklany -
Kulczycki Stanistaw Burmistrz Brzegu Uzgodniono




3, Podmioty wezwane na naradg, ktorych przedstawiciele w niej nie
uczestniczyli;
Nazwa reprezentowanego podmiotu
EKO-Skarbimierz )
Zaklad Gospodarki Komunalnej w Lubszy zs. w Smiechowicach
Rejon Drog Krajowych Opole
ECO S.A. ZEC Grodkow
PKP Rejon Teleinformatyki Kolejowej
PROWOD Czarnowasy
Orange Polska
BPEC Brzeg
Wojt Gminy Skarbimierz
Woit Gminy Lubsza
Wajt Gminy Olszanka ]
Burmistrz Lewina Brzeskiego
Burmistrz Grodkowa
TAURON Dystrybucja S.A. Rejon Dystrybucji Zachéd
OGP GAZ-SYSTEM Wroctaw
Ustugi Wodno-Kanalizacyjne HYDRO-LEW Sp. z 0.0.
Zaktad Gospodarki Komunalnej w Olszance zs. w Czeskiej Wsi

Integralng czgscig niniejszego protokotu jest zalacznik do protokolu zawierajacy

stanowiska uczestnikéw narady potwicrdzone podpisami.

PR . g
(podpis przewodnicigeego narady)




e ZALACZNIK NR 2912014
DO PROTOKOLU NR G.6630.2.18.2014 z dnia 15-07-2014r.

Przedmiot koordynacji: projekt trasy sieci oswietlenia ulicznego
LoKkalizacja: Miasto Brzeg, obrf—;b Rataje ul 1 ompy -Zielona dz. 245/1,984,284,312/1,387,483,545,455, 312/2
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STAROSTA BRZESKE
ul Robotnicza 20
49-300 Brzeg
. -10-
(.6630.1.300.2014 ' Brzeg, dnia 2014-08-05

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ

W dniu 2014-08-05 w Starostwie Powiatowym w Brzegu przeprowadzona zostata w
formie bezpoéredniejfdck&eﬁ%eieﬂezeéeie%ve—elemeaisgaej narada koordynacyjna.

1. Opis przedmiotu narady: projekt trasy sieci wodociagowej i sieci kanalizacji
deszczowej wraz z przykanalikami  zlokalizowanych w Brzegu, obreb Rataje,

ul. Lompy, Zielona dz.

984,986,368/2,367,366/1,365,364,363/3,352/3,344/1,333/1,311/1,310,296,277/2,248/2

,312/1,278,297,298,313,314,335,336/4,354,369,370/10,135,434,433,432,43 1,430,429,

444,445,446,447,448/1,450,451,452,453,454,483,456/7,443,438,439,442

2. Wnioskodawca: AKI-Projekt 2 Projektowanie, Dystrybucja, Realizacja megr in.
Krzysztof Swigtkiewicz

3. Przewodniczacy narady: Izabela Wieche¢ - Naczelnik Wydzialu Geodezji i
Gospodarki Nieruchomosciami.

4. Uczestnicy narady:

Nazwisko i Nazwa reprezentowanego Stanowisko uczestnika narady Podpis _‘
imie podmiotu uczestnika
_ uczestnika . . narady
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| Nazwisko i Nazwa reprezentowanego Stanowisko uczestnika narady Podpis

imie podmiofu uczestnika
uczestnika narady
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5. Podmioty wezwane na narade, ktérych przedstawicicle w niej nie

uczestniczyli;

Nazwa reprezentowanego podmiotu

AKI-Projekt 2 Projcktowanic,Dystrybucja,Realizacja mgr inz. Krzysztof Swiatkiewicz
Burmistrz Brzegu

NETIA S.A.

EKO-Skarbimierz

Zaklad Gospodarki Komunalnej w Lubszy zs. w Smiechowicach

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych Opole

ECO SA.

PKP Rejon Telcinformatyki Kolejowej

PROWOD Czarnowgsy

Orange Polska

BPEC Brzeg

TAURON Dystrybucja S.A. Rejon Dystrybucji Zachéod

Grodwik Sp. z 0.0.

OGP GAZ-SYSTEM Wroclaw

Uslugi Wodno-Kanalizacyjne HYDRO-LEW Sp. z 0.0.

Zaklad Gospodarki Komunalnej w Olszance zs. w Czeskiej Wsi

Brzeskie Przedsi¢biorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.

Zarzad Drog Wojewodzkich

(podpis przevjodniczgeego narady)




Wojewodzki Urzad
Ochrony Zahytkow w Opolu

45-082 Opole, ul. Piastowska14 Opole, dn. 27.03.2014 1.
tel ffax 774524433 / 750

ZA.5152.55.2014.GM

\/ Protor

Pracownia Projektowa
Mgr inz. Antoni Plamitzer
Wegry, ul. 700 lecia 15
46-023 Osowiec

Po rozpatrzeniu wniosku: Pracownia Projektowa Protor-mgr inz. Antonii Plamitzer, Wegry,
ul. 700 lecia 15, 46-023 Osowiec z dnia 19.03.2014 r., l.dz. 14/PP/14., zlozonego w dniu
19.03.2014 1.

- w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej — przebudowa ul. Lompy i ul. Zielonej

. w m. Brzeg

OPOLSKI WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW w OPOLU
pozytywnie opiniuje przedlozong dokumentacje

W przypadku odkrycia podczas prowadzenia robdt ziemnych przedmiotu, co, do
ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymac wszelkie roboty
mogace uszkodzié¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ ten przedmiot 1 miejsce
jego odkrycia oraz niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Opolskiego Wojewoddzkiego
Konserwatora Zabytkow w Opolu lub burmistrza ( art. 32 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami). '

W zataczeniu: 1 komplet dokumentacji

Do wiadomosci:
1. UM Brzeg, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg
2. Ala




BURMISTRZ BRZEGU
wojewddztwo opolskie

Brzeg, dnia 25.07.2014r
DECYZJA NrBIL7012.52.2014

Na podstawie art.39 ust.3a pkt 2) ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych [ tekst
jednolity: Dz.U z 2013r., poz.260 z pdézn. zm.] oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego [ tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz.267 z pdzn. zm.]

po rozpatrzeniu

wniosku firmy PROTOR Pracownia Projektowa Wegry, ul. 700 lecia 15, 46-023 Osowiec z
dnia 23.07.2014r reprezentowanej przez mgr inZ. Antoniego Plamitzera, dzialajacego w imieniu
inwestora Gminy Brzeg , na podstawie pelnomocnictwa nr 13/2014 z dnia 17.03.2014r.,
udzielonego przez Burmistrza Brzegu

uzgadniam

. projekt branzy drogowej na zdanie pn. ,,Przebudowa ulic Lompy - Zielona w Brzegu”.

Niniejsza decyzja wazna jest przez okres 3 lat od daty jej wydania i jest rownoczesnie
zezwoleniem zarzqdcy drog na uiyczenie terenu Inwestorowi na realizacje zadania.

UZASADNIENIE

Niniejsza decyzja nie wymaga uzasadnienia, gdyz w calosci uwzglednia zadanie strony,
zgodnie z art. 107 § 4 kpa.
POUCZENIE

1.0d niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwoltaw-
czego w Opolu za posrednictwem organu wydajacego decyzj¢ w terminie 14 dni od dnia
jej doreczenia.
2. Przed przystapieniem do robdt Inwestor lub Wykonawca posiadajacy jego pelnomocnictwo
zobowiazany jest do uzyskania, na podstawie wniosku do Urzedu Miasta Brzeg, zezwolenia

na:
. - zajgcie pasa drogowego [art.40 ust.1 12 pkt 1) ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych ], celem prowadzenia robét,

- naumieszczenie linii kablowej w pasie drogowym na podstawie art.40 ust.1 i 2 pkt 2
cyt. ustawy
dolaczajac plan sytuacyjny, informacjg o terminie konywama robét, w1elkosc zaJQteJ
powierzchni, personalia osoby odpowiedzialnej. Za przcbteg prac.

3. Niniejsza decyzja nie jest pozwoleniem na bﬁdowf; W m‘y@ @rf 28 ustawy z dnia 7 11pca
1994r. prawo budowlane ;

Zataczniki: \
- legz.mapynrl, 2,3 planu sytuacy_]ncgo

Otrzymuja;

- PROTOR Pracownia Projektowa
mgr inz. Antoni Plamitzer

Wegry, ul. 700 lecia 15

46-023 Osowiec

- a/a BBI




ZARZAD DRO_(BE POWIATOWYCH
w Brzegu

49-300 Brzeg
ul. Kardynala Wyszynskiego 23
T.7012.2.2014
GMINA BRZEG
ul. Robotnicza 12
49-300 Brzeg

W odpowiedzi na wniosek z dnia 04.03.2014r. PROTOR PRACOWNI

PROJEKTOWEJ mgr inz. Antoniego Plamitzera Wegry, ul.700 lecia 15
46-023 Osowiec dziatajacego na podstawie petnomocnictwa nr 2/2014 z dnia
10.01.2014r. Nr OR-1.0052.2.2014 Burmistrza Brzegu o uzgodnienie projektu
,,Przebudowy ulic Lompy — Zielona w Brzegu” w zakresie wlaczenia
ul. Zielonej(drogi gminnej Nr 102262 O) do ul. Wroctawskiej, stanowiacej ciag

. drogi powiatowej Nr 1193 O, Zarzad Drog Powiatowych w Brzegu informuje,
7e uzgadnia ww. projekt w zakresie wlaczenia drogi gminnej Nr 102262 O — ul.
Zielonej do ul. Wroctawskiej w Brzegu stanowiacej ciag drogi powiatowe]
Nr 1193 O Pawléw — Brzezina - DK 94 na nizej podanych warunkach:

1) wykonanie wlaczenia zgodnie z przedstawionym projektem,

2) wszelkie koszty zwiazane z wykonaniem wlaczenia oraz jego oznakowaniem
beda poniesione przez Inwestora zamierzenia,

3) o rozpoczgeiu i zakonczeniu rob6t nalezy powiadomi¢ Zarzad Drog
Powiatowych w Brzegu.

Niniejsze uzgodnienie jest réwnoczesnie zgodg zarzadcy drogi na dysponowanie
terenem pasa drogowego na cele budowlane.

V‘/J’;\l [ K
. S
A\ Kowalski

Zataczniki:
Nr 1 - projekt drogowy w zakresie wlaczenia ul. Zielonej
do ul. Wroclawskiej w Brzegu,

Otrzymuja:
1.Burmistrz Brzegu
ul. Robotnicza 12
49-300 Brzeg
2.PROTOR PRACOWNIA
PROJEKTOWA
mgr inz. Antoni Plamitzer
Wegry, ul.700 lecia 15
46-023 Osowiec + zal. Nr 1
3.afat zat, Nr 1




Notatka sluzbowa

spisana w siedzibie Urzgdu Miasta Brzegu w dniu 19.03.2014 r. w sprawie projektu
przebudowy ulic Lompy - Zielona w Brzegu w obecnosci:

1. Lucyna Mielczarek - Kierownik Biura Budownictwa i Inwestycji UM Brzeg,_
2. Antoni Plamitzer - projektant P.P. PROTOR Wegry.

Ustalono co nastgpuje:

1. Nawierzchnie jezdni ul. Zielonej nalezy zaprojektowac dla ruchu kategorii KR2.

2. Parametry ul. Lompy - drogi pieszo-jezdne;j:

- cze$é przeznaczona dla ruchu kolowego o szer. 3,5 m,

- cze$¢ przeznaczona dla ruchu pieszego o szer. 2,15 m.
3. Parametry ul. Zielonej - drogi dojazdowe;j:

- jezdnia uliczna o szer. 4,01 6,0 m,

- chodnik o szer. 1,25 - 2,15 m.

4. Jezdnie drogowe wykonac z kostki brukowej betonowej typu Podwdjne T koloru szarego.

5. Na $rodkowym odcinku ul. Zielonej prawostronny pas pomigdzy jezdnig a ogrodzeniem
utwardzi¢ kostka brukowa betonowg o wym. 10 x 20 cm koloru szarego.

6. Chodniki wykonac¢ z kostki brukowej betonowej o wym. 10 x 20 cm - bez fazy koloru
szarego, z wyjatkiem chodnika w ul. Zielonej na odcinku od ul. Kwiatowej do ul. Wroc-
tawskiej - z kostki koloru brgzowego.

7. Wjazdy na posesje wykonac z kostki brukowej betonowej o wym. 10 x 20 e¢m koloru
grafitowego.

8. Jezdnig uliczng nalezy ograniczy¢:

a. kraweznikami betonowymi ulicznymi o wym. 15 x 30 ¢cm, wystajacymi na wys. 10 cm
od skraju jezdni,

b. kraweznikami betonowymi najazdowymi 0 wym. 15 x 22 cm, wystajagcymi na wys.
1 - 6 cm w zaleznos$ci od miejsca wbudowania,

c. kostka kamienna granitowa 16 x 18 cm (z odzysku) - dla oddzielenia jezdni od pasa
utwardzonego kostka betonowa na srodkowym odcinku ul. Zielone;j.

9. Chodniki ograniczy¢ obrzezami betonowymi o wym. 8 x 30 cm w miejscach, gdzie nie

wystepuja cokoly ogrodzeniowe. _

10. W zwigzku z wystepowaniem w podlozu gruntu wysadzinowego nalezy utozy¢ warstweg
wzmacniajaca z mieszanki stabilizowanej cementem. W celu efektywnego odprowadzenia
wod opadowych z korpusu drogowego nalezy zastosowac sgczki drenarskie.

Na tym notatke zakonczono i podpisano:

KIEROWNIK

’ wai Projektewei
KIERGVNIK-BIURA :;;\ g §
o ‘mifr int. er

sy fibrerarei PRACOWNIA PROJEKTOWA
L,LPROTOR’

' mgr inz. Antoni Plamitzer

/ wegry, ul. 700-lecia 15, 46-023 Osowiec

jo A .y tel. 077 44 22 655, 0605 045 800
URZ zé g zh; iGA §TA MIP 754-120-51-60, REGON 530931366

Biuro Budownictwa i Inwestydji

1.

]




$

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Zabrzu

ul. Szczesé Boze 11, 41-800 Zabrze

tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Zaktad w Opolu PROTOR
ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole Pracownia Projektowa
teI;(TTtatt'_SE‘;gi 8;}, faks 77 4:|3 52 42 Wegry, ul. 700 lecia 15
sekretariat@zabrze.psgaz. .
46-023 Osowiec
Wasz znak: Opole, 18.03.2014

Nasz znak: TE/R/S02/-37-AZ/14

Dot.:

Uzgodnienia dokumentacji projektowej na zadanie pn.: "Przebudowa ul. Lompy
i ul. Zielonej w Brzegu".

W odpowiedzi na Panistwa pismo, z dnia 17-02-2014r. Polska Spétka Gazownictwa

sp.

z. 0. o - Zakfad w Opolu informuje, ze na terenie objetym opracowaniem przebiega

sie¢ gazowa n/c, wykonana z rur stalowych DN 250/300 oraz PE HD PE 100
d 110/250, SDR 17,6, o gtebokosci posadowienia 0,8-1,2m.

W

dokumentacji projektowej oraz podczas wykonywania prac nalezy uwzglednié

nastepujace warunki:

na odcinku oznaczonym na zataczniku mapowym, jako P1 — P2 nalezy przetozy¢
sie¢ gazowg,

zakwalifikowang do przebudowy (przektadki) sie¢ gazowa nalezy zaprojektowac
z rur PE HD PE 100 RC d 90, SDR 11,

rozwigzania techniczne zblizen i skrzyzowan z przektadang siecig gazowg nalezy
dostosowa¢ do wymogéw PN-91/M-34501, oraz do Rozporzadzenia Ministra,
Gospodarki z dn. 26-04-2013r - w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadag sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640,

trase projektowanej sieci gazowej nalezy wstepnie uzgodni¢ w Rozdzielni Gazu
w Brzegu,

projekt budowlano - wykonawczy przebudowy sieci gazowej nalezy uzgodnic¢
w Dziale Eksploatacji Zaktadu w Opolu,

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat w Zabrzu, ul. Szczest Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Xl Wydzial Gospodarezy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 zt
- www.psgaz.pl




« wszelkie uszkodzenia sieci gazowe] powstate w trakcie prowadzenia robét
obcigzajg Inwestora,

e wykonawca przelozenia sieci gazowej winien zleci¢ wykonanie robét firmie,
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia, wpisanej do rejestru firm uprawnionych
do wykonywania sieci gazowych na terenie PSG Sp.z 0. 0. Oddziat w Zabrzu,

¢ wybor wykonawcy nalezy uzgodni¢ w Rozdzielni Gazu w Brzegu tel. 77 411 23 17,

o wszelkie koszty, wynikajgce z przebudowy, odpowietrzenia iponownego
Zagazowania sieci gazowej winien pokry¢ inwestor,

e wylaczony z eksploatacji odcinek sieci gazowej nalezy trwale odcig¢ i fizycznie
zlikwidowag,

e prace ziemne w poblizu czynnej sieci gazowej nalezy prowadzié recznie i winne byé
realizowane pod ptatnym nadzorem przedstawiciela Rozdzielni Gazu w Brzegu,

e 0 terminie prowadzehia robot w poblizu urzadzen gazowych nalezy powiadomic
pisemnie Rozdzielnie Gazu w Brzegu,

« pomiary geodezyjne powykonawcze powinny uwzgledniaé wymogi stawiane przez
Rozporzadzeniem Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada
2011 r. w sprawie standarddw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych
pomiardow do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a takze
wynikajace z Instrukcji wykonywania prac geodezyjnych (szkic polowy, wykaz
wspodtrzednych X, vy, i z, pliki wsadowe shapefile), Dz. U. 2011 nr 263 poz. 1572,

e szczegoOlne wymogi dotyczgce projektowania, wykonania robdt oraz przygotowania
dokumentacji powykonawczej okreslaja ,Jednolite zasady projektowania, budowy i

odbioru gazociggéw w PSG sp. z 0.0. Oddziat w Zabrzu”.

Inwestor zobowigzany jest do przediozenia po zakonczeniu prac dokumentacji
potwierdzajgcej tytut prawny przys{uguj'ahcy Spétce — jako przedsiebiorstwu
energetycznemu — do korzystania z nieruchomosci zajete] przez nowgq siec.

Wykonana przebudowa sieci gazowej bedzie traktowana przez nasz Oddziat jako
naprawienie szkody wyrzadzone] dziatalnoscig Inwestora. Wigczenie wykonanego w
ramach ,przektadki® odcinka sieci do czynnego gazociggu nastapi na podstawie

Protokotu Wigczenia do Eksploatacji Przebudowanej Sieci Gazowe;j.




Na zatgcznikach mapowych czynng sie¢ gazowg oznaczono kolorem Zottym,

nieczynna kolorem niebieskim natomiast armature kolorem czerwonym.

Wydane warunki techniczne nalezy dotaczy¢ do opracowan projektowych.

Z powazaniem
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-Nazwa i adres

Pracowma Prolektowa “PROTOR" “

obaektu

w Brzegu

Przebudowa ulic: Lompy i Zielonej

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

. imig | nazwisko | special. nr upr. bud, is
Prolektowai mgr inz. Antoni Plamltzer | drogi | 18/760p. = A4
~ Sprawdzit | mgrinz. Kaz:m!erz__lgurowskl drogi | 228/940p. %

4
s.' 1

umowa nr B1.7013.8.U1.2013

 skala 1:500 | data01.2014r.!




SPEC

Brzeg 19.02.2014r.
L.dz./TU/0589/02/2014

PROTOR Pracownia Projektowa
mgr inz. Antoni Plamitzer
ul. 700 lecia 15

Wegry
46-023 Osowiec

dot.: pism nr Ldz. 1/PP/14 oraz 1.dz.2/PP/14 ws. uzgodnienia dokumentacji projektowej dot.
budowy drog na os. mieszkaniowym TIVIOLI w rejonie ul. Wroclawska — Zielona w Brzegu
oraz przebudowy ul. Lompy — Zielona w Brzegu

W zwigzku z pismem nr 1.dz.1/PP/14 oraz 1.dz.2/PP/14 Brzeskie Przedsi¢biorstwo
Energetyki Cieplnej Spotka z o. o. informuje iz w rejonie ww. ulic nie znajduje si¢ sie¢
cieplownicza.

7. powazaniem

Do wiadomosci:
1. a/a

/}Lﬂ(mskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Opolu
VI Wydzial Gospodarczy Kraj go Rejestru Sad go pod numerem
KRS: 0000157459
49-305 Brzeg ul. Ciepltownicza 11
tel. (077) 444 04 45 — 47, fax. (0-77) 411 14 86
Bank: PKO BP 5.A. O0/Opole nr 05 1020 3668 0000 5102 0131 1562
REGON- 532382981, NIP-747-17-14-9%0
e-mail: bpec@bpec.pl Kapital zakladowy: 22 358 000, 00 PLN




Orange Polska

Domena Hurt

Dostarczanie | Serwis Ustug

Wydziat Ewidencii | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Katowice
Adres do korespondencii:

ul. Sosnkowskiege 20, 45-241 Opole

tel.; 77 410 56 64 ; fax.: 77 455 20 20

Numer pisma: TODDKA/ZW/123973 - 215/2014

Zaklad Uslugowo-Handlowy
"HME"

Ewald Mrugata

ul. Ozimska 8

45-057 Opole

Opole, 03 styczen 2014 .

Temat: Uzgodnienie budowy drdg na osiedlu mieszkaniowym w rejonie ulic Lompy-Zielona w Brzegu.

Szanowni Panstwo,

Orange Polska, Wydzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Katowice, w odpowiedzi na
wniosek ¢ uzgodnienie budowy drég na osiedlu mieszkaniowym w rejonie ulic Lompy-Zielona w Brzegu
informujemy, ze w rejonie planowanej inwestycji znajduja sie czynne urzadzenia w postaci kabli i kanalizacii
teletechnicznej widoczne na zatgczonej mapie do celow projektowych. Przedstawiony projekt uzgadniamy
bez uwag.

Ponadto Informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje

prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie

wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi

z Orange Polska,a stanem w terenie, nalezy je niezwitocznie zgtosi¢ Orange Polska, uzgodni¢ z wiascicielem

urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie budowy.

Prace przy i na urzadzeniach teletechnicznych nalezy wykonac przy zachowaniu nastgpujacych warunkow:

1. Weszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, pod scistym nadzorem przedstawicieli stuzb
technicznych ORANGE S.A.;

2. Koszty zabezpieczenia urzadzeri teletechnicznych wynikajgce z naruszenia lub koniecznosci zmian
stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych wiasciwosci
uzytkowych i parametrow technicznych oraz strat wyniktych z tytulu awarii zwiazanych z przebudowa,
pokrywa naruszajacy stan istniejacy;

3.  Zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej, musi by¢ realizowane zgodnie
z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZzdziernika 2005r.;

4.  Przed rozpoczeciem prac przy i na urzgdzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowigzek
pisemnie wystapi¢, przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczenie upowaznionego
przedstawiciela ORANGE S.A. w celu sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong
sieci teletechnicznej. Pismo nalezy kierowac na ponizsze adresy:

ORANGE S.A. Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Katowice,
45-273 Opole, ul. Sosnkowskiego 20

5. Za wyrzadzone szkody na sieci teletechnicznej] ORANGE S.A. bedzie domagac sie odszkodowania z
tytutu usunigcia awarii oraz utraconych wptywow.,

8. Otrzymane dokumenty, przekazujemy do naszego archiwum jako zatgcznik powyzszego uzgodnienia,

Z powazaniem

il é%ar widencji
i Zarzqdzama Danymi o Infrastrukturze Katowice
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