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PRZEKROJ 4 - 4 (ul. Zielona odc. D-E)
400

160 - 190

1 proj. chodnik -

kostka szara 1

proj. jezdnia - kostka szara 1

kostka kamienna granitowa 16x18 cm - z odzysku

na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm
i tawie z betonu kl. C16/20 o wym. 10x25 cm

proj. pas utwardzony kostkg szarg 1

zmienna
2%

pra

125

PRZEKROJ 5 - 5 (ul. Zielona odc. D-E)
na odc. od ul. Kwiatowej do ul. Wroctawskiej

szer. zmienna

] proj. chodnik - kostka brgzowa ]

proj. jezdnia - kostka szara
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podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5 cm

lawa z oporem z betonu kl. C16/20

8 cm

warstwa $cieralna - kostka brukowa bet. 10x20 cm, kl. 50 {bez fazy) - szara

obrzeze bet. 8x30 cm

warstwa $cieralna - kostka brukowa bet. 10x20 cm, kl. 50 - szara tawa z oporem

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie

0 Wnos >= 80 % i zageszczeniu Is >= 1,0 wg PN-S-06102: 1996
warstwa wzmacniajaca - mieszanka (pospétka) 0/20 mm stabilizowana cementem

5cm
20 cm
saczek z rur drenarskich karbowanych PVC-U 1
sredn. 113 mm {(z otworami 1,5x5,0) S cm
z filtrem z widkna syntetycznego
15 cm

o Rm = 2,5 MPa {(z wytworni)
warstwa odcinajaca - mieszanka {pospotka) 0/20 mm wg PN-EN-13043:2004

3cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm

podbudowa - kruszywo tamane /31,5 mm stabilizowane

10 cm

mechanicznie wg PN-S-06102: 1996
warstwa odcinajgca - mieszanka {pospditka) 0/20 mm

wskaznik zageszczenia podioza | >=1,0

wg PN-EN 13043:2004

8 cm | warstwa $cieralna - kostka bruk. bet. typu Podwdjne T kl. 50 - szara
5 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
12 cm | podbudow zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
O Wnet >= 80 % i zageszczeniu Is >= 1,0 wg PN-5-06102:1996
18 cm | podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane 31,5/63 mm stabilizowane mechanicznie
0 Wnog >= 80 % i zageszczeniu Is >= 1,0 wg PN-S-06102: 1996
: 15 cm | warstwa wzmacniajaca - mieszanka {pospdika) 0/20 mm stabilizowana cementem
PRZEKROJ 6 - 6 o Rm = 2,5 MPa (z wytwérni)
125 __proj. jezdnia 15 cm | warstwa odcinajgca - mieszanka {pospdétka) 0/20 mm wg PN-EN-13043:2004

1 proj. chodnik - kostka brgzowa 1

ul. Zielonej

obrzeze bet. 8x30 cm

tawa z oporem
z betonu kl. C12/15

kraweznik bet. najazdowy 15x22 cm

podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5¢cm

lawa z oporem z betonu kl. C16/20

8 cm | warstwa $cieralna - kostka brukowa bet. 10x20 cm, kl. 50 {bez fazy) - brgzowa
3 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm | podbudowa - kruszywo lamane /31,5 mm stabilizowane
mechanicznie wg PN-S-06102: 1996
10 cm | warstwa odcinajgca - mieszanka {pospdika) 0/20 mm

wg PN-EN 13043:2004

wskaznik zageszczenia poditoza I, >=1,0

kraweznik uliczny

z betonu kl. C12/15

it /
.

kraweznik bet. 15x30 cm

podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5 cm

lawa z oporem z betonu kl. C16/20

8 cm | warstwa $cieralna - kosIka brukowa bet. 10x20 cm, kl. 50 (bez fazy) - brazowa saczek z rur drenarskich karbowanych PVC-U
3 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 $redn. 113 mm (z otworami 1,5x5,0)
15 cm | podbudowa - kruszywo lamane 0/31,5 mm stabilizowane z filtrem z wiokna syntetycznego
mechanicznie wg PN-S-06102:1996 8 cm | warstwa $cieralna - kostka bruk. bet. typu Podwdjne T kl. 50 - szara
10 cm vv\czrlsjtl\ilv_aE(;Id%noaig:cz%&mleszanka {pospdtka) 0/20 mm 5cm | podsypka cementc.)wo-piaskowa 14 ) o
12 cm | podbudow zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
0 Wnes >= 80 % i zageszczeniu Is >= 1,0 wg PN-5-06102:1996
18 cm | podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane 31,5/63 mm stabilizowane mechanicznie
0 Wnes >= 80 % i zageszczeniu Is >= 1,0 wg PN-5-06102:1996
15 cm | warstwa wzmacniajgca - mieszanka {pospoétka) 0/20 mm stabilizowana cementem
o Rm = 2,5 MPa {(z wytworni)
15 cm | warstwa odcinajgca - mieszanka {pospdétka) 0/20 mm wg PN-EN-13043:2004

SZCZEGOLY tAW BETONOWYCH

kraweznik najazdowy
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wskaznik zageszczenia podioza |, >=1,0

Uwaga | Wymiary podano w centymetrach

Pracownia Projektowa "PROTOR"
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