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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

projektu wykonawczego branży drogowej na zadanie pn.:  
 „Przebudowa ulic Lompy - Zielona w Brzegu”  

 

 
1. Rodzaj i zakres robót budowlanych 
 

     Niniejszy projekt opracowano w oparciu o następujące akty prawne: 

- umowa z Zamawiającym, 

- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg,  

- mapy syt.-wys. w skali 1:500, 

- opinia geotechniczna, 

- Rozporządzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych,  

   jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

- uzgodnienia branżowe, 

- obowiązujące normy i normatywy techniczne. 

 

      Przedmiotem projektu jest przebudowa ulic Lompy - Zielona w Brzegu. 

      Przebudową objęto ul. Lompy na odcinku od osiedlu mieszkaniowego TIVOLI do ul. Zie-

lonej oraz ul. Zieloną na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Wrocławskiej. 

      Ul. Zielona jest drogą gminną Nr 102262 O, która łączy się z ul. Wrocławską, stanowiącą 

ciąg drogi powiatowej Nr 1193 O. 

      Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg - ul. Zie-

lona pełni funkcję drogi dojazdowej, natomiast ul. Lompy drogi pieszo-jezdnej.     

      Wszystkie nawierzchnie jezdni, ciągów pieszych i wjazdów na posesje zostaną wykonane 

z kostki brukowej betonowej o zróżnicowanym kształcie i kolorystyce w zależności od peł-

nionej funkcji.   

      W zakres niniejszego zadania wchodzi wykonanie wpustów ulicznych i przykanalików 

kanalizacji deszczowej, które będą odprowadzać wody opadowe do projektowanej kanalizacji 

deszczowej, opracowanej w ramach odrębnej dokumentacji technicznej, zleconej przez PWiK 

w Brzegu.            

      Ponadto przewiduje się przebudowę oświetlenia ulicznego w ciągu przedmiotowych ulic.           

      Projektowane zagospodarowanie terenu nie powoduje kolizji z uzbrojeniem istniejącym       

i w związku z tym nie wymaga przebudowy żadnych sieci. 

 

      Niniejsze przedsięwzięcie obejmuje następujące działki: 

          (arkusz mapy nr 4 - obręb Rataje): 

            - działka Nr 245/1 - Powiat Brzeski, Brzeg, ul. Robotnicza 20 – właściciel,  

                           Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu, ul. Kardynała Wyszyńskiego 23 -  

                            trwały zarząd,  

            - działka Nr 984 – Gmina Brzeg – właściciel,  

                

          (arkusz mapy nr 5 - obręb Rataje): 

            - działki Nr 284, 312/1 – Gmina Brzeg – właściciel,  

 

          (arkusz mapy nr 8 - obręb Rataje): 

            - działki Nr 387, 483 – Gmina Brzeg – właściciel.  

  

2.1 Opis stanu istniejącego 
 

       Zakres robót budowlanych związanych z niniejszym zadaniem mieści się w granicach  
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istniejącego pasa drogowego przebudowywanych ulic.   

      Dotychczasowy sposób wykorzystywania terenu pozostaje bez zmian, tzn. będzie pełnić 

funkcję komunikacyjną z przeznaczeniem dla ruchu samochodów, rowerów i pieszych.  

      Ul. Lompy posiada jezdnię o nawierzchni asfaltowej szer. ok. 3,5 m, natomiast ul. Zielona 

o identycznej nawierzchni szer. ok. 4,5 - 6,0 m.     

      Jezdnia uliczna na końcowym odcinku ul. Zielonej, tj. od ul. Kwiatowej do ul. Wrocław-

skiej, posiada szer. 4,5 m. W celu wykonania chodnika o minimalnej szer. 1,25 m (którego w 

stanie istniejącym brak ze względu na wąski pas drogowy), jezdnia zostanie zwężona do szer. 

4,0 m.   

      Jezdnia uliczna w stanie istniejącym ograniczona jest krawężnikami kamiennymi, kostką 

kamienną granitową 16 x 18 cm i częściowo krawężnikami betonowymi. 

      Chodniki wykonane są z nawierzchni asfaltowej lub z płyt betonowych i posiadają zmien-

ną szer. od 1,0 - 2,0 m.    

      Szerokość istniejącego pasa drogowego przedmiotowych ulic mieści się w granicach od 

6,5 – 13,0 m.   

      Wszystkie nawierzchnie występujące w pasie drogowym ulegną rozbiórce i zostaną zastą-

pione nowymi nawierzchniami z kostki brukowej betonowej typu Pol-bruk.   

       Zabudowę obrzeżną ul. Lompy stanowią budynek Zespołu Szkół Nr 2, nowobudowany 

budynek mieszkalny wielokondygnacyjny oraz budynki jednorodzinne oddzielone od pasa 

drogowego ogrodzeniami o zróżnicowanej konstrukcji. 

      Zabudowę obrzeżną ul. Zielonej stanowią w większości domki jednorodzinne wraz                  

z zabudowaniami gospodarczymi, ale również budynki użyteczności publicznej takie, jak  

Przedszkole Publiczne Nr 3 oraz sklepy.  

      Na terenie przeznaczonym pod przebudowę niniejszych ulic występują miejscowo drzewa 

oraz krzewy, które nie kolidują z projektowanym zagospodarowaniem terenu.  

      Istniejące uzbrojenie terenu stanowi: 

- kanalizacja deszczowa (w ul. Lompy), 

- kanalizacja ogólnospławna, 

- sieć wodociągowa, 

- sieć gazowa, 

- oświetlenie uliczne, 

- sieć energetyczna kablowa n/n i śr/n, 

- sieć teletechniczna w kanalizacji kablowej. 

      Zgodnie z uzgodnieniem z Polską Spółką Gazownictwa Rozdzielnią Gazu w Brzegu i 

Działem Eksploatacji Zakładu w Opolu nie występuje kolizja istniejącej sieci gazowej w ul. 

Lompy z projektowanym zagospodarowaniem terenu i w związku z tym ww. gazociąg nie 

wymaga przebudowy. 

      Wszystkie urządzenia na sieciach wod.-kan. i teletechnicznej występujące w pasie prowa-

dzonych robót drogowych należy poddać regulacji pionowej. 

 

2.2 Warunki gruntowo-wodne 
 

       Podłoże budowlane stanowią grunty nasypowe złożone głównie z glin pylasto–piasz- 

czystych, piasku gliniastego, piasku średniego oraz w formie szczątkowej okruchów cegły, 

domieszek gleby i części organicznych. Podłoże rodzime tworzą grunty spoiste wykształcone, 

jako gliny pylaste i gliny pylasto-piaszczyste.   

      W trakcie wykonywania wierceń nie stwierdzono występowania wody gruntowej. Odno-

towano jedynie sączenia wody na kontakcie gruntów nasypowych i gruntów spoistych. 

 
3. Sposób wykonania robót budowlanych  
 

    Niniejsze przedsięwzięcie obejmuje przebudowę ulic Lompy - Zielona w Brzegu. 
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    Projektowana ul. Zielona zlokalizowana jest w granicach strefy B ochrony konserwator-

skiej.  

      Pod względem pełnionych funkcji komunikacyjnych ul. Lompy zaliczana jest do miejskie-

go układu obsługującego, jako droga pieszo-jezdna - oznaczona symbolem KDP, natomiast 

ulica Zielona, jako ulica dojazdowa - oznaczona symbolem KDD. 

       Ul. Lompy zaprojektowano o następujących parametrach: 

                - część przeznaczona dla ruchu kołowego o szer. 3,5 m, 

                - część przeznaczona dla ruchu pieszego o szer. 2,15 m. 

      Ul. Zielona zaprojektowano o następujących parametrach: 

                - jezdnia uliczna o szer. 4,0, 5,0 i 6,0 m, 

                - chodnik o szer. 1,25 - 2,15 m. 

 

      Zakres robót drogowych w ul. Zielonej obejmuje przebudowę jezdni ulicznej i chodników 

oraz na fragmencie ulicy dług. 192,0 m, pomiędzy jezdnią a ogrodzeniem, wykonanie  pasa 

utwardzonego kostką brukową.    

      Wszystkie nawierzchnie ułożone w jezdni ulicznej, drodze pieszo-jezdnej, chodnikach       

i wjazdach na posesje zostaną wykonane z kostki brukowej betonowej o zróżnicowanym 

kształcie i kolorystyce w zależności od pełnionej funkcji.   

      Ze względu na występowanie w podłożu gruntu wysadzinowego grupy G3 należy ułożyć 

warstwę wzmacniającą z mieszanki stabilizowanej cementem.   

      W celu efektywnego odprowadzenia wód opadowych z korpusu drogowego należy zasto-

sować obustronne sączki z rur drenarskich karbowanych PVC-U z filtrem z włókna synte-

tycznego o średnicy 113 mm z otworami 1,5 x 5,0 mm i obsypką żwirową grub. 15 - 20 cm 

o maksymalnej średnicy zastępczej kruszywa 32 mm.   

      Projektowane ulice będą posiadały spadek podłużny 0,4 - 2,9 %, zapewniający prawidło-

we odwodnienie pasa drogowego. Spadek poprzeczny jezdni i chodników przyjęto - 2,0%. 

 

3.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Zielonej   
 
      Konstrukcję nawierzchni jezdni ul. Zielonej zaprojektowano dla ruchu kategorii KR2       

w oparciu o rozporządzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 

430).  

      Nawierzchnię jezdni ulicznej przewidziano o następującej konstrukcji: 

  -   8 cm - warstwa ścieralna - kostka brukowa betonowa typu Podwójne T klasy „50” - szara, 

  -   5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,  

  - 12 cm - podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie 

                 o w
noś  

≥ 80 % i zagęszczeniu I
s
 ≥ 1,0 wg PN-S-06102:1996, 

  - 18 cm - podbudowa pomocnicza - kruszywo łamane 31,5/63 mm stabilizowane  

                 mechanicznie o w
noś  

≥ 80 % i zagęszczeniu I
s
 ≥ 1,0 wg PN-S-06102:1996, 

  - 15 cm - warstwa wzmacniająca - mieszanka (pospółka) 0/20 mm stabilizowana cementem  

                  o Rm = 2,5 MPa; mieszankę należy wyprodukować w wytwórni i dowieźć  

                  do miejsca wbudowania,    

  - 15 cm - warstwa odcinająca - mieszanka (pospółka) 0/20 mm wg PN-EN-13043:2004. 

 
3.2 Konstrukcja nawierzchni ul. Lompy   
 
      Nawierzchnię części ul. Lompy przeznaczonej dla ruchu kołowego przewidziano o nastę-

pującej konstrukcji: 

  -   8 cm - warstwa ścieralna - kostka brukowa betonowa typu Podwójne T klasy „50” - szara, 

  -   5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,  
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  - 10 cm - podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie 

                 o w
noś  

≥ 80 % i zagęszczeniu I
s
 ≥ 1,0 wg PN-S-06102:1996, 

 - 15 cm - podbudowa pomocnicza - kruszywo łamane 31,5/63 mm stabilizowane  

                 mechanicznie o w
noś  

≥ 80 % i zagęszczeniu I
s
 ≥ 1,0 wg PN-S-06102:1996, 

  - 15 cm - warstwa wzmacniająca - mieszanka (pospółka) 0/20 mm stabilizowana cementem  

                  o Rm = 2,5 MPa; mieszankę należy wyprodukować w wytwórni i dowieźć  

                  do miejsca wbudowania,    

  - 15 cm - warstwa odcinająca - mieszanka (pospółka) 0/20 mm wg PN-EN-13043:2004. 

 
3.3 Konstrukcja nawierzchni pasa utwardzonego kostką szarą   
 
      Nawierzchnię pasa prawostronnego utwardzonego kostką szarą, pomiędzy jezdnią a ogro-

dzeniem w ciągu ul. Zielonej, przewidziano o następującej konstrukcji: 

  -   8 cm - warstwa ścieralna - kostka brukowa betonowa o wym. 10 x 20 cm, klasy „50” -  

                  szara, 

  -   5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,  

  - 20 cm - podbudowa - kruszywo łamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie 

                 o w
noś  

≥ 80 % i zagęszczeniu I
s
 ≥ 1,0 wg PN-S-06102:1996, 

  - 15 cm - warstwa wzmacniająca - mieszanka (pospółka) 0/20 mm stabilizowana cementem  

                 o Rm = 2,5 MPa; mieszankę należy wyprodukować w wytwórni i dowieźć  

                 do miejsca wbudowania,    

  - 15 cm - warstwa odcinająca - mieszanka (pospółka) 0/20 mm wg PN-EN-13043:2004. 

 
 3.4 Konstrukcja nawierzchni chodnika  
 

      Nawierzchnię chodnika i części ul. Lompy przeznaczonej dla ruchu pieszego zaprojekto-

wano z następujących materiałów:  

  -   8 cm - warstwa ścieralna - kostka brukowa betonowa o wym. 10 x 20 cm, klasy „50” -  

         bez fazy - szara (z wyjątkiem ul. Zielonej na odcinku od ul. Kwiatowej do 

                  ul. Wrocławskiej - bez fazy - kostka brązowa),    

  -   3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,  

  - 15 cm - podbudowa - kruszywo łamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie 

                 wg PN-S-06102:1996, 

  - 10 cm - warstwa odcinająca - mieszanka (pospółka) 0/20 mm wg PN-EN 13043:2004. 

      

3.5 Konstrukcja nawierzchni wjazdów na posesje 
 

      Nawierzchnię wjazdów na posesje zaprojektowano z następujących materiałów: 

  -   8 cm - warstwa ścieralna - kostka brukowa betonowa o wym. 10 x 20 cm, klasy „50” -  

                  grafitowa, 

  -   5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,  

  - 20 cm - podbudowa - kruszywo łamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie  

                  o w
noś 

>= 80 % i zagęszczeniu I
s
 >= 1,0  wg PN-S-06102:1996, 

  - 10 cm - warstwa odcinająca - mieszanka (pospółka) 0/20 mm wg PN-EN 13043:2004. 

 
3.6 Konstrukcja istniejących nawierzchni do przełożenia   
 
      W związku z korektą niwelety jezdni i chodników ulegną przełożeniu fragmenty istnieją-

cych nawierzchni chodników wykonanych z płyt betonowych i kostki brukowej betonowej. 

Istniejący materiał pochodzący z odzysku zostanie ułożony na nowej podsypce cementowo-

piaskowej grub. 3 cm.        
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       W celu dowiązania projektowanych jezdni z kostki brukowej do istniejących nawierzchni 

bitumicznych na skrzyżowaniach z sąsiednimi ulicami przewidziano ułożenie mieszanki        

mineralno-asfaltowej w dwóch warstwach (ścieralnej i wiążącej) o grub. 4 cm każda.  

 
3.7 Krawężniki, obrzeża i palisada 
 

      Jezdnie drogowe przedmiotowych ulic ograniczono krawężnikami betonowymi ulicznymi 

o wym. 15 x 30 cm i krawężnikami betonowymi najazdowymi o wym. 15 x 22 cm. 

      Lokalizację poszczególnych rodzajów krawężników i wysokość ich ustawienia w stosun-

ku do krawędzi jezdni pokazano na planach sytuacyjnych i przekrojach konstrukcyjnych.    

     Na wjazdach na posesje zastosowano krawężniki betonowe najazdowe, które należy obni-

żyć do wys. 3 cm od krawędzi jezdni.  

      W miejscu przejścia dla pieszych obniżyć krawężniki do wys. 1-2 cm od krawędzi jezdni.  

      Pomiędzy krawężnikami ulicznymi i najazdowymi należy zastosować krawężniki skośne.  

      Na fragmencie ul. Zielonej, dla oddzielenia jezdni od pasa utwardzonego kostką betono-

wą, wykorzystano kostkę kamienną granitową 16 x 18 cm, która występuje jako ograniczenie 

jezdni w stanie istniejącym.        

      Na skrajach pasa drogowego, na których nie występują cokoły ogrodzeniowe, chodniki 

należy ograniczyć obrzeżami betonowymi o wym. 30 x 8 cm.  

      Krawężniki należy ustawić na ławach z oporem z betonu kl. C16/20.  

      Obrzeża należy ustawić na ławach z oporem z betonu kl. C12/15.  

      Ponadto na dwóch odcinkach ul. Zielonej w rejonie skrzyżowania z ul. Lompy (wzdłuż  

działki Nr 368/2) oraz skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego (wzdłuż działki Nr 370/5) należy 

ustawić palisadę betonową okrągłą ∅ 20 o wym. 60 cm.   
 
3.8 Odwodnienie pasa drogowego 
  

       Niniejszy projekt odwodnienia ulic obejmuje jedynie wykonanie wpustów ulicznych 

wraz z przykanalikami kanalizacji deszczowej, które odprowadzać będą wody opadowe z 

pasa drogowego do projektowanej kanalizacji deszczowej, opracowanej w ramach odrębnej 

dokumentacji technicznej, zleconej przez PWiK w Brzegu.   

 

3.9 Oświetlenie uliczne 
  

      W zakres przedsięwzięcia wchodzi przebudowa oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji 

transformatorowej S-685 „Brzeg Zielona”.  

 
3.10 Organizacja ruchu 
  

       W związku z przebudową ulic dostosowano istniejącą organizację ruchu do projektowa-

nego zagospodarowania terenu poprzez opracowanie i zatwierdzenie zmian w stałej organiza-

cji ruchu.      

 
3.11 Roboty ziemne  
 

      Roboty ziemne dla niniejszych dróg obliczono sposobem analitycznym. Należy wykony-

wać je częściowo przy pomocy sprzętu mechanicznego oraz sposobem ręcznym ze względu 

na warunki miejscowe i istniejące uzbrojenie podziemne. 

      Roboty ziemne w pobliżu sieci energetycznych, teletechnicznych, gazowych i wod.-kan. 

należy prowadzić ręcznie pod fachowym nadzorem technicznym z uwzględnieniem uwag       

i wytycznych zawartych w uzgodnieniach branżowych i opinii PZUDP.  

      W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy wyko-

nać przekopy kontrolne w celu sprawdzenia głębokości posadowienia poszczególnych sieci. 
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W przypadku natrafienia na uzbrojenie nieujęte na mapie sytuacyjno - wysokościowej należy 

przerwać roboty i powiadomić inwestora oraz właściciela sieci. 

 

      Sumaryczna ilość wykopów z koryta drogowego wynosi 260 m
3

 - dla ul. Lompy oraz          

1 960 m
3

 – dla ul. Zielonej. 

      Ilość ziemi urodzajnej do humusowania pasów zieleni wynosi 40 m
3

 - dla ul. Lompy                   

oraz 32 m
3

 – dla ul. Zielonej. 

      Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-02205:98. 
      Po wykonaniu koryta drogowego, ale przed przystąpieniem do układania warstw kon-

strukcyjnych projektowanych nawierzchni, należy istniejące podłoże zagęścić do normatyw-

nego wskaźnika zagęszczenia gruntu I
s
 ≥ 1,0.         

 
3.12 Trasowanie 
 

      Trasowanie projektowanych osi ulic należy wykonać na podstawie podanych współrzęd-

nych punktów głównych załamań osi dróg. Wymiarowanie poszczególnych elementów na-

wierzchni jezdni drogowych, chodników i wjazdów na posesje podano w części graficznej 

projektu wykonawczego, tj. na planie sytuacyjnym i przekrojach konstrukcyjnych.   

 
4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu 
 

ul. Lompy 

 

  - długość drogi                                              112 m 

  - powierzchnia drogi pieszo-jezdnej (ruch kołowy)                405 m
2

 

  - powierzchnia drogi pieszo-jezdnej (ruch pieszy)  

     i chodników                                                                          204 m
2

 

  - powierzchnia wjazdów na posesje            23 m
2

 

  - powierzchnia w granicach pasa drogowego                900 m
2

 

  

ul. Zielona 

 

  - długość ulicy                                              593 m 

  - powierzchnia jezdni ulicznej                                              2 855 m
2

 

  - powierzchnia pasa utwardzonego kostką szarą                     268 m
2

 

  - powierzchnia chodników                           743 m
2

 

  - powierzchnia wjazdów na posesje          280 m
2

 

  - powierzchnia w granicach pasa drogowego              4 900 m
2

 

 
5. Dane informujące, czy teren jest wpisany do rejestru zabytków oraz czy podlega 
   ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
 

     Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg 

teren ul. Zielonej jest położony w obrębie strefy „B” ochrony konserwatorskiej.  

       

6. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania 
   obiektu budowlanego lub robót budowlanych 
 

    Na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. 
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Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.) zgodnie z art. 21a ust.2 pkt 4 tej ustawy - dla robót budowla-  

nych prowadzonych w pobliżu czynnych linii komunikacyjnych, kierownik budowy jest 

obowiązany, przed rozpoczęciem budowy, sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdro-

wia.         
 

 

       Opracował: 

                         Antoni Plamitzer  




































