PRZEKROJ 1 - 1 (ul. Lompy) . _
PRZEKROJ 3 - 3 (ul. Zielona odc. D-E)

(droga pieszo-jezdna)
. 215 ) 350 ) zielen . szer. zmienna ) 600 ) 165 )
’I czest przeznaczona dla ’| czest przeznaczona dla ’| 1 proj. chodnik - kostka szara /| proj. jezdnia - kostka szara /| proj. chodnik - kostka szara /|
ruchu pieszego ruchu kotowego
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D R T R Pl R R e e tpces kraweznik bet. 15x30 cm z betonu kl. C12/15 kraweznik bet. 15x30 cm
—+ podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5 cm kraweznik bet. 15x30 cm : ‘_ podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5 cm
tawa z oporem z betonu kl. C16/20 podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5 cm | J 100 vc tawa z oporem z betonu kl. C16/20
[ )T : tawa z oporem z betonu kl. C16/20 8 cm | warstwa $cieralna - kostka bruk. bet. typu Podwdjne T K. 50 - szara Y
kraweznik bet. najazdowy 15x22 cm 1.( §aczek Z rur drenarskich kgrbowanych PVC-U . . e l J’&J’ saczek z rur drenarskich karbowanych PVC-U
0dsvoKa cem.-piask. 14 arub. 5 cm R sredn. 113 mm (z otworami 1,5x5,0) 8 cm | warstwa $cieralna - kostka brukowa bet. 10x20 cm, kl. 50 {bez fazy) - szara 5 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 sredn. 113 mm (z otworami 1.5x5,0)
PoAsyp P - gD 20, z filtrem z wiokna syntetycznego 3 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 12 cm | podbudow zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie z filtrem z wiékna syntetycznego
lawa z oporem z betonu K. C16/20 5Ci i 15 odbudowa - kruszywo tamane (/31,5 mm stabilizowane O Wnos >= 80 % i zageszezeniu Is >= 1,0 wg PN-S-06102:1996
t <cieral kostka bruk bet. 10x20 K. 50 (bez f 8 cm | warstwa Scieraina - kostka bruk. bet. typu Podwojne T k. 50 - szara M Ewechanicznie W PyN-S-O6102'1996 ! 18 cm | podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane 31,5/63 mm stabilizowane mechanicznie
8 cm | warstwa $cieralna - kostka brukowa bet. 10x20 cm, kl. 50 {(bez fazy) - szara 5cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 ; dei .g ) .k S 0120 0 Wnot >= 80 % i zageszczeniu Is >= 1,0 wg PN-S-06102:1996
3 om | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 _ B o 10 cm_| warstwa odcinajgca - mieszanka (pospotka) mm - _ g -
10 cm | podbudow zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie wg PN-EN 13043:2004 15 cm | warstwa wzmacniajgca - mieszanka {pospdtka) 0/20 mm stabilizowana cementem
15 cm | podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane 0 Wnes >= 80 % i zageszczeniu Is >= 1,0 wg PN-5-06102:1996 o Rm = 2,5 MPa {(z wytworni)
mechanicznie wg PN-S-06102:1996 15 cm | podbudowa pomochicza - kruszywo tamane 31,5/63 mm stabilizowane mechanicznie 15 cm | warstwa odcinajgca - mieszanka {pospétka) 0/20 mm wg PN-EN-13043:2004
10 cm | warstwa odcinajgca - mieszanka {pospdtka) 0/20 mm 0 Wnos >= 80 % i zageszczeniu Is >= 1,0 wg PN-S-06102: 1996 wskaznik zageszczenia podioza I >=1,0
wg PN-EN 13043:2004 15 cm | warstwa wzmacniajgca - mieszanka {pospdtka) 0/20 mm stabilizowana cementem
o Rm = 2,5 MPa {(z wytworni)
A : twa odcinajaca - mieszanka {pospoétka) 0/20 mm wg PN-EN-13043:2004 . .
PRZEKROJ 2 - 2 (ul. Zielona odc. C-D 15 om | wars
( ) wskaznik zageszczenia podioza |, >=1,0 WJaZdy na posesje
) 500 ) 145-165 ) B szer. zmienna _ proj. naw.
’I proj. jezdnia - kostka szara ’| proj. chodnik - kostka szara ’| 1 proj wjazd - kostka grafitowa | jezdni
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] 8 cm | warstwa $cieralna - kostka brukowa bet. 10x20 cm, k. 50 {bez fazy) - szara LI
kostka kam. granit. o wym. 9x11 cm 3 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
podsypka cem.-piaskowa 1:4 15 cm | podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane L _ ’ _
grub. 5cm L. . mechanicznie wg PN-S-06102: 1996 ] kraweznik bet. najazdowy 15x22 cm Uwaga | Wymiary podano w centymetrach
8 cm | warstwa Scieralna - kostka bruk. bet. typu Podwdjne T kl. 50 - szara 10 cm | warstwa odcinajaca - mieszanka {pospdtka) 0/20 mm obrzeze bet. 8x30 cm 6 om | warstwa Scioralna - kostka brakowa bet. 10520 cm. KL 50 - crafitows \ podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5 cm : : . .
5 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 wg PN-EN 13043:2004 tawa z oporem _ : LUCRS L \ lawa z oporem z betonu Kl. C16/20 Pracownia Projektowa "PROTOR
kraweznik bet. najazdowy 15x22 cm 12 cm | podbudow zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie kraweznik bet. 15x30 cm z betonu K. C12/15 S cm | podsypka cementowo-piaskowa 1.4 Nozwalades | o o ebudowa ulic Lom py - Zielona w Brzegu
_ 0 Wnes >= 80 % i zageszczeniu Is >= 1,0 wg PN-S-06102: 1996 . _ 20 cm | podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie obiekiu
podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5 cm nos . ! e . podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 5 cm 0 Wnot >= 80 % i zageszczeniu Is >= 1,0 wg PN-5-06102:1996
18 cm | podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane 31,5/63 mm stabilizowane mechanicznie nes 0 ge WG :
tawa z oporem z betonu K. C16/20 0 Wnot >= 80 % i zageszczeniu Is >= 1,0 wg PN-S-06102:1996 tawa z oporem z betonu K. C16/20 10 cm | warstwa odcinajgca - mieszanka (pospdika) 0/20 mm PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
15 cm | warstwa wzmacniajgca - mieszanka {pospdtka) 0/20 mm stabilizowana cementem . wg PN-EN 13043:2004 imie | nazwisko specil nr upr. bud, podpis
— P saczek z rur drenarskich karbowanych PVC-U - — - - - T
o Rm = 2,5 MPa {(z wytworni) gredn. 113 mm (z otworami 1,5%5,0) Projektowat | mgr inz. Antoni Plamitzer drogi 18/760p. w&,ﬂ
15 cm warstyva} odcinajgca - .mieszat]ka {pospotka) 0/20 mm wg PN-EN-13043:2004 - filtrem z wiékna syntetycznégo ’ Sprawdzit | mgr inz. Kazimierz Kurowski | drogi 229/940p. C%
wskaznik zageszczenia podioza | >=1,0 umowa nr B1.7013.8.U1.2013 skala 1:25 data 08.2014r. | rys. 7




