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WYKAZ PROJEKTU

Metryka projektu,

2. Wykaz projektu,

Pismo w sprawie projektu przebudowy ulic Zielonepimpy w Brzegu oraz budowy drdg na osiedlu
mieszkaniowym TIVOLI w Brzegu, wydane przez RD Qant — Opole, znak: TD/O3/RD3/2/RDE2
/2014-01-17/0003866 oraz TD/O3/RD3/2/RDE2/2014-310003846 z dnia 12.03.2014 r.,
. Warunki przyhczenia dla zasilaniaswietlenia ulicznego w rejonie ulic: Wroctawska —rhpy —
Zielona w Brzegu, wydane przez RD Centrum — Opotak: WP/061144/2014/003R02
TD/O3/RD3/2/RDE2/2014-07-25/0003077 z dnia 08.0840,
Protokdt narady koordynacyjnej w Starostwie Powigtm w Brzegu — Wydz. Geodezji i
Gospodarki Nieruchondciami z dnia 15.07.2014 r., w sprawie projektuytrsieci gwietlenia
ulicznego zlokalizowanego w Brzegu, ebRataje, ul. Lompy-Zielona,
Decyzja nr B1.7012.54.2014 z dnia 29.07.2014 rdana przez Burmistrza Brzegu, w sprawie
uzgodnienia projektu wykonawczego na budméwietlenia ulicznego w ramach przebudowy ulic
Lompy — Zielona w Brzegu,
Uzgodnienie projektu wykonawczego oraz zmiany wkdwnprzyhczenia dla zasilaniaswietlenia
ulicznego w rejonie ulic: Lompy — Zielona w Brzeguydane przez RD Centrum — Opole, znak:
TD/O3/RD3/2/RDE2/2014-07-25/0003077, TD/O3/RD3/2EA2014-08-12/0000007 z dnia
08.08.2014 r.
Opis techniczny,
Obliczenia.

SPIS RYSUNKOW

Plan zbiorczy uzbrojenia — ul. Lompy (odc. A-B)kak 1:500 — plan budowywietlenia ulicznego
—rys.nrl,

Plan zbiorczy uzbrojenia — ul. Zielona (odc. C-Djkala 1:500 — plan budowywietlenia ulicznego
—rys.nr2,

Plan zbiorczy uzbrojenia — ul. Zielona (odc. D-Ekala 1:500 — plan budowywietlenia ulicznego
—rys. nr 3,

Schemat ideowy zasilania i obwodowdetleniowych — zestaw g¢zowo — pomiarowy ZK-1+1P i
szafka éwietleniowa ,SO” — rys. nr 4,

Schemat ideowy sieckwietlenia ulicznego — projektowana szafl&vietlenia ulicznego ,SO” — rys.
nrS.

projektant: mgrirkE. Mrugata
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Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziatw Opolu /

Rejon Dystrybucji Centrum \
ul. Prudnicka 6a, 45-111 Opole y
tel.: 77 889 86 01, fax: 77 889 86 66 Ta URON

e-mail: opole.rd@tauron-dystrybucja.pl

DYSTRYBUCJA

Opole, dn. 2014-03-12 : Zaktad Ustugowo-
I.dz. RD3/2/2345/2405/2014 Handlowy
TD/O3/RD3/2/RDE2/2014-01-17/0003866 H.M.E
TD/O3/RD3/2/RDE2/2014-01-17/0003846 ul. Ozimska 8 Ip.
Barcode:1001677620 45-057 Opole
Barcode: 1001677619

TD/O3/RD3/2/RDE2/........ooeieiiaenan

TD/O3/RD3/2/RDE2/.......cccoveiviiiiinn.

W odpowiedzi na pisma w sprawie projektu przebudowy ulic Zielonej i Lompy w Brzegu oraz
budowy drég na osiedlu mieszkaniowym TIVOLI w Brzegu Rejon Dystrybucji Centrum informuje, ze w
przypadku sieci o$wietlenia ulicznego zostaly wydane warunki przylgczenia dla budowy nowego
oswietlenia ulicznego stanowigcego wilasnosé Gminy Brzeg, natomiast w przypadku sieci kablowej
0,4kV przy ul. Zielonej jestesmy na etapie opracowywania dokumentacji dotyczgcej modernizacji w/w
sieci.

Ponizej podajemy warunki jaki nalezy spetni¢ podczas wykonywania prac w poblizu naszego
uzbrojenia:

1. Przy zblizeniu i skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym Rejonu nalezy zachowaé
odleglosci zgodnie z N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa” oraz w miejscach skrzyzowaé kable energetyczne zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi.

Prace ziemne nad liniami kablowymi i w odlegtosci do 0,5m od nich nalezy prowadzi¢ recznie.

Wszelkie prace w obrebie linii elekiroenergetycznych nalezy prowadzié zgodnie z zasadami
bezpieczenstwa ujetymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 06.02.2003r.) oraz
normg PN-EN-50423-1.

4. Bezposredni nadzér na bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

5. Istniejgcy odcinek linii kablowej SN relacji stacja transformatorowa S-671 Brzeg Wroctawska
Wylot — S-685 Brzeg Zielona biegnacego przez dz. nr 244/7, na odcinku od istniejgcego zapasu
do granicy z dz. nr 386 nalezy przesung¢ poza obszar jezdni w pas chodnika lub pas zielony.
Realizacja usuniecia kolizji w/w odbedzie sie po zawarci stosownego porozumienia na
przebudowe kolidujgcego odcinka sieci.

Jednoczesnie informujemy, ze Rejon Dystrybucji Centrum nie prowadzi odpfatnego nadzoru

nad prowadzonymi robotami. Nadzér nalezy zapewni¢ we wiasnym zakresie.
Z powazaniem

s

Przygotowat. Witold Kazimierczak

Grupa: 003R02‘{(/ Marek Maciejgwski
Keopie:-a/a-RDEZ,

TAURON Dystrybugia S.A. TAURON Dystrybugja S.A.

Oddzial w Opolu ul. Jasnogorska 11, 30-358 Krakow

ul. Warynskiego 1, 45-047 Opole Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmicscia

tel: 77 889 80 00. fax: 77 889 92 54 IX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

e-mail: opolegitauron-dystrybugja.pl KRS: 0000073321, NIP: 6110202860. REGON: 230179216 www.tauron-dystrybucia.pl

Kapital zakladowy (wplacony): 511 974 935,12 z1

projektant: mgrirkE. Mrugata
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Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziat w Opolu

Rejon Dystrybucji Centrum

ul. Prudnicka 6a, 45-111 Opole > '

tel.: 77 889 86 01, fax: 77 889 86 66 TAU RON

e-mail: opole.rd@tauron-dystrybucja.pl

DYSTRYBUCJA
Opole, dn. 2014-08-08 ‘ GMINA BRZEG
. Ul. Robotnicza 12
Nr warunkéw: WP/061144/2014/003R02 49-300 BRZEG

TD/O3/RD3/2/RDE2/2014-07-25/0003077

Barcode: 1002896280 .
TD/O3/RD3/2/RDE2/. 2014 ~0% - coocoo ¥

WARUNKI PRZYLACZENIA
§
Whnioskodawca: '
GMINA BRZEG
Robotnicza 12
49-300 BRZEG
Obiekt: oswietlenie uliczne

Adres przytaczanego obiektu:  Zielona
49-300 Brzeg

Niniejszym potwierdzamy zlozenie pisma w sprawie zmiany warunkéw przylgczenia nr
WP/022108/2014/003R02 z dnia 2014-02-20. Odpowiadajgc na pismo z dnia 2014-07-25(1.dz.8219),
informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do sieci OSD idostawe energii elektrycznej o catkowitej
mocy przylaczeniowej:

Przytacze 1: 11,0 kW dla zasilania podstawowego,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne
1. Miejsce przytaczenia: wolne pole rozdzielnicy nN w stacji transformatorowej SN/nN S-685 ,Brzeg
Zielona”

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej. zaciski pragdowe na wyjsciu aparatu zaliczmnikowego
w zestawie zigczowo — pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: j.w.
3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:
3.1 Zakres realizowany przez TAURON Dystrybucja:
a) w zakresie przytgcza:
- Przy stacji transformatorowej S-685 ,Brzeg Zielona” posadowi¢ zestaw zigczowo-pomiarowy typu
ZK1-1P, warto$¢ uziemienia zestawu ztgczowo-pomiarowego winna by¢ nie wieksza niz 30 Q.

- z wolnego pola rozdzielnicy nN w stacji transformatorowej SN/nN S-685 ,Brzeg Zielona” do
projektowanego zestawu zigczowo-pomiarowego nalezy wykonaé przytgcze kablowe, kablem
typu YAKXS o przekroju wyniklym z obliczen, lecz nie mniejszym niz 35 mm2.

b) w zakresie sieci: istniejgca,
3.2. W zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:

a) Istniejace stanowiska stupowe oswietlenia ulicznego wraz z oprawami nalezy zdemontowac i
zda¢ na magazyn TAURON Dystrybucja S.A.

4

TAURON Dystrybucja S.A. TAURON Dystrybucja $.A.
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b) lIstniejacg linie kablowg o$iwtlenia ulicznego po demontazu puntow S$wietinych nalezy
zmufowaé w celu zachowania ciggtosci obwodu oswietleniowego. Szczegély projektant ustali w
RD Centrum.

¢) Przy stacji transforamtorowej S-685 ,Brzeg Zielona”.nalezy posadowic szafke oswietlenia
ulicznego. Wiw szafke zasili¢ kablowo z projektowanego zestawu ztaczowo-pomiarowego.

d) Projektowane oswietlenie terenu nalezy wykona¢ jako wolnostojgce. Nalezy zabudowaé
odpowiednig ilos¢ latarni o$wietleniowych oraz wykonac lini¢ kablowg lub napowietrzng.

e) Nalezy zastosowa¢ nastepujgce oznakowanie projektowanych latarni:
- numer latarni nanie$¢ na pasku koloru zielonego, szerokosci 10 cm,
- nasadke oprawy réwniez pomalowaé na kolor zielony.

f) w zakresie przytacza oraz sieci oswietlenia ulicznego opracowac projekt techniczny

Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,

b) miejsce zainstalowania: w zestawie zlgczowo-pomiarowym przy stacji transformatorowej.

Zabezpieczenia gtéwne

a) prad znamionowy: 20 A,

b) rodzaj: wylgcznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,

c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym przy stacji transformatorowe;.

§

Do obliczen przyjaé:

1. dla doboru aparatury 0,4 kV spodziewang wartos¢ pradu zwarcia w miejscu przytgczenia przyjgé wg
obliczen, jednak nie mnigj niz 10 kA,

2. stacja transformatorowa: S-685 ,Brzeg Zielona: transf. 250 kVA.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg ¢ < 0,4.

IV. Sie¢ pracuje w ukladzie: 0,4 kV — TN-C
V. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

« dla przerwy planowanej — 16,
« przerwy nieplanowanej — 24;
b) fgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw

jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

» przerw planowanych — 35,
* przerw nieplanowanych — 48.

V1. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przylgczenia
wydiuza sie na okres waznosci umowy o przylgczenie. Anulujemy warunki przytgczenia
WP/022108/2014/003R02 z dnia 2014-02-20 i wydajemy nowe

VII. Wykaz dokumentéw wymaganych przy zgloszeniu gotowosci obiektu do przylaczenia do

sieci OSD

1. Zgtoszenie gotowosci instalacji do przyfaczenia.

2. Odpis technicznych warunkéw przylgczenia ( kserokopia ).

3. Oswiadczenie o stanie technicznym instalacji elektrycznej przytgczanej do sieci dystrybucyjne;.

4. Niezbedne protokoly badan odbiorczych w zakresie sprawdzanych urzadzen.

5. Schemat ideowy zasilania z okresleniem wielkosci zabezpieczen i pomiaru rozliczeniowego,

6.

oswiadczenie o stanie technicznym instalacji elektrycznej przytgczanej do sieci dystrybucyjnej,
oraz dodatkowo w przypadku dokonanych przerébek instalacjii zgode administratora lub
wiasciciela ewentualnych wspdtwiascicieli budynku na wykonanie prac.

Pozwolenie na budowe lub zgtoszenie obiektu wydane przez wiasciwy urzad terenowy.

VIil. Informacje dodatkowe

1.

Instalacje  przytgczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasnosci  urzadzen
elektroenergetycznych Whnioskodawca winien wykona¢ we wiasnym zakresie, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami.
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9.

Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
odbiorcéw zaktdcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania
napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elekirycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
wsprawie  szczegotowych  warunkow  funkcjonowania systemu  elektroenergetycznego
[Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z p6zn. zm.].

OSD zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do miejsca rozgraniczenia
wlasnoéci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Wnioskodawce
umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 89 poz. 625 wraz z péZniejszymi zmianami i rozporzgdzeniami
wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowigzujgcg Taryfe, przed podpisaniem umowy
kompleksowej lub umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z OSD dokumentacji technicznej, ktérg w zakresie schematu jednokreskowego,
nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji Centrum. .

Przed przystapieniem do projektowania, szczeg6ly dotyczace niniejszych warunkéw przytgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Rejonem Dystrybucji Centrum.

Okreslony w warunkach przylaczenia spos6b zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzgdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we
wlasne, niezalezne zrodio energii, podiaczone w sposdb uniemozliwiajgcy podanie napigcia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przylgczenia zostaly okre$lone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

.10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,

1

Whioskodawca winien zwrécié sie do Rejonu Dystrybucji Centrum z wnioskiem o okreslenie
warunkow przebudowy tych urzadzen.

.0OSD os$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przylaczenie oraz speieniu przez Wnioskodawce

postanowienn niniejszych warunkéw przylaczenia i po wykonaniu niezbednych urzadzen
elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastapi na podstawie zawartej migedzy stronami umowy
o przylaczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we wiasciwych
przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy
Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 wraz z pézniejszymi zmianami) i winno by¢ traktowane
jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylaczenie do sieci elektroenergetycznej, o ktérej mowa
w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80 poz.717 wraz z p6zniejszymi zmianami). ‘

12.Whnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat prgdotworczy

oraz uzgodni¢ warunki polgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie to winno by¢
wykonane w sposob wykluczajgcy prace rownolegla agregatu z siecig dystrybucyjng oraz
mozliwo$¢ podania napiecia na sieé dystrybucyjna.

13.Warunki przytaczenia okreslono dla V grupy przyfaczeniowej.

W zalaczeniu przesytamy projekt umowy o przylaczenie.

Przygotowat: Witold Kazimierczak
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Zatgczniki: L (OsSD

Zaft. nr 1 - informacje dla zawarcia umowy o przyfgczenie

= Arngld Bolcek
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Zat. br 1 — do warunkéw przytgczenia nr: WP/061144/2014/003R02

INFORMACJE DLA ZAWARCIA UMOWY O PRZYLACZENIE

1.

Rozpoczecie prac celem przylaczenia obiektu do sieci nastgpi po zawarciu umowy o przylgczenie do sieci.
W celu zawarcia Umowy o przytgczenie nalezy wypehié ,Whniosek o zawarcie/zmiang umowy o przylgczenie
do sieci dystrybucyjnej” (dalej Wniosek), ktdry dostepny jest na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl
oraz w Punktach Obstugi Klienta.

Whiosek nalezy ziozy¢ w Punkcie Obslugi Klienta lub przesta¢ za posrednictwem poczty na adres

korespondencyjny wskazany na warunkach przytgczenia.

W przypadku ziozenia Wniosku przez osobe fizyczng, bezwzglednie powinny by¢ podane nastepujgce dane:

Imie, Nazwisko, Dowod tozsamosci, Adres, Adres korespondencyjny, Osoba upowazniona do zawarcia

umowy o przytgczenie (jezeli podpis bedzie skladat reprezentant/peinomocnik). W przypadku zioZzenia

Whiosku przez osobe prawng bezwzglednie powinny by¢ wypetnione pola: Nazwa firmy, NIP, REGON, Adres,

Adres korespondencyjny, Osoba upowazniona do zawarcia umowy o przylgczenie (jezeli podpis bedzie

skiadat reprezentant/petnomocnik).

W przypadku wskazania osoby upowaznionej do zawarcia Umowy o przylaczenie (reprezentanta lub

peinomocnika) bezwzglednie powinny by¢ podane dane osoby upowaznionej do udzielania i otrzymywania

informacji dotyczacych realizacji przedmiotu umowy: Imig, Nazwisko, (w przypadku oséb prawnych Nazwa
firmy), Adres korespondencyjny oraz nr telefonu. Dodatkowo nalezy dotgczy¢ do wniosku dokumenty

z zakresem pelnomocnictw i uprawnien reprezentantéw (peinomocnictwa).

We Whniosku nalezy bezwzglednie podaé znak Warunkow przylgczenia i date lub w przypadku zmiany umowy

o przylaczenie nalezy podaé numer zmienianej umowy o przyigczenie.

Do Whniosku nalezy dotgczyé aktualny tytut prawny do korzystania z obiektu. Za dokument potwierdzajacy tytut

prawny do korzystania z obiektu uznaje sie m.in.: odpis z ksiegi wieczystej nieruchomosci, akt wiasnosci,

umowe uzyczenia, umowe najmu, umowe dzierzawy lub inny dokument wykazujacy prawo wnioskodawcy do
korzystania z nieruchomosci, obiektu lub lokalu. Ww. dokumenty nalezy zlozy¢é w formie kserokopii
potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez Przylgczany Podmiot.

Do Whiosku nalezy dodatkowo dolgczyé w zaleznoéci od potrzeb nastepujgce zatgczniki:

o aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego,
e aktualny wypis z Ewidencji dziatalnosci gospodarczej.

Proces przytaczania moze zosta¢ utatwiony i przyspieszony, w przypadku dostarczenia dodatkowo, nizej

wymienionych dokumentéw:

a) projektu zagospodarowania dziatki lub terenu wg wymogéw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. nr 120, poz. 1133),

b) kserokopii decyzji o pozwoleniu na budowe obiektu lub zgioszenia budowy (o ile jest wymagane),

c) kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do parnstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego dla trasy linii do miejsca przylaczenia do sieci nN, pozyskang z panstwowych zasobow
geodezyjnych lub kartograficznych nie wczesniej niz 3 miesigce przed podpisaniem umowy
o przylaczenie,

d) wypisu z rejestru gruntéw i wyrysu z mapy ewidencyjnej gruntow dla jak wyzej,

e) protokotu uzgodnien z wlascicielami — uzytkownikami gruntéw (zgody na lokalizacje projektowanych
urzgdzen - druk TAURON Dystrybucja S.A., dostepny w kazdym Rejonie Dystrybucji).

Dostarczenie dokumentow z podpunktéw a) + e) nie jest obligatoryjne.

Wyjatek stanowig przylgczenia placéw budowy, kiedy to inwestor (Przylgczany Podmiot) powinien dostarczyé

kserokopie decyzji 0 pozwoleniu na budowe lub zlozy¢ pisemne o$wiadczenie, ze nie jest ona wymagana.

Po sprawdzeniu kompletnosci Whniosku, Umowa o przylaczenie zostanie przygotowana i przekazana

Przylaczanemu Podmiotowi, w sposo6b zgodny z deklaracja ztozong w pkt 5 Wniosku. '

10. Informujemy ponadto, ze dla mocy przylgczeniowej P = 11,0 kW szacowana wysoko$¢ oplaty za przylaczenie

wynosi 658,35 zt netto, wyznaczona wedlug obowigzujacych zasad kalkulacji oplaty za przylaczenie
zawartych w Taryfie. Do ww. kwoty zostanie doliczony podatek VAT wg obowigzujacej stawki.

Wysokos¢ oplaty za przylaczenie ulegnie zmianie, jezeli w dniu przygotowania Umowy o przylaczenie
obowigzywaé bedg inne zasady lub stawki oplat za przylaczenie, okreslone w Taryfie aktualnej w dniu
przygotowania tej Umowy.

11. Przewidywany termin realizacji umowy o przylgczenie moze wynie$¢ do 18 miesiecy od dnia podpisania

umowy o przylgczenie przez przedstawiciela OSD. Termin realizacji umowy o przylaczenie uzalezniony jest
od zakresu prac jaki jest niezbedny do zrealizowania celem przylgczenia obiektu do sieci.

12. Informacje dodatkowe, w zakresie zawierania uméw o przylgczenie, mozna uzyskaé w kazdym Punkcie

Obstugi Klienta TAURON Obstuga Klienta Sp. z 0.0.

13. Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja

S.A. ujete w formie standaryzacji dostgpne sg ha stronie internetowej www. tauron-dystrybucja.pl!

4




Przebudowa ulic Lompy — Zielona w Brzegu

SEaiom iy BRARSKE

ul Rohotnicza 20
49300 Brzeg

G.6630.1.2912014

Brzeg, dnia 2014-07-15

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ

W dniu 2014-07-15 w Starostwie Powiatowym w Brzegu przeprowadzona zostala w

formie bezposredniej/elektronicznej/czedciowo elektronicznej narada koordynacyjna.

1. Opis przedmiotu narady:

projekt trasy sieci o$wietlenia

ulicznego, zlokalizowanego w Brzegu, obreb

Rataje, ul. Lompy-Zielona dz. 245/1,984,284,312/1,387.483,545,455,312/2
2. Wnioskodawca: Pracownia Projektowa PROTOR Antoni Plamitzer Wegry ul. 700

lecia 15, 46-023 Osowiec
3. Przewodniczacy narady: Izabela Wieche¢ - Naczelnik Wydziatu Geodezji i

Gospodarki Nieruchomosciami.

4. Uczestnicy narady:

Nazwisko i imig
uczestnika

Nazwa reprezentowanego podmiotu

Stanowisko uczestnika narady

Janas Lukasz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Bez uwag
Budowlanego w Brzegu
Tysier Sylwia Wydziat Budownictwa Starostwa Bez uwag
Powiatowego w Brzegu
Kondrajczak Ludmita Zarzad Drog Powiatowych Bez uwag

Maciejewski Marek

TAURON Dystrybucja S.A.
Rejon Dystrybucji Centrum

Uzgodniono z uwagami;

I.  Prace w poblizu kabli
energetycznych prowadzic
recznie.

2. Projekt techniczny sieci
oswietlenia ulic przedlozy¢
do uzgodnienia w Rejonie

Dystrybucji Centrum Opole,
ul. Prudnicka 6a

Frihaut Adrian Polska Spotka Gazownictwa Brak uwag
Rozdzielnia Gazu w Brzegu
Perlinski Marek ___NETIA S.A. Uzgodniono
Miiller Grazyna PWiK Sp. zo.0. Brzeg Uzgodniono bez uwag,
Wachsman Krzysziof | Zarzad Drog Wojewddzkich w Opolu Nie dotyczy
| Sciebura Stanistaw OGP GAZ-SYSTEM Swierklany -
Kulezycki Stanistaw Burmistrz Brzegu Uzgedniono
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3 Podmioty wezwane na naradg, ktorych przedstawiciele w nigj nie
uczestniczyli;

Nazwa reprezentowanego podmiotu
EKO-Skarbimierz )
Zaklad Gospodarki Komunalnej w Lubszy zs. w Smiechowicach
Rejon Drog Krajowych Opole ]
ECO S.A. ZEC Grodkéw
PKP Rejen Teleinformatyki Kolejowe;j
PROWOD Czarnowasy
Orange Polska
BPEC Brzeg L "
Wojt Gminy Skarbimierz
Woit Gminy Lubsza
Waojt Gminy Olszanka o
Burmistrz, Lewina Brzeskiego
Burmistrz Grodkowa
TAURON Dystrybucja S.A. Rejon Dystrybucji Zachéd ]
OGP GAZ-SYSTEM Wroclaw
Uslugi Wodno-Kanalizacyjne HYDRO-LEW Sp.zo.0.
Zaktad Gospodarki Komunalnej w Olszance zs. w Czeskiej Wsi

Integralng czgscia niniejszego protokotu jest zalacznik do protokolu zawierajacy

stanowiska uczestnikéw narady potwicrdzone podpisami.

1! e Tv
......................... f’ffg. ela Bed . ...
Zridida e

(podpis preewodnicigeego ;mrady/
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Brzeg, dnia 29.07.2014r

BURMIS..J BRZEGU

4.2014
WO}eWOdZ[WO OpO!SkIDECYZJA Nr B1.7012.54.201

Na podstawie art.39 ust.3a pkt 2) ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych [ tekst
jednolity: Dz.U z 2013r., poz.260 z pézn. zm.] oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego [ tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz.267 z p6zn. zm.]

po rozpatrzenia

wniosku firmy: Zaklad Ustugowo-Handlowy H.M.E. mgr inz. Ewald Mrugata 45-057 Opole ul.
Ozimska 8 Ip. z dnia 25.07.2014r
\ : uzgadniam

projekt wykonawczy na budowe oswietlenia ulicznegb w ramach przebudowy ulic Lompy -
Zielona w Brzegu. '

Niniejsza decyzja wazna jest przez okres 3 lat od daty jej wydania i jest réwnoczesnie
zezwoleniem zarzqdcy drog na uiyczenie terenu Inwestorowi na realizacje zadania.

UZASADNIENIE

Niniejsza decyzja nie wymaga uzasadnienia, gdyz w calo$ci uwzglédnia zadanie strony,
zgodnie z art. 107 § 4 kpa.
POUCZENIE

1.0d niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolaw-
czego w Opolu za posrednictwem organu wydajqcego decyzj¢ w terminie 14 dni od dnia
jej dorgczenia.

2. Przed przystapieniem do robdt Inwestor lub Wykonawca posiadajacy jego pelnomocnictwo
zobowigzany jest do uzyskania, na podstawie wniosku do Urz¢du Miasta Brzeg, zezwolenia
na:

- zajecie pasa drogowego [art.40 ust.1 i 2 pkt 1) ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych ], celem prowadzenia robét,

- naumieszczenie linii kablowej w pasie drogowym na podstaw1e art.40 ust.1 i 2 pkt 2

cyt. ustawy

dolaczajac plan sytuacyjny, informacj¢ o terminie wykonywania robét, wielko$é zajetej

powierzchni, personaha osoby odpow1edz1a1nfj ~p\rzebleg prac oraz projekt organizacji

ruchu drogowego w rejonie przewidywaiie za_y@c sa drogowego.

3. Niniejsza decyzla nie jest pozwolenie ha budows 1 §1 art. 28 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. prawo budowlane {‘f: & ’

(] 5
. "\‘7;? \ "\ \} :
Za*a‘C.anklli( bud 1 \\\\\\ R z up. Burmistrza
- proj. wyk. budowy o$wietlenia e %S—-
proj. wy nk p 1-5 \é} . Piotr Serwadczak
Wraz z rysunkami nr 1 - Gowny Specjalista ds.

zarzadzania programami inwestycyjaymi
Biuro Budownictwa i Iawestycjt

Otrzymuja:
- Zaktad Ustugowo-Handlowy H.M.E.
Mgr inz. Ewald Mrugata
ul. Ozimska 8 Ip.
45-057 Opole

- a/a BBI
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Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A.
_Oddziatw Opolu /

Rejon Dystrybucji Centrum \
ul. Prudnicka 6a, 45-111 Opole y

tel.: 77 889 86 01, fax: 77 889 86 66 TAURON

e-mail: opole.rd@tauron-dystrybucia.pl

DYSTRYBUCJA
Opole, dn. 2014-08-08 i Zaktad Ustugowo-Handlowy
l.dz. RD3/2/8219/2014 1002551029 H.M.E.

Ewald Mrugata
Ul. Ozimska 8 | p.
45-057 Opole
5
TD/O3/RD3/2/RDE2/2014-07-25/0003077

Barcode: 1002896280 , .
TD/O3/RD3/2/RDE2/. %0408 - 12[cooocot

H

Dotyczy: uzgodnienia projektu wykonawczego oraz zmiany warunkéw przytgczenia dla
zasilania oswietlenia ulicznego rejonie ulic: Lompy — Zielona w Brzegu.

W odpowiedzi na pismo w sprawie zmiany warunkéw przytgczenia nr
WP022108/2014/003R02 z dnia 2014-02-20 oraz uzgodnienia dokumentacji projektowej dla
zasilania o$wietlenia ulicznego w m. Brzeg w rejonie ulic Lompy- Zielona uprzejmie
informujemy, anulujemy warunki przytaczenia nr WP022108/2014/0O03R02 z dnia 2014-02-
20 i wydajemy nowe (kopia w zatgczeniu).

Jednoczes$nie informujemy, ze w/w dokumentacja zostala sprawdzona pod wzgledem
zgodnosci z warunkami przytgczenia nr WP061144/2014/003R02 z dnia 2014-08-08.

Przedtozonag dokumentacje uzgodniono bez uwag.

Uzgodnienie przez RD Centrum nie zwalnia Inwestora, Projektanta i Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci w zakresie stosowania i przestrzegania przepiséw bezpieczenstwa i
budowy.

Waznoséé niniejszego uzgodnienia ustala sie na okres trwania waznosci warunkéw
przytaczenia.

Zastosowane rozwigzania techniczne oraz ochrona przeciwporazeniowa winny byé
zgodne z przepisami obowigzujgcymi w dniu odbioru.

. pystrybucja >.A-
A URO'Slddziyat Ougo\u

Przygotowat: Witold Kazimierczak

Grupa: O03R02 /
TAURON Dystrybugja S.A. TAURON Dystrybucja S.A.
Oddzial w Opolu ul. Jasnogorska 11, 30-358 Krakéw
ul. Waryfiskiego 1. 45-047 Opole Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia
tel.: 77 889 80 00. fax: 77 889 92 54 IX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
e-mail: opole(@tauron-dystrybucia.pl KRS: 0000073321, NIP: 6110202860. REGON: 230179216 www.tauron-dystrybucja.pl

Kapitat zakladowy (wplacony): 511 ‘)74]?!’15‘12 z!

IR
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OPIS TECHNICZNY

1. Temat.
Tematem niniejszego opracowania jest projekt wylazg na budow oswietlenia ulicznego w
ramach przebudowy ulic Lompy — Zielona w Brzegu.

2. Podstawa opracowania.
Podstaw opracowania stanowi
- zlecenie Zamawiagego,
- projekt przebudowy ulic Lompy — Zielona w Brzegu,
- aktualna mapa skali 1:500,
- techniczne warunki przyptzenia dla éwietlenia ulicznego wydane przez RD Centrum — Opole
- uzgodnienie PZUDP w Brzegu,
- obowigzujgce przepisy i normy PNE.

3. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje:
- Demonta istniegcego dwietlenia ulicznego,
- Budowe nowego projektowanegawietlenia ulicznego,
- Ochrore od poraen pradem elektrycznym.

4. Demontaz kolizyjnego aGswietlenia ulicznego.

W zwigzku z projektowas przebudow ulic Lompy — Zielona w Brzegu oraz zgodnie z wyglan
warunkami przydczenia wynikta konieczréé demontau istniepcego dwietlenia ulicznego
usytuowanego w ggu ulic Lompy i Zielona w Brzegu .

Demonta istniegcego dwietlenia ulicznego wzdiuprzebudowywanej ulicy Lompy w Brzegu,
obejmuje:

- Demonta istniegcych 3 opraw éwietleniowych wraz z wysgnikami jednoramiennymi,

- OdHczenie istnigjcych kabli gwietleniowych w istnigjcych stupach awietleniowych nr PO-09
171111 = PO-09/5/11l przewidzianych do demotitai wyciaggniecie kabli z tych stupow
oswietleniowych,

- Dla zapewnienia ggtosci obwodu éwietleniowego zmufowanie istnigjych odcinkow linii
kablowych, na wysoki istniegcych stupach éwietleniowych nr PO-09/7/I11 + PO-09/5/11
przewidzianych do demortia, w chodniku, mufami kablowymi typu POLJ-01/4x19-3

- Po wykonaniu powsszego zakresu robot kablowych zdemontdisiniegce betonowe stupy
oswietleniowe nr PO-09/7/111 + PO-09/5/111.

Demonta istniegcego dwietlenia ulicznego wzdiuprzebudowywanej ulicy Zielonej (odcinek od ul.
Stonecznej do ul. Ebowej) w Brzegu, obejmuje:

- Demonta istniegcej 1 oprawy éwietleniowej wraz z wysignikiem jednoramiennym,

- Odlaczenie istnigjcych kabli dwietleniowych w istniggcym stupie éwietleniowym nr PO-09
120/1l przewidzianym do demontia i wyciagniecie kabli z tego stupaswietleniowego,

- Dla zapewnienia gptosci obwodu éwietleniowego zmufowanie istniggych odcinkow linii
kablowych, na wysolki istniegcego stupa &wietleniowego nr PO-09/20/Il przewidzianego do
demontau, w chodniku, muf kablowy typu POLJ-01/4x10-35,

- Po wykonaniu powsszego zakresu robét kablowych zdemontoigtniepcy betonowy stup
oswietleniowye nr PO-09/20/11.

Demonta istniegcego dwietlenia ulicznego wzdiuprzebudowywanej ulicy Zielonej (odcinek od
ulicy Debowej do ul. Lompy) w Brzegu, obejmuje:
- Demonta istniegcych 4 opraw éwietleniowych wraz z wygpnikami jednoramiennymi,

projektant: mgrirkE. Mrugata
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- Odfczenie istnigjcych kabli gwietleniowych w istnigjcych stupach awietleniowych nr PO-09
111111 = PO-09/4/11l przewidzianych do demotitai wyciaggniecie kabli z tych stupow
oswietleniowych,

- Dla zapewnienia ggtosci obwodu éwietleniowego zmufowanie istnigjych odcinkow linii
kablowych, na wysoki istniegcych stupach éwietleniowych nr PO-09/1/111 + PO-09/4/11
przewidzianych do demor#a, w chodniku, mufami kablowymi typu POLJ-01/4x19;3

- Po wykonaniu powsszego zakresu robot kablowych zdemontdisiniegce betonowe stupy
oswietleniowe nr PO-09/1/111 + PO-09/4/111.

Demonta istniegcego dwietlenia ulicznego wzdiuprzebudowywanej ulicy Zielonej (odcinek od
ulicy Lompy do ul. Wyspiaskiego) w Brzegu, obejmuje:

- Demonta istniegcych 3 opraw éwietleniowych wraz z wyggnikami jednoramiennymi,

- Odlaczenie istnigjcych kabli dwietleniowych w istnigjcych stupach awietleniowych nr PO-09
19/11l, PO-09/15/111, PO-09/16/1ll przewidzianycloddemontau i wyciagniecie kabli z tych stupow
oswietleniowych,

- Dla zapewnienia gptosci obwodu éwietleniowego zmufowanie istniggych odcinkow linii
kablowych, na wysoki istniegcych stupach éwietleniowych nr PO-09/9/I1l, PO-09/15/111, PO-
09/16/11l przewidzianych do demomta w chodniku, mufami kablowymi typu POLJ-01/4x19;3

- Po wykonaniu powsszego zakresu robot kablowych zdemontdisiniegce betonowe stupy
oswietleniowe nr PO-09/9/111, PO-09/15/11l, PO-09/116/

Demonta istniegcego dwietlenia ulicznego wzdiuprzebudowywanej ulicy Zielonej (odcinek od
ulicy Wyspiaiskiego do ul. Wroctawskiej) w Brzegu, obejmuje:

- Demonta istniegcych 9 opraw éwietleniowych wraz z wygpnikami jednoramiennymi,

- Odlgczenie istnigjcych kabli dwietleniowych w istnigjcych stupach awietleniowych nr PO-11
/13/1I1 = PO-11/5/1l przewidzianych do demoutai wyciggniecie kabli z tych stupow
oswietleniowych,

- Dla zapewnienia gptosci obwodu éwietleniowego zmufowanie istniggych odcinkow linii
kablowych, na wysoki istniegcych stupach swietleniowych nr PO-11/13/Ill += PO-11/5/11I
przewidzianych do demor#a, w chodniku, mufami kablowymi typu POLJ-01/4x19;3

- Po wykonaniu powsszego zakresu robot kablowych zdemontdisiniegce betonowe stupy
oswietleniowe nr PO-11/13/11l + PO-11/5/111.

Po wykonaniu prac zwkanych z demontam istniejcego dwietlenia ulicznego, nahy istniegce
elementy przewidziane do demantat.j.: stupy dwietleniowe, wysigniki jednoramienne i oprawy
oswietleniowe, zda na magazyn RD Centrum Opole.

Zakres projektowanego demomntiastniegcego dwietlenia ulicznego pokazano na planach
zbiorczym uzbrojenia rys. nr 1 + 3.

5. Projektowane aGwietlenie uliczne przebudowywanych ulic Lompy i Ziédonej w Brzegu.

Zgodnie z technicznymi warunkami prazgkenia éwietlenia ulicznego naly z istniepcej stacji
transformatorowej S-685 ,Brzeg Zielona” z wolnegidgozasilajcego rozdzielnicy RNN, wyprowadzi
lini¢ kablowa typu YAKXS 4x35 mm do zasilania wolnostagego zestawu g¢zowo — pomiarowego typu
ZK-1+1P, a dalej linj kablows typu YKXS 4x16 mrido projektowanej szafkiswietlenia ulicznego
»50". Natomiast z projektowanej szafkéwietlenia ulicznego, kt@rnaley zabudowa przy w/w
wolnostopcym zestawie ztzowo — pomiarowym typu ZK-1+1P, najewyprowadzé projektowane
obwody @wietlenia ulicznego.

Dla zrealizowania powszego zasilania dla szafléwietlenia ulicznego ,SO” zasilanej z
wolnostopcego zestawu g¢zowo — pomiarowego typu ZK-1+1P przy istasj stacji transformatorowej
S-685 ,Brzeg Zielona”, nahy:

- w zakresie — do wykonania przez TAURON Dystrybugja, Rejon Dystrybucji Centrum - Opole:

projektant: mgrirkE. Mrugata
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zabudowsd, przy stacji transformatorowej S-685 ,Brzeg Ziedbnwolnostojicy zestaw zjczowo
— pomiarowy typu ZK-1+1P w obudowie z materiatdwl&cyjnych, wyposaony (zgodnie ze
standardami obowzujacymi w TAURON Dystrybucja S.A.), w rogtznik bezpiecznikowy
listwowy NH-00 i tablie licznikowg energii elektrycznej oraz wadznik nadpgdowy typu S303
o charakterystyce D,

Ulozy¢ z podstaw bezpiecznikowych wolnego pola zagilego rozdzielnicy RNN w stacji
transformatorowej S-685 ,Brzeg Zielona”, do proppkanego wolnostggego zestawu gtzowo
— pomiarowego typu ZK-1+1P, odcinek linii kablovegpu YAKXS 4x35 mni o dtugaci 8,0m.
i zabezpiecz§ wktadkami topikowymi mocy Bm = 40A,

Dla projektowanego zestawwerowo — pomiarowego typu ZK-1+1P wyk@naziemienie o
R<30Q,

Do pomiaru energii elektrycznej dlawietlenia ulicznego zaprojektowano zgodnie z tvegnik
3-fazowy 1-taryfowy energii czynnej C52 230/4000/40A.

Powyzszy zakres wykona wiasnym kosztem i staraniem TAURR Dystrybucja S.A., Rejon
Dystrybucji Centrum — Opole.

- w zakresie — do wykonania przez GmMiasto Brzeg:

zabudowsd, przy projektowanym wolnostggym zestawie aczowo — pomiarowym typu ZK-
1+1P, projektowanszafle oswietlenia ulicznego SO w obudowie z materiatéw dglinych,
Utozy¢ od projektowanego zestawwaowo — pomiarowego typu ZK-1+1P do projektowanej
szafki rozdzielczo — sterowniczejwietlenia ulicznego SO odcinek linii kablowej typIKXS
4x16 mnf o diugdci 7,0m.,

Ustawic wzdtuz ulicy Lompy od skrzgowania z ul. Zielogi na odcinku ul. Zielonej do ul.
Kartowicza siedem nowych stupéwwietleniowych od nr SO/1/1 do nr SO/1/7,

Utozy¢ nowe odcinki linii kablowej typu YKY 4x16 mMmo fcznej diugéci 197,0 m., relacji
projektowana szafka rozdzielczo — sterownicgaietlenia ulicznego SO — projektowane stupy
oswietleniowe nr SO/1/% SO/1/7,

Wykona powigzanie projektowanego obwodu nr SO/1 (stup nr SQ/Aprojektowanym
obwodem éwietleniowym nr SO/1 (stup nr SO/1/8) — zrealizowarw ramach zadania budowy
drég na osiedlu mieszkaniowym TIVOLI w rejonie uliroctawska — Zielona w Brzegu, lini
kablowa typu YKY 4x16 mni, o diugdci 45,5 m.,

Ustawic wzdtuz ulicy Zielonej od skrzyowania z ul. Kartowicza do ul. Wroctawskiej cztefcia
nowych stupéw éwietleniowych od nr SO/2/1 do nr SO/2/14,

Utozy¢ nowe odcinki linii kablowej typu YKY 4x16 mmo fcznej diugéci 501,5 m., relacji
projektowana szafka rozdzielczo — sterownicgaietlenia ulicznego SO — projektowane stupy
oswietleniowe nr SO/2/% SO/2/14,

Ustawic wzdtuz ulicy Zielonej od skrzgowania z ul. Lompy do ul. Slonecznej §&eowych
stupbéw awietleniowych od nr SO/3/1 do nr SO/3/6,

Utozy¢ nowe odcinki linii kablowej typu YKY 4x16 mMmo fkcznej diugéci 210,5 m., relacji
projektowana szafka rozdzielczo — sterownicgaietlenia ulicznego SO — projektowane stupy
oswietleniowe nr SO/3/% SO/3/6,

W miejscu skrzyowania projektowanych linii kablowychiwietlenia ulicznego z ulicZielong
oraz z ulicami Lompy i Bbowa, przejcia pod jezdniami wykorgarurami ochronnymi typu
DVK110,.

W miejscu skrzyowania projektowanych linii kablowychiwietlenia ulicznego z wjazdami na
posesje oraz z istnigym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym, kalfieooi¢ rurami
ochronnymi typu DVK75,.

Zakres projektowanegawietlenia ulicznego pokazano na planach sytuacyjmys. nr 1 +~ 3 oraz
schemacie ideowym rys. nr 5.
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5.1. Projektowana szafka rozdzielczo — sterowniczaswietlenia ulicznego SO.

Dla zasilania projektowanegdwietlenia ulicznego, zaprojektowano zabudazafki rozdzielczo -
sterowniczej éwietlenia ulicznego dla punktu zasilania i steroiagprojektowanymi obwodami
oswietlenia ulicznego. Projektowana szafka rozdzelesterowniczadavietlenia ulicznego przewiduje
sie zabudowéa w obudowie z materiatéw izolacyjnych, wypasag w wylacznik gtowny typu P3-
63/EA/SVB-SW, cyfrowy programator astronomicznyuypPA 4,0, stycznik typu SLA 63 dla sterowania
oswietleniem, wyhczniki instalacyjne typu S191B, gniazdo wtyczkowstalacyjne 230V oraz w
roztaczniki bezpiecznikowe typu R303-16 z wktadkami tapiymi o pgdzie L=16A i w rozhczniki
bezpiecznikowe typu R303-10 z wkladkami topikowympradzie L=10A.

Schemat ideowy szafki rozdzielczo - sterowniczsyjietlenia ulicznego ,,.SO” pokazano na rys. nr 4.

5.2. Latarnie oswietleniowe.
Do dswietlenia ulicznego, w ramach przebudowy ulic Lompgielona w Brzegu, zaprojektowano:
— Dwadzigcia dwie latarnie éwietleniowe na stupach aluminiowych h=8m. typu ,S80M"
anodowanych na kolor naturalny C-0 (srebrny) z egrakiem 1-ramiennym typu WR-13/1, i
oprawg oswietlenia ulicznego LED typu COSMO LED 72W/5000Kyfl'l) malowany na RAL:
2008 (pomaraczowy) — gora oraz na RAL: 10324fty) — obkcz (stupy nr SO/1/1, SO/1/2,
S0O/2/1 + SO/2/14, SO/3/1 + SO/3/6)
- pie¢ latarni gwietleniowych na stupach aluminiowych h=6m. typulALS60H” anodowanych na
kolor naturalny (srebrny) z wygjnikiem 1-ramiennym typu WR-13/1, i oprawswietlenia
ulicznego LED typu COSMO LED 24W/5000K (Typ — opaiyliprawy Iskra) malowama RAL:
2008 (pomaraczowy) — gora oraz na RAL: 10324§ty) — obecz (stupy nr SO/1/3 + SO/1/7)
Projektowane stupy montowaa fundamentach prefabrykowanych betonowych odganiod typu
B70 — stupy SAL-80M oraz na typu B-71 — stupy SAQ-B

Projektowane latarnie wypasg w tablice rozdzielcze zabezpieczeniowe typu , TBalbbudowie
izolacyjnej z bezpiecznikami 1 x 2A. Od tablic biexznikowych , TB-1" do opraw @wietleniowych
wciagna¢ w stupy i wysegniki przewody typu YDY 3x2,5 mfn

W przypadku zastosowania stupow innych producenp@winny charakteryzowasiec hastpujacymi
parametrami:

- Stupy aluminiowe bez szwu, cylindryczne,&towe z wrka, na fundament, produkowane
metod) zgniatania obrotowego.

- Podstawa stupa wykonana z ttoczonej blachy alumiejgrubdci nie mniej nk 12mm o
wymiarach nie mniejszych nd00x400mm.

- Zabezpieczenie antykorozyjne wykonane mgtaabdowania na kolor naturalny.

- Fundamenty prefabrykowane, abizolowane odpowiedogtosowane do typu stupa i dostarczane
przez producenta stupéw.

- Wymagany certyfikat CE.

- Gwarancja na stupy anodowane min. 5 lat.

Natomiast oprawy powinny charakteryzawse nastpujacymi parametrami:

- korpus oprawy (obudowa) wykonana z aluminium mgtettysku cénieniowego,.

- Oprawa wypossona w 24 diod CREE XM-L2 lub rownovme , diody umieszczone na plytce
drukowanej MCPCB z elementami zabezpiegaahi, zintegrowana z soczewksymetryczg
wykonary z tworzywa PMMA o podwsszonych wiéciwosciach temperaturowych,

- Oprawa o stopniu ochrony IP66 dlaeg@ optycznej zasilacza

- Oprawa przeznaczona do montana wys¢gniku srednica zakaczenia wysignika powinna
wynosit 60 mm.,

- Moc catkowita oprawy odpowiednio: max 80 W, 28Wustiea swietlny oprawy 5900 Im., 2500
Im.,

- Temperatura barw§wiatta 5000K (barwa biata neutralna)rawa osiga efektywné¢
energetyczgmklasy A++ co ma bezgoednie przeteenie na zmniejszenie kosztéw
eksploatacyjnych, a ta& pozytywnie wptywa n&rodowisko naturalne,
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- Zywotnds¢ diod LED minimum 50 000 godzin ,

- Znamionowe naptie pracy — 230V/50Hz

- Maksymalna powierzchnia na wiatr 0,085 m

- Malowanie proszkowe farbami poliestrowymi o koldrd&RAL jak podane wsej,

5.3. Parametry linii kablowych.
Dane i parametry dotygee projektowanych linii kablowychéwietlenia ulicznego podano na
planach sytuacyjnych rys. nr 1 + 3 oraz schemideiewym rys. nr 5.

5.4. Trasa linii kablowych n/n.

Trag linii kablowych gwietlenia ulicznego wybrano uwzglniajac istniepce uzbrojenie podziemne,
a take rozmieszczenie projektowanych latar

W miejscu skrzyowania projektowanych linii kablowych z istnieymi wjazdami oraz istniggym
uzbrojeniem podziemnym oraz przy p&aggch przez jezdnie nalg zabezpieczyje przepustami
ochronnymi odpowiednio typu DVK 110 oraz DVK 75.radlto pod jezdniami zaprojektowano
dodatkowe przepusty ochronne typu DVK 110.

Projektowan tras: linii kablowych gwietleniowych dwietlenia ulicznego podano na planach
sytuacyjnych rys. nr 1 + 3.

6. Ukladanie kabla.

Wykopy pod uktadanie kabli wykotaecznie.

Kable uktadéa w wykopie na gibokasci 0,8m. (dla kabli n.n.), 0,7 m (dla kabkwietleniowych) oraz
1,0 m. (przy przéiach pod jezdniami) na 10 cm warstwie piasku ykmziem o tej samej gruldoi. Nad
kablem w odlegtéci 25 cm od niego uly¢ pas z niebieskiej folii 0 szeroé@ 30 cm. Na catej trasie kabli
nalezy w odstpach, co 10 m stosowaznaczniki, a tate przy zakaczeniach i w miejscach
charakterystycznych np.: przy sképyvaniach, wejciach do rur. stosoweaoznaczniki, a tate przy
zakaczeniach i w miejscach charakterystycznych npy pkzzyzowaniach, wejciach do rur. Na
oznacznikach naky umiesci¢ trwate napisy zawierage:

a) symbol i nr ewidencyjny linii(nr obwodu),

b) oznaczenie kabla wg normy,

c) znak uytkownika kabla,

d) rok utazenia kabla.

Skrzyzowanie projektowanych kabli z istngelymi wjazdami oraz istniggym uzbrojeniem
podziemnym oraz przy praejach przez jezdnie naie wykona odpowiednio w przepustach ochronnych
typu DVK 110 oraz DVK 75. Ponadto pod jezdniamimipktowano dodatkowe przepusty ochronne typu
DVK 110.

Miejsca utaenia projektowanych przepustow ochronnych pokarenplanach sytuacyjnych rys. nr 1
+3.

5. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Jako system dodatkowej ochrony przed penéem pgdem elektrycznym przyfo istniepce
ZABEZPIECZENIE PRZEZ SZYBKIE WYL ACZENIE NADPR ADOWE. Na przewdd ochronno-
neutralny w kablu nafs przeznacz§ zyte o niebieskim kolorze izolacji. Dodatkowe uziemeprzewodu
ochronno-neutralnego linii zaprojektowano nadgam stupie linii kablowej éwietleniowej. W tym celu
nalezy zacisk neutralny w kalym stupie pajczy¢ z przewodem neutralnym linii kablowej oraz
konstrukcj stupa i wystégnikami z oprawami. Dla zrealizowania pawyego nalgy na dnie wykopu (pod
10 cm podsypka piasku) pogdizy stupami utay¢ ptaskownik ocynkowany Fe/Zn 30x4 rioraz
wykonat odegcia do stupow. Patzenia odeic do stupéw z ptaskownika utonego w wykopie wykorta
zlgczami skecanymi krzyowymi i zabezpieczyprzed korozj.

6. Uwagi koncowe.
- wykonawstwo rob6t naky prowadzt zgodnie z projektem budowlanym, normami techniaziny
PNE oraz przepisami obogzujacymi w budownictwie elektroenergetycznym, przy zaghniu
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przepiséw i wymogoéw BHP, oraz pod nadzorem przedstali odpowiednich stib, tj.: RD
Centrum — Opole,

- Po zakdczeniu robét instalacyjno - monrtawych naley dokonag pomiardw rezystancji izolacji
przewoddw, uziemienia oraz skutecgeiachrony przed dotykiem gaednim,

- W przypadku napotkania w czasie rob6t ziemnychidéryfikowanych urgdzen nalezy ustali
uzytkownika i dalsze prace prowadziod nadzorem przedstawicielaytkownika.

Opracowat:

projektant: mgrirkE. Mrugata
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OBLICZENIA

1. Bilans mocy zainstalowanej (szczytowej) istniggych obwoddéw dwietleniowych
(przewidzianych do demontau) z istniejacych szafek éwietleniowych wzdtuz ulicy Lompy oraz
ulicy Zielonej w Brzegu.

Stan istniejcy:
Istniegce przewidziane do demouta 20x 150 W = 3,00 kW
Rare = 3,00 kW

2. Bilans mocy zainstalowanej (szczytowej) obwodowéwietleniowych z projektowanej szafki
oswietleniowej SO.

- obw. nr 1 — kier. proj. stupy nr SO/1#1SO/1/7 — projektowane

2x 80W = 0,160 kW
5x 28W = 0,140 kW
- obw. nr 1 — kier. proj. stupy nr SO/1#850/1/44 — w ramach opracowania budowy drdg osiedla
TIVOLI
40 x 115 W = 4,60 kW
Razem — obwdd nr 1 = 4,90 kW

- obw. nr 2 — kier. proj. stupy nr SO/2#1SO/2/14 — projektowane

14x 80W 1,12 kW
Razem — obwodd nr 2 1,12 kW
- obw. nr 3 — kier. proj. stupy nr SO/3#1SO/3/6 — projektowane

6x 80W = 0,48 kW
Razem — obwéd nr 3 = 0,48 kW
Razem proj. szafka éwietleniowa = 6.8

Bilansupc stan istniejcy z zakresem projektowanym w ramach budoswyietlenia ulicznego wynosi:

I:)I = PS :Z I:)Stan proj. _z PStanistn. = 6’76kW - 3'00kW - 376k\N

2.1. Obliczenie pradu szczytowego i pgdu (rozruchu) zaswiecenia opraw dla rozbudowanego
obwodu awietleniowego.
Projektowana szafkawietleniowa SO
- obw. nr 1 — kier. proj. stupy nr SO/1#1S0O/1/44
4900

= Y -g833[Al I = 150x833= 1250[ A
173x400x 085 B3LAL T = 150x833= 1250] A

S

- obw. nr 2 — kier. proj. stupy nr SO/2£S0/2/14

1120

=~ -190[A], I, = 150x190= 285[A
s = 173x400¢085 190[A], 1, = 150x190= 285[A]

- obw. nr 3 — kier. proj. stupy nr SO/3#1S0O/3/6

480

l.=—n— = 2[A], I, = 2= A
S = 173x00x 085 082[A], I, =150x082=123[ A]
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Obliczenie pgdu szczytowego dla caloi szafki gwietleniowej

6500

=——=1105[A], I; =150x1105= 1658 A
® 173x400x 085 LAl T LA

Przyjeto dla projektowanych obwodéwéwietleniowych wktadki topikowe w projektowanej seaf
oswietlenia ulicznego odpowiednio ogaizie |, = 16 A oraz o pydzie L, = 10 A oraz wkiadki topikowe dla
zabezpieczenia giébwnego w szafcgeczbwo — pomiarowej ZK-1+1P oguizie L= 20 A ze wzgldu na
selektywnd¢ dziatania zabezpiecie

3. Sprawdzenie skutecznfci ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym - Obwéd z
istniejacej stacji transformatorowej S-685 ,Brzeg Zielona’— kierunek projektowana szafka
oswietleniowa — projektowana linia kablowa dwietleniowa- najdtuzszy obwaéd stupy nr SO/1/1
do SO/1/44.

Dane
Moc transformatora S = 250 kVA
Bezpiecznik mocy Bu-Wts Ip = 16 A, K= 4.0 zabudowane w szaféav@tleniowej
Linia kablowa YAKXS 4x35 I= 8m
Linia kablowa YKXS 4x16 L = 7m
Linia kablowa YKY 4x16 L = 753,0m

3.1. Wyznaczenie impedancji zas{pcze;j.
Wyszczegolnienie LR” X
transformator 250 kVA 0,0092 0,0304
linia kabl. YAKXS 4x35 =8 m 0,0131 om13
linia kabl. YKY 4x16 =760 m 1,7267 , 1216
Razem 1,7490 0,1533

Zo=+R%+ X? =4/1749% + 015337 = 1756 Q

3.2. Sprawdzenie warunku skutecznéci ochrony od porazen pradem elektrycznym - przez szybkie
wytaczenie nadpgdowe.

U=125x4xKxXxIlp=1,25x1,756 x4,0x 16 =140,5V
U=140,5V<2350V =1

Warunek skuteczgoi ochrony jest spetniony.

Obliczyt:
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