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WYKAZ PROJEKTU 
 
 

1. Metryka projektu, 

2. Wykaz projektu, 

3. Pismo w sprawie projektu przebudowy ulic Zielonej i Lompy w Brzegu oraz budowy dróg na osiedlu 

mieszkaniowym TIVOLI w Brzegu, wydane przez RD Centrum – Opole, znak: TD/O3/RD3/2/RDE2 

/2014-01-17/0003866 oraz TD/O3/RD3/2/RDE2/2014-01-17/0003846 z dnia 12.03.2014 r., 

4. Warunki przyłączenia dla zasilania oświetlenia ulicznego w rejonie ulic: Wrocławska – Lompy – 

Zielona w Brzegu, wydane przez RD Centrum – Opole, znak: WP/061144/2014/O03R02 

TD/O3/RD3/2/RDE2/2014-07-25/0003077 z dnia 08.08.2014 r., 

5. Protokół narady koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Brzegu – Wydz. Geodezji i 

Gospodarki Nieruchomościami z dnia 15.07.2014 r., w sprawie projektu trasy sieci oświetlenia 

ulicznego zlokalizowanego w Brzegu, obręb Rataje, ul. Lompy-Zielona, 

6. Decyzja nr BI.7012.54.2014 z dnia 29.07.2014 r., wydana przez Burmistrza Brzegu, w sprawie 

uzgodnienia projektu wykonawczego na budowę oświetlenia ulicznego w ramach przebudowy ulic 

Lompy – Zielona w Brzegu, 

7. Uzgodnienie projektu wykonawczego oraz zmiany warunków przyłączenia dla zasilania oświetlenia 

ulicznego w rejonie ulic: Lompy – Zielona w Brzegu, wydane przez RD Centrum – Opole, znak: 

TD/O3/RD3/2/RDE2/2014-07-25/0003077, TD/O3/RD3/2/RDE2/2014-08-12/0000007 z dnia 

08.08.2014 r. 

8. Opis techniczny, 

9. Obliczenia. 

SPIS RYSUNKÓW 

 

1. Plan zbiorczy uzbrojenia – ul. Lompy (odc. A-B) – skala 1:500 – plan budowy oświetlenia ulicznego 

– rys. nr 1, 

2. Plan zbiorczy uzbrojenia – ul. Zielona (odc. C-D) – skala 1:500 – plan budowy oświetlenia ulicznego 

– rys. nr 2, 

3. Plan zbiorczy uzbrojenia – ul. Zielona (odc. D-E) – skala 1:500 – plan budowy oświetlenia ulicznego 

– rys. nr 3, 

4. Schemat ideowy zasilania i obwodów oświetleniowych – zestaw złączowo – pomiarowy ZK-1+1P i 

szafka oświetleniowa „SO” – rys. nr 4, 

5. Schemat ideowy sieci oświetlenia ulicznego – projektowana szafka oświetlenia ulicznego „SO” – rys. 
nr 5. 
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OPIS TECHNICZNY  
1. Temat. 

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy na budowę oświetlenia ulicznego w 
ramach przebudowy ulic Lompy – Zielona w Brzegu. 

 
2. Podstawa opracowania. 

Podstawę opracowania stanowią: 
- zlecenie Zamawiającego, 
- projekt przebudowy ulic Lompy – Zielona w Brzegu, 
- aktualna mapa skali 1:500, 
- techniczne warunki przyłączenia dla oświetlenia ulicznego wydane przez RD Centrum – Opole, 
- uzgodnienie PZUDP w Brzegu, 
- obowiązujące przepisy i normy PNE. 
 

3. Zakres opracowania.  
Opracowanie obejmuje: 
- Demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego, 
- Budowę nowego projektowanego oświetlenia ulicznego, 
- Ochronę od porażeń prądem elektrycznym. 
 

4. Demontaż kolizyjnego oświetlenia ulicznego. 
W związku z projektowaną przebudową ulic Lompy – Zielona w Brzegu oraz zgodnie z wydanymi 

warunkami przyłączenia wynikła konieczność demontażu istniejącego oświetlenia ulicznego 
usytuowanego w ciągu ulic Lompy i Zielona w Brzegu . 
 

Demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego wzdłuż przebudowywanej ulicy Lompy w Brzegu, 
obejmuje: 

- Demontaż istniejących 3 opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami jednoramiennymi, 
- Odłączenie istniejących kabli oświetleniowych w istniejących słupach oświetleniowych nr PO-09 

/7/III ÷ PO-09/5/III przewidzianych do demontażu i wyciągnięcie kabli z tych słupów 
oświetleniowych, 

- Dla zapewnienia ciągłości obwodu oświetleniowego zmufowanie istniejących odcinków linii 
kablowych, na wysokości istniejących słupach oświetleniowych nr PO-09/7/III ÷ PO-09/5/III 
przewidzianych do demontażu, w chodniku, mufami kablowymi typu POLJ-01/4x10-35, 

- Po wykonaniu powyższego zakresu robót kablowych zdemontować istniejące betonowe słupy 
oświetleniowe nr PO-09/7/III ÷ PO-09/5/III. 

 
Demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego wzdłuż przebudowywanej ulicy Zielonej (odcinek od ul. 

Słonecznej do ul. Dębowej) w Brzegu, obejmuje: 
- Demontaż istniejącej 1 oprawy oświetleniowej wraz z wysięgnikiem jednoramiennym, 
- Odłączenie istniejących kabli oświetleniowych w istniejącym słupie oświetleniowym nr PO-09 

/20/II przewidzianym do demontażu i wyciągnięcie kabli z tego słupa oświetleniowego, 
- Dla zapewnienia ciągłości obwodu oświetleniowego zmufowanie istniejących odcinków linii 

kablowych, na wysokości istniejącego słupa oświetleniowego nr PO-09/20/II przewidzianego do 
demontażu, w chodniku, mufą kablową typu POLJ-01/4x10-35, 

- Po wykonaniu powyższego zakresu robót kablowych zdemontować istniejący betonowy słup 
oświetleniowye nr PO-09/20/II. 

 
Demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego wzdłuż przebudowywanej ulicy Zielonej (odcinek od 

ulicy Dębowej do ul. Lompy) w Brzegu, obejmuje: 
- Demontaż istniejących 4 opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami jednoramiennymi, 
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- Odłączenie istniejących kabli oświetleniowych w istniejących słupach oświetleniowych nr PO-09 
/1/III ÷ PO-09/4/III przewidzianych do demontażu i wyciągnięcie kabli z tych słupów 
oświetleniowych, 

- Dla zapewnienia ciągłości obwodu oświetleniowego zmufowanie istniejących odcinków linii 
kablowych, na wysokości istniejących słupach oświetleniowych nr PO-09/1/III ÷ PO-09/4/III 
przewidzianych do demontażu, w chodniku, mufami kablowymi typu POLJ-01/4x10-35, 

- Po wykonaniu powyższego zakresu robót kablowych zdemontować istniejące betonowe słupy 
oświetleniowe nr PO-09/1/III ÷ PO-09/4/III. 

 
Demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego wzdłuż przebudowywanej ulicy Zielonej (odcinek od 

ulicy Lompy do ul. Wyspiańskiego) w Brzegu, obejmuje: 
- Demontaż istniejących 3 opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami jednoramiennymi, 
- Odłączenie istniejących kabli oświetleniowych w istniejących słupach oświetleniowych nr PO-09 

/9/III, PO-09/15/III, PO-09/16/III przewidzianych do demontażu i wyciągnięcie kabli z tych słupów 
oświetleniowych, 

- Dla zapewnienia ciągłości obwodu oświetleniowego zmufowanie istniejących odcinków linii 
kablowych, na wysokości istniejących słupach oświetleniowych nr PO-09/9/III, PO-09/15/III, PO-
09/16/III przewidzianych do demontażu, w chodniku, mufami kablowymi typu POLJ-01/4x10-35, 

- Po wykonaniu powyższego zakresu robót kablowych zdemontować istniejące betonowe słupy 
oświetleniowe nr PO-09/9/III, PO-09/15/III, PO-09/16/III. 

 
Demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego wzdłuż przebudowywanej ulicy Zielonej (odcinek od 

ulicy Wyspiańskiego do ul. Wrocławskiej) w Brzegu, obejmuje: 
- Demontaż istniejących 9 opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami jednoramiennymi, 
- Odłączenie istniejących kabli oświetleniowych w istniejących słupach oświetleniowych nr PO-11 

/13/III ÷ PO-11/5/III przewidzianych do demontażu i wyciągnięcie kabli z tych słupów 
oświetleniowych, 

- Dla zapewnienia ciągłości obwodu oświetleniowego zmufowanie istniejących odcinków linii 
kablowych, na wysokości istniejących słupach oświetleniowych nr PO-11/13/III ÷ PO-11/5/III 
przewidzianych do demontażu, w chodniku, mufami kablowymi typu POLJ-01/4x10-35, 

- Po wykonaniu powyższego zakresu robót kablowych zdemontować istniejące betonowe słupy 
oświetleniowe nr PO-11/13/III ÷ PO-11/5/III. 

 
Po wykonaniu prac związanych z demontażem istniejącego oświetlenia ulicznego, należy istniejące 

elementy przewidziane do demontażu, t.j.: słupy oświetleniowe, wysięgniki jednoramienne i oprawy 
oświetleniowe, zdać na magazyn RD Centrum Opole. 

Zakres projektowanego demontażu istniejącego oświetlenia ulicznego pokazano na planach 
zbiorczym uzbrojenia rys. nr 1 ÷ 3. 

 
5. Projektowane oświetlenie uliczne przebudowywanych ulic Lompy i Zielonej w Brzegu. 

Zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia oświetlenia ulicznego należy z istniejącej stacji 
transformatorowej S-685 „Brzeg Zielona” z wolnego pola zasilającego rozdzielnicy RNN, wyprowadzić 
linię kablową typu YAKXS 4x35 mm2 do zasilania wolnostojącego zestawu złączowo – pomiarowego typu 
ZK-1+1P, a dalej linią kablową typu YKXS 4x16 mm2 do projektowanej szafki oświetlenia ulicznego 
„SO”. Natomiast z projektowanej szafki oświetlenia ulicznego, którą należy zabudować przy w/w 
wolnostojącym zestawie złączowo – pomiarowym typu ZK-1+1P, należy wyprowadzić projektowane 
obwody oświetlenia ulicznego. 
 

Dla zrealizowania powyższego zasilania dla szafki oświetlenia ulicznego „SO” zasilanej z 
wolnostojącego zestawu złączowo – pomiarowego typu ZK-1+1P przy istniejącej stacji transformatorowej 
S-685 „Brzeg Zielona”, należy: 

- w zakresie  – do wykonania przez TAURON Dystrybucja S.A, Rejon Dystrybucji Centrum - Opole: 
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= zabudować, przy stacji transformatorowej S-685 „Brzeg Zielona”, wolnostojący zestaw złączowo 
– pomiarowy typu ZK-1+1P w obudowie z materiałów izolacyjnych, wyposażony (zgodnie ze 
standardami obowiązującymi w TAURON Dystrybucja S.A.), w rozłącznik bezpiecznikowy 
listwowy NH-00 i tablicę licznikową energii elektrycznej oraz wyłącznik nadprądowy typu S303 
o charakterystyce D, 

= Ułożyć z podstaw bezpiecznikowych wolnego pola zasilającego rozdzielnicy RNN w stacji 
transformatorowej S-685 „Brzeg Zielona”, do projektowanego wolnostojącego zestawu złączowo 
– pomiarowego typu ZK-1+1P, odcinek linii kablowej typu YAKXS 4x35 mm2 o długości 8,0m. 
i zabezpieczyć wkładkami topikowymi mocy Bm = 40A, 

= Dla projektowanego zestawu złączowo – pomiarowego typu ZK-1+1P wykonać uziemienie o 
R≤30Ω, 

= Do pomiaru energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego zaprojektowano zgodnie z twp licznik 
3-fazowy 1-taryfowy energii czynnej C52 230/400V, 10/40A. 

Powyższy zakres wykona własnym kosztem i staraniem TAURON Dystrybucja S.A., Rejon 
Dystrybucji Centrum – Opole. 
 

- w zakresie  – do wykonania przez Gminę Miasto Brzeg: 
= zabudować, przy projektowanym wolnostojącym zestawie złączowo – pomiarowym typu ZK-

1+1P, projektowaną szafkę oświetlenia ulicznego SO w obudowie z materiałów izolacyjnych, 
= Ułożyć od projektowanego zestawu złączowo – pomiarowego typu ZK-1+1P do projektowanej 

szafki rozdzielczo – sterowniczej oświetlenia ulicznego SO odcinek linii kablowej typu YKXS 
4x16 mm2 o długości 7,0m., 

= Ustawić wzdłuż ulicy Lompy od skrzyżowania z ul. Zieloną i na odcinku ul. Zielonej do ul. 
Karłowicza siedem nowych słupów oświetleniowych od nr SO/1/1 do nr SO/1/7,  

= Ułożyć nowe odcinki linii kablowej typu YKY 4x16 mm2, o łącznej długości 197,0 m., relacji 
projektowana szafka rozdzielczo – sterownicza oświetlenia ulicznego SO – projektowane słupy 
oświetleniowe nr SO/1/1 ÷ SO/1/7, 

= Wykonać powiązanie projektowanego obwodu nr SO/1 (słup nr SO/1/7) z projektowanym 
obwodem oświetleniowym nr SO/1 (słup nr SO/1/8) – zrealizowanym w ramach zadania budowy 
dróg na osiedlu mieszkaniowym TIVOLI w rejonie ulic: Wrocławska – Zielona w Brzegu, linią 
kablową typu YKY 4x16 mm2, o długości 45,5 m., 

= Ustawić wzdłuż ulicy Zielonej od skrzyżowania z ul. Karłowicza do ul. Wrocławskiej czternaście 
nowych słupów oświetleniowych od nr SO/2/1 do nr SO/2/14,  

= Ułożyć nowe odcinki linii kablowej typu YKY 4x16 mm2, o łącznej długości 501,5 m., relacji 
projektowana szafka rozdzielczo – sterownicza oświetlenia ulicznego SO – projektowane słupy 
oświetleniowe nr SO/2/1 ÷ SO/2/14, 

= Ustawić wzdłuż ulicy Zielonej od skrzyżowania z ul. Lompy do ul. Słonecznej sześć nowych 
słupów oświetleniowych od nr SO/3/1 do nr SO/3/6,  

= Ułożyć nowe odcinki linii kablowej typu YKY 4x16 mm2, o łącznej długości 210,5 m., relacji 
projektowana szafka rozdzielczo – sterownicza oświetlenia ulicznego SO – projektowane słupy 
oświetleniowe nr SO/3/1 ÷ SO/3/6, 

= W miejscu skrzyżowania projektowanych linii kablowych oświetlenia ulicznego z ulicą Zieloną 
oraz z ulicami Lompy i Dębowa, przejścia pod jezdniami wykonać rurami ochronnymi typu 
DVK110,. 

= W miejscu skrzyżowania projektowanych linii kablowych oświetlenia ulicznego z wjazdami na 
posesje oraz z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym, kable chronić rurami 
ochronnymi typu DVK75,. 

 
Zakres projektowanego oświetlenia ulicznego pokazano na planach sytuacyjnych rys. nr 1 ÷ 3 oraz 

schemacie ideowym rys. nr 5. 
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5.1. Projektowana szafka rozdzielczo – sterownicza oświetlenia ulicznego SO. 
Dla zasilania projektowanego oświetlenia ulicznego, zaprojektowano zabudowę szafki rozdzielczo - 

sterowniczej oświetlenia ulicznego dla punktu zasilania i sterowania projektowanymi obwodami 
oświetlenia ulicznego. Projektowana szafka rozdzielczo – sterownicza oświetlenia ulicznego przewiduje 
się zabudować w obudowie z materiałów izolacyjnych, wyposażoną w wyłącznik główny typu P3-
63/EA/SVB-SW, cyfrowy programator astronomiczny typu CPA 4,0, stycznik typu SLA 63 dla sterowania 
oświetleniem, wyłączniki instalacyjne typu S191B, gniazdo wtyczkowe instalacyjne 230V oraz w 
rozłączniki bezpiecznikowe typu R303-16 z wkładkami topikowymi o prądzie Ib=16A i w rozłączniki 
bezpiecznikowe typu R303-10 z wkładkami topikowymi o prądzie Ib=10A. 

Schemat ideowy szafki rozdzielczo - sterowniczej oświetlenia ulicznego „SO” pokazano na rys. nr 4. 
 

5.2. Latarnie oświetleniowe. 
Do oświetlenia ulicznego, w ramach przebudowy ulic Lompy – Zielona w Brzegu, zaprojektowano: 
− Dwadzieścia dwie latarnie oświetleniowe na słupach aluminiowych h=8m. typu „SAL-80M” 

anodowanych na kolor naturalny C-0 (srebrny) z wysięgnikiem 1-ramiennym typu WR-13/1, i 
oprawą oświetlenia ulicznego LED typu COSMO LED 72W/5000K (Typ 1) malowany na RAL: 
2008 (pomarańczowy) – góra oraz na RAL: 1032 (żółty) – obręcz (słupy nr SO/1/1, SO/1/2, 
SO/2/1 ÷ SO/2/14, SO/3/1 ÷ SO/3/6) 

− pięć latarni oświetleniowych na słupach aluminiowych h=6m. typu „SAL-60H” anodowanych na 
kolor naturalny (srebrny) z wysięgnikiem 1-ramiennym typu WR-13/1, i oprawą oświetlenia 
ulicznego LED typu COSMO LED 24W/5000K (Typ – optyka oprawy Iskra) malowaną na RAL: 
2008 (pomarańczowy) – góra oraz na RAL: 1032 (żółty) – obręcz (słupy nr SO/1/3 ÷ SO/1/7). 

Projektowane słupy montować na fundamentach prefabrykowanych betonowych odpowiednio typu 
B70 – słupy SAL-80M oraz na typu B-71 – słupy SAL-60H. 

Projektowane latarnie wyposażyć w tablice rozdzielcze zabezpieczeniowe typu „TB-1” w obudowie 
izolacyjnej z bezpiecznikami 1 x 2A. Od tablic bezpiecznikowych „TB-1” do opraw oświetleniowych 
wciągnąć w słupy i wysięgniki przewody typu YDY 3x2,5 mm2. 

 
W przypadku zastosowania słupów innych producentów, powinny charakteryzować się następującymi 

parametrami: 
- Słupy aluminiowe bez szwu, cylindryczne, stożkowe  z wnęką, na fundament, produkowane 

metodą zgniatania obrotowego. 
- Podstawa słupa wykonana z tłoczonej blachy aluminiowej grubości nie mniej niż 12mm o 

wymiarach nie mniejszych niż 400x400mm. 
- Zabezpieczenie antykorozyjne wykonane metodą anodowania na kolor naturalny. 
- Fundamenty prefabrykowane, abizolowane odpowiednio dostosowane do typu słupa i dostarczane 

przez producenta słupów. 
- Wymagany certyfikat CE. 
- Gwarancja na słupy anodowane min. 5 lat. 

 
Natomiast oprawy powinny charakteryzować się następującymi parametrami: 

- korpus oprawy (obudowa) wykonana z aluminium metodą wtrysku ciśnieniowego,. 
- Oprawa wyposażona w 24 diod CREE XM-L2 lub równoważne , diody umieszczone na płytce 

drukowanej MCPCB z elementami zabezpieczającymi, zintegrowana z soczewką asymetryczną 
wykonaną z tworzywa PMMA o podwyższonych właściwościach temperaturowych, 

- Oprawa o stopniu ochrony IP66 dla części optycznej zasilacza 
- Oprawa przeznaczona do montażu na wysięgniku średnica zakończenia wysięgnika powinna 

wynosić 60 mm., 
- Moc całkowita oprawy odpowiednio: max 80 W, 28W strumień świetlny oprawy  5900 lm., 2500 

lm., 
- Temperatura barwy światła 5000K (barwa biała neutralna) oprawa osiąga efektywność 

energetyczną klasy A++ co ma bezpośrednie przełożenie na zmniejszenie kosztów 
eksploatacyjnych, a także pozytywnie wpływa na środowisko naturalne, 
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- Żywotność diod LED minimum 50 000 godzin , 
- Znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz 
- Maksymalna powierzchnia na wiatr  0,085 m2, 
- Malowanie proszkowe farbami poliestrowymi o kolorach RAL jak podane wyżej,  

 
5.3. Parametry linii kablowych.  

Dane i parametry dotyczące projektowanych linii kablowych oświetlenia ulicznego podano na 
planach sytuacyjnych rys. nr 1 ÷ 3  oraz schemacie ideowym rys. nr 5. 

 
5.4. Trasa linii kablowych n/n. 

Trasę linii kablowych oświetlenia ulicznego wybrano uwzględniając istniejące uzbrojenie podziemne, 
a także rozmieszczenie projektowanych latarń. 

W miejscu skrzyżowania projektowanych linii kablowych z istniejącymi wjazdami oraz istniejącym 
uzbrojeniem podziemnym oraz przy przejściach przez jezdnie należy zabezpieczyć je przepustami 
ochronnymi odpowiednio typu DVK 110 oraz DVK 75. Ponadto pod jezdniami zaprojektowano 
dodatkowe przepusty ochronne typu DVK 110. 

Projektowaną trasę linii kablowych oświetleniowych oświetlenia ulicznego podano na planach 
sytuacyjnych rys. nr 1 ÷ 3. 

 
6. Układanie kabla.  

Wykopy pod układanie kabli wykonać ręcznie. 
Kable układać w wykopie na głębokości 0,8m. (dla kabli n.n.), 0,7 m (dla kabli oświetleniowych) oraz 

1,0 m. (przy przejściach pod jezdniami) na 10 cm warstwie piasku z przykryciem o tej samej grubości. Nad 
kablem w odległości 25 cm od niego ułożyć pas z niebieskiej folii o szerokości 30 cm. Na całej trasie kabli 
należy w odstępach, co 10 m stosować oznaczniki, a także przy zakończeniach i w miejscach 
charakterystycznych np.: przy skrzyżowaniach, wejściach do rur. stosować oznaczniki, a także przy 
zakończeniach i w miejscach charakterystycznych np.: przy skrzyżowaniach, wejściach do rur. Na 
oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające: 

a) symbol i nr ewidencyjny linii(nr obwodu),  
b) oznaczenie kabla wg normy,  
c) znak użytkownika kabla,  
d) rok ułożenia kabla.  
Skrzyżowanie projektowanych kabli z istniejącymi wjazdami oraz istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym oraz przy przejściach przez jezdnie należy wykonać odpowiednio w przepustach ochronnych 
typu DVK 110 oraz DVK 75. Ponadto pod jezdniami zaprojektowano dodatkowe przepusty ochronne typu 
DVK 110.  

Miejsca ułożenia projektowanych przepustów ochronnych pokazano na planach sytuacyjnych rys. nr 1 
÷ 3. 

 
5. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 

Jako system dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym przyjęto istniejące 
ZABEZPIECZENIE PRZEZ SZYBKIE WYŁ ĄCZENIE NADPRĄDOWE. Na przewód ochronno-
neutralny w kablu należy przeznaczyć żyłę o niebieskim kolorze izolacji. Dodatkowe uziemienie przewodu 
ochronno-neutralnego linii zaprojektowano na każdym słupie linii kablowej oświetleniowej. W tym celu 
należy zacisk neutralny w każdym słupie połączyć z przewodem neutralnym linii kablowej oraz 
konstrukcją słupa i wysięgnikami z oprawami. Dla zrealizowania powyższego należy na dnie wykopu (pod 
10 cm podsypka piasku) pomiędzy słupami ułożyć płaskownik ocynkowany Fe/Zn 30x4 mm2 oraz 
wykonać odejścia do słupów. Połączenia odejść do słupów z płaskownika ułożonego w wykopie wykonać 
złączami skręcanymi krzyżowymi i zabezpieczyć przed korozją. 

 
6. Uwagi końcowe.  

- wykonawstwo robót należy prowadzić zgodnie z projektem budowlanym, normami technicznymi 
PNE oraz przepisami obowiązującymi w budownictwie elektroenergetycznym, przy zachowaniu 
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przepisów i wymogów BHP, oraz pod nadzorem przedstawicieli odpowiednich służb, tj.: RD 
Centrum – Opole, 

- Po zakończeniu robót instalacyjno - montażowych należy dokonać pomiarów rezystancji izolacji 
przewodów, uziemienia oraz skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim, 

- W przypadku napotkania w czasie robót ziemnych niezidentyfikowanych urządzeń należy ustalić 
użytkownika i dalsze prace prowadzić pod nadzorem przedstawiciela użytkownika. 

 
                                                                                                              Opracował:          
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OBLICZENIA  
 
1. Bilans mocy zainstalowanej (szczytowej) istniejących obwodów oświetleniowych 

(przewidzianych do demontażu) z istniejących szafek oświetleniowych wzdłuż ulicy Lompy oraz 
ulicy Zielonej w Brzegu. 

Stan istniejący: 
        Istniejące przewidziane do demontażu           20 x 150 W         =     3,00 kW 

                                                                                                  Razem    =     3,00 kW 
2. Bilans mocy zainstalowanej (szczytowej) obwodów oświetleniowych z projektowanej szafki 

oświetleniowej SO. 
- obw. nr 1 – kier. proj. słupy nr SO/1/1 ÷ SO/1/7 – projektowane   
 
                                   2 x   80 W                                =   0,160 kW 
                                   5 x   28 W                                =   0,140 kW 
   
- obw. nr 1 – kier. proj. słupy nr SO/1/8 ÷ SO/1/44 – w ramach opracowania budowy dróg osiedla 

TIVOLI  
                                 40 x 115 W                                =   4,60 kW 

  Razem – obwód nr 1                                                      =   4,90 kW 
   
- obw. nr 2 – kier. proj. słupy nr SO/2/1 ÷ SO/2/14 – projektowane   

                                 14 x   80 W                                =   1,12 kW 
  Razem – obwód nr 2                                                      =   1,12 kW 

- obw. nr 3 – kier. proj. słupy nr SO/3/1 ÷ SO/3/6 – projektowane   

                                   6 x   80 W                                =   0,48 kW 
  Razem – obwód nr 3                                                      =   0,48 kW 

 
Razem proj. szafka oświetleniowa                               =   6,50 kW 

 
Bilansując stan istniejący z zakresem projektowanym w ramach budowy oświetlenia ulicznego wynosi: 

 

∑ ∑ =−=−== kWkWkWPPPP istnSprojSSI ,76300,376,6.tan.tan  

 
2.1. Obliczenie prądu szczytowego i prądu (rozruchu) zaświecenia opraw dla rozbudowanego 

obwodu oświetleniowego. 
Projektowana szafka oświetleniowa SO 
- obw. nr 1 – kier. proj. słupy nr SO/1/1 ÷ SO/1/44 

][50,1233,850,1,][33,8
85,040073,1

4900
AxIA

xx
I RS ====  

 
- obw. nr 2 – kier. proj. słupy nr SO/2/1 ÷ SO/2/14 

][85,290,150,1,][90,1
85,040073,1

1120
AxIA

xx
I RS ====  

 
- obw. nr 3 – kier. proj. słupy nr SO/3/1 ÷ SO/3/6 

][23,182,050,1,][82,0
85,040073,1

480
AxIA

xx
I RS ====  
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Obliczenie prądu szczytowego dla całości szafki oświetleniowej  
 

][58,1605,1150,1,][05,11
85,040073,1

6500
AxIA

xx
I RS ====  

 
Przyjęto dla projektowanych obwodów oświetleniowych wkładki topikowe w projektowanej szafce 

oświetlenia ulicznego odpowiednio o prądzie Ib = 16 A oraz o prądzie Ib = 10 A oraz wkładki topikowe dla 
zabezpieczenia głównego w szafce złączowo – pomiarowej ZK-1+1P o prądzie Ib = 20 A ze względu na 
selektywność działania zabezpieczeń. 

 
3. Sprawdzenie skuteczności ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym  - Obwód z 

istniejącej stacji transformatorowej S-685 „Brzeg Zielona” – kierunek projektowana szafka 
oświetleniowa – projektowana linia kablowa oświetleniowa- najdłuższy obwód słupy nr SO/1/1 
do SO/1/44.  

 
Dane: 

     Moc transformatora                                   S   =   250 kVA  
     Bezpiecznik mocy Bu-Wts                        Ib  =  16 A,  K = 4.0 zabudowane w szafce oświetleniowej 

     Linia kablowa YAKXS 4x35                    L   =   8 m  
     Linia kablowa YKXS 4x16                       L   =   7 m  
     Linia kablowa YKY 4x16                         L   =   753,0 m 
 
3.1. Wyznaczenie impedancji zastępczej.  
 

     Wyszczególnienie                                                 „R” „X” 

     transformator 250 kVA                          0,0092                   0,0304 

     linia kabl. YAKXS 4x35   l=8 m      0,0131  0,0013                        

     linia kabl. YKY 4x16   l=760 m       1,7267  0,1216                        

     Razem        1,7490 0,1533 

 

Ω=+=+= 756,11533,0749,1 2222 XRZ S  

 
3.2. Sprawdzenie warunku skuteczności ochrony od porażeń prądem elektrycznym - przez szybkie 

wyłączenie nadprądowe. 
 

  U = 1.25 x Zs x K x Ib = 1,25 x 1,756 x 4,0 x 16 = 140,5 V  

 
U = 140,5 V < 235,0 V = Ub  

 
      Warunek skuteczności ochrony jest spełniony.  
 

     Obliczył:       
 
 

 
 


