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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
A. CZESC OPISOWA

. Podstawa opracowania

. Cel i zakres opracowania

. Dane ogdlne - istniejgcy stan terenu i warunki gruntowo-wodne
. Bilans $ciekéw deszczowych

. Podstawowe dane o inwestycji

OO WNRE

jezdnie
. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego
. Regulacja istniejgcego uzbrojenia
. Ochrona $rodowiska
. Uwagi koncowe

O O oo~

1
B. UZGODNIENIA

1. Warunki techniczne podigczenia i zapewnienie dostawy wody i odbioru $ciekdw sanitarnych —
pismo Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji w Brzegu sp. z 0.0.
nr TT/29/- /2014 z dn. 11.03.2014 r

2. Decyzja zezwalajgca na lokalizacje sieci uzbrojenia terenu w pasach drogowych drég gminnych
i zgoda na uzyczenie terenu - wydana przez Burmistrza Brzegu - pismo nr BI.7012.55.2014
z dn. 04.08.2014 r.

3. Uzgodnienie projektu uzbrojenia w rejonie ulic Lompy - Zielona - Wroctawska w Brzegu - pismo
Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kanalizacji w Brzegu sp. z 0.0. nr TT/29/6894/2014 z dn.
29-05-2014.

4. Protokot narady koordynacyjnej wydany przez Staroste Brzeskiego nr G.6630.1.300.2014 z dn.
2014-08-05

C. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan realizacyjny przykanalikéw do wpustéw drogowych ul. Lompy odc. A-B skala 1:500
2. Plan realizacyjny przykanalikow do wpustéw drogowych ul. Zielona odc. C-D skala 1:500
3. Plan realizacyjny przykanalikéw do wpustéw drogowych ul. Zielona odc. D-E skala 1:500

4. Zestawienie wpustéw kanalizacji deszczowej --

. Przyjete rozwigzania techniczne - przykanaliki kanalizacji deszczowej odwadniajgce projektowane



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO- CZESC SANITARNA
BUDOWA PRZYKANALIKOW KANALIZACJI DESZCZOWEJ
DO WPUSTOW DESZCZOWYCH

PRZEBUDOWA ULIC LOMPY | ZIELONA W BRZEGU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500

- Projekt przebudowy ulic Lompy i Zielona w Brzegu - czes$¢ drogowa i energetyczna - opracowanie
.Pracownia Projektowa PROTOR” Opole

- Projekt budowy kanalizacji deszczowej i przebudowy wodociggu, ul. Lompy i Zielona w Brzegu -
opracowanie ,AKI-PROJEKT 2 Projektowanie, Dystrybucja, Realizacja”, Opole .

- Opinia geotechniczna dotyczgca poditoza planowanej do przebudowy ulicy Zielonej i Lompy w

miejscowosci Brzeg - opracowanie Ustugi Geologiczne, 45-564 Opole ul. Solskiego 22

- Warunki techniczne podtgczenia i zapewnienie dostawy wody i odbioru $ciekéw sanitarnych
wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Brzegu sp. z 0.0.
nr TT/29/- /2014 z dn. 11.03.2014 r.

- Koncepcja rozbudowy uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe dla obszaru potozonego
w pétnocno - zachodniej czesci miasta stanowigcej kontynuacje zabudowy tzw. osiedla zachodniego
TIVOLI - opracowanie ,AKI-PROJEKT 2 Projektowanie, Dystrybucja, Realizacja”, Opole

- Wizja lokalna w terenie

- Obowigzujgce przepisy i normy

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest sporzgdzenie projektu wykonawczego czes¢ sanitarna ,,Przebudowy
ulic Lompy i Zielona w Brzegu”. Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowy
przykanalikow kanalizacji deszczowej do wpustéw deszczowych a tym samym odprowadzenia wod
deszczowych z przebudowywanych ulic do kanalizacji deszczowej projektowanej w ramach
opracowania ,, Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa wodociggu, ul. Lompy i Zielona w Brzegu

3. DANE OGOLNE - ISTNIEJACY STAN TERENU | WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Teren opracowania zlokalizowany jest w zachodniej cze$ci miasta Brzeg. Ulica Zielona
przebiega od ul. Wroctawskiej do ul. Stonecznej. Ul. Lompy od ul. Zielonej do terendw osiedla
mieszkaniowego TIVOLI. Obie ulicy w petni zabudowane.

Ulice Lompy i Zielona posiadajg petne uzbrojenie podziemne: sie¢ kanalizacji ogélnosptawnej,
sieci wodociggowe i gazowe oraz uzbrojenie energetyczne i telekomunikacyjne.

Wszystkie rodzaje uzbrojenia naniesiono na mapie sytuacyjno-wysokosciowe;j.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzen podziemnych nie wykazanych na mapach.

Dla projektu przebudowy ulic opracowano w listopadzie 2013 r. ,,Opinie geotechniczng
dotyczgca podtoza budowlanego planowanej do przebudowy ulicy Zielonej i Lompy w miejscowosci
Brzeg’.

Z przeprowadzonych badan geotechnicznych wynika, ze w podtozu budowlanym stwierdzono
pod warstwg zniszczonego asfaltu lanego i niejednorodnej podbudowy z ttucznia , zaleganie gruntéw
nasypowych ztozonych w gtéwnej mierze z glin pylasto-piaszczystych , piasku gliniastego, piasku
Sredniego oraz domieszki w formie szczgtkowej okruchéw cegly, domieszki gleby i czesci
organicznych. Utwory te powstaly najprawdopodobniej w trakcie budowy urzgdzen inzynieryjno-
sieciowych. Rodzime podioze stanowig grunty spoiste wyksztalcone jako gliny pylaste i gliny pylasto-
piaszczyste. W trakcie rob6t nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Odnotowano jedynie
lokalne saczenia wody.



4. BILANS SCIEKOW DESZCZOWYCH

a/ miarodajny obliczeniowy sptyw wod opadowych
Q:=exyxgxF=0,74x0,35x130x3,34=11251/s
gdzie
F - powierzchnia terenu zlewni w granicach opracowania F = 3,34 ha

@ — wspotczynnik opdéznienia odptywu ¢ =1/ nF
n =4 dla zlewni wydluzonej, przyjeto ¢ =0,74
Y — wspoiczynnik sptywu zalezny od szczelnosci powierzchni
przyjeto wartos¢ usredniong dla istn. zabudowy mieszkaniowej y = 0,35
g — natezenie deszczu miarodajnego g = 130 I/s/ha

b/ odptyw z tajania $niegu

Qn=27xTXFXexy=2,7x6,7x3,34x1,0x0,6=36,3I/s
gdzie:
T = najwyzsza dobowa temperatura powietrza podczas wiosennego tajania T = 6,7'C
F - powierzchnia zlewni F= 3,34 ha
¢ — wspobtczynnik redukcji zalezny od powierzchni ¢ = 1,0
Y — wspoiczynnik sptywu g = 0,6 / uwzgledniajgcy oblodzenie /

5. PODSTAWOWE DANE O INWESTYCJI

- przykanaliki @ 160 PP do wpustow 21szt. 839m
- wpusty uliczne montowana na studzience TEGRA 600 21 szt.

6. PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNICZNE - PRZYKANALIKI KANALIZAC JI DESZCZOWEJ
ODWADNIAJ ACE PROJEKTOWANE JEZDNIE

W przebudowywanych ulicach Zielonej i Lompy zaprojektowano nowa kanalizacje deszczowg
rozdzielczg od istniejgcej kanalizacji ogélnosptawnej, ktéra bedzie petni¢ funkcje kanalizacji sanitarne.j

Budowa przykanalikéw kanalizacji odwadniajgcej projektowane jezdnie realizowana bedzie
tacznie z realizacjg nawierzchni jezdni i chodnikow.

Zaproponowana ilos¢ studzienek potgczeniowych oraz tréjnikéw na kanale gléwnym
realizowanym w ramach budowy kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej i Lompy, pozwala na wykonanie
odgatezien kanalizacji deszczowej do projektowanych wpustow.

Przykanaliki do wpustéw drogowych wykonane bedg z rur i ksztattek kanalizacyjnych
dwus$ciennych z polipropylenu ( PP ), kielichowych, tgczonych za pomocg uszczelki gumowej z EPDM
zgodnej z normg PN-EN 681, o sztywnosci obwodowej min. SN8, wykonane zgodnie z normg PN-EN
13476, typu X Stream, K2-Kan, Ultra Cor lub réwnowazne, o srednicy 150. Preferowany kolor warstwy
zewnetrznej rury - czarny.

Przykanaliki do projektowanych wpustéw ulicznych utozone w miejscu wigczenia gtebiej niz
niz 1,20 m moga by¢ wykonane z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC -U @ 160x4,7 mm SDR 34 o
potagczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg EPDM. Powierzchnia zewnetrzna rur gltadka, jednolita
struktura $cianki rur i ksztattek, sztywno$é obwodowa min. SN 8 kN/m? ( typ ciezki - klasa S),
wykonane zgodnie z norma PN-EN 1401:1999. Nie dopuszcza sie stosowania rur PVC ze spienionym
rdzeniem.

Wigczenia projektowanych wpustéw do kanalizacji wykona¢ poprzez studzienki kanalizacyjne
lub trojniki proste.

Przykanaliki uktada¢ na podtozu z piasku grubosci 15cm uformowanym na kat 120, a
nastepnie obsypac piaskiem zageszczonymi warstwami grubosci 15-20 cm, do 30 cm ponad wierzch
rury. Warstwe podtoza i obsypki zagesci¢ do min. 98%. Z uwagi na charakter gruntu / nasypy
niekontrolowane /, wykop zasypa¢ piaskiem do poziomu podbudowy jezdni.



Scieki deszczowe z powierzchni jezdni i chodnikéw zebrane bedg za pomocg wpustow
Sciekowych z osadnikiem. Minimalna wysoko$¢ osadnika 0,65 m.
Zaprojektowano lokalizacje wpustow sciekowych zgodnie z projektem drogowym.

Zaprojektowano 21 wpustéw ulicznych z wykorzystaniem studzienki osadnikowej @ 600.
Studzienka sklada sie z trzech podstawowych elementéw: rury karbowanej & 600 z fabrycznie
zasklepionym dnem, stanowigcych komin studzienki i zwienczenia ( teleskopowego adapteru do
wpustéw z kotnierzem @ 770, zelbetowego adaptera do wpustu, zelbetowego pierscienia
odcigzajgcego) i wpustu ulicznego klasy D400 lub chodnikowego bocznego klasy C250. Potgczenia
elementéw za pomocg uszczelek gumowych. Wyjscie do kanalizacji za pomocg wktadki in situ @ 150.

Do studzienek wpustéw wprowadzony bedzie drenaz drogowy. Wigczenie nalezy wykona¢ za
pomoca wkiadki in situ @ 110. Rzedne wigczenia wg profilu drogowego.

Dopuszcza sie mozliwosé wykonanie wpustéw z wykorzystaniem studzienek Diamir 600 prod.
Kaczmarek lub studzienek betonowych prefabrykowanych o gotowej (typowej) konstrukcji elementow
z betonu min. C35/45..

Studzienki winne odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10729:1999.

Studzienki montowac w wykopie na podiozu betonowym min B10 grubo$ci 10 cm.

Z uwagi na istniejgce uzbrojenie podziemne zaproponowano rézne rodzaje wpustéw , ktére
pozwolg na zamontowanie ich pomiedzy istniejgcym uzbrojeniem bez koniecznosci jego przebudowy.

Zaprojektowano 8 wpustéw ulicznych w pkt. W1, W9, W13, W17, W18, W19, W20, W21,
6 wpustéw podchodnikowych bocznych w pkt. W2, W3, W4, W5, W11, W14 oraz 7 wpustow
kraweznikowych / jezdnia -chodnik / w pkt W6, W7, W8, W10, W12, W15, W16.

Zaprojektowano wpusty z zeliwa sferoidalnego z zamknieciem ryglowanym na zawiasach
Srubowych ze stali nierdzewnej.

Diugosci i spadki przykanalikow deszczowych przedstawiono w zestawieniu wpustow
ulicznych / rys. nr 4 /.

7. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO

Zaproponowana technologia wykonania i lokalizacja projektowanych przykanalikéw kanalizacji
deszczowej ograniczyta do minimum kolizje z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.
Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywaé recznie pod ptatnym
nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia podziemnego.
Nalezy zachowywa¢ minimalne odlegtosci poziome pomiedzy istniejgcym uzbrojeniem:
- 1,5 m od istniejgcych wodociggéw i gazociggow,
- 0,8 m od istniejgcych kabli elektrycznych,
- 1,0 m od istniejgcych kabli teletechnicznych
- 1,5+2,0 m od istniejgcych stupow elektrycznych.
W przypadku mniejszych odlegtosci zabudowaé rury ochronne dwudzielne.
Wszystkie kable energetyczne i telekomunikacyjne zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
dwudzielnymi typu ,AROT"” o dtugosci | = 3,0 m i $rednicy ®110 lub & 160.
Zabezpieczenia kabli energetycznych i telekomunikacyjnych wg projektu cze$c¢ elektryczna.

Projektowane przykanaliki kanalizacji deszczowej nie kolidujg z istniejgcymi drzewami i
inwestycja nie wymaga wycinki drzew.

8. REGULACJA ISTNIEJ ACEGO UZBROJENIA
Budowa jezdni i chodnikdw pociaga za soba koniecznos¢ regulacji wysokosciowej istniejacych

i projektowanych urzadzen wystepujgcych na sieci wodociggowej i kanalizacyjnej.
Regulacji poddane bedg;

- wlazy studzienek kanalizacji ogoélnosptawnej / istn. / 14 szt.
- wlazy studzienek kanalizacji deszczowej / proj. / 25 szt.
- skrzynki uliczne do zasuw na wodociggu / istn. / 41 szt.

- skrzynki uliczne do zasuw na wodociagu / proj. / 6 szt.



- skrzynki uliczne hydrantowe / istn. / 7 szt.
- skrzynki uliczne do zasuw na gazociagu istn.. / 8 szt.

Poniewaz ilo¢ istn. urzadzen poddanych regulacji ustalono na podstawie mapy geodezyjnej,
ilo$¢ rzeczywista moze sie rozni¢, wartos¢ tg nalezy ustali¢ w trakcie prac ziemnych po zebraniu
wierzchniej warstwy gruntu i zlokalizowaniu urzgdzen wraz z wkascicielem sieci.

W przypadku znalezienia w czasie prac drogowych skrzynek ulicznych armatury lub
wyprowadzen armatury bez skrzynek, nalezy bezwzglednie gtosi¢ to do wiasciciela uzbrojenia / PWIK,
Rozdzielnia Gazu /.

Na urzadzeniach nieczynnych / po ustaleniu z wlascicielem uzbrojenia /- skrzynek nie
zabudowywacg.

Rzedne posadowienia urzadzen nalezy dostosowa¢ do rzednych jezdni lub chodnika w czasie
wykonywania nawierzchni.

9. OCHRONA SRODOWISKA

Scieki opadowe z przebudowywanych ulic odprowadzane bedg do miejskiej kanalizacji
deszczowej poprzez projektowanych 21 wpustéw ulicznych z koszem i osadnikiem. Osadniki pozwolg
na redukcje zawiesin o okoto 70 - 80 % i jednoczesnie redukcje zanieczyszczeh ropopochodnych o
okoto 0,57 - 0,79%. Projektowana w ul. Zielonej i Lompy nowa kanalizacja deszczowa / rozdzielcza od
istniejgcej kanalizacji ogolnosptawnej / odprowadzana bedzie do kanalizacji deszczowej na terenie
osiedla TIVOLI. Na terenie osiedla przed wprowadzenie sciekéw deszczowych do Potoku Koscielna
zabudowany zostat osadnik i separator ropopochodnych / etap | zad.1 /

Przykanaliki kanalizacji deszczowej przewidziano do wykonanie z materialéw posiadajgcych
atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Konstrukcja ich zapewnia catkowitg (100%)
szczelno$é potgczen. Scieki nie przedostang sie do podtoza i nie bedg zanieczyszczaé wéd
gruntowych. Gleboko$¢ kanalizacji nie przekracza 3,0m.

W celu ograniczenia szkodliwo$ci dziatalno$ci budowlanej:

- w miare mozliwosci wykopy pod rurociggi kanalizacyjne bedg prowadzone w okresie niskich
stanow waod gruntowych w celu unikniecia znaczgcych zmian w warunkach gruntowo-wodnych,

- bedzie ograniczony czas pracy ciezkiego sprzetu budowlanego na terenach zamieszkatych do
pory dziennej w celu ograniczenia ucigzliwosci powodowanych hatasem,

- zostanie okreslony sposdb postepowania z odpadami, pozwalajgcy na zminimalizowanie ich
ujemnego wptywu na srodowisko.

- po zakonczeniu budowy teren bezzwlocznie zostanie uporzgdkowany.

10. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace wykonywac zgodnie z nastepujgcymi normami i warunkami:

- PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-EN-1610: 2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

- PN-B-10729:1999  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-EN 124;2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola
jakosci

- PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

- PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne .Wymagania w projektowaniu.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - COBRTI Instal -2003

- Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen wodno-

Sciekowych w gospodarce komunalnej W-wa 1989

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn, 01,10.1993 r.

w sprawie eksploatacji, remontéw i konserwacji sieci kanalizacyjnych / D. U. nr 96 poz.437/

Opracowat
Marcin Swigtkiewicz



