
OZNACZENIA

Projektowana kanalizacja deszczowa

Projektowana studzienka inspekcyjna Ø425 PVC

Projektowana studzienka bet Ø 1200 -1500 

OZNACZENIA - CZ.ELEKTRYCZNA

PROJ. LINIE KABLOWE N/N I OŚWIETL.

PROJ. OŚWIETLENIE ULICZNE

ISTN. LINIA NAPOWIETRZNA N/N 

ISTN. LINIE KABLOWE N/N I OŚWIETL.

ISTN. LINIE KABLOWE ŚR/N
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tel. (77) 454 62 77              fax. (77) 440 64 92             e-mail: biuro@aki-projekt.pl

45-710 OPOLE    ul. Prószkowska 9/28 

PROJEKTOWANIE DYSTRBUCJA REALIZACJA

Brzeg, ul. Lompy - Zielona  Budowa kan. deszczowej i przebudowa sieci wodociągowej 

Projektowany wpust deszczowy 

OZNACZENIA

Projektowane przykanaliki do wpustów deszczowych 

przyłącza realizowane w oparciu o art. 29a ustawy Prawo Budowlane 

Projektowane przykanaliki kanalizacji deszczowej

OZNACZENIA

 w ramach uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe 

 w Brzegu - Osiedle TIVOLI - etap I, zad.3 

PROJEKT WYKONAWCZY

 do budowanej kanalizacji deszczowej w ul.Lompy - Zielona 

Proj. rury ochronne -średnica i długość wg profilu

Granice działek


