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UZGODNIENIA

Warunki techniczne podigczenia i zapewnienie dostawy wody i odbioru sciekéw sanitarnych —
pismo Przedsiebiorstwa Wodociggdéw i Kanalizacji w Brzegu sp. z 0.0.
nr TT/29/- /2014 z dn. 11.03.2014 r

. Decyzja zezwalajgca na lokalizacje sieci uzbrojenia terenu w pasach drogowych drég gminnych

i zgoda na uzyczenie terenu - wydana przez Burmistrza Brzegu - pismo nr BI.7012.55.2014
z dn. 04.08.2014 r.

. Uzgodnienie dokumentacji projektowej na zadanie: Przebudowa ul. Lompy i ul. Zielonej w Brzegu -

pismo Polskiej Spotki Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat w Zabrzu Zaktad w Opolu nr TE/R/502-37-
AZ/14 z dn. 18.03.2014

Uzgodnienie Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Opolu - nr ZA.5152.55.2014.GM

z dn. 27.03.2014 r

Uzgodnienie projektu kanalizacji deszczowej i przebudowy sieci wodociggowej w Brzegu

ul. Lompy - Zielona - osiedle Tivoli - etap | zad 2 - pismo Przedsiebiorstwa Wodociggéw

i Kanalizacji w Brzegu sp. z 0.0. nr TT/177/12741/2014 z dn.09-10-2014r.

. Protokét narady koordynacyjnej nr G.6630.1.347.2014 z dn. 2014-10-16 wydany przez Staroste

Brzeskiego + 3 plansze

. CZESC RYSUNKOWA

. Plan zbiorczy uzbrojenia wod-kan skala 1:500

. Plan zbiorczy uzbrojenia wod-kan skala 1:500

. Plan zbiorczy uzbrojenia wod-kan skala 1:500

. Profile podtuzne kanalizacji deszczowej KD5 odc. D7-D7.21 skala 1:100/500
. Profile podtuzne kanalizacji deszczowej KD5a, KD12, KD5b, KD5c skala 1:100/500
. Profil podiuzny sieci wodociggowej w14 skala 1:100/500
. Schemat montazowy wodociggu w14 --



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO - CZESC SANITARNA
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
| PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
UL. LOMPY | UL. ZIELONA W BRZEGU

TERENY POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE
OSIEDLE TIVOLI etap | zad. 3

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie i umowa nr 15/P/TT/2013 zawarta pomiedzy Przedsiebiorstwem Wodociggow i Kanalizaciji
w Brzegu sp.z 0.0. a ,AKI-PROJEKT 2 Projektowanie, Dystrybucja, Realizacja”, Opole

- Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500

- Projekt przebudowy ulic Lompy i Zielona w Brzegu - czes¢ drogowa i energetyczna - opracowanie
,Pracownia Projektowa PROTOR” Opole

- Opinia geotechniczna dotyczgca podioza planowanej do przebudowy ulicy Zielonej i Lompy w

miejscowosci Brzeg - opracowanie Ustugi Geologiczne, 45-564 Opole ul. Solskiego 22-

- Warunki techniczne podigczenia i zapewnienie dostawy wody i odbioru $ciekéw sanitarnych
wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Brzegu sp. z 0.0.
nr TT/29/- /2014 z dn. 11.03.2014 r.

- Koncepcja rozbudowy uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe dla obszaru potozonego
w poinocno - zachodniej czes$ci miasta stanowigcej kontynuacje zabudowy tzw. osiedla zachodniego
TIVOLI - opracowanie ,AKI-PROJEKT 2 Projektowanie, Dystrybucja, Realizacja”, Opole

- Wizja lokalna w terenie

- Obowigzujgce przepisy i normy

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest sporzgdzenie projektu budowy kanalizacji deszczowej w ul. Lompy
i ul. Zielona oraz przebudowy sieci wodociggowej w ul. Lompy w ramach tematu ,Uzbrojenie terendw
pod budownictwo mieszkaniowe w Brzegu - osiedle TIVOLI etap | zad. 2 i 3 w rejonie ulic Lompy -
Zielona - Wroctawska”.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej jako
ciggu gtownego w przebudowanych ulicach Lompy i Zielonej. Projektowana kanalizacja deszczowa
pozwoli ma rozdzielenie istniejgcej kanalizacji ogélnosptawnej na kanalizacje sanitarng / w istn. kanale
ogolnosptawnym / i kanalizacje deszczowa / w nowoprojektowanym kanale /, z mozliwoscig
odprowadzenia wod deszczowych z jezdni i chodnikéw oraz dziatek budowlanych do projektowanej
kanalizacji deszczowej. Zakres opracowania obejmuje rowniez przebudowe wodociggu w ul. Lompy
na odcinku od ul. Widniowej do ul. Zielonej.

Uzbrojenie terenu w sieci: wodociggowg i kanalizacji deszczowej zaprojektowano zgodnie z
warunkami technicznymi oraz w oparciu 0 opracowang ,Koncepcje rozbudowy uzbrojenia terenu pod
budownictwo mieszkaniowe dla obszaru potozonego w pétnocno-zachodniej czesci miasta
stanowigcej kontynuacje zabudowy tzw. osiedla zachodniego TIVOLI". Opracowanie dotyczy etapu |
zad.2i 3.

Srednice wodociggu i kanalizacji deszczowej wynikajg z ,Koncepciji rozbudowy uzbrojenia”
oraz sporzadzonego bilansu sciekéw deszczowych.

3. DANE OGOLNE - ISTNIEJACY STAN TERENU | WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Teren przebudowywanych ulic Lompy i Zielonej zlokalizowany jest w zachodniej czesci miasta
Brzeg. Ulica Zielona przebiega od ulicy Stonecznej /od potudniowego zachodu / do ul. Wroctawskiej
/ od pétnocnego wschodu / prostopadle do obu tych ulic, réwnolegle do terenéw przewidzianych pod
budownictwo mieszkaniowe - Osiedle TIVOLI. Ulica Lompy tgczy projektowane Osiedle / ul. Wisniowa /
z ul. Zielong. Obie przebudowywane ulice w petni zagospodarowane zabudowg mieszkaniowg jedno
i wielorodzinna.

Ulice Lompy i Zielona posiadajg petne uzbrojenie podziemne: sie¢ kanalizacji ogélnosptawnej,
sieci wodociggowe i gazowe oraz uzbrojenie energetyczne i telekomunikacyjne.
Wszystkie rodzaje uzbrojenia naniesiono na mapie sytuacyjno-wysokosciowej.



Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzgdzen podziemnych nie wykazanych na mapach.

Dla projektu przebudowy ulic opracowano w listopadzie 2013 r. ,,Opinie geotechniczng
dotyczacg podtoza budowlanego planowanej do przebudowy ulicy Zielonej i Lompy w miejscowosci
Brzeg’.

Z przeprowadzonych badan geotechnicznych wynika, ze w podtozu budowlanym stwierdzono
pod warstwg zniszczonego asfaltu lanego i niejednorodnej podbudowy z tlucznia, zaleganie gruntow
nasypowych zlozonych w gtéwnej mierze z glin pylasto-piaszczystych, piasku gliniastego, piasku
Sredniego oraz domieszki w formie szczatkowej okruchéw cegly, domieszki gleby i czesci
organicznych. Utwory te powstaty najprawdopodobniej w trakcie budowy urzgdzen inzynieryjno-
sieciowych. Rodzime podioze stanowig grunty spoiste wyksztalcone jako gliny pylaste i gliny pylasto-
piaszczyste. W trakcie robét nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Odnotowano jedynie
lokalne saczenia wody na kontakcie gruntéw nasypowych i zalegajgcych ponizej gruntdw spoistych .

Na odcinkach terenu przylegajacych do projektowanego Osiedla TIVOLI oraz ul Stonecznej
/ zad.1 / na podstawie dokumentacji geotechnicznej opracowanej dla zad.1 stwierdzono wystepowanie
wody gruntowej na gtebokosci od 0,8 m p.p.terenu do 1,1 m p.p.terenu.

4. BILANS SCIEKOW DESZCZOWYCH

a/ miarodajny obliczeniowy sptyw wod opadowych
Q:=oxyxgxF=0,74x0,35x130x3,34 =11251/s
gdzie

F - powierzchnia terenu zlewni w granicach opracowania F = 3,34 ha

@ — wspotczynnik opdéznienia odptywu ¢ =1/ nF
n =4 dla zlewni wydtuzonej, przyjeto ¢ =0,74

W — wspoitczynnik sptywu zalezny od szczelnosci powierzchni
przyjeto wartos¢ usredniong dla istn. zabudowy mieszkaniowej y = 0,35

g — natezenie deszczu miarodajnego g = 130 I/s/ha

b/ odplyw z tajania sSniegu

Qrn=27XTXFXxXexypy=2,7x6,7x3,34x1,0x0,6 =36,31/s
gdzie:
T = najwyzsza dobowa temperatura powietrza podczas wiosennego tajania T = 6,7'C
F - powierzchnia zlewni F= 3,34 ha
¢ — wspotczynnik redukcji zalezny od powierzchni ¢ = 1,0
Y — wspotczynnik sptywu g = 0,6 / uwzgledniajgcy oblodzenie /

5. PODSTAWOWE DANE O INWESTYCJI

Projektowana sieci uzbrojenia terenu jako inwestycje liniowe charakteryzujg sie nastepujgcymi
danymi :

5.1. SIEC WODOCIAGOWA

- przewdd wodociggowy @ 110 PVC 85,3 m
- przewdd wodociggowy @ 160 PVC / przebudowa wezta potgczeniowego / 7,5m

5.2. KANALIZACJA DESZCZOWA

- kanat deszczowy @ 500 PP 181,8 m
- kanat deszczowy @ 400 PP 56,0 m
- kanat deszczowy @ 300 PP 428,4 m
- kanat deszczowy @ 250 PP 110 m
- kanat deszczowy @ 200 PP 159 m
- studzienki betonowe @ 1500 8 szt.
- studzienki betonowe @ 1200 19 szt.

- studzienka @ 425 PVC 1 szt.



- przykanaliki @ 160 PP do dziatek budowlanych 42 szt. 222,4m
- studzienki niewtazowe @ 315 na dziatlkach budowlanych 42 szt.

6. SIEC WODOCIAGOWA

Sie¢ wodociggowag zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi oraz w oparciu
0 opracowang ,Koncepcje rozbudowy uzbrojenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe dla obszaru
potozonego w pétnocno - zachodniej czes$ci miasta stanowigcej kontynuacje zabudowy tzw. osiedla
zachodniego TIVOLI".

Zaprojektowano wodocigg (W14 ) & 110 spinajacy istniejgcg sie¢ wodociggowag @ 225 PVC
na skrzyzowaniu ulicy Lompy z ul. Wisniowg z zad.1 z siecig @ 150 w ul. Zielonej. Sie¢ ta prowadzona
bedzie w chodniku projektowanej jezdni / ul. Lompy / od strony p6tnocno-wschodnie;j.

W miejscach potagczen oraz w pkt. weztowych zaprojektowano zasuwy odcinajgce
pozwalajgce na prawidtowg eksploatacije sieci i ewentualne odciecia w razie awarii.

Jako zasuwy na projektowanej sieci nalezy zastosowaé¢ zasuwy kotnierzowe réwnoprzelotowe
z miekkim uszczelnieniem z obudowg i skrzynkg uliczng. Srednice zasuw wg schematu montazowego
i zestawienia elementéw sieci. Obudowy zasuw zabezpieczy¢, a skrzynki podbudowac. Zastosowana
armatura winna posiadac certyfikat ochrony antykorozyjne;j.

Wodocigg zaprojektowano z rur ci$nieniowych PVC SDR 26 PN10. Na zatamaniach trasy
przewiduje sie zastosowac ksztattki kielichowe PVC. Wezly potgczeniowe zaprojektowano z
zastosowaniem ksztaltek zeliwnych. Przewidziano bloki oporowe przy tréjnikach, zasuwach i
kolanach ze stopkg pod hydrantami. Miejsce zastosowania blokéw przedstawiono na schemacie
montazowym rurociggu.

Na tukach PVC, zmianach kierunku oraz przy przejsciach z ksztattek zeliwnych na na rury
PVC, zastosowaé zabezpieczenie przed przesunieciem / kielich - rura /.

Nie wyklucza sie mozliwosci zastosowania innych dostepnych elementéw rurociggu po ich
uzgodnieniu z projektantem i uzytkownikiem.

Rurociagi uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm. Obsypka rurociggu zageszczonymi
warstwami gr. 15-20 cm do wysoko$ci 30 cm powyzej powierzchni rury, w granicach projektowanych i
istniejgcych jezdni zasypac piaskiem do wysokosci podbudowy jezdni. Przed zasypaniem przewodu
na poziomie obsypki / 20 cm nad powierzchnia rury / utozy¢ tasme lokalizacyjno - wykrywczg koloru
niebieskiego z zatopiong wktadkg metalowg. Trase wodociggu oraz spadek i srednice pokazano na
planie sytuacyjnym w skali 1:500 i profilu podtuznym.

Podtagczenie projektowanego rurociggu z siecig istniejgcg zleci¢ do wykonania przez PWiK
Brzeg. Sie¢ wodociggowg nalezy poddac prébie cisnieniowej i dezynfekcji. Prébe cisnieniowg wolno
przeprowadzaé tylko w warunkach przepisowo utozonego na podtozu wodociggu. Przed
podnoszeniem cisnienia przewdd musi by¢ catkowicie wypetniony wodg. Dopiero wtedy moze by¢
podnoszone ci$nienie. Zamkniecia koncowek nalezy starannie rozeprze¢ odpowiednio do
wystepujacych sit. Probe szczelnosci przewoddéw wykona¢ nalezy zgodnie z PN-B-10725:1997
metodg prob hydraulicznych. Wode do préb nalezy pobiera¢ z istniejgcej sieci wodociggowej w
uzgodnieniu z PWIiK Brzeg.

Cisnienie probne odcinkéw winno wynosié pp =1,5 pr = 0,9 MPa lecz nie mniej niz 1,0 MPa.
Cisnienie prébne catego przewodu po ukonczeniu i zasypaniu rurociggu pp = pr = 0,6 MPa

Ptukanie wykonanych odcinkéw wodociggu nalezy dokonac przy uzyciu wody wodociggowej i
prowadzi¢ tak dlugo az wyptywajgca woda bedzie wzrokowo czysta. Dezynfekcje przewodu wykonac¢
roztworem wapna chlorowanego w ilosci 100 mg/dm3 lub roztworem podchlorynu sodu lub chloraminy
w ilosci 20-30 mg/dm3. Srodek winien pozostaé w przewodzie przez 24 godziny. Po dezynfekgji
ponownie przeptuka¢ przewody czystg wodg wodociggowg a nastepnie pobraé prébke do analizy
bakteriologiczne;j.

Wszystkie zasuwy sieciowe oraz przytgczeniowe nalezy wyposazyé w obudowy teleskopowe
oraz skrzynki uliczne do zasuw. Potozenie zasuw i hydrantéw nalezy zaznaczy¢ w terenie montujgc
tabliczki informacyjne na $cianach budynkow lub stupkach stalowych osadzonych w bloku
fundamentowym z betonu o wymiarach 40x40x40 cm w ilosci: zasuwa - 3 szt., przylgcze domowe
-1 szt.



7. KANALIZACJA DESZCZOWA

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano zgodnie z ,Koncepcjg rozbudowy uzbrojenia
terenu pod budownictwo mieszkaniowe dla obszaru potozonego w potnocno-zachodniej czesci miasta
stanowigcej kontynuacje zabudowy tzw. osiedla zachodniego TIVOLI” oraz uwzgledniono warunki
terenowe / stabe mozliwosci odbioru $ciekéw deszczowych przez istniejgca kanalizacje
ogolnosptawng /.

Gléwnym odbiornikiem $ciekéw deszczowych i wdd roztopowych z projektowanego terenu
jest istniejgca kanalizacja deszczowa @ 800 ( studzienka D7 ) oraz kanalizacja deszczowa @ 300
( studzienka D18 w ul. Stonecznej ) zlokalizowane i zrealizowane na terenie zad. 1 projektowanego
osiedla TIVOLI.

Z uwagi na powyzsze, zaprojektowano w ramach tego opracowania kanalizacje deszczowg
@ 500/400/300/250 ( kanat KD 5) oraz odcinki kanalizacji @ 300/200 ( kanaly KD5a, KD5b, KD5c,
KD12). Przyjete rzedne posadowienia pozwolg odebra¢ Scieki deszczowe w systemie grawitacyjnym
z terenow budownictwa wzdtuz ul. Lompy i Zielonej az do ul. Wroctawskiej.

Kanaty deszczowe prowadzone sg w jezdni przebudowywanych ulic Lompy i Zielona. Z uwagi
na bardzo gestg zabudowg uzbrojenia podziemnego kanat deszczowy w ul. Zielonej zaprojektowano
po trasie nieczynnego gazociggu oraz nieczynnego wodociggu zaktadajgc ich usuniecie z gruntu.

Projektowang kanalizacje deszczowg wykonac¢ z rur i ksztattek dwusciennych
z polipropylenu ( PP ), kielichowych, tgczonych za pomocg uszczelki gumowej z EPDM zgodnej z
normg PN-EN 681, o sztywnosci obwodowej min. SN8, wykonane zgodnie z normg PN-EN 13476,
typu X Stream, K2-Kan, Ultra Cor lub réwnowazne, o $rednicy 500 — 200. Preferowany kolor warstwy
zewnetrznej rury - czarny.

Dla zapewnienia prawidtowej eksploatacji na zatamaniach i wigczeniach przykanalikow
zaproponowano zabudowe studzienek betonowych o $rednicy 1,5 m dla $rednicy kanatu @ 600-400
oraz $rednicy 1,2 m dla $rednicy kanatu & 300-250. Zaproponowano studzienki szczelne typu BS lub
P.V.PREFABET wykonane z betonu szczelnego klasy min C35/45 o wodoszczelnosci W8,
nasigkliwosci < 6% i mrozoodpornosci F-150. Studzienki dostarczane sg na budowe w postaci
gotowych prefabrykatow: dna z wyprofilowanym korytem / kinetg / i kr6¢cami przytgczeniowymi,
komina wlazowego z kregdw o wysokosci wynikajgcej z projektu i ptyty pokrywowe;j.

Elementy studzienki tagczone sg ze sobg za pomocg uszczelek gumowych
samosmarujgcych EPDM. Kregi wyposazone sg fabrycznie w stopnie wlazowe wg PN-EN 13101
wykonane w otulinie z poliamidu lub tworzywa sztucznego albo ze stali nierdzewnej. Stosowa¢ stopnie
dwustopowe w rozstawie w pionie co 30 cm. Przejscia kanaléw przez sciany studzienek wykonuje sie
jako szczelne wykonane zgodnie z PN-EN 1917. Krééce potgczeniowe sg wklejane w nawiercanych
otworach na etapie produkgcji. Do studzienek stosowaé wiazy zeliwne @ 600 typu ciezkiego klasy D400
z wypetnieniem betonowym, wkiadkg wygluszajgca i szerokim pierscieniem zeliwnym wykonane
zgodnie z normg PN-EN 124:2000. Do regulacji wysokosci osadzenia stosowaé pierscienie
wyréwnawcze o wysokosci 60, 80 lub 100 mm wykonane z betonu klasy C35/45.

Elementy studzienek zabezpieczy¢ przez posmarowanie z zewngtrz roztworem asfaltowym
wg PN-81/062555; pierwsza warstwa Bitizol R, druga warstwa Bitizol P. Dopuszcza sie stosowanie
innego s$rodka izolacyjnego w uzgodnieniu z PWiK Brzeg.

Studzienki winne odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10729:1999.

Studzienke montowaé¢ w wykopie na podtozu betonowym min B10 grubosci 10 cm.

Podtoze pod rurocigg wykonane bedzie na catej szerokosci wykopu.

Rurociggi uktadac z projektowanym spadkiem na podtozu z piasku grubosci 15cm
uformowanym na kat 120’, a nastepnie obsypac¢ piaskiem zageszczonymi warstwami do min 98%
grubosci 15-20 cm, do 30 cm ponad wierzch rury.

Z uwagi na charakter istniejgcego gruntu / nasypy niekontrolowane i gliny pylasto-piaszczyste
plastyczne / oraz lokalizacje rurociggéw w projektowanej ulicy, wykop zasypac¢ piaskiem do poziomu
podbudowy jezdni i zage$ci¢ do uzyskania wskaznika Is = 1,02. Nie wyklucza sie zastosowania do
zasypki gruntu z wykopoéw, o ile spetnia¢ bedzie warunki zasypki.

Dlugosci i spadki kanalizacji deszczowej przedstawiono na profilu podtuznym /rys. nr4i5/.



8. PRZYKANALIKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Przykanaliki do istniejgcych budynkow na dziatkach budowlanych wigczone do
projektowanych studzienek lub tréjnikdw na sieci, zaprojektowano z rur kanalizacyjnych dwusciennych
z polipropylenu ( PP ), kielichowych, tgczonych za pomocg uszczelki gumowej z EPDM zgodnej z
normg PN-EN 681, o sztywno$ci obwodowej min. SN8, wykonane zgodnie z normg PN-EN 13476,
typu X Stream, K2-Kan, Ultra Cor lub rownowazne, o $rednicy 150. Preferowany kolor warstwy
zewnetrznej rury - czarny.

Przykanaliki wprowadzi¢ na teren wymienionych dzialek i zakonczajgc je studzienkami
niewtazowymi @ 315 PVC. Konstrukcja studzienki skfada sie z trzech podstawowych elementow:
kinety ( podstawa studzienki z wyprofilowang kinetg ), rur karbowanych stanowigcych komin
studzienki i zwienczenia ( rury teleskopowej i pokrywy zeliwnej typ ciezki o nosnosci 40 T z pokrywa
petng ). Polagczenia elementdéw za pomocg uszczelek gumowych.

Studzienka winna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10729:1999.

Studzienke montowa¢ w wykopie na podtozu betonowym B10 grubo$ci 10 cm.

Rurociag uktadac na podtozu z piasku grubosci 15 cm uformowanym na kat 120, a nastepnie
obsypaé piaskiem zageszczonymi warstwami grubosci 15 cm, do 50 cm ponad wierzch rury. Warstwe
podioza i obsypki zagesci¢ warstwami 15-20 cm do min 98 %. Z uwagi na charakter istniejgcego
gruntu / nasypy niekontrolowane, gliny pylasto - piaszczyste plastyczne, ity /, wykop zasypa¢ piaskiem
do poziomu podbudowy jezdni i zagesci¢ do uzyskania wskaznika Is = 1,02.

Trase przykanalikbw oraz lokalizacje studzienek potgczeniowych i ich projektowane rzedne
pokazano na planie sytuacyjnym.

9. ZABEZPIECZENIE | PRZEBUDOWA ISTNIEJ ACEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO

Zaproponowana technologia wykonania i lokalizacja projektowanego uzbrojenia terenow
budownictwa mieszkaniowego ograniczyta do minimum kolizje z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym.

Po wykonaniu robét ziemnych i ostoni  eciu istniej gcego uzbrojenia nale zy bezwzgl ednie
wezwa ¢ wtascicieli uzbrojenia / PWIK, RG, ZE / w celu ustaleni  a, ktéry przewdd jest czynny, a
ktéry mo ze zosta ¢ zdemontowany oraz w celu ustalenia sposobu ewentu  alnej przebudowy.

Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywaé recznie pod ptatnym
nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia podziemnego.
Nalezy zachowywa¢ minimalne odlegtosci poziome pomiedzy istniejagcym uzbrojeniem:
e 0,8 m od istniejgcych kabli elektrycznych
« 1.0 m od istniejgcych kabli teletechnicznych
e 1,5+2,0 m od istniejgcych stupéw elektrycznych.
W przypadku mniejszych odlegtosci zabudowaé rury ochronne dwudzielne.

9.1.Zabezpieczenie i przebudowa kabli energetycznych i telekomunikacyjnych

Wszystkie kable energetyczne i telekomunikacyjne zabezpieczyé¢ rurami ochronnymi
dwudzielnymi.
a / zabezpieczenie kabli energetycznych
RO @150 |=7,0m -1 szt.
RO @100 =43 m-1szt, |=45m-3szt, |=5,0m-3szt.,1=52m-1szt.,
[=70m-4szt,1=75m -1szt.
b / przebudowa kabli energetycznych n/n z wykorzystaniem muf kablowych i rur ostonowych
RO 1001=45m - 2szt.,1=4,7m-1szt, [=6,0m -1 szt
¢ / zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych
RO 100 I=45m- 2szt.,1=53m-2szt.,[=55m-1szt,1=6,5m -2 szt
[=8,0m -1 szt.
d / przebudowa kabli telekomunikacyjnych
RO @100 |=4,7m - 3 szt.

W okolicy stupéw elektrycznych wykopy nalezy odpowiednio zabezpieczyé, a stupy w razie potrzeby
zabezpieczy¢ odciggami, aby nie dopusci¢ do obsuniecia stupow.



9.2. Przebudowa wodocigqu @150

Projektowana kanalizacja deszczowa na odcinku D7.6 - D7.7 koliduje z istniejacym
wodociggiem @ 150. Zaprojektowano przebudowe istniejacego wodociggu przez obnizenie go pod
projektowang kanalizacje deszczowg. Przelozenie wykonac¢ na odcinku ~ 7,4 m z ksztattek zeliwnych
wodociggowych @ 150 oraz rury ci$nieniowej wodociggowej @ 160x6,2 PVC. Zastosowac 4 kolana
dwukotnierzowe FFK 45', 2 kr6¢ce dwukotnierzowe FF o diugosci 0,25 m oraz taczniki rurowo-
kotnierzowe @ 150. Na odcinek pomiedzy kolanami i zasuwg @150 wykorzysta¢ przewod PVC.
Przebudowe potgczyé z wykonaniem podigczenia przebudowanego wodociggu @ 110 w ul. Lompy.
W wezle potgczeniowym zamontowac¢ 2 zasuwy @150 na przelocie i jedng @100 na odgatezieniu.
Elementy przebudowy zestawiono na schemacie montazowym.

9.3. Zabezpieczenie i przebudowa przytaczy wodociggowych

Ewentualne kolizje z przytgczami wody rozwigzywac przez wykonanie obejscia
projektowanego kanatu deszczowego z wykorzystaniem odcinka przewodu wodociggowego oraz
zlgczek zaciskowych do rur polietylenowych o srednicy przylgcza.

a / Przebudowa przytgcza wodociggowego - rura ochrona @ 100 | =4,5m -1 szt

b / Przebudowa istniejgcych podejsé do hydrantow @ 80 - przez dodanie dodatkowej ksztattki prostki
dwukotnierzowej @ 80 o dtugosci 1,0 m - 2 szt

¢/ Zabezpieczenie istniejgcych przytgczy wodociggowych rurg ochronna dwudzielng

RO @100 1=3,0m -2 szt

RO 100 1=42m-1szt,1=43m -1szt.

RO @150 1=2,0m -1 szt

9.4. Zabezpieczenie i przebudowa przytaczy gazowych

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej w kilku miejscach krzyzuje sie z istniejgcymi
przytaczami gazowymi niskiego cisnienia gazu ziemnego. Przed przystgpieniem do prac ziemnych
nalezy ustali¢ miejsca kolizyjne przy pomocy recznych wykopéw sondazowych. Na skrzyzowaniu
zastosowaé rury ochronne dwudzielne. Srednice rury ostonowej dostosowa¢ do $rednicy gazociggu.

a / Zabezpieczenie istniejgcych gazociggow i przytgczy gazowych rurg ochronng dwudzielng
RO @400 =40m -1szt.,=45m -1 szt.
RO @200 [=50m -1szt.,1=6,0m -1 szt.
RO@100 |=40m- 4szt.,|=42m-4szt,[=43m-2szt,1=45m - 2 szt,,
[=47m -1szt,I=50m-1szt,1=55m- 2szt.
b / Przebudowa istniejgcych przytaczy gazowych z wykorzystaniem rur ochronnych
RO@100(g32)I=40m-1szt,1=45m(g40) - 1szt, |=50m(g63) -1szt.

10. TECHNOLOGIA | ORGANIZACJA ROBOT

10.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy:

- wytyczy€ oraz w sposob trwaly oznakowac w terenie lokalizacje projektowanych obiektow
/ studzienek kanalizacyjnych, trojnikéw kanalizacyjnych, pkt charakterystycznych wodociggu /,

- oznaczy¢ w terenie pkt. osnowy geodezyjnej oraz zabezpieczy¢ przed zniszczeniem w czasie
budowy. W przypadku koniecznosci zniszczenia / wykop /, po zakonczeniu robdét odtworzy¢
zniszczone pkt. osnowy geodezyjnej,

- wykona¢ przekopy kontrolne w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
i w razie rozbieznosci z projektem zleci¢ korekte rozwigzan projektowych,

- dokonaé pomiaréw wysokosciowych terenu, wyznaczy¢ repery robocze i w razie istotnych
rozbieznosci z projektem zleci¢ korekte rozwigzan projektowych,

- teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie oznakowac.
Wokot wykopu winny byé ustawione porecze ochronne i napisy "Uwaga wykopy, osobom
postronnym wstep wzbroniony”. W nocy wykopy powinny posiadac¢ czerwone $wiatto ostrzegawcze.
Porecze powinny mie¢ wysokos¢ 1,1 m ponad terenem i by¢ ustawione w odlegtosci 1,0 m od
krawedzi wykopu.



10.2. ROBOTY ZIEMNE

Przed rozpoczeciem wykopow z pasa planowanych rob6t na terenach zielonych zdjgé
warstwe humusu, a w pasach drogowych rozebraé¢ nawierzchnie drogowe.

Przewiduje sie wykonywaé roboty mechanicznie i recznie / przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem /.
Z uwagi ha bardzo licznie wystepujgce istniejgce uzbrojenie podziemne, zaktada sie ze roboty reczne
stanowi¢ beda 50% wszystkich robot ziemnych. Wykopy wykonywane bedg jako wykopy o $cianach
pionowych z umocnieniem.

Przewiduje sie zabezpieczenie $cian wykopéw waskoprzestrzennych wypraskami stalowymi
zaktadanymi poziomo z rozparciami. Dopuszcza sie stosowanie obudowy petnej z ptyt stalowych
/ klatkowej /. Wykopy winny by¢ zabezpieczone przed zalaniem woda opadowg odpowiednio
wyprofilowanym terenem i wysunietg gérna krawedzig obudowy 15 cm ponad teren.

Generalnie dlugos¢ otwartego wykopu, z uwagi na charakter gruntu, nie powinna przekraczac
20-30 m, aby zminimalizowa¢ czas ekspozycji na dziatanie wod opadowych i naptywowych.

W przypadku natrafienia w podtozu na grunty nienosne / nasypy i grunty miekkoplastyczne /
nalezy dokona¢ wymiany gruntu na catej dtugosci do poziomu warstwy no$nej. Wykop wytozyé na
dnie i po $cianach warstwg geowtdkniny i wykonaé podsypke zwirowo - piaskowa.

W przypadku wystagpienia w wykopie piasku srednio i drobnoziarnistego, za zgodg Inspektora Nadzoru
mozliwe jest wykorzystanie go do zasypki.

Proponuje sie zastosowac koparke podsiebierng o poj. tyzki 0,4 m3. Wykop nalezy wykona¢ o
gtebokosci 0 15 cm wiekszej niz dno uktadanego kanatu. Z uwagi na istniejgce uzbrojenie, wykopy w
poblizu uzbrojenia /po wyznaczeniu jego przebiegu w terenie przez stuzby geodezyjne/ wykonywaé
recznie i pod nadzorem odpowiednich stuzb bedgcych wtascicielami tego uzbrojenia / w szczegélnosci
kabli energetycznych i telefonicznych /.

Z uwagi na rodzaj gruntu, ziemie z wykopu nalezy tadowac bezposrednio na samochody i
odwozi¢ na miejsce skladowania. Do zasypania wykopow przewidziano dowdz piasku. Wykop nalezy
zasypywaé warstwami grubosci 15-20 cm. Do zageszczania stosowac zageszczarki wibracyjne.

Przez obsypke nastepuje odcigzenie rurociggéw od wystepujgcego w wykopie bocznego
parcia ziemi. Obsypke nalezy wykonaé¢ tym samym materialem co podioze. Materiatem obsypki nalezy
wypetni¢ wykop z obu stron przewodu do wysokosci 50 cm ponad wierzch rury. Ubijanie i
zageszczanie musi nastepowac réwnoczesnie z obu stron przewodu. Zasypywanie powinno
nastepowac warstwowo srednio co 15-20 cm. Warstwa ochronna rury kanatowej musi by¢ starannie
ubita po obu stronach przewodu, nalezy jg wykonywa¢ réwnoczesnie z usuwaniem zastosowanego
deskowania warstwami okoto 15-20 cm do wysokosci 30-50 cm ponad wierzch rurociggu.

Pozostatg czes¢ wykopu zasypac piaskiem do wysokosci podbudowy jezdni.

Przy prowadzeniu robét nalezy przestrzegac przepisy BHP zawarte w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dn. 06.02.2003 / Dz.U. nr 47/, a w szczeg6lnosci dla rob6t ziemnych rozdziat 10.
Kierownik budowy zobowigzany jest przeszkoli¢ podlegtych sobie pracownikéw w zakresie BHP i fakt
ten wpisac¢ do dziennika budowy. Do schodzenia do wykopu uzywaé drabin. Wykopy zabezpieczyé
barierkami z desek lub wyprasek stalowych o wys. 1,2 m.

10.3. ODWODNIENIE WYKOPOW

Jak wykazaly badania geologiczne podtoze w strefie utozenia projektowanego uzbrojenia jest
nawodnione. Biorgc pod uwage rodzaj gruntu / piaski drobno i $rednioziarniste lekko zaglinione / oraz
rodzaj wykopow / wykop liniowy waskoprzestrzenny / przyjeto jako najkorzystniejszy sposob
odwodnienia przy pomocy igtofiltrow.

Zaktada sie podigczenie 20-25 igtofiltrow do jednej instalacji igtofiltrowej ztozonej z kolektoréw
ssacych, agregatu pompowego i kolektora zrzutowego. Agregat pompowy powinien mie¢ wydajnosé
40-50 m3/h i wysokosci podnoszenia 35-25 msw. Wysokos$é ssania okoto 5,0 msw. Zaktada sie
wykonanie igtofiltréw wptukiwanych z obsypka filtracyjng do glebokosci 1,0 ponizej dna wykopu.

Projektuje sie wykonanie jednego rzedu igtofiltrow poza projektowanym wykopem i
rozpoczecie pompowania na 1-2 dni przed rozpoczeciem rob6t ziemnych. Budowa prowadzona
bedzie odcinkami o dlugosci nie przekraczajgcej 30-50 m. Czas realizacji odcinka do 1 tygodnia.
Pompowanie zakonczy¢ po zasypaniu wykopow.



Na odcinkach gdzie w strefie utozenia kanalizacji sanitarnej i wodociggu wystepujg grunty
spoiste / gliny pylasto-piaszczyste, ity / zaprojektowano odwodnienie drenazem utozonym w wykopie.
Wode odprowadzi¢ do studzienki zbiorczej w najnizszym miejscu odcinka i wypompowywac¢ do
istniejgcej kanalizacji deszczowej na terenie zad.1.

W przypadku wykonywania rob6t ziemnych w okresie suchym - wykonywanie rob6t odwodnieniowych
moze by¢ zbedne.

10.3.1 Odwodnienie wykopow liniowych w gruntach przepuszczalnych (piaski, pospotka, zwiry)

Odwodnienie wykopdw pionowych, zabezpieczonych i wykopéw skarpowych przewiduje sie
przy pomocy igtofiltrow, o diugosci 4-6m i srednicy 32-60mm.
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Rozstaw igtofiltrow przewiduje sie w zaleznosci od warunkéw gruntowych w wysokosci:

- piaski drobne 3,0 m/d, co 1,0-2,0m jednostronnie
- piaski $rednie i grube 20,0 m/d co 1,0m jednostronnie
- pospotki i zwiry 40,0 m/d co 1,0, dwustronnie

W warunkach rzeczywistych, po rozpoczeciu robét ziemnych istnieje mozliwos¢ skorygowania
w/w wytycznych i okreslenie optymalnych parametréw odwadniania gruntéw i stopnia zageszczenia
igtofiltréw.



10.3.2 Odwodnienie wykopéw liniowych w gruntach spoistych (gliny, ity, gliny piaszczyste)

Odwodnienie wykopéw pionowych, zabezpieczonych przewiduje sie przy pomocy
drenazu poziomego o $rednicy g 50 — 150 mm z PVC lub PE,

Zabezpieczenie |
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Schemat 2

Odwodnienie drenazu odbywa sie do studzienek zbiorczych D 0,8 — 1,0m w rozstawie co
100-250 m, skad przy pomocy pompy, woda zostanie odprowadzona do kanalizacji deszczowej
zrealizowanej na zad.1

W warunkach rzeczywistych, po rozpoczeciu robét ziemnych istnieje mozliwos¢ skorygowania
w/w wytycznych i okreslenie optymalnych parametréw odwadniania gruntéw i charakterystyk drenazu.

10.4. ROBOTY MONTAZOWE

Przewody wodociggowe zaprojektowano z rur cisnieniowych PVC.

Przewody i przykanaliki kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur dwusciennych z PP,
kielichowych fgczonych za pomocg uszczelki gumowej z EPDM.,

Jak w przypadku innych materiatéw, roztadunek nalezy wykonywaé z nalezytg ostroznoscia.
Rury nie moga by¢ zrzucane ani Sciggane z naczepy, powinny by¢ unoszone i delikatnie uktadane na
ziemi. Przy sktadowaniu pojedynczych sztuk rur nalezy zwraca¢ uwage by bosy koniec nie dotykat
bezposrednio ziemi. Podtoze musi byé wyprofilowane péikoliscie i posiadac zagtebienia w miejscach



usytuowania ztgczy. Podtoze powinno byé zniwelowane w ten sposéb, aby rura opierata sie na nim na
calej swej diugosci. Przed przystgpieniem do montazu rury musza by¢ skontrolowane pod wzgledem
ujawnienia ewentualnych uszkodzen. Rury tgczy sie przez wcisniecie do oporu bosego konca w kielich
rury uprzednio potozone;.

Rurociagi uktada¢ na podtozu grubosci 15 cm z piasku uksztattowanego na kat 120" w sposéb
eliminujacy odksztalcenie kielicha. Szczeg6ing uwage zwracaé na prawidtowe wykonanie obsypki i
zasypki rurociggéw. W miejscach zlgczy kielichowych wykona¢ dotki montazowe dla umozliwienia
wepchniecia bosego konca rury lub ksztattki do kielicha rury. Ksztatt i wielko$¢ dotka montazowego
musi zapewni¢ warunki czystosci - nie dostawania sie piasku do wnetrza kielicha. Kielich rury
powinien by¢ zabezpieczony odpowiednim denkiem.

Materiat podsypki i obsypki nie powinien zawieraé¢ kamieni. Maksymalna dopuszczalna nominalna
wielkos¢ ziarna wynosi 22 mm.
Gtéwne przewody kanalizacyjne poddac¢ prébie szczelnosci.

Studzienki betonowe @ 1500 i @ 1200 wiazowe montowa¢ w wykopie na podiozu z betonu
B10 o grubosci 10 cm z gotowych prefabrykowanych elementéw tgczonych na uszczelki. Przy
zasypywaniu wykopOw pamieta¢ o prawidtowej obsypce zageszczanymi warstwami gr, 15-20 cm,
jednoczesnie z wszystkich stron studzienki. Wymagany stopieh zageszczenia wg skali Proctora 98-
103%.

Studzienki z tworzywa wlazowe @ 425 i @ 315 montowane na ciggach gtéwnych i
przykanalikach ustawia¢ na wypoziomowanym podtozu z piasku gr. 15 cm. Przy zasypywaniu
wykopéw pamietac o prawidtowej obsypce zageszczanymi warstwami gr, 15-20 cm, jednoczesnie z
wszystkich stron studzienki. Wymagany stopien zageszczenia wg skali Proctora 98-103%

W studzience istnieje mozliwos¢ wykonania doptywu bocznego powyzej kinety za pomocg
wkiadki ,in situ”. Wszystkie potgczenia rurociggéw ze studzienkami wykonac jako szczelne. W celu
uzyskania wymaganej wysokosci studzienki mozna skrdci¢ standardowe wysokosci pierscieni
dystansowych. Skrocenia mozna dokonac pitg reczng lub mechaniczng w oznakowanym miejscu co
12,5 cm.

10.5. ROBOTY ZABEZPIECZAJACE | POMOCNICZE

Caly teren prac powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych, wokot
wykopu ustawione porecze ochronne i napisy "Uwaga wykopy, osobom postronnym wstep
wzbroniony”. W nocy wykopy powinny posiada¢ czerwone $wiatlo ostrzegawcze. Porecze powinny
mie¢ wysokos¢ 1,1 m ponad terenem i by¢ ustawione w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu. W
miejscach przejs¢ dla pieszych oraz poruszania sie pojazdéw kotowych nalezy przewidzie¢ zabudowe
ktadek drewnianych typu A2 oraz B2.

11. OCHRONA SRODOWISKA

Scieki opadowe z projektowanej jezdni, chodnikéw odprowadzane sg do miejskiej kanalizacji
deszczowej poprzez projektowanych 21 wpustéw ulicznych z koszem i osadnikiem. Osadniki pozwolg
na redukcje zawiesin o okoto 70 - 80 % i jednoczesnie redukcje zanieczyszczen ropopochodnych o
okoto 0,57 - 0,79%. Na wlocie kanatu @ 800 i & 300 do Potoku Koscielna / zad. 1 / zabudowane sg
separatory substancji ropopochodnych.

Sie¢ kanalizacji deszczowej przewidziano do wykonanie z materiatbw posiadajgcych atesty
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Konstrukcja ich zapewnia catkowitg (100%) szczelnosé
potaczen. Scieki nie przedostang sie do podtoza i nie bedg zanieczyszczaé wéd gruntowych.
Glebokos¢ kanalizacji nie przekracza 3,0 m. Na studzienkach zastosowano wtazy z zamknieciem i
uszczelnione uszczelka, zapewniajgca nie przedostawanie sie wod opadowych z jezdni poza
zaprojektowanymi wpustami, jak rowniez ttumigcg hatas najezdzajgcych kot.

W celu ograniczenia szkodliwosci dziatalnosci budowlanej:
- bedzie selektywnie sktadowany grunt z wykopéw z oddzieleniem warstwy prochniczej,
wykorzystanej nastepnie do rekultywaciji terenu,
- w miare mozliwosci wykopy pod rurociggi kanalizacyjne bedg prowadzone w okresie niskich
stanéw waéd gruntowych w celu unikniecia znaczacych zmian w warunkach gruntowo-wodnych,
- bedzie ograniczony czas pracy ciezkiego sprzetu budowlanego na terenach zamieszkatych do
pory dziennej w celu ograniczenia ucigzliwosci powodowanych hatasem,



- zostanie okreslony sposéb postepowania z odpadami, pozwalajgcy na zminimalizowanie ich
ujemnego wplywu na srodowisko.
- po zakonczeniu budowy teren bezzwlocznie zostanie uporzgdkowany.

Projektowana sie¢ wodociggowa @110 jest przewodem rozdzielczym osiedlowym nie bedacy
przewodem magistralnym w rozumieniu § 3 ust.1 pkt 68.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej o dtugosci 693,1 m / z wylgczeniem przykanalikdw /
jest siecig zlokalizowang w pasach drogowych o catkowitej diugosci przedsiewziecia mniejszej niz 1,0
km w rozumieniu § 3 ust.1 pkt 79.

Projektowane sieci uzbrojenia terenu nie nalezg do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywaé na srodowisko a zatem nie wymagajg sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko, jak rowniez nie wymagajg decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji.

12. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace wykonywaé zgodnie z nastepujgcymi normami i warunkami:

- PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-EN 805: 2002  Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich
czesci sktadowych

- PN-EN-1610: 2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

- PN-B-10729:1999  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-EN 124;2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola
jakosci

- PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg

- PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

- PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne .Wymagania w projektowaniu.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - COBRTI Instal -2003

- Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzgdzen wodno-

Sciekowych w gospodarce komunalnej W-wa 1989

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn, 01,10.1993 r.

w sprawie eksploatacji, remontéw i konserwacji sieci kanalizacyjnych / D. U. nr 96 poz.437/

Opracowat
Marcin Swigtkiewicz



