
RA-N prosty

N

DN15

15 x 1,2

1900 W

Klatka schod.

Φ=1900 W

22K/600

[1000 mm] istniejący

20 °C

22 x 1,5

3900 W

18 x 1,2

2000 W

P10

28 x 1,5

13670 W

1.3 Toaleta

Φ=2000 W

22KV/600

[1000 mm] istniejący

20 °C

013G0360

N

RA-N prosty

7,00

DN15

15 x 1,2

1900 W

Klatka schod.

Φ=1900 W

22K/600

[1000 mm] istniejący

20 °C

2.3 Toaleta

Φ=2000 W

22KV/600

[1000 mm] istniejący

20 °C

013G0360

N
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18 x 1,2

4540 W

15 x 1,2

1330 W

Modelarnia

Φ=1330 W

22K/600

[800 mm] istniejący

20 °C

15 x 1,2

1330 W

RA-N prosty

3,50

DN15

15 x 1,2

3210 W

22 x 1,5

9130 W

15 x 1,2

1330 W

Modelarnia

Φ=1330 W

22K/600

[800 mm] istniejący

20 °C

15 x 1,2

1330 W

RA-N prosty

4,50

DN15

15 x 1,2

1330 W

Modelarnia

Φ=1330 W

22K/600

[800 mm] istniejący

20 °C

15 x 1,2

1330 W

RA-N prosty

3,50

DN15

15 x 1,2

280 W

1.5 Toaleta zewnętrzna

Φ=280 W

11K/600

[400 mm]

20 °C

RA-N prosty

1,00

DN15

15 x 1,2

1600 W

-2,65

±0,00

+3,30

+5,60

2.1 Toaleta

Φ=2000 W

22KV/600

[1000 mm] istniejący

20 °C

N

18 x 1,2

2000 W

1.1 Toaleta

Φ=2000 W

22KV/600

[1000 mm] istniejący

20 °C

013G0360

N

18 x 1,2

2000 W

P1

22 x 1,5

5330 W

Modelarnia

Φ=1330 W

22K/600

[800 mm] istniejący

20 °C

15 x 1,2

1330 W

RA-N prosty

4,00

DN15
15 x 1,2

1330 W

22 x 1,5

4000 W

Φ=12100 W

Δp=12,00 kPa

22 x 1,5

12100 W

22 x 1,5

12100 W

AVTB dn20

28 x 1,5

17430 W
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-2,65

±0,00

+3,30

+5,60

B I U R O  P R O J E K T O W E

kapit

Włączenie do

istniejącej instalacji

Włączenie do

istniejącej instalacji

Istniejący pion P9


