WILO SE

Nortkirchenstr. 100

D 44263Dortmund
Telefon 0231/4102-0
Telefaks 0231/4102-7363

Star-Z 20/4

Instalacja: Circulator

wilo

Klient Projekt Przedszkole Publiczne nr 5 Strona1/1
Klient nr Projekt nr  Pompa cyrkulacyjna
Partner rozmoéw Poz. Nr Data 22.09.2014
Opracowujacy Miejsce montazu
[mi{Wysoko# podnoszenia Dane wyjsciowe doboru
aq Przeptyw 0,2 m3/h
36 ‘ Wysokos$¢é podnoszenia 1,7 m
32 Przeptyw Woda, czysta
2,8§ < Temperatura ptynu 60 °C
2,4§ - Gestosc 0,9983 kg/dms3
- Lepk$¢ kinematyczna 1,005 mm2/s
LN Cisnienie pary 0 bar
1,2-; 1
08
0 Dane pompy
" — . Producent WILO
[k Pobor mocy-PL . Typ Star-Z 20/4
00754 i

00358 e

Rodzaj urzadzenia

Pojedyncza pompa

Stopien ci$n.znamionowegoPN10

Minimalna temperat.ptynu

Maksymalna.temp.ptynu

-10 °C

110 °C

0,03 !
0,025 B
0,02 B Dane hydrauliczne (Punkt pracy)
0,015 B
0,01 IR Przeptyw 0,182 m3/h
0,005 : : : ——— : : —_—— Wysoko$¢ podnoszenia 1,41 m
0 04 08 12 16 2 24 28 32 36 [m¥h] Pobér mocy P1 00316 KW
Predkos¢ obrotowa 1700 1/min
Minimalne ci$n. na doptywie
|
2 Temperatura 5095|110 °C
Minimalne ci$n. na doptywig 0,5| 3 10 m
’ =
LHE=
[ Materiaty /uszczelki
Korpus G-CuSn 5
Bl Wat Materiat ceramiczny
k<] —H-1t-——-—- - Wirnik PPO, Noryl
— 1| tozysko Grafit, impregn.zywicg syntet.
AL
la Wymiary mm
<] al [ 32 10 [150
[ ] b1 101 11 (97
a3 I b2 | 93,5 12 1130
b3 | 55 13 |75
b2 b4 |76 14 |79
Strona ssaca Rp3/4/G11/4 /PN 10
Strona ttoczna Rp3/4/G11/4 /PN 10
—_———— —— — Masa 2,2 kg
1
| | Dane silnika
| Ol O Moc znamionowa P2 0,0215 kw
L N | Pobdér mocy P1 0,0717 kW
| | Predko$é obr. znamion. 2600 1/min
| CP (P Napigcie znamionowe 1~230V, 50 Hz
|. | Maksymalny pobér pradu 0,3 A
- _— — Stopien ochrony IP 44
Dopuszczalna tolerancja napiecia +/- 10%

L N PE
1~230V, 50 Hz

Nr Art. Wersja standardowa:

4081193

Mozliwo$é zmian technicznych zastrzezona.  Wersja software'u

3.1.13 - 19.05.2014 (Build 72)

Grupa uzytkownika PL

Status danych 01.01.2014




