PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5 w Brzegu przy ul. Monte Cassino 1
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SANITARNYCH - PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY

SPIS ZAWARTOSCI

CZESC OPISOWA:
I. Projekt zagospodarowanie dziatki.

IIl. Projekt architektoniczno-budowlany.

[ll. Branza sanitarna

IV. Branza elektryczna

VI. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

CZESC RYSUNKOWA:

- Branza budowlana -

1. Projekt zagospodarowania  terenu rys.nr 1/Z
2. Rzut parteru i | pietra sanitariatow 1 - inwentaryzacja rys. nr 1/1
3. Rzut parteru i | pietra sanitariatéw 2 - inwentaryzacja rys. nr 2/l
4. Rzut parteru i | pietra sanitariatéw 3 - inwentaryzacja rys. nr 3/I
5. Rzut parteru i | pietra sanitariatéw 1 — projektowany rozktad i wyposazenie rys.nr 1/B
6. Rzut parteru i | pietra sanitariatow 2 — projektowany rozktad i wyposazenie rys.nr 2/B
7. Rzut parteru i | pietra sanitariatow 3 — projektowany rozktad i wyposazenie rys. nr 3/B
8. Rzut parteru i | pietra sanitariatéw 1 — schemat budowlany pomieszczen rys. nr 4/B
9. Rzut parteru i | pietra sanitariatéw 2 — schemat budowlany pomieszczen rys.nr 5/B
10. Rzut parteru i | pietra sanitariatéw 3 — schemat budowlany pomieszczen rys. nr 6/B
11. Zestawienie stolarki drzwiowej rys.nr 7/B

- Branza sanitarna -

1. Plan zagospodarowania dziatki rys. nr1/Z
2. Rzut piwnic rys. nr2/S
3. Rzut parteru i pietra sanitariatow 1 — instalacja wentylacji rys. nr3/S
4. Rzut parteru i pietra sanitariatéw 1 — instalacja wod-kan, c.o rys. nr4/S
5. Rzut parteru i pietra sanitariatow 2 — instalacja wentylacji rys. nr5/S
6. Rzut parteru i pietra sanitariatow 2 — instalacja wod-kan, c.o rys. nr 6/S
7. Rzut parteru i pietra sanitariatow 3 rys. nr7/S
8. Rozwiniecie instalacji wody rys. nr 8/S
9. Schemat podtgczenia podgrzewacza rys. nr 9/S
10. Rozwiniecie instalacji c.o. rys. nr 10/S
11. Rozwiniecie instalacji kanalizacji sanitarnej rys. nr 11/S
12. Rozwiniecie instalacji kanalizacji deszczowej rys. nr12/S

- Branza elektryczna -

1. Rzut parteru i | pietra sanitariatow 1 — instalacje elektryczne rys.nr 1/E
2. Rzut parteru i | pietra sanitariatdw 2 — instalacje elektryczne rys. nr 2/E
3. Rzut parteru i | pietra sanitariatéw 3 — instalacje elektryczne rys. nr 3/E
4. Rzut fragmentu piwnicy — instalacje elektryczne rys.nr 4/E
ZALACZNIKI

1. Uprawnienia budowlane i zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow do izby.
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|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Przedmiot inwestycji.
1.1. Przebudowa pomieszczen sanitarnych w ramach zadania pn: ,Remont weztow
sanitarnych w Przedszkolu Publicznym nr 5 w Brzegu.

1.2. Lokalizacja — Przedszkole Publiczne nr 5 w Brzegu, ul. Monte Cassino 1, dz. nr 657.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

2.1. Dziatka 657 zagospodarowana jest budynkiem przedszkolnym, matg architektura,
placem zabaw dla dzieci, posiada utwardzony chodnik, miejsca postojowe, dojazd,
trawniki, zielenn dekoracyjng i drzewa. Budynek zlokalizowany jest wejsciem gtéwnym od
strony ulicy Monte Cassino.

2.2. Na dziatce przebiegajg instalacje: wodna, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej,
przytacza cieptowniczego i gazu.

2.3. Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej (ul. Monte Cassino) oraz
posredni poprzez wewnetrzna droge prostopadta do drogi ul. Monte Cassino.

2.4. Dziatka jest ogrodzona.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.
3.1. Niniejszy projekt nie wprowadza nowej zabudowy ani uzbrojenia dziatki.

3.2. Istniejgce zagospodarowanie pozostawia sie bez zmian.

4. Zestawienie i bilans powierzchni — nie dotyczy, bez zmian.

5. Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, s wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

— dziatka w strefie ochrony konserwatorskiej ,,B”. Roboty budowlane prowadzone bedg

wewnatrz budynku i nie naruszajg struktury zewn. obiektu oraz terenu przylegtego.
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6. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego — nie podlega wptywom

eksploatacji gérniczej i nie znajduje sie w granicach terenu gdérniczego.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéow

7.1.

7.2

7.3.

budowlanych i ich otoczenia.

Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych
znaczaco oddziatywaé na Srodowisko oraz szczegdétowych kryteridw zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko
inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewziecia moggcego znaczgco oddziatywac na
srodowisko i przedsiewziecia, dla ktorego obowigzek sporzadzenia raportu
oddziatywania na sSrodowisko moze by¢ wymagany

Planowana inwestycja nie bedzie powodowata zagrozen (ponad dopuszczalne normy)
dla higieny i zdrowia uzytkownikéw i otoczenia.

Planowana inwestycja wymaga wykonanie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

7.4. Strefa oddziatywania inwestycji nie wychodzi poza granice przedmiotowej dziatki.

8. Inne konieczne dane - nie dotyczy.
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Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Dane ogoline.

1.1. Przebudowa pomieszczen sanitarnych w ramach zadania pn: ,Remont weztéw
sanitarnych w Przedszkolu Publicznym nr 5 w Brzegu.

1.2 Lokalizacja — Przedszkole Publiczne nr 5 w Brzegu, ul. Monte Cassino 1, dz. nr 657.

2. Podstawa opracowania.

2.1. Umowa nr Bl.2510.1.P5.2014 z dnia 30.05.2014r. zawarta pomiedzy Zamawiajgcym —
Gming Brzeg z siedzibg w Brzegu przy ul. Robotniczej 12, a Biurem Projektowym AKAPIT z
siedzibg w Brzegu przy ul. Pierwszej Brygady 40.

2.2. Wizja lokalna.

2.3. Mapa zasadnicza.

2.4. Obowigzujace przepisy higieniczno-sanitarne, BHP, wytyczne i normy branzowe.

2.5. Wytyczne i ustalenia z Zamawiajgcym i uzytkownikiem obiektu.

3. Przedmiot opracowania.

3.1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn.: ,,Remont weztdw sanitarnych w
Przedszkolu Publicznym nr 5 w Brzegu” przy ulicy Monte Cassino 1, zlokalizowanym na
dziafce nr 657.

4. Zakres opracowania.
4.1. Zakres merytoryczny prac projektowych zostat ustalony w umowie nr BI.2510.1.P5.2014,
w tym:

1. Przebudowa weztéw sanitarnych w obrebie istniejgcych lokalizacji, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

. Wymiana przybordéw sanitarnych, baterii, urzadzen do przygotowania cieptej wody.

. Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej.

. Remont instalacji elektrycznej wraz z osprzetem.

. Wymiana oktadzin podtogowych i Sciennych.

. Naprawa tynkdw, malowanie $cian i sufitéw.

. Wymiana wewnetrznej stolarki drzwiowej.

00O N O L1 A WN

. Wymiana oston grzejnikowych.

4.2. Komplet opracowan dla potrzeb realizacji inwestycji obejmuje dokumentacje
projektowe w branzach:

¢ urbanistycznej (plan i projekt zagospodarowania terenu),

e architektoniczno-budowlanej,
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e konstrukcyjnej,

e instalacyjnej — sanitarnej,

e instalacyjnej — elektrycznej,
® kosztorysowe;j.

5. Opis stanu istniejgcego.

5.1. Dane ogolne.

Obiekt szkolny usytuowany jest na obszarze miejskim przy ul. Monte Cassino 1 na dziatce nr
657 w obrebie ewidencyjnym Centrum. Przedsiewziecie bedzie realizowane na dziatce: 657
— stanowigcej witasnos¢ Gminy Brzeg. Teren przedsiewziecia jest ptaski i zamyka sie w
obrebie budynku przedszkola przez co nie wykracza poza granice przedmiotowej dziafki.
Przedszkole usytuowane jest frontem do ul. Monte Cassino i tam znajduje sie gtdwne wejscie
do budynku. Dodatkowe wejscie znajduje sie od strony bocznej (potudniowej) i tylnej
budynku. Budynek przedszkola jest odsuniety od ul. Monte Cassino i przed frontem budynku
znajdujg sie dojscia piesze wraz z terenem zagospodarowanym zielenig (trawniki, krzewy i
drzewa). Plac zabaw dla dzieci wraz z maftg architekturg znajduje sie przy elewacji
potudniowej budynku.

5.2. Wezly sanitarne.

Wezty sanitarne na potrzeby przedszkola znajdujg sie na kazdej kondygnacji (parter i | pietro)
przy salach zajeé. Na kazdej kondygnacji s po dwa wezty sanitarne dla dzieci oraz po jednej
toalecie dla personelu. Na parterze znajduje sie rowniez jedna toaleta dostepna z podworka.
Budynek jest dwukondygnacyjny w catosci podpiwniczony z dachem ptaskim krytym papa.

W budynku tym zagospodarowane sg: sale zaje¢, sala gimnastyczna, szatnia, pokoje biurowe,
pomieszczenia gospodarcze, kuchnia przedszkolna, korytarze, klatki schodowe, wezty i
toalety sanitarne, mieszkanie woznego oraz pomieszczenia gospodarcze w piwnicy.

5.3. Obecnie w budynku zorganizowane sg 4 grupy przedszkolne po okofo 25+30
przedszkolakow

6. Przeznaczenie obiektu.
6.1. Przeznaczenie obiektu pozostaje bez zmian. Pomieszczenia sanitarne stuzacy
potrzebom uzytkownikéw przedszkola tak jak dotychczas.

7. Program uzytkowy.

7.1. Dane wyjsciowe.

Na podstawie powyzszych danych zaprojektowano nastepujgce wyposazenie weztow
sanitarnych:
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1. Wezet sanitarny przy sali zaje¢ przedszkolnych nr 1:
3 kabiny ustepowe dla dzieci
4 umywalki dla dzieci
1 toaleta dla nauczycielek, wyposazona w brodzik do
mycia dzieci, przystosowana réwniez dla dzieci
niepetnosprawnych na wdzkach
2. Wezet sanitarny przy sali zaje¢ przedszkolnych nr 2:
3 kabiny ustepowe dla dzieci
3 umywalki dla dzieci
1 toaleta dla nauczycielek, wyposazona w brodzik do
mycia dzieci
3. Wezet sanitarny przy sali zaje¢ przedszkolnych nr 3:
3 kabiny ustepowe dla dzieci
3 umywalki dla dzieci
1 toaleta dla nauczycielek, wyposazona w brodzik do
mycia dzieci
4. Wezet sanitarny przy sali zajeé przedszkolnych nr 4:
3 kabiny ustepowe dla dzieci
3 umywalki dla dzieci
1 toaleta dla nauczycielek, wyposazona w brodzik do
mycia dzieci
5. Wezet sanitarny przeznaczony do korzystania podczas zaje¢ na placu zabaw przy
budynku:
1 kabina ustepowa dla dzieci
1 kabina ustepowa dla nauczycielek
2 umywalki: dla dzieci i dla dorostych
6. Toaleta ogdlnodostepna — hall na parterze:
1 kabina ustepowa
1 umywalka
7. Toaleta ogdlnodostepna — hall na pietrze:
1 kabina ustepowa
1 umywalka

7.2. Program uzytkowy pomieszczen sanitarnych nie ulegnie znaczgcej zmianie. Przy
kazdym wezle sanitarnym dla dzieci wyodrebniono dodatkowe pomieszczenie sanitarne
(tazienka) wyposazone w brodzik, muszle i umywalke. Na parterze zaprojektowano
rowniez toalete dla niepetnosprawnych.

7.3. Zakres projektowanych robd6t budowlanych w obrebie weztéw sanitarnych ma na celu
unowoczesnienie i dostosowanie ich do standardow wymaganych przepisami i
rozporzgdzeniami oraz poprawe warunkow uzytkowania i higieniczno-sanitarnych.
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7.4. program uzytkowy.

nr pom. | Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?] ‘ Posadzka
PARTER
1.1 Toaleta 13,60 gres
1.2 Toaleta dla niepetnosprawnych 5,55 gras
1.3 Toaleta 15,30 gres
1.4 tazienka 4,14 gres
1.5 Toaleta zewnetrzna 6,70 gres
1.6 Toaleta personelu 3,65 gres
Razem: 48,94
| PIETRO
2.1 Toaleta 15,00 gres
2.2 tazienka 3,24 gras
2.3 Toaleta 14,92 gres
2.4 tazienka 4,10 gres
2.5 Toaleta personelu 3,70 gres
Razem: 40,96
OGOLEM: 89,90

8. Forma architektoniczna i funkcja budynku.
8.1. Bez zmian.

9. Uktad konstrukcyjny budynku.
9.1. Bez zmian. Projektowane roboty budowlane nie wptyng niekorzystnie na konstrukcje
budynku.

10. Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe.
10.1. Roboty budowlane:

- rozebranie drzwi, wykucie o$cieznic drzwiowych;

- rozebranie luksferow,

- wyburzenie scianek dziatowych;

- wykonanie przebi¢ w $cianach konstrukcyjnych;

- rozebranie istniejgcej wyktadziny podtogowej (ptytki podtogowe, lastryko);
- skucie nienosnych, gtuchych tynkdéw, przetarcie i oczyszczenie nosnych;

- demontaz oston grzejnikowych.

10.2. Instalacje:
- demontaz przyborow sanitarnych;
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- demontaz instalacji wodnej, kanalizacyjnej, c.o. i elektrycznej w obrebie przewidzianego
zakresem opracowania.

11. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe.

11.1. Sciany.

- Nowe Scianki dziatowe wymurowac na grubos¢ 8 i 6cm z lekkiego materiatu ceramicznego
poryzowanego lub z betonu komdérkowego odmiany 500 na zaprawie cementowo-wapienne;j
M5.

- Zamurowanie otworu okiennego po luksferach w Scianie wykona¢ na grubos¢ muru tj. ok.
38cm z bloczkéw z betonu komoérkowego odmiany 500 na zaprawie cem-wap. M5.

- Nowe sciany murowane oddylatowac od stropu poprzez wykonanie 2—3 cm szczeliny, ktéra
nalezy wypetnié pianka poliuretanowg, a nastepnie tynkiem.

- Kabiny WC przedzieli¢ miedzy sobg gotowymi $Sciankami na ndzkach, z laminatu
kompaktowego gr. 13mm. Przegrody wykonac z drzwiami dwuskrzydtowymi o wymiarze
80cm w swietle przejscia (2x40cm). Wysokos¢ kabin WC dla dzieci o wysokosci 130cm, a dla
personelu 200cm. Drzwi do kabiny personelu jednoskrzydtowe o szer. 80cm w Swietle
przejscia.

- Otwory drzwiowe w $ciankach dziatowych gr. 8 i 6 cm przesklepi¢ katownikami stalowymi
L 30x50x4mm, po dwa katowniki na otwor.

- Otwory w Scianach istniejgcych przesklepi¢ nadprozem stalowym w postaci ksztattownika
walcowanego dwuteownika 120 i 140, po dwie sztuki na otwar.

11.2. Poszerzanie otworéw w scianach istniejgcych.

- Wyku¢ bruzde poziomag na dtugos¢, wysokosc i szerokosé belki stalowej i wstawi¢ pierwszg
belke na poduszkach z betonu gr. 10cm lub podmuréwce ceglanej z dwdch warstw cegly
petnej, blizej krawedzi, zaklinowujac jg i wypetniajac zaprawa cementowa przestrzen miedzy
gorna stopka nadproza a murem.

- Po stwardnieniu betonu w taki sam sposdb przygotowad bruzde oraz obsadzi¢ belke
stalowa z drugiej strony nadproza.

- Obsadzone belki zespoli¢ Srubami M12 co 30cm. W tym celu wywierci¢ otwory ¢ 14 oraz
zamontowad sruby.

- Pod tak przygotowanym nadprozem poszerzy¢ w Scianie otwor drzwiowy na wymagang
szerokosé.
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- Belki stalowe osiatkowa¢, wyszpatdowaé cegtami na zaprawie cementowej, boki i gére
otworu wyréwnac zaprawa cementowa oraz cato$é otynkowadé.

- Nadproza stalowe nalezy oczysci¢ do 2-go stopnia czystosci a nastepnie pomalowac 2-
krotnie farbg miniowg 60% ogdlnego stosowania.

11.3. Tynki.
- Na nowoprojektowanych $cianach nalezy wykonac¢ tynk cementowo — wapienny kat. Il
o grubosci 1,5 cm.

- Miejsca po lokalnie usunietych tynkach nalezy dokfadnie oczyscic, aby podtoze pod nowe
tynki byto mocne i nosne. Tak przygotowane podtoze nalezy sptukac¢ czysta woda. Nastepnie
wykonaé obrzutke z zaprawy cementowej. Wiasciwy tynk cementowo-wapienny kat. 11l
wykonac warstwami grubosci max. 1,5cm. W przypadku stwierdzenia zattuszczenia podtoza
nalezy je odttuscic.

- Istniejgce nosne tynki przetrzec i oczysci¢ z zabrudzen, zanieczyszczen i starej farby. Drobne
nierdwnosci i zarysowania mozna wyprawic gtadzig gipsowa.

11.4. Powtoki malarskie.

- Istniejgce powtoki malarskie na scianach i sufitach oraz lamperie zetrzeé. Przed natozeniem
nowych powtok malarskich powierzchnie nalezy zagruntowac. Powierzchnie pod lamperie
(pom. 0.1 0.3) po zeskrobaniu lub wytugowaniu starej powtoki malarskiej zagruntowac i
dwukrotnie przeszpachlowad.

- Ewentualne ubytki i nieréwnosci nalezy wyrdwnacé masg szpachlowg. Powierzchnie
przeznaczone do malowania powinny by¢ suche i czyste.

- Sciany powyzej kafli oraz sufity nalezy dwukrotnie pomalowadé farbg akrylowa. Farby
powinny by¢ odporne na Scieranie i kurz.

- W pomieszczeniach sanitarnych powtoki malarskie wykona¢ przy uzyciu farb
przeznaczonych do stosowania w pomieszczeniach wilgotnych.

- Sciany przeznaczone pod okfadziny z ptytek nie wymagajg malowania.
11.5. Oktadziny scian.
- We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych na Scianach do wysokosci 2,10m nalezy utozy¢

ptytki Scienne ceramiczne. Ptytki powinny by¢ odporna na mycie, szorowanie i detergenty.

- Przed utozeniem ptytek nalezy odpowiednio przygotowac podtoze (wg pkt. 11.3).
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- Podtoze pod ptytki nalezy zagruntowac. Na tak przygotowanym podtozu nalezy uktadac
ptytki ceramiczne za pomocg elastycznej zaprawy klejacej. Spoiny pomiedzy ptytkami
wypetni¢ elastyczng fuga. Szerokos¢ fugi ok. 3-4mm.

11.6. Zabudowy instalacyjne oraz ostony grzejnikowe.
- Wszelkie przewodow instalacyjne oraz wentylacyjne nalezy zabudowac ptytami gipsowo-
kartonowymi na ruszcie z profili metalowych.

- W obudowach instalacyjnych nalezy zamontowacé drzwiczki rewizyjne.

- Na oktadzine sufitow i zabudéw stosowac materiat odporny na wilgoc.

- Wykona¢ nowe zabudowy/ostony grzejnikowe drewniane na ramie metalowej. Obudowa
powinna by¢ wykonana w sposéb umozliwiajgcy regulacje zaworu grzejnikowego oraz
czyszczenie grzejnika i powierzchni podtogowej wokaét niego.

11.7. Podtogi i posadzki.
- Istniejgca wyktadzine podtogowg (ptytki podtogowe) oraz wylewke lastrykowa nalezy
rozebrac.

- Nowa podfoge w sanitariatach nalezy wykona¢ w uktadzie warstw jak nizej (od spodu):

e Istniejgce strop — bez zmian,

* wylewka cementowa ze spadkiem w kierunku odwodnienia, gr. ok. 4cm. Docelowg
wysokos¢ wylewki ustali¢ na budowie. Nie dopuszcza sie wystepowania progow
(réznic wysokosciowych) przy wejsciu do sanitariatow,

e izolacja przeciwwodna, np. folia w ptynie,

e ptytki podtogowe gres.

- W miejscach wykonania nowej posadzki z ptytek gresowych (gat. I) zaleca sie naktadanie na
podtoze takiej ilosci kleju, aby po docisnieciu ptytki zdotat wypetnic catg przestrzen pod nig,
zachowujac zaktadang grubos¢ warstwy. Dzieki temu pod ptytkg nie pozostang puste
przestrzenie, co narazitoby jg na pekniecie spowodowane na przyktad naciskiem na ,pusty”
naroznik. Catkowite wypetnienie przestrzeni pod ptytkami uniemozliwia takze wptywanie
tam wody.

Jesli na nowg oktadzine wybrane zostang ptytki, ktére mogtyby ulec przebarwieniu w
kontakcie z szarym cementem, nalezy uzyé kleju zawierajgcego cement biaty, najlepiej o
zwiekszonej elastycznosci i przyczepnosci, aby za jego pomocg jednoczesnie zniwelowad
duze nieréwnosci podtoza bez koniecznos$ci wykonywania dodatkowego podktadu
wyréwnujgcego.
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- Na duzych powierzchniach ptytki podtogowe uktadaé z zachowaniem dylatacji, dzielgc
powierzchnie na pola o dtugosci boku prostokgta max. 6,0m i powierzchni max. 36m?2,

- Ptytki podtogowe powinny by¢ antyposlizgowa i odporna na mycie, szorowanie i dziatanie
wilgoci oraz sSrodkdw czyszczacych.

- Ptytki przykleja¢ do podtoza przy uzyciu kleju elastycznego. Spoiny pomiedzy ptytkami
wypetnic elastyczng fugg epoksydowa. Szerokos¢ fugi ok. 3-4mm.

11.8. Stolarka okienna i drzwiowa.
- Stolarka okienna pozostaje bez zmian. Otwor okienny po luksferach — zamurowac.

- Drzwi wewnetrzne drewniane (ptycinowe) zamocowa¢ do metalowych oscieznic.

- Wskazane na rysunkach drzwi do pomieszczen sanitarnych wyposazy¢ w kratki lub otwory
wentylacyjne nawiewne o przekroju min. 0,022m?.

11.9. Parapety.
- Istniejgce drewniane oktadziny parapetow nalezy wymieni¢ na nowe z drewna klejonego
grubosci 5 cm.

12. Materiaty budowlane, urzadzenia i systemy przegréd winny posiada¢ wymagane atesty
i odpowiadac wtasciwym normom.
Przyjete w projekcie systemy i materiaty mozna zastgpi¢ innymi o co najmniej takich
parametrach i wtasciwosciach jak przyjete oraz wymaganych atestach i aprobatach.
Roboty budowlane i rzemieslnicze wykonywac¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujagcymi normami oraz zgodnie z przepisami BHP przy wykonywaniu robét.

13. Dojazd do obiektu — nie dotyczy, dojazd do obiektu pozostaje bez zmian z drogi
publicznej na teren przedszkola.

14. Dostepnosc dla osob niepetnosprawnych — na parterze budynku zorganizowano toalete
dla oséb niepetnosprawnych.

15. Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego — Wyposazenie instalacyjne
pomieszczen wg instalacyjnej czesci projektu.
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16. Podstawowe dane technologiczne.

16.1. Funkcja obiektu — bez zmian. Budynek przedszkolny.

16.2. Wysokos¢ pomieszczen — wysokos$¢ pomieszczen bez zmian, wysokos¢ ok. 2,95m.

16.3. Uktad funkcjonalno-przestrzenny.
Wezty sanitarne dla dzieci dostepne sg bezposrednio z sali zaje¢. W kazdym wezle
zorganizowano dodatkowo odrebng toalete z brodzikiem, muszlg i umywalka. Na
parterze przewidziano réowniez toalete dla niepetnosprawnych. Toalety dla personelu
dostepne tak jak dotychczas z korytarza ogélnodostepnego.

16.4. Rozwigzania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji technicznych —
wg instalacyjnej czesci projektu.

17. Wptyw na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.
Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz szczegdtowych kryteriow zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na sSrodowisko
inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewziecia moggcego znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko i przedsiewziecia, dla ktérego obowigzek sporzadzenia raportu
oddziatywania na sSrodowisko moze by¢ wymagany.

17.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢ odprowadzanych Sciekow.

Woda z sieci miejskiej w ilosci niezmiennej, tak jak dotychczas.

Odprowadzanie Sciekdw bytowych poprzez miejska sie¢ kanalizacji sanitarnej do
oczyszczalni Sciekow, przedsiewziecie nie przewiduje zmiany ilosci i jakosci
odprowadzanych Sciekow.

17.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, zapachow, pytowych i ptynnych — nie dotyczy.

17.3. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow.

W trakcie realizacji przedsiewziecia bedg powstawaty nastepujgce odpady: usuniete
tynki, gruz ceglany, betonowe, materiaty ceramiczne, odpady drewna, odpady stalowe i
zeliwne (rury instalacyjne). Gruz budowlany oraz elementy drewniane i inne powstate w
trakcie prac demontazowych nalezy sktadowac na terenie posesji w kontenerze na
odpady budowlane dostarczonym przez koncesjonowang firme. Nastepnie materiaty po
rozbidrce nalezy odstawi¢ do punktu skupu ztomu w przypadku materiatéw stalowych
oraz wywies$é na wysypisko smieci w przypadku gruzu oraz drewna. Materiat z rozbidrki w
postaci kabli oraz sprzetu elektrycznego po segregacji nalezy dostarczy¢ do utylizacji.
Powstajgce odpady rozbidrkowe nie zawierajg substancji niebezpiecznych.

17.4. Emisja hatasu, wibracji i promieniowania — nie przekracza wartosci dopuszczalnych.
Emisja hatasu jedynie podczas prowadzenia robdt budowlanych przy uzyciu
elektronarzedzi.

17.5. Wptyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi i wody — nie dotyczy.
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18. Warunki ochrony przeciwpozarowe;.
18.1. Bez zmian. Projekt nie wymaga uzgadniania pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.z 2003 r.nr 121, poz. 1137 z p6z. zmianami).

19. Charakterystyka energetyczna.

19.1. Bilans mocy urzadzen zuzywajgcych energie elektryczng — bez zmian.

19.2. Bilans mocy energii cieplnej — bez zmian.

19.3. Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych — bez zmian.

19.4. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz innych urzadzen majgcych wptyw na gospodarke
energetyczng obiektu budowlanego — bez zmian.

19.5. Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania
budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczgce oszczednosci energii zawarte w
przepisach techniczno-budowlanych.

Przyjete rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace oszczednosci
energii:

- izolacja cieplna przewodow rozdzielczych w instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody
uzytkowej spetnia wymagania izolacyjnosci cieplnej przewodow i komponentow.

20. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i Srodowiskowym odnawialnych zrédet energii — nie dotyczy.

21. Zestawienie wyposazenia pomieszczen sanitarnych.

Nr pom. | Pomieszczenie Wyposazenie

1.1 Toaleta - umywalka z p6tpostumentem (4 szt.),
Umywalki mocowane do $ciany na wysokosci 60 cm od
podtogi,

- poteczka nad umywalka na przybory do mycia,

- wieszaki na reczniki,

- miska ustepowa lejowa o wysokosci 33 cm z odptywem
poziomym i ptuczka z tworzywa mocowang do Sciany (3 szt.),
- kosz metalowy otwierany przyciskiem pedatowym (2 szt.),
- pojemnik na papier toaletowy (3 szt.),

- szczotka do toalety (3 szt.).

1.2 Toaleta dla niepetnosprawnych | - umywalka dla niepetnosprawnych (1 szt.),

- miska ustepowa lejowa dla niepetnosprawnych (1 szt.),

- brodzik metalowy z obudowa. Gérna wysokos¢ brodzika
40 cm od podtogi,

- komplet uchwytow dla niepetnosprawnych (4 szt.),

- dozownik mydta w ptynie (1 szt.),

- pojemnik na reczniki papierowe (1 szt.),

- kosz metalowy otwierany przyciskiem pedatowym (1 szt.),
- pojemnik na papier toaletowy (1 szt.),
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- szczotka do toalety (1 szt.),
- szafa porzgdkowa — istniejgca.

13

Toaleta

- umywalka z p6tpostumentem (3 szt.),

Umywalki mocowane do Sciany na wysokosci 55 cm od
podtogi,

- péteczka nad umywalkg na przybory do mycia,

- wieszaki na reczniki,

- miska ustepowa lejowa o wysokosci 33 cm z odptywem
poziomym i ptuczky z tworzywa mocowang do Sciany (3 szt.),
- kosz metalowy otwierany przyciskiem pedatowym (2 szt.),
- pojemnik na papier toaletowy (3 szt.),

- szczotka do toalety (3 szt.),

- szafa porzadkowa —istniejaca.

1.4

Toaleta

- miska ustepowa kompaktowa (1 szt.),

- umywalka z potpostumentem (1 szt.),

- brodzik metalowy z obudowg. Gérna wysokos¢ brodzika
40 cm od podtogi,

- pojemnik na papier toaletowy (1 szt.),

- szczotka do toalety (1 szt.),

- kosz metalowy otwierany przyciskiem pedatowym (1 szt.),
- dozownik mydta w ptynie (1 szt.),

- pojemnik na reczniki papierowe (1 szt.).

15

Toaleta zewnetrzna

- miska ustepowa kompaktowa (1 szt.),

- miska ustepowa lejowa o wysokosci 33 cm z odptywem
poziomym i ptuczky z tworzywa mocowang do Sciany (1 szt.),
- umywalka z p6tpostumentem (1 szt.),

Umywalki mocowane do Sciany na wysokosci 65 cm od
podtogi,

- dozownik mydta w ptynie (1 szt.),

- pojemnik na reczniki papierowe (1 szt.),

- kosz metalowy otwierany przyciskiem pedatowym (1 szt.),
- pojemnik na papier toaletowy (1 szt.),

- szczotka do toalety (1 szt.).

1.6

Toaleta dla personelu

- miska ustepowa kompaktowa (1 szt.),

- umywalka z poétpostumentem (1 szt.),

- pojemnik na papier toaletowy (1 szt.),

- szczotka do toalety (1 szt.),

- kosz metalowy otwierany przyciskiem pedatowym (1 szt.),
- dozownik mydta w ptynie (1 szt.),

- pojemnik na reczniki papierowe (1 szt.).

2.1

Toaleta

- umywalka z p6tpostumentem (3 szt.),

Umywalki mocowane do Sciany na wysokosci 75 cm od
podtogi,

- péteczka nad umywalka na przybory do mycia,

- wieszaki na reczniki,

- miska ustepowa lejowa o wysokosci 33 cm z odptywem
poziomym i ptuczky z tworzywa mocowang do Sciany (3 szt.),
- kosz metalowy otwierany przyciskiem pedatowym (2 szt.),
- pojemnik na papier toaletowy (3 szt.),

- szczotka do toalety (3 szt.),

- szafa porzadkowa —istniejaca.

2.2

Toaleta

- miska ustepowa kompaktowa (1 szt.),

- umywalka z poétpostumentem (1 szt.),

- brodzik metalowy z obudowg. Gérna wysokos¢ brodzika
40 cm od podtogi,

- pojemnik na papier toaletowy (1 szt.),

- szczotka do toalety (1 szt.),

- kosz metalowy otwierany przyciskiem pedatowym (1 szt.),
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- dozownik mydta w ptynie (1 szt.),
- pojemnik na reczniki papierowe (1 szt.).

23

Toaleta

- umywalka z p6tpostumentem (3 szt.),

Umywalki mocowane do Sciany na wysokosci 65 cm od
podtogi,

- péteczka nad umywalkg na przybory do mycia,

- wieszaki na reczniki,

- miska ustepowa lejowa o wysokosci 33 cm z odptywem
poziomym i ptuczky z tworzywa mocowang do Sciany (3 szt.),
- kosz metalowy otwierany przyciskiem pedatowym (2 szt.),
- pojemnik na papier toaletowy (3 szt.),

- szczotka do toalety (3 szt.),

- szafa porzadkowa —istniejaca.

2.4

Toaleta

- miska ustepowa kompaktowa (1 szt.),

- umywalka z potpostumentem (1 szt.),

- brodzik metalowy z obudowg. Gérna wysokos¢ brodzika
40 cm od podtogi,

- pojemnik na papier toaletowy (1 szt.),

- szczotka do toalety (1 szt.),

- kosz metalowy otwierany przyciskiem pedatowym (1 szt.),
- dozownik mydta w ptynie (1 szt.),

- pojemnik na reczniki papierowe (1 szt.).

25

Toaleta dla personelu

- miska ustepowa kompaktowa (1 szt.),

- umywalka z potpostumentem (1 szt.),

- pojemnik na papier toaletowy (1 szt.),

- szczotka do toalety (1 szt.),

- kosz metalowy otwierany przyciskiem pedatowym (1 szt.),
- dozownik mydta w ptynie (1 szt.),

- pojemnik na reczniki papierowe (1 szt.).

Projektowat:

inz. Robert tukiewicz
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lIl. BRANZA SANITARNA:

I1l.1. Podstawa opracowania:

- Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem;

- DTR urzadzen;

- uzgodnienia wstepne;

- wizja lokalna obiektu;

- archiwalne dokumentacje istniejgcego obiektu;

- obowigzujgce normy i normatywy techniczne.

111.2. Cel i zakres opracowania;

Niniejsza dokumentacja techniczna dotyczy przebudowy wyznaczonych sanitariatéw w Przedszkolu

Publicznym nr 5 w Brzegu przy ul. Bohateréw Monte Cassino 1, dz. nr 657.

[ll.3. Opis stanu istniej acego:

Budynek przedszkola sktada sie z 2 kondygnacji z podpiwniczeniem. Budynek zostat oddany do
uzytkowania w 1991 roku.

Na poziomie piwnic zlokalizowane sg pomieszczenia techniczne (wezet cieplny, wentylatorownia,
pompowni p.poz.), pomieszczenia obstugi technicznej, pomieszczenia magazynowe kuchni oraz
pomocnicze.

Na poziomie pietra zlokalizowane sg pomieszczenia sal dydaktycznych z sanitariatami, pomocniczych
kuchni, dyrekcji.

Na poziomie | pietra jak dla parteru.

Dach budynku wykonany jako ptaski z pokryciem papowym. W roku 2012 zostata wykonana wymiana

pokrycia dachowego.

Budynek przedszkola wyposazony jest w instalacje wod-kan, hydrantéw wewnetrznych, centralnego

ogrzewania, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, gazu.

Przylgcz wody zimnej doprowadzony jest do pomieszczenia wezta cieplnego gdzie nastepuje rozdziat
na czesé¢ bytowo-gospodarczg oraz do pomieszczenia pompowni p.poz. Nastepnie odgatezienia tagczg
sie ze sobg dostarczajgc wode na potrzeby ogélne i hydrantéw wewnetrznych. Instalacja wody zimnej
wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych.

Woda ciepta przygotowywana jest w podgrzewaczach pojemnosciowych oraz przeptywowych
elektrycznych.

Budynek wyposazony jest w instalacje hydrantow wewnetrzny z hydrantami dn 25 (parter i pietro) oraz
52 (piwnice) z wezami ptaskosktadanymi.

Stan techniczny instalacji zty ze wzgledu na znaczny czas eksploataciji.
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Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana jest z rur zeliwnych oraz PVC. Piony kanalizacyjne
wyprowadzone sg ponad dach i zakonczone rurami wywiewnymi. Przybory sanitarne sg zniszczone i
wymagajg wymiany.

Instalacja kanalizacji obstugujgca pomieszczenia kuchenne wykonana jest z rur zeliwnych. Na

odptywie kanalizacji na zewnatrz budynku zamontowane sg osadniki i separatory tluszczu.

Odptyw wod deszczowych z potaci dachowej realizowany jest za pomocg dwéch koryt w ktérych
zamontowane sg wpusty dachowe. Wpusty podtgczone sg do przewodow odptywowych zeliwnych
prowadzonych wewnagtrz budynku. Nastepnie przewody podtgczone sg do przewodow poziomych

prowadzonych pod posadzka.

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana jest z istniejgcego wezla cieptowniczego. W roku 2012
instalacja zostata catkowicie wymieniona. Jest to instalacja pompowa, zasilana od dotu,
zabezpieczona naczyniem wzbiorczym zamknietym. Przewody doprowadzajgce czynnik do pionow
prowadzone sg w obrebie piwnic. Instalacja wykonana jest z przewoddw miedzianych. Na
poszczegolnych odejsciach pod piony zamontowane sa zawory odcinajagce. Elementy grzejne to
stalowe grzejniki ptytowej. Na gatgzkach zasilajgcych zamontowane sg gtowice termostatyczne, a na

powrotnych zawory odcinajgce.

Instalacja wentylacji wykonana generalnie jako grawitacyjna za pomoca przewoddéw kominowych
murowanych. Na wolcie kanatéw wywiewnych w czesci pomieszczen zamontowane sg wentylatory
Scienne. W drzwiach do pomieszczen sanitarnych brak krat transferowych.

Pomieszczenia kuchenne wyposazone sg w instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewne;.
Urzadzenia uzdatniajgce powietrze z wentylatorami zlokalizowane sg w pomieszczeniu technicznym

na poziomie piwnic.

Instalacja gazu wykonana jest z rur stalowych czarnych i doprowadzona do urzgdzen kuchennych

oraz mieszkania konserwatora zlokalizowanego na poziomie pietra.

111.4. Opis proponowanych zmian:

Dziatajgc w porozumieniu z przedstawicielem Inwestora oraz pracownikami administracji przedszkola
opracowano projekt budowlano - wykonawczy instalacji sanitarnych polegajacych na:
a) wymianie istniejgcych instalacji sanitarnych oraz dostosowanie ich do nowych funkcji

poszczegoblnych pomieszczen sanitariatdéw oraz spetnieniu wymagan obowigzujgcych przepiséw;

I11.5. Instalacja wentylaciji:

111.5.1. Zatozenia wyj$ciowe:

Na podstawie obowigzujacych przepisdw i wytycznych przyjeto nastepujace wyjsciowe zatozenia

projektowe dotyczace ilosci powietrza dla rozpatrywanego obiektu:
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KROTNOSC | ZALECANY STRUMIEN

LP. | POMIESZCZENIE WYMIAN POWIETRZA UWAGI
w/h m3/h
1. Toalety - 50 m%h -nalm. - Nawiew posredni z pomieszczenh
ustepowg sgsiednich i przez okna

- Wywiew mechaniczny

wentylatorami sciennymi

111.5.2. Wentylacja poszczegolnych pomieszczen:

Obecnie wentylacja pomieszczen sanitarnych realizowana jest w sposob grawitacyjny poprzez ukiad
przewodow wentylacyjnych murowanych, wyprowadzonych ponad dach.
W przebudowywanych weztach sanitarnych projektuje sie uporzadkowanie wentylacji grawitacyjnej i

zastosowanie wentylacji wywiewnej mechaniczne.

Wywiew powietrza z weztow sanitarnych bedzie realizowany poprzez indywidualne wentylatory
scienne podtaczone do istniejgcych przewodéw wentylacyjnych.

Powietrze swieze zostanie doprowadzone podcisnieniowo z pomieszczen sasiednich poprzez otwory
transferowe w dolnej czesci drzwi oraz przez okna.

Przewiduje sie prace ciggla wentylatora wyciggowego z mozliwoscig czasowego wytgczenia.
Wytgcznik wentylatora zostanie zamontowany przed wejsciem do pomieszczenia wezta sanitarnego
obok wigcznika oswietlenia.

Do montazu wentylatorow nalezy wykorzysta¢ klamry montazowe, zapobiegajace przenoszeniu drgan.

111.5.3. Kanaly i zawieszenia:

Przewody i ksztattki uktadéw wentylacyjnych wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej w klasie
szczelnosci A wedtug normy PN-B-76001:1996, ewentualnie z innych materiatéw dopuszczonych do

zastosowan wentylacyjnych w budownictwie.

Podpory i podwieszenia kanatéw wentylacyjnych powinny by¢ odpowiednie do materiatu konstrukcji
budowlanej oraz odporne na korozje w miejscu ich zamontowania, podwieszenia kanatéw sztywne z
zachowaniem wymaganych odlegtosci pomiedzy punktami zawieszenia lub podparcia.

Przewody wentylacyjne mocowac do stropéw i $cian za pomocg typowych wspornikéw i zawiesi.
Wszystkie kanaty wraz z uzbrojeniem (kratki nawiewne i wywiewne, wentylatory) podwieszac¢ w
sposob trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukciji.
Podtrzymywac przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodami lub mocowaé przy
pomocy specjalnych tgcznikéw, z przektadkg dzwiekochtonng filcowa lub gumowa. W kazdym
przypadku mocowania bezwzglednie przestrzega¢ zalecen konstruktora, co do sposobu mocowania

do poszczegoélnych elementéw konstrukcji.




PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5 w Brzegu przy ul. Monte Cassino 1
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SANITARNYCH - PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY
Przejscia przewodoéw przez przegrody nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg 0 50 mm

wieksze od ich wymiaréw zewnetrznych.

Przewody wentylacyjne muszg by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru
nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez
przegrody w spos6b umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania przewodow do

elementéw budowlanych wykona¢ z materiatéw niepalnych.

Przed zakryciem kanatdéw nalezy konstrukcje mocujgcg kanaty oraz kotnierze zabezpieczy¢

antykorozyjnie powtokg ochronna.
UWAGA:
Nalezy przed montazem sprawdzi¢ wymiary ze stanem faktycznym, a elementy kanatéw wykonac z

domiaru na obiekcie.

111.5.4. Izolacja termiczna:

Kanaty i ksztattki ukladéw wyciggowych zaizolowa¢ wetng mineralng na folii aluminiowej, o grubosci
20 mm. Maty petnig role izolacji termicznej, akustycznej i przeciwkondensacyjnej.

W przypadku stosowania elementéw klejonych, powierzchnie kanatéw doktadnie oczyscié i odttuscic.
Powierzchnie stykow poszczegdélnych odcinkdw izolacji doktadnie sklei¢ i uszczelnié przy pomocy

tadm aluminiowych samoprzylepnych.

111.5.5. Rozruch i requlacja instalaciji:

Po zakoniczeniu prac montazowych nalezy sprawdzi¢ zgodnosé wykonania instalacji z zatwierdzonym
projektem oraz zastosowanych do wykonania instalacji materiatéw i urzadzen.

Po wykonaniu wszystkich czynnosci sprawdzajgcych nalezy uruchomié instalacje wentylacji, a
nastepnie wykona¢ pomiary oraz regulacje. Rozruch instalacji wentylacyjnych winien odbywac¢ sie
réwnolegle z rozruchem instalacji elektrycznych.

Gwarancjg prawidlowej pracy instalacji wentylacyjnej jest regulacja pomontazowa.

Po zakonczeniu przegladu, regulacji i pomiarow wszystkich urzadzen i instalacji wykona¢ protokét

zgodnie z PN/B-10440 z przeprowadzonych prac.

Przed przystgpieniem do rozruchu instalacji nalezy:
- sprawdzi¢ montaz instalacji z projektem technicznym i DTR poszczegélnych urzadzen,
- sprawdzi¢ potgczenia elektryczne w instalacjach zasilania i sterowania,

- wykona¢ podwieszenia i maskowania kanatow.

W czasie probnego rozruchu nalezy sprawdzi¢ dziatanie wszystkich urzgdzen i elementéw instalacji a
w szczegdlnosci:

- sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie ukltadéw sterowania,
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- wykonaé sprawdzajgce pomiary ilosci powietrza wywiewanego,

- sprawdzi¢ poziom hatasu w pomieszczeniach.

111.5.6. Ochrona akustyczna:

Wymogi ochrony akustycznej nalezy spetni¢ przez:

- zastosowanie odpowiednio cichych urzgdzen wyposazonych w potgczenia eliminujgce przenoszenie
dzwieku i ograniczajgce drgania

- prawidtowe mocowanie przewodow eliminujgce przenoszenie drgan

- prawidtowe wykonanie przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane - zastosowanie materiatow
elastycznych pochtaniajgcych dzwiek

- zachowanie odpowiednich predkosci przeptywu w przewodach wentylacyjnych

- zachowanie starannej regulacji i konserwaciji zastosowanych urzgdzen.

111.5.7. Wytyczne branzowe:

Branza budowlano-konstrukcyjna:

- przygotowac otwory w przegrodach budowlanych na przejscia przewodow wentylacyjnych wedtug
rysunkow

- drzwi do pomieszczen sanitarnych wyposazy¢ w kratki transferowe lub szczeliny pod drzwiami

- kanaty wentylacyjne nalezy obudowac np. ptytami gipsowo-kartonowymi.

- zapewni¢ dostep do wentylatoréw i otwordw rewizyjnych zamontowanych w przestrzeni stropu

podwieszanego lub obudowanych

Branza elektryczna:
- doprowadzi¢ zasilanie do wentylatoréw

- wszystkie zainstalowane urzgdzenia muszg posiadac¢ ochrone przeciwporazeniowa.

Branza sanitarna:

- przy montazu przewoddéw konieczne jest przestrzeganie zgodnosci z projektem co do rodzaju
materiatow i wymiarow

- przewody wentylacyjne nalezy montowa¢ w taki sposob, aby byly szczelne, a ich wewnetrzne
powierzchnie gtadkie

- nie wolno zaktada¢ przewodoéw uszkodzonych i pogietych

- powierzchnie poszczegélnych elementéw powinny byé bez zataman i wgniecen

- podparcie i podwieszenia przewodéw muszg by¢ wykonane w sposoéb trwaly i sztywny

- wsporniki i wieszaki powinny usztywnia¢ przewody

111.5.8. Zestawienie obowigzujgcych norm i przepiséw:

- PN-83/B-03430 wraz ze zmiang Az.3:2000 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.
- PN-73/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

- PN-76/B-03420 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
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- PN-76/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi.

- PN-82/B-02402 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

- PN-78/B-10440 — Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-76001:1996 — Przewody wentylacyjne. Szczelnosé. Wymagania i badania.

- PN-B-76002:1996 — Wentylacja - Polgczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych.

- PN-B-76003:1996 — Wentylacja i klimatyzacja - Filtry powietrza - Klasy jakosci.

- PN-87/B-02151/02 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci dzwieku w pomieszczeniach.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL -Zeszyt 5), wrzesien 2005r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U.2002/75/690 z p6zniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy — Dz.U.2002/91/811

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych —
Dz.U.1972/13/93

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i
instalacjach energetycznych — Dz.U.1999/80/912

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych — Dz.U.2000/40/470

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

recznych pracach transportowych — Dz.U.2000/82/930

[11.5.9. Uwagi:
Instalacje wykona¢ wedtug ,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”

(Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 5) wydane Warszawa, wrzesien 2005.

Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne objete niniejszym projektem nalezy wykonaé zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami oraz wytycznymi zawartymi w
dokumentacjach techniczno-ruchowych i instrukcjach montazowych dostarczonych przez producentow

urzadzen.

Instalacja wentylacyjna musi by¢ poddawana okresowym przegladom serwisowym przez
przeszkolonego pracownika lub przez firme serwisujgca.
Instalacje i urzadzenia wentylacji mechanicznej powinny podlega¢ okresowemu czyszczeniu nie

rzadziej niz co 24 miesigce. Dokonanie tych czynnosci powinno by¢ udokumentowane.

Praca instalacji odbywa sie w petni automatycznie. Rola obstugi sprowadza sie do jej

uruchomienia, wylgczenia, kontroli pracy, przegladéw biezgcych i konserwaciji.



PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5 w Brzegu przy ul. Monte Cassino 1
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SANITARNYCH - PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY

Do samodzielnej obstugi instalacji winien by¢ dopuszczony pracownik znajgcy zasady budowy i

dziatania instalacji oraz przepisy ruchu i bezpieczenstwa pracy.

Konserwacje i remonty urzgdzen nalezy przeprowadzaé zgodnie z instrukcjg ich producentow.

Instrukcja taka jest kazdorazowo dostarczana wraz z urzgdzeniami.

W trakcie montazu nadzorowanego przez firme dostarczajgcg urzgdzenia nalezy przeprowadzi¢

szkolenie pracownikdw, ktorzy przejmujg bezposredni nadzor i obstuge instalacii.

111.5.10. Wykaz elementéw wentylacyjnych:

Numer Nazwa elementu Obmiar Uwagi
Wymiary mm
W-1 Wentylator $cienny 1 szt
- wydajnos¢ 150 m3/h Przyktadowy producent:
- sprez 40 Pa Venture Industries
- niski poziom hatasu (do 35 dBA) Systemair
- antywibracyjne mocowanie silnika Rosenberg
- klapa zwrotna Soler& Palau
- lampka kontrolna
- opOznienie czasowe regulowane
- wylgcznik wentylatora- montowany na $cianie obok wigcznika
oswietlenia
- zasilanie 230V/50Hz
- moc 29 W
-ciezar 1,2 kg
W-2 Wentylator Scienny 1 szt

- wydajnos¢ 70 mé/h

- sprez 40 Pa

- niski poziom hatasu (do 35 dBA)

- antywibracyjne mocowanie silnika

- klapa zwrotna

- lampka kontrolna

- opOznienie czasowe regulowane

- wylgcznik wentylatora- montowany na $cianie obok wigcznika

oswietlenia

- zasilanie 230V/50Hz
-moc 16 W
-ciezar 0,8 kg

Przyktadowy producent:
Venture Industries
Systemair

Rosenberg

Soler& Palau
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Wentylator $cienny

- wydajnos¢ 150 m3/h

- sprez 40 Pa

- niski poziom hatasu (do 35 dBA)

- antywibracyjne mocowanie silnika

- klapa zwrotna

- lampka kontrolna

- op6znienie czasowe regulowane

- wylgcznik wentylatora- montowany na $cianie obok wigcznika

oswietlenia

- zasilanie 230V/50Hz
-moc 29 W
-ciezar 1,2 kg

1 szt.

Przyktadowy producent:
Venture Industries
Systemair

Rosenberg

Soler& Palau

Wentylator $cienny

- wydajnos¢ 50 mé/h

- sprez 40 Pa

- niski poziom hatasu (do 35 dBA)

- antywibracyjne mocowanie silnika

- klapa zwrotna

- lampka kontrolna

- op6znienie czasowe regulowane

- wylgcznik wentylatora- montowany na $cianie obok wigcznika

oswietlenia

- zasilanie 230V/50Hz
-moc 16 W
-ciezar 0,8 kg

1 szt.

Przyktadowy producent:
Venture Industries
Systemair

Rosenberg

Soler& Palau

Wentylator $cienny

- wydajnos¢ 150 m3/h

- sprez 40 Pa

- niski poziom hatasu (do 35 dBA)

- antywibracyjne mocowanie silnika

- klapa zwrotna

- lampka kontrolna

- opOznienie czasowe regulowane

- wylgcznik wentylatora- montowany na $cianie obok wigcznika

oswietlenia

1 szt.

Przyktadowy producent:
Venture Industries
Systemair

Rosenberg

Soler& Palau
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- zasilanie 230V/50Hz
-moc 29 W
-ciezar 1,2 kg

Wentylator $cienny

- wydajnos¢ 50 mé/h

- sprez 40 Pa

- niski poziom hatasu (do 35 dBA)

- antywibracyjne mocowanie silnika

- klapa zwrotna

- lampka kontrolna

- op6znienie czasowe regulowane

- wylgcznik wentylatora- montowany na $cianie obok wigcznika

oswietlenia

- zasilanie 230V/50Hz
-moc 16 W
-ciezar 0,8 kg

1 szt.

Przyktadowy producent:
Venture Industries
Systemair

Rosenberg

Soler& Palau

Wentylator $cienny

- wydajnos¢ 100 m3/h

- sprez 35 Pa

- niski poziom hatasu (do 35 dBA)

- antywibracyjne mocowanie silnika

- klapa zwrotna

- lampka kontrolna

- op6znienie czasowe regulowane

- wylgcznik wentylatora- montowany na $cianie obok wigcznika

oswietlenia

- zasilanie 230V/50Hz
-moc 16 W
-ciezar 0,8 kg

1 szt.

Przyktadowy producent:
Venture Industries
Systemair

Rosenberg

Soler& Palau

Wentylator $cienny

- wydajnos¢ 150 m3/h

- sprez 40 Pa

- niski poziom hatasu (do 35 dBA)

- antywibracyjne mocowanie silnika
- klapa zwrotna

- lampka kontrolna

- opOznienie czasowe regulowane

1 szt.

Przyktadowy producent:
Venture Industries
Systemair

Rosenberg

Soler& Palau
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- wylgcznik wentylatora- montowany na $cianie obok wigcznika

oswietlenia

- zasilanie 230V/50Hz
-moc 29 W
-ciezar 1,2 kg

Wentylator $cienny

- wydajnos¢ 50 mé/h

- sprez 40 Pa

- niski poziom hatasu (do 35 dBA)

- antywibracyjne mocowanie silnika

- klapa zwrotna

- lampka kontrolna

- op6znienie czasowe regulowane

- wylgcznik wentylatora- montowany na $cianie obok wigcznika

oswietlenia

- zasilanie 230V/50Hz
-moc 16 W
-ciezar 0,8 kg

1 szt.

Przyktadowy producent:
Venture Industries
Systemair

Rosenberg

Soler& Palau

W-10

Wentylator $cienny

- wydajnos¢ 50 mé/h

- sprez 40 Pa

- niski poziom hatasu (do 35 dBA)

- antywibracyjne mocowanie silnika

- klapa zwrotna

- lampka kontrolna

- op6znienie czasowe regulowane

- wylgcznik wentylatora- montowany na $cianie obok wigcznika

oswietlenia

- zasilanie 230V/50Hz
-moc 16 W
-ciezar 0,8 kg

1 szt.

Przyktadowy producent:
Venture Industries
Systemair

Rosenberg

Soler& Palau

W-11

Wentylator $cienny

- wydajnos¢ 50 mé/h

- sprez 40 Pa

- niski poziom hatasu (do 35 dBA)

- antywibracyjne mocowanie silnika

1 szt.

Przyktadowy producent:
Venture Industries
Systemair

Rosenberg
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- klapa zwrotna Soler& Palau
- lampka kontrolna

- op6znienie czasowe regulowane

- wylgcznik wentylatora- montowany na $cianie obok wigcznika

oswietlenia

- zasilanie 230V/50Hz

-moc 16 W

-ciezar 0,8 kg

Kanaly i ksztaltki o przekroju okragtym 7 mb.

-Dn 125

Izolacja kanatéw o grubosci 20 mm 3m? np. Klimafix

- maty z wetny mineralnej pokryte zbrojong folig aluminiowag

Wyrzutnia $cienna Dn 125 1 szt

Obudowa kanatéw ok.3m2

- ptyty gipsowo-kartonowe

111.6. Instalacja ogrzewania:

Ze wzgledu na zmiane lokalizacji czesci grzejnikbw oraz montazu grzejnika w pomieszczeniu toalety
zewnetrznej projektuje sie przebudowe istniejgcych pionéw P1, P10, czes¢ pionu P8 oraz budowe

przewodow zasilajgcych nowego grzejnika.

Parametry pracy instalaciji:

- instalacja z rozdziatem dolnym, pompowa, zamknieta

- obliczeniowa temperatura zasilania 80°C

- obliczeniowa temperatura powrotu 60°C

Zabezpieczenie instalacji realizowane poprzez urzadzenia istniejgcego wezla cieplnego

zlokalizowanego na poziomie piwnic. Wezet cieplny jest wlasnoscig BPEC w Brzegu.

111.6.1. Przewody:

Podtgczenia grzejnikéw oraz zmiane lokalizacji pionéw projektuje sie z rur miedzianych tgczonych

przez lutowanie lutem miekkim, z armaturg na gwint.

Spos6b prowadzenia rur oraz ich srednice pokazano na rysunkach.
Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonac¢ w rurach ochronnych
umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu w Scianie lub stropie. Wolng przestrzen

miedzy tulejg i rurg wypetni¢ materiatem niekorodujgcym i trwale plastycznym.




PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5 w Brzegu przy ul. Monte Cassino 1

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN SANITARNYCH - PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomocg uchwytéw z tworzyw
sztucznych lub obejm. Pomiedzy przewodami a obejmg uchwytu nalezy stosowac¢ przektadki
elastyczne z gumy lub z tasmy z miekkiego PVC.

Maksymalne odlegtosci pomiedzy uchwytami przesuwnymi dla przewoddéw wynosza:

Dla dn 10 -1,7m

Dla dn 15 -2,0m
Dla dn 20 -25m
Dla dn 25 -30m
Dla dn 32 -30m
Dla dn 40 -35m
Dla dn 50 -40m
Dla dn 65 -45m

Montaz instalacji wykonac zgodnie z wymogami producenta rur i armatury.
Przy podigczeniu do pionéw poziome odcinki prowadzié w spos6b zapewniajacy skompensowanie

wydtuzen termicznych. Kompensacje wydluzen projektuje sie generalnie jako kompensacje naturalng.

111.6.2. Elementy grzejne:

Odbiornikami ciepta w poszczegoinych pomieszczeniach sa:

a) grzejniki ptytowe kompaktowe np. typu ,K” np. f-my ,Vogelundnoot” z elementami konwekcyjnymi,
powierzchnie boczne obudowane ostonami, powierzchnia gérna przykryta ostong typu grill. Cztery
boczne otwory przytgczeniowe w kazdym narozniku grzejnika z gwintem wewnetrznym G1/2”
Grzejniki montowa¢ na $cianie poziomo w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $cian oraz w
sposob zapewniajgcy mozliwos¢ utrzymania grzejnika, scian i podtogi w czystosci;

b) istniejgce grzejniki stalowe ptytowe.

Grzejniki montowac na $cianie poziomo w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni scian. Minimalny

odstep od powierzchni tylnej wynosi:

Odstep minimalny w cm
Rodzaj _ od Sciany
. od $ciany za _ ) od _
grzejnika o bocznej we | od podiogi o od sufitu
grzejnikiem podokiennika
wnece
Ptytow
yiowy 5 15 7 5 30
stalowy

Grzejniki zawiesi¢ na standardowych elementach mocujgcych dla grzejnikéw typu K.

111.6.3. Armatura:

Na gatgzkach zasilajgcych grzejniki z podejsciem bocznym nalezy zamontowa¢ zawér termostatyczny
np. RA-N dn 15 z glowicg termostatyczng np. firmy Danfoss typu RA 2920. Glowice nalezy wyposazy¢
w zabezpieczenie przed kradziezg. Na gatazkach powrotnych tych grzejnikbw zamontowac¢ srubunek

grzejnikowy z odcieciem typ RLV.
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W celu regulacji temperatury cieptej wody w projektowanym podgrzewaczu wody np. typu SGW (S)
Vulcan 200 dobrano regulator bezposredniego dziatania np. typu AVTB dn 20 z zespotem
termostatycznym 30-100°C firmy Danfoss. Zawér zamyka sie przy wzroscie temperatury. Regulator
sktada sie z zaworu regulacyjnego, elementu termostatycznego i nastawnika temperatury. W skifad
elementu termostatycznego wchodzi mieszek, kapilara, czujnik i wypetnienie czynnikiem

termostatycznym.

Odpowietrzenie instalacji nastepowaé bedzie poprzez odpowietrzniki automatyczne dn 15 typu
Flexvent montowane na zakonczeniach pionéw oraz odpowietrzniki miejscowe reczne montowane na
grzejnikach. Przed odpowietrznikiem na pionie zainstalowa¢ zawér kulowy gwintowany dn 15.

Odpowietrznik montowaé¢ na wysokosci ok. 2,5 m od posadzki.

Przed zamontowaniem armatury nalezy usungé z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia oraz

kazdy egzemplarz sprawdzi¢ na szczelno$c¢ i dokonaé préby otwarcia i zamkniecia.

111.6.4. Zabezpieczenie antykorozyjne przewodow:

Przewody z rur miedzianych nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

111.6.5. Izolacje termiczne:

Przewody zaizolowac cieplnie otulinami termoizolacyjnym z pianki polietylenowej o $rednicach
odpowiadajgcych srednicom rurociggow.
Do izolacji przewoddéw uktadanych w bruzdach $ciennych stosowac¢ izolacje przystosowane do
uktadania w instalacjach podtynkowych.

Grubo$¢ otulin termoizolacyjnych zgodnie z tabela:

Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat o wspotczynniku przewodzenia
ciepta A = 0,035[W/(m « K)]V)
1 2 3
1 [Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3  |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 |Przewody iarmatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez 50% wymagan z Ip. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw
6 |Przewody ogrzewah -centralnych, przewody wody 50% wymagan z Ip. 1-4
cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg
Ip. 1-4, utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikéw
7  |Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czeéci 40 mm
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ogrzewanej budynku)

9 |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci 80 mm

nieogrzewanej budynku)

10 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50% wymagan z Ip. 1-4

wewnatrz budynku?

11 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone nal 100% wymagan z Ip. 1-4

zewnatrz budynku?

Uwaga:
1 Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przewodzenia ciepta niz podany
w tabeli - nalezy skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjne;j.

2) 1zolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

111.6.6. Plukanie instalaciji i préba ci$nieniowa:

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ kilkakrotne ptukanie woda. Plukanie nalezy wykonywac¢
przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek, w ktérym jest instalacja nie moze byé
przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny
by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory obejsciowe catkowicie zamkniete.

Predkosc¢ przeptywu wody powinna by¢ wieksza niz 2,5 m/s.

Badanie szczelnosci na zimno

Probe cisnieniowa na zimno nalezy wykonac¢ jako probe wstepna i gléwna.

Proba wst epna: stosowac cisnienie wstepne odpowiadajgce wartosci najwyzszego dopuszczalnego
cisnienia roboczego podwyzszonego o 2 bary, lecz nie mniej niz na 4 bary. Cisnienie to nalezy
utrzymaé dwukrotnie w ciggu 30 min z 10 minutowym odstepem. Po dalszych 30 min ci$nienie to nie
moze obnizy¢ sie wiecej niz 0 0,6 bara.

Préba gtéwna: nalezy wykonac jg bezposrednio po prébie wstepnej. Czas proby powinien wynosié 2
godziny. W tym czasie ci$nienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz o 0,2 bara.

W Zadnym punkcie badanej instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnosc.

Badanie szczelnosci na gorgco

Badanie szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta, w miare
mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajgcych
parametréw obliczeniowych.

Przed przystgpieniem do badania dziatania instalacji na gorgco budynek powinien by¢ ogrzewany w
ciggu co najmniej 72 godzin.

Podczas badania szczelno$ci na gorgco, nalezy dokonac ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien
oraz skontrolowac zdolnos¢ przejmowania wydtuzen wszystkich kompensatorow i elementow
samokompensaciji. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usungé. Wynik badania
na gorgco nalezy uwazaé za pozytywny, jezeli instalacja nie wykazuje zadnych przeciekéw, a po

ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen ani trwatych odksztalcen.
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6.8. Badanie szczelnosci eksploatacyjnej

Po pomysinym zakonczeniu badania szczelnosci na zimno instalacje podda¢ dodatkowej obserwacji —
w ciggu 3 déb niezbedne uzupetnienie wody nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

Po prébie szczelnosci instalacje nalezy pozostawi¢ pod cisnieniem roboczym.

Wszystkie proby cisnieniowe przeprowadzi¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru z potwierdzeniem w
Dzienniku Budowy.

Wynik préby uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po

ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

111.6.9. Requlacja dziatania

Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakohczeniu montazu, ptukaniu i
prébie szczelnosci instalacji na zimno.

Podczas regulacji termostatyczne zawory grzejnikowe nie moga by¢ wyposazone w gtowice
termostatyczne. Ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaworéw na wielkosci

nastaw podanych w projekcie.

111.7. Instalacja wody:

Woda zimna na potrzeby sanitariatéw doprowadzona bedzie z istniejgcej instalacji zlokalizowanej w
piwnicy budynku. Projektuje sie wymiane czesci przewoddw.

Ciepta woda uzytkowa wytwarzana bedzie za pomocg podgrzewacza pojemnosciowego
zlokalizowanego w pomieszczeniu piwnicy. W celu zapewnienia statego obiegu wody projektuje sie

instalacje cyrkulacji z pompg. Pompa zamontowana bedzie przy podgrzewaczu.

Woda zimna na potrzeby toalet personelu doprowadzona bedzie z istniejgcej instalacji zlokalizowanej
w piwnicy budynku za pomocg odgatezienia o $rednicy dn 25.

Ciepta woda uzytkowa wytwarzana bedzie za pomocg podgrzewaczy przeptywowych zlokalizowanych
pod umywalkami.

Projektuje sie takze wymiane istniejgcego pionu zasilajgcego hydrantu wewnetrznego oraz odtgczenia
od niego punktéw poboru wody. W miejscu wigczenia do istniejgcej instalacji projektuje sie zawor
antyskazeniowy.

Istniejgca instalacja hydrantowa powinna zostac przeprojektowana i dostosowana do istniejgcych

przepisow.

[1.7.1 Materiat

Przewody wody zimnej projektuje sie generalnie z rur stalowych ocynkowanych, fgczonych za pomocg
gwintowanych tgcznikow.

Instalacje wody cieptej i cyrkulacji projektuje sie generalnie z rur stalowych podwojnie ocynkowanych
TW2 lgczonych za pomocg gwintowanych tgcznikéw.

Potaczenia gwintowane nalezy uszczelniac przy uzyciu tasmy teflonowej lub przedzy z konopi i past

uszczelniajgcych.
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Przewody od pion6éw do armatury czerpalnej wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykona¢ z rur
wielowarstwowych typu PE-X/Np./PE-RT tgczonych za pomocg ztgczek zaciskowych, z armaturg na
gwint przeznaczonych do instalacji wody pitnej. Montaz wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta
systemu.

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy prowadzi¢ generalnie w obrebie pomieszczen
poddanych przebudowie. Trase przewoddw nalezy projektowac tak, aby zapewni¢ samokompensacije
przewodow, a w przypadku braku takiej mozliwosci nalezy stosowa¢ kompensatory.

Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane w instalacji wodociggowej powinny posiadaé atest PZH.

111.7.2 Izolacja termiczna

Przewody wody zimnej nalezy zabezpieczy¢ przed roszeniem otulinami z pianki polietylenowej o
grubosci 13 mm.

Przewody wody cieptej i cyrkulacji zgodnie z ponizszg tabela:

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat o wspotczynniku przewodzenia
ciepta A = 0,035[W/(m « K)]V)
1 2 3
1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 |Przewody iarmatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez|50% wymagan z Ip. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw

6 |Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody|50% wymagan z Ip. 1-4
cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg
Ip. 1-4, utozone w komponentach budowlanych miedzy

ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikéw

7  |Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czescil40 mm

ogrzewanej budynku)

9 |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci|80 mm

nieogrzewanej budynku)

10 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone|50% wymagan z Ip. 1-4

wewnatrz budynku?

11 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na/100% wymagan z Ip. 1-4

zewnatrz budynku?

Uwaga:
Y Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przewodzenia ciepta niz podany w tabeli - nalezy
skorygowac¢ grubosé warstwy izolacyjnej.

? |zolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.
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Do izolacji przewody uktadanych w bruzdach sciennych stosowac izolacje przystosowane do

uktadania w instalacjach podtynkowych.

[1.7.3 Armatura

Dla potrzeb wytwarzania cieptej wody uzytkowej projektuje sie podgrzewacz pojemnosciowy z
wezownicg np. typu SGW(S) Vulcan o pojemnosci 200 I.

Ze wzgledu na zabezpieczenie przed poparzeniem na wyjsciu cwu z podgrzewacza projektuje sie
stacje termostatyczng mieszania wody zimnej i cieplej np. typu Thermosystem o $rednicy 1 1/4”. Jest
to kompletne urzadzenie, wyposazone w mieszacz termostatyczny z pokrettem regulacyjnym
temperatury wody zmieszanej, zawory odcinajgce, zawory zwrotne i filtry siatkowe na doptywie wody
zimnej i gorgcej, gniazdo podtaczenia obiegu cyrkulacyjnego, termometry wskazujgce
temperatury na wlotach wody zimneji goracej oraz na wylocie wody zmieszane;.

W celu umozliwienia przeprowadzenia termicznej dezynfekcji instalacji projektuje sie obejscie
mieszacza z zaworem odcinajgcym i zwrotnym. W czasie normalnej pracy zawor odcinajgcy jest
zamkniety.

Projektuje sie takze obieg cyrkulacji cwu z pompg cyrkulacyjna np. typu Wilo ze sterowaniem
czasowym.

Pozostale uzbrojenie podgrzewacza zgodnie z zalgczonym schematem.

Dla potrzeb wytwarzania cieplej wody uzytkowej w toaletach personelu projektuje sie podgrzewacze

podumywalkowe np. typu DHM 3 0 mocy 3.5 kW, zasilanie 230V.

Armature czerpalng do przyboréw sanitarnych nalezy stosowac jako wylgczang czasowo,

wodooszczedng, samozamykajgca sie.

Na pionach wody zimnej i cieptej projektuje sie montaz zaworéw odcinajagcych z kurkiem spustowym.
Na pionach wody cyrkulacyjnej montaz automatycznych zaworéw regulacyjnych z mozliwoscig
przeprowadzenia dezynfekcji termicznej (np. typu Alwa-Kombi-4 firmy Honeywell). Zawér stosowac
tacznie z nasadkg termiczng w zakresie temperatur 50-60°C. Na odejsciach pod piony stosowac¢

zawor o srednicy dn 15.

[1.7.4 Proby
Instalacje wodna przed odbiorem technicznym nalezy poddac prébie szczelnosci na cisnienie réwne

0,9 MPa. Prébe szczelnosci nalezy wykona¢ przed wykonaniem posadzek lub zakryciem bruzd

sciennych. Przed wykonaniem proby instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukac.

111.7.5 Przeptyw obliczeniowy dla sanitariatow

Suma wszystkich normatywnych wyptywéw z punktéw cze rpalnych:
>gn=6,121/s
Przeptyw obliczeniowy:

gn = 0,682 X (2Gn)%% — 0,14 = 0,682 x (6,12)°45 — 0,14 = 1,40 I/s
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111.7.6 Wyznaczenie pojemnosci podgrzewacza

- temperatura zimnej wody 100C
- temperatura cieptej wody, zmieszanej 35°C
- temperatura cieptej wody 60°C
- jednostkowe zuzycie wody cieptej dla umywalki 12 dm3/M
- jednostkowe zuzycie ciepta dla umywalki 494 Wh/M
- ilos¢ umywalek 18 szt.
- jednostkowe zuzycie wody cieptej dla natrysku 50 dm3/M
- jednostkowe zuzycie ciepta dla natrysku 2040 Wh/M
- ilos¢ natryskéw 4 szt.

Wymagana ilo $¢é wody zmieszanej o temp. 35 °C wynosi:

V35 =18 x 12 + 4 x 50 = 416 dm?3

Wymagane zapotrzebowanie na ciepto do podgrzewania obliczonej ilo $ci c.w.u:
Q=18x494 + 4 x 2040 = 17052 Wh = 17,1 kWh

Wymagana ilo $¢ cieptej wody o temp. 60 °C wynosi:

Veo = Vs X ATss/ ATeo = 416 x (35-10)/(60-10) = 208 dm?

Wyznaczenie mocy cieplnej:

Qcwu =208 x 4,2 x (60-10) x 36001 = 12,1 kW

Dla wyznaczonej ilosci cieptej wody dobiera sie podgrzewacz np. typu SGW(S) Vulcan, stojacy o
pojemnosci 200 | w komplecie z izolacjg cieplng. Podgrzewacz posiada wezownice grzewcza.
Podtgczenie wezownicy do instalacji c.0. W celu zapewnienia ciggtosci pracy poza sezonem

grzewczym projektuje sie grzatke o mocy 6 kW, zasilanie 400 V.

111.7.7 Dobor zabezpieczen podgrzewacza:

Dobor zabezpieczen podgrzewacza zgodnie z normg PN-76/B-02440: ,Zabezpieczenie cieptej wody

uzytkowej . Wymagania.”

Zawoér bezpiecze nstwa:
Zgodnie z kartg katalogowg firmy Syr dobiera sie zawér bezpieczenstwa typu 2115 dn 20 o cisnieniu

otwarcia 6 bar.
Naczynie wzbiorcze:
Dobiera sie naczynie wzbiorcze przeponowe DD 25. Cisnienie maxymalne pracy 10 bar, temperatura

700C. Naczynie zamontowac przy wykorzystaniu armatury przeptywowej Flowjet.

111.7.8 Zabezpieczenie uzytkownikow przed poparzeniem:

W celu zabezpieczenia uzytkownikéw przed poparzeniem projektuje sie na wyjsciu cwu kompletng

stacje termostatyczng mieszania wody zimnej i cieptej np. typu Thermosystem 1 1/4” firmy Hydrostop.
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W celu umozliwienia uzytkownikowi przeprowadzenia dezynfekcji termicznej instalacji projektuje sie
obejscie mieszacza. Na obejsciu nalezy zamontowa¢ zawOr zwrotny oraz odcinajgcy. Podczas

normalnej pracy urzgdzenia zawdr na obejsciu jest zamkniety.

111.7.9 Pompa cyrkulacyjna:

Wymagana wydajnosé pompy:

Geyrk = 0,2 m3/h

Wysokos¢ podnoszenia pompy:

Hp= 1,7 m H20

Dobrano pompe firmy Wilo typu Star-Z20/4, zasilani 230 V, P=0,03 kW. Praca na | biegu.
Sterowanie praca pompy za pomocg regulatora czasowego.

Dane techniczne na karcie katalogowej w zalgcznikach do projektu.

111.7.10 Regulator bezposredniego dziatania:

W celu regulacji doptywu czynnika grzewczego do wezownicy podgrzewacza projektuje sie na
przewodzie zasilajgcym regulator bezposredniego dziatania np. typu AVTB dn 20 z elementem
termostatycznym 30-100°C. Montaz elementu termostatycznego w kieszeni czujnika podgrzewacza.

W przypadku przekroczenia nastawionej temperatury na elemencie termostatycznym zawor zamyka

sie i odcina doptyw czynnika grzewczego.

111.7.11 Dob6r zaworu antyskazeniowego:

- odejscie hydrantow wewnetrznych
przeptyw wody 9,0 mé/h

Dobrano zawdr antyskazeniowy np. typu EA 291NF 2”. Strata ci$nienia na zaworze wynosi 0,3 mHz0.

111.7.12 Zestawienie projektowanych urzadzen:

Numer | Nazwa elementu Obmiar Producent

Podgrzewacz pojemnosciowy np. typu SGW(S) Vulcan o
1. pojemnosci 200 | w komplecie z izolacja cieplna, grzatkg do | 1 szt. Galmet

kompletu elektrycznego 6 kW 400V

Zawor bezpieczenstwa typu 2115 dn 20, cisnieniu otwarcia
2. &b 1 szt. Syr
ar

3. Naczynie wzbiorcze przeponowe DD 25 z armatura 1 szt. Reflex

przeptywowg Flowjet

4. Stacja termostatyczna mieszania wody zimnej i cieptej np. 1 szt Hydrostop

typu Thermosystem 1 1/4”

5. Pompa cyrkulacyjna Star-Z20/4, zasilanie 230 V z 1 szt Wilo

regulatorem czasowym

6. Regulator bezposredniego dziatania np. typu AVTB dn 20 z | 1 szt. Danfoss

zakresem nastaw temperatury 30-100°C
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7. Termometr tarczowy o srednicy tarczy 100 mm, zakres | 3 szt. Wika
pomiarowy 0-120°C

8. Filtr siatkowy sko$ny do wody dn 15 gwintowany 1 szt. Efar
9. Filtr siatkowy sko$ny do wody dn 20 gwintowany 1 szt. Efar
10. Filtr siatkowy sko$ny do wody dn 32 gwintowany 1 szt. Efar
11. Magnetyzer MI-O 1 1/4” 1 szt. Infraccor
12. Zawor zwrotny gwintowany 15 1 szt. Efar
13. Zawor zwrotny gwintowany 32 2 szt. Efar
14. Zawor kulowy gwintowany 15 3 szt. Efar
15. Zawor kulowy gwintowany 20 2 szt. Efar
16. Zawor kulowy gwintowany 32 4 szt. Efar

111.8. Instalacja kanalizacji sanitarnej:

Projektuje sie podigczenie sciekdéw bytowych z sanitariatéw do istniejgcej instalacji kanalizacji
podposadzkowej budynku przedszkola. Przebudowie podlegajg przewody pionowe oraz podejscia.
Projektuje sie wyprowadzenie przewoddw wywiewnych z wykorzystaniem istniejgcych przebi¢ w

dachu.

111.8.1. Kanalizacja sanitarna wewnetrzna:

Instalacje kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku projektuje sie generalnie z rur i ksztattek do

kanalizacji wewnetrznej PP o potgczeniach kielichowych na uszczelke gumowa.

Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych, obudowach z piyt g-k.

Przy prowadzeniu podejs¢ do przyboréw sanitarnych nalezy zachowaé spadek od 2 do 3%.

Przy prowadzeniu przewoddéw odptywowych nalezy zachowaé minimalne spadki w zaleznosci od
Srednicy przewodu:

-dn 100 - 2%

-dn 125 - 2%

-dn 150 -1,5%

-dn 200 -1,0%

-dn 250 - 0,8%

-dn 300-0,67 %

Max. spadki przewoddw kanalizacyjnych nie powinny przekracza¢, zaleznie od materiatu i Srednic rur,
nastepujgcych wartosci:

- dla rur kamionkowych, betonowych i tworzyw sztucznych:

<150 - 15%

200-10 %

2250 -8 %

- dla rur zeliwnych:

<150 - 40 %

>200-25%
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Przy przejsciu przewoddéw podposadzkowych w pionowe na wysokosci ok. 50 cm od posadzki
stosowac czyszczaki, umozliwiajgce zachowanie drgznosci instalaciji.

Przybory sanitarne w sanitariatach stosowac jako fajansowe. W pomieszczeniach toalet dla dzieci
stosowac przybory o wielkosciach umozliwiajgcych korzystanie przez dzieci. Pozostate o typowych
wielkosciach zgodnie z opisem architektoniczno - budowlanym.

W pomieszczeniu toalet dla niepetnosprawnych stosowaé przybory sanitarne dostosowang do potrzeb
0s0b z niej korzystajgcych wraz z poreczami zapewniajgcymi dostep do tych przyboréw.

Wpusty podtogowe, punktowe, hermetyczne, z kratka ze stali nierdzewnej np. firmy Viega, z syfonem.
Pozostale przybory wg. opisu architektoniczno - budowlanym.

Po wykonaniu instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzi¢ jej prébe szczelnosci.

Srednice, spadki oraz rzedne i sposéb prowadzenia kanatéw $ciekowych podano w czeéci

rysunkowej.

111.8.3 Obliczenia ilosci $ciekéw sanitarnych:

Obliczenie instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku wykonano na podstawie nastepujgcych danych:

Lp |Nazwa przyboru sanitarnego Qdptywy jednostkowe DU
I's

1 Pluczka zbiornikowa 2

2 Umywalka 0,5

3 Zlewozmywak komorowy 0,8

4 Natrysk 0,8

5 Pisuar 0,5

6 Wpust podtogowy DN 50 0,8

Dla sumy réwnowaznikéw odptywu wynoszacej 34 przeptyw obliczeniowy sciekéw bytowo-
gospodarczych z budynku wynosi 4,1 dm3/s (wg PN-EN 12056-2/2002).

111.9. Instalacja kanalizacji deszczowey:

Projektuje sie wymiane istniejgcych wpustow dachowych oraz przewoddéw pionowych zlokalizowanych

w obrebie przebudowywanych sanitariatow — odpowiednio piony PD1 i PD2.

Projektuje sie wpusty dachowe do odwodnien grawitacyjnych, wykonane jako ocieplane z koszem

zabezpieczajgcym o srednicach odpowiadajacym przewodom pionowym.

Przewody pionowe projektuje sie z rur i ksztaltek z zeliwa bezkielichowego tgczone za pomocag
specjalnych tgcznikéw z uszczelkg (np. system SML lub DKI) wedtug normy PN-EN 877. Na

wysokosci ok. 50 cm od posadzki zamontowa¢ elementy wyczystne.
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Po wykonaniu instalacji kanalizacji deszczowej przeprowadzi¢ probe szczelnosci.
Po wykonaniu préby szczelnosci instalacje zabezpieczyé matami z pianki polietylenowej o grubosci 13

mm.

111.10. Uwagi ogolne:

- ze wzgledu na brak mozliwosci przeprowadzenia odkrywek przy wykonaniu instalacji moze nastgpic
potrzeb zmian rozwigzanh projektowych;

- instalacje muszg by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi, polskimi normami oraz
instrukcjami urzadzen i instalacj;

- przejscia przewodéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Przepusty
instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
(El) wymagana dla tych elementéw. Wymaganie zabezpieczenia przepustow instalacyjnych dotyczy
rowniez przepustow o srednicy ponad 4 cm prowadzonych przez Sciany i stropy nie bedace
elementami oddzieleh przeciwpozarowych, wydzielajgce pomieszczenia, posiadajgce klase
odpornosci ogniowej (R) El 60 lub wigksza;

- przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przenikania gazu i wody do wnetrza budynku;

- przewody przechodzace przez tawy i $ciany fundamentowe nalezy zabezpieczyé przez ich utozenie
w stalowych rurach ochronnych zabezpieczonych antykorozyjnie. Srednica rury ochronnej o dwie
dimensje wieksza od $rednicy rury chronionej;

- wykonaé przebicia, przewierty przez przegrody zgodnie z rysunkami;

- wszystkie instalacje wykonane z metalu nalezy objg¢ potgczeniami wyréwnawczymi;

- wszystkie przewody, armatura i uzbrojenie stosowane do wody pitnej powinny posiada¢ atest PZH;
- do urzadzen wymagajacych zasilania w energie elektryczng doprowadzi¢ zasilanie elektryczne i
zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami producenta i obowigzujgcymi przepisami;

- dopuszcza sie stosowanie urzadzen i materiatéw innych producentéw niz podane w projekcie, pod
warunkiem zachowania rownowaznych parametrow technicznych tych elementéw;

- wykona¢ otwory rewizyjne w obudowach G-K w celu dostepu do elementéw instalacji.

Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen innego producenta pod warunkiem zachowania podobnych
parametréw technicznych oraz warunkéw pracy i za zgodg projektanta.
Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowag oraz wytycznymi i normami.

Jest kompletna dla celu, ktéremu stuzy.

Projektowat:

mgr inz. Pawet Aniskiewicz
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IV. BRANZA ELEKTRYCZNA

IV.1. Podstawa opracowania
1.Wytyczne otrzymane od Inwestora

2. Projekty: architektury, konstrukcji, technologiczny

3. Inwentaryzacja w terenie

4. Biezgce uzgodnienia z Inwestorem

5. Obowigzujgce normy i przepisy oraz zasady wiedzy technicznej

IV.2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych zasilania remontowanych
weztéw sanitarnych w PP5.

W zakres projektu wchodzg nastepujgce elementy:

- tablica bezpiecznikowa.

- instalacja oswietlenia i gniazd.

- instalacja urzadzen wentylacyjno grzewczych.

1V.3. Zasilanie, tablica bezpiecznikowa.
Zasilanie

Nalezy wykona¢ nowa wlz przewodem YDY 5x4 z istniejgcej tablicy gtéwnej w ktorej nalezy
zamontowac wytgcznik B 3x25A.

Tablica bezpiecznikowa
Tablice bezpiecznikowg zaprojektowano jako natynkowa.

IV.4. Instalacja o$wietlenia

Oswietlenie projektuje sie wedtug zalecen norm PE-EN 12464-1 oraz IEC-60364-7-710.
Obliczenia natezenia oswietlenia wykonano programem DIALUX. Typy opraw
oswietleniowych podano na rysunkach. Zabezpieczenie obwoddw w istniejgcych rozdzielni
RG2 i RG6 oraz projektowanej TB.

taczniki instalowaé na wysokosci 1,4m nad podtoga.

Wentylatory zasili¢ z istniejgcych obwoddw oswietleniowych, ktére sg zatgczane
wyfacznikami indywidualnymi i s3 przeznaczone do pracy ciagtej.

IV.5. Instalacja potaczen wyréwnawczych.

W pomieszczeniu nalezy wykonac potaczenia wyréwnawcze poprzez montaz szyn
wyrownawczych SW. Wszystkie urzadzenia metalowe nie bedace obudowami urzadzen
elektrycznych nalezy potaczy¢ z SW. Sg to min. rury ogrzewania co, kanaty wentylacyjne
(poszczegdlne segmenty taczyc¢ elektrycznie), rury wodne, kanalizacyjne itp. Wszystkie szyny
wyrownawcze potfgczy¢ z zaciskiem PE w Rg2, RG6 i TB przewodem DY6.

IV.6. Ochrona od porazen.

Uktad sieci TN : ochrona od porazen wg PN-IEC-60 364 - samoczynne wytaczenie w uktadzie
TN-C-S z zastosowaniem oddzielnego przewodu ochronnego ,,PE" (obwody odbiorcze).
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Przewdd ten prowadzi¢ jako trzeci w instalacjach 1-faz. Na przewdd ,,PE" wykorzystacé zyte w
izolacji koloru z6tto-zielonego. Z przewodem ochronnym PE potaczy¢ styki ochronne gniazd
wtyczkowych oraz obudowy metalowe urzadzen elektrycznych nie bedace w czasie
normalnej pracy pod napieciem.

IV.7. Uwagi konncowe

Instalacje wykonac zgodnie z projektem i obowigzujgcymi przepisami. Po wykonaniu
instalacji wykona¢ pomiary i sprawdzenie odbiorcze wg wytycznych zawartych w normie PN-
IEC 364-6-61 - w szczegdlnosci pomiary ochrony od porazen. Przed wykonywaniem
pomiardw rezystancji izolacji nalezy w poszczegdlnych rozdzielnicach kazdorazowo
demontowac ograniczniki przepiec. Zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie
atesty i/lub certyfikaty dopuszczajgce do ich stosowania. Zastosowanie materiatéw innych
niz przewidziano w niniejszym projekcie powinno by¢ uzgodnione z Projektantem,
Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

Przy wykonywaniu robot nalezy scisle stosowac sie do postanowien zawartych w
obowigzujgcych przepisach, normach i zarzgdzeniach.

Sterowanie wentylacjg zgodnie z wytycznymi projektu instalacji wentylacji.

Projektowat :

mgr inz. Janusz Winiarski
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa pomieszczen sanitarnych w ramach zadania pn:
»Remont weztéw sanitarnych w Przedszkolu Publicznym nr 5
w Brzegu, ul. Monte Cassino 1, dz. nr 657, obreb Centrum.

Inwestor:

Gmina Brzeg
ul. Robotnicza 12
49-300 BRZEG.

Sporzadzajacy informacje:

Biuro Projektowe ,,AKAPIT”
ul. Pierwszej Brygady 40
49-300 Brzeg

Projektant: inz. Robert tukiewicz

Brzeg, lipiec 2014
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1.0. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.

- roboty rozbiérkowe i demontazowe,

- roboty murarskie, tynkarskie i oktadzinowe,

- roboty malarskie,

- roboty montazowe nowego wyposazenia,

- roboty montazowe sanitarne i elektryczne,

- roboty wykonczeniowe.

2.0. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

Dziatka 657 zagospodarowana jest budynkiem przedszkolnym, matg architekturg, placem
zabaw dla dzieci, posiada utwardzony chodnik, miejsca postojowe, dojazd, trawniki, zielen
dekoracyjng i drzewa. Budynek zlokalizowany jest wejsciem gtéwnym od strony ulicy Monte
Cassino.

Na dziatce przebiegajg instalacje: wodna, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej,
przyfacza cieptowniczego i gazu.

Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej (ul. Monte Cassino) oraz posredni
poprzez wewnetrzna droge prostopadtag do drogi ul. Monte Cassino.

Dziatka jest ogrodzona.

3.0. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
W ramach inwestycji nie przewiduje sie elementow zagospodarowania terenu, ktére

stwarzac by mogty szczegdlne zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.0. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystagpienia

Zagrozenia moggce wystgpic:

- Uderzenie przez przemieszczane przedmioty — wystepuje na terenie placu budowy i
zaplecza budowy w czasie recznego i mechanicznego przemieszczania materiatéw i

przedmiotow przez caty czas trwania budowy.
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- Spadajace przedmioty i elementy — wystepuja przy robotach na wysokosci oraz robotach
wykonczeniowych, az do zakoriczenia robét wykoriczeniowych.

- Kontakt z przedmiotami ostrymi i szorstkimi — wystepuje na terenie placu budowy i
zaplecza budowy oraz miejsca sktadowania materiatéw.

- Kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu — elektronarzedzia na budowie przez caty okres
trwania robo6t budowlanych.

- Kontakt z przedmiotami gorgcymi — przy prowadzeniu prac spawalniczych, przecinania
elementow stalowych.

- Porazenie prgdem elektrycznym — wystepuje przez caty okres trwania budowy w czasie
postugiwania sie elektronarzedziami oraz innymi urzgdzeniami zasilanych energia
elektryczna.

- Zachlapanie oczu — wystepuje w czasie wykonywania robét murarskich, tynkarskich i
malarskich przez caty czas trwania budowy.

- Zaproszenie oczu — wystepuje w czasie obstugi pilarek, szlifierek, przez caty czas trwania
budowy.

- Potkniecie i poslizgniecie sie na tym samym poziomie — nieréwnosci terenu, namokniety
grunt, 16d i Snieg w zimie.

- Najechanie przez $rodki transportu — wystepuje przez caty czas trwania budowy na placu
budowy i zapleczu budowy.

- Uderzenie o nieruchome przedmioty — wystepuje przez caty czas trwania budowy na placu
budowy i zapleczu budowy.

- Rozerwanie sie tarczy — wystepuje podczas uzytkowania tarcz do szlifowania i ciecia przez
caty okres trwania budowy.

- Hatas — wystepuje podczas obstugi urzgdzen pneumatycznych, elektronarzedzi, obrabiarek
do drewna, sprezarek przez caty okres trwania budowy.

- Urazy kregostupa — wystepujg podczas recznego transportu materiatow przez caty okres
trwania budowy.

- Udar stoneczny — wystepuje podczas dtugotrwatej pracy w miejscach nastonecznionych.

5.0. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych
Instruktaz prowadzga:

- pracodawca,
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- kierownik budowy lub kierownik robét,

- brygadzista.

Instruktaz powinien by¢ prowadzony kazdorazowo przed rozpoczeciem prac wymienionych
w ,,Wykazie prac szczegdlnie niebezpiecznych”.

Instruktaz powinien obejmowac w szczegdlnosci:

a) imienny podziat pracy,

b) kolejnos¢ wykonywania zadan,

c) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen,

d) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegoélnych czynnosciach,

e) koniecznosc¢ stosowania przez pracownikéw srodkdw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

f) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Udokumentowac przeprowadzenie instruktazu w ,,Zeszycie szkolenia instruktazowego”.
Fakt odbycia szkolenia instruktazowego pracownik ma potwierdzi¢ wtasnorecznym
podpisem.

W trakcie prowadzenia instruktazu nalezy wykorzystac instrukcje bhp oraz oceny ryzyka
zawodowego:

a) instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,
b) instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach ziemnych,

e) instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robdt ziemnych i budowlanych,

f) instrukcja bhp przy transporcie recznym,

g) instrukcja bhp przy sktadowaniu materiatéw budowlanych luzem,

h) instrukcja bhp eksploatacji elektronarzedzi,

i) instrukcja prowadzenia prac pozarowo niebezpiecznych,

j) instrukcja przeciwpozarowa.
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6.0. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegl6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Kierownik budowy petnigcy nadzér nad przestrzeganiem na terenie budowy przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od wykonawcdw i podwykonawcow
przestrzegania tych przepiséw.

Nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy oraz stanem ochrony przeciwpozarowej na
stanowiskach pracy sprawowany przez odpowiednio:

- kierownik robat,

- mistrz budowlany,

- brygadzista,

stosownie do zakresu obowigzkow.

Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzujgce wszystkie osoby
przebywajgce na terenie budowy.

Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, stosowane
srodki ochrony zbiorowe;j.

Stosowanie srodkow ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki
bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkéw ochrony
zbiorowej.

Organizacja terenu budowy poprawiajgca warunki bezpieczenstwa:

- ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,

- oznakowanie terenu budowy odpowiednimi tablicami informacyjnymi,

- wykonania drdg, wyjsé i przejs¢ dla pieszych,

- doprowadzenie energii elektrycznej i wody,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienie wiasciwe] wentylacji,

- zapewnienie tgcznosci telefonicznej,
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. WSKAZANIA

1. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- Pomieszczenia sanitarne — w zwigzku z prowadzeniem prac remontowych.

2. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem

do realizacji robot.

UWAGI:

- uzywac wytgcznie materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie -
pracownicy wykonujacy wszystkie prace budowlane powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
BHP, sprawni fizycznie i psychicznie oraz posiadac aktualne badania lekarskie

- prace wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i zgodnie ze sztuka

budowlana.

11l. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

- drogi, dojscia powinny by¢ przejezdne,

- drogi ewakuacyjne powinny by¢ wolne, zabrania sie sktadowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu, itp.

- umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo — informacyjnych,

- miejsca niebezpieczne powinny by¢ ogrodzone taSmg ostrzegawczg badz ogrodzone.



