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1. Wprowadzenie

W celu zredukowania strat przy bezposrednim trafieniu pioruna sg przewidziane srodki ochrony dla
zagrozonego obiektu. Wobec ciggle rosnacej wiedzy naukowej na temat wytadowan piorunowych
przewiduje sie dopasowywanie do niej rowniez srodkéw ochrony.

Czes¢ normy opisujgca zarzadzanie ryzykiem zawiera w swej tresci analize ryzyka, dzieki ktérej bedzie
mozna okresli¢ wymagang ochrone obiektu budowlanego przed wytadowaniami piorunowymi.

Wartosé ryzyka jest zdeterminowana przez potozenie geograficzne, zrodta zagrozen, przyczyny szkéd jak
réwniez rodzaje szkdd.

Zrédta zagrozen odnosza sie do miejsca trafienia pioruna. Trafienie pioruna moze powodowaé szkody,
ktérych wysokos¢ zalezy od cech obiektu budowlanego jak réwniez od obecnosci innych obiektow
budowlanych w jego otoczeniu. Nie mozna tez nie bra¢ pod uwage linii zasilajgcych.

Przy obliczaniu ryzyka rozréznia sie trzy podstawowe rodzaje przyczyn powstawania szkdd, wskazujgce
na: utrate zycia ludzkiego, szkody fizyczne jak réwniez szkody w uktadach elektrycznych i
elektronicznych.

Rodzaje szkdd wynikajgce z réznych przyczyn szkéd, mogg wystapi¢ w obiekcie, ale rowniez w jego
otoczeniu. Wystgpienie szkod skutkuje roznego rodzaju nastepstwami, ktére sg zwigzane w cechami
samego obiektu i jego wyposazeniem. Rozrdznia sie nastepujace rodzaje szkdd:

L1: Utrata zycia ludzkiego

L2: Utrata ustugi publicznej

L3: Utrata dziedzictwa kulturowego
L4: Utrata wartosci ekonomicznej

Skala utrat w ujeciu rocznym jest miarg ryzyka utrat R. Rozréznia sie nastepujace rodzaje ryzyka:

R1: Ryzyko utraty zycia ludzkiego;

R2: Ryzyko utraty ustugi publicznej;

R3: Ryzyko utraty dziedzictwa kulturowego;
R4 Ryzyko utraty wartosci ekonomicznej;

Celem zarzgdzania ryzykiem jest aby to ryzyko, zwigzane z trafieniem pioruna, zredukowac¢ do poziomu
tolerowanego (akceptowanego) przez zastosowanie odpowiednich srodkéw ochrony.



2. Zobowiazania prawne

Dane o obiekcie, ktére przyjmuje sie do obliczen, powinny opierac sie na informacji zarzgdzajgcego
obiektem, wtasciciela lub wtasciwych stuzb lub tez powinny by¢ zebrane na miejscu. Zwraca sie uwage,
ze te dane musza by¢ jeszcze raz formalnie potwierdzone.

Sposéb postepowania przy dokonywaniu obliczen ryzyka uzyty w programie DEHNsupport odpowiada
normie (PN-EN 62305-2, IEC 62305-2; DIN EN 62305-2 (VDE 0185-305-2); CEl EN 62305-2, BS EN
62305-2).

Wszystkie parametry odpowiadajg wymaganiom normatywnym. Zwraca sie jednak uwage, ze skréty
normatywne zostaty w programie czesciowo przemianowane dla lepszego zrozumienia.

Zwraca sie uwage, ze wszystkie zatozenia, materiaty, odwzorowania, rysunki, wymiary, parametry jak
rowniez wyniki nie sg prawnie wigzgce dla osoby oceniajgcej ryzyko.

3. Podstawy normatywne Polska

Norma PN EN 62305 sktada sie z nastepujacych czesci:
-PN EN 62305-1 ,,Ochrona odgromowa — Czes$¢ 1: Zasady ogolne”
-PN EN 62305-2 ,,Ochrona odgromowa — Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem*

-PN EN 62305-3 ,Ochrona odgromowa — Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw budowlanych i
zagrozenie zycia“

-PN EN 62305-4 ,Ochrona odgromowa — Czgs$¢ 4: Urzgdzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach
budowlanych*®

4. Wybor reprezentatywnego ryzyka

W niniejszej analizie ryzyka dla projektu 03/2011 - Gmina Miasto Brzeg uwzgledniono nastgpujgce
sktadniki ryzyka.

R1: Ryzyko utraty zycia ludzkiego
R2: Ryzyko utraty ustugi publicznej
R3: Ryzyko utraty dziedzictwa kulturowego



5. Ogolne dane o obiekcie

Warianty Budynek ratusza stan isthiejacy

Td Liczba dni burzowych w roku 25 dni
NgBasis Gestos¢ piorunowych wytadowan 2,5 w kmz2/ rok
Ng% Udziat procentowy 0 %

Ng Gestos¢ piorunowych wytadowan doziemnych 2,5 w km2/ rok

Wymiary obiektu

patrz zatagcznik

Powierzchnia zbierania

Ad
Am

Cdb

ND
NM

Powierzchnia zbierania wytadowan w obiekt 98095 m?
Powierzchnia wptywu wytadowan na obiekt 237186 m?

Wspétczynnik potozenia 0,5

Liczba zdarzen od wytadowan w obiekt 0,122619 1/rok
Liczba zdarzen od wytadowan obok obiektu 0,470346 1/rok

6. Dane o liniach zasilajacych

6.1 Dane o linii zasilajgcej Linia kablowa NN

Lc
Hc
rho

Al
Ai

Cd
Ce
Ct

NL
NI

Rodzaj linii Podziemna
Dtugosé linii 50 m
Wysokos$¢ linii (dla napowietrz.) 6 m .
Rezystywnos¢ gruntu (dla kablowych) 40 Um

Powierzchnia zbierania wytadowan w linig 316 m,
Powierzchnia zbierania wytadowan obok linii 7906 m,
Wspétczynnik potozenia 0,5

Wspétczynnik srodowiskowy 0,1

Transformator 1

Liczba zdarzen od wytadowan w linie 0,000395 1/rok

Liczba zdarzen od wytadowan obok linii 0,001977 1/rok

Dane o innych doprowadzonych liniach

La
Wa
Ha
Hpa

Cda

Aa
NDa

Diugosc¢ 0m
Szerokos¢ Om
Wysokos$¢ 0Om
Najwyzszy punkt 0m
Wspétczynnik potozenia innych linii 0,5

Powierzchnia zbierania wyladowan 0m,

Liczba zdarzen od wytadowania w linie 0 1/rok



7. Oszacowanie wybranych komponentow ryzyka

7.1 Oszacowanie ryzyka R1, utrata zycia ludzkieqgo
wariant Budynek ratusza stan istniejacy

Ogdlnie:

Ryzyko R1 opisuje utraty zycia ludzkiego w zwigzku z poszczegdlnymi zagrozeniami odpowiednio do
swoich zrédet. Moze to by¢ napiecie krokowe i dotykowe towarzyszace trafieniu pioruna a wystepujgce na
zewnatrz i wewnagtrz budynku. Roéwniez fizyczne oddziatywania jak np. pozar, eksplozja mogg powodowaé
utrate zycia ludzkiego.

Oszacowanie ryzyka R1 wariantu Budynek ratusza stan istniejgcy
Ryzyko okreslone obliczeniami wynosi R1 = 2,47254585E-5
R1 = 2,47254585E-5 > RT 1E-5

Tu ryzyko przekracza poziom akceptowany Ry, muszg by¢ zastosowane dodatkowe srodki ochrony.

Ryzyko R1 skiada sie z nastepujgcych komponentow:

RA 1,22619E-7
Komponent zwigzany z porazeniem istot zywych napieciami dotykowymi i
krokowymi w strefach do 3 m na zewnatrz obiektu.
(przy trafieniach pioruna w obiekt).

RB 2,45238E-5
Komponent zwigzany z fizycznym uszkodzeniem obiektu wskutek groznego
iskrzenia i zainicjowania pozaru lub wybuchu, ktéry moze réwniez zagrazac
srodowisku.
(przy trafieniach pioruna w obiekt).

RC 0
Komponent zwigzany z awarig wewnetrznego uktadu, wywotang przez LEMP —
piorunowy impuls elektromagnetyczny.
(przy trafieniach pioruna w obiekt).

RM 0

Komponent zwigzany z awarig wewnetrznego uktadu, wywotang przez LEMP —
piorunowy impuls elektromagnetyczny.
(przy trafieniach pioruna obok obiektu).

RU 3,95E-11
Komponent zwigzany z porazeniem istot zywych napieciami dotykowymi
wewnatrz obiektu wskutek pradu pioruna ptyngcego w linii wchodzacej do
obiektu.
(przy trafieniach pioruna w linie przewodzaca wchodzaca do obiektu).

RV 7,9E-8
Komponent zwigzany z fizycznym uszkodzeniem powodowanym przez prad
pioruna przenoszony poprzez lub wzdtuz linii przewodzacej.
(przy trafieniach pioruna w linie przewodzaca wchodzaca do obiektu).



RwW 0
Komponent zwigzany z awarig wewnetrznych uktadéw, wywotang przez
przepiecia indukowane we wchodzgcych liniach i przenoszonych do obiektu.
(przy trafieniach pioruna w linie przewodzacag wchodzgcg do obiektu).

Rz 0
Komponent zwigzany z awarig wewnetrznych uktadéw, wywotang przez
przepiecia indukowane we wchodzacych liniach i przenoszonych do obiektu.
(przy trafieniach pioruna obok linii przewodzgcej wchodzacej do obiektu).

7.2 Oszacowanie ryzyka R2, utrata ustug publicznych
wariantu Budynek ratusza stan isthiejacy

Ogdlnie:

Ryzyko R2 opisuje utraty ustug publicznych w zwigzku z poszczegdinymi zagrozeniami odpowiednio do
swoich zrédet. Fizyczne oddziatywania jak np. pozar, eksplozja mogg powodowac utrate ustug
publicznych jak réwniez przepiecia indukowane w wewnetrznych instalacjach/systemach przez LEMP
(piorunowy impuls elektromagnetyczny).

Oszacowanie ryzyka R2 wariantu Budynek ratusza stan istniejgcy
Ryzyko okreslone obliczeniami wynosi R2 = 0,0006001435
R2 = 0,0006001435 < RT 0,001

Tu ryzyko miesci sie ponizej poziomu akceptowanego Ry, budynek jest wystarczajgco chroniony przed
tego rodzaju stratami.

Ryzyko R2 skiada sie z nastepujacych komponentow:

RB 6,13095E-6
Komponent zwigzany z fizycznym uszkodzeniem obiektu wskutek groznego
iskrzenia i zainicjowania pozaru lub wybuchu, ktéry moze réwniez zagraza¢
srodowisku.
(przy trafieniach pioruna w obiekt).

RC 0,000122619
Komponent zwigzany z awarig wewnetrznego uktadu, wywotang przez LEMP —
piorunowy impuls elektromagnetyczny.
(przy trafieniach pioruna w obiekt).

RM 0,000470346
Komponent zwigzany z awarig wewnetrznego ukfadu, wywotang przez LEMP —
piorunowy impuls elektromagnetyczny.
(przy trafieniach pioruna obok obiektu).

RV 1,975E-8
Komponent zwigzany z fizycznym uszkodzeniem powodowanym przez prad
pioruna przenoszony poprzez lub wzdtuz linii przewodzace;j.
(przy trafieniach pioruna w linie przewodzaca wchodzaca do obiektu).

RW  3,95E-7



Komponent zwigzany z awarig wewnetrznych uktadoéw, wywotang przez
przepiecia indukowane we wchodzacych liniach i przenoszonych do obiektu.
(przy trafieniach pioruna w lini¢ przewodzacg wchodzgca do obiektu).

Rz 6,328E-7
Komponent zwigzany z awarig wewnetrznych ukladéw, wywotang przez
przepiecia indukowane we wchodzacych liniach i przenoszonych do obiektu.
(przy trafieniach pioruna obok linii przewodzacej wchodzgcej do obiektu).

7.3 Oszacowanie ryzyka R3, Utrata dziedzictwa kulturowego
wariant Budynek ratusza stan isthiejacy

Ogdlnie:

Ryzyko R3 opisuje utraty dziedzictwa kulturowego w zwigzku z poszczegdblnymi zagrozeniami
odpowiednio do swoich zrddet. Réwniez fizyczne oddziatywania jak np. pozar, eksplozja moga
powodowacé utrate dziedzictwa kulturowego.

Oszacowanie ryzyka R3 wariantu Budynek ratusza stan istniejgcy
Ryzyko okreslone obliczeniami wynosi R3 = 6,1507E-5
R3 = 6,1507E-5 < RT 0,001

Tu ryzyko miesci sie ponizej poziomu akceptowanego Ry, budynek jest wystarczajgco chroniony przed
tego rodzaju stratami.

Ryzyko R3 skiada sie z nastepujgcych komponentow:

RB 6,13095E-5
Komponent zwigzany z fizycznym uszkodzeniem obiektu wskutek groznego
iskrzenia i zainicjowania pozaru lub wybuchu, ktéry moze réwniez zagrazac
Srodowisku.
(przy trafieniach pioruna w obiekt).

RV 1,975E-7
Komponent zwigzany z fizycznym uszkodzeniem powodowanym przez prad
pioruna przenoszony poprzez lub wzdtuz linii przewodzace;j.
(przy trafieniach pioruna w linie przewodzaca wchodzaca do obiektu).



8. Ogolne dane o obiekcie

Warianty Budynek ratusza stan projektowany

Td Liczba dni burzowych w roku 25 dni
NgBasis Gestos¢ piorunowych wytadowan 2,5 w kmz2/ rok
Ng% Udziat procentowy

Ng Gestos¢ piorunowych wytadowan doziemnych 2,5 w km2/ rok

Wymiary obiektu
patrz zatagcznik

Powierzchnia zbierania

Ad Powierzchnia zbierania wytadowan w obiekt 98095 m?
Am Powierzchnia wptywu wytadowan na obiekt 237186 m?
Cdb Wspétczynnik potozenia 0,5

ND Liczba zdarzen od wytadowan w obiekt 0,122619 1/rok
NM Liczba zdarzen od wytadowan obok obiektu

9. Dane o liniach zasilajacych

9.1 Dane o linii zasilajgcej Linia kablowa NN

Rodzaj linii Podziemna
Lc Dtugosé linii 50 m
Hc Wysokos$¢ linii (dla napowietrz.) 6 m

rho Rezystywnosé gruntu (dla kablowych) 40 Um

Al Powierzchnia zbierania wytadowan w linig 316 m,

Ai Powierzchnia zbierania wytadowan obok linii 7906 m,

Cd Wspétczynnik potozenia 0,5

Ce Wspbtczynnik srodowiskowy 0,1

Ct Transformator 1

NL Liczba zdarzen od wytadowan w linie 0,000395 1/rok
NI Liczba zdarzen od wytadowan obok linii 0,001977 1/rok

Dane o innych doprowadzonych liniach

La Diugos¢ 0Om
Wa Szerokos¢ Om
Ha Wysokos$¢ 0Om
Hpa  Najwyzszy punkt 0Om
Cda  Wspotczynnik potozenia innych linii 0,5

Aa Powierzchnia zbierania wyladowan 0m,

NDa Liczba zdarzen od wytadowania w linie 0 1/rok

0%

0,470346 1/rok
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10. Oszacowanie wybranych komponentow ryzyka

10.1 Oszacowanie ryzyka R1, utrata zycia ludzkieqgo
wariant Budynek ratusza stan projektowany

Ogdlnie:
Ryzyko R1 opisuje utraty zycia ludzkiego w zwigzku z poszczegdlnymi zagrozeniami odpowiednio do
swoich zrédet. Moze to by¢ napiecie krokowe i dotykowe towarzyszace trafieniu pioruna a wystepujgce na
zewnatrz i wewnagtrz budynku. Réwniez fizyczne oddziatywania jak np. pozar, eksplozja mogg powodowaé
utrate zycia ludzkiego.
Oszacowanie ryzyka R1 wariantu Budynek ratusza stan projektowany
Ryzyko okreslone obliczeniami wynosi R1 = 5,029750185E-6

R1 =5,029750185E-6 < RT 1E-5

Tu ryzyko miesci sie ponizej poziomu akceptowanego Ry, budynek jest wystarczajgco chroniony przed
tego rodzaju stratami.

Nastepujace wartosci zostaty dopasowane dla zmniejszenia ryzyka:

pB System ochrony odgromowej 0,2
LPS klasy IV
pEB  System wyréwnywania potencjatow 0,03

Wyréwnanie potencjatow dla LPL Il lub IV

Ryzyko R1 skiada sie z nastepujgcych komponentéw:

RA 1,22619E-7
Komponent zwigzany z porazeniem istot zywych napieciami dotykowymi i
krokowymi w strefach do 3 m na zewnatrz obiektu.
(przy trafieniach pioruna w obiekt).

RB 4,90476E-6
Komponent zwigzany z fizycznym uszkodzeniem obiektu wskutek groznego
iskrzenia i zainicjowania pozaru lub wybuchu, ktéry moze réwniez zagrazac
srodowisku.
(przy trafieniach pioruna w obiekt).

RC 0
Komponent zwigzany z awarig wewnetrznego uktadu, wywotang przez LEMP —
piorunowy impuls elektromagnetyczny.
(przy trafieniach pioruna w obiekt).

RM 0

Komponent zwigzany z awarig wewnetrznego ukfadu, wywotang przez LEMP —
piorunowy impuls elektromagnetyczny.
(przy trafieniach pioruna obok obiektu).

RU 1,185E-12

Komponent zwigzany z porazeniem istot zywych napieciami dotykowymi
wewnatrz obiektu wskutek pradu pioruna ptyngcego w linii wchodzacej do
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obiektu.
(przy trafieniach pioruna w linie przewodzaca wchodzaca do obiektu).

RV 2,37E-9
Komponent zwigzany z fizycznym uszkodzeniem powodowanym przez prad
pioruna przenoszony poprzez lub wzdtuz linii przewodzace;.
(przy trafieniach pioruna w linie przewodzaca wchodzaca do obiektu).

RwW 0
Komponent zwigzany z awarig wewnetrznych uktadoéw, wywotang przez
przepiecia indukowane we wchodzacych liniach i przenoszonych do obiektu.
(przy trafieniach pioruna w linie przewodzaca wchodzaca do obiektu).

Rz 0

Komponent zwigzany z awarig wewnetrznych uktadéw, wywotang przez
przepiecia indukowane we wchodzacych liniach i przenoszonych do obiektu.
(przy trafieniach pioruna obok linii przewodzacej wchodzgcej do obiektu).

10.2 Oszacowanie ryzyka R2, utrata ustug publicznych
wariantu Budynek ratusza stan projektowany

Ogdlnie:
Ryzyko R2 opisuje utraty ustug publicznych w zwigzku z poszczeg6lnymi zagrozeniami odpowiednio do
swoich zrédet. Fizyczne oddziatywania jak np. pozar, eksplozja mogg powodowac utrate ustug
publicznych jak réwniez przepiecia indukowane w wewnetrznych instalacjach/systemach przez LEMP
(piorunowy impuls elektromagnetyczny).
Oszacowanie ryzyka R2 wariantu Budynek ratusza stan projektowany
Ryzyko okreslone obliczeniami wynosi R2 = 0,0005952195825

R2 = 0,0005952195825 < RT 0,001

Tu ryzyko miesci sie ponizej poziomu akceptowanego Ry, budynek jest wystarczajgco chroniony przed
tego rodzaju stratami.

Nastepujgce wartosci zostaty dopasowane dla zmniejszenia ryzyka:

pB System ochrony odgromowej 0,2
LPS klasy IV
pEB  System wyréwnywania potencjatéw 0,03

Wyréwnanie potencjatéw dla LPL Il lub IV

Ryzyko R2 sktada si¢ z nastepujgcych komponentow:

RB 1,22619E-6
Komponent zwigzany z fizycznym uszkodzeniem obiektu wskutek groznego
iskrzenia i zainicjowania pozaru lub wybuchu, ktéry moze réwniez zagrazac
Srodowisku.
(przy trafieniach pioruna w obiekt).

RC 0,000122619
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Komponent zwigzany z awarig wewnetrznego ukfadu, wywotang przez LEMP —
piorunowy impuls elektromagnetyczny.
(przy trafieniach pioruna w obiekt).

RM 0,000470346
Komponent zwigzany z awarig wewnetrznego uktadu, wywotang przez LEMP —
piorunowy impuls elektromagnetyczny.
(przy trafieniach pioruna obok obiektu).

RV 5,925E-10
Komponent zwigzany z fizycznym uszkodzeniem powodowanym przez prad
pioruna przenoszony poprzez lub wzdtuz linii przewodzacej.
(przy trafieniach pioruna w linie przewodzaca wchodzaca do obiektu).

RwW 3,95E-7
Komponent zwigzany z awarig wewnetrznych uktadéw, wywotang przez
przepiecia indukowane we wchodzacych liniach i przenoszonych do obiektu.
(przy trafieniach pioruna w linie przewodzaca wchodzaca do obiektu).

Rz 6,328E-7
Komponent zwigzany z awarig wewnetrznych uktadoéw, wywotang przez
przepiecia indukowane we wchodzacych liniach i przenoszonych do obiektu.
(przy trafieniach pioruna obok linii przewodzacej wchodzgcej do obiektu).

10.3 Oszacowanie ryzyka R3, Utrata dziedzictwa kulturoweqo
wariant Budynek ratusza stan projektowany

Ogdlnie:
Ryzyko R3 opisuje utraty dziedzictwa kulturowego w zwigzku z poszczegdlnymi zagrozeniami
odpowiednio do swoich zrédet. Réwniez fizyczne oddziatywania jak np. pozar, eksplozja mogg
powodowac utrate dziedzictwa kulturowego.
Oszacowanie ryzyka R3 wariantu Budynek ratusza stan projektowany
Ryzyko okreslone obliczeniami wynosi R3 = 1,2267825E-5

R3 =1,2267825E-5 < RT 0,001

Tu ryzyko miesci sie ponizej poziomu akceptowanego Ry, budynek jest wystarczajgco chroniony przed
tego rodzaju stratami.

Nastepujace wartosci zostaty dopasowane dla zmniejszenia ryzyka:

pB System ochrony odgromowej 0,2
LPS klasy IV
pEB  System wyréwnywania potencjatéw 0,03

Wyréwnanie potencjatéw dla LPL Il lub IV

Ryzyko R3 skiada sie z nastepujacych komponentow:

RB 1,22619E-5
Komponent zwigzany z fizycznym uszkodzeniem obiektu wskutek groznego
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iskrzenia i zainicjowania pozaru lub wybuchu, ktéry moze réwniez zagrazac
srodowisku.
(przy trafieniach pioruna w obiekt).

RV 5,925E-9
Komponent zwigzany z fizycznym uszkodzeniem powodowanym przez prad
pioruna przenoszony poprzez lub wzdtuz linii przewodzacej.
(przy trafieniach pioruna w lini¢ przewodzacg wchodzgca do obiektu).

11. Dodatkowe Informacije

11.1 Elementy urzadzenia piorunochronneqo

Elementy LPS powinny wytrzymywac bez uszkodzenia elektromagnetyczne skutki pradu pioruna i
przewidywalne przypadkowe naprezenia. Mozna to osiggna¢ przez dobér elementéw, kiére przeszty
pomyslnie badania zgodne z normg wieloczesciowg PN EN 50164. Wszystkie elementy powinny
odpowiadaé¢ normie wieloczesciowej PN EN 50164. Poszczegdlne arkusze normy dotycza:

PN EN 50164-1:2010, Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPS) - Czes¢ 1: Wymagania stawiane elementom
pofaczeniowym

PN EN 50164-1:2010, Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) - Cze$¢ 2: Wymagania dotyczace przewodoéw
i uzioméw

PN EN 50164-1:2010, Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) - Czes$¢ 3: Wymagania dotyczgce iskiernikow
izolacyjnych (oryg)

PN EN 50164-1:2010, Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) - Cze$¢ 4: Wymagania dotyczace elementow
mocujgcych przewody (oryg.)

PN EN 50164-1:2010, Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) - Cze$¢ 5: Wymagania dotyczace
uziomowych studzienek kontrolnych i ich uszczelnien (oryg.)

11.1.1 PN EN 50164-1:2010 Wymagania dotyczace elementéw potaczeniowych

Wymagania dotyczace metalowych elementéw potgczeniowych, jak np. ztaczki, elementy tgczace
i mostkujgce, elementy rozprezane i ztgcza pomiarowe zostaty zdefiniowane w normie PN EN 50164-1.
To oznacza ze projektant /wykonawca , musi dobra¢ elementy urzgdzenia pirounochronnego do
przewidywanego obcigzenia (klasa H lub N) w miejscu montazu.. Tak np do zwodu pionowego
( przez ktory ptynie 100% pradu piopruna) zastosowana zostanie ztaczka klasy H (100 kA). Do potaczen
wewnatrz siatki zwoddéw lub elementéw uziemiajgcych ( gdzie przeptywa tylko czes¢ pradu pioprunowego
) dobieramy zaciski klasy N (50 kA).

Spetnienie tych wymogoéw dla poszczegdlnych elementéw winno byé wykazane w drodze badan
przeprowadzonych przez producenta.

11.1.2 PN EN 50164-2:2010 Wymagania dotyczace przewodow i uziomoéw

Dla przewodéw z ktérych wykonywane sg zwody i uziomy norma PN EN 50164-2 stawia konkretne
wymagania dotyczace:

-wtasciwosci mechanicznych ( wytrzymatosci na rozcigganie i wydtuzenie),

-wtasciwosci elektrycznych (maksymalna rezystywnosc )

-badan srodowiskowych .
Dla uzioméw pionowych oraz pretéw uziemiajgcych norma PN EN 50164-2 naktada wymagania
dotyczace doboru materiatow, ksztatu i przekroju ,oraz wtasciwosci mechanicznych i elektrycznych.
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Spetnienie wymogdw normy stanowi istotng ceche produktu i winino zosta¢ przez producentaa zawarte
w kartach katalogowych oraz raportach badawczych.

11.1.3 PN EN 50164-3:2007 Wymagania dotyczace iskiernikow izolacyjnych

Podano wymagania i badania iskiernikéw izolacyjnych (ISG) przeznaczonych do urzadzen
piorunochronnych. Iskierniki te mogg by¢ stosowane do posredniego taczenia urzadzenia
piorunochronnego z innymi pobliskimi urzgdzeniami metalowymi, ktérych tgczenie bezposrednie jest
niemozliwe ze wzgleddéw funkcjonalnych

Zgodnie z zapisami normy PN EN 50164-3 iskierniki separacyjne (wszystkie ich elementy kontrukcyjne )
musza by¢ pewne i trwate oraz bezpieczne w obstudze dla ludzi i otoczenia.

11.1.4 PN EN 50164-4:2009 Wymagania dotyczace elementow mocujacych przewody

Norma PN EN 50164-4 okresla wymagania oraz sposéb przeprowadzania badan dla metalowych oraz nie
metalowych elementéw mocujacych przewody, ktére stosuje sie w potaczeniu z uktadem zwoddw i
przewodow odprowadzajgcych.

11.1.5 PN EN 50164-5:2009 Wymagania dotyczace uziomowych studzienek kontrolnych i ich uszczelnien

Wszystkie studzienki rewizyjne oraz przepusty uziemiajgce winny by¢ tak zaprojektowane i wykonane aby
stanowity trwaty pewny element LPS i nie zagrazaty ludziom i otoczeniu.

Norma PN EN 50164-5 ustala wymogi oraz sposdb przeprowadzenia badan dla skrzynek rewizyjnych
(np préba obciazeniowa) oraz przepustdédw (np. préba szczelnosci).

Zgodnie z obowigzujacg od 20.111 2010 nowelizacjg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych jaki m powinny odpowiadac budynki i ich usytowanie ( D.U. nr 239 /2010
poz.1597 ) ochrona odgromowa obiektéw budowlanych winna byé wykonywana zgodnie z zapisami
wieloarkuszowej normy PN-EN 62305.

W normie PN-EN 62305-3:2009 w rozdziale dotyczacym elementéw LPS zapisano:

Elementy LPS powinny wytrzymywac bez uszkodzenia elektromagnetyczne skutki prgdu pioruna i
przewidywalne przypadkowe naprezenia. Mozna to osiggna¢ przez dobér elementéw, kiére przeszty
pomysinie badania zgodne z normg wieloczgsciowg PN EN 50164.

Wszystkie elementy powinny odpowiada¢ normie wieloczesciowej PN EN 50164.

Projektant LPS i wykonawca LPS powinni zweryfikowa¢ wtasciwosci uzytych materiatéw. Mozna to
osiggnac¢, na przyktad, zadajac certyfikatéw probierczych i raportéw od producentéw, wykazujacych, ze
materialy przeszty pomysinie préby jakosci.

Projektant:

15



