Helm wiezy zegarowej:

- nie zdejmowac istniejacego pokrycia blacha miedziang na deskowaniu w srodkowej i dolnej partii hetmu. W gérnej partii helmu
istniejace pokrycie zdja¢ tylko tam i tylko w takim zakresie, w jakim begdzie to niezbgdnie konieczne do dokonania naprawy konstrukeji,
przy czym blachg zdejmowac ostroznie tak, aby ta sama blachg dato si¢ powtornie zatozy¢.

Hetm i konstrukcja wsporcza wymaga remontu, tak przeprowadzonego, aby nie zdejmowac pokrycia blacha spatynowanego na
zielono. Wspolczesna blacha miedziana patynuje si¢ na czarno,

- stupy drewniane latarni gornej i dolnej udostgpnic¢ w trakcie remontu przez zdjgcie pokrycia blacha tak, aby tego pokrycia nie zniszczy¢
i umozliwi¢ pokrycie ta sama blacha miedziana stupéw, po oszacowaniu ich stanu i okresleniu zakresu niezbednego remontu,

- z wszystkich partii hetmu, z jego wnetrza oraz z obu latarni usuna¢ zalegajaca gruba warstwe odchodow ptakow,

- nieszczelno$ci w pokryciu blacha, wystepujace na ogdét w narozach helmu oraz otwory pozostate po gwozdziach uszczelnic,

- w dolnej partii helmu wymienic¢ i uzupetni¢ lokalnie zniszczone przez grzyb deskowanie tak, aby nie zdejmowac i nie uszkodzié
pokrycia blacha,

- wymieni¢ wszystkie zniszczone elementy helmu na elementy o identycznym przekroju jak pierwotnie istniejace. Uzupehi¢ elementy
brakujace. Elementy nowe opierac i taczy¢ z elementami istniejacymi na polaczenia ciesielskie jak pierwotne istniejace, a w
przypadkach koniecznych wykona¢ inzynierskie polaczenia elementéw na Sruby i pierScienie Geka,

- uszkodzone czy zniszczone stupy hetmu wymienia¢ w calosci. Nie dopuszcza sig do sztukowania stupow, jako elementow
odpowiedzialnych za statecznos$¢ i bezpieczenstwo helmu. Wymienione stupy potaczy¢ elementami stalowymi i Srubami z konstrukcja
wsporcza hetmu tak, aby stupy helmu mogly bezpiecznie przenosi¢ sity rozciagajace wywotane dziataniem wiatru,

- w elementach o zniszczonych koncowych partiach, procz stupow, odcia¢ i wymieni¢ zniszczone partie, stosujac naktadki drewniane i
wykonujac potaczenia inzynierskie na Sruby i pierScienie Geka. Wymiana i sztukowanie zniszczonych czgsci dotyczy elementow
dtugich, krotkie elementy zniszczone wymienia¢ w catosci,

- uszkodzone rozsunigte potaczenia elementéw odtworzy¢ przez stabilne ciesielskie potaczenie elementow starannie dopasowujac nowe
elementy do istniejacych gniazd, co jest warunkiem przenoszenia obciazen przez te polaczenia,

- w polaczeniach uzupelnié¢ brakujace kotki drewniane kotkami dgbowymi, a zachowane kotki wbi¢ do oporu,

- elementy o spgkaniach podtuznych o znacznej rozwartos$ci - pgknigcia na czas wypetnienia uszczelni¢ cienka folia i ptyta pilsniowa
twarda mocowana do elementéw matymi gwozdziami. Pgknigcia wypetni¢ wttaczana pod ci$nieniem kompozycja z zywicy
epoksydowej o sktadzie:

- epidian 5 100 czg$ci wagowo.
- maczka drzewna 2-5 " "
- plastyfikator - ftalan dwubutylu 5 " "
- utwardzacz Z-1 1" "
przy zachowaniu nastgpujacych warunkow:
- nalezy wykona¢ probe sktadu kompozycji odnosnie ilosci maczki drzewnej: 2 - 5 czgSci wagowo,
- wyplywajaca zywicg z peknig¢ nalezy natychmiast zbiera¢, aby nie dopusci¢ do wyplywu na powierzchnig elementow,
- scalanie wykona¢ przy temperaturze 18-25C,
- ograniczy¢ czas scalania do 40 minut, z uwagi na wiazanie kompozycji epoksydowe;j,

- po zwiazaniu kompozycji epoksydowej zdjac ptyte pilsniowa i folig, a plaszczyzng stupa zeszlifowac,

- wystepujace szczeliny migdzy elementami w potaczeniach wypetnié¢ szczelnie elementami drewnianymi wklejanymi kompozycja na
bazie zywicy epoksydowej o sktadzie:

- epidian 5 100 czgéci wagowo,
- maczka drzewna 2-5 " "

- plastyfikator - ftalan dwubutylu 50" "

- utwardzacz Z-1 m " "

przy zachowaniu nastgpujacych warunkow:
- wykona¢ probe sktadu kompozycji odnosnie ilosci maczki drzewnej: 2 - 5 czgSci wagowo,
- wyplywajaca zywice z potaczen nalezy natychmiast zbiera¢, aby nie dopusci¢ do wyplywu na powierzchnig elementow,
- wklejanie wykona¢ przy temperaturze 18° - 25° C,
- ograniczy¢ czas wklejania do 40 minut, z uwagi na wiazanie kompozycji epoksydowe;,
Tam gdzie w potaczeniach wystepuja szczeliny o niewielkiej rozwartosci wypetni¢ je kompozycja zywiczna z wypetniaczem z
maczki drzewnej o sktadzie jak wyzej tak, aby usztywni¢ potaczenia,
- wymieni¢ w calosci zniszczone murlaty,
- elementy uszkodzone oczysci¢ do nieuszkodzonego drewna. W przypadku gdyby przekroj elementu po oczyszczeniu byt zbyt maty
nalezy element wzmocni¢ obustronnymi przyktadkami drewnianymi, taczonymi na gwozdzie,
- elementy nowo wbudowywane oraz istniejace pozostawione nalezy po oczyszczeniu impregnowac i zabezpieczy¢ srodkami
ognioochronnymi do stopnia nie rozprzestrzeniania ognia, stosujac preparat Ogniochron,
- elementy stalowe taczace i kotwiace oczysci¢ 1 zabezpieczy¢ antykorozyjna powloka malarska,
- zdjgte pokrycie blacha ze stupow latarni oraz z fragmentéw hetmu, gdzie byto to niezbgdne, uzupetni¢ w miarg¢ mozliwosci zdjgta
blacha miedziana, pamigtajac ze nowa blacha miedziana patynuje si¢ na kolor czarny i miejsca uzupetnione blacha nowa beda stanowié¢
czarne taty.

Konstrukcja wsporcza helmu wiezy zegarowej:

- belki niosace konstrukcje wsporcza odkry¢é w miejscu oparcia na $cianach. Belki o zniszczonych koficach wymieni¢, lub odciac i
wymieni¢ zniszczone partie, wykonujac polaczenia inzynierskie na $ruby i pierScienie Geka,

- wymieni¢ wszystkie zniszczone elementy konstrukcji na elementy o identycznym przekroju jak pierwotnie istniejace. Elementy nowe
opierac i taczy¢ z elementami istniejacymi na polaczenia ciesielskie z uzyciem kotkow dgbowych, jak obecnie istniejace, a w
przypadkach koniecznych wykona¢ inzynierskie potaczenia elementow na sruby i dwustronne pierscienie Geka,

- wymieni¢ element poziomy niewtasciwie sztukowany, w sposob nie zapewniajacy przeniesienia istniejacych obciazen i wiasciwej
wspolpracy z innymi elementami, na element o przekroju jak pierwotnie istniejacy,

- w polaczeniach uzupetnié brakujace kotki drewniane kotkami dgbowymi, a zachowane wbi¢ do oporu,

- wystepujace szczeliny migdzy elementami w potaczeniach wypetnié szczelnie elementami drewnianymi wklejanymi kompozycja na
bazie zywicy epoksydowej o sktadzie:

- epidian 5
- maczka drzewna
- plastyfikator - ftalan dwubutylu
- utwardzacz Z-1 11
przy zachowaniu nastgpujacych warunkow:
- wykona¢ probe sktadu kompozycji odnosnie ilosci maczki drzewnej: 2 - 5 czgSci wagowo,
- wyplywajaca zywice z potaczen nalezy natychmiast zbiera¢, aby nie dopusci¢ do wyplywu na powierzchnig elementow,
- wklejanie wykona¢ przy temperaturze 18° - 25° C,
- ograniczy¢ czas wklejania do 40 minut, z uwagi na wiazanie kompozycji epoksydowe;,
Tam gdzie w potaczeniach wystepuja szczeliny o niewielkiej rozwartosci wypetnic¢ je kompozycja zywiczna z wypetniaczem z
maczki drzewnej o sktadzie jak wyzej tak, aby usztywni¢ potaczenia,
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- elementy o spegkaniach podtuznych o znacznej rozwartosci - peknigcia na czas wypelnienia uszczelni¢ cienka folia i ptyta pilsniowa
twarda mocowang do elementéw matymi gwozdziami. Pgknigcia wypetni¢ wttaczana pod ci$nieniem kompozycja z zywicy
epoksydowej o sktadzie:

- epidian 5
- maczka drzewna 2-5
- plastyfikator - ftalan dwubutylu 5
- utwardzacz Z-1 m "
przy zachowaniu nastgpujacych warunkow:
- nalezy wykona¢ probe sktadu kompozycji odno$nie ilosci maczki drzewnej: 2 - 5 czgéci wagowo,
- wyplywajaca zywice z peknig¢ nalezy natychmiast zbiera¢, aby nie dopusci¢ do wyptywu na powierzchnig elementow,
- scalanie wykona¢ przy temperaturze 18-25C,
- ograniczy¢ czas scalania do 40 minut, z uwagi na wigzanie kompozycji epoksydowe;j,
- po zwiazaniu kompozycji epoksydowej zdja¢ plyte pilsniowa i folig, a ptaszczyzng stupa zeszlifowac,

- elementy uszkodzone oczysci¢ do nieuszkodzonego drewna. W przypadku gdyby przekroj elementu po oczyszczeniu byt zbyt maty
nalezy element wzmocni¢ obustronnymi przyktadkami drewnianymi faczonymi na gwozdzie, lub wymieni¢ na element nowy,

- elementy nowo wbudowywane oraz istniejace pozostawione nalezy po oczyszczeniu impregnowac i zabezpieczy¢ srodkami
ognioochronnymi do stopnia nie rozprzestrzeniania ognia, stosujac preparat Ogniochron,

- konstrukcje stalowe wzmacniajace oczys$ci¢ i zabezpieczy¢ antykorozyjna powloka malarska,

- schody drewniane policzkowe drabiniaste, nie nalezace do konstrukcji wsporczej, lecz mogace by¢ zrodtem infekcji szkodnikow
biologicznych, nalezy oczysci¢ do nieuszkodzonego drewna, impregnowac i zabezpieczy¢ srodkami ognioochronnymi do stopnia nie
rozprzestrzeniania ognia, stosujac preparat Ogniochron.
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