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Opis techniczny do projektu wykonawczego remontu konstrukcji dachéw oraz helméw budynku i wiezy ratusza w
Brzegu.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Projekt wykonawczy cz¢$¢ architektoniczna.

1.2. Ekspertyza o stanie technicznym i przyczynach uszkodzen wraz z programem naprawczym dachow oraz helméw budynku i
wiezy ratusza w Brzegu, opracowana w 2011r, autorzy dr inz.L.J.Engel, dr inz. T.Nowak.

1.3. Projekt budowlany remontu konstrukcji dachow oraz hetmow budynku i wiezy ratusza w Brzegu, opracowany w 2011r,
autorzy: mgr inz.B.Wojciechowska, dr inz. T.Nowak.

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania.
2.1. Przedmiotem projektu jest remont dachow 3 skrzydet budynku ratusza, remont helmu i drewnianej konstrukcji wsporczej
wiezy zegarowej oraz helmow potudniowego i péinocnego budynku ratusza w Brzegu, wojewddztwo Opolskie.
2.2. Celem opracowania jest zaprojektowanie remontu tak, aby:
- nie dopusci¢ do wystapienia zagrozen i awarii,
- powstrzymac¢ postgpujace procesy niszczenia,
- przedhuzy¢ eksploatacjg obiektu,
- zapewni¢ bezpieczna eksploatacjg obiektu,
przy przestrzeganiu generalnej zasady:
- maksymalnie zachowac istniejaca historyczng substancje¢ zabytkowa obiektu.
2.3. Zakres opracowania obejmuje calos¢ prac konstrukcyjnych niezbgdnych do wykonania.

3. Zalozenia projektowe.

Ratusz wzniesiony w XIV wieku jest cennym zabytkiem. Przy projektowaniu remontu kierowano si¢ warto$cia zabytkowa
obiektu jako nadrzedna. Zatem prace zaprojektowano tak, aby wszystkie niezniszczone elementy pozostawic¢, elementy
drewniane uszkodzone oczysci¢ do nieuszkodzonego drewna i zabezpieczy¢. W elementach zniszczonych czgsciowo
wymienic¢ tylko te zniszczone fragmenty. We wszystkich pracach przyjgto jako zasad¢ maksymalne utrzymanie istniejace;j
substancji zabytkowe;j.

4. Zakres projektowanych konstrukcyjnych prac remontowych.
Celem powstrzymania proceséw niszczenia dachow 1 hetméw budynku ratusza oraz hetmu 1 konstrukcji wsporczej hetmu
wiezy oraz niedopuszczenia do wystapienia zagrozenia bezpieczenstwa, nalezy niezwlocznie wykonac¢ remont kapitalny,
realizujac nastgpujacy program naprawczy:

4.1. Dachy budynku ratusza (3 skrzydla):

- zdjac istniejace pokrycie dachow partiami, sukcesywnie w miarg postepu prac remontowych chroniac odkryte partie dachéw
grubymi foliami przed mozliwoscia zalania w przypadku deszczu. Pokrycie zdejmowac¢ rownomiernie na obu potaciach
dachow tak, aby nie dopusci¢ do niesymetrycznego obciazenia, co mogtoby spowodowaé awari¢. Remont kazdego z 3
dachéw mozna przeprowadzaé partiami, zatem pokrycie mozna réwniez zdejmowac partiami, co znacznie utatwi ochrong
budynku przed zalaniem w trakcie opadéw,

- dolne konce krokwi, owinigte papa i zabetonowane, odstoni¢ celem stwierdzenia ich stanu i w przypadku zniszczenia
dokona¢ odcigcia i wymiany ich dolnych zniszczonych partii, stosujac potaczenia inzynierskie z niezniszczona partia krokwi
na $ruby i dwustronne pierécienie Geka,

- zlikwidowa¢, lub zmniejszy¢ te odksztatcenia potaci dachu ktore sa mozliwe do likwidacji czy zmniejszenia, przez wymiang
odksztatconych i przemieszczonych elementow, a w przypadku koniecznym przez wykonanie wzmocnien,

- wymieni¢ wszystkie glgboko zniszczone elementy wigzby dachowej na elementy o identycznym przekroju jak pierwotnie
istniejace. Uzupehié elementy brakujace. Elementy nowe opiera¢ i faczy¢ z elementami istniejacymi na potaczenia
ciesielskie jak obecnie istniejace, z zastosowaniem dgbowych kotkéw drewnianych, a w przypadkach niezbgdnych wykona¢
inzynierskie polaczenia elementdéw na $ruby i dwustronne pierscienie Geka,

- w elementach o zniszczonych koncowych partiach odciaé i wymieni¢ zniszczone partie, stosujac naktadki drewniane i
wykonujac potaczenia inzynierskie na $ruby i dwustronne pierscienie Geka. Wymiana i sztukowanie zniszczonych czgsci
dotyczy elementéw dtugich, krétkie elementy zniszczone wymienia¢ w catosci,

- stolce lezace zniszczone wymienia¢ w catosci, nie dopuszcza si¢ do wycinania i sztukowania zniszczonych partii stolcow,

- rozpory dolne i gorne zniszczone wymienia¢ w cato$ci przy wymianie stolcow lezacych. W przypadku zachowania stolcow
dopuszcza si¢ do wymiany zniszczonych rozpdr potdéwkowo, z potaczeniem §rubami i na pierscienie Geka,

- wymieni¢ na wlasciwe, to jest zdolne do przeniesienia istniejacych obciazen, potaczenia krokwi i ptatwi odksztatcone i
niewlasciwie wykonane, stosujac potaczenia ciesielskie, a gdyby to bylo niemozliwe, potaczenia inzynierskie przy uzyciu
$rub i dwustronnych pierscieni Geka,

- wymieni¢ elementy o zniszczonych potaczeniach na jaskotczy ogon, szczegdlnie starannie dopasowujac nowe elementy do
istniejacych gniazd oraz taczac elementy na kotki dgbowe, co jest warunkiem przenoszenia obciazen przez te potaczenia,

- w polaczeniach uzupetni¢ brakujace kotki drewniane — kotkami dgbowymi, a zachowane kotki wbi¢ do oporu,

- elementy o spgkaniach podtuznych o znacznej rozwartosci - peknigcia na czas wypelnienia uszczelnic cienka folia i ptyta
pil$niowa twarda mocowana do elementoéw matymi gwozdziami. Peknigcia wypetni¢ wttaczana pod ci$nieniem kompozycja
z zywicy epoksydowej o sktadzie:

- epidian 5 100 czg$ci wagowo.
- maczka drzewna 2-5 " "
- plastyfikator — ftalan dwubutylu 5 " "



- utwardzacz Z-1 m " "
przy zachowaniu nast¢pujacych warunkow:
- nalezy wykonac¢ probg sktadu kompozycji odnosnie ilosci maczki drzewnej: 2 - 5 czgsci wagowo,
- wyplywajaca zywicg z peknigé nalezy natychmiast zbieraé, aby nie dopusci¢ do wypltywu na powierzchnig
elementow,
- scalanie wykona¢ przy temperaturze 18-25C,
- ograniczy¢ czas scalania do 40 minut, z uwagi na wiazanie kompozycji epoksydowej,
- po zwiazaniu kompozycji epoksydowej zdja¢ ptytg pilsniowa i folig, a ptaszczyzng elementu zeszlifowac,
- wystepujace szczeliny migdzy elementami w potaczeniach wypetni¢ szczelnie elementami drewnianymi wklejanymi
kompozycja na bazie zywicy epoksydowej o sktadzie:

- epidian 5 100 czgsci wagowo,
- maczka drzewna 2-5 " "

- plastyfikator — ftalan dwubutylu 5 " "

- utwardzacz Z-1 " "

przy zachowaniu nastgpujacych warunkow:
- wykonac¢ probg sktadu kompozycji odnosnie ilosci maczki drzewnej: 2 — 5 czgéci wagowo,
- wyplywajaca zywicg z potaczen nalezy natychmiast zbiera¢, aby nie dopusci¢ do wyptywu na powierzchnig
elementow,
- wklejanie wykonaé przy temperaturze 18° - 25° C,
- ograniczy¢ czas wklejania do 40 minut, z uwagi na wiazanie kompozycji epoksydowej,
Tam gdzie w polaczeniach wystegpuja szczeliny o niewielkiej rozwartosci wypehi¢ je kompozycja zywiczna z
wypetniaczem z maczki drzewnej o sktadzie jak wyzej, tak, aby usztywni¢ potaczenia,

- wymieni¢ niewlasciwie wykonane wzmocnienia krokwi, platwi i tramow, to jest takie gdzie nie wycigto zniszczonych
partii elementéw, a jedynie je wzmocniono, pozostawiajac zainfekowane drewno oraz takie gdzie potaczenia elementow
sztukowanych sa wykonane ze zbyt mata iloscia $rub — stosujac potaczenia inzynierskie przy uzyciu $rub i dwustronnych
pierscieni Geka,

- wymieni¢ w catosci zniszczone murlaty,

- elementy uszkodzone powierzchniowo oczysci¢ do nieuszkodzonego drewna. W przypadku gdyby przekrdj elementu po
oczyszczeniu byt zbyt maty nalezy element wzmocni¢ obustronnymi kleszczami drewnianymi, faczonymi na gwozdzie, lub
wymienic,

- elementy nowo wbudowywane oraz istniejace pozostawione nalezy po oczyszczeniu impregnowac i zabezpieczy¢ srodkami
ognioochronnymi do stopnia nie rozprzestrzeniania ognia, stosujac preparat Ogniochron,

- skotwic¢ §ciany szczytowe wszystkich skrzydel budynku do grzed i goérnych jetek w poblizu krokwi, 2 ptaskownikami
stalowymi 8x60 mocowanymi §rubami M16 do 4 kolejnych wigzaréw (w tym 2 pelnych), do kazdej grzedy i jetki gorne;j,

- elementy stalowe kotwiace dolne elementy wigzb dachowych do stropé6w masywnych I pigtra oraz Sciagi stalowe w skrzydle
zachodnim oczysci€ i zabezpieczy¢ antykorozyjna powloka malarska,

- pokrycie dachu wykonac z dachowki ceramicznej karpiowki w rybia tuske na tatach. Pokrycie uktada¢ rownomiernie na
wszystkich potaciach dachu, aby nie dopusci¢ do niesymetrycznego obciazenia dachu. Po utozeniu pokrycia zdjaé folig
przez jej wycigcie.

Bardzo trudna jest wymiana zniszczonych stolcéw lezacych, szczegolnie licznie zniszczonych w skrzydle zachodnim
budynku.

4.2. Helm wiezy zegarowe;j:

- nie zdejmowac istniejacego pokrycia blacha miedziang na deskowaniu w $rodkowej i dolnej partii helmu. W goérnej partii
hetmu istniejace pokrycie zdjac tylko tam i tylko w takim zakresie, w jakim bedzie to niezbgdnie konieczne do dokonania
naprawy konstrukcji, przy czym blachg zdejmowac ostroznie tak, aby ta sama blachg dato si¢ powtdrnie zatozy¢.

Hetm i konstrukcja wsporcza wymaga remontu, tak przeprowadzonego, aby nie zdejmowac pokrycia blacha
spatynowanego na zielono. Wspotczesna blacha miedziana patynuje si¢ na czarno,

- slupy drewniane latarni gornej i dolnej udostgpnié¢ w trakcie remontu przez zdjgcie pokrycia blacha tak, aby tego pokrycia nie
zniszczy¢ 1 umozliwi¢ pokrycie ta sama blacha miedziana stupoéw, po oszacowaniu ich stanu i okresleniu zakresu
niezbednego remontu,

- z wszystkich partii hetmu, z jego wngtrza oraz z obu latarni usunaé zalegajaca gruba warstweg odchodow ptakow,

- nieszczelno$ci w pokryciu blacha, wystgpujace na ogét w narozach helmu oraz otwory pozostate po gwozdziach uszczelnic,

- w dolnej partii hetmu wymieni¢ i uzupeti¢ lokalnie zniszczone przez grzyb deskowanie tak, aby nie zdejmowac i nie
uszkodzi¢ pokrycia blacha,

- wymieni¢ wszystkie zniszczone elementy helmu na elementy o identycznym przekroju jak pierwotnie istniejace. Uzupetni¢
elementy brakujace. Elementy nowe opieraé i taczy¢ z elementami istniejacymi na polaczenia ciesielskie jak pierwotne
istniejace, a w przypadkach koniecznych wykona¢ inzynierskie potaczenia elementow na $ruby i pierScienie Geka,

- uszkodzone czy zniszczone stupy hetmu wymieniaé¢ w catosci. Nie dopuszcza si¢ do sztukowania shupoéw, jako elementow
odpowiedzialnych za statecznos¢ i bezpieczenstwo helmu. Wymienione stupy potaczy¢ elementami stalowymi i §rubami z
konstrukcja wsporcza hetmu tak, aby stupy hetmu mogty bezpiecznie przenosi¢ sity rozciagajace wywotane dziataniem
wiatru,

- w elementach o zniszczonych koncowych partiach, procz stupéw, odcia¢ i wymieni¢ zniszczone partie, stosujac naktadki
drewniane i wykonujac potaczenia inzynierskie na $ruby i pierscienie Geka. Wymiana i sztukowanie zniszczonych czgsci
dotyczy elementoéw diugich, krotkie elementy zniszczone wymienia¢ w catosci,



- uszkodzone rozsunigte potaczenia elementow odtworzy¢ przez stabilne ciesielskie potaczenie elementéw starannie
dopasowujac nowe elementy do istniejacych gniazd, co jest warunkiem przenoszenia obciazen przez te polaczenia,

- w polaczeniach uzupetni¢ brakujace kotki drewniane kotkami dgbowymi, a zachowane kotki wbi¢ do oporu,

- elementy o spekaniach podtuznych o znacznej rozwartosci - peknigcia na czas wypetnienia uszczelni¢ cienka folia i plyta
pil$niowa twarda mocowana do elementéw matymi gwozdziami. Peknigcia wypetni¢ wttaczana pod ci$nieniem kompozycja
z zywicy epoksydowej o sktadzie:

- epidian 5 100 czg$ci wagowo.
- maczka drzewna 2-5 " "
- plastyfikator — ftalan dwubutylu 5 " "
- utwardzacz Z-1 m " "

przy zachowaniu nastgpujacych warunkow:
- nalezy wykonac¢ probe sktadu kompozycji odnosnie ilosci maczki drzewnej: 2 - 5 czgsci wagowo,
- wyplywajaca zywicg z peknigé nalezy natychmiast zbieraé, aby nie dopusci¢ do wyptywu na powierzchnig
elementow,
- scalanie wykona¢ przy temperaturze 18-25C,
- ograniczy¢ czas scalania do 40 minut, z uwagi na wiazanie kompozycji epoksydowej,
- po zwiazaniu kompozycji epoksydowej zdja¢ plyte pilsniowa i folig, a ptaszczyzng stupa zeszlifowac,
- wystepujace szczeliny migdzy elementami w potaczeniach wypetni¢ szczelnie elementami drewnianymi wklejanymi
kompozycja na bazie zywicy epoksydowe;j o sktadzie:

- epidian 5 100 czgsci wagowo,
- maczka drzewna 2-5 " "

- plastyfikator — ftalan dwubutylu 5 " "

- utwardzacz Z-1 1" "

przy zachowaniu nastgpujacych warunkow:
- wykona¢ probg sktadu kompozycji odnosnie ilosci maczki drzewnej: 2 — 5 czgéci wagowo,
- wyplywajaca zywicg z potaczen nalezy natychmiast zbiera¢, aby nie dopusci¢ do wyptywu na powierzchnig
elementow,
- wklejanie wykonaé przy temperaturze 18° - 25° C,
- ograniczy¢ czas wklejania do 40 minut, z uwagi na wiazanie kompozycji epoksydowej,
Tam gdzie w polaczeniach wystegpuja szczeliny o niewielkiej rozwartosci wypehi¢ je kompozycja zywiczng z
wypetniaczem z maczki drzewnej o sktadzie jak wyzej tak, aby usztywnié¢ polaczenia,
- wymieni¢ w calosci zniszczone murtaty,
- elementy uszkodzone oczysci¢ do nieuszkodzonego drewna. W przypadku gdyby przekrdj elementu po oczyszczeniu byt
zbyt maty nalezy element wzmocni¢ obustronnymi przyktadkami drewnianymi, faczonymi na gwozdzie,
- elementy nowo wbudowywane oraz istniejace pozostawione nalezy po oczyszczeniu impregnowac i zabezpieczy¢
srodkami ognioochronnymi do stopnia nie rozprzestrzeniania ognia, stosujac preparat Ogniochron,
- elementy stalowe taczace i kotwiace oczysci¢ i zabezpieczy¢ antykorozyjna powtoka malarska,
- zdjegte pokrycie blachg ze stupow latarni oraz z fragmentoéw helmu, gdzie byto to niezbedne, uzupetni¢ w miar¢ mozliwosci
zdjeta blacha miedziana, pamigtajac ze nowa blacha miedziana patynuje si¢ na kolor czarny i miejsca uzupelione blacha
nowa beda stanowi¢ czarne taty.

4.3. Konstrukcja wsporcza helmu wiezy zegarowej:

- belki niosace konstrukcj¢ wsporcza odkry¢ w miejscu oparcia na Scianach. Belki o zniszczonych koncach wymienié, lub
odcia¢ i wymieni¢ zniszczone partie, wykonujac potaczenia inzynierskie na $ruby i pierscienie Geka,

- wymieni¢ wszystkie zniszczone elementy konstrukcji na elementy o identycznym przekroju jak pierwotnie istniejace.
Elementy nowe opiera¢ i taczy¢ z elementami istniejacymi na polaczenia ciesielskie z uzyciem kotkow debowych, jak
obecnie istniejace, a w przypadkach koniecznych wykona¢ inzynierskie potaczenia elementéw na $ruby i dwustronne
pierscienie Geka,

- wymieni¢ element poziomy niewlasciwie sztukowany, w sposob nie zapewniajacy przeniesienia istniejacych obciazen i
wiasciwej wspotpracy z innymi elementami, na element o przekroju jak pierwotnie istniejacy,

- w polaczeniach uzupetnié¢ brakujace kotki drewniane kotkami dgbowymi, a zachowane wbi¢ do oporu,

- wystepujace szczeliny migdzy elementami w potaczeniach wypelnic szczelnie elementami drewnianymi wklejanymi
kompozycja na bazie zywicy epoksydowe;j o sktadzie:

- epidian 5 100 czgsci wagowo,
- maczka drzewna 2-5 " "

- plastyfikator — ftalan dwubutylu 5 " "

- utwardzacz Z-1 1" "

przy zachowaniu nast¢pujacych warunkow:
- wykona¢ probg sktadu kompozycji odnosnie ilo§ci maczki drzewnej: 2 — 5 czgsci wagowo,
- wyplywajaca zywicg z potaczen nalezy natychmiast zbiera¢, aby nie dopusci¢ do wyptywu na powierzchnig
elementow,
- wklejanie wykonaé przy temperaturze 18° - 25° C,
- ograniczy¢ czas wklejania do 40 minut, z uwagi na wiazanie kompozycji epoksydowej,
Tam gdzie w polaczeniach wystegpuja szczeliny o niewielkiej rozwartosci wypehi¢ je kompozycja zywiczng z
wypeliaczem z maczki drzewnej o skladzie jak wyzej tak, aby usztywni¢ potaczenia,



- elementy o spekaniach podtuznych o znacznej rozwartosci - pgknigcia na czas wypehienia uszczelnic cienka folia i plyta
pilsniowa twarda mocowana do elementéw matymi gwozdziami. Pgknigcia wypeic¢ wttaczang pod cisnieniem kompozycja
z zywicy epoksydowe;j o skladzie:

- epidian 5 100 czgsci wagowo.
- maczka drzewna 2-5 " "
- plastyfikator — ftalan dwubutylu 5 " "
- utwardzacz Z-1 m " "

przy zachowaniu nastgpujacych warunkow:
- nalezy wykonac¢ probg sktadu kompozycji odnosnie ilosci maczki drzewnej: 2 - 5 czg$ci wagowo,
- wyplywajaca zywicg z pgknigé nalezy natychmiast zbieraé, aby nie dopusci¢ do wyptywu na powierzchnig
elementow,
- scalanie wykonaé przy temperaturze 18-25C,
- ograniczy¢ czas scalania do 40 minut, z uwagi na wiazanie kompozycji epoksydowej,
- po zwiazaniu kompozycji epoksydowej zdjac ptyte pilsniowa i folig, a ptaszczyzng stupa zeszlifowac,

- elementy uszkodzone oczysci¢ do nieuszkodzonego drewna. W przypadku gdyby przekroj elementu po oczyszczeniu byt
zbyt maty nalezy element wzmocni¢ obustronnymi przyktadkami drewnianymi taczonymi na gwozdzie, lub wymienié
na element nowy,

- elementy nowo wbudowywane oraz istniejace pozostawione nalezy po oczyszczeniu impregnowac i zabezpieczy¢
srodkami ognioochronnymi do stopnia nie rozprzestrzeniania ognia, stosujac preparat Ogniochron,

- konstrukcje stalowe wzmacniajace oczyscié i zabezpieczy¢ antykorozyjna powtoka malarska,

- schody drewniane policzkowe drabiniaste, nie nalezace do konstrukcji wsporczej, lecz mogace by¢ zroédiem infekcji
szkodnikdw biologicznych, nalezy oczysci¢ do nieuszkodzonego drewna, impregnowac i zabezpieczy¢ srodkami
ognioochronnymi do stopnia nie rozprzestrzeniania ognia, stosujac preparat Ogniochron,

4.4. Helm potudniowy i pétnocny budynku ratusza:

- w obu hetmach nie zdejmowac istniejacego pokrycia blacha miedziang na deskowaniu w $rodkowe;j i dolnej partii hetmow.
W gornej partii helmoéw istniejace pokrycie zdjaé tylko tam i tylko w takim zakresie, w jakim bedzie to niezbgdnie
konieczne do dokonania naprawy konstrukcji, przy czym blache zdejmowac ostroznie tak, aby ta sama blachg dato sig
powtornie zatozy¢.

Oba hetmy wymagaja remontu, tak przeprowadzonego, aby nie zdejmowac pokrycia blacha spatynowanego na zielono.
Wspolczesna blacha miedziana patynuje si¢ na czarno,

- w obu hetmach stupy drewniane latarni gérnych i dolnych udostgpnic¢ w trakcie remontu przez zdjgcie pokrycia blacha tak,
aby tego pokrycia nie zniszczy¢ 1 umozliwi¢ pokrycie ta sama blacha miedziang stupdéw, po oszacowaniu ich stanu i
okresleniu zakresu niezbg¢dnego remontu,

- z obu partii helmoéw, z ich wngtrza oraz z latarni usuna¢ zalegajaca gruba warstwe odchodéw ptakow,

- nieszczelnosci w pokryciu blacha, wystgpujace na ogdt w narozach hetmow, uszczelnic,

- w przypadku zniszczonych czy uszkodzonych stupéw helmu nalezy je wymieniaé w calosci. Nie dopuszcza sig do
sztukowania slupoéw, jako elementéw odpowiedzialnych za statecznos¢ i bezpieczenstwo helmu. Wymienione stupy
potaczy¢ elementami stalowymi i Srubami z konstrukcja wsporcza helmu tak, aby stupy helmu mogty bezpiecznie przenosié
sity rozciagajace wywotane dziataniem wiatru,

- wymieni¢ zniszczone elementy helmow na elementy o identycznym przekroju jak pierwotnie istniejace. Elementy nowe
opiera¢ i faczy¢ z elementami istniejacymi na potaczenia ciesielskie jak obecnie istniejace, a w przypadkach koniecznych
wykona¢ inzynierskie potaczenia elementéw na Sruby i pierscienie Geka,

- w elementach o zniszczonych koncowych partiach, procz stupow, odciac i wymieni¢ zniszczone partie, stosujac naktadki
drewniane i wykonujac potaczenia inzynierskie na $ruby i dwustronne pierscienie Geka. Wymiana i sztukowanie
zniszczonych czgsci dotyczy elementow diugich, krotkie elementy zniszczone wymienia¢ w calosci,

- w polaczeniach uzupehié brakujace kotki drewniane kotkami dgbowymi, a zachowane wbi¢ do oporu,

- wystgpujace szczeliny migdzy elementami w potaczeniach wypetni¢ szczelnie elementami drewnianymi wklejanymi
kompozycja na bazie zywicy epoksydowej o sktadzie:

- epidian 5 100 czgsci wagowo,
- maczka drzewna 2-5 " "

- plastyfikator — ftalan dwubutylu 5" "

- utwardzacz Z-1 1" "

przy zachowaniu nast¢pujacych warunkow:
- wykona¢ probe sktadu kompozycji odnosnie ilosci maczki drzewnej: 2 — 5 czg$ci wagowo,
- wyplywajaca zywicg z potaczen nalezy natychmiast zbiera¢, aby nie dopusci¢ do wyptywu na powierzchnig
elementow,
- wklejanie wykonaé przy temperaturze 18° - 25° C,
- ograniczy¢ czas wklejania do 40 minut, z uwagi na wiazanie kompozycji epoksydowej,
Tam gdzie w potaczeniach wystepuja szezeliny o niewielkiej rozwartosci wypehié je kompozycja zywiczna z
wypelniaczem z maczki drzewnej o skladzie jak wyzej tak, aby usztywni¢ potaczenia,

- elementy o spekaniach podtuznych o znacznej rozwartosci - peknigcia na czas wypetnienia uszczelni¢ cienka folia i plyta
pil$niowa twarda mocowana do elementow matymi gwozdziami. Peknigcia wypetni¢ wttaczana pod ci$nieniem
kompozycja z zywicy epoksydowej o sktadzie:

- epidian 5 100 czg$ci wagowo.
- maczka drzewna 2-5 " "
- plastyfikator — ftalan dwubutylu 5 " "



- utwardzacz Z-1 11
przy zachowaniu nast¢pujacych warunkow:
- nalezy wykonac¢ probg sktadu kompozycji odnosnie ilosci maczki drzewnej: 2 - 5 czgsci wagowo,
- wyplywajaca zywicg z peknigé nalezy natychmiast zbieraé, aby nie dopusci¢ do wypltywu na powierzchnig
elementow,
- scalanie wykona¢ przy temperaturze 18-25C,
- ograniczy¢ czas scalania do 40 minut, z uwagi na wiazanie kompozycji epoksydowej,
- po zwiazaniu kompozycji epoksydowej zdja¢ ptytg pilsniowa i folig, a ptaszczyzng elementu zeszlifowac,
- elementy uszkodzone oczysci¢ do nieuszkodzonego drewna. W przypadku gdyby przekroj elementu po oczyszczeniu byt
zbyt maty nalezy element wzmocni¢ obustronnymi przyktadkami drewnianymi, faczonymi na gwozdzie,
- elementy nowo wbudowywane oraz istniejace pozostawione nalezy po oczyszczeniu impregnowac i zabezpieczy¢ srodkami
ognioochronnymi do stopnia nie rozprzestrzeniania ognia, stosujac preparat Ogniochron,
- elementy nowo wbudowywane oraz istniejace pozostawione nalezy po oczyszczeniu impregnowacé i zabezpieczy¢ srodkami
ognioochronnymi do stopnia nie rozprzestrzeniania ognia, stosujac preparat Ogniochron,
- konstrukcje stalowe wzmacniajace oczysci¢ i zabezpieczy¢ antykorozyjna powtoka malarska,

4.5. Obrobki blacharskie koron $cian szczytowych:
- na koronach $cian szczytowych budynku ratusza uzupetni¢ brakujace obrobki blacharskie, wymieni¢ skorodowane.

4.6. Odprowadzenie wéd opadowych:
- wody opadowe z dachow odprowadzi¢ rynnami i rurami spustowymi do kanalizacji.

4.7. Instalacja odgromowa:
- sprawng instalacj¢ odgromowa, na dachach wszystkich skrzydet budynku oraz na wszystkich hetmach utrzymywac przez caty
czas remontu, co jest warunkiem bezpieczenstwa przeciwpozarowego konstrukcji drewnianych,
- po zakonczeniu remontu na dachach wszystkich skrzydet budynku oraz na wszystkich hetmach wykona¢ nowa instalacjg
odgromowga budynku.

5. Kolejnos¢ wykonywania prac.

Prace remontowe nalezy wykona¢ w nastgpujacej kolejnosci:
- remont dachu skrzydta zachodniego, najwigkszego, o szczegolnie duzych zniszczeniach, wraz z partiami koszowymi dachow
skrzydet potudniowego i péinocnego — do pierwszego wigzara pelnego tych skrzydet,
- remont dachu skrzydta potudniowego,
- remont dachu skrzydta péinocnego,
- remont helmu potudniowego,
- remont helmu pétnocnego,
- remont konstrukcji wsporczej i helmu wiezy zegarowe;.

6. Zabezpieczenia bhp i przeciwpozarowe:

6.1. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami przeciwpozarowymi oraz bezpieczenstwa i higieny
pracy. Wszystkie elementy drewniane istniejace i nowo wbudowane, po impregnacji nalezy zabezpieczy¢ srodkiem
ognioochronnym do stopnia nie rozprzestrzeniania ognia, stosujac preparat Ogniochron.

6.2. Miejsce prac, zarowno wewnatrz, jak i na zewnatrz budynku ratusza i wiezy zabezpieczy¢ rusztowaniami stalowymi. Zatrudnic¢
wylacznie pracownikdéw majacych dopuszczenie do pracy na wysokosci. Zabezpieczy¢ pracujacych na wysokosci szelkami
bezpieczenstwa i linkami mocowanymi do trwatych elementow konstrukeji.

6.3. Z uwagi na drewniane elementy konstrukcji dachow i hetmow nie dopuszcza si¢ do spawania wewnatrz obiektéw oraz do
uzywania narzedzi ktore powoduja iskrzenie. Wszelkie prace spawalnicze oraz powodujace iskrzenie nalezy wykona¢ w
warsztacie, lub na zewnatrz obiektow w odlegloéci zapewniajacej bezpieczenstwo. Miejsce prowadzenia prac spawalniczych
poza obiektami nalezy zabezpieczy¢ sprzgtem gasniczym:

- wiadro z woda do gaszenia elektrod,
- gasnica proszkowa o tadunku 6 kG,
- koc gasniczy.

6.4. Na poddaszu ratusza, w helmach oraz w wiezy ratusza, na czas prowadzenia prac nalezy rozmies$ci¢ gasnice proszkowe o
tadunku nie mniejszym niz 2 kG, w ilo$ci zgodnej z przepisami.



7. Zalecenia ogélne.

7.1. Uzyte do remontu drewno musi by¢ calkowicie suche, sezonowane, (o wilgotnosci nie przekraczajacej 12%). Uzycie drewna
wilgotnego jest niedopuszczalne, gdyz po wyschnigciu spowoduje wystapienie luzow (szczelin) w weztach, brak
wspotpracy migdzy elementami oraz odksztatcenia konstrukc;ji.

7.2. Zaprojektowane prace jako trudne i odpowiedzialne musza by¢ wykonane przez przedsigbiorstwo wyspecjalizowane w
pracach konserwatorskich i ciesielskich, zatrudniajace wysokiej klasy ciesli i majace udokumentowane osiagnigcia w
dziedzinie konserwacji. Prace winien prowadzi¢ inzynier budowlany uprawniony kierownik robot. Prace wymagaja
stalego nadzoru inwestorskiego przez uprawnionego inzyniera budowlanego oraz stalego nadzoru autorskiego.

7.3. Przy szczegélnie trudnych pracach, to jest wymianie zniszczonych stolcow lezacych konstrukcji rozporowej dachow oraz

przy remoncie helmoéw, a szczegdlnie przy wykonywaniu potaczen elementdw w hetmach, niezbedny jest staly nadzor
autorski.

7.4. Nie dopuszcza si¢ do wprowadzenia w trakcie remontu jakichkolwiek zmian w stosunku do projektu, bez zgody
autor6w projektu.

sprawdzajacy: projektanci:

Wroctaw: grudzien 2011r. dr inz.Lech J. Engel.. dr inz. Tomasz Nowak. mgr inz. Barbara Wojciechowska.



OSWIADCZENIE

Niniejszy projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma shuzy¢.

sprawdzajacy: projektanci:

Wroctaw: grudzien 2011r. dr inz.Lech J. Engel.. dr inz. Tomasz Nowak. mgr inz. Barbara Wojciechowska.
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