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pa e - - Podstawa opracowania, Helm poludniowy i péinocny budynku ratusza: Zalecenia ogélne.
w w| 48 4 8 , 8 03 L 09 202 n 306 ' 4 306 n 303 + 303 " 303 n 306 n 306 I 1. Projekt wykonawczy czeS¢ architektoniczna. - w obu helmach nie zdejmowac istniejacego pokrycia blachg miedziana na deskowaniu w srodkowe; i dolnej partii
s s 2, Ekspertyza o stanie technicznym i przyczynach uszkodzen wraz z programem naprawczym dachéw oraz hetméw helméw. W géme;j partii helméw istniejace pokrycie zdjac¢ tylko tam i tylko w takim zakresie, w jakim bedzie to 1. Uzyte do remontu drewno musi by¢ catkowicie suche, sezonowane, (o
X X budynku i wieZy ratusza w Brzegu, opracowana w 201 1r, autorzy dr inz L.J.Engel, dr inz.T . Nowak. niezbednie konieczne do dokonania naprawy konstrukcji, przy czym blache zdejmowac ostroznie tak, aby ta sama wilgotnosci nie przekraczajacej 12%). Uzycie drewna wilgotnego jest
o o
g e g @ @ @ @ @ @ @ 7 7 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ 3. Projekt budowlany remontu konstrukcji dachéw oraz hetméw budynku i wiezZy ratusza w Brzegu, opracowany blache dato si¢ powtdmie zatozyé. niedopuszczalne, gdyz po wyschnigciu spowoduje wystapienie luzoéw
’ w 2011r, autorzy: mgr inz.B.Wojciechowska, dr inz. T.Nowak. Oba helmy wymagaja remontu, tak przeprowadzonego, aby nie zdejmowaé pokrycia blacha spatynowanego (szczelin) w weztach, brak wspo6lpracy miedzy elementami oraz
] J u u u u u u m o u il il il Fuil il il Fasl Fasl ail ail a Fas] ail PRZYPUSTNICE na zielono. Wspétcm blacha miedziana patymlje ﬁQ 1na czarno, odksztalcenia konstnlkcji.
4 \| J ¥ . . . o o o o Przedmiot, cel i zakres opracowania. - w obu helmach stupy drewniane latarni gémych i dolnych udostepnié w trakcie remontu przez zdjecie pokrycia
=% [ - l ] —FH 7// i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 1. Przedmiotem projektu jest remont dachéw 3 skrzydel budynku ratusza, remont hetmu i drewnianej konstrukcji blacha tak, aby tego pokrycia nie zniszczy¢ i umozliwié pokrycie ta sama blachg miedziana stupéw, po 2. Zaprojektowane prace jako trudne i odpowiedzialne musza by¢ wykonane
wsporczej wieZy zegarowej oraz helméw potudniowego i péinocnego budynku ratusza w Brzegu, wojewodztwo oszacowaniu ich stanu i okre$leniu zakresu niezbednego remontu, przez przedsigbiorstwo wyspecjalizowane w pracach
T T T T T T T T T Opolskie. - Z obu partii hetméw, z ich wnetrza oraz z latarni usunaé zalegajacq gruba warstwe odchodéw ptakéw, konserwatorskich i ciesielskich, zatrudniajace wysokiej klasy ciesli i
@ NN ) 7 2, Celem opracowania jest zaprojektowanie remontu tak, aby: - nieszczelnosci w pokryciu blacha, wystgpujace na ogét w narozach hetméw, uszczelnié, majace udokumentowane osiggnigcia w dziedzinie konserwacji. Prace
p % - nie dopuscié¢ do wystapienia zagrozefi i awarii, - w przypadku zniszczonych czy uszkodzonych stupéw helmu nalezy je wymieniaé¢ w caloéci. Nie dopuszcza sig do winien prowadzi¢ inZynier budowlany uprawniony kierownik robét. Prace
@ WIEZA POLNOCNA B . / L\ [\ - powstrzymat postepujace procesy niszczenia, sztukowania stupéw, jako elementéw odpowiedzialnych za statecznosé i bezpieczefistwo hetmu. Wymienione wymagaja stalego nadzoru inwestorskiego przez uprawnionego
80| | - przedtuzy¢ eksploatacjg obiektu, stupy potaczy¢ elementami stalowymi i Srubami z konstrukcja wsporcza hetmu tak, aby stupy hebmu mogly inZyniera budowlanego oraz stalego nadzoru autorskiego.
s00biedlF > ﬁ ﬁ * * * * * * * - zapewni¢ bezpieczng eksploatacjg obiektu, bezpiecznie przenosi¢ sily rozciggajace wywolane dziataniem wiatru, . L
+ @— T s | — BT przy przestrzeganiu generalnej zasady: - wymienié¢ zniszczone elementy hetméw na elementy o identycznym przekroju jak pierwotnie istniejace. Elementy 3. Przy szczeg6lnie trudnych pracach, to jest wymianie zniszczonych
X - maksymalnie zachowa¢ istniejgcg historyczng substancje zabytkows obiektu. nowe opieraé i Iaczy¢ z elementami istniejacymi na polaczenia ciesielskie jak obecnie istniejace, a w przypadkach stolcow lezacych konstrukcji rozporowej dachéw oraz przy remoncie
\ 3. Zakres opracowania obejmuje calos¢ prac konstrukcyjnych niezbednych do wykonania, koniecznych wykonaé inZynierskie polaczenia elementéw na §ruby i pierScienie Geka, helméw, a szczeg6lnie przy wykonywaniu polaczef elementéw w
@ — g || I = - w elementach o zniszczonych koficowych partiach, précz stupéw, odciaé i wymienié¢ zniszczone partie, stosujac hetmach, niezbedny jest staly nadzér autorski.
- \( \( MUR* ATY 3 Zalozenia projektowe. naktadki drewniane i wykonujac polaczenia inZynierskie na sruby i dwustronne pierScienie Geka. Wymiana i
B nVAAN / ! < Ratusz wzniesiony w XIV wieku jest cennym zabytkiem. Przy projektowaniu remontu kierowano si¢ wartoscig sztukowanie zniszczonych czefci dotyczy elementéw dhugich, krétkie elementy zniszczone wymieniaé w calofci, 4. Nie dopuszcza si¢ do wprowadzenia w trakcie remontu
@ V4 —=x = i3 s zabytkowa obiektu jako nadrzedna. Zatem prace zaprojektowano tak, aby wszystkie niezniszczone elementy - w polaczeniach uzupenié brakujace kotki drewniane kotkami debowymi, a zachowane wbié do oporu, jakichkolwiek zmian w stosunku do projektu, bez zgody autoréw
- N - N N N S N - KROKWIE pozostawi¢, elementy drewniane uszkodzone oczysci¢ do nieuszkodzonego drewna i zabezpieczy¢. W elementach - wystepujace szczeliny miedzy elementami w polaczeniach wypekni¢ szczelnie elementami drewnianymi projektu.
) N [ N | | | 9 | N zniszczonych czefciowo wymienié tylko te zniszczone fragmenty. We wszystkich pracach przyjeto jako zasade wklejanymi kompozycja na bazie zywicy epoksydowej o skladzie:
+ @ CIT e {4 a L maksymalne utrzymanie istniejacej substancji zabytkowe;. - epidian 5 100 czesci wagowo,
c LK | (D - maczka drzewna 25 " "
@ | ) 9 I | ‘ KROKWIE Dachy budynku ratusza (3 skrzydla): - plastyfikator - ftalan dwubutylu 5" "
\/’ = o o N o o o o N - zdja€ istniejace pokrycie dachéw partiami, sukcesywnie w miare postepu prac remontowych chronigc odkryte - utwardzacz Z-1 1 " "
= = /\“ } b R R — X = partie da-ché.w grubymi foligmi przed moZliwoéciq- zalania w przypadku deszczu. Pokryqie zdejmowaé przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:
@ A o 1] [] [] — réwnomiernie na obu potaciach dachéw tak, aby nie dopusci¢ do niesymetrycznego obcigzenia, co mogloby - wykonaé¢ prébe sktadu kompozycji odnoénie ilosci maczki drzewnej: 2 - 5 czeci wagowo,
spowodowac awarie. Remont kazdego z 3 dachéw mozna przeprowadzaé partiami, zatem pokrycie mozna réwniez - wyplywajacg Zywice z polaczen nalezy natychmiast zbiera¢, aby nie dopusci¢ do wyplywu na powierzchnie
< zdejmowa¢é partiami, co znacznie utatwi ochrong budynku przed zalaniem w trakcie opadéw, elementéw,
14 @ : e " I I~ ™ N~ Y N O~ N~~~ I~ ™ N~ 1~ Zzmllm = - dolne korice krokwi, owinigte papa i zabetonowane, odstonic celem stwierdzenia ich stanu i w przypadku - wklejanie wykonaé przy temperaturze 18° - 25°C,
KROKWIE ATTYKI N <] 40! zniszczenia dokonaé odciecia i wymiany ich dolnych zniszczonych partii, stosujac polaczenia inZzynierskie z - ograniczyé czas wklejania do 40 minut, z uwagi na wigzanie kompozycji epoksydowej,
\ N . < 7204 ||t niezniszczona partia krokwi na éruby i dwustronne pierécienie Geka, o o Tam gdzie w polgczeniach wystepuja szczeliny o niewielkiej rozwartoéci wypeknié je kompozycja zywiczna z
(50) i = n N r - zlikwidowaé, lub zmniejszy¢ te odksztatcenia potaci dachu ktére s mozliwe do likwidacji czy zmmiejszenia, przez wypetniaczem z maczki drzewnej o sktadzie jak wyzej tak, aby usztywnié potaczenia,
N wymiang odksztatconych i przemieszczonych elementéw, a w przypadku koniecznym przez wykonanie - elementy o spekaniach podtuznych o znacznej rozwartoci - peknigcia na czas wypelnienia uszczelnié cienka folig
2 oKW ATTVIG /J ) kl | | | | | | ¥ I |WEZAZEGAROWA wymiang od slementy o pekaniach o macznerorvarlode - pekicia e aas wypelnicniavacasni e
(a9) D/ n _ it - wymienié wszystkie glgboko zniszczone elementy wigzby dachowej na elementy o identycznym przekroju jak ciénieniem kompozycja z zywicy epoksydowe; o skiadzie:
B N —A |} —— pierwotnie istniejace. Uzupelnié elementy brakujace. Elementy nowe opieraé i laczy¢ z elementami istniejacymi - epidian 5 100 czgsci wagowo.
na potaczenia ciesielskie jak obecnie istniejace, z zastosowaniem dgbowych kotkéw drewnianych, a w - maczka drzewna 25 " "
T @ AT — N S 1 [ przypadkach niezbednych wykonaé inzynierskie potaczenia elementéw na fruby i dwustronne pierscienie Geka, - plastyfikator - ftalan dwubutylu 5 " "
— Q | i | i | | | yanu i | - w elementach o zniszczonych koficowych partiach odcia¢ i wymieni¢ zniszczone partie, stosujac naktadki - utwardzacz Z-1 1m " "
Ll @ - . - . : 3 drewniane i wykonujac polaczenia inZynierskie na §ruby i dwustronne pierScienie Geka. Wymiana i sztukowanie przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:
Ll N % ;I ;I |1| ;I |1| il ;I ;I |1| ;I ;I ;I % i Jﬂ |1| PRZYPUSTNICE zniszczonych czgéci dotyczy e}ergentéw dl'uglch, krétkie elemepty zmszczone wymlenmé w caloécl, . - nalezy wykonaé pr6be sktadu kompozycji odnofnie ilo§ci maczki drzewnej: 2 - 5 czefici wagowo,
Z s Eﬂ W 2 : - stoll:;:'emce zniszczone wymienia¢ w catosci, nie dopuszcza sig do wycinania i sztukowania zniszczonych partii - wyplywajaca Zywice z peknieé nalezy natychmiast zbieraé, aby nie dopusci¢ do wyplywu na powierzchnig
46 = - | 7 i stolcow, element6w,
0 O < <1 « - rozpory dolne i géme zniszczone wymieniaé w catosci przy wymianie stolcow lezacych. W przypadku - scalanie wykonaé przy temperaturze 18-25C,
O m L ’% Z zachowania stolcéw dopuszcza si¢ do wymiany zniszczonych rozpdr potéwkowo, z polaczeniem §rubami i na - ograniczyé czas scalania do 40 minut, z uwagi na wiazanie kompozycji epoksydowej,
I it @ — > - S 9 pierécienie Geka, - po zwigzaniu kompozycji epoksydowej zdjaé plyte piléniowa i folie, a phaszczymme elementu zeszlifowa,
KROKWIE ATTYKI = = - wymieni¢ na wiaéciwe, to jest zdolne do przeniesienia istniejacych obciazet, potaczenia krokwi i platwi - elementy uszkodzone oczyscié¢ do nieuszkodzonego drewna. W przypadku gdyby przekréj elementu po
O fu = g g odksztalcone i niewtaéciwie wykonane, stosujac polaczenia ciesielskie, a gdyby to bylo niemozliwe, potaczenia oczyszczeniu byt zbyt maty nalezy element wzmocnié¢ obustronnymi przykiadkami drewnianymi, taczonymi na
© ST - ava 3 i 3§ & SKRZYDLO POLNOCNE ke przy vy i msirnnycspercie G, o o,
3 KROKWIE ATTYKI » >< & . 3 - wymieni¢ elementy o zniszczonych potaczeniach na jaskétczy ogon, szczegélnie starannie dopasowujac nowe - elementy nowo wbudowywane oraz istniejace pozostawione nalezy po oczyszczeniu impregnowaé i zabezpieczyé
m 77 LN s = elementy do istniejacych gniazd oraz laczac elementy na kotki dgbowe, co jest warunkiem przenoszenia obciaZet grodkami ognioochronnymi do stopnia nie rozprzestrzeniania ognia, stosujac preparat Ogniochron,
O O / s N 7 PLATEW POLACIOWA DOLNA = g 0 przez te polaczenia, - elementy nowo wbudowywane oraz istniejace pozostawione nalezy po oczyszczeniu impregnowaé i zabezpieczyé
d g < Q - W polaczeniach uzupelnié brakujace kotki drewniane - kotkami debowymi, a zachowane kotki wbi¢ do oporu, $rodkami ognioochronnymi do stopnia nie rozprzestrzeniania ognia, stosujac preparat Ogniochron,
0 1 @ — i , - 2 e 3 - elementy o spekaniach podiuznych o znacznej rozwartosci - peknigeia na czas wypelnienia uszczelni¢ cienks folig - konstrukgje stalowe wzmacniajace oczyscié i zabezpieczyé antykorozyjna powtoks malarska,
PLATEW POEACIOWA GORNA = ; i plyta pilsniowg twardg mocowang do elementéw matymi gwozdziami. Peknigcia wypei¢ wtlaczang pod
E Q \ m i ci$nieniem kompozycja z zywicy epoksydowej o skiadzie: Obrébki blacharskie koron §cian szczytowych:
o) = 2 S n - g < - epidian 5 100 czefci wagowo. - na koronach §cian szczytowych budynku ratusza uzupetnié¢ brakujace obrébki blacharskie, wymienié
o o o - maczka drzewna 25 " " skorodowane.
: X ~ SKRZYDL.O POt UDNIOWE mladm s
A @ 0z — n - utwardzacz Z-1 1m " " Odprowadzenie wod opadowych:
w m < przy zachowaniu nastgpujacych warunkéw: - wody opadowe z dachéw odprowadzi¢ rynnami i rurami spustowymi do kanalizacji.
N A N - nalezy wykona¢ prébe sktadu kompozycji odnosnie iloSci maczki drzewnej: 2 - 5 czesci wagowo,
+ (39 . —w s = ' ' - wyplywajaca Zywice z peknies nalezy natychmisst zbieraé, aby nie dopuscié do wyplywu na powierzchrie
clementéw,
@ | - - ? ? ? ? ? ? ? PRZYPUSTNICE - scalan.ie wykonaé plzytemperatmze 18-25C, . . ) . . Instalacja odgromowa: . .
- KROKWIE ATTYKI \ - ogrgmczyé czas scalama do 40 minut, z uwagi na wigzanie lgompozycjl epoksydowej, ) - sprawna instalacj¢ odgromowa, na dachm_:h wszysﬂnf:h skrzydet budynku oraz pachh helmach .
P \\ |::| I H H I H H 1 H H I - po zwigzaniu kompozycji epoksydowej zdjaé plyte piléniowsa i folie, a ptaszczyzne elementu zeszlifowac, utrzymywacé przez caty czas remontu, co jest warunkiem bezpieczenstwa przeciwpozarowego konstrukcji
@ L - < PN | < - wystepujace szczeliny migdzy elementami w potaczeniach wypehnié szczelnie elementami drewnianymi drewnianych,
/ T 1 L1 n 1 LA f n n f n . wklejanymi kompozycja na bazie Zywicy epoksydowe;j o skiadzie: - po zakoficzeniu remontu na dachach wszystkich skrzydet budynku oraz na wszystkich hetmach wykonaé nowa,
KROKWIE ATTYKI v - epidian 5 100 czesci wagowo, instalacje odgromows budynku.
4 @ i o 7 L N —— | - maczka drzewna 25 " "
_ / / - plastyfikator - ftalan dwubutylu 5" " Kolejnofé wykonywania prac,
/ - utwardzacz Z-1 1 " "
@ xﬂ\ ir— = | przy zachowaniu nastgpujacych warunkéw: Prace remontowe nalezy wykona¢ w nastgpujacej kolejnosci:
= W/ - wykona¢ probe sktadu kompozycji odnosnie ilosci maczki drzewnej: 2 - 5 cze$ci wagowo, - remont dachu skrzydta zachodniego, najwiekszego, o szczegdlnie duzych zniszczeniach, wraz z partiami
” C '\\ - wyplywajaca Zywice z polaczenh nalezy natychmiast zbieraé, aby nie dopuscié¢ do wyplywu na powierzchni¢ koszowymi dachéw skrzydet poludniowego i péinocnego - do pierwszego wiezara pelnego tych skrzydef,
@ /F L e = elementéw, - remont dachu skrzydia potudniowego,
/[ KROKWIE - wklejanie wykonaé przy temperaturze 18° - 25°C, - remont dachu skrzydta péinocnego, UWAGA:
a M M o o M - ograniczy¢ czas wklejania do 40 minut, z uwagi na wigzanie kompozycji epoksydowej, - remont hetmu poludniowego, LVVAVA.
T ' @ P rF L | @ Tam gdzie w potaczeniach wystepuja szczeliny o niewielkiej rozwartoéci wypelnié je kompozycja Zywiczng z - remont hetlmu p6nocnego, - wymiary w [cm],
KROKWIE wypelniaczem z maczki drzewnej o skiadzie jak wyzej, tak, aby usztywnié polaczenia, _ - remont konstrukcji wsporczej i helmu wiezy zegarowe;. - przed wykonananiem prac wszystkie
@ o - M - wymieni¢ niewtasciwie wykonane wzmocnienia krokwi, platwi i traméwi, to jest takie gdzie nie wycigto wymiary sprawdzié w oblekcle.
zniszczonych partii elementéw, a jedynie je wzmocniono, pozostawiajac zainfekowane drewno oraz takie gdzie Zabezpieczenia bhp i przeciwpoZarowe:
= polaczenia elementéw sztukowanych sa wykonane ze zbyt matq ilocig Srub - stosujac polaczenia inZynierskie
@ Y - - n - n n n n n n - przy uzyciu frub i dwustronnych pierScieni Geka, 1. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami przeciwpozarowymi oraz bezpieczefistwa
- wymieni¢ w calosci zniszczone murlaty, i higieny pracy. Wszystkie elementy drewniane istniejgce i nowo wbudowane, po impregnacji nalezy zabezpieczy¢
WIEZA POLUDNlO% - elementy uszkodzone powierzchniowo oczyscié do nieuszkodzonego drewna, W przypadku gdyby przekrdj érodkiem ognioochronnym do stopnia nie rozprzestrzeniania ognia, stosujac preparat Ogniochron,
+ @ 0 1 - — elementu po oczyszczeniu byl zbyt maly nalezy element wzmocnié¢ obustronnymi kleszczami drewnianymi, .
[_200F6 l/ taczonymi na gwozdzie, lub wymienié, 2. Miejsce prac, zaréwno wewnatrz, jak i na zewnatrz budynku ratusza i wiezy zabezpieczy¢ rusztowaniami DREWNO (Modrzew). C30, o wilgotnosci max.12%
@ - - elementy nowo wbudowywane oraz istniejace pozostawione nalezy po oczyszczeniu impregnowaé i zabezpieczy¢ stalowymi. Zatrudni¢ wylacznie pracownikéw majacych dopuszczenie do pracy na wysokofci. Zabezpieczyé
o étodkmm. ‘o_gnioochmnnymidostopm. ia nie rozprzestrzeniania 08“13:: smja,c.ptepmatOg.lﬁochmn,. pracujacych na wysokosci szelkami bezpieczefistwa i linkami mocowanymi do trwatych elementéw konstrukeji. Projektowanie Kosztorysowanie Nadzér Budowlany Barbara Wojciechowska
: M A - Skotwit §ciany szezytowe wszystkich skrzydet budynku do grzed i gémych jetek w poblizu krokwi, 2 3.7 uwegi na drewniane elementy k - dachéw i hetméw nle d do spawania 49-304 Brzeg ul. Wierzbowa 16/5 , tel. 774111153 , e-mail: baka99@op.pl
@ 7 3 N [~ 1 plaskownikami stalowymi 8x60 mocowanymi Srubami M16 do 4 kolejnych wigzaréw (w tym 2 pebnych), do . Z uwagi na ane elementy konstrukcji 1 opuszcza sig do spawania wewnatrz
4 ] - H 1 ] ] H H - | kazdej grzedy i jetki gbme;j, 9biekt§wora?do utywanlamngdzikﬁrepowodnjqishmie. Wszclhepracespawalmczeomzpowodlua,ce Temat Projekt remontu dachu budynku Ratusza
A (7 - i I I I I I I I I I I - elementy stalowe kotwiace dolne elementy wiezb dachowych do stropéw masywnych I pietra oraz fciagi stalowe iskrzenie naleZy wykona¢ w warsztacie, lub na zewnatrz obiektéw w odlegtosci zapewniajacej bezpieczefistwo. Inwestor Crmina Miasto Brzea — Brzeq ul. Robotnicza 17
t Q : /| mm [ - + $ PRZYPUSTNICE w skrzvdle zachodni Scié i zabezpieczy¢ antykorozyjna powloks malarska Miejsce prowadzenia prac spawalniczych poza obiektami nalezy zabezpieczy¢ sprzetem gadniczym: Projektanci | magr inz. Barbara gupr. - :
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