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D.Fig. Brzeg, hala sportowa mata oprawy _ przed.16. OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia lim.  [Poszcz |Razem
Hala sportowa Mata wym. opraw etap 4- 03.16r
1 Hala Sportowa Mata Etap V- Wymiana o $wietlenia matej sali
11 Instalacja o $wietleniowa
1/KNNR 5 Oprawa oswietleniowa np. 2500 LED RIF LED 250W 4000K z siatkg ochronna. [kpl.
d.1.1/0503-03
6.00 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
2|/KNNR 5 Opraway np. LOGICA ATCT 8SE3P z piktogramem WE z siatkg ochronng kpl.
d.1.1)/0503-03
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3/KNNR 5 Opraway np. LOGICA ATCT 24SE3P z siatkg ochronng kpl.
d.1.1)/0503-03
2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
4/KNR-W 5-  |Przygotowanie poditoza pod oprawy oswietleniowe - uchwyt sufitowy kpl.
d.1.1/08 0502-04
9.00 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
5|KNR-W 5-  |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu - wykonanie slepych szt.
d.1.1|08 0301-24 |otworéw.
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
6/KNR-W 5- |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych o $rednicy do 60 mm szt.
d.1.1/08 0302-01
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
7/KNR-W 5-  |Montaz tgcznikéw instalacyjnych p/t 1-bieg. szt.
d.1.1/08 0307-02
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
8|KNNR 5 Podtoze pod konstrukcje szt.
d.1.1/1201-05
40.00 szt. 40.00
RAZEM 40.00
9/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze pod korytka szt.
d.1.1/1101-04
40.00 szt. 40.00
RAZEM 40.00
10|KNNR 5 Korytka o szerokosci 50 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.1.1/1105-07
40.00 m 40.00
RAZEM 40.00
11|KNNR 5 Przewody YDYZzo 3x1,5 mm2 m
d.1.1/0209-04
25.00 m 25.00
RAZEM 25.00
12/KNNR 5 Przewody YDYZo 3x2,5 mm2 m
d.1.1/0209-04
50.00 m 50.00
RAZEM 50.00
13|KNR 5-14 |Montaz wytgcznika S301 C10 w ist.RG szt.
d.1.1)/0515-05
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
14/KNR 5-14  |Montaz wytacznika P312 C16 30AC w ist.RG szt.
d.1.1)/0515-05
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
15|KNR 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewodow m
d.1.1/1001-05
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
16|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1.11208-02
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
17|KNR 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1.1/1014-01
0.01 m3 0.01
RAZEM 0.01
18|KNR 4-01  |Wykon.pasoéw tynku zwyk.kat.lll o szer. do 10 cm na murach z cegiet lub $cia- |m
d.1.1/0705-07 nach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
19 Demontaz istniejgceych instalacji - 8 r-g kpl
d.1.1kalk. wkasna
1.00 kpl 1.00
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D.Fig. Brzeg, hala sportowa mata oprawy _ przed.16. OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 1.00
20 Wywéz materiatdbw z demontazu i ich utylizacja. kpl
d.1.1kalk. wkasna
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
21|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1.1/1301-01
3.00 pomiar 3.00
RAZEM 3.00
22|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza préba) prob.
d.1.1|1305-01
2.00 préb. 2.00
RAZEM 2.00
23|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (nastepna préba) préb.
d.1.1|1305-02
2.00 préb. 2.00
RAZEM 2.00
24|KNR 13-21 |Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy kpl. 5 pomiaréw dok.na stanowisku |kpl.pom.
d.1.1|0301-03
1.00 kpl.pom. 1.00
RAZEM 1.00
25|KNR 13-21 |Pomiary natezenia oswietlenia - kazdy dalszy kpl.pomiaréw dok.na tym samym |kpl.pom.
d.1.1|0301-04 stanowisku
58.00 kpl.pom. 58.00
RAZEM 58.00
26|/KNR 13-21 |Pomiary natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego kpl.pom.
d.1.1|0301-03
2.00 kpl.pom. 2.00
RAZEM 2.00
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